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PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY —km 04000 —0+220

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY CHODNIK —km 04000 —0+4070

S0 250 250
JEZDNIA
2% 2%
/"l ll'\
BETON ASFALTOWY — WARSTWA SCIERALNA - GR. 4 CM
BETON ASFALTOWY — WARSTWA WIAZACA — GR 5 CM
KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE — 20 CM
WARSTWA ODCINAJACA— STABILIZACJA PIASKU CEM 1,5 MPa— 15 CM

PRZEKROJ NORMALNO—KONSTRUKCYJNY —km 04220—0+240—

PLAC MANEWROWY

BARIERKA TYP OLSZTYN

CHODNIK

Elllllllll-llllllly

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

Biuro Usiug Technicznych Stanistaw Komifiski

25-390 Kielce ul. Dyminska 53

Pro Jektant

mgr inz. Zenon Kubicki

Opracowatt KL 79/91
mgr inz. Stanistaw Kaminski

KL 144/91

Stadium

BETON ASFALTOWY — WARSTWA SCIERALNA - GR. 4 CM

BETON ASFALTOWY — WARSTWA WIAZACA — GR 5 CM

KRUSZYWO STABILIZOWANE MECHANICZNIE — 20 CM

WARSTWA ODCINAJACA— STABILIZACJA PIASKU CEM 1,5 MPa— 15 CM

‘ Investor: TR IASTRIA
Projekt budowany-uykonawczy PLAC NIEPODLEGLOSCI5 ; 26:502 JASTRZAB

Skalar

Przedslewzlecle:
Przebudowa drogi gminnej 1:20
w m. JastrzNb ul. LeSna
Nr. rys:
Tok:
Trese rysukt | o 7 EKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE c“zz%F'%ngc
r




| PROJEKT

Stadium :Projekt budowlany -wykonawczy

Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab ul. Lesna km roboczy 0+000 do km 0+240
Nr ewidencyjny dzialek: ; 147/39 potozona na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzgb , gmina

Jastrzab , powiat Szydtowiecki ;
oraz chodnika km roboczy od 0+000 do 0+070
Nr ewidencyjny dziatek: ; 147/55 ; 148/6 potozona na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab ,
gmina Jastrzgb , powiat Szydtowiecki

Przedsiewziecie, zamierzenie budowlane, zadanie

Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab ul. Lesna km roboczy 0+000 do km 0+240 ;oraz
chodnika km roboczy od 0+000 do 0+070

Obiekt
Miejscowosé: Jastrzab
Gmina: Jastrzab
Inwestor Gmina Jastrzab ,Plac Niepodleglosci 5 , 26-502 Jastrzab

Wojewoddztwo: mazowieckie

Adres obiektu budowlanego droga gminna w m. Jastrzab ul. Le$na

Autorzy . Imie i nazwisko Nr ., Podpis data
opracowania uprawnien
Opracowat: Stanistaw Kaminski KL-79/91 1.04.2016
KL-144/91 1.04.2016

Projektowat: Zenon Kubicki




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

A. CZESC OPISOWA.

A Al

13

Inwestor

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania

Zakres robot

Dane ogolne stan u istniejgcego

Opis stanu projektowanego

Odwodnienie

Charakterystyka ekologiczna

Ustalenia geotechniczne

Zwymiarowanie geodezyjne i nawigzanie wysokosciowe
Wpis do rejestru zabytkow

Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Analiza o mozliwosci potencjalnego oddzialywania przedsiewziecia na tereny najblizej

potozonych obszarow NATURA2000.

14.

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

Opinia geotechniczna

Zakaczniki:

Odpis uprawnien
Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIlIB

B. CZESC RYSUNKOWA.

rys. nr 1.1 - mapka orientacyjna lokalizacji obiektu - w skali brak
rys. nr 1.2- projekt zagospodarowania terenu -wskali 1: 500

nr 1.3 — projekt niwelety drogi - wskali 1 : 500/50

nr 1.4 — projekt niwelety chodnika - w skali 1 : 500/50

nr 1.5 — konstrukcja zjazdu na posesje -wskalil:20

nr 1.6 —przekroje normalno- konstrukcyjne -wskalil:20

nr 1.7 — szczegdt odwodnienia -wskali 1:20

nr 1.8- projekt organizacji ruchu -wskali 1: 500

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.



I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Temat:

Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab ul. LeSna km roboczy 0+000 do km 0+240
Nr ewidencyjny dzialek: ; 147/39 potozona na gruntach m. Jastrzab obrgb 0001Jastrzab , gmina

Jastrzab , powiat Szydlowiecki ;

oraz chodnika km roboczy od 0+000 do 0+070 Nr ewidencyjny dziatek: ; 147/55 ; 148/6 potozona

na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab , gmina Jastrzab , powiat Szydlowiecki

Obiekt
Miejscowos¢: Jastrzab
Gmina: Jastrzab
Inwestor Gmina Jastrzab ,Plac Niepodleglosci S , 26-502 Jastrzab

Wojewodztwo: mazowieckie
Adres obiektu budowlanego droga gminna w m. Jastrzab ul. Le$na

ZAWARTOSC:
CZESC OPISOWA.
L Opis techniczny stanu istniejgcego
CZESC RYSUNKOWA.
rys.nr 1.1 - mapka orientacyjna lokalizacji obiektu - w skali brak
rys.nr 1.2. - projekt zagospodarowania terenu - w skali 1: 500

OPIS TECHNICZY
Do projektu budowlanego — wykonawczego Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab ul.
Lesna km roboczy 0+000 do km 0+240 , oraz chodnika km roboczy od 0+000 do 0+070

1. INWESTOR
Gmina Jastrzab  ,Plac Niepodleglosci 5 , 26-502 Jastrzab

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999r., w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynieryjne
w ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.

PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych IBDM
Warszawa 1997

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2, mieszanki mineralno-asfaltowe,



wymagania techniczne, Warszawa 2010;
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych, WT-4 2010, wymagania techniczne,
Warszawa 2010;
Wytyczne projektowania drog
Mapa zasadnicza skala 1:1000 - zakupiona z Zasobow Starostwa Powiatowego
Pomiary uzupetiajace sytuacyjno — wysokosciowe

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy Przebudowa drogi gminnej
w m. Jastrzab ul. Lesna km roboczy 0+000 do km 0+240 , oraz chodnika km roboczy od 0+000
do 0+070 na gruntach stanowigcych wiasno$¢ Inwestora.

4. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi gminnej
zlokalizowanej na dz. ewid. nr ; ; 147/39 polozonej na gruntach m. Jastrzab obreb
0001Jastrzab , gmina Jastrzab , powiat szydlowiecki ;

oraz chodnika zlokalizowanego na dz. ewid. n r ; 147/55 ; 148/6 polozonych na gruntach m.
Jastrzab obreb 0001Jastrzab , gmina Jastrzab , powiat szydlowiecki na odcinku od km 0+000
miejsce taczenia z projektem drogi gminnej w Jastrzebiu ul. Le$na na dziatkach nr ewid. 98/2 w
kierunku boiska sportowego zakonczona placem manewrowym do zawracania , Istniejacy odcinek
drogi ma dtugos¢ 240 m i posiada nawierzchni¢ gruntowg . W zakres projektu wchodzi wzmocnienie
1 poszerzenie istniejgcej nawierzchni gruntowej jezdni w zlym stanie technicznym do szerokosci
5,5 m., wykonanie chodnikéw obustronnych o szerokosci 2,0 m , oraz poprawa odwodnienia tej
czesci drogi W zakres projektu wchodzi rowniez potaczenie ul. Lesnej z droga do stadionu
sportowego chodnikiem o szerokosci 2,0 m .W wyniku przebudowy ul. Le$na na dtugosci 240 m
bedzie miata szeroko$¢ 5,5 mb  z obustronnymi ciekami przykraweznikowymi z 3 rzeddéw
kostki betonowej , oraz obustronnymi chodnikami o szerokosci 2,0 m . . Zalozono km
roboczy 0+000 od skrzyzowania z ul Le$ng potozong na dzialce nr 98/2 , projektowana
droga gminna . Na koncu odcinka poddanego przebudowie z uwagi na brak mozliwosci
potaczenia z istniejgcym uktadem drogowym zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach
12*#12,5 m . Zakonczono przebudowe w km roboczym 0+240. Przebudowa w/w drogi
polega¢ bedzie na : wykonaniu koryta o gltebokosci $redniej 65 cm 1 wykonaniu catkowicie
nowych warstw podbudowy i nawierzchni . Zastosowano przekrdj uliczny z obustronnymi
kraweznikami 15*30*100 oraz chodnikami o szerokosci 2,0 m .

Szczegotowo zakres opracowania dla modernizowanego  odcinka drogi powiatowej
obejmuje:

odcinek km 0+000 do km 0+220

wykonanie koryta o gl. $redniej 65 cm -szer . 6 10 cm dot — konstrukcja na rys nr 1.6

utozeniu warstwy odcinajacej z piasku stabilizowanego cementem Rw 1,5 MPa — gr
15 cm — szer 6,10

utozenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - gr 20 cm — szer
4,90

utozeniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego — gr 5 cm szer 4,90

utozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego — gr 4 cm- szer 4,90

utozenie kraweznikow 15*%30*100 i cieku z kostki szer po 30 cm (obustronnego)na
tawie betonowej z oporem , ilo$¢ betonu (0,15*0,15+0,3*0,28+0,15*0,35 )= 0,159 m3/mb

wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce cem piask i
podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr 15 cm

wykonaniu zjazdow do posesji z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce cem piask 1



podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -gr 20 cm
odcinek km 0+220 do km 0+240

wykonanie koryta o gl. $redniej 65 cm -szer . 1230 cm dot — konstrukcja na rys nr
1.6

utozeniu warstwy odcinajacej z piasku stabilizowanego cementem Rw 1,5 MPa — gr
15 cm —szer 12,30

utozenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - gr 20 cm — szer 12,
0 m

utozeniu warstwy wigzacej z betonu asfaltowego — gr 5 cm szer 12,0 m

utozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego — gr 4 cm- szer 12,0m

utozenie krawegznikow 15*30*100 na tawie betonowej z oporem , ilo$¢ betonu
(0,15*0,45+0,15*0,15 )= 0,09 m3/mb

odcinek chodnika —lacznik do drogi w kierunku stadionu km 0+000 do km 0+070
wykonanie koryta o gl. sredniej 34 cm -szer . 220 cm dot — konstrukcja narys nr 1.6
utozenie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - gr 15 cm — szer 2,
0 m
wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr 8 cm na podsypce cem piask 3 cm
utozenie obrzezy betonowych 6*20*75 cm

Projektowane roboty drogowe beda prowadzone w istniejgcym pasie drogowym bedacym we
wladaniu gminy Jastrzab . Sposob uzytkowania dziatek nie ulegnie zmianie.

5 DANE OGOLNE STANU ISTNIEJACEGO.

Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzab ul. Lesna km roboczy 0+000 do km 0+240 , oraz
chodnika km roboczy od 0+000 do 0+070 n

Przedmiotowy odcinek drogi w km roboczym 0+000 do 0+240 przeznaczony do
przebudowy  oprocz funkcji transportowej pelni réwniez funkcje dojazdu do posesji
zlokalizowanych wzdluz jej przebiegu . Na odcinku drogowym objetym przebudowg w
km 0+000 — 0+240 wystepuje nawierzchnia gruntowa w zlym stanie technicznym
wystepuja liczne nierownosci , zastoiska wody . Nawierzchnia na tym odcinku wykazuje
potrzebg wyprofilowania jej do prawidlowego spadku poprzecznego, wzmocnienia
konstrukcji podbudowy a takze wykonania warstw bitumicznych . Wymaga wzmocnienia
celem przedhuzenia jej trwatosci 1 poprawy warunkow bezpieczenstwa poruszania si¢
pojazdéw po drodze .Na odcinku od km 0+000 do km 0+240 brak jest odwodnienia drogi .
Droga nie posiada chodnikéw . Odcinek od km 0+000 do 0+070 taczacy ul. Le$ng z droga
bitumiczng w kierunku stadionu posiada rowniez nawierzchni¢ gruntowa w zltym stanie
technicznym , odcinkiem tym odbywa si¢ rowniez ruch pojazdéw samochodowych po
skarpie nad trybunami stadionu .

Uzbrojenie w pasie (drogowym

W obrebie dziatki drogowej zlokalizowane sa elementy infrastruktury technicznej nie
zwigzane z droga , lecz ze wzgledu na powierzchniowy zakres robdot drogowych nie
kolidujg one z przebudowywanym odcinkiem drogi.

Sa to:

wodocigg — pod projektowanym chodnikiem prawostronnym ;

elektryka — stupy linii nn. napowietrznej

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke
Dziatki nr: 147/39 polozona na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab , gmina Jastrzab ,



powiat szydlowiecki ;

oraz dz. ewid. nr; 147/55 ; 148/6 polozonych na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab ,
gmina Jastrzab , powiat szydlowiecki leza poza wptywem eksploatacji szkdd gorniczych i
nie s3 objete granicami terenu gorniczego.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

Dane. projektowe km 0+-000 -0+-220
klasa techniczna
droga:

L
jedno-jezdniowa,

korona drogi 9,50

szeroko$¢ pasa drogowego 12,5-

predkos¢ projektowa Vp 30 km /h

teren ptaski

kategoria obcigzenia ruchem KR 2

grupa nosnosci podioza G2

przekroj uliczny , szer. jezdni 5,50 m

nawierzchnia bitumiczna

chodniki - obustronne 2*200 cm

odwodnienie - ciek z 3 rzedoéw kostki betonowej — przykraweznikowy zbierajacy

wody opadowe do studni chtonnych zlokalizowanych pod chodnikiem

Dane. projektowe km 0+220 -0+-240

klasa techniczna L

droga: jedno-jezdniowa,
korona drogi 12,50

szeroko$¢ pasa drogowego 12,5-

predkos¢ projektowa Vp 30 km /h

teren ptaski

kategoria obcigzenia ruchem KR 2

grupa nosnosci podioza G2

przekroj uliczny , szer. jezdni 12,0 m
nawierzchnia bitumiczna
chodniki - brak

odwodnienie - powierzchniowe

Dane. projektowe km 0+000 -0+070 — chodnik tgczgcy

klasa techniczna

droga: chodnik

korona drogi 2,0

szeroko$¢ pasa drogowego 3,5m

predkos¢ projektowa Vp -

teren ptaski

kategoria obcigzenia ruchem pieszym

grupa nosnosci podtoza G2

przekroj spadek jednostronny
nawierzchnia kostka betonowa
odwodnienie -powierzchniowe

Plan sytuacyjny:

W km 0+000 nawigzano do projektowanej nawierzchni bitumicznej

skrzyzowanie z ul.

Les$ng na dzialce 98/2 . Trasa modernizowanego odcinka drogi usytuowana jest w terenie

ptaskim pomiedzy terenami zagospodarowanymi

zabudowg siedliskowa . Projektowana



trasa przebudowywanej drogi pokrywa si¢ ze stanem istniejacym. Na odcinku od km 0+000
do km 0+240 zaprojektowano przekroj uliczny o szeroko$ci jezdni bitumicznej 5,50 m ,
korong¢ drogi wyposazono w obustronne chodniki o szerokosci po 200 cm na podbudowie
z kruszywa 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie .Droge poprowadzono po istniejagcym
terenie . Projektowana droga bedzie posiada¢ spadek daszkowy 2 % , obustronne chodniki z
kostki betonowej o gr 8cm na podbudowie z kruszywa stab. Mech gr 15 cm ze spadkiem 2
% w kierunku kraweznika . Na odcinku od km 0+220 do km 0+240 zaprojektowano plac
do zawracania o wymiarach 12,0*12,50 m . Chodniki przy-jezdniowe zaprojektowano z
kostki betonowej wibro-prasowanej o grubosci 8 cm od strony jezdni obramowano
kraweznikiem 15*30*100 , od strony posesji obrzeze 6*20*75 cm . Chodnik tgczacy plac
manewrowy z droga biegnaca do stadionu zaprojektowano z kostki betonowej wibro-
prasowanej o grubosci 8 cm obramowano obustronnie obrzezem 6%*20%*75 cm . .Korong
drogi wyposazono w obustronny ciek przykraweznikowy z trzech rzedow kostki betonowe;j
wibroprasowanej , odprowadzajacy wody opadowe poprzez kratki $ciekowe do dwu studni
chtonnych zlokalizowanych pod chodnikami . Plan zagospodarowania terenu pokazano na

rysnr 1.2
Zjazdy-
STRONA LEWA STRONA PRAWA
KILOMETRAZ, POWIERZCH KILOMETRAZ |POWIERZCHNIA
MATERIAL NIA

0+027 kostka 13,3 0+010 kostka 10,2
0+035 kostka 12,7 0+027 kostka 10,6
0+050 kostka 12,7 0+054 kostka 11,3
0+058 kostka 13,8
0+079 kostka 13,8 0+070 kostka 11,7
0+095 kostka 14,4 0+089 kostka 12,1
0+102 kostka 14,3 0+107 kostka 12,7
0+127 kostka 14,8 0+128 kostka 12,4
0+148 kostka 15 0+150 kostka 13,1
0+170 kostka 14,2 0+162 kostka 13,5
0+198 kostka 13,5 0+190 kostka 14,3
0+213 kostka 13,2 0+213 kostka 15

Przekroj podiuiny-

Wysoko$ciowy przebieg projektowanej drogi nie zmienia si¢ znaczaco, ze wzgledu na stan
istniejgcego zagospodarowania terenu, wynika gléwnie z technologii modernizowane;j
nawierzchni.. Przekr6j podtuzny drogi pokazano narysnr 1.3 ,1 1.4

Przekroje typowe

Na odcinkach prostych, wystepuje przekrdj poprzeczny daszkowy o pochyleniu 2%. Jezdnia
okolona krawegznikiem 15*30*100 obustonnie ; z ciekami z kostki 0 sze 30 cm ; chodniki
obustronne z kostki betonowej o spadku poprzecznym 2 %. Chodnik taczacy istniejaca droge
o nawierzchni bitumicznej z placem manewrowym — z kostki betonowej wibro-prasowane;j
na podbudowie z kruszywa o szerokosci 3,0 m. -Przekroje normalno-konstrukcyjne
pokazano na rys nr 1.6

wycinki drzew i krzewow
nie przewiduje si¢ drzew do wyciecia , jedynie likwidacje odrostow
korzeniowych oraz obcigcie gatezi wchodzacych w skrajni¢ drogows .

7. ODWODNIENIE:



Odwodnienie powierzchniowe jezdni przez zastosowanie spadkow poprzecznych i
podtuznych do cieku przykraweznikowego obustronnego z kostki betonowe;j . Ciek na
dhugosci od km 0+005 do km 0+220 zakonczony dwiema studniami chlonnymi z kregéw o
srednicy 120 cm 1 glebokosci 3,0 m rozsaczajagcymi wody do gruntu .

KilometraZ i rzedne kratek

NR KRATKI | KILOMETRAZ RZEDNA GORY RZEDNA DNA
K1; K2 0+004 200 199

8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Wplyw modernizowanej drogi na istniejgcy drzewostan powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne-

Projektowana przebudowa drogi nie powoduje zniszczenia otoczenia. Obiekt nie
wprowadza szczegdlnych zaktocen ekologicznych o charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wod powierzchniowych 1 podziemnych.

Odprowadzenie wod opadowych:

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni przez zastosowanie odpowiednich spadkow
podtuznych i1 poprzecznych do studni chtonnych .

Zasieg ucigzliwosci i obszaru ograniczonego uiytkowania-

Zasieg ucigzliwosci 1 obszaru ograniczonego uzytkowania zamyka si¢ w przestrzeni dziatek
drogowych nr  147/39 polozona na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab , gmina
Jastrzab , powiat szydlowiecki ;

oraz dz. ewid. nr; 147/55 ; 148/6 polozonych na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab ,
gmina Jastrzab , powiat szydlowiecki. Przebudowywana droga nie spowoduje pogorszenia
stanu Srodowiska w zakresie emisji hatasu. Projektowany obiekt nie bedzie wykazywat
negatywnych cech oddzialywania na §rodowisko. Poprawa stanu drogi i zwickszenie
komfortu jazdy ewidentnie przyczyni si¢ do poprawy klimatu akustycznego .

Natura 2000

Droga planowana do modernizacji znajduje si¢ w znacznej odlegto$ci od Obszaréw Natura
2000 .

Wokot Gminy Jastrzab wystepuja nastepujace obszary Natura 2000:
Pakostaw PLH140015 — obszar potozony ok. 10 km od granic gminy,
Lasy Skarzyskie PLH26001,
Uroczysko Piety PLH260012 — obszar potozony ok. 15 km od granic gminy,
Dolina Krasnej PLH260001 — obszar potozony ok. 20 km od granic gminy,
Uroczyska Laséw Starachowickich PLH260038 - obszar potozony ok. 20 km od
granic gminy.

Najblizej Gminy Jastrzab znajduja si¢ nastgpujace rezerwaty:

Rezerwat Modrzewiowy w Nadle$nictwie Skarzysko Ciechostowice — oddalony o ok.
15 km od gminy obszar polozony jest na terenie Konecko — Lopusznienskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Rezerwat znajduje si¢ na obszarze naturalnego
wystepowania modrzewia polskiego,

Rezerwat Cisa A — oddalony o ok. 10 km obszar potozony jest na terenie Konecko -
Lopusznienskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zostat utworzony w 1953 r. w
celu ochrony naturalnych stanowisk wystepowania cisa, gatunku ustepujacego
obecnie z naszych laséw, a stanowigcego niegdys ich staty element sktadowy,
Rezerwat Cisa B — oddalony o ok. 10 km od gminy potoZzony jest na terenie Konecko
-Lopusznienskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Utworzono go réwniez w 1953
r. w celu ochrony naturalnych stanowisk cisa B.

Podlesie — oddalony o ok. 12 km od gminy. Zostat utworzony w celu ochrony



drzewostanu w 1989 r. na powierzchni 195 ha w potnocnej czgsci Wzgorz Niektansko
- Blizynskich

Dalejoéw - oddalony o ok. 18 km od gminy. Powierzchnia rezerwatu wynosi 87,5 ha.
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych wielogatunkowych drzewostanow z
duzym udziatem modrzewia polskiego.

Przebudowywana droga nie znajduje si¢ na terenach objetych programem Natura
2000 ani tez nie wplywa negatywnie na te obszary.

9. USTALENIA GEOTECHNICZNE:

Na w/w obiekcie zalegaja piaski i piaski pylaste . Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /dn. 25.04.2012r. Dz.U.Poz. 463 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych powyzsze
warunki i charakter inwestycji pozwala zaliczy¢ je do I kategorii geotechnicznej
posadowienia.

10.. GEODEZYINE NAWIAZANIE WYSOKOSCIOWE:

Niwelete jezdni, przekroju podtuznego nawigzano do stanu istniejacego .
11. Wpis do rejestru zabytkow

Dziatki nr  147/39 polozona na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab , gmina Jastrzab ,
powiat szydlowiecki ;

oraz dz. ewid. nr; 147/55 ; 148/6 polozonych na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab ,
gmina Jastrzab , powiat szydlowiecki. . nie sg wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
znajduja si¢ na obszarach obj¢tych ochrong konserwatorska.

12 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dla tematu- _ Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzgb ul. Lesna km roboczy 0000 do km 0+240
Nr ewidencyjny dzialek: ; 147/39 potozona na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab , gmina

Jastrzab , powiat Szydtowiecki ;

oraz chodnika km roboczy od 0+000 do 0+070 Nr ewidencyjny dzialek: ; 147/55 ; 148/6
polozona na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab , gmina Jastrzab , powiat Szydlowiecki

Inwestor: Gmina Jastrzgb  ,Plac Niepodleglosci 5, 26-502 Jastrzgb

Projektant: Zenon Kubicki , ul. Romualda 4/67 , 25-322 Kielce
Uprawnienia nr KL 144/91



Data opracowania: 25.06.2016r.

Zakres i kolejnos¢ robot:
Roboty przygotowawcze i porzadkowe,
Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,
Wykonanie rob6t ziemnych
roboty rozbiérkowe
budowa chodnikow
Wykonanie podbudowy z kruszywa
wykonanie nawierzchni bitumicznej
montaz urzagdzen BRD
Istniejgce obiekty budowlane-
Omawiane przedsiewzigcie zwigzane jest bezposrednio z jednym obiektem budowlanym tj.
Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzgb ul. Lesna km roboczy 0+000 do km 0+240 oraz chodnika km
roboczy od 0+000 do 0+070
Wykazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktore mogq stwarzac zagroZenie
begpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji inwestycji:

Zagrozenia dla zdrowia i zycia zwigzane z realizacja robot powyzszego zadania
inwestycyjnego sa nastepujace:

Nieostrozne obchodzenie si¢ ze sprzetem (pity, zageszczarki)

Najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walec, rozktadarki samochody transportowe)
Whpadnigcie do wykopu na skutek uderzenia (np. tyzka koparki), obsunigcia si¢ ziemi z
krawedzi wykopu lub poslizgnigcia sie,

Przysypanie ziemig lub kruszywem

Zagrozenie zwigzane z uszkodzeniem istniejgcego uzbrojenia- linia napowietrzna niskiego
napigcia, sie¢ wodociggowa i inne nie zinwentaryzowane elementy infrastruktury
Wykonanie prac w pasie drogowym drogi powiatowej

Instrukta? pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przy robotach szczegolnie niebezpiecznych t.j. roboty ziemne, frezowanie, wykonywanie
warstw z BA, roboty montazowe przy wykonywaniu podbudowy oraz nawierzchni
(wykonywanie robot przy pomocy sprz¢tu i pracownikow bezposrednio narazonych ze
sprzetem) przy wykonywaniu w/w moga pracowa¢ wylacznie osoby przeszkolone z zakresie
przepisow BHP. Do obstugi sprz¢tu budowlanego pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia (dzwig, koparka, walec drogowy, spycharka).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom -/

Pracownicy bioragcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio
przed przystapieniem do realizacji rob6t zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

Szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizowanych robot.

Przedstawieniu metod postgpowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia,

Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze'
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP,




Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym do
wykonywania wyznaczonych zadan,

Pracownicy powinni wykonywac tylko prace, do ktorych posiadaja odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia,

Oznakowac i1 zabezpieczy¢ teren przed dostgpem o0sob postronnych poprzez migdzy innymi
ustawienie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

Stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycie glowy,

Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczaca wyznaczenia dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

Przy zblizeniach do stupow linii energetycznych lub telekomunikacyjnych wykona¢
odpowiednie zabezpieczenia,

Ograniczy¢ naptyw wod opadowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,
odpowiednie stuzby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia (straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),

Opracowal: Zenon Kubicki



13. ANALIZA MOZLIWOSCI POTENCJALNEGO ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA NA TERENY NAJBLIZEJ POLOZONYCH OBSZAROW
NATURA 2000

Dla tematu- "Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzgh ul. Lesna km roboczy 0+000 do km 0+240
Nr ewidencyjny dzialek: ; 147/39 potozona na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab , gmina

Jastrzab , powiat Szydlowiecki ;

oraz chodnika km roboczy od 0+000 do 0+070 Nr ewidencyjny dzialek: ; 147/55 ; 148/6
potozona na gruntach m. Jastrzab obreb 0001Jastrzab , gmina Jastrzab , powiat Szydlowiecki
Inwestor:  Gmina Jastrzgb  ,Plac Niepodleglosci 5, 26-502 Jastrzgb

Projektant: Zenon Kubicki , ul. Romualda 4/67 , 25-322 Kielce

Uprawnienia nr KL 144/91

Data opracowania: 25.06.2016r.

Droga planowana do modernizacji znajduje si¢ w znacznej odlegtosci od Obszarow Natura
2000 .
Wokot Gminy Jastrzab wystepuja nastepujace obszary Natura 2000:

Pakostaw PLH140015 — obszar potozony ok. 10 km od granic gminy,

Lasy Skarzyskie PLH26001,

Uroczysko Piety PLH260012 — obszar potozony ok. 15 km od granic gminy,

Dolina Krasnej PLH260001 — obszar potozony ok. 20 km od granic gminy,

Uroczyska Lasow Starachowickich PLH260038 - obszar potozony ok. 20 km od granic
gminy.

Najblizej Gminy Jastrzab znajdujg si¢ nastepujace rezerwaty:

Rezerwat Modrzewiowy w Nadlesnictwie Skarzysko Ciechostowice — oddalony o ok.
15 km od gminy obszar polozony jest na terenie Konecko — Lopusznienskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Rezerwat znajduje si¢ na obszarze naturalnego wystepowania
modrzewia polskiego,

Rezerwat Cisa A — oddalony o ok. 10 km obszar potozony jest na terenie Konecko -
Lopusznienskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zostat utworzony w 1953 r. w celu
ochrony naturalnych stanowisk wystepowania cisa, gatunku ustepujacego obecnie z naszych
lasow, a stanowigcego niegdys$ ich staty element sktadowy,

Rezerwat Cisa B — oddalony o ok. 10 km od gminy potozony jest na terenie Konecko -
Lopusznienskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Utworzono go rowniez w 1953 r. w celu
ochrony naturalnych stanowisk cisa B.

Podlesie — oddalony o ok. 12 km od gminy. Zostat utworzony w celu ochrony
drzewostanu w 1989 r. na powierzchni 195 ha w péinocnej czesci Wzgorz Niektansko -
Blizynskich

Dalejow - oddalony o ok. 18 km od gminy. Powierzchnia rezerwatu wynosi 87,5 ha.
Celem ochrony jest zachowanie naturalnych wielogatunkowych drzewostanow z duzym
udzialem modrzewia polskiego.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsigwzigcia, odlegtoscia od obszarow chronionych,

formami przyrody objetymi ochrong oraz zapisami formalnymi dotyczagcymi tych obszaréw nie
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zidentyfikowano wptywu inwestycji na obszary podlegajace ochronie.

Opracowat:
Zenon Kubicki

1 Oddzialywanie zamierzenia inwestycyjnego na przedmiot ochrony Natura 2000:

Przewidywane znaczace oddzialywanie na cele 1 przedmiot ochrony Natura 20000raz
integralno$¢ tego obszaru, a takze srodowisko - w szczegdlnosci na:

réznorodno$¢ biologiczng - nie stwierdza si¢
ludzi - nie stwierdza si¢
rosliny - nie stwierdza si¢
wode¢ - nie stwierdza si¢
powietrze - nie stwierdza si¢
powierzchni¢ ziemi - nie stwierdza si¢
dostepnos¢ do z16z - nie stwierdza si¢
wymagany zakres monitoringu - nie stwierdza si¢
krajobraz - nie stwierdza si¢
zasoby naturalne - nie stwierdza si¢
klimat - nie stwierdza si¢
dobra materialne - nie stwierdza si¢

2 Oddzialywanie zamierzenia inwestycyjnego na srodowisko-'

Usytuowanie przedsiewzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska w
szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych walorow przyrodniczych oraz uwarunkowan
wynikajacych z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajace obszary
wodno blotne, obszary wybrzezy, obszary gorskie, obszary objete ochrong w tym strefy
przylegajace do jezior, obszary ochrony srodowiska — nie stwierdza si¢ brak lub znikome.
Rodzaj 1 skala mozliwego rozwazanego oddziatywania w odniesieniu do w/w warunkéw'
zasieg oddzialywania- najblizsze sasiedztwo w przepisowych odleglosciach

wielko$¢ oddziatywania z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej —
znikome — brak szkodliwos$ci

czas trwania, czg¢stotliwos¢ 1 odwracalno$¢ oddziatywania — znikome — brak szkodliwos$ci
hatas — znikome

Inwestycja spetnia podstawowe czynniki zwigzane z ochrong przyrody, ktére polegaja na
zachowaniu i zrbwnowazonym uzytkowaniu oraz odnawianiu zasobow i sktadnikow przyrody
tj.'

brak utrudnien dla dziko wstgpujacych roslin, grzybow, zwierzat oraz ich migracji

brak utrudnien dla zwierzat prowadzacych wedrowny tryb zycia

brak utrudnien dla siedlisk przyrodniczych

brak utrudnien dla siedlisk zagrozonych wyginieciem, rzadkich 1 chronionych gatunkow roslin
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1 zwierzat

brak utrudnien dla krajobrazu

brak utrudnien dla ziemi

brak utrudnien dla zadrzewien — projektuje si¢ wycinki drzew tylko w ramach istniejacego
pasa drogowego porastajacych skarpy i dno rowow , lub tez pobocza drog ze wzgledu na
konieczng poprawe bezpieczenstwa ruchu

brak utrudnien dla tworéw przyrody zywej i nieozywionej oraz kopalnych szczatkéw roslin i
zwierzat "' Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzgb ul. Lesna km roboczy 0+000 do km 0+240 oraz
chodnika km roboczy od 0+000 do 0+070 stanowiacej wlasno$¢ Inwestora nie bedzie
oddzialywa¢ negatywnie na obszary Natura 2000

14. Opinia geotechniczna

Dla tematu- " Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzgb ul. Lesna km roboczy 0+000 do km 0+240 oraz
chodnika km roboczy od 0+000 do 0+070

Inwestor:  Gmina Jastrzgb  ,Plac Niepodleglosci 5, 26-502 Jastrzgb

Projektant: Zenon Kubicki , ul. Romualda 4/67 , 25-322 Kielce
Uprawnienia nr KL 144/91

Data opracowania: 25.06.2016r.

Na w/w obiekcie zalegaja piaski i piaski pylaste . Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej /dn. 25.04.2012r. Dz.U.Poz. 463 w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych powyzsze warunki
1 charakter inwestycji pozwala zaliczy¢ je do I kategorii geotechnicznej posadowienia.

Opracowat: Zenon Kubicki

Oswiadczenie projektanta —
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
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Zenon Kubicki

(imie i nazwisko skladajacego oéwiadczenie)
Nr PESEL : ...60010308455.
zamieszkaly w Kielcach ul. Romualda 4 lok. 67
kod pocztowy 25-322 poczta Kielce

Oswiadczam, Ze projekt budowlany (opracowanie z dnia IV.2016)

dotyczacy inwestycji (podaé rodzaj inwestycji) :
Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzgb ul. Lesna km roboczy 0+-000 do km 0+240 oraz chodnika km
roboczy od 0+000 do 0+070

opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe inwestora)

Gmina Jastrzgh z siedziba: Plac Niepodleglosci 5, 26-502 Jastrzgb

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kielce 25.06.2016 r. s
(data zlozenia o$wiadczenia) (czytelny podpis sktadajacego
o$wiadczenie)

" wymoég art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn. zmianami)
? niepotrzebne skreslic
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