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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Adres inwestycii: dz. nr ew. 365/4, 146/3, 148/4, Jastrzab
Inwestor: Gmina Jastrzab

ul. Plac Niepodlegtosci 5,

26-502 Jastrzab
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt opracowany na zlecenie Gminy Jastrzab ma na celu budowe Centrum Sportowo-
Rekreacyjnego w sktad ktorego wchodzg boisko do pitki noznej, boisko wielofunkcyjne oraz budynek
zaplecza sportowego i cigg pieszy.

PODSTAWA OPRACOWANIA
* Zlecenie i umowa z Inwestorem
e Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
» Podkfad sytuacyjno - wysoko$ciowy
»  Obowigzujace przepisy prawne i normy

OPIS BOISKA
Projektowane boiska sktada¢ sie bedq z wydzielonego boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy
syntetycznej oraz z boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do gry w pitke reczna, w pitke
koszykowa, w pitke siatkowg oraz w tenisa o nawierzchni poliuretanowe;.
Boiska ogrodzone sg ogrodzeniem systemowym panelowym wysokosci 4m z podbudowq
prefabrykowang wysokosci 20cm. W ogrodzeniu wystepuja 4 furtki oraz 2 bramy.
Przy boisku do pitki noznej na obu jego kofcach projektuje sie pitko chwyty wysokosci 5m. Przy obu
boiskach projektuje sie utwardzenie terenu z kostki betonowej oraz faweczki systemowe.
Prace przy wykonywaniu boiska nalezy rozpocza¢ od korytowania ( usuniecie warstwy humusu,
niwelacja terenu ). Nastepnie nalezy wykonac i zagesci¢ podsypke piaskowg oraz kolejne warstwy
podbudowy. Nawierzchnie wykona¢ nalezy zgodnie z warstwami podanymi na rysunkach.
W toku uktadania warstw podktadu uktadamy jednocze$nie na brzegach nawierzchni krawezniki
o wymiarach 8x30x100cm obsadzonych na fawach betonowych. Obsadzamy takze urzadzenia
wyposazenia boiska - tuleje na: bramki do pitki noznej i recznej, stupki do pitki siatkowej i tenisa oraz
stojaki do pitki koszykowe;.
Wi/w urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.
Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowa¢ podstawowe urzgdzenia:

* bramki do pitki noznej z tulejami,

» stupki do pitki siatkowej z tulejami,

 stupki do tenisa z tulejami,

* stojaki do pitki koszowej z tulejami,

* bramki do pitki recznej z tulejami.
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4. OPIS BOISKA DO PItKI NOZNEJ

DANE TECHNICZNE PLYTY BOISKA DO PILKI NOZNEJ:

o dlugosé 58,00 m
» szerokos¢ 31,00 m
e powierzchnia 1798,00 m?
W SKtAD BOISKA WCHODZA:
e boisko do pitki noznej wymiary 27x54 m

powierzchnia 1458,00 m2

NAWIERZCHNIA BOISKA BO PILKI NOZNEJ:
Trawa syntetyczna o nastepujgcych parametrach technicznych i uzytkowych:

— wysokos¢ catkowita nawierzchni: min 40mm, max 50mm

— gesto$c¢ (ilos¢ splotdw) min. 8000 /m?

— gestosc¢ (ilos¢ widkien) min. 130000 /m2

— rodzaj wiékna 100% polietylen , 100% wiokien monofilowych
— grubos¢ widkien; min. 130 mikronéw

— dtex : min. 14000

— kolor nawierzchni — zielony (mozliwe 2 odcienie)

— linie segregacyjne wklejone w nawierzchnie

Nawierzchni¢ nalezy uktada¢ na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu
gumowego gr. 10 mm i gesto$ci 650 gr/m3

WYPOSAZENIE BOISKA:

Boisko do pitki noznej:
» Bramka do pitki noznej junior 5x2 m z tulejami - 2szt.
e Pokrywa tulei - 4szt.
» Siatka do bramki - 2szt.

Dodatkowe wyposazenie:
» Laweczki systemowe (5szt. siedzisk) mocowane w gruncie - 6szt.

LINIE BOISKA:
Linie wklejone w nawierzchnie:
» Boisko do pitki noznej - kolor biaty - RAL 9010
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5. OPIS BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

DANE TECHNICZNE PLYTY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:

o dlugosé 44,00 m
» szerokos¢ 32,00 m
e powierzchnia 1408,00 m?

W SKLAD BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WCHODZA.:

* boisko do pitki koszykowej (2x) : wymiary 15,1x28 m
powierzchnia 422,80 m2
* boisko do pitki reczne; : wymiary 20x40 m
powierzchnia 800,00 m?
* boisko do pitki siatkowej : wymiary 9x18 m
powierzchnia 162,00 m?
»  Kort tenisowy ; wymiary 10,97x23,77 m

powierzchnia 260,76 m?

NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
Jako warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie bezspoinowa, nie prefabrykowang nawierzchnie
poliuretanowa o nastepujgcych minimalnych parametrach uzytkowych i technicznych:

— grubos¢ catkowita nawierzchni 14 mm

— konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm
z lepiszczem poliuretanowym o grubo$ci 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego
granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubo$ci 6mm

— nawierzchnia w cato$ci przepuszczalna dla wody
— kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty)

— linie segregacyjne boisk : malowane natryskowo

WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:

Boisko do pitki koszykowej:

» Stojak obrotowy do tablicy do koszykéwki 180x105 cm, dt. wysiegnika 1,60m jednostupowy
- 4szt.

» Tuleja do stojaka do pitki koszykowej - 4szt.

« Tablice do pitki koszykowej ze sklejki wodoodpornej gr. 18mm o wym. 180x105¢cm - 4szt.

e Kosz uchylny sprezynowy - 4szt.

» Siatka do kosza - 4szt.

Boisko do pitki recznej:
*  Bramka do pitki recznej stalowa 3x2m z tulejami - 2szt.
e Pokrywa tulei - 4szt.
» Siatka do bramki - 2szt.
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Boisko do pitki siatkowej:

o Stupki wolnostojace, stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych lakierowane, stupki
posiadajg regulacje wysokosci zawieszenia siatki - 1 kpl.

* Tuleja stalowa do stupkow - 2szt.

e Pokrywa tulei - 2szt.

o Siatka -1 szt.

Kort tenisowy:
»  Stupki wolnostojace, stalowe uniwersalne wykonane z rur stalowych lakierowane, - 1 kpl.
* Tuleja stalowa do stupkow - 2szt.

e Pokrywa tulei - 2szt.
o Siatka -1 szt.

LINIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO:
Linie wykonywane metodg natryskowg farbami poliuretanowymi dwu-sktadnikowymi specjalnie
do tego przeznaczonymi w kolorach:

» Boisko do pitki koszykowej - kolor zotty drogowy

» Boisko do pitki recznej - kolor biaty - RAL 9010

» Boisko do pitki siatkowej - kolor biaty - RAL 9010

»  Kort tenisowy - kolor niebieski - RAL 5015

Dodatkowe wyposazenie:
» Laweczki systemowe (9szt. siedzisk) mocowane w gruncie - 4szt.

OPIS PILKOCHWYTU
Na obu koncach boiska do pitki noznej zaprojektowano pitkochwyt wysoko$ci 5m (wzdtuz krawedzi
boiska ).
Wymiary:
o dtugos¢ (pitkochwyt 1) 32,04 m
o dtugosc (pitkochwyt 2) 32,04 m

Catkowita dtugo$¢ pitkochwytdw wysokosci 5m wynosi 64,08 mb.

ELEMENTY PItKOCHWYTU:

* Fundamenty - betonowe o wymiarach 40x40x123cm wylewane z betonu B20, zagtebione
w miejscu osadzenia stupkéw 1,28 m ponizej poziomu terenu.

o Shupki - przyjeto stupki stalowe @ 80x4mm powtoka ocynk i malowane proszkowo w kolorze
RAL 6002
dtugosc¢ catkowita 603cm zakotwione w fundamencie na gtebokos¢ 128cm

» Siatka - polipropylenowa bezweztowa, oczko 4x4cm, grubo$¢ splotu Smm, kolor RAL 6002,
wysoko$¢ siatki 495¢cm,

 Liny stalowe podtrzymujace siatke @ 4mm z powtoka,

«  Sruby rzymskie naciagowe,

» Karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa w rozstawie co 20cm,
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7. OPIS OGRODZENIA TERENU BOISK

Wokét boisk zaprojektowano ogrodzenie panelowe wysoko$ci 4m.
Wymiary maksymaine:

o dlugosé 92,24 m
» szerokos¢ 44,34 m
* powierzchnia ogrodzona 1798,00 m?

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia wysokosci 4m wynosi 273,16 mb, w tym cztery furtki systemowe oraz
dwie bramy.

ELEMENTY OGRODZENIA PANELOWEGO:

e Fundamenty - betonowe o wymiarach 25x25x112cm wylewane z betonu B20, zagtebione
w miejscu osadzenia stupkow -1,22 m ponizej poziomu terenu.

o Stupki - stalowe 80x40x4mm oraz 80x80x4mm (naroza) ocynk i malowane proszkowo
w kolorze RAL 6002,
dtugos$¢ catkowita 500cm zakotwione w fundamencie na gtebokos¢ 75cm

» Panele ogrodzeniowe - pret @ 4mm, oczko 5cm, kolor RAL 6002,
panel z 4-ma przettoczeniami,
wysoko$¢ panelu 200cm, szerokos¢ maksymalna 250cm,

» Podmurdwka systemowa prefabrykowana wysoko$ci 20cm,

e Furtka systemowa o wymiarach skrzydta 90x200cm - 4 szt.

¢ Brama systemowa o wymiarach 290x400cm - 2 szt.

* Obejmy do mocowania paneli ogrodzeniowych w ilodci przewidzianej przez wybranego
producenta

e ZaSlepki do stupkow

e Zawiasy furtek i bram

8. OPIS CIAGU PIESZEGO | PIESZO-JEZDNEGO

Projektuje sie cigg pieszy szerokoSci 2m jako potaczenie komunikacyjne budynku zaplecza
sportowego z wejsciami na boiska.

Projektuje sie ciag pieszo-jezdny szeroko$ci 4m jako zapewnienie komunikacji pieszej z drogi gminnej
do budynku zaplecza sportowego oraz dojazdu do zbiornika na nieczystosci ciekte. Ciag pieszy
szerokosci 4m stuzy do skomunikowania centrum sportowo-rekreacyjnego z brzegiem zalewu.

Wierzchnig warstwe wykorczeniowg ciggu pieszego stanowi kostka betonowa gr. 6ecm natomiast
ciggu pieszo jezdnego stanowi kostka betonowa gr. 8cm. Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkami.

9. OSWIETLENIE BOISKA
Oswietlenie boiska wg projektu branzowego.
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10. UWAGI KONCOWE:
Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiada¢ atest oraz podlegac

ustaleniom odno$nych norm.
Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” (tom 1) i normami, pod

nadzorem os6b uprawnionych.

11. DANE PROJEKTANTOW

mgr inz. arch. Jacek Kapusta

Projektant: UAN-II-K-8386/137/86
mgr inz. arch.
Sprawdzajacy: Monika Orsetti-Skwarczynska
887/Lb/71
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