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UWAGA:

Wymiary poszerzonych otwordow pod nowe drzwi nalezy skonsultowaC z dostawcq stolarki drzwiowe

Przed przystgpieniem do wykuwania bruzd nalezy sprawdziC grubosSci scian oraz rodzaj materiafu z jakiego je wykonano.

W przypadku zauwazenia odmiennych warunkow —w zakresie przyjetych gruboscl Scian, rodzaju materiafu  w ktoryeh planuje sie zamontowanie belek 20 1 2L nalezy niezwiocznie
DfugosC pretow gwintowanych korygowac w przypadku zmierzenia innych gruboscl scian.

szczeline pomiedzy belkami 1 sciang wypefnic szczelnie z ubiciem — zaprawg montazowq np.CERESIT CX1o po uprzednim naprezeniu belek wbitymi klinami stalowymi w srodku rozpietosct przesef.

Przed poszerzeniem otwordw drzwiowych w Scianach dziafowych gr.locm nalezy sprawdziC oparcie nadproza poprzez odkucie tynku z jedne] stony tej sciany.
Jezell oparcie nadproza bedzie mnigjsze niz 10cm, nalezy wzmocnic nadproze kgtownikami stalowymi o0xo0xomm osadzonymi z obu stron Sciany w bruzdzie podciete] w krawedzi nadproza.

Osadzony kagtownik powinien licowac z elementami murowymi (pod tynkiem). Elementy stalowe ostfonic siatkq stalowg przed tynkowaniem.

zawiadomiC projektanta celem przeprojektowania.
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