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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie ok. 1,633 km sSciezki pieszo - rowerowej przebiegajgcej wokot zalewu w
miejscowosci Jastrzab na odcinku od wykonanego ciggu pieszo - rowerowego w poludniowo - wschodniej czesci zalewu i dalej w
kierunku zachodnim i péinocnym konczac na wykonanym ciggu pieszo - rowerowym w czes¢ poétnocno - wschodniej. Teren
inwestycji jest zlokalizowany na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 353/6, 365/29, 365/7 Jednostka ewidencyjna 143002_2.0001
Jastrzgb, Obreb ewidencyjny 0001 Jastrzab

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje:

- zagospodarowanie terenu wokét zalewu poczynajac od wykonanego ciggu pieszo -rowerowego w czesci potudniowo -
wschodniej zalewu ( na wysokosci dziatki nr 417) poprzez cze$¢ potudniowo - zachodnig konczac na wykonanym ciggu pieszo —
rowerowym w czesci potnocno — wschodniej ( na wysokosci dziatki nr 356).

Teren inwestycji przebiega po sladzie gruntowych alejek spacerowych.

W ramach zadania przewiduje sie:

- wytyczenie przebiegu i wykonanie $ciezki pieszo - rowerowej o szerokosci 3,50 — 3,00m na odcinku okoto 191m od
istniejacej sciezki pieszo — rowerowej, a na dalszym odcinku szerokosci 3,00m. Na odcinku od km 0+707 do km 0+725 ( wg.
kilometraza koncepcji) znajduje si¢ ktadka piesza nad ciekiem wodnym szerokosci okoto 2,00m w dobrym stanie technicznym. W
odlegtosci okoto 20m przed i za ktadka przewiduje sie ograniczenie dla ruchu rowerowego poprzez zastosowanie oznakowania
pionowego,

- wytyczenie przebiegu i wykonanie nowego systemu oswietlenia parkowego wzdtuz projektowanej sciezki pieszo —
rowerowej po zewnetrznej stronie sciezki,

- montaz barierek ochronnych na dojsciach do ktadki dla pieszych,

- wykonanie elementoéw malej architektury — tawek, koszy na $miecie, stojakéw na rowery.

- oswietlenie oraz elementy matej architektury dotycza nie tylko czes¢ projektowanej sciezki, ale réwniez istniejgcych
Sciezek pieszo — rowerowych i chodnikow.

- wykonanie oznakowania ciggéw komunikacyjnych.

Na calym odcinku realizowanego zadania sciezka pieszo - rowerowa ma by¢ wykonana z betonu asfaltowego.
W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg i dokonac¢ ich usuniecia w
oparciu o uzyskang przez Wykonawce prawomocng decyzje.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie powierzchniowe sciezki pieszo — rowerowe
Zakres zamoéwienia obejmuje nastepujace elementy:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamoéwienia w tym:
- sporzadzenie aktualnej mapy do celoéw projektowych,

- szczegotowq inwentaryzacje drzew i krzewoéw,

- opracowanie dokumentacji na mapie do celéow projektowych w tym:

al projekt zagospodarowania terenu,

b/ projekt architektoniczno — budowlany,

c/ projekt techniczny

- przedmiaru robét budowlanych,

- harmonogramu rzeczowo - finansowego,

- specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét,

- uzyskania warunkow na przytaczenie oswietlenia wraz z uzgodnieniem projektu oswietlenia,

- uzyskania wymaganych uzgodnien i pozwolen - w imieniu inwestora, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
- uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robét,

- uzyskania pozwolenia na usuniecie drzew i krzewoéw ( w razie koniecznosci),

b) wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéow i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
w tym:

- wykonanie robét ziemnych obejmujacych odpowiednie przygotowanie terenu, tak, aby byto mozliwe jego
zagospodarowanie zgodnie z zalozeniami ujetymi w PFU - koncepcjg zagospodarowania,

- wytyczenie przebiegu oraz przygotowanie terenu pod wykonanie sciezki pieszo - rowerowej oraz zatoczek pod montaz
tawek parkowych, stojakow na rowery i koszy na Smieci o nawierzchni z betonu asfaltowego, w tym: niwelacja terenu, korytowanie,
- przebudowa schodow terenowych przy istniejacym chodniku na skarpie po stronie potnocnej,

- wycinka drzew kolidujacych z inwestycja w oparciu o pozwolenia uzyskane przez Wykonawce (w przypadku wystapienia
takiej koniecznosci),

- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego sciezki pieszo — rowerowej wraz z zatoczkami pod montaz
tawek, stojakow na rowery oraz koszy na $mieci

- wytyczenie przebiegu sieci oswietlenia parkowego wzdtuz sciezki pieszo-rowerowej, w tym wykonanie wykopoéw pod
instalacje oswietlenia parkowego,

- dostawa i montaz instalacji oswietlenia parkowego (stupy, oprawy) wraz z posadowieniem fundamentéw stupowych,
roztozeniem linii kablowej,
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- dokonanie podtaczenia zasilania nowoprojektowanego oswietlenia parkowego,

- prace agrotechniczne i uksztaltowanie terenu polegajagce na wyréwnaniu i zagrabieniu terenu inwestycji, w
szczegolnosci gruntow przylegajacych do obiektu, ktore zostaly uszkodzone podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz
nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej (rozscielanie warstwy humusu o grubosci minimum 10 cm przed zageszczeniem) wraz z
wykonaniem trawnikéw z siewu na pozostatej powierzchni,

c) montaz wyposazenia obiektu zgodnie z zalozeniami wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zawartymi w
niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym w tym:

- dostawa i montaz elementow matej architektury: barierek ochronnych na dojsciach do ktadki dla pieszych (ok. 80 mb),
tawek parkowych (ok. 32 szt.), stojakow rowerowych (ok. 2 szt.), koszy na $mieci (32szt.) zgodnych z PFU, stupow oswietleniowych
(105szt.),

- dostawa i montaz oznakowania pionowego sciezki pieszo — rowerowej,

- wykonanie oznakowania poziomego.

Przedmiot zaméwienia nalezy zaprojektowac¢ i wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami wydanych decyzji oraz
niniejszym PFU.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres opracowania dokumentacji.

Projektowany obiekt o tagcznej powierzchni ok. 5000,85 m2 bedzie zawierat:

a) wytyczenie przebiegu nowej sSciezki pieszo - rowerowej o szerokosci:

- od km 0+150 do km 0+180 - zwezenie z 4,00, do 3,00m

- od km 0+180 do km 0+687 — 3,00m

- od km 0+687 do km 0+707 — zwezenie z 3,00m do 2,00m

- od km 0)707 do km 0+725 — ktadka dla pieszych szerokosci 2,00m
wylaczona z opracowania

- od km 0+725 do km 0+745 poszerzenie z 2,00m do 3,00m

- od km 0+745 do km 1+545 — 3,00m,

- od km 1+545 do km 1+606,90 — 2,00m ( przy istniejacym chodniku)

- do km 1+606,90 do km 1+633,25 — 3,00m.

b) wykonanie projektu sieci oswietleniowej wraz z podtgczeniem do istniejgcej szafy oswietleniowej przy budynku po stronie
lewej usytuowanego w odlegtosci okoto 57m przed poczatkiem $ciezki pieszo — rowerowej (przewody przytaczeniowe, stupy
oswietleniowe stalowe o wys. ok. 5 m z oprawami ledowymi wraz z wykonaniem uziemien stupowych, pomiarami rezystencji izolacji
oraz rezystencji uziemienia i zakopanie wykopow),

c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

d) wykonanie projektu nawierzchni z betonu asfaltowego sciezki pieszo — rowerowej oraz w zatoczkach pod tawkami - 32 szt.
i zatoczkami pod stojaki rowerowe — 2 szt.

e) elementy matej architektury (porecze ochronne-U-11a na odcinkach dojazdowych do ktadki dla pieszych oraz na podjezdzie

na skarpe - ok. 160 mb, tawki parkowe- 32 szt., stojaki rowerowe - 2 szt., kosze na $mieci — 32 szt., stlupy oswietleniowe — 105szt.).

Opracowana dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszelkie prace agrotechniczne i uksztaltowanie terenu bezposrednio
przylegtego do powstajgcego obiektu, w tym humusowanie i wykonanie trawnikéw z siewu oraz zakres robot, ktore nie zostaly ujete
przez Zamawiajacego, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia i beda wynika¢ z opracowanej przez
Wykonawce szczegotowej dokumentacji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia / opis stanu istniejacego.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie obiektu ciaggtego na terenie przyleglym do zalewu w formie sciezki pieszo-rowerowe]
taczacej istniejace Sciezki pieszo — rowerowe. Projektowany cigg komunikacyjny musi spetnia¢ role drogi rowerowej i ciaggu
pieszego. Nalezy go wykonac¢ o szerokosci 3 m i nawierzchni z betonu afsaltowego.

Aktualnie teren przewidziany do realizacji w ramach niniejszej inwestycji stanowig gruntowe alejki spacerowe.

Wykonanie wzdluz zalewu sciezki pieszo — rowerowej wplynie na poprawe estetyki tego miejsca. Nowe zagospodarowanie
przedmiotowego terenu umozliwi takze zdecydowana poprawe komfortu oséb wykorzystujacych tereny wokoét stawu na cele
rekreacyjne.

Podczas projektowania i budowy obiektu nalezy uwzgledni¢ odwodnienie terenu tak, aby unikna¢ zastoisk wodnych.

W rejonie objetym inwestycja brak uzbrojenie terenu
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba
Kosztorys BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WOKOL ZALEWU W
MIEJSCOWOSCI JASTRZAB DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO POD
NAZWA: ,, BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NAD
ZBIORNIKIEM WODNYM W MIEJSCOWOSCI JASTRZAB ORAZ
BUDOWA SILOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOSCI LIPIENICE"
1 Element PRACE PROJEKTOWE
1.1 |Cenyrynkowe  |Sprzadzenie mapy do celow projektowych oraz pomiaréw
"""""" 1,633000
: 1,633000 km 1,633
1.2 |Cenyrynkowe |Sporzgdzenie kompletnej dokumentacji projektowej
zakres dokumantacji (1
projekt branzy drogowe;j, '
projekt branzy
elektrycznej)
Dokumantacja
QEOtECNNICZNG - 4 €0z, & e
Projekt :
Zagospodarowania terenu
"degz .. T S
Projekt Architektoniczno - § '
DUdOWIaNy - 4 gz, e
Projekt techniczny - 4 €Q0z.: e
Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru '
ROt BUdOWIaNY N e
Przedmiar robot
Pozyskaniewarunkow |
technicznych, opinie, :
uzgodnienia, decyzje np.
Warunki przytgczenia, '
ZUD, pozwolenie : :
wodno-prawne itp.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  1,000000|kpl 1,00
2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
21 |BCP STWIOR: D — 01.01.01a ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ORAZ SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym oraz
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
Zagospodarownie terenu © e 1,633000
RAZEM 1,633000 kpl 1,63
3 Element ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 |KNNR 1/101/2 |STWIiOR: D-01.02.01a USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni, srednice drzew 16-25'cm
< 3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,00
3.2 |KNNR6/802/6 |STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
............................. Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubos¢ 15'cm, mechanicznie
L 42,000000
RAZEM:: 42,000000|m2 42,00
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3.3 |KNNR6/802/8 [STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiérkowe
............................. Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubos¢ 16-20"cm, bidrka mechaniczna
Wyliczenie 08 OOt e
............................................. A7S0°00 ... 17500000
RAZEM:: 17,500000|m2 17,50
3.4 |KNNR6/806/2 [STWIOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie obramowania z podktadéw kolejowych na podsypce cementowo-piaskowe;j -
............................. A A O G A e e
Wyliczenie 108 0D Ot e
Rys nr 2 i17,50*2 :
Zagospodarownieterenu | . 35000000
RAZEM:: 35,000000|m 35,00
3.5 |KNR404/1103/1|STWIiOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3
samochoddw na zmiane- krawezniki, ptytki chodnikowe, tawy pod kraweznik, masy min.-bit,
obrzezy, gruntu stabilizowanego cementem-transportdo 1km
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,550000
RAZEM:: 11,550000/m3 11,55
3.6 |KNR404/1103/5|STWiOR: D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW
Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
............................. nakigdy uzupeiniajgce za nastepne 3 kmtransportu
Wyliczenie 108 OO0t e
............................................. MSS ... 11550000
RAZEM:: 11,550000|m3 11,55
4 Element ROBOTY ZIEMNE
4.1 |KNNR 1/113/1  |STWIOR: D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do
15°'cm
Wyliczenie flosci rob0t:
:5000,85*0,15 750,127500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| _ 750,127500 m3 750,13
42 |KNNR 1/209/9 |STWIOR: D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka
............................. 0,60'm3, grunt kategorii 11
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1116,000000
RAZEM:: 1 116,000000{m3 1116,00
43 |KNNR1/311/2 |STWIOR: D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi,
............................. kategoria gruntu IIl-IV-gruntz wykopdw
Wyliczenie 08 oD Ot e
............................................. 8O L 897,000000
RAZEM:: 897,000000|m3 897,00
4.4 |KNNR 1/208/2 |STWIOR: D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
(2) Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Naktady uzupetniajgce do tablic za nastepne 2 km transportu samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
5-10't
nadmiar gruntu z ;750,13-4899*0,10
odhumusowania :
pomniejszony o : :
humusowanie e tss o225 AR R . 260,230000
RAZEM:: 479,230000/m3 479,23

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGQC
WOKOL ZALEWU W MIEJSCOWOSCI
JASTRZAB DLA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO POD NAZWA: ,
BUDOWA INFRASTRUKTU...



Jastrzgb.ceny. $red. naw.beton asfalt.bez

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

obrzezy.bem (lic. 000547CD)
strona nr: 5
Nr Podstawa Opis roboét Jm Liczba
5 Element ROBOTY DROGOWE - SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA
5.1 |KNNR6/103/1 |STWIOR: D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
............................. recznie, kategoria gruntu -1V e
Wyliczenie l0SCi DOt |
Rys nr 2 %150,00*4,00+(180,00-1 50,00)*(3,00+4,00)/2+(687,00-180,00)*3,
Zagospodarowanie terenu :00+(707,00-687,00)*(3,00+2,00)/2+(745,00-725,00)*(2,00+3,00) ;
- 8ciezka pieszo - i/2+(1545,00-745,00)*3,00+(1606,90-1545,00)*2,00+(1633,25-1
rowerowa :606,90)*3,00+(703,03+1545,74-725,01)*2*0,40+(1606,85-1545, :
e TAY04%(1633,21-1606,85)°2040 .6.193,390000
Zatoczki pod tawki i i32*2,001,00+2*2,00*2,00 :
stojaki diaroweréw e tss o225 AR R . 72,000000
RAZEM:: 6 265,390000|m2 6 265,39
5.2 |KNNR 6/104/1 |STWIOR: D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
(1 Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
............................. Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszezeniu 15°cm,
Wyliczenie l0SCi DOt | e
Rys Przekroje normalne i :150,00*4,00+(180,00-150,00)*(3,00+4,00)/2+(687,00-180,00)*3, :
konstrukcyjne :00+(707,00-687,00)*(3,00+2,00)/2+(745,00-725,00)*(2,00+3,00):
:/2+(1545,00-745,00)*3,00+(1606,90-1545,00)*2,00+(1633,25-1
:606,90)*3,00+(703,03+1545,74-725,01)*2*0,40+(1606,85-1545, :
e TAY0,44(1633,21-1606,85)°2°040 6193390000
............................................. 132°2,0011,00422,00°2,00 T 72,000000
RAZEM:: 6 265,390000|m2 6 265,39
5.3 |KNNR6/113/1 |STWIOR: D — 04.04.02 b PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
............................. Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zaggszczeniu 15cm
Wyliczenie floscirobot:
Rys Przekroje normalne i %150,00*4,00+(180,00-150,00)*(3,00+4,00)/2+(687,00-180,00)*3,§
konstrukcyjne :00+(707,00-687,00)*(3,00+2,00)/2+(745,00-725,00)*(2,00+3,00)
i/2+(1545,00-745,00)*3,00+(1606,90-1545,00)*2,00+(1633,25-1 :
:606,90)*3,00+(703,03+1545,74-725,01)*2*0,15+(1606,85-1545, :
e TAY'0,15+(1633,21-1606,85)2°0.15 . 5403052500
:32*2,00%1,00+2*2,00*2,00 : 72,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5 475,052500|m2 5 475,05
5.4 |KNNR 6/1005/4 |STWIOR: D - 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
............................. Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona
Wyliczenie 108 ODOt: e
............................................. 5475056 ¢ 5475050000
RAZEM:: 5475,050000|m2 5 475,05
5.5 |KNNR 6/1005/7 |STWIOR: D — 04.03.01 a POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI
DROGOWEJ EMULSJA ASFALTOWA
Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Skropienie nawierzchni asfaltem m2 5475,05
5.6 |KNNR6/309/2 |STWIOR: D - 05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA
(2) SCIERALNA wg WT-1i WT-2
Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
............................. asfaltowa, grubosc po zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod 5-10t
Wyliczenie l0SCi DOt |
Rys nr 2 %150,00*4,00+(180,00-1 50,00)*(3,00+4,00)/2+(687,00-180,00)*3,
Zagospodarowanie terenu :00+(707,00-687,00)*(3,00+2,00)/2+(745,00-725,00)*(2,00+3,00) ;
- 8ciezka pieszo - i/2+(1545,00-745,00)*3,00+(1606,90-1545,00)*2,00+(1633,25-1 :
rowerowa . 160690)3,00 ..o 4928850000
Zatoczki pod fawki i §32*2,00*1 ,00+2*2,00*2,00 :
stojaki dia roweréw e e . 72,000000
RAZEM:: 5 000,850000 m2 5 000,85
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6 Element OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME ORAZ URZADZENIA BRD
6.1 |KNNR 6/702/1 |STWIOR: D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
(2) Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70°'mm
poczatek i koniec $ciezki
+ przerwa przed i za
ktadkg dla pieszych : :
C13M161C13aM6a. & . 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
6.2 |KNNR6/702/4 |STWIOR: D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni
............................. G003 M2
Wyliezenie flosei robOt:
poczatek i koniec $ciezki 6 :
+ przerwa przed i za
ktadka dla pieszych : :
C13M161C13aM6a. & . 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
6.3 |BCD STWIOR: D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Wykonanie oznakowania poziomego - farba akrylowa biata
: 23,043900
66,735900|m2 66,74
6.4 |BCD STWIOR: D-07.06.01a Ogrodzenie z siatki metalowej
Kody CPV: 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgc;ji
Porecze ochronne - U11a m 80,00
7 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 |KNNR 1/507/1 |STWiOR: D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm- humus ze zdjecia pod elementy
drog
Wyiiczerii fosei ropot:
Rys nr 2 11633*3,00 ;
Zagospodarowanieterenu: e . 4899,000000
RAZEM:: 4 899,000000|m2 4 899,00
7.2 |KNNR 1/507/2 |STWiOR: D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
... HUMUSOWanie i obsianie skarp, dodatek za nastepne 5 cm humusu
Wyliczenie 08 OOt e
............................................. 4899 L 4899,000000
RAZEM:: 4 899,000000/m2 4 899,00
8  |Element WYKONANIE OSWIETLENIA
8.1 |BCP Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym oraz
wykonanie inwentaryzacjipowykonawczej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,275000
2,275000 km 2,28
8.2 |KNNR 5/701/5 |Kopanie rowow dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii ifi-tv -~~~
~646,800000
RAZEM:: 646,800000|m3 646,80
8.3 |KNNR5/706/1 [Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢do 04'm
Wyliczenie floSCi OOt
............................................. 227519 T2 256,000000
RAZEM:: 2 256,000000|m 2 256,00
8.4 |KNNR5/705/1 _[Ulozenie rur ostonowych PVC do Fi7s'mm
Wyliczenie floscirobOt:
............................................. 3373,00+2°6,00+1900 . 130,000000
RAZEM:: 130,000000|m 130,00
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85 |KNNR5/713/2 |Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0°kg/m
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 130,000000
RAZEM:: 130,000000{m 130,00
8.6 |KNNR5/707/2 |Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
12275-130 | 2145,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 2 145,000000/m 2 145,00
8.7 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup do 100°kg, stalowy
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
Rysnr2 % 105
Zagospodarowanie terenu
- $ciezka pieszo - : :
rowerowa S . 105,000000
RAZEM:: 105,000000 |szt 105,00
88 |KNNR 5/1002/1 [Montaz wysiegnikow rurowych, na stupie, wysiegnikdo 15%kg
Wyliczenie iloscirobot:
wysiegnik do stupa :
podwdjnego % 3,000000
3,000000 szt 3,00
8.9 |KNNR 5/1004/2 [Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, nawysiegniku
Wyliczenie flosci robot
............................................. 08 o E408,000000
RAZEM:: 108,000000 szt 108,00
8.10 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i
) wysiegniki, wysokosc latarfi do 10'm, przewody 1-zylowe (5m) " "
Wyliczenie iloscirobot:
............................................. M3 103,000000
RAZEM:: 103,000000 kpl 103,00
8.11 |KNNR 5/1006/1 |Tablica bezpiecznikowawnekowa
Wyliczenie 108 oDt
............................................. = 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
8.12 |[KNNR 5/907/6 _|Ukladanie uziomow w rowach kablowyeh
~2275,000000
RAZEM:: 2 275,000000|m 2 275,00
8.13 |KNNR 5/726/10 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do
j !gV oizolacji i powfoce z tworzyw sztucznych
........................................................................................................................................................ __206,000000
RAZEM:: 206,000000|szt 206,00
8.14 [KNNR 5/1203/2 |Podtaczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do4'mm2
Wyliczenie flosci robot
oprawy +stupy 082410372 | 422,000000
RAZEM:: 422,000000 szt 422,00
8.15 |[KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowdw dia kabli recznie, grunt kategorii Il
Wyliczenie floscirobot
............................................. 1646,80-2256,00°0,15°040 . 511440000
RAZEM:: 511,440000|m3 511,44
8.16 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajace do tablic za nastepne 2 km transportu samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V, samochéd
........................................................................................................................................................ 135360000
RAZEM:: 135,360000/m3 135,36
8.17 |KNNR 5/1203/5 [Pod’faczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy do 50’ mm2
szafkaoswietlenowa 18 . 8,000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8,00
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8.18 |KNP Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa 4-zytowa
A8 827 e
Wyliczenie 08 OOt e
........................................................................................................................................................... . 103,000000,
RAZEM:: 103,000000|odcinek 103,00
8.19 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne Iub robocze, pomiar pierwszy
L 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1,00
8.20 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny
e 02 ___102,000000
RAZEM:: 102,000000|szt 102,00
821 |KNNR 5/1303/3 [Pomiar rezystancii izolacji instalacii elekirycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy
Wyliczenie floscirobOt:
............................................. a 1,000000
RAZEM:: 1,000000|pomiar 1,00
8.22 |KNNR 5/1303/4_[Pomiar rezystancii izolacji instalacii elekirycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny
Wyliczenie floscirobot:
............................................. 102 102,000000
RAZEM:: 102,000000 | pomiar 102,00
9 Element DOSATWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
9.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz tawek
L
YlCZenie 08 TOD Ot e
............................................. 82 ... 82000000
RAZEM 32,000000|szt 32,00
9.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz koszy na $mieci
WD e
Wyliczenie 08 OOt e
............................................. B2 L 32,000000
RAZEM 32,000000|szt 32,00
9.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz stajakéw na rowery
wiasna
2,000000
: 2,000000 szt 2,00
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Nr Nazwa dziatu robét

1 PRACE PROJEKTOWE

1.1 |Sprzadzenie mapy do celéw projektowych oraz pomiaréw

1.2 | Sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 |Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3 ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 16-25'cm

3.2 |Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubosé 15°cm, mechanicznie

3.3 |Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubo$é¢ 16-20°cm, biérka mechaniczna

3.4 |Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Rozebranie obramowania z podktadéw kolejowych na podsypce cementowo-piaskowej - ANALOGIA

3.5 |Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane- krawezniki, ptytki chodnikowe, fawy pod kraweznik, masy min.-bit,
obrzezy, gruntu stabilizowanego cementem-transport do 1 km

3.6 |Kody CPV:45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady uzupetniajgce za nastepne 3 km
transportu

4 ROBOTY ZIEMNE

4.1 |Kody CPV:45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubo$¢ warstwy do 15°cm

4.2 |Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll

4.3 |Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu llI-1V-grunt z wykopow

4.4 |Kody CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Naktady uzupetniajgce do tablic za nastepne 2 km transportu samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzone;j,
kategoria gruntu I-IV, samochdéd 5-10°t

5 ROBOTY DROGOWE - SCIEZKA PIESZO - ROWEROWA

5.1 |Kody CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV

5.2 |Kody CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 15°cm,

5.3 |Kody CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm, po zageszczeniu 15'cm

5.4 |Kody CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona

5.5 |Kody CPV:45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Skropienie nawierzchni asfaltem

5.6 |Kody CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 5°'cm, masa
grysowa, samochdéd 5-10°t

6 OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME ORAZ URZADZENIA BRD

6.1 |Kody CPV:45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70'mm

6.2 |Kody CPV:45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2

6.3 |Kody CPV:45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Wykonanie oznakowania poziomego - farba akrylowa biata

6.4 |Kody CPV:45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji
Porecze ochronne - U11a

7 ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1 |Kody CPV:45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5'cm- humus ze zdjecia pod elementy drég

7.2 |Kody CPV:45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za nastepne 5 cm humusu

8 WYKONANIE OSWIETLENIA

8.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
8.2 |Kopanie rowéw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii llI-1V

8.3 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4'm

8.4 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'75'mm

8.5 |Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0'kg/m

8.6 |Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0'kg/m, przykrycie folig

8.7 |Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 100°kg, stalowy

8.8 |Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, wysiegnik do 15'kg
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8.9 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku

8.10 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki, wysokos$¢ latarn do 10°'m, przewody
1-zytowe (5m)

8.11 |Tablica bezpiecznikowa wnekowa

8.12 |Uktadanie uziomdw w rowach kablowych

8.13 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

8.14 |Podtgczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 4'mm2

8.15 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii lll

8.16 |Naktady uzupetniajgce do tablic za nastepne 2 km transportu samochodami samowytadowczymi, drogi 0 nawierzchni utwardzone;j,
kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10°t

8.17 |Podtgczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 50’ mm2

8.18 |Linie kablowe do 1kV. Linia kablowa 4-zytowa

8.19 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

8.20 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy
nastepny

8.21 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy

8.22 | Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar kazdy nastepny

9 DOSATWA | MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

9.1 |Dostawa i montaz tawek

9.2 |Dostawa i montaz koszy na $mieci

9.3 |Dostawa i montaz stajakéw na rowery
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