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Termomodernizacja budynkoéw uzytecznosci publiczne;j
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71220000-6 ustugi projektowania architektonicznego
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4540000-1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Zamawiajacy: Gmina Jastrzab
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26-502 Jastrzab

Opracowujacy: mgr inz. Gerard Marczak
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I CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1. CEL SPORZADZENIA OPRACOWANIA:

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie programu funkcjonalno-uzytkowego
dla zadania pt. ,,Termomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej (PSP

w Nowym Dworze oraz OSP i Swietlicy Srodowiskowej w Jastrzebiu)”.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy bedzie stuzyt jako podstawa do wykonania
dokumentacji projektowej, okreslenia planowanych kosztéw prac projektowych i robot

budowlanych w celu wykonania przedsiewzigcia.

II. CZESC OPISOWA:
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowe] wraz
z realizacjg zadania pt. ,,Termomodernizacja budynkow uzytecznos$ci publicznej (PSP
w Nowym Dworze oraz OSP i Swietlicy Srodowiskowej w Jastrzebiu)”.

Program funkcjonalno—uzytkowy sktada si¢ z dwoch obiektow uzytecznosci

publiczne;j.

1. Ochotnicza Straz Pozarna w Jastrzebiu i Swietlica Srodowiskowa, P1. Niepodle-
glosci 5, 26-502 Jastrzab, zlokalizowana na dzialce o numerze ewidencyjnym
480 obreb 0001 Jastrzab,

2. Publiczna Szkota Podstawowa w Nowym Dworze 11a, 26-502 Jastrzab
zlokalizowana na dzialce o numerze ewidencyjnym 158/3 obreb 0007 Nowy

Dwor.
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2.2. Cel przedsi¢wzie¢cia
Celem przedsigwzigcia jest dostosowanie obiektéw do obowigzujacych standardow
technicznych, funkcjonalnych, uzytkowych i eksploatacyjnych.
W wyniku przeprowadzonych robot ma nastapic:
v’ zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery,
v' poprawa efektywno$ci energetyczne;j,
v’ poprawa stanu srodowiska,
v’ zmniejszenie kosztéw utrzymania budynkow poprzez zmniejszenie kosztow

energii cieplne;.

Poprawe efektywnosci energetycznej budynkéw uzytecznosci publicznej osiagnie si¢
poprzez wskazanie optymalnego zakresu dziatan termomodernizacyjnych takich jak:
v" usprawnienia dotyczace zmniejszenia strat ciepla przez przenikanie przez
przegrody budowlane tj. §ciany, dach 1 stropodach,
v’ usprawnienia polegajace na wymianie stolarki drzwiowej zewnetrznej zgodnie
z obowigzujacymi normami w zakresie izolacyjnosci cieplnej,
v' usprawnienia dotyczace zmniejszenia zapotrzebowania ciepla na przygotowa-
nie cieptej wody uzytkowej (modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej),
v’ usprawnienia poprawiajgce sprawno$¢ cieplng systemu grzewczego (wymiana
zrodla ciepta (zastosowanie pomp ciepta typu powietrze-woda), czesciowa mo-
dernizacja instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejnikéw) i montaz

paneli fotowoltaicznych.

2.3. Przedmiot zamowienia

Na przedmiot wyzej wymienionego zamdowienia sktadac si¢ beda nastepujace prace:
v’ inwentaryzacja obiektow objetych programem w stopniu umozliwiajgcym

wykonanie  kompletnych  dokumentacji  projektowych dla  catosci
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przedsiewzigcia,

v’ sprawdzenie pod wzgledem wytrzymatosci mozliwo$ci montazu paneli
fotowoltaicznych na stropodachu,

v' opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, w zakresie koniecznym
do wykonywania robot budowlanych w podziale na branze wraz ze specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot oraz kosztorysami inwestorskimi,

v’ uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich niezbednych uzgodnien
z gestorami sieci, pozwolen 1 decyzji pozwolenia na budowe w celu wykonania
robot budowlanych (jesli bedzie konieczne),

v wykonania rob6t budowlanych w oparciu o pozwolenie na budowe (jesli bedzie
taka konieczno$¢), projekty wykonawcze, specyfikacje techniczng wykonania
robot i odbioru robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana,

v' przeprowadzenie prob i rozruchu oraz przekazanie instalacji do eksploatacji.

2.4.Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

robot budowlanych
Program funkcjonalno — uzytkowy zostat opracowany na podstawie wizji lokalne;,
audytow energetycznych, specyfikacji technicznej, ktore okreslajg prace termomoder-

nizacyjne majace na celu poprawe efektywnosci energetycznej budynkow.

1) Zakres prac termomodernizacyjnych w budynku uzytecznos$ci publicznej

2.4.1 OSP w Jastrzebiu i Swietlica Srodowiskowa
2.4.1.1. Docieplenie Scian zewnetrznych styropianem od strony poludniowej
i wschodniej

ilo$¢ metrow docieplenia $cian 189,13m?
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Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na dociepleniu $cian zewngtrznych
warstwg izolacji z ptyt styropianowych EPS-70 przeznaczonych do fasad
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m*K), gr. 15,0 cm (grubos¢
warstwy izolacji, przy ktorej spetnione bedzie wymaganie dotyczace maksymalne;j
wielko$ci przenikania ciepta na rok 2021 — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

Klasy tolerancji wymiarow: Parametr Wartos¢
» grubos¢ T(1) + 1 mm
» dlugosé L(2) + 2 mm
» szeroko$¢ W(2) +2 mm
» prostokatnos¢ S(5) + 5 mm/m
» plaskosé P(5) 5 mm
Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych
_ DS(N)2 +0,2%
warunkach laboratoryjnych
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych
o ' DS(70,-)2 <2%
warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla Adek.
0,032 W/(m*K)
w temp. 10°C
Klasa reakcji na ogien E

Plyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta.
Po przymocowaniu do elewacji ptyty nalezy nie zwlocznie przykryé warstwa
elewacyjng: warstwg zbrojong 1 tynkiem sylikatowo-silikonowym. Przed
przystapieniem do montazu ptyt, nastonecznione elewacje nalezy zakry¢ siatka

ochronng w celu zabezpieczenia plyt przed bezposrednim oddziatywaniem warunkow
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atmosferycznych  (promieniowanie  UV), ktore destrukcyjnie  wplywaja
na powierzchni¢ styropianu. Plyty nalezy chroni¢ przed ich nadmiernym
nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie stoneczne). W przypadku
dhlugotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa plyt moze
pokry¢ si¢ szarym nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojone;j
w systemach ocieplen metodag ETICS (lekka-mokra) warstwe t¢ nalezy usungé
za pomocg papieru Sciernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni plyt
nie powinno by¢ luznych czastek ostabiajacych przyczepnos¢ kleju do styropianu.

Do przyklejania ptyt styropianowych stosowac klej poliuretanowy (razem z tagcznikami
mechanicznymi — 5 szt/m?) lub klej do styropianu lub klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki. Przed natozeniem kleju na ptyte jej powierzchni¢ nalezy uszorstni¢
papierem S$ciernym lub tarkg. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosowacé klej
uniwersalny oraz siatke. Przyklejone do elewacji ptyty nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem stonica, stosujac na rusztowaniach siatki ostonowe w trakcie
wykonywania pracy co najmniej 3 dni po ich zakonczeniu. Nie stosowaé plyt
w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajagcymi destrukcyjnie na polistyren -

EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

2.4.1.2. Docieplenie Scian zewnetrznych welng mineralna

od strony polnocnej i zachodniej

ilo$¢ metrow docieplenia $cian 243,41 m?

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na dociepleniu $cian zewngtrznych
oraz stlupa naroznego warstwg wetlny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A=10,035 W/(m*K), gr. 15 cm (grubo$¢ warstwy izolacji, przy ktorej spelnione begdzie
wymaganie dotyczace maksymalnej wielko$ci przenikania ciepta na rok 2021 —

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
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w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

2.4.1.3. Docieplenie stropodachu budynku
ilo$¢ metrow docieplenia dachu 335,00m?

Charakterystyka obiektu

Dach budynku jednospadowy.
Istniejace warstwy pokrycia dachowego:
v" blacha trapezowa T50,
v' papa asfaltowa na lepiku (3 warstwy),
v' plyta betonowa zbrojona siatkg ogrodzeniowa gr.5cm,

v/ suprema gr.5cm oparta na $cianach azurowych z cegly ceramicznej.

Z.akres robot

Zakresem sg roboty budowlane polegajace na ociepleniu dachu budynku. W tym celu
konieczna jest rozebranie dotychczasowego pokrycia dachowego, rynny i rur
spustowych, pasa podrynnowego, instalacji odgromowej. Konieczne bedzie
wykonanie nowego ocieplenia na ptycie zelbetowej, pokryciu dachu membrang PCV,
montazu rynny wraz z rurami spustowymi oraz wykonaniu nowych obrobek
blacharskich (pas podrynnowy, obréobka komina, murki ogniowe). Konieczna jest

roOwniez wymiana instalacji odgromowe;j.

Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie w szczegdlnosci:

v’ rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j,
rozbidrka pokrycia z papy asfaltowej na lepiku,
rozebranie rynny,

rozebranie rur spustowych,

D N NI NN

wymiana paséw nadrynnowych,
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v' wymiana obrobek blacharskich na nowe wykonane z blachy stalowej ocyn-
kowanej (obrobki kominowej oraz na Scianach ogniomurow),
v' remont kominow szt. 5, a w tym:
a) oblozenie $cian kominodw styropianem,
b) przyklejenie siatki na kominach wraz z wyprawa elewacyjna,
¢) malowanie kominow farbg elewacyjna,
d) obtozenie blachg powlekang czapek kominowych

e) osadzenie kratek wentylacyjnych.

<

wykonanie paraizolacji,

<

wykonanie ocieplenia ptytg izolacyjng skladajaca si¢ z rdzenia termoizola-
cyjnego ze sztywnej pianki PIR A = 0,022 W/m*K gr.16cm,

wykonanie hydroizolacji (membrany PCV)

wymiana instalacji odgromowe;j

dostawa oraz montaz konstrukcji wsporczych modutow fotowoltaicznych,

DN N NN

dostawa 1 montaz moduléw fotowoltaicznych (paneli).

Zamawiajacy przewiduje montaz paneli PV na dachu budynku, dlatego wykonanie
zamowienia nalezy poprzedzi¢ wykonaniem niezbednych badan, ekspertyz oraz
inwentaryzacji, ktore potwierdzg mozliwos¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym
miejscu.

W celu prawidlowego sporzadzenia oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji
lokalnej oraz zapoznaé si¢ z wykonanymi odkrywkami dla uzyskania niezbednych
informacji co do ryzyka, trudnosci 1 uwzglednienia wszelkich innych okolicznosci
jakie moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. W przypadku watpliwosci moze
na wlasny koszt dokona¢ innych odkrywek po wyrazeniu zgody Zamawiajgcego.
Nowe odkrywki moga by¢ wykonane przez oferenta 1 na jego koszt .Wykonanie

odkrywek wymaga przywrocenia tego miejsca do stanu poprzedniego.
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Nalezy opracowac ekspertyze przez osoby do tego uprawnione, ktéra bedzie miala na
celu sprawdzenie konstrukcji dachu na dodatkowe obcigzenia, ktore zostang wywotane
przez wykonanie instalacji PV (montaz paneli fotowoltaicznych) oraz zmiang¢ pokrycia
dachowego na stropodachu budynku.

Ekspertyza  techniczna  powinna by¢ poparta  obliczeniami  statyczno-
wytrzymato§ciowymi potwierdzajgcymi przeniesienie przez stropodach/strop
obcigzen od konstrukcji paneli fotowoltaicznych 1 nowego pokrycia dachowego.
Wymaga si¢ wykonanie projektu konstrukcji  wsporczej paneli przed jej
wyprodukowaniem. Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawierad
odpowiednie rysunki, rzuty oraz obliczenia umozliwiajagce ustawienie paneli
stonecznych pod optymalnym katem.

Zaréwno ekspertyza jak 1 projekt konstrukcji wsporczej powinny zosta¢ opracowane
przez osoby uprawnione. Za osobg¢ uprawniong uwaza si¢ osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen 1 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej;

Przedmiot zamdwienia powinien przewidywa¢ wykonanie robot pomocniczych,
przygotowawczych 1 towarzyszacych w tym ekspertyz¢ dotyczaca mozliwosci
usytuowania urzadzen na dachu budynku. W przypadku gdy ekspertyza techniczna
konstrukcji dachu uniemozliwi montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu nalezy
przewidzie¢ rozwigzanie zamienne umozliwiajagce zamontowanie instalacji
fotowoltaicznej np. poprzez wzmocnienie konstrukcji dachu lub poprzez montaz
dodatkowej konstrukcji wsporczej przenoszace] jej cigzar 1 cigzar instalacji
fotowoltaicznej na inne elementy konstrukcyjne obiektu po dokonaniu ich sprawdzenia.
System fotowoltaiczny nalezy zamocowal za pomocg specjalnego systemu
montazowego. Wykonawca wybierze odpowiedni system montazowy dla danej
lokalizacji.

Zaproponowany system montazu konstrukcji paneli do konstrukcji dachu powinien

Strona]l2



Program funkcjonalno-uzytkowy dla termomodernizacji uzytecznosci publicznej

zosta¢ potwierdzony obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego konstruktora.
Konstrukcja wsporcza powinna by¢ wykonana ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.

Wykonawca uszczelni wszystkie przej$cia przez poszycie dachowe.

2.4.1.4. Stolarka okienna (luksfery)
W S$cianie pdlnocnej na poziomej parteru umieszczone sg luksfery. Planuje
si¢ ich zamurowanie oraz ocieplenie Sciany welng mineralng. Przedsigwzigcie zostato

obmiarowane w pkt. 2.4.1.2.

2.4.1.5. Stolarka drzwiowa (Sciana poinocna)
W $cianie potnocnej na poziomej parteru umieszczone sg dwoje drzwi zew. Planuje
si¢ ich zamurowanie oraz ocieplenie §ciany weilng mineralng. Przedsiewzigcie zostato

obmiarowane w pkt. 2.4.1.2.

2.4.1.6. Stolarka drzwiowa (Bramy garazowe)

ilo§¢ metréw bram garazowy 22,54m?

Planuj¢ wymiang bram segmentowe z napedem recznym o wym. 3,47x3,16 cm 1 3,47
x 3,40cm. Bramy powinny by¢ ocieplone i spetia¢ wspotczynnik U=1,3 W/(m?**K).
W bramach powinny by¢ zamontowane drzwi o wym. 90 cm x 210cm oraz powinny

spelnia¢ wymagania p.poz.
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2.4.1.7. Modernizacja systemu grzewczego
Polegac¢ bedzie na odcigciu istniejgcego zrodia grzewczego
Roboty towarzyszace:
v" odciecie od istniejgcego zrodla ciepta zlokalizowanego w Urzedzie Gminy
Jastrzab,
v demontaz istniejacych grzejnikow,
v montaz grzejnikow stalowych z zaworami termostatycznymi oraz zaworami
odpowietrzajagcymi — 11 szt.,

v' montaz pompy ciepla typu powietrze-woda ilo$¢ 1 kpl.

Moc cieplna instalacji grzewczej powinna wynika¢ z obliczeniowego zapotrzebowania

budynku na ciepto okreslonego wedlug normy PN-EN 12831.

Pompa ciepla typu powietrze-woda bedzie zamontowana w OSP i Swietlicy
Srodowiskowej w Jastrzebiu w systemie kaskadowym tj. 3 pompy ciepta o mocy
nominalnej 23kW kazda. Pompy ciepta typu powietrze-woda bedg zamontowane

na plycie fundamentowej przy budynku OSP i Swietlicy Srodowiskowej. Pompa
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powietrzna sktada¢ si¢ bedzie z jednostki zewnegtrznej 1 jednostki wewngtrzne;j.
Do instalacji bedzie podlaczony zasobnik buforowy o pojemnosci 1000dm?. Jednostka
zewngtrzna z jednostka wewnetrzng bedzie potaczona za pomocg przewodow zgodnie
z zaleceniami producenta pomp.

Pompa ciepta typu powietrze-woda pracujgca dla budynku jako jedyne zrédto
ciepla powinna gwarantowa¢ dostarczanie energii cieplnej przy ujemnych
temperaturach zewnetrznych wedlug wymagan projektowych. Ponadto powinna
charakteryzowac¢ si¢ wysoka efektywnos$cig energetyczng zapewniajgc tym samym
ekonomiczng prace systemu grzewczego.

Zastosowanie  pompy ciepla typu powietrze-woda  wyposazonej
w sterowanie inwerterowe spr¢zarki pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat ciepta
w budynku poprzez plynng regulacje wydajnosci grzewczej jednostki zewnetrznej,
ktora dostosowuje swoja moc do biezacego obcigzenia. Rozwigzanie to czynni pompe
ciepla ekonomiczng 1 wydluza jej okres eksploatacji w poréwnaniu do pompy
wyposazonej w sprezarke typu ON/OFF.

Biorac pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne
1 eksploatacyjne pompa ciepta powinna posiada¢ parametry oraz funkcje.

Gwarancja pracy do -28°C— pompa ciepta pracujgca jako jedyne zrodto ciepta
powinna dostarcza¢ ciepto do budynku w skrajnie niskich temperaturach bez uzycia
grzatek elektrycznych w caltym zakresie swojej pracy.

Utrzymanie nominalnej wydajnos¢ do -15°C — W klimacie Polski temperatury
okresu zimowego, ktore najczesciej wystepuja sg z zakresu od +1°C do -15°C. Dlatego
tez urzadzenie w tych zakresach powinno zapewnia¢ nominalng moc grzewcza.

Regulacja przeplywu czynnika przez zawory LEV — regulacja przeptywu
czynnika po przez zawory LEV wplywa bezposrednio na efektywno$¢ energetyczng
urzadzenia poniewaz automatyka pompy ciepta precyzyjnie reaguje na zmiany

temperaturowe po stronie wodnej jaki zmiany temperaturowe po stronie powietrza
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zewngtrznego wplywajac na natezenie przeplywu czynnika.
Dochladzacz czynnika — pompa ciepla powinna by¢ wyposazona
w dochladzacz cieczy czynnika, ktory zwigksza zdolno$¢ pompy do pobierania energii

w temperaturach ujemnych, a co z tym zwigzane podnosi jej efektywnos$¢ energetyczna.

Pompa typu powietrze-woda powinna posiada¢ ponizsze parametry lub
rownowazne

Jednostka wewnetrzna wiszaca:

model jednostki wiszgcy bez naczynia wzbiorczego,

min.moc zainstalowanych grzalek elektrycznych — 9kW,

gwarantowany zakres pracy temperatura otoczenia 0-35°C,

zasilanie jednostki 230V, grzatek 400V,

jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik,

urzadzenie wyposazone w slot z karta SD z zapisem parametroOw pracy,
mozliwos$¢ wyposazenie w modut wifi,,

max poziom mocy akustycznej [EN12102] —45 dB (A),

AN NN Y U N N NN

min 5 letnia gwarancja producenta.

Jednostka zewnetrzna 23,0kW:

praca na czynniku chlodniczym R410A,
nominalna moc grzewcza uktadu Qz=23,0 kW,
utrzymania nominalnej mocy grzewczej do -15°C,
zakres pracy -28°C - 35°C,

urzadzenie wyposazone w przegrzewacz pary,
regulacja przeplywu czynnika przez zawory LEV,

urzadzenie wyposazone w dochtadzacz czynnika,

N N N N N N RN

dopuszczalna dlugo$¢ instalacji miedzy jednostka zewngtrzng i wewnetrzng —
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75m,
v" dopuszczalna roznica wysoko$ci pomiedzy jednostkg zewnetrzng i wewngtrzng
—30m,
max. poziom mocy akustycznej [EN12102] —75 dB (A),
sprezarka inverterowa,

zasilanie: 400 V,

D N N NN

min. 5 letnia gwarancja producenta.

Sterownik:

v’ zintegrowany monitoring zuzycia energii,

<

program letni oraz zimowy,
v' zalezna od warunkéw atmosferycznych regulacja temperatury wody na zasilaniu
1 temperatury w pomieszczeniu dwoch obiegdw grzewczych,

v" harmonogram antylegionellowy o temperaturach wody uzytkowej do 70°C,

<

programowanie urlopow z funkcjg daty,

v' biwalentne dotgczenie dodatkowego zrodta ciepta na podstawie roznych
kryteriow (temperatura zewngetrzna, koszty operacyjne, emisje CO,),

v’ program wygrzewania posadzki,

v mozliwo$¢ pierwszego uruchomienia bez jednostki zewnetrzne;j.

2.4.1.8. Modernizacja cieplej wody uzytkowej
Planowana modernizacja polega¢ bedzie na:
v Demontazu istniejgcego zasobnika cieplej wody uzytkowej,

v Montazu 5 przeptywowych podgrzewaczy elektrycznych.
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2.4.1.9. Montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 24,42 (kWp) ilos¢ szt.66

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na

stropodachu budynku OSP i Swietlicy Srodowiskowej o mocy 24,42 kWp .

Prace towarzyszace:

v
v

AN N N RN

<

wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutow PV,

wykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli elektrycznych
1ich zabezpieczenie,

potozenie okablowania do podtaczenia paneli PV,

zamontowania falownikow/inwerteréw dla obstugi paneli PV,

zamontowania optymizeréw mocy do kazdego panela PV oddzielnie,
zamontowanie ogranicznikoOw przepig¢ dla instalacji PV po stronie AC 1 DC,
podiaczenia  falownikéw/inwerteréw  moduléw PV~ do  systemu
elektroenergetycznego inwestora,

wykonanie systemu wizualizacji 1 pomiarow z paneli PV (dla kazdego panelu
PV oddzielnie) umozliwiajacego odczyt we wskazanych przez inwestora
miejscach + oprogramowanie systemu,

wykonanie prac porzadkowych (np. malowanie) majacych na celu

doprowadzenie obiektéw do stanu pierwotnego.
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Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢c niezbednymi obliczeniami

i ekspertyzami.

2.4.2. Szkola Podstawowa w Nowym Dworze

2.4.2.1. Docieplenie $cian zewnetrznych styropianem

ilo$¢ metrow docieplenia $cian 321,71m?

Planowane przedsigwzigcie polega¢ bedzie na dociepleniu $cian zewngtrznych
warstwg izolacji z ptyt styropianowych EPS-70 przeznaczonych do fasad
o wspdlczynniku przewodzenia ciepta A = 0,036 W/(m*K), gr. 15,0 cm (grubos¢
warstwy izolacji, przy ktorej spelnione bedzie wymaganie dotyczace maksymalne]
wielkosci przenikania ciepta na rok 2021 — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
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Klasy tolerancji wymiarow: Parametr Wartos¢
» grubo$é T(1) + 1 mm
» dlugos¢ L(2) + 2 mm
» szeroko$¢ W(2) +2 mm
» prostokatnos¢ S(5) + 5 mm/m
» plaskosé P(5) 5 mm
Klasa stabilnosci wymiarowej w statych, normalnych
. DS(N)2 +0,2%
warunkach laboratoryjnych
Poziom stabilno$ci wymiarowej w okreslonych
o ) DS(70,-)2 <2%
warunkach temperatury i wilgotnosci (temp. 70°C, 48 h)
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla Adek.
0,032 W/(m*K)
w temp. 10°C
Klasa reakcji na ogien E
Plyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie 2z zaleceniem producenta.

Po przymocowaniu do elewacji plyty nalezy nie zwlocznie przykry¢ warstwa

elewacyjng: warstwg zbrojong 1 tynkiem sylikatowo-silikonowym. Przed

przystapieniem do montazu ptyt, nastonecznione elewacje nalezy zakry¢ siatka
ochronng w celu zabezpieczenia plyt przed bezposrednim oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych UV), ktore

(promieniowanie destrukcyjnie

wplywaja
na powierzchni¢ styropianu. Plyty nalezy chroni¢ przed ich nadmiernym nagrzewa-
niem (ciemny kolor absorbuje promienie stoneczne). W przypadku dlugotrwatej
ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢
szarym nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach

ocieplen metodg ETICS (lekka-mokra) warstwe te nalezy usung¢ za pomocg papieru
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Sciernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni ptyt nie powinno by¢ luznych
czastek ostabiajacych przyczepnos¢ kleju do styropianu.

Do przyklejania ptyt styropianowych stosowac klej poliuretanowy (razem z tagcznikami
mechanicznymi — 5 szt/m?) lub klej do styropianu lub klej uniwersalny do styropianu
1 zatapiania siatki. Przed natozeniem kleju na plyte jej powierzchni¢ nalezy uszorstnic¢
papierem S$ciernym lub tarkg. Do wykonywania warstwy zbrojonej stosowacé klej
uniwersalny oraz siatke. Przyklejone do elewacji ptyty nalezy chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem stonca, stosujac na rusztowaniach siatki ostonowe w trakcie
wykonywania pracy co najmniej 3 dni po ich zakonczeniu. Nie stosowa ptyt
w  bezposrednim kontakcie z substancjami  dzialajacymi  destrukcyjnie

na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro), itp.

2.4.2.2. Docieplenie dachu

ilo§¢ metrow docieplenia dachu: 260,00m?

Docieplenie nieocieplonego dachu wetlng mineralng o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,037 W/(m*K), gr. 25 cm (grubos¢ warstwy izolacji, przy ktérej spelnione
bedzie wymaganie dotyczace maksymalnej wielkosci przenikania ciepta na rok 2021
— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie. W celu ograniczenia mostkéw termicznych w dachu skosnym
rekomenduje si¢ dwuwarstwowy uktad izolacji termicznej (wzdluz i w poprzek
krokwi). Od strony wewngetrznej zabezpieczy¢ dach plytami gipsowo-kartonowymi

ognioochronnymi gr. 2x15mm.
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Parametr Wartos¢
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,037W/(m*K)
Klasa reakcji na ogien Al
Grubosé 25cm

2.4.2.3 Wymiana drzwi zewnetrznych

ilo§¢ metrow 7,50m?

Drzwi powinny by¢ wykonane z profilu PVC o wspoétczynniku przenikania ciepta
U<1,3 W/(m**K). Drzwi zewnetrzne zapewniajg skuteczng izolacyjno$¢ cieplna.
Pieciokomorowa konstrukcja profili oraz zastosowanie zbrojen o duzych przekrojach
powinna nada¢ drzwiom zewnetrznym nadzwyczajng stabilno$¢. Zalecane jest

uzyskanie podwyzszonego stopnia odpornosci na wtamanie do klasy WK 3.

Parametry drzwi
» gladkie, tatwe w czyszczeniu powierzchnie zewngtrzne,

» zbrojenie stalowe o duzym przekroju gwarantujace optymalng stabilnosc,
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A\

podwyzszona sztywno$¢ uzyskana dzigki zastosowaniu zgrzewalnych laczni-
koéw naroznikowych,

1lo$¢ komor min: 4 komory w skrzydle, 5 komér w o$cieznicy,

znakomite parametry termoizolacyjne i doskonata izolacyjnos$¢ akustyczna,
szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej: do grupy obcigzeniowej A,

podwojne uszczelnienie w ptaszczyznie progu podtogowego,

YV V V VYV V

elegancki wyglad uzyskany dzieki zaokraglonym krawedzia.

2.4.2.4. Modernizacja systemu grzewczego
Polegac bedzie na
v' demontazu kotla gazowego wraz z instalacjg gazowa,
v' demontaz zbiornika na gaz ptynny,
v montaz pompy ciepta typu powietrze-woda ilos¢ 1 kpl.,
v' demontaz czesci istniejacych grzejnikow (na kondygnacji parteru — szt. 30),
v montaz grzejnikdw stalowych z zaworami termostatycznymi oraz zaworami

odpowietrzajacymi (na kondygnacji parteru - szt. 30).

Moc cieplna instalacji grzewczej powinna wynika¢ z obliczeniowego zapotrzebowania

budynku na ciepto okreslonego wedlug normy PN-EN 12831.

Przewiduje si¢ montaz 3 pomp ciepla typu powietrze-woda (dzialajace w systemie
kaskadowym) o mocy nominalnej 23kW kazda. Pompa sklada si¢ z jednostki
zewnetrznej 1 jednostki wewnetrznej. Do instalacji co bedzie podtaczony zasobnik
buforowy 1000dm?>. Jednostka zewnetrzna bedzie posadowiona na ptycie fundamento-
wej przy budynku. Pozostale elementy wyposazenia zlokalizowane beda na poziomie
parteru. Jednostka zewnetrzna z jednostkg wewnetrzng bedzie potaczona za pomocy

przewodow zgodnie z zaleceniami producenta pomp.
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Pompa ciepta typu powietrze-woda pracujaca dla budynku jako jedyne zrodto
ciepta powinna gwarantowa¢ dostarczanie energii cieplnej przy ujemnych
temperaturach zewnetrznych wedlug wymagan projektowych. Ponadto powinna
charakteryzowac si¢ wysoka efektywnos$cig energetyczng zapewniajgc tym samym
ekonomiczng prace systemu grzewczego.

Zastosowanie pompy ciepta typu powietrze—powietrze Wwyposazonej
w sterowanie inwerterowe sprezarki pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat ciepta
w budynku poprzez ptynna regulacje wydajnosci grzewczej jednostki zewnetrznej,
ktora dostosowuje swojag moc do biezacego obcigzenia. Rozwigzanie to czynni pompe
ciepta ekonomiczng 1 wydluza jej okres eksploatacji w poréwnaniu do pompy
wyposazone] w sprezarke typu ON/OFF.

Biorac pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne
1 eksploatacyjne pompa ciepta powinna posiada¢ parametry oraz funkcje:

Gwarancja pracy do -28°C— pompa ciepta pracujgca jako jedyne zrodio ciepta
powinna dostarcza¢ ciepto do budynku w skrajnie niskich temperaturach bez uzycia
grzalek elektrycznych w catym zakresie swojej pracy.

Utrzymanie nominalnej wydajno$¢ do -15°C — W klimacie Polski temperatury
okresu zimowego, ktdre najcze¢sciej wystepujg sg z zakresu od +1°C do -15°C. Dlatego
tez urzadzenie w tych zakresach powinno zapewnia¢ nominalng moc grzewcza.

Regulacja przeplywu czynnika przez zawory LEV - regulacja przeptywu
czynnika po przez zawory LEV wplywa bezposrednio na efektywno$¢ energetyczng
urzadzenia poniewaz automatyka pompy ciepla precyzyjnie reaguje na zmiany
temperaturowe po stronie wodnej jaki zmiany temperaturowe po stronie powietrza
zewngtrznego wplywajac na natezenie przepltywu czynnika.

Dochladzacz czynnika - pompa ciepla powinna by¢ wyposazona
w dochtadzacz cieczy czynnika, ktory zwigksza zdolno$¢ pompy do pobierania energii

w temperaturach ujemnych, a co z tym zwigzane podnosi jej efektywno$¢ energetyczna.
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Pompa typu powietrze-woda powinna posiada¢ ponizsze parametry lub
rownowazne

Jednostka wewnetrzna wiszaca:

model jednostki wiszacy bez naczynia wzbiorczego,

min. moc zainstalowanych grzatek elektrycznych — 9kW,

gwarantowany zakres pracy temperatura otoczenia 0-35°C,

zasilanie jednostki 230V, grzatek 400V,

jednostka wewnetrzna wyposazona w sterownik,

urzadzenie wyposazone w slot z karta SD z zapisem parametréw pracy,
mozliwo$¢ wyposazenie w modut wifi,

max poziom mocy akustycznej [EN12102] —45 dB (A),

AN N N N Y N N NN

min 5 letnia gwarancja producenta.

Jednostka zewnetrzna 23,0kW:

praca na czynniku chtodniczym R410A,
nominalna moc grzewcza uktadu Qg=23,0 kW,
utrzymania nominalnej mocy grzewczej do -15°C,
zakres pracy -28°C - 35°C,

urzadzenie wyposazone w przegrzewacz pary,
regulacja przeplywu czynnika przez zawory LEV,

urzadzenie wyposazone w dochtadzacz czynnika,

AN N N N N N N

dopuszczalna dlugos¢ instalacji miedzy jednostkg zewnetrzng 1 wewnetrzng —

75m,

<

dopuszczalna roznica wysoko$ci pomiedzy jednostkg zewnetrzng 1 wewngtrzng
—30m,
v’ max. poziom mocy akustycznej [EN12102] - 75 dB (A),
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v’ sprezarka inverterowa,

zasilanie: 400 V,

<

v' min. 5 letnia gwarancja producenta.

Sterownik:

v’ zintegrowany monitoring zuzycia energii,

<

program letni oraz zimowy,

v' zalezna od warunkdéw atmosferycznych regulacja temperatury wody na zasilaniu
1 temperatury w pomieszczeniu dwoch obiegdw grzewczych,

v harmonogram antylegionellowy o temperaturach wody uzytkowej do 70°C,

v’ programowanie urlopow z funkcja daty,

v' biwalentne dotgczenie dodatkowego zrodta ciepta na podstawie roznych
kryteridw (temperatura zewngetrzna, koszty operacyjne, emisje CO,),

v’ program wygrzewania posadzki,

v mozliwo$¢ pierwszego uruchomienia bez jednostki zewnetrzne;j.

2.4.2.5. Modernizacja cieplej wody uzytkowej
Planowana modernizacj¢ polega¢ bedzie na:

v’ Montazu 3 przeplywowych podgrzewaczy elektrycznych.

2.4.2.6. Montaz paneli fotowoltaicznych o mocy 48,84 (kWp), ilos¢ szt.132
Przewiduje si¢ wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,84 kWp, ilo§¢ 132szt.
Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana bedzie na dzialce przy budynku Szkoty

Podstawowej w miejscowosci Nowy Dwor.

Prace towarzyszace:

v" wykonanie niezbednych konstrukcji dla instalacji modutow PV,
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AN N NN <

<

wykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli elektrycznych
11ch zabezpieczenie,

potozenie okablowania do podlgczenia paneli PV,

zamontowania falownikow/inwerteréw dla obstugi paneli PV,

zamontowania optymizeréw mocy do kazdego panela PV oddzielnie,
zamontowanie ogranicznikoOw przepig¢ dla instalacji PV po stronie AC 1 DC,
podlaczenia  falownikdéw/inwerterow  modutow PV~ do  systemu
elektroenergetycznego inwestora,

wykonanie systemu wizualizacji 1 pomiaréw z paneli PV ( dla kazdego panelu
PV oddzielnie) umozliwiajacego odczyt we wskazanych przez inwestora
miejscach + oprogramowanie systemu,

wykonanie prac porzadkowych (np. malowanie) majacych na celu

doprowadzenie obiektéw do stanu pierwotnego.

MODUEY MOG DE (k). ROGZNA PRZ
FOTOWOLTAICZ PRODUKGIA
B, NE (W)
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Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami

i ekspertyzami.

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.5.1. Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-
przestrzenne

Budynek OSP i Swietlica Srodowiskowa w Jastrzgbiu oraz Szkola Podstawowa
w Nowym Dworze nie znajdujg si¢ na obszarze objetym strefa ochrony

konserwatorskie;.

2.6. Lokalizacja
Budynek OSP i Swietlica Srodowiskowa w Jastrzebiu zlokalizowany jest na dziatce

o numerze ewidencyjnym nr 480 obreb 0001 Jastrzab.

Budynek Szkoly Podstawowej w Nowym Dworze zlokalizowany jest na dzialce

o numerze ewidencyjnym 158/3 obrgb 0007 Nowy Dwr.
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2.7.  Wilasnos¢

Whascicielami budynkéw OSP i Swietlicy Srodowiskowej w Jastrzebiu jest Gmina
Jastrzab, Plac Niepodleglosci 5, 26-502 Jastrzab (udziat '2) 1 Ochotnicza Straz Pozarna
w Jastrzegbiu, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab (udziat '2) 1 Szkoty Podstawowe;
w Nowym Dworze jest Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab (udziat
1/1).

2.8.  Stan istniejacy

Budynek w OSP, Swietlica Srodowiskowa w Jastrzgbiu i Szkota Podstawowa
w Nowym Dworze sg budynkami I kondygnacyjnym, wykonanymi w technologii
tradycyjnej. Sciany zewnetrzne w OSP i Swietlicy Srodowiskowej murowane
z Siporexu na zaprawie cementowo-wapiennej, nie posiadajace docieplenia. OSP
i Swietlica Srodowiskowa w Jastrzebiu jest budynkiem niepodpiwniczonym bez
poddasza uzytkowego. Budynek posiada stropodach, ktory wymaga docieplenia.
Szkota Podstawowa w Nowym Dworze jest budynkiem nie podpiwniczonym

z poddaszem uzytkowym. Sciany na kondygnacji parteru murowane wielowarstwowe

z piaskowca 1 bloczkéw z niewystraczajacg izolacja termiczng. Na poddaszu $ciany
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wymurowane z bloczkéw Siporexa bez izolacji termicznej. Budynek OSP i Swietlica
Srodowiskowa jest ogrzewana z dwoch kottow olejowych znajduja cech si¢ w budynku
Gminy Jastrzab. Szkota Podstawowaw Nowym Dworze jest ogrzewana z kotla

gazowego. Na terenie szkoly znajduje si¢ nadziemny zbiornik na gaz.

2.9.  Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Budynki po wykonaniu termomodernizacji oraz wykonaniu innych robot budowlanych

nie zmienig swojej dotychczasowej funkceji ani kubatury Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414.

II1. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wymagania dotyczace przygotowania dokumentacji projektowe;.

Projekty powinny by¢ wykonane zgodnie z ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) z pozn. zmianami, rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pozniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowania (Dz. U nr 75 poz.690 z p6zniejszymi zmianami), rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.2033 nr 120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami), innymi
przepisami budowlanymi. Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania
technologiczne, konstrukcyjne, materialowe, kosztowe, powinna posiadac
szczegotowe rysunki, detale wraz z dokladnym opisem z podaniem niezbednych
parametréw pozwalajacych na identyfikacje materiatu. Dokumentacja powinna by¢

wykonana w jezyku polskim.
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3.1.Wymagania stawiane dokumentacji projektowej do prawidlowego wykona-
nia instalacji elektrycznej modulow PV

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej instalacji modutow PV:

v’ -projekt instalacji modutéw PV o nominalnej mocy energetycznej 24,42 i 48,84
kWp,

v' projekt instalacji modutow PV, plaskich,

v" kierunek i kat nachylenia modutéw, powinien by¢ tak dobrany, aby umozliwi¢
optymalng prace uktadu i uzyskanie mozliwie najwigkszej ilosci energii
od nastonecznienia, przy dostepnej powierzchni dachu,

v’ projekt instalacji elektrycznej z  dwustopniowym  zabezpieczeniem

przeciwprzepieciowym dla czgsci DC 1 AC.

Projekt nalezy tak wykonaé, aby instalacje modutow PV mozna bylo zrobi¢
bez przestojow w pracy placéwek oswiatowych, utrudniajgcych prawidtowe
funkcjonowanie obiektow. Projekt powinien zawiera¢ wpigcie instalacji modutow PV
w istniejgcg instalacje elektroenergetyczng. Projekt powinien obejmowac niezbedne
obliczenia, rysunki: schematy 1 rzuty, karty katalogowe podstawowych urzadzen
oraz wszystkie wymagane prawem o§wiadczenia.

Projekt konstrukcji wsporczej paneli powinien zawiera¢ odpowiednie rysunki, rzuty
oraz obliczenia umozliwiajgce ustawienie paneli stonecznych pod optymalnym katem.
Zamawiajacy przewiduje montaz modutéw PV na stropodachu budynku w Jastrzebiu,
oraz na poziomie terenu w Nowym Dworze opracowanie projektu nalezy poprzedzi¢
wykonaniem niezbednych badan, ekspertyz oraz inwentaryzacji, ktore potwierdza

mozliwos$¢ posadowienia konstrukcji we wskazanym miejscu.

Strona]|3l



Program funkcjonalno-uzytkowy dla termomodernizacji uzytecznosci publicznej

projektu elektrycznego i AKPiA
Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej 1 uktadu automatyki instalacji paneli PV.
Zaprojektowany uktad sterowania/automatyki powinien zapewniac:
v" kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,
v’ pomiar energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu
uruchomienia instalacji modutéw PV,
v’ archiwizacje danych pomiarowych na serwerze lokalnym lub sieciowym
oraz ich wy$wietlania na stanowisku komputerowego sterowania i wizualizacji,
v wy$wietla¢ dane z wybranych pomiarow na ekranie w jednym z pomieszczen

zlokalizowanych w miejscu wskazanym przez Inwestora.

3.1.1. Wykonanie projektu konstrukcji stalowej i aluminiowej pod panele PV
mocowanych na stropodachu

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
konstrukcji mechanicznej pod montowane panele PV.

Proponuje si¢ utozenie paneli PV na czesci dachu.

Na dachach ptaskich panele proponuje zamocowac na konstrukcji aluminiowej oparte;j
na trojkatnych wspornikach lokalizowanych w miejscach wspornikow dachowych.
Powstanie wtedy konstrukcja na istniejgcym dachu, umozliwiajgca przeniesé
dodatkowe obcigzenia na dzwigary dachowe. Konstrukcja aluminiowa powinna
przenie$¢ obcigzenia od cigzaru modutow, od sit powstatych od naporu wiatru
oraz od ci¢zaru $niegu oraz wymaganego docigzenia (balastu). Wszystkie
te dodatkowe sily, ktére przez konstrukcje przekaza si¢ na konstrukcje dachu i nalezy
to uwzgledni¢ oraz sprawdzi¢ istniejgce juz elementy konstrukcji. Elementy
konstrukcji wsporczej pod panele styczne z dachem nalezy montowaé mozliwie

unikajac przebic¢ 1 otwordw mogacych ostabi¢ konstrukcje nosng dachu W miejscach
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ewentualnych przebi¢ przez warstwe pokrycia dachowego otwory nalezy starannie

uszczelni¢ 1 ew. odtworzy¢ w tych miejscach warstwy dachowe.

3.2. Uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen

Na podstawie opracowane] dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbednych
ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora nalezy uzyska¢ wszelkie
opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montazowych instalacji
modutéw PV w zakresie zgodnym z dokumentacjg. Projektant uzyska na etapie
opracowania dokumentacji projektowej uzgodnienie zabezpieczen przeciwpozaro-

wych dla projektowanych instalacji elektrycznych oraz instalacji PV.

Wymagania stawiane urzgdzeniom
Proponowane parametry paneli PV :
v' powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna by¢ nie mniejsza niz 1,6 m?,
v moc pojedynczego panelu powinna by¢ nie mniejsza niz 370 Wp,
v' sprawno$¢ pojedynczego panelu nie mniejsza niz 16%,
v' panele powinny by¢ wykonane w technologii monokrystalicznej, zamontowane

na lekkiej ramie np. aluminiowej,

<

panele musza by¢ wyposazone w system, umozliwiajacy zdalng, indywidualng
kontrole produkcji energii paneli, regulacje mocy i przeplywu w stringach na

poziomie panelu.

Proponowane parametry inwerterow (falownikow) DC/AC, systemu zarzadzania
i wizualizacji.

v' inwertery powinny by¢ 3 - fazowe,

v’ inwertery powinny posiada¢ zabezpieczenie odcinajace napigcie przy braku

obecnosci sieci zasilajacej,
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v' inwertery powinny umozliwia¢ komunikacje z siecig (Ethernet), posiada¢ modut
Bluetooth, modut RS485, oraz wspotpracowac z jednostka centralng systemu
zarzadzania MMU,

v minimalna ilo$¢ trakeréw MPP: 2,

<

stopien ochrony IP65,

v' inwerter (falownik) powinien mie¢ mozliwo$¢ wspdlpracy programowej
z systemem zarzadzania MMU optymalizujacymi przeptyw energii
na poziomie modutoéw.

v’ system zarzadzania powinien zapewnia¢ trwalg transmisje np. przez interface
RS 485 z odpowiednimi GATEWAY komunikujacymi si¢ z panelami.

v’ system zarzadzania instalacjg powinien umozliwiaé wizualizacje produkcji
energii przez system a takze kontrolg wydajnos$ci kazdego z zainstalowanych
moduldéw w danym stringu poprzez sie¢ komputerowa na dowolnym urzadzeniu
stacjonarnym 1 przeno$nym wyposazonym w odpowiednie oprogramowani sys-
temowe.

v’ system centralnego zarzadzania MMU musi spelnia¢ wymagania p.poz i mie¢

mozliwo$¢ centralnego odtgczania napigcia DC na poziomie paneli w wypadku

powstania zagrozenia pozarowego.

Proponowane parametry kabli do paneli PV
v" kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,
v" kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
v’ temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 70 stopni C,
v' kable powinny by¢ podwdjnie izolowane,

v' kable powinny posiada¢ izolacje na napigcie state min 750 VAC/1600 VDC.
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1. Projekt wykonawczy nalezy opracowac z duzymi szczegotami z okresleniem
parametrow technicznych i standardow wykonczenia.
Dokumentacja powinna zawierac:
v’ najlepsze  rozwigzania  technologiczne, konstrukcyjne,  materiatowe
oraz wszelkie niezbgdne zestawienia ze szczegotowym opisem, rysunkami
z opisem 1 podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajacych
na identyfikacje¢ materiatu, urzadzenia,
v’ powinna zawiera¢ informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie
prowadzenia rob6t budowlanych oraz o konieczno$ci opracowan planu BiOZ
i PPOZ.
4. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, wykonana w sposéb
czytelny, wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego,
normami technicznymi 1 wiedzg techniczng

v’ kazdy egzemplarz dokumentacji powinien by¢ podpisany przez projektanta
1 sprawdzajacego (jesli jest wymagane) uczestniczacego
w realizacji zamowienia,

v w dokumentacji wykonawczej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne
do wykonawstwa rob6t oraz obliczenia 1 inne szczegotowe dane pozwalajace
na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania,

v" dokumentacja podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

v’ projekt powinien by¢ zgodny z wytycznymi Zamawiajgcego oraz musi

uwzglednia¢ polskie normy oraz prawo budowlane.

3. STWiOR- nalezy opracowac zgodnie z:
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (DZ.U z 2013 r., poz. 1129).

3.3. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Roboty musza by¢ zaprojektowane (dokumentacja projektowa powinna zawieral
pelny zakres robot: termomodernizacje Scian zewnetrznych, stropodachu, dachu,
wymiang stolarki, projekt instalacji co, cwu 1 gazowej, projekt instalacji
fotowoltaicznej i elektrycznej) 1 wykonane zgodnie z wymogami obowigzujacych

polskich przepisow, norm 1 instrukcji.

Wymagania dotyczace materialow budowlanych i urzadzen
Wszystkie materiaty, wyroby 1 urzadzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji beda fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad

fabrycznych, posiadajace odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci 1 certyfikaty.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ niezbedne prace
przygotowawcze tj: oznaczy¢, ogrodzi¢ teren budowy. Zabezpieczy¢ budowg przed
dostepem o0sOb nieupowaznionych. Utrzyma¢ porzadek na placu budowy. Po

zakonczeniu budowy nalezy teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego porzadku.

3.4. Warunki wykonania robot

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy teren nie-
zbedny do wykonania robot. Teren, na ktérym beda wykonane roboty bedzie miat
zapewniony dojazd. Zamawiajacy przy wykonywaniu robot zapewni wykonawcy
pobor wody 1 energii elektryczne;.

Zamawiajacy wymaga, aby:
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1. Wszystkie roboty budowlane byly wykonane wg Polskich Norm,
obowiazujacych przepisow budowlanych, BHP i PPOZ, pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane,

2. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt budowlanych powinny
posiada¢ odpowiednie atesty 1 certyfikaty,

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zgodnos¢
wykonania obiektu zgodnie z dokumentacja przetargowa
1 zaleceniami nadzoru inwestorskiego 1 obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych i1 sztuka budowlana,

4. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
wszystkie rysunki z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probkami materiatow
wraz z wymaganymi $wiadectwami i atestami,

5. Wykonawca moze zaproponowa¢ inne niz w projekcie materialy
1 technologie, pod warunkiem, ze beda réwnorzedne pod wzgledem jakosci, para-
metrow technicznych 1 kolorystyki,

6. Wykonawca ma obowigzek usung¢ usterki i defekty powstate podczas prac,

7. Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ we wlasnym zakresie kierownictwo robot
oraz pracownikow 1 zapewni¢ im odpowiednie warunki pracy 1 ptacy,

8. Wykonawca powinien roboty budowlane wykona¢ w taki sposob, aby
nie zaktocaty bardziej niz jest to konieczne porzadku publicznego, dostepu
do drogi, chodnikow, placow publicznych 1 prywatnych,

9. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami jakie mogg by¢ przyczyng podczas
zajecia pasa drogowego,

10. Wykonawca na placu budowy odpowiada za teren budowy do czasu
1 odbioru przekazania terenu do uzytkowania,

11.Wykonawca begdzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci za:
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a) organizacj¢ robot,

b) zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich,

c) ochrony srodowiska,

d) warunkéw BHP i PPOZ,

e) warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

f)  zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob trzecich,

g) zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa,
12. Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego oraz bedzie unikal wszelkich uszkodzen i1 innych ucigzli-
wosci dla osob 1 dobr publicznych, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji
1 zanieczyszczenia. Wykonawca zastosuje srodki ostroznos$ci 1 zabezpieczy przed
zanieczyszczeniem zanieczyszczenia powietrza pytami 1 gazami oraz mozliwos$cia
powstania pozaru,
13. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej,
14. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy BHP. Ma on obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz zapewni personelowi odpowiednie warunki sanitarne.

3.5. Sposob prowadzenia robot

1. Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami,

2. Projekt organizacji ruchu 1 zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje
na wlasny koszt,

3. Roboty budowlane zostang wykonane 2z zastosowaniem r¢cznych

1 mechanicznych srodkow transportu.

Strona]|38



Program funkcjonalno-uzytkowy dla termomodernizacji uzytecznosci publicznej

3.6. Warunki odbioru robot

1.Kierownik robot zglasza zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru wpisem
w dziennik budowy oraz pisemnie na adres Zamawiajacego,

2. Jezeli w trakcie czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru robot do czasu usuni¢cia wad, a jezeli wady
nie nadaja si¢ do usunig¢cia, ale nie utrudniajg one uzytkowania inwestycji to Zama-
wiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3. Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia oraz uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu to
Zamawiajagcy moze  odstagpi¢ od umowy lub  wykonaé¢ inwestycje
po raz drugi,

4. Odbior robot nastapi poprzez sporzadzenie protokotu zawierajacego wszelkie usta-
lenia dokonane podczas odbioru, jak rowniez wyznaczony zostanie termin na usunigcie

wad.

IV. CZESC INFORMACYJNA

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Planowana inwestycja bedzie realizowana zgodnie z normami i przepisami prawa

budowlanego.

4.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami

na cele budowlane, na ktorych ma by¢ realizowana inwestycja.
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4.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
Calos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajagcymi normami europejskimi
Przepisy:
v' Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) z pozn. zmianami oraz
przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy,
v’ Inne ustawy i rozporzadzenia, Polskic Normy, zasady wiedzy technicznej

1 sztuki budowlane;j

4.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnoSci
a) Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Obiekty nie sg pod ochrong konserwatora zabytkoéw zgodne z informacja

od Inwestora,

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jego
przeprowadzeniem.
Zamawiajacy zobowigzany jest do stosowania prawa Zaméwien Publicznych.
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia spetniajacy w szczegdlnosci wymaga-
nia:
v" ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. 1994 nr 89 poz 414) z pozn. zmianami
oraz przepisoOw wykonawczych wydanych na podstawie ustawy,
v" innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm , zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlane;j
Wszystkie szkody powstate z winy wykonawcy w trakcie wykonywania robot

wykonawca jest zobowigzany usung¢ na wiasny koszt. W celu zapewnienia wlasciwe;j
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Program funkcjonalno-uzytkowy dla termomodernizacji uzytecznosci publiczne;j

realizacji zamdéwienia wykonawca musi wykazaé, ze dysponuje osobami
posiadajacymi odpowiednie kwalifikacje do realizacji przedmiotu zamowienia.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa
i jego przeprowadzeniem.
» Zamawiajacy zobowigzany jest do stosowania prawa Zamowien Publicznych,
» Wykonawca zrealizuje przedmiot zamowienia spelniajacy w szczegdlnosci
wymagania: ustawg z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414) z pozn. zmianami, oraz przepisOw wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy, innych ustaw 1 rozporzadzen, Polskich Norm , zasad wie-

dzy technicznej 1 sztuki budowlane;.
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