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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe - zatozenie reperdw, inwentaryzacja powykonawcza. kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Organizacja ruchu - montaz i demontaz znakéw drogowych, zpér drogowych,  |kpl.
d.1|wycena indy- |sygnalizacji swietlnej itp.
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikdw sredniej gestosci ha
d.1/0109-02
0.04 ha 0.04
RAZEM 0.04
4/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
400 m2 400.00
RAZEM 400.00
2 ROBOTY ROZBORKOWE
5/KNR AT-03 |Fezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z rozbiérki |m2
d.2|0102-04 na odl. do 1 km - nawierzchnia na ptycie mostu
87 m2 87.00
RAZEM 87.00
6|KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiatu z roz-  |m?2
d.2|0102-04 biérki na odl. do 1 km - nawierzchnia na dojazdach
90.0 m2 90.00
RAZEM 90.00
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km. destrukt bitumiczny
z rozbiorki nawierzchni mostu i nawierzchni dojazdow.
42.08 m3 42.08
RAZEM 42.08
8/KNR 4-04 Wywiezienie destruktu bitumicznego z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3
d.2|1102-05 tadowaniu i wyladowaniu samoch.cigzarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
42.08 m3 42.08
RAZEM 42.08
9/KNR 2-33 Demontaz poreczy mostowych t
d.2|0702-03
0.66 t 0.66
RAZEM 0.66
10/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2|1107-01 nym na odl. do 1 km
0.66 t 0.66
RAZEM 0.66
11/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
0.655 t 0.66
RAZEM 0.66
12|KNR 4-04 Rozebranie izolacji ptyty pomostu mostu m?2
d.2|0509-03
89.46 m2 89.46
RAZEM 89.46
13|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 5 cm rozebranie betonu m3
d.2|0301-01 wyréwnawczego sr. gr. 4 cm
86.9*0.04 m3 3.48
RAZEM 3.48
14/ KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - roz- m3
d.2|0212-06 biorka belek podporeczowych na plycie mostu i na skrzydetkach
4.20 m3 4.20
RAZEM 4.20
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km. beton kap 4,20m3,
beton warstwy wyréwnawczej ptyty mostu 3,48 m3 :
7.68 m3 7.68
RAZEM 7.68
16|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-  |m3
d.2|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
7.68 m3 7.68
RAZEM 7.68
3 SCIANKI SZCZELNE STALOWE
17|KNR 9-06 Whijanie scianek szczelnych z wyprasek stalowych wibromtotem do zabezpie- |m
d.3/0101-02 czenia wykopu pod plyty przejsciowe; gtebokos¢ wbicia 2,5 m, grunt kat. 1l :
obmiar 2x6,50 m
13.00 m 13.00
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RAZEM 13.00
18/KNR 9-06 Wycigganie Scianek szczelnych stalowych wibromtotem ; gtebokos¢ wbicia 2 m,|m
d.3/0102-02 grunt kat. Il
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
19|KNR 2-01 Odzysk grodzic , zatozono zuzycie 20% szt.
d.3/0101-01 Obmiar:1456,0 kg * 0,80 =1164,8 * 2,87 = -43342,98 zt
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 ROBOTY ZIEMNE
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll |m3
d.4|0205-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - Czes-
ciowa rozbidérka nasypu na dojazdach odwdz gruntu na odktad
152 m3 152.00
RAZEM 152.00
5 WYKONANIE PLYT PRZEJCOWYCH
21/KNR 2-14 Wiercenie otworu w Zelbecie z ladu o gtebok.do 25 $r. 20 mm. Pod montaz otw.
d.5/1213-05 zbrojenia wspornika oparcia ptyt przejsciowych
90 otw. 90.00
RAZEM 90.00
22|KNR 2-13 Obsadzenie kotew j.w szt.
d.5/1009-02
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
23|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie prgtami o $r. 10-28 mm wspornikow i t
d.5/0404-10 gzymsow
0.38 t 0.38
RAZEM 0.38
24|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 10-28 mm wspornikdw i gzymsow t
d.5|0405-12
0.38 t 0.38
RAZEM 0.38
25|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy - wspornik pod ptyty przejéciowe |m?2
d.5/0401-03
10.20 m2 10.20
RAZEM 10.20
26|/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie wspornikow i gzymsow - be- |m3
d.5/0409-05 ton C25/30
1.86 m3 1.86
RAZEM 1.86
27|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasy- |m3
d.5/0320-04 pania do 4 m wraz z dostarczeniem materiatu. zaggszczanie mechaniczne,
grunt kat.I-1l - utozenie warstwy pospotki gr. 80 cm pod ptyty przejsciowe,
71.42 m3 71.42
RAZEM 71.42
28|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie podbudowy pod piyty przej- |m3
d.5/0210-02 Sciowe - beton podktadowy
6.60 m3 6.60
RAZEM 6.60
29|/KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. do 16-20 mm - piyty przej- |t
d.5/0207-02 Sciowe
2.77 t 2.77
RAZEM 2.77
30|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o $r. 12-20 mm j/w t
d.5|0405-03
2.77 t 2.77
RAZEM 2.77
31|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - piyty przejsciowe m?2
d.5/0203-01
18.30 m?2 18.30
RAZEM 18.30
32|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - ptyty przejsciowe m3
d.5/0210-02
11.30 m3 11.30
RAZEM 11.30
33|KNR 2-01 Drenaz rurowy fi 110 z obsypka tluczniowg za ptytami przjej$ciowymi z umoc- |m
d.5/0411-02 niemiem wylotu
16 m 16.00
RAZEM 16.00
6 WYKONANIE BELEK PODPORECZOWYCH
34|KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - wsporniki i gzymsy m?2
d.6/0401-03
13.33 m?2 13.33
RAZEM 13.33
35|KNR 2-14 Wiercenie otworu w zelbecie z Igdu fi 30 mm o gtebok.do 20 cm - wiercenie otw.
d.6/1213-01 otworéw pod kotwy mocujgce belki gzymsowe
104.00 otw. 104.00
RAZEM 104.00
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36|KNR 2-13 Obsadzenie kotew j.w szt.
d.6/1009-02
104.00 szt. 104.00
RAZEM 104.00
37/KNR 2-33 Montaz prefabrykatéw gzymsowych z polmerobetonu o wymiarach 60,0 x 4,0 |m
d.6/0706-01 cm
33.0 m 33.00
RAZEM 33.00
38|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie - prety o $r. do 16-20 mm - pkapy chod- |t
d.6/0207-02 nikowe
0.70 t 0.70
RAZEM 0.70
39|KNR 2-33 Montaz zbrojenia pretami o ér. 12-20 mm j/w t
d.6/0405-03
0.70 t 0.70
RAZEM 0.70
40/KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - belki podporeczowe m3
d.6/0210-02
4.12 m3 4.12
RAZEM 4.12
7 NAPRAWA PLYTY POMOSTU
41|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych betonowych - po-  |m2
d.7/0302-05 wierzchnia ptyty mostu po zdjeciu izolacji
86.94 m2 86.94
RAZEM 86.94
42|KNR 4-01 Reczne odkucie luznych elementéw betonu oraz wystajgcych ostrych nierow- |m?2
d.7/0211-03 nosci betonu na ptycie pomostu.
8.0 m?2 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR 4-01 Naprawy powierzchniowe i reprofilacja betonu ptyty przy uzyciu zaprawy nis- m3
d.7/0203-07 koskurczowej - przyjeto 40% powierzchni ptyty przy sredniej gtgebokosci 20 mm
z.8Z. 2.6.
9905-01
86.9*0.4*0.02 m3 0.70
RAZEM 0.70
8 IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ | NAWIERZCHNIA ZYWICZNA
44/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni poziomych betonowych - po-  |m?2
d.8/0302-05 wierzchnia ptyty pomostu i powierzchnia ptyt przejsciowych po izolacje.
96.28+71.6 m?2 167.88
RAZEM 167.88
45/KNR 2-33 Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej naptycie pomostu i na ptytach m?2
d.8/0716-02 przj$ciowych
96.28+71.60 m2 167.88
RAZEM 167.88
46| KNR-W 2-02 |Nawierzchnia z zywic epoksydowych na podporeczowych gr. 3 mm m?2
d.8/1126-03
19.98 m?2 19.98
RAZEM 19.98
9 BARIERY | BALUSTRADY
47 |KNR 2-33 Montaz poreczy mostowych - odcinki proste t
d.9|0702-01
1.16 t 1.16
RAZEM 1.16
10 NAPRAWY | ZABEZPIECZENIE BETONU PRZYCZOLKOW, SKRZYDEL, POWIERZCHNI BOCZNEJ USTOJU
48|KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych : m?2
d.10({0302-05 - powierzchnia skrzydet - 10,0 m2
- powierzchnie czotowe przyczélkéw - 18,36 m2
- powierzcnie boczne ustroju - 13,86 m2
10+18.36+13.86 m2 42.22
RAZEM 42.22
49 Wykonanie iniekcji rys na skrzydetkach zywicami epoksydowymi m
d.10|analiza indy-
widualna
6.4 m 6.40
RAZEM 6.40
50|KNR 4-01 Naprawy powierzchniowe ubytkéw betonu zaprawami PCC przy $r. gr. naprawy |m3
d.10/0203-07 25,0 mm:
- powierzchnia skrzydetek - 4,0 m2
- bowieerzchnia boczna ustroju - 5,5 m2
9,5m2 * 0,02 m =
Razem
0.19 m3 0.19
RAZEM 0.19
51|KNR 4-01 Naprawy powierzchniowe ubytkow betonu zaprawami PCC przy $r. gr. naprawy |m3
d.10({0203-07 10,0 mm: wyprawa powierzchni $ciany przyczétkdw przed utozeniem powtok
malarskich
Razem
0.18 m3 0.18
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RAZEM 0.18
52/KNR K-01 Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego betonu powtokami malarskimi  |m?2
d.10(0116-02 elastycznymi - nawierzchniowa x2 : powierzchnia skrzydet, powierzchni bocznej
ustrojiu, powierzchni scian przyczotkow.
42.30 m?2 42.30
RAZEM 42.30
11 ROBOTY DROGOWE
53|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m?2
d.11{0114-01 cm - warstwa mrozochronna gr. 33 cm
Krotnos¢ = 1.65
20.54 m2 20.54
RAZEM 20.54
54|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm - gr. m?2
d.11/0110-03 warstwy 30,0 cm
Krotnos¢ = 2.75
89.7 m?2 89.70
RAZEM 89.70
55|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 m?2
d.11|0308-03 cm (warstwa wigzaca) - w. wigzaca gr. 8 cm
Krotno$¢ = 1.33
89.7 m?2 89.70
RAZEM 89.70
56| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 m?2
d.11/0309-02 cm (warstwa $cieralna) - na dojazdach
89.7 m2 89.70
RAZEM 89.70
57|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wigzgca z mieszanki gryso- |m2
d.11/0311-02 wej, grysowo-zwirowej gr. 4 cm - warstwa wigzaca na moscie gr.9,0 cm
Krotnos¢ = 2.25
86.94 m?2 86.94
RAZEM 86.94
58/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.11|0309-02 cm (warstwa $cieralna) - na moscie
86.94 m2 86.94
RAZEM 86.94

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 6334




