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OŚWIADCZENIE  
 
 

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

oświadczam, że Projekt Wykonawczy „Przebudowy drogi gminnej w m. Orłów” został sporzą-

dzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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OPIS TECHNICZY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Orłów o łącznej długości 564m.  

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Jastrząb. 

Przebudowywany odcinek drogi rozpoczyna się przy istniejącym wlocie do drogi gminnej 

(działka nr 125), a kończy przy skrzyżowaniu z drogą gminną (działka nr 94) w m. Orłów. 

1.1 Podstawa opracowania 

  Umowa z Gminą Jastrząb. 

  ocena wizualna w terenie 

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie  

1.2 Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Gminie Jastrząb, powiat szydłowiecki na działkach 

numer 163, 94 (obręb 0008 Orłów; jednostka ewid: 143002_2 – Jastrząb).  

1.3 Rodzaj i cel inwestycji. 

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z 

kruszywa na istniejącej drodze o nawierzchni z kruszywa.  

Powyższe zamierzenie inwestycyjne zwiększy przydatność eksploatacyjną drogi. 

Wszystkie zaplanowane prace mieszczą się w granicach pasa drogowego. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejąca droga posiada nawierzchnię żwirową, uporządkowaną, wyprofilowaną o szerokości 

jezdni 4,0-4,5m i poboczu gruntowym o zmiennej szerokości.  

Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo. 

Na początku opracowania wykonany jest wlot do drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej. 

Obsługa działek przyległych za pomocą zjazdów. 

W km 0+419 oraz w km 0+561 pod drogą usytuowane są przepusty o średnicy 40 – 50cm. 

Na odcinku od km 0+419 do km 0+564, po stronie prawej zlokalizowany jest rów drogowy 

otwarty. 

Odwodnienie istniejącej drogi odbywa się powierzchniowo do istniejącego rowu drogowego. 

W pasie drogowym usytuowane są sieci wodociągowe i teletechniczne. 



 
 

Pod względem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie płaskim o pochyleniu nie 

przekraczającym 5%. W bezpośrednim otoczeniu planowanej drogi występuje zabudowa 

mieszkalno – gospodarcza oraz łąki i pola uprawne. 

 

3. Opinia geotechniczna 

Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza. 

Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wodnych G1. 

Głębokość przemarzania hz = 1,0m. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

4.1 Droga w planie sytuacyjnym 

Klasa drogi D. Kategoria ruchu KR1. Szerokość jezdni 4,5m. Prędkość projektowa 30 km/h. 

Przekrój drogowy z obustronnymi poboczami.  

Oś drogi wyznaczono tak aby projektowane prace mieściły się w granicach istniejącego pasa 

drogowego. Załamania osi drogi określono współrzędnymi geodezyjnymi i pokazano na planie 

sytuacyjnym.  

Na początku opracowania dowiązano się do istniejącego wlotu o nawierzchni bitumicznej. 

W km 0+564 zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe, trójwlotowe. Przecinające się krawędzie 

jezdni na skrzyżowaniu wyokrąglono łukami o promieniu R=5m i R=8m. 

4.2 Droga w profilu podłużnym. 

Niweletę drogi należy dostosować do istniejącego ukształtowania terenu, tak aby nie naruszyć 

istniejących warunków wodnych. Na początku i końcu opracowania należy dowiązać się wyso-

kościowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej.  

4.3 Droga w przekroju poprzecznym. 

Zaprojektowano następujące przekroje poprzeczne: 

od km 0+000 do km 0+391,94 

 jezdnia szerokości 4,5m o spadku daszkowym 2%, 

 obustronne pobocza szerokości 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz 

od km 0+420,35 do km 0+564,00 

 jezdnia szerokości 4,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo, 

 obustronne pobocza szerokości 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnątrz 

Na odcinku od km 0+391,94 do km 0+420,35 zmiana spadku poprzecznego z daszkowego na 

jednostronny skierowany w prawo, szerokość jezdni 4,5m. 

 



 
 

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi  

Na wyprofilowanej istniejącej nawierzchni nieutwardzonej należy wykonać: 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S grubości 4cm; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W grubości 4cm; 

 podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 20cm; 

4.5 Pobocza 

Wzdłuż jezdni, po obu jej stronach, zaprojektowano pobocza z kruszywa łamanego stabilizo-

wanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 10cm. Szerokość poboczy 0,75m. Spadek poprzecz-

ny 8% skierowany na zewnątrz. Teren pod pobocze należy ściąć, materiał ze ścinki wywieźć 

poza teren budowy. Ewentualną różnicę wysokości pomiędzy spodem konstrukcji pobocza a 

istniejącym terenem należy uzupełnić gruntem, a następnie zagęścić. 

4.6 Zjazdy 

Zjazdy indywidualne zaprojektowano w miejsce istniejących oraz na każdą działkę. 

Szerokość zjazdów 5,0m zakończone przy jezdni łukami o promieniu R=3m. 

Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15cm 

ułożonej na warstwie odsączającej z piasku średniego grubości 10cm. 

Lokalizację zjazdów pokazano na planie sytuacyjnym. 

4.7 Odwodnienie 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie tak jak dotychczas powierzchniowo. 

W ramach inwestycji istniejący rów usytuowany po stronie prawej na odcinku od km 0+419 do 

km 0+564 należy poddać konserwacji oraz remontowi polegającemu na oczyszczeniu z nagro-

madzonego namułu oraz zarastających go krzaków.  

Istniejące przepusty oczyścić oraz przeprowadzić niezbędne prace remontowe. 

4.8 Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z drogą 

Zaprojektowane elementy dróg nie powodują konieczności przebudowy istniejących urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanej z drogą.  

Prace ziemne w pobliżu sieci teletechnicznej oraz wodociągowej należy prowadzić z zachowa-

niem szczególnej ostrożności.  

4.9 Roboty ziemne 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod projektowaną konstrukcję drogi gmin-

nej, zjazdów oraz związane będą z konserwacją i remontem rowu drogowego. 

Istniejącą drogę należy wyprofilować i zagęścić. 

 

 



 
 

4.10 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe polegać będą na usunięciu istniejącej nawierzchni wraz z podbudową na 

odcinku od km 0+000 do km 0+021. 

Materiał z rozbiórki należy wywieźć poza teren budowy. 

4.11 Organizacja ruchu 

Oznakowanie drogi wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. 

 

5. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia jezdni bitumicznej   –  2 565m2. 

Powierzchnia poboczy z kruszywa łamanego  –    846m2. 

 

6. Rejestr zabytków 

Działki na których projektowana jest przebudowa drogi nie są wpisane do rejestru zabytków 

oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego. 

 

7. Tereny górnicze 

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego i tym samym nie ma 

wpływów eksploatacji górniczej na działki. 

 

8. Zagrożenie dla środowiska 

Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów budowlanych. 

 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojekto-

wany. 

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmia-

nami)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowa-

nie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) 



 
 

 

PLAN TYCZENIA  
------------------------------------------------------------------------------- 
    Pikietaż    Promień  A Klotoidy  Azm. T1       X(E)-Pkt      Y(N)-Pkt   Pkt 
    Długość       T1         T2     Kąt zwrotu      X(E)-W        Y(N)-W 
                          Cięciwa  Azm. cięciwy  X(E)-ŚrŁuku   Y(N)-ŚrŁuku 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
        0.00        0.00      0.00  299.4957g   7494227.93    5678379.59  W1 
       21.52 
 
       21.52     -300.00      0.00  299.4957g   7494206.41    5678379.42   
       38.30       19.18     19.18   -8.1281g   7494187.23    5678379.27  W2 
                             38.28  295.4316g   7494208.79    5678079.43   
 
       59.82        0.00      0.00  291.3676g   7494168.23    5678376.68   
       16.51 
 
       76.33    -1000.00      0.00  291.3676g   7494151.87    5678374.45   
       24.71       12.35     12.35   -1.5728g   7494139.63    5678372.78  W3 
                             24.71  290.5812g   7494287.05    5677383.62   
 
      101.04        0.00      0.00  289.7948g   7494127.44    5678370.80   
      147.58 
 
      248.62        0.01      0.00  289.7948g   7493981.75    5678347.25   
        0.00        0.00      0.00    0.3518g   7493981.75    5678347.25  W4 
                              0.00  289.9699g   7493981.75    5678347.26   
 
      248.62        0.00      0.00  290.1466g   7493981.75    5678347.25   
      129.50 
 
      378.12     -500.00      0.00  290.1466g   7493853.80    5678327.28   
       13.82        6.91      6.91   -1.7593g   7493846.97    5678326.22  W5 
                             13.82  289.2669g   7493930.88    5677833.26   
 
      391.94        0.00      0.00  288.3873g   7493840.18    5678324.97   
       28.41 
 
      420.35      500.00      0.00  288.3873g   7493812.24    5678319.81   
       13.87        6.94      6.94    1.7664g   7493805.42    5678318.55  W6 
                             13.87  289.2705g   7493721.54    5678811.52   
 
      434.22        0.00      0.00  290.1537g   7493798.56    5678317.49   
      118.83 
 
      553.05      -12.00      0.00  290.1537g   7493681.15    5678299.18   
       10.03        5.33      5.33  -53.1872g   7493675.89    5678298.36  W7 
                              9.74  263.5601g   7493683.00    5678287.32   
 
      563.08        0.00      0.00  236.9665g   7493672.96    5678293.91   
        0.92 
 
      564.00        0.00      0.00  236.9665g   7493672.46    5678293.14  W8 
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1. Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 

Zakres robót: 

 wykonywanie robót pomiarowych; 

 wykonanie niezbędnych rozbiórek; 

 wykonanie robót ziemnych; 

 profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 

 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 

 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; 

 wykonanie zjazdów; 

 oczyszczenie istniejącego rowu; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

Istniejące drogi gminne. 

3. Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi: 

Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementów, które mogłyby stwarzać     

       zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

Do przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót zaliczyć należy: 

 wykonywanie prac w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni będącej pod ruchem,  

 prowadzenie robót w sąsiedztwie uzbrojenia naziemnego i podziemnego,  

a w szczególności w miejscach ich skrzyżowań, 

 wyładunek materiałów do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników: 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni odbyć przeszkolenie na 

stanowisku pracy przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadza-

nia takich szkoleń. Przeprowadzenie szkolenia powinno być udokumentowane. Pracowni-

cy dopuszczeni do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych powinni zostać pozy-

tywnie zweryfikowani w zakresie: 

- ewentualnych przeciwwskazań lekarskich, 

- posiadanych kwalifikacji, 

- posiadanych uprawnień 

 



 
 

Ponieważ roboty realizowane będą „pod ruchem” należy zwrócić szczególną uwagę na od-

powiednie przygotowanie i zabezpieczenie planowanych robót budowlanych. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy powinien sporządzić projekt zabezpieczenia 

i organizacji ruchu na czas budowy uwzględniający zasady bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz przeprowadzić instruktaż pracowników.  

Do środków zapobiegających zagrożeniom należy również zaliczyć dobrą organizację ro-

bót poprzez prawidłowe ich kierowanie i nadzorowanie. Roboty winna prowadzić osoba z 

odpowiednimi uprawnieniami.  

Wszyscy pracownicy wykonujący prace na budowie muszą być wyposażeni w odpowied-

nie ubrania robocze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w 

każdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urządzeń muszą posiadać 

kompletne wyposażenie ochronne przewidziane w instrukcji użytkowania danego sprzętu 

(np. okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice itp.). Kierownik budowy przed 

rozpoczęciem budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdro-

wia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r w spra-

wie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


	strona tytułowa PW
	opis_techniczny
	1_orientacja
	2_Sytuacja
	3_Przekroje_konstrukcyjne
	4_profil podłużny
	5_poprzeczki
	6_Szczegół zjazdów
	BIOZ

