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Radom 05.2019r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami
o$wiadczam, ze Projekt Wykonawczy ,,Przebudowy drogi gminnej w m. Orléw” zostat sporza-
dzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant:



| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
|z P e
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z poZn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pdin. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolifiski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynieréow Budownictwa

W Iechncm:iu.




OPIS TECHNICZY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w m. Ortéw o tacznej dtugosci 564m.
Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Jastrzab.

Przebudowywany odcinek drogi rozpoczyna si¢ przy istniejgcym wlocie do drogi gminnej
(dziatka nr 125), a konczy przy skrzyzowaniu z droga gminng (dziatka nr 94) w m. Orltow.

1.1 Podstawa opracowania

¢ Umowa z Gming Jastrzab.

e ocena wizualna w terenie

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Gminie Jastrzab, powiat szydlowiecki na dziatkach
numer 163, 94 (obreb 0008 Ortow; jednostka ewid: 143002 2 — Jastrzab).

1.3 Rodzaj i cel inwestycji.

Projektowana inwestycja polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy z
kruszywa na istniejacej drodze o nawierzchni z kruszywa.
Powyzsze zamierzenie inwestycyjne zwickszy przydatnos$¢ eksploatacyjng drogi.

Wszystkie zaplanowane prace mieszczg si¢ w granicach pasa drogowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ zwirowa, uporzagdkowang, wyprofilowang o szerokosci
jezdni 4,0-4,5m i poboczu gruntowym o zmiennej szerokosci.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo.

Na poczatku opracowania wykonany jest wlot do drogi gminnej o nawierzchni bitumiczne;.
Obstuga dzialek przylegtych za pomocg zjazdoéw.

W km 0+419 oraz w km 0+561 pod droga usytuowane sa przepusty o srednicy 40 — 50cm.

Na odcinku od km 0+419 do km 0+564, po stronie prawej zlokalizowany jest réw drogowy
otwarty.

Odwodnienie istniejacej drogi odbywa si¢ powierzchniowo do istniejgcego rowu drogowego.

W pasie drogowym usytuowane sg sieci wodociggowe 1 teletechniczne.



Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest na terenie ptaskim o pochyleniu nie
przekraczajacym 5%. W bezposrednim otoczeniu planowanej drogi wystepuje zabudowa

mieszkalno — gospodarcza oraz tgki i pola uprawne.

3. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nosnosci podtoza dla warunkéw gruntowo — wodnych GI.

Glegbokos¢ przemarzania h, = 1,0m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Klasa drogi D. Kategoria ruchu KR 1. Szeroko$¢ jezdni 4,5m. Predko$¢ projektowa 30 km/h.
Przekrdj drogowy z obustronnymi poboczami.

Os$ drogi wyznaczono tak aby projektowane prace miescity si¢ w granicach istniejagcego pasa
drogowego. Zatamania osi drogi okreslono wspoétrzednymi geodezyjnymi i pokazano na planie
sytuacyjnym.

Na poczatku opracowania dowigzano si¢ do istniejacego wlotu o nawierzchni bitumiczne;.

W km 0+564 zaprojektowano skrzyzowanie zwykle, trojwlotowe. Przecinajace si¢ krawedzie
jezdni na skrzyzowaniu wyokraglono tukami o promieniu R=5m i R=8m.

4.2 Droga w profilu podtuznym.

Niwelet¢ drogi nalezy dostosowac do istniejgcego uksztaltowania terenu, tak aby nie naruszy¢
istniejagcych warunkow wodnych. Na poczatku i koncu opracowania nalezy dowigzaé si¢ wyso-
kosciowo do istniejacej nawierzchni bitumiczne;.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano nastgpujace przekroje poprzeczne:
od km 0+000 do km 0+391,94
¢ jezdnia szerokosci 4,5m o spadku daszkowym 2%,
e obustronne pobocza szerokosci 0,75m 1 spadku 8% skierowanym na zewnatrz
od km 0+420,35 do km 0+564,00
¢ jezdnia szerokosci 4,5m o spadku jednostronnym 2% skierowanym w prawo,
e obustronne pobocza szerokosci 0,75m 1 spadku 8% skierowanym na zewnatrz
Na odcinku od km 0+391,94 do km 0+420,35 zmiana spadku poprzecznego z daszkowego na

jednostronny skierowany w prawo, szerokos¢ jezdni 4,5m.



4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Na wyprofilowanej istniejgcej nawierzchni nieutwardzonej nalezy wykonac:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S grubosci 4cm;

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm;

e podbudowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 20cm;
4.5 Pobocza
Wzdtuz jezdni, po obu jej stronach, zaprojektowano pobocza z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5mm grubosci 10cm. Szerokos$¢ poboczy 0,75m. Spadek poprzecz-
ny 8% skierowany na zewnatrz. Teren pod pobocze nalezy $cigé, materiat ze $cinki wywiezé
poza teren budowy. Ewentualng réznicge wysokosci pomiedzy spodem konstrukcji pobocza a
istniejagcym terenem nalezy uzupetni¢ gruntem, a nastgpnie zagescic.
4.6 Zjazdy
Zjazdy indywidualne zaprojektowano w miejsce istniejacych oraz na kazda dziatke.
Szeroko$¢ zjazdow 5,0m zakonczone przy jezdni tukami o promieniu R=3m.
Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm
utozonej na warstwie odsaczajacej z piasku $redniego grubosci 10cm.
Lokalizacj¢ zjazdow pokazano na planie sytuacyjnym.

4.7 Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie tak jak dotychczas powierzchniowo.

W ramach inwestycji istniejagcy row usytuowany po stronie prawej na odcinku od km 0+419 do
km 0+564 nalezy podda¢ konserwacji oraz remontowi polegajagcemu na oczyszczeniu z nagro-
madzonego namutu oraz zarastajacych go krzakow.

Istniejace przepusty oczyscic¢ oraz przeprowadzi¢ niezbedne prace remontowe.

4.8 Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazane z droga

Zaprojektowane elementy drog nie powoduja konieczno$ci przebudowy istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga.

Prace ziemne w poblizu sieci teletechnicznej oraz wodociggowej nalezy prowadzi¢ z zachowa-
niem szczegdlnej ostroznosci.

4.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod projektowana konstrukcje drogi gmin-
nej, zjazdéw oraz zwigzane beda z konserwacjg 1 remontem rowu drogowego.

Istniejaca droge nalezy wyprofilowac i zagescic.



4.10 Roboty rozbidorkowe

Roboty rozbidrkowe polega¢ beda na usunigciu istniejgcej nawierzchni wraz z podbudowa na
odcinku od km 0+000 do km 0+021.
Materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

4.11 Organizacja ruchu

Oznakowanie drogi wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.

5. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia jezdni bitumiczne; ~ 2565m”.

Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego —  846m>.

6. Rejestr zabytkow
Dziatki na ktorych projektowana jest przebudowa drogi nie sa wpisane do rejestru zabytkow
oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i tym samym nie ma

wpltywow eksploatacji gorniczej na dziatki.

8. Zagrozenie dla Srodowiska
Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojekto-

wany.

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmia-
nami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w spra-

wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowa-

nie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)



PLAN TYCZENIA

Pikietaz Promiehn A Klotoidy Azm. T1 X (E) -Pkt Y (N) -Pkt Pkt
Diugosé T1 T2 Kat zwrotu X (E) -W Y (N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy X(E)-Sriuku Y (N) -$riuku
0.00 0.00 0.00 299.4957¢g 7494227 .93 5678379.59 W1
21.52
21.52 -300.00 0.00 299.4957g 7494206.41 5678379.42
38.30 19.18 19.18 -8.1281g 7494187 .23 5678379.27 W2
38.28 295.4316g 7494208.79 5678079.43
59.82 0.00 0.00 291.3676g 7494168.23 5678376.68
16.51
76.33 -1000.00 0.00 291.3676g 7494151.87 5678374.45
24.71 12.35 12.35 -1.5728g 7494139.63 5678372.78 W3
24.71 290.5812g 7494287.05 5677383.62
101.04 0.00 0.00 289.7948g 7494127 .44 5678370.80
147.58
248.62 0.01 0.00 289.7948g 7493981.75 5678347.25
0.00 0.00 0.00 0.3518g 7493981.75 5678347.25 W4
0.00 289.9699g 7493981.75 5678347.26
248.62 0.00 0.00 290.1466g 7493981.75 5678347.25
129.50
378.12 -500.00 0.00 290.1466g 7493853.80 5678327.28
13.82 6.91 6.91 -1.7593g 7493846 .97 5678326.22 W5
13.82 289.2669g 7493930.88 5677833.26
391.94 0.00 0.00 288.3873g 7493840.18 5678324.97
28.41
420.35 500.00 0.00 288.3873g 7493812.24 5678319.81
13.87 6.94 6.94 1.7664g 7493805.42 5678318.55 W6
13.87 289.2705g 7493721.54 5678811.52
434.22 0.00 0.00 290.1537g 7493798.56 5678317.49
118.83
553.05 -12.00 0.00 290.1537g 7493681.15 5678299.18
10.03 5.33 5.33 -53.1872g 7493675.89 5678298.36 W7
9.74 263.5601g 7493683.00 5678287.32
563.08 0.00 0.00 236.9665g 7493672.96 5678293.91
0.92
564.00 0.00 0.00 236.9665¢g 7493672.46 5678293.14 W8



CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

1. Plan Orientacyjny

2. Plan Sytuacyjny

3. Przekroje Konstrukcyjne
4. Profil Podluzny

5. Przekroje poprzeczne

6. Szczegol zjazdow



Zamierzenie budowlane:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ]

W ORLOWIE
Stadium: Tytut rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY Plan Orientacyjny
Data: Skala: Nr rysunku:

05.2019 r. 1:25 000 1
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania

Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej

bez ograniczen

MAZ/0278/POOD/04
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Wajt Gminy Jastrzab
Plac Niepodlegtoéci 5, 26 - 502 Jastrzab
Biuro Projektowo - Ulugove Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
droGaN Grzegorz Nachyta

e

26-600 Radom, ul. Szczecinska 78/1
tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
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PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane:
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Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Plan Sytuacyjny
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05.2019 r. 1:500 2
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MAZ/0278/PO0OD/04
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Budowlane do projektowania
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Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania
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Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta
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Warstwa odsqczajqca z piasku $redniego gr. 10cm Stadium:

Lokalizacja zjazdu wg planu sytuacyjnego

Wymiary podano w cm.

Zamierzenie budowlane:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W ORLOWIE
Branza: Tytut rysunku:
DROGOWA Szczeg6t zjazdu
Data: Skala: Nr rysunku:
05.2019 r. 1:50 6
Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

Przebudowa drogi gminnej w m. Orlow

Inwestor: Gmina Jastrzab
Plac Niepodleglosci 5; 26 — 502 Jastrzab

Projektant: Grzegorz Nachyla
Biuro Projektowo — Uslugowe DROGAN
ul. Szczecinska 78/1
26 — 600 Radom

05.20109r.



. Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow:

Zakres robot:

o wykonywanie robdt pomiarowych;

o wykonanie niezbednych rozbiorek;

. wykonanie robot ziemnych;

J profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne;
o wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;

o wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;

o wykonanie zjazdow;

o oczyszczenie istniejacego rowu;

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Istniejace drogi gminne.
. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Teren przeznaczony pod inwestycje nie zawiera elementéw, ktore moglyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Do przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot zaliczy¢ nalezy:
o wykonywanie prac w bezposrednim sasiedztwie jezdni bedacej pod ruchem,
o prowadzenie robdt w sasiedztwie uzbrojenia naziemnego i podziemnego,
a w szczego6lnosci w miejscach ich skrzyzowan,
o wyladunek materialdow do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
Przed przystapieniem do wykonywania robdt pracownicy powinni odby¢ przeszkolenie na
stanowisku pracy przeprowadzone przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia do przeprowadza-
nia takich szkolen. Przeprowadzenie szkolenia powinno by¢ udokumentowane. Pracowni-
cy dopuszczeni do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni zosta¢ pozy-
tywnie zweryfikowani w zakresie:
- ewentualnych przeciwwskazan lekarskich,
- posiadanych kwalifikacji,

- posiadanych uprawnien



Poniewaz roboty realizowane beda ,,pod ruchem” nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na od-

powiednie przygotowanie 1 zabezpieczenie planowanych robot budowlanych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia
1 organizacji ruchu na czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Do $rodkow zapobiegajacych zagrozeniom nalezy rowniez zaliczy¢ dobra organizacje ro-
bot poprzez prawidlowe ich kierowanie 1 nadzorowanie. Roboty winna prowadzi¢ osoba z
odpowiednimi uprawnieniami.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza by¢ wyposazeni w odpowied-
nie ubrania robocze koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi widocznymi w
kazdych warunkach pogodowych. Operatorzy maszyn oraz urzadzen musza posiadaé
kompletne wyposazenie ochronne przewidziane w instrukcji uzytkowania danego sprz¢tu
(np. okulary ochronne, maski przeciwpytowe, rekawice itp.). Kierownik budowy przed
rozpoczeciem budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczefstwa i ochrony zdro-
wia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r w spra-
wie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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