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OPIS TECHNICZNY

1.DANE EWIDENCYJNE
ADRES INWESTYCJI:

dz. nrew. 841

Gasawy Rzadowe

gm. Jastrzab
INWESTOR:

Gmina Jastrzab
Plac Niepodlegtosci 5
26-502 Jastrzab

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa z Inwestorem

— Mapa zasadnicza

— Obowigzujgce przepisy prawne i normy
3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt robot budowlanych polegajacych na budowie boiska
wielofunkcyjnego na cze$ci dz. nr ewid. 841 w m. Ggsawy Rzadowe, gm. Jastrzab.

W zakres prac wchodzg nastepujace roboty budowlane:
— Przygotowanie terenu pod budowe
— wykonanie robét ziemnych
— budowa boiska
— wykonanie nawierzchni
— wykonanie instalacji drenazu

— wykonanie robét wykonczeniowych i uporzadkowanie terenu

4.WYMOGI PROJEKTOWE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/ o warunkach
zabudowy. Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ani na obszarze objetym ochrong konserwatorskq oraz nie jest
objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody. Teren inwestycji nie
znajduje sie w granicach obszarow szkod gdrniczych.

5.STAN ISTNIEJACY

Na terenie dziatki objetej opracowaniem zlokalizowane sg dwa budynki — budynek szkoty podstawowej
oraz budynek gospodarczy. Teren, na ktorym ma zostaC zlokalizowane boisko porosnigty jest
roslinnoscig niskg, trawiasta.

6.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
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W ramach inwestycji projektuje sie budowe na czesci dziatki nr 841 w Gasawach Rzadowych boiska
sportowego o nawierzchni poliuretanowe;.

Poza tym na terenie objetym opracowaniem projektuje sie utwardzenia dojS¢ pieszych i pieszo-
jezdnych. Projektowane nawierzchnie ciggow pieszych i manewrowe na terenie dziatki utwardzone
kostkg brukowg w kolorze grafitowym. Zagospodarowanie zielenig wedtug uznania Inwestora.

Projektuje sie rowniez wykonanie instalacji drenazu wokoét ptyty boiska.

Lokalizacja projektowanych obiektéw na dziatce zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Zostaty zachowane wszystkie wymagane odlegto$ci od granicy dziatki oraz budynkdéw i innych obiektow
oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszystkie warunki i szczegdtowe
zasady zagospodarowania terenu zostaty spetnione.

6.1. BILANS POWIERZCHNI TERENU

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem w granicach oznaczonych A-D 1953,00 m?
Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni: 1109,25 m?
Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu: 184,00 m?

7.ROBOTY ZIEMNE | BADANIA GRUNTU

— Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacjq
projektowg, a w szczegdinosci z projektem zagospodarowania terenu, na ktérym naniesiono
uzbrojenie terenu.

— Metoda wykonania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robdt,
gtebokosci wykopdw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.

— Podczas prowadzenia prac ziemnych nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych

— W pierwszej kolejno$ci nalezy zdjaé warstwe wierzchnig z humusu i wyprofilowac teren. Koryto,
na ktorym wykonane bedg obiekty sportowe, powinno by¢ wykonane ze spadkami zgodnymi ze
spadkami nawierzchni boiska. Rozwigzanie takie pozwala na prawidtowe odprowadzenie wéd
opadowych z ptyty.

— Nastepnie nalezy przystapi¢ do wykonania odwodnienia. Po wykonaniu odwodnienia mozna
przystapi¢ do uktadania obrzezy i projektowanych warstw podbudowy.

— W przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy przerwa¢ roboty i powiadomi¢ inwestora i wtadze konserwatorskie.
Materiat podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy naturalne
wilgotnosci odwodniony stale lub na okres budowy.

— Badania wykopow otwartych o $cianach pionowych bez obudowy przeprowadza sie poprzez
ogledziny zewnetrzne.

— Badania szerokosci wykopu mierzy sie z doktadno$cig do 0,10 m przy pomocy tasmy stalowe;.

W ramach robét ziemnych przewiduje sie po pracach rozbiorkowych zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
wykopy pod fundamenty urzadzen i ogrodzenia oraz podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z
uzbrojeniem technicznym terenu.

Obszar prac w lokalizacji fundamentow wg projektu nie koliduje z istniejaca infrastruktura.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren nalezy uporzadkowac, uszkodzone trawniki oraz nawierzchnie
nalezy odtworzyc.
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Przed wykonaniem wykopdw do rob6t ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej i spryzmowac
do pdzniejszego wykorzystania przy rekultywacji terenu po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostaty
grunt nalezy usungg¢ i wywiez¢ z placu budowy na miejsce wskazane przez inwestora.

8.BOISKO WIELOFUNKCYJNE

8.1. FUNDAMENTY

W celu posadowienia stupdw ogrodzenia zaprojektowano fundamenty 35x35 cm z betonu klasy C16/20
lub C20/25 (B20-B25), wylewane na mokro na gtebokosci 120 cm ponizej poziomu terenu dla stupow
wys. 6 m. Dla betonu fundamentéw nalezy zastosowa¢ domieszki napowietrzajace zwiekszajace
mrozoodporno$¢ betonu. lloS¢ domieszki napowietrzajacej nalezy dobra¢ wg karty produktu przy
uwzglednieniu innych przewidzianych przez wykonawce domieszek w zaleznosci od warunkdw
betonowania. Mieszanke betonowg podczas ukfadania nalezy dobrze zagesci¢ aby unikng¢ rakow i
nadmiernych porow w mieszance betonowej. Wszystkie fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie
ubitego piasku gr. min. 20 cm.

Montaz za pomocq tulei montazowych zabetonowanych w fundamencie. Osadzenie projektowanych
elementéw w fundamencie zgodnie z instrukcjq wybranego Producenta. Zasyp fundamentu piaskiem
lub pospdtka, zagescic warstwowo po 20 cm i zapewni¢ stabilno$¢ fundamentom.

Fundamenty pod urzadzenia sportowe oraz maszty o$wietleniowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi i
warunkami gwarancji producenta.

Przed zalaniem fundamentéw oraz po zakonczeniu nalezy sprawdzi¢ geometrie i wypoziomowanie
konstrukcji ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na ich spasowanie i usytuowanie wzgledem siebie,
sprawdzenie poziomow elementdw. Na czas wigzania betonu elementy montazowe nalezy
ustabilizowac.

8.2. OGRODZENIE PILKOCHWYTY

Projektuje sie ogrodzenie boiska w formie pitkochwytow o wysokosci 6,00 m wzdtuz krotszych bokéow
boiska. Ogrodzenie systemowe stupy stalowe z wypetnieniem z siatki polipropylenowej. Stosowac
systemowe rozwigzania do bram i furtek. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i dwukrotne
lakierowanie proszkowe farbg powierzchniowg w kolorze ciemnym zielonym RAL 6005.

Pitkochwyty wykona¢ ze stalowych profili zamknigtych z rur @80x4 mm osadzonych w tulejach,
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe. W przestach skrajnych nalezy
zastosowac rygle oraz $ciggi z liny stalowej powlekanej 6mm. Stupy stalowe montowa¢ w tulejach
zabetonowanych w fundamencie w rozstawie jak na rysunkach. Spawy elementéw stalowych nalezy
doktadnie wyszlifowac. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przebieg i szczegdty ogrodzenia zgodnie z cze$cig rysunkowa.

8.3. NAWIERZCHNIA BOISKA
CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI:

Na boisku wielofunkcyjnym projektuje sie nawierzchnie poliuretanowg o n/w parametrach technicznych.
W nawierzchnie sportowg nalezy wkomponowac linie boiskowe w oparciu o cze$¢ rysunkowg projektu.

Warstwy podbudowy:

— Nawierzchnia poliuretanowa

— warstwa elastyczna ET - 3,5 cm

— warstwa klinujgca - kruszywo 2-5mm stab. mech. — 5 cm

— podbudowa: kruszywo tamane lub naturalne 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie — 5 cm
5
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— podbudowa: kruszywo kamienne 31,5-63mm stab. mech. — 20 cm

— warstwa odsaczajaca z piasku ptukanego 2-5mm zageszczana warstwowo do 1s=0,98 - 15 cm
— geowtoknina filtracyjno-separacyjna o gramaturze min. 200 g/m?

— grunt rodzimy stabilizowany

PODBUDOWA MINERALNA

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscia,
zageszczeniem oraz rownoscig. Podioze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne. Wskaznik
zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metodg normalng wg PN - 59/B-04491 - dla warstwy odsaczajace.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > 20mm okre$lenie wskaznika zageszczenia staje sie
niemozliwe, dlatego podbudowe z kruszywa tamanego nalezy skontrolowaC przez sprawdzenie
zgodnosci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w tablicy w BN 64/8933-02.

Dla boisk sportowych i chodnikéw przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki. Dla nawierzchni lekkiej
ugiecie nie powinno przekroczy¢ 1,3mm, a modut odksztatcenia powinien wskazywa¢ powyzej 1000
kg/cm.

PODBUDOWA ELASTYCZNA ET

Podbudowa stanowi 35 mm warstwe podbudowy pod nosng warstwe EPDM. W celu prawidtowego
wykonania podbudowy nalezy zmiesza¢ ze sobg granulat gumowy SBR i kruszywo kwarcowe. Po
doktadnym wymieszaniu obydwu sktadnikow dodaje sie do nich spoiwo poliuretanowe i ponownie sie
miesza. Po doktadnym wymieszaniu wszystkich sktadnikow mieszanke nalezy roziozy¢ na
przygotowanej podbudowie i zage$ci¢ poprzez watowanie.

UZYTKOWA WIERZCHNIA WARSTWA NOSNA EPDM

Na utwardzong warstwe podbudowy elastycznej uktada sie wierzchnig warstwe uzytkowa. Sktada sie
ona z warstwy gérnej (gr. 8mm) wykonanej z granulatu EPDM oraz warstwy dolnej (gr. 8mm) wykonane;
z granulatu SBR o granulacji 1-4 mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy specjalnej rozktadarki mas poliuretanowych . Granulat EPDM
i SBR mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Zuzycie poszczegéinych produktow
na 1 m2 zalezy od grubo$ci warstwy. Nawierzchnia po wykonaniu musi by¢ przepuszczalna dla wody.

Poz. |Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana
Grubos¢ nawierzchni, (mm) >16
2. Przepuszczalnos¢ wody (mm/h) =190

3. Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie) - utrata masy po 1000 cyklach|< 2,20
badawczych), AB (g)

4, Wtasnosci mechaniczne przy rozcigganiu:
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie TR, MPa 20,58
— wydtuzenie przy zerwaniu Eb, (%) > 68

5. Przyczepno$¢ do podktadu, MPa:
— warstwa elastyczna  ET z  mieszaniny  kruszywa|2 0,50
kwarcowego,

granulatu gumowego i spoiwa poliuretanowego
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6. |Wspdiczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w

stanie:
— suchym >(,50
—  zawilgoconym 20,30
7. Odpornos¢ na uderzenie: 730 £10 %

— powierzchnia odcisku kulki (mm)
— stan powierzchni po badaniu

bez zniszczen

8. Nasigkliwo$¢ (%) <16
9.  [Wytrzymatos¢ na rozdzieranie (N) =130
10.  |Twardo$c¢, o Shore’a, A 5510
11. |Odporno$¢ nawierzchni na zamrazanie - oceniona zmiang
wiasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach badawczych:
— zmiana masy (%) <03
— zmiana wygladu zewnetrznego bez $ladow uszkodzen i
zmian wygladu zewnetrznego
— zmniejszenie wytrzymato$ci na rozcigganie (%) 0
— zmniejszenie wydtuzenia wzglednego przy rozcigganiu (%) |< 10

Dopuszcza sie zastosowania systemowych nawierzchni sportowych o parametrach takich samych,

lepszych, badz zblizonych do projektowanych.

Przez okreSlenie parametrow zblizonych do projektowanych nalezy rozumie¢ parametry techniczne
oferowanych przez wykonawcow nawierzchni sportowych maksymalnie o 5% odbiegajacych

standardem od wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.
UWAGA:

Prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni nalezy powierzy¢ specjalistycznej doswiadczonej firmie.
Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach od +7 C do +30 C, przy czym wilgotno$¢ wzgledna powietrza
nie powinna przekracza¢ 80%. Podbudowa powinna by¢ réwna, czysta i niepylaca oraz wolna od

spekan i zabrudzen.

8.4. WYPOSAZENIE

Projektuje sie wyposazenie w 2 bramki aluminiowe do pitki noznej o wymiarach 5x2 m z siatkg pitkarskq
do mocowania w tulejach montazowych zabetonowanych w fundamencie w podtozu. Bramki

wyposazone w komplet elementow do mocowania.
BOISKO DO SIATKOWKI

Stupki do siatkéwki aluminiowe z regulowang wysokoscig zawieszenia siatki Boisko nalezy wyposazy¢

w siatke sznurowa gr. 4 mm.

— Siatka turniejowa do siatkowki spetniajaca przepisy Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej

FIVB.

e Bezweztowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci w kolorze czarnym

e Sr.3-4 mm, z linka kevlarowa (dt. 11,70 m).odporng m.in. na rozcigganie.

o Krawedzie wzmocnione widknem szklanym.

e Linki naprezajgce w 6 punktach.

e Tasma wzmacniajgca biata: goérna z poliestru o szer. 70 mm, dolna z polipropylenu o szer.

50 mm.
7
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Antenki (2 sztuki) o dtugosci 180 cm, w kolorze biato-czerwonym wykonane z widkna
szklanego.

—  Shupki aluminiowe (demontowane) wykonane z profilu aluminiowego, o konstrukcji zapewniajacej
wysokg sztywno$¢ i odporno$¢ na zginanie zamocowa¢ w systemowych stalowych tulejach
ocynkowanych. W zestawie dekle do zakrywania otwordw.

Urzadzenie naciggowe w catosci znajduje sie wewnatrz profilu aluminiowego.
Mozliwo$¢ ptynnej regulacji wysoko$ci zawieszenia siatki na wysokosci do 250 cm.
Stupki przystosowane do 6-punktowego zamocowania bokéw siatki.

Koniec linki naprezajacej siatke dotgczany jest do wyprowadzonego fragmentu linki za
pomocq szybkoztgcza, co zapewnia wygodne zaktadanie siatki do stupkdw.

Stupki posiadajg spetniajg wymagania normy PN-EN (co poswiadcza stosowny certyfikat).
Stupki zgodne przepisami PZPS oraz FIVB.
ostony ochronne gabkowe na stupki o gr. 5cm

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki wykonane z cienkoSciennych rur stalowych,
malowane lakierem proszkowym z ostonami z gabki pokrytej skajem.

BOISKO DO KOSZYKOWKI

Kazde boisko wyposazy¢ w 2 kosze do koszykowki z tablicg (w sumie 4 sztuki)

— Zestaw do koszykowki na zewnatrz, dwustupowy, przeznaczony do gry na otwartej przestrzeni o
wysiegu L=2,2 m z tuleja.

Cato$¢ konstrukcji cynkowana ogniowo,

Wyposazony w tablice epoksydowg o wymiarach 105 x 180 cm z obreczg cynkowang i
siatkg tancuchowa.

Konstrukcja umozliwia ustalenie kosza na dowolnej wysokosci.
mocowana w tulejach, demontowalna.
Tuleje i dekle maskujgce w komplecie.

Certyfikat bezpieczenstwa "B".

— Epoksydowa tablica do koszykéwki, profesjonalna, na ramie cynkowanej ogniowo.

Wymiary tablicy: 105 x 180 cm.

Wykonana z ptyty nieprzezroczystej epoksydowej zamocowanej w odpowiedni sposéb do
ramy metalowej tablicy.

Rama cynkowana ogniowo
Norma FIBA

Certyfikat bezpieczenstwa "B".

— Obrecz do koszykdwki, z haczykami.

Siatka mocowana jest za pomocg 12 uchwytow.

Malowana lakierem proszkowym /kolor zgodny z przepisami/.

8
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e Zgodna z normg FIBA.
BOISKO DO PIKI RECZNEJ

Boisko wyposazy¢ w 2 bramki do pitki reczne;j:
— Bramki do pitki recznej wykonane i znakowane zgodnie z norma IHF.
¢ Rama gtéwna wykonana z profilu stalowego 80x80 mm, wymiary w $wietle 200 x 300 cm.
o tuki wykonane z rury stalowej 35 mm, cynkowane galwanicznie.

e Rama wykonana w cato$ci (naroza bramki spawane na state) zapewniajace trwato$¢ i
sztywnosc.

o Haki mocujgce siatke stalowe.

o \Wszystkie elementy cynkowane, rama gtéwna jest cynkowana ogniowo, tuki tylne i
poprzeczka dolna sg cynkowane galwanicznie, catos¢ pomalowana powtokami ochronnymi.

e Sktadana konstrukcja tukéw umozliwia szybki montaz i demontaz oraz magazynowanie
bramek.

o Certyfikat bezpieczenstwa "B".

e zamocowanie bramek w tulejach - zestaw umozliwiajacy stabilny montaz bramki w podtozu,
tuleja umieszczona na state w betonie nie uniemozliwia demontazu bramki.

o W zestawie siatka wzmocniona ze sznurka $rednicy 4-5mm.

9.DRENAZ
Projektuje sie wykonanie instalacji drenazu na catej powierzchni ptyty boiska wielofunkcyjnego.
WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W rejonie projektowanych prac ziemnych przekrdj geologiczny warstwowy o zakresach gteboko$ci:
-0,0-0,70m  humus ciemno szary

-0,70-1,30 m piasek gliniasty

-1,30 - 1,80 m pospdtka gliniasta

-1,80-2,10 m glina pylista

-2,10-2,70  piasek gliniasty

W rejonie projektowanego obiektu stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Gdrny poziom
zwierciadta wynosi 2,00 m i wystepuje ponizej gtebokosci prac zwigzanych z wykonaniem boiska.
Przewidywane wahanie zwierciadta wody gruntowej wynosié moga +/- 0,5 m. Srodowisko gruntowe w
poziomie posadowienia nalezy ocenic¢ jako mato wilgotne i nieagresywne.

DRENAZ ODWADNIAJACY

Pod powierzchnig boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano drenaz odwadniajacy. Zaprojektowano
osiowo $rodkiem wzdtuz diugiego boku prostokata ABCD ograniczajacego teren, pojedynczy dren
gtéwny zbierajacy ditugosci 49,25 m z rury PVC 126/113 mm, do ktérego pod katem 900 bedg
podtaczone saczki z rury PVC 75/65, i = 0,3 %. Saczki uktadane bedg do granicy wspdinej wszystkich
rodzajow gier przewidzianych dla projektowanego zespotu. Zakonczenia saczkdw zaslepione. Diugosci
podane w czes$ci rysunkowej projektu.
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Na poczatku drenu gtownego — zbieracza, zamontowana bedzie studzienka rewizyjna SR z rury
karbowanej Dz 315 mm. Na koricu drenu zbierajgcego umieszczona bedzie studzienka osadnikowa
Tegra Dz 600 mm z filtrem Azura ( SO ).

Ze studzienki osadnikowej (SO ) w kierunkach prostopadtych do drenu zbierajacego wyprowadzone
bedg dwie odnogi PVC 110 mm prowadzone ze spadkiem i = 2,0 % do dwoch zestawdw skrzynek
rozsaczajacych.

Kazdy zestaw zawiera po dwie warstwy 22 skrzynek rozsaczajacych ustawionych w szereg bokiem o
dtugosci 100 cm, razem oba zestawy zawierajg 88 skrzynek rozsgczajacych.

Na zakonczeniu kazdego z dwdch zestawow skrzynek rozsaczajacych zamontowane bedzie odejscie z
gérnej warstwy jako napowietrzenie uktadu rozsaczajacego. Napowietrzacze PVC 110 mm
doprowadzone bedg w okolice granicy dziatki lub ogrodzenie po zewnetrznej stronie, ze spadkiem i =
2,0 %, wyniesione 30 cm ponad teren i zakonczone wywiewkg PVC 110 mm. Wywiewki powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przewody drenarskie nalezy uktada¢ w obsypce o gruboéci 0,2 — 0,25 m wykonanej z grubego zwiru.
Rury drenarskie chroni¢ przed uszkodzeniem cigzkim sprzetem.
OBLICZENIA ILOSCI ODPROWADZANYCH WOD DESZCZOWYCH

Obliczenie ilosci wod opadowych na teren plyty boiska.
Wymiary odwadnianego terenu wynoszg 28,1 x 44,0 m = 1236,4 m?

A=0,1236 (ha) - powierzchnia boiska
q =150 (I/s*ha) - przyjete natezenie deszczudlaC =5it=15min
v = 09 - wspotczynnik sptywu opadu z powierzchni ptyty boiska

Q=0,1236 x 150 x 0,9 = 166,9 I/s = 0,0166 m?/s
Sprawdzenie $rednicy ciggow gtownych dla ktorych przyjeto srednice 126/113 mm.

Projektowane sg dwa ciggi gtéwne, wiec pojedynczy musi przejaC natezenie przeptywu na poziomie
0,058 md/s.

Przy zatozonej szorstko$ci przewodow — 0,013
Qm=Vm*Fn

Vi = (1/n) * (Rh)23 * ({12

Fm = (77D2)/4

RH =D/4 =0,11/4 = 0,0275 m a zatem F = 0,0095 m?
Vim=(1/0,013) *(0,0166)23 * (0,002 )"2 = 0,22 m/s

Pozostawia sie przyjetq $rednice ciggdw gtownych. Predko$¢ przeptywu wod drenarskich wyniesie 0,22
m/s.

UKLADANIE RUR DRENARSKICH W WYKOPIE

Przed przystapieniem do wykopdw, nalezy wykona¢ pomiary i oznaczenia geodezyjne
Wykopy mozna wykona¢ mechanicznie z odktadka urobku na jedna strone.
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Studzienki uktada¢ w gotowym wykopie o szeroko$ci wystarczajacej do swobodnego wykonania
potgczenia ciggdw gtéwnych ze studzienkami. Studzienki uktada¢ na zageszczonym piasku o grubosci
10 cm. Po wykonaniu potaczenia studzienki obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m od terenu, reszte
uzupetni¢ materiatem odktadowym po odpowiedniej selekcji materiatow obcych i o ostrych krawedziach.

Rury drenarskie nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie zwiru o grubosci 100 mm. Po utozeniu rury
obsypa¢ na wysokos¢ min 200 — 300 mm materiatem przepuszczajacym wode — zwirem $rednim, lub
grubym o maksymalnej Srednicy zastepczej 32 mm.

W czasie uktadania sprawdzac geodezyjnie gtebokoS¢ oraz spadek saczkow. Wolne konce zaslepiac.

Przewody obsypywac zaraz po sprawdzeniu utozenia. Po sporzadzeniu protokotu robot zanikowych i
inwentaryzacji geodezyjnej mozna przystapi¢ do ostatecznego zasypywania rowkéw do projektowanego
poziomu niwelacyjnego warstwy ptyty boiska. Nastepnie mozna wykonywaC prace zwigzane z
warstwami wykonczeniowymi ptyty boiska.

UWAGI DODATKOWE

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przytaczy muszg by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych. Podczas robét przestrzegac przepisow BHP.

O rozpoczeciu potaczen z istniejacq kanalizacjg deszczowa, powiadomi¢ z wyprzedzeniem
tygodniowym gestora sieci.

Po zakonczeniu prac montazowych przytaczy nalezy zleci¢ stuzbom geodezyjnym wykonanie
inwentaryzacji przytaczy i sieci.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonani i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych —
zeszyt 9, oraz wytycznymi uktadania w gruncie rurociggdw drenarskich producenta zastosowanych rur.
10. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Projektuje sie budowe utwardzonych doj$¢ i podjazdu do boiska oraz wykonanie obrzezy boiska o szer.
52 c¢m z kostki betonowej w kolorze grafitowym.

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA KOSTKA (OBRZEZA BOISKA)

kostka betonowa wibroprasowana 10x20x6¢m gr. 6¢cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 8cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa fam. lub naturalnego stab. mechanicznie gr. 15cm
pospdtka lub piasek stab. mechanicznie zageszczany warstwowo po max. 20 cm  gr. 25¢cm

Dla rozgraniczenia chodnikow stosowac obrzeza betonowe 6x30 cm na fawie betonowej z oporem z
betonu B15. Zastosowa¢ krawezniki betonowe 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu
B15 oraz krawezniki najazdowe przy rozgraniczeniu dojazdow.

11. REKULTYWACJA TERENU

Po zakoriczeniu rob6t budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, tereny zielone wokét obiektow
sportowych nalezy poddac rekultywacji. Nalezy usung¢ resztki gruzu budowlanego, materiatow oraz
$mieci z placu budowy. Po oczyszczeniu placu budowy na miejsce przeznaczone pod zielen nalezy
roz$cieli¢ warstwe humusu. Przewiduje sie wykorzysta¢ okoto 15 ¢cm warstwy ziemi urodzajnej. Po
utozeniu warstwy ziemi urodzajnej nalezy teren obsia¢ trawa.

Skarpy nalezy wykonac o nachyleniu maksymalnym 1:2 — nie wymagajq zabezpieczenia.
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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— przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie nasypowym kraweznik/obrzeze powinno znajdowac sie
min. 2 cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaC watem gtadkim, a nastepnie watem -
kolczatkg lub zagrabic,

— nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 1-4 kg na 100m2, przykrycie nasion - przez przemieszanie z
Ziemig grabiami lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim
watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu
gtadkiego.

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy.

13. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka objeta opracowaniem pofozona jest poza zasiegiem obszaréw ochrony doébr kultury
ustanowionej przepisami odrebnymi jak rowniez nie jest potozona na terenie wpisanym do rejestru
zabytkdw ani objetym ochrong konserwatorska.

Przedmiotowej dziatki nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
kultury wspotczesne;.

14. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenéw eksploatacji ani szkdd gérniczych i nie dotyczg go
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepisow odrebnych.

15. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY
SASIEDNIE, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

— Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z
pdzn. zmianami).

— Projektowana budowa nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte.
Projektowana budowa budynku i ich uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu
dziatek sasiednich. Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen w zakresie
lokalizacji zabudowy na dziatkach sgsiednich.

— Inwestycja nie jest zaliczona do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i
nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikow i zabudowy zlokalizowanej w
sgsiedztwie.

— Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o
ochronie przyrody. Nie znajdujg sie nasadzenie drzew, ktdre nalezatoby objaC szczegding
ochrong w rejonie inwestycj.

— Realizowana inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby oraz
stwarza¢ ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie czy zaktdcenia
elektryczne.
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Realizowana inwestycja nie bedzie emitowaC nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen
gazowych.

Odpady bytowe sktadowane bedg w pojemnikach na odpadki bytowe i wywozone na podstawie
umowy z wyspecjalizowang firma. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow statych oraz uktad
komunikacyjny zapewniajg jednostkom asenizacyjnym wiasciwy odbidr odpadow.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury, nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

Wody opadowe bedq odprowadzane na nieutwardzony teren inwestycji oraz do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(z p6zn. zmianami)

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (z pdzn. zmianami)
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (z pozn.
zmianami)

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (z pdzn. zmianami),
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (z p6zn. zmianami),

Zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (z pézn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra $rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (z pozn.
zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (z pdzn. zmianami),

przyjetych rozwigzan projektowych i lokalizacji obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych,
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stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren inwestycji i w
catosci miesci sie na dziatkach objetych opracowaniem.
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