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Radom 02.2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane o§wiadczam, ze Projekt
»Przebudowy drogi gminnej w m. Gasawy Plebanskie — Etap 2 na odcinku od km 0+995 do
km 2+473” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:



| MAZOWIECKA
| OKREGOWA
[
INZYNIEROW
© BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/352/04/D Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt. 1i pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz §4ust. 2iust. 4, §4aust. 1, §
5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8
poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow
- Budownictwa dzialajaca w skladzie orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Nachyla
magister inZynier
urodzony dnia 24 lutego 1974 roku w Radomiu, syn Mieczyslawa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0278/POOD/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuie sie od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnieri zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski M .ok

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
p- 0. mgr i rd Chacinski Inzynierow Budownictwa

W Iechnon:iu.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Gasawy Plebanskie na
odcinku od km 0+995 do km 2+473 (granica gminy).

Inwestorem przedsigwzigcia jest:

Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26 — 502 Jastrzab.

1.1 Podstawa opracowania

¢ ocena wizualna w terenie

e mapa do celéw projektowych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w Gminie Jastrzab, powiat szydlowiecki na dziatkach
o numerze 236, 359 oraz 180 (obreb 0003 Gasawy Plebanskie; jednostka ewid: 143002 2 — Ja-

strzab). Wszystkie zaplanowane prace mieszcza si¢ w granicach istniejgcego pasa drogowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 4,7 - 5,0m z obustronnymi po-
boczami gruntowymi. Obstuga dziatek przylegtych poprzez zjazdy.

Odwodnienie drogi powierzchniowe. Wzdhiz drogi obustronne rowy drogowe otwarte.

W km 1+691 usytuowany jest przepust pod korong drogi.

Zagospodarowanie terenu przyleglego do drogi stanowi zabudowa siedliskowa, mieszkalna
budownictwa jednorodzinnego oraz taki, pola uprawne i tereny zalesione.

W pasie drogowym usytuowane sg sieci teletechniczne, wodociggowe oraz elektryczne.

3. Opinia geotechniczna
Warunki gruntowe proste. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pierwsza.
Grupa nosnosci podtoza dla warunkoéw gruntowo — wodnych G1 (w koronie drogi).

Giebokos¢ przemarzania h, = 1,0m.



4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Droga w planie sytuacyjnym

Klasa drogi D. Kategoria ruchu KR 1. Szeroko$¢ jezdni 5,0m. Predkos¢ projektowa 40 km/h.
Zaprojektowano przekrdj drogowy z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci 0,75m.
W km 2+473 po stronie prawej zaprojektowano wlot do drogi bocznej o nawierzchni bitumicz-
nej. Szerokos¢ wlotu 5,0m. Przecigcia si¢ krawedzi jezdni wyokraglono tukami poziomymi o
promieniach R=5m.

Zjazdy w miejsce istniejacych oraz na kazda dziatke.

O$ drogi wyznaczono tak aby maksymalnie wykorzysta¢ istniejacg jezdni¢ oraz zmiescié
wszystkie planowane prace w istniejagcym pasie drogowym.

4.2 Droga w profilu podluznym.

Niwelete nawierzchni zaprojektowano uwzgledniajac konieczno$¢ jej regulacji w celu
uzyskania wymaganych pochylen w przekroju poprzecznym i podtuznym oraz konieczno$¢
koordynacji z wysokosciami istniejacego zagospodarowania. Pochylenia podtuzne niwelety
odzwierciedlajg pochylenia istniejace. Na poczatku 1 koncu opracowania niwelete dowigzano
do wysokosci istniejgcej nawierzchni bitumicznej na drodze gminne;j.

4.3 Droga w przekroju poprzecznym.

Zaprojektowano nastepujace przekroje poprzeczne drogi:
od 0+995,00 do 1+662,82; od 1+747,75 do 2+428,52;
¢ jezdnia szerokos$ci 5,0m o spadku daszkowym;
e obustronne pobocze szerokosci 0,75m i spadku 8% skierowanym na zewnatrz;
od 1+682,82 do 1+727,75;
e jezdnia szerokos$ci 5,0m o spadku jednostronnym 3% skierowanym w prawo;
e pobocze szerokosci 0,75 1 spadku 6% skierowanym na zewnatrz (strona prawa);
e pobocze szerokosci 0,75 1 spadku 3% skierowanym w prawo (strona lewa);
od 2+448,52 do 2+473,00;
e jezdnia szerokos$ci 5,0m o spadku jednostronnym 3% skierowanym w lewo;
e pobocze szerokosci 0,75 1 spadku 6% skierowanym na zewnatrz (strona lewa);
e pobocze szerokosci 0,75 1 spadku 3% skierowanym w lewo (strona prawa);
Na odcinkach przej$ciowych zmienny spadek poprzeczny.

4.4 Konstrukcja nawierzchni drogi

Konstrukcje jezdni ulicy przyjeto na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i pétsztywnych. Kategoria ruchu KR1.



Wzmocnienie istniejqcej nawierzchni:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC8S grubosci 4cm;
e wyrownanie z betonu asfaltowego;
Konstrukcja na poszerzeniach drogi oraz lokalnym odtworzeniu nawierzchni:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACS8S grubosci 4cm;
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 4cm;
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm
e warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grubosci 15¢cm
W miejscach w ktorych konstrukcja wykazuje catkowita utrat¢ nos$noSci istniejaca
nawierzchni¢ nalezy rozebra¢ wraz z podbudowa, a nastgpnie odtworzyc¢.
Lokalizacj¢ oraz zakres odtworzenia nawierzchni Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
4.5 Pobocza
Pobocza zaprojektowano z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
grubosci 10cm o szeroko$ci 0,75m. Spadek poprzeczny na odcinkach o przekroju jezdni dasz-
kowym 8% skierowany na zewnatrz drogi.
Na tuku poziomym na ktorym zastosowano przechylke na jezdni spadek poprzeczny pobocza
po zewngetrznej stronie tuku powinien by¢ zgodny ze spadkiem jezdni co do wartosci oraz
kierunku, za$ po wewnetrznej stronie tuku powinien by¢ o 3% wigkszy od spadku na jezdni 1
zgodny z kierunkiem spadku poprzecznego jezdni.
Ewentualng roéznice wysokosci pomiedzy krawedzig nawierzchni a poboczem powstala w
wyniku wykonania $cinki nalezy uzupetni¢ gruntem, a nastgpnie zagescic.
4.6 Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano w miejsce istniejgcych zjazdow.
Zjazdy indywidualne z kruszywa
Do dziatek usytuowanych poza terenem zabudowanym zaprojektowano zjazdy z kruszywa
famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie grubosci 15cm. Wzdhuz krawedzi jezdni
zjazdow pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm.
Szeroko$¢ jezdni zjazdow 4,5m, wraz z obustronnymi poboczami (0,75m) taczna szerokosé
6,0m. Zjazdy przy jezdni zakonczone tukami poziomymi o promieniu R=3m.
Lokalizacja zjazdow wedtug planu sytuacyjnego.
Zjazdy o nawierzchni bitumicznej
Do dziatek usytuowanych na terenie zabudowanym zaprojektowano zjazdy o nawierzchni bi-
tumicznej. Szeroko$ci jezdni zjazdéw 4,5m (lokalnie 4,0m lub 5,0m) z obustronnymi pobo-

czami (0,75m). Zjazdy przy jezdni zakonczone tukami poziomymi o promieniu R=3m.



Konstrukcja jezdni zjazdu:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. 4cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15¢cm;

e warstwa odsaczajaca z piasku Sredniego gr. 10cm,
Wzdtuz krawedzi jezdni zjazdéw pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm grubosci 10cm.
Lokalizacj¢ zjazddéw oraz ich szerokos$¢ pokazano na planie sytuacyjnym.
Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
Istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, w celu prawidlowego dowigzania
wysokosciowego do jezdni drogi nalezy rozebra¢é w niezbednym zakresie a nastepnie
odtworzy¢ uktadajac oczyszczong kostke na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 z odpo-
wiednim wyrownaniem.

4.7 Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcym systemie odwodnienia.

Droga odwadniana bedzie powierzchniowo za pomocg spadkdéw poprzecznych i podtuznych.

W ramach niniejszego opracowania przewidziano regulacj¢ oraz podczyszczenie istniejacych
rowow drogowych.

Istniejacy przepust usytuowany pod korong drogi w km 1+691 zostanie oczyszczony z nagro-
madzonego namutu.

Pod zjazdami usytuowanymi w ciggu istniejacego rowu, zaprojektowano przepusty z rur
karbowanych PVC o $rednicy 30cm utozone na podsypce z piasku $redniego gr. 15cm. Na
wlocie 1 wylocie do przepustow zaprojektowano prefabrykowane, zelbetowe $cianki czotowe.
Przepusty nalezy posadowi¢ zgodnie z niweleta rowow.

4.8 Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga

Zaprojektowane elementy drog nie powoduja konieczno$ci przebudowy istniejacych urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga.

Istniejace studzienki oraz zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projek-
towanych rzednych jezdni, zjazdéw lub pobocza.

Przy wykonaniu robot ziemnych w poblizu sieci energetycznej oraz teletechnicznej nalezy
zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ oraz ograniczy¢ uzytkowanie sprz¢tu mechanicznego.

4.9 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta:
e pod konstrukcje¢ jezdni na poszerzeniach drogi oraz w miejscach odtworzenia nawierzchni,

e pod konstrukcje zjazdow,



oraz regulacji korony drogi poprzez wykonanie nasypéw jak réwniez podczyszczenie rowow
drogowych..
4.10 Roboty rozbiérkowe

Istniejagca nawierzchnia wraz z podbudowa w miejscach utraty no$nosci zostanie rozebrana.
Rozbidrce w niezbednym zakresie ulegng istniejace zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;.
Kostke nalezy oczysci¢ 1 zmagazynowac w obrgbie budowy.

Materiat z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren budowy, za wyjatkiem kostki betonowej ktéra
zostanie po oczyszczeniu ponownie wykorzystana do utozenia na zjazdach.

4.11 Organizacja ruchu

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

4.12 Kanat technologiczny

W ramach inwestycji po stronie prawej, na odcinku od km 1+438 do km 1+771 zaprojektowa-
no kanat technologiczny z rur PCV 110mm ze studniami SK-1 o wymiarach 0,6x0,6m usytuo-
wanymi na poczatku, koncu oraz w miejscach zatamania kanatu.

Kanat technologiczny zlokalizowano na gtgbokosci 1m.

Na pozostatych odcinkach nie planuje si¢ budowy kanalu technologicznego poniewaz w pasie
drogowym usytuowana jest kanalizacja teletechniczna, ktora zapewnia potrzeby mieszkancow
w tym zakresie.

4.13 Zielen

Kolidujace z planowanymi pracami lub ograniczajace skrajnie drogowa karpy, krzaki i samo-

siejki zostang wykarczowane. Material z wycinki nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

5. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia jezdni bitumiczne;j — 7391m>.

6. Rejestr zabytkow
Dzialki na ktorych projektowana jest przebudowa drogi nie sg wpisane do rejestru zabytkéw
oraz nie podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

7. Tereny gornicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i tym samym nie ma

wplywow eksploatacji gorniczej na dzialki.



8. Zagrozenie dla Srodowiska

Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i1 zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze chronionego krajobrazu.

W rejonie inwestycji nie wystepuja zadne obszary wodno — blotne oraz inne o ptytkim zalega-
niu wod podziemnych, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary
ochronne zbiornikéw woéd $rodladowych, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty
przekroczone, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub ar-
cheologiczne. Przedmiotowa inwestycja drogowa nie jest zlokalizowana na terenach zalewo-
wych. Ucigzliwo$¢ zwigzang z realizacja inwestycji nalezy zminimalizowa¢ poprzez wlasciwag
organizacje ruchu na czas prowadzenia robdt oraz ograniczenie do minimum czasu budowy.

8.1 Planowane dziatania minimalizujace na etapie realizacji budowy

Organizacja zapleczy budowy i placu budowy:

e place postojowe lokalizowaé na terenach utwardzonych z dostepem stuzb serwisowych, a
bez dostepu 0s6b trzecich;

e gdy dojdzie do wycieku z maszyn lub samochodéw substancji szkodliwych dla srodowi-
ska, nalezy je bez zbe¢dnej zwtoki zebrac i przekaza¢ do unieszkodliwienia;

e zorganizowac place budowy i ich zaplecze oraz prowadzi¢ drogi techniczne zapewniajac
oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakon-
czeniu prac teren przywroci¢ do poprzedniego stanu;

e zastosowac przewoznie toalety z ptynem neutralizacyjnym, ktére beda obstugiwane specja-
listycznymi wozami asenizacyjnymi;

e nalezy tak zorganizowac prace, by ograniczy¢ przelewanie paliw na placu budowy;

e zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé poza obszarami chronionymi oraz w mozliwie naj-
wiekszej odlegtosci od zabudowy mieszkalnej 1 ciekow powierzchniowych;

e bazy techniczne, sktady materiatow budowlanych i mas ziemnych poza pasem drogowym
lokalizowac poza terenami zadrzewionymi i tgkami oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz
200 m od dolin rzecznych, innych ciekdw, zbiornikéw wodnych i miejsc podmoktych.

Sposob prowadzenia prac:

e ograniczy¢ do niezbednego minimum szeroko$¢ i gteboko§¢ wykopdw, a prace na etapie
otwartych wykopow skroci¢ do niezbednego minimum,;

e nie planuje si¢ odwadniania wykopow;

e nie planuje si¢ obnizenia poziomu wdd gruntowych;



sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢ w petni sprawny oraz musi
spetnia¢ wymogi dopuszczajace go do uzytku; rodzaj i stan techniczny sprzg¢tu zastosowa-
nego podczas budowy musi zapewni¢ ochrone gruntu, wod powierzchniowych

1 gruntowych przed zanieczyszczeniami, ochrone przed emisjg pytéw 1 gazow do powie-
trza oraz ochrong przed emisjq hatasu do §rodowiska;

prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby zminimalizowac¢ ilo$¢
wytwarzanych odpadoéw oraz ograniczy¢ ich negatywne oddziatywanie na srodowisko,
zdrowie 1 zycie ludzi. Odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji nalezy
segregowac 1 gromadzi¢ w wydzielonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbior przez
podmioty posiadajace stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowywanie lub

unieszkodliwianie.

8.2 Planowane dziatania minimalizujace na etapie eksploatacji

Utrzymanie:

ograniczy¢ do minimum stosowanie $rodkéw do eliminowania $liskosci nawierzchni.
Wskazanym bytoby wykorzystywanie srodkéw o sktadzie chemicznym jak najmniej ucigz-
liwym dla §rodowiska;

w celu uzyskania zaktadanej redukcji zanieczyszczen niezbedna jest prawidlowa
eksploatacja systemu odwadniajacego. Nalezy przeprowadzaé okresowe kontrole stanu

technicznego systemu odwodnienia drogi, dokonywac niezbednych czyszczen i napraw.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoSci na dziatkach, na ktorych zostat

zaprojektowany.

Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z po6zn.
zmianami) art. 3 pkt. 20.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430)

Ustawa o drogach publicznych ( DZ. U. z 2015 r poz. 460 art. 35, art. 38, art. 39, art. 43 z

pOzniejszymi zmianami )
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Plan Orientacyjny

Plan Sytuacyjny
Przekroje konstrukcyjne
Profil Podluzny

Szczegol zjazdow

AL o A N e

Szczegol studni kablowej



Zamierzenie budowlane:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ]
W M. GASAWY PLEBANSKIE - ETAP 2

Stadium: Tytut rysunku:
ZGLOSZENIE ROBOT Plan Orientacyjny
Data: Skala: Nr rysunku:
02.2022r. 1:25 000 1
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania

Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
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Projekt wykonano na mapie zasadniczej
zakupionej w Wydziale Geodezji

w Starostwie Powiatowym w Szydlowcu w wersji elektronicznej.
Numer Licencji GN.6642.2.1739.2021_1430_CL2

Legenda:

proj. os drogi

proj. krawedz jezdni

proj. krawedz pobocza

proj. jezdnia z betonu asfaltowego

proj. zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego

istn. zjazdy indywidualne z kostki betonowej

proj. przepust z rur PYC 3300

. Zamawiajgcy:
, ! , Gmina Jastrzab
| I .. Plac Niepodlegtosci 5, 26 - 502 Jastrzab
| v | —
| S e
ﬂ ., Biuro Projektowo - Uslugowe Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
| | Grzegorz Nachyta
_. .. 970,, droGaN 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok. 16
| | tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
| |
// __ .. Stadium: Zamierzenie budowlane:
\® k r ZGLOSZENIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ﬂ d ROBOT W M. GASAWY PLEBANSKIE - ETAP 2
W | ,. NA ODCINKU OD KM 0+995 DO KM 2+473
|
” ,, ,. Specjalnos¢: Tytut rysunku: .
| __ | DROGOWA Plan Sytuacyjny
| ! | od km 0+995 do km 1+400
|
. _ .
| | Data: Skala: Nr rysunku:
” | | 02.2022r. 1:500 2a
| [
|
” Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Jp—
——,——————— ————— T T Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
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Projekt wykonano na mapie zasadniczej
zakupionej w Wydziale Geodezji
w Starostwie Powiatowym w Szydlowcu w wersji elektronicznej.
Numer Licencji GN.6642.2.1739.2021_1430_CL2
QA
4/\s\\\\
//
_._.la.. H ) . . ////// // Legenda:
- H >~ - 7 -
g ol T nm ‘FDV@V = TSl N s proj. o$ drogi
= = | ’ ’ £ S > AN
(@] hw_l_ 1| o \\\ He .M__G g o) I v o ///// // ; L. ;
O |5 o = | g il = _._J_ S~ N proj. krawedz jezdni
w ¢ (o) I | b0 - \
. |© e Plo uy 5 I 3 = y . . ~
o s 6 Plo 7// A = ol I TS~ A\ ————— proj. krawedz pobocza
o R A8 v S < |G /
x4 b w 0 o TS~ N
g ° OJ oo /7 ///// : proj. jezdnia z betonu asfaltowego
8 ///
N N o S~
e // Ov\\ANv /w« proj. zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego
V7 >SN~
P \E AN T
97 i Y I istn. zjazdy indywidualne z kostki betonowej
— == === proj. przepust z rur PVC 8300
||||||||| proj. kanal technologiczny z rur PCV 110mm
o proj. studnia SK-1
Zamawiajacy:
Gmina Jastrzab
Plac Niepodlegtosci 5, 26 - 502 Jastrzab
Biuro Projektowo - Ushigowe Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta
droGaN _ 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok. 16
/Au ===== = tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
Stadium: Zamierzenie budowlane:
ZGLOSZENIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ROBOT W M. GASAWY PLEBANSKIE - ETAP 2
NA ODCINKU OD KM 0+995 DO KM 2+473
@\ Specjalnosé: Tytut rysunku:
® DROGOWA Plan Sytuacyjny
od km 1+400 do km 1+800
Data: Skala: Nr rysunku:
02.2022r. 1:500 2b
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04




~o Projekt wykonano na mapie zasadniczej
N zakupionej w Wydziale Geodezji

N w Starostwie Powiatowym w Szydlowcu w wersji elektronicznej.
S~ Numer Licencji GN.6642.2.1739.2021_1430_CL2
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Legenda:

45 8¢vz=dd e
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||||||||||| proj. o$ drogi

|

2655 s mummpmppnns wwns wem————— Stk O 6 SIS o N L2 proj. krawedz jezdni
Nom# 5 O ...............
1 S e st 058 . @%i!!!!!!‘.!!!!!-iv.ow-v!u 1012 oroj. krawedz pobocza
,, = 2 rﬂu. me """ -— ‘= - - — -
: : - @ 5 __ . =
! < [ 2 | > /) i = z ! . I : i _ ! . . —— - .
. L. jbt. ] < muwﬁ_u_uuwﬁ_umﬁnnmnmnm“mm_w ! ,MM — = ; — N 1 . _ ! proj. jezdnia z betonu asfaltowego
—/ L e

proj. zjazdy indywidualne z betonu asfaltowego

I istn. zjazdy indywidualne z kostki betonowej

proj. zjazdy z kruszywa famanego

ZZZ=Z=== proj. przepust z rur PVC 8300

Zamawiajacy:
Gmina Jastrzab
Plac Niepodlegtosci 5, 26 - 502 Jastrzab
Biuro Projektono - Usligowe Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta
droGaN 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok. 16
tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
Stadium: Zamierzenie budowlane:
ZGLOSZENIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ROBOT W M. GASAWY PLEBANSKIE - ETAP 2
NA ODCINKU OD KM 0+995 DO KM 2+473
Specjalnosé: Tytut rysunku:
DROGOWA Plan Sytuacyjny
od km 1+800 do km 2+473
Data: Skala: Nr rysunku:
02.2022r. 1:500 2C
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Budowlane do projektowania

Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnosci drogowej
bez ograniczeh
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Przekréj B-B i _ i _ _
Nm A@Q «AQQ mQuoy Nm i E kINM H F F i Zamawiajgcy:
— = _\—\_||\\L @)= \\_ Gmina Jastrzab
iﬂOUOONm_ Jezdnia zjazdu __UOUOONm_ | 7 7 JAl : [/M_ 7 7 7 | Plac Niepodlegtoéci 5, 26 - 502 Jastrzab
|
8% 2% _ 2% 89 | m _ 7 Biuro Projekiowo - Ushugowe Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
£ L [ { Grzegorz Nachyta
f N = _ ; — 7., | ! droGaN 26-600 Radom, ul. Wréblewskiego 36 lok. 16
| 7 7 7 l\..\ﬂm - w_rl”_l/ﬁ%_ _ _ 7 f =s==== == tel: 508 348 065, drogan@interia.eu
_ pry
7 = . 7 Stadium: Zamierzenie budowlane:
f Y _ 7 przepust z rur PVC #30cm Nawierzchnia z kruszywa famanego gr. 15cm ZGLOSZENIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
f _ | podsypka z piasku sredniego gr 15cm ROBOT W M. GASAWY PLEBANSKIE - ETAP 2
_ NA ODCINKU OD KM 0+995 DO KM 2+473
prefabrykowana, zelbetowa, $cianka czotowa Specjalnoéé: Tytut rysunku:
Pobocze z kruszywa tamanego gr. 10cm DROGOWA Szczeg6t zjazdéw indywidualnych
przepust z rur PVC 240cm
odsypka z piasku $redniego gr 15cm . : : :
pocsyp P g0 9 Warstwa s$cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm Uwaga! bata 02.2022r. Skala 1:50 Nr rysunks 5
prefabrykowana, zelbetowa, $cianka czofowa Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm Lokalizacja zjazdéw wg planu sytuacyjnego
Warstwa odsqczajaca z piasku sredniego gr. 10cm Rzedne posadowienia przepustéw oraz ich spadki podifuzne zgodnie z rzednymi dna rowu pokazanymi na profilu podtuznym Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
év\gmﬁ —.v\ —UOQQDO W cm. mcaos\_me ao~_u.3u.mx8<<m€m
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w %Mwm_h%wn:__mmmoﬁ
MAZ/0278/POOD/04
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studnia kablowa SK-1
korpus dwuelementowy

Zamawiajacy:

Gmina Jastrzab
Plac Niepodlegtosci 5, 26 - 502 Jastrzab

Biuro Projekiowo - Ushigowe 3%
Ca

droGaN

amacmane?

Biuro Projektowo - Ustugowe "DROGAN"
Grzegorz Nachyta

26-600 Radom,

tel: 508 348 065, drogan@interia.eu

Stadium: Zamierzenie budowlane:
ZGLOSZENIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
ROBOT W M. GASAWY PLEBANSKIE - ETAP 2
NA ODCINKU OD KM 0+995 DO KM 2+473
Specjalnosc: Tytut rysunku:
DROGOWA Szczeg6t studni kablowej SK-1
Data: Skala: Nr rysunku:
02.2022r. 1:500 6
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Budowlane do projektowania
Projektant mgr inz. Grzegorz Nachyta w specjalnodci drogowej
bez ograniczen
MAZ/0278/POOD/04

ul. Wroblewskiego 36 lok. 16




	strona
	opis_techniczny_zgłoszenie
	1_orientacja
	2A_Sytuacja
	2B_Sytuacja
	2C_Sytuacja
	3_Przekroje_konstrukcyjne
	4_profil podłużny
	5_Szczegół zjazdów
	6_Szczegół studni kablowej

