Na podstawie przeprowadzonej analizy technicznej montazu instalacji fotowoltaicznej na
dachach budynku stwierdza sie mozliwo$s¢ montazu instalacji, sktadajgcej sie z 40 szt. modutéw
fotowoltaicznych. Moc zainstalowana instalacji wynosi 17,80 kWp. Projektowana instalacja
fotowoltaiczna potgczona bedzie z wewnetrzng instalacjg elektryczng kompleksu - rozdzielnicg gtéwna.
Wyprodukowana energia wykorzystywana bedzie wytgcznie na potrzeby wiasne. W sytuacji zaniku
zasilania sieciowego lub napiecia po stronie DC falowniki przechodzg w tryb ,uspienia” (ang. ,,stand
by”), oczekujgc na powrdt napiecia sieciowego, co uniemozliwia dostarczenie energii elektrycznej
do sieci dystrybucyjnej w przypadku swiadomego odfgczenia zasilania — tzw. praca wyspowa.
Rozdzielnica RAC dla falownika zostanie wyposazona w stycznik ze stykami NO. W przypadku uzycia
Przycisku Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu w budynku, styk pomocniczy wytacznika roztgczy
obwdd zasilania stycznika, co spowoduje roztgczenie zasilania falownika w budynku. W tym przypadku
funkcja SafeDC, ktérg posiada zainstalowany falownik spowoduje, ze w fancuchach modutéw
fotowoltaicznych bedzie wystepowato napiecie bezpieczne nie przekraczajgce 120V.

Konstrukcja wsporcza pod moduty fotowoltaiczne sktada z profili aluminiowych oraz
elementow montazowych tj. ztgczek, nakretek, podktadek, ztgczek zaciskowych srodkowych i
koncowych, wykonanych ze stali nierdzewnej i aluminium. Przewiduje sie bezinwazyjny system
montazu oparty na konstrukcji balastowej, z wykorzystaniem bloczkdw betonowych jako materiatu
docigzajgcego. Proponowany system konstrukcji jest bezinwazyjny, oznacza to brak ingerencji
w konstrukcje budynku oraz w warstwy izolacyjne i koficowe na powierzchni dachu. Nachylenie
konstrukcji pod modut fotowoltaiczny wzgledem powierzchni montazowej wynosi¢ bedzie 15 stopni.
Utozenie modutdéw na powierzchni dachu budynku przedstawiono na rzucie dachu Montaz nalezy
wykonac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej wykorzystano panele polikrystaliczne
0 mocy znamionowej 445Wp. Panele nalezy potgczyé w dwa komplety i podtgczy¢ do inwertera zgodnie
z rys. Moduty nalezy montowac¢ do precyzyjnie utozonych szyn montazowych za pomocg klem w 4
punktach podparcia. Klemy mocujgce nalezy rozmiesci¢ od 0,125 do 0,25 dtugosci boku liczagc od
krawedzi. Do montazu muszg zostac uzyte specjalne zaciski, zapewniajace stabilne trzymanie modutu
przy zmiennym obcigzeniu wiatrem czy statym obcigzeniem $niegiem. Nie dopuszczalne jest dociskanie
modutu fotowoltaicznego klemg, jezeli swobodnie nie dotyka on szyny. Przykrecanie klem powinno
odbywac sie zodpowiednim momentem, ktéry jest podany przez producenta (8 do 15 Nm). Dokrecenie
z rbwnomierng sitg gwarantuje wtasciwe roztozenie naprezen w module, zmniejsza ryzyko powstania
mikropekniec czy wiekszych uszkodzen. Stosujgc taki system montazu, nalezy zachowaé minimum 2cm
odstep miedzy modutami. Kazdy modut nalezy wyposazyé w ztgczki MC-4 o stopniu ochrony co
najmniej IP65.



Parametry paneli fotowoltaicznych 445Wp:

Oenacrenle model LAA-72 HEH- 445 M)
Wartnki pomiaru 5TC NOCT
Mo maksymalnz (PmakW) 445 323
Napbecle abwodu otwartego (Yoe/V) 49.1 464
Prad wanca (ke 1153 33
Wapiacie przy mocy maksymalngj (Ymp/¥) 413 385
Matetenis prey macy maksymalns) (mp/a) 141,78 B
Sprawnnsd modusha (%) 0.5

Falownik to urzgdzenie, ktdre zamienia energie elektryczng z modutu fotowoltaicznego
w postaci pradu i napiecia statego, na prad i napiecie przemienne o parametrach zgodnych z siecig
elektrycznga niskiego napiecia (230/400 V, 50 Hz). W przedmiotowym projekcie wykonawczym zostat
dobrany falownik firmy SolarEdge SE17K. Parametry taricuchdow PV po stronie napiecia statego zostaty
dobrane tak, by nie przekraczaty w zadnych warunkach dopuszczalnych parametréw wejsciowych
falownika, co skutkowatoby uszkodzeniem urzgdzenia lub ograniczeniem wydajnosci.

Tabela 2 Dane techniczne falwnika

Praducent SolarEdge Technologies, Ltd.
Madel SE1TK
Maoc znamioncwa 17KW
Moc maksymalna 17kW
Wydajnost maksymalna 98%
Wydajnosd europejska 97, 7%
Maksymalne napigcie z PV 1000
Maksymalny prad wejSciowy/wyjSciowy 23726
llosé MPPT 1
Maplecie przemienne wyjiciowe 400V
Whyjcie AC Trajfazowe
Crastotliwodd S0/80 Hz




Optymalizatory mocy to urzadzenia elektroniczne montowane przy modufach
fotowoltaicznych lub w puszkach potgczeniowych modutdw, ktorych zadaniem jest wymuszanie pracy
w punkcie mocy maksymalnej na poziomie pojedynczego modutu. Dzieki potgczeniu optymalizatora
mocy SolarEdge z modutem fotowoltaicznym staje sie on modutem inteligentnym:

e MPPT na poziomie modutu
e Bezustanna informacja zwrotna o mocy kazdego modutu

¢ Automatyczne obnizanie napiecia do bezpiecznego poziomu 1 Vdc na optymalizator

Potfaczenia czesci statoprgdowej (modutdw miedzy sobg oraz potaczenie tancuchéw modutéw
do falownika) nalezy wykonac¢ za pomocg przewodu przeznaczonego dla instalacji fotowoltaicznych,
jednozytowego o przekroju 6 mm2 . Okablowanie zaprojektowano z uzyciem przewodéw SOLARFLEX®-
X H1Z2Z2-K lub inny o réwnowaznych parametrach. Przewody posiadajg wysokg odpornosc
na dziatanie promieniowania UV oraz niekorzystnych warunkow atmosferycznych. Ponadto
przeznaczone sg do pracy przy podwyzszonej temperaturze oraz przy napieciu do 1000 V DC. Do
taczenia przewoddéw z zachowaniem stopnia ochrony IP67 stosuje sie ztgczki MC4 zabezpieczajgce
przed przedostaniem sie wilgoci do czesci przewodzacych kabli. Kable pomiedzy tgczeniami modutéw
PV a falownikiem bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomocga koryt kablowych,
ktorych trasy sg przedstawione na rysunku 1. Bedg one przystosowane do pracy w przestrzeniach
otwartych oraz odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Z racji wykorzystania systemu SolarEdge®
moduty zostang potgczone w dwa tarcuchy po 20 paneli i 10 optymalizatoréw (13xP850 (2:1),
1xP850(1:1)).

Falowniki SolarEdge dzieki wbudowanej funkcji SafeDC™ zapewniajg roztgczanie strony
statoprgdowej zapewniajgc tym samym bezpieczenstwo w trakcie konserwacji, interwencji
przeciwpozarowe]j i innych nadzwyczajnych zdarzen. Zapewnia to ograniczenia ryzyka porazenia
pragdem Napiecie na optymalizatorach mocy zawsze ulegnie obnizeniu, jesli wystgpi jedna z ponizszych
sytuacji:

* wytgcznik gtéwny instalacyjny budynku jest wytaczony,
» wytgcznik instalacyjny jest wytgczony,
« falownik jest wytgczony (wytgcznik ON/OFF jest w pozycji OFF),

¢ optymalizator mocy wyposazony w czujnik temperatury wykryje temperature powyzej 85 °C.



