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ptynny o pojemnéci 48501 wraz z przgiczem; budowa
wewretrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej
oczyszczalniciekow.
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OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWODBRMWLANE
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POD NAZWMA:

.Rozbudowa i przebudowa ze zmian sposobu uytkowania budynku szkoty
z mieszkaniem st@bowym na przedszkole integracyjne iztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemréai 48501 wraz z przyhczem; budowa wewsetrznej
instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszalni sciekow.

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW WRAZ Z PRZYL ACZEM
KANALIZACJI SANITARNEJ"

Adres inwestycji Ggsawy Plebaskie
gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i c&¢ dz.ew.135

Inwestor: Urzad Gminy Jastrgb
PI. Niepodlegtéci 5
26-502 Jastib

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

1. Projektant — braria sanitarna
Krzysztof Janczyk
Upr. nr UAN-II-K-8386/110/88
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URZAD WOJEWODZKI
. w-RADOMIU
WYDZIAL BUDOWRICTWA,
UBRANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr... JAN=11-K~8386/110/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie

Radom, 1989=04==1"1

Na podstawie §.....2.. 8502908 lopn Sl B8 o L. DhE 4 1156 . by §. 2 uste 2. .

1§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OchronySrodowiska z dnia 20 lufego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

pkt 2, § 6 ust, 4

Iy,

stwierdza sie, 7e:

OBYWATEL KRZYSZTOR._JIOZER  JANCTZYEK

Technik urzadzen sanltarnych...

(wpmienié tytul zawodowy)

urodzony dnia 09 1 1@@&’19@41‘0\?323@1??&11

posiada przygotowanie zawedowe, upowazniajace do wykenywania samodzielnej funkcii

kierownika budewy..i. rebdt

w specjalnosed e lnstalacyine. =~ infynieryined. w. zakresie

instalacii. sanibarnych
OBY WATEL KRZISZTOF JOZEE. . JANCZYEK

jest upowazniony do

1/ kierowania, nadzorewania i kontroleowania budewy i robét, kierowa-
nig i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji =
obejmujgeyech instalacje wodeciggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
bez instalacji klimatyzaecyjno — wenbylaecyjnych eraz oceniania i bada=
nia stanu teehnicznego w zakresie instalacji wodoeciggowyeh, kanaliza—
cyjayech, gazowyeh i eieplnyeh bez instalaeji klimatyzacy jnb-wentyla~
eyjayeh — o powszechnie znanych rezwiszaniach konstrukey jnyeh,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalaeji

sanitarayech - obejmujgcyeh instalacje wodoclagowe, kanalizacyjne,
gazowe 1 eleplne bez instalacji klimatyzacyjno - wentylaeyjnych -
0 powszechnie znanych rozwigzeixiath konstrukeyjnych i schematach

technicznych. £ o > _

Dtrzymuje 3

Ob, Krzysztof Jézef Janczyk
ul. Szydiowileckiego 13

26 - 500 Szydiowiec |

i/ 0 Ll i =TSN
{. Kazimierzs Komorek




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FHM-V2Y-5ES *

Pan KRZYSZTOF JOZEF JANCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5970/02

adres zamieszkania ul, SOWINSKIEGO 27A, 26-500 SZYDLOWIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

zaéwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiagciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

I. Opis techniczny:

1. Dane og6lne

2. Podstawa opracowania

3. Zakres i przedmiot opracowania

4. Warunki gruntowo-wodne. Charakterystyka gruntu

5. Opis rozwigzania

6. Sposdb oczyszczania Sciekdw

7. Opis elementéw oczyszczalni

8. Przekroje, dtugosci i spadki przykanalika oraz przewodow kanalizacji ziemnej tgczacej
poszczegdlne stopnie oczyszczalni

9. Zasady montazu oczyszczalni i procedura uruchomienia
10. Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni Sciekow
11. Uwagi koncowe

II. Obliczenia:

1. Bilans ilosci Sciekow

2. Bilans tadunkow zanieczyszczen

3. Skfad Sciekdw surowych

4. Jako$¢ wprowadzanych wod do odbiornika oraz przewidywany stopien redukgji
zanieczyszczen

III. Zalaczniki
1. Karta katalogowa oczyszczalni

1IV. Czes¢ graficzna

1. Plan sytuacyjny - biologiczna oczyszczalnia 1:500 Rys. 1
2. Rzut oczyszczalni Sciekow BIO-MAX 2,7 1:100 Rys. 2
3. Schemat oczyszczalni $ciekdw BIO-MAX 2,7 - Rys. 3

3. Schemat studzienki SL-RR 450 - Rys. 4



I. Opis techniczny

1. Dane ogdine
Inwestor:

Urzad Gminy Jastrzgb
Pl. Niepodlegtosci 5
26-502 Jastrzab

Obiekt:

Oczyszczalnia biologiczna Sciekdw na potrzeby inwestycji p.n. Rozbudowa i przebudowa
ze zmiang sposobu uzytkowania budynku szkolty z mieszkaniem stuzbowym na
przedszkole integracyjne i ztobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz pitynny o
pojemnosci 48501 wraz z przylgczem; budowa wewnetrznej instalacji gazowej oraz
budowa biologicznej oczyszczalni Sciekdw

Adres:
Gasawy Plebanskie gm.Jastrzgb
dziatka ew.nr.137/1 i cze$¢ dziatki ew.135

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipcal994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126, z
pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012 poz. Nr 462),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z
pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690),

- Mapa w skali 1:500,

- Wizja lokalna,

- Normy, wytyczne projektowe.

3. Zakres i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki
Sciekowej przez zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej np. firmy SOTRALENTZ
typoszeregu SL-BIO.
Jako zatozenia wyj$ciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:
« jednostkowa ilo$¢ sciekdw przypadajaca na 1 dziecko - 40 I/d
» jednostkowa ilos$¢ sciekow przypadajacg na 1 pracownika - 15 1/d



« sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej i zewnetrznej
 istniejgce warunki gruntowo wodne
« skfad Sciekow jak dla sciekdw socjalno - bytowych.

4. Warunki gruntowo - wodne. Charakterystyka gruntu

Podtoze buduja:

0,0-0,4 Humus

0,4-1,4 Piaski $rednie, sredniozageszczone (Id = 0,6), mato wilgotne

1,4-2,7 Gliny z wkfadkami piaskéw gliniastych, mokre, plastyczne (Il= 0,40-0,45)
2,7-3,0 Gliny, wilgotne, twardoplastyczne/plastyczne (11=0,25)

5. Opis rozwigzania
Cigg technologiczny oczyszczalni np. firmy SOTRALENTZ typoszeregu SL-BIO sktada sie z
nastepujgcych urzadzen:
» przykanalika DN 160
studzienki rewizyjnej
przeptywowego osadnika gnilnego o pojemnosci 5000 |
reaktora biologicznego o pojemnosci 5000 |
odbiornika Sciekéw oczyszczonych

Oczyszczalnia posiada ukfad wentylacji wysokiej.

6. Sposdb oczyszczania sciekow

6.1. Doplyw sciekdw surowych

Surowe Scieki bytowo-gospodarcze doptywajg do oczyszczalni przykanalikiem DN160 PVC
W sposdb grawitacyijny.

6.2. Podczyszczanie beztlenowe w osadniku gnilnym

W osadniku gnilnym zachodzg wstepne procesy oczyszczania $ciekow gtownie na drodze
mechanicznej.

Dzieki deflektorowi na wlocie, doptywajgce $cieki nie powodujg poderwania osadéw z
dna zbiornika.

Czastki tatwo opadajgce sedymentujg na dno zbiornika zas ttuszcze i oleje flotujg tworzac
na powierzchni tzw. kozuch. Na odptywie kazdego z blokéw wbudowany jest filtr
szczelinowy, ktory dodatkowo filtruje Scieki z niesionej zawiesiny. Zatrzymane w osadniku
gnilnym zanieczyszczenia organiczne rozktadane sg wstepnie na drodze procesow
fermentacji beztlenowej.

6.3. Oczyszczanie tlenowe na ztozu biologicznym

Scieki podczyszczone w osadniku gnilnym dozowane sg automatycznie do komory
bioreaktora, odbywa sie to dzieki zastosowanym pompom mamutowym, ktére podajg
sekwencyjnie, statg, okreslong liczbe podczyszczonych Sciekéw do komory bioreaktora,
ktora pracuje jako napowietrzane ztoze zanurzone. W celu rownomiernego wymieszania i
napowietrzania $ciekdw oraz uzyskania odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego ztoza,
zastosowano powietrzne podnosniki cieczy pracujgce jako wewnetrzne cyrkulatory
bioreaktora. Pozwala to na skuteczne wywotanie proceséw biologicznego oczyszczania.



6.4. Doczyszczanie tlenowe w komorze osadu czynnego

Scieki przeptywajg do drugiej komory reaktora. W drugiej komorze, fadunek zostaje
poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez membranowe dyfuzory
dyskowe. Komora ta petni takze role osadnika wtornego dla obumartej lub zerwanej
btony biologicznej oraz osadu nadmiernego. Gwarantuje to bardzo doktadne natlenienie
tadunku dzieki czemu w petni przebiega proces nitryfikacji.

6.5. Recyrkulacja czesci sciekdw i osadow do strefy beztlenowej (osadnik
gnilny)

W komorze z osadem czynnym zbiera sie powstajgcy osad nadmierny oraz zerwana,
martwa btona biologiczna. Aby zapobiec kumulowaniu sie powyzszych osadow
zastosowano pompe mamutowg, ktdra sekwencyjnie przepompowuje statg, okreslong ich
iloS¢ do osadnika gnilnego. Pozwala to na stabilizacje tadunku zanieczyszczen oraz
umozliwia przeprowadzenie procesu petnej denitryfikacji.

6.6. Towarzyszace procesom tlenowym napowietrzanie sciekow

System napowietrzania oczyszczalni zasilany jest powietrzem z otoczenia. Do wytworzenia
sprezonego powietrza uzywa sie zlokalizowanej w zintegrowanej skrzynce sterujacej
sprezarki membranowej o bardzo niskiej energochtonnosci. Proces napowietrzania
odbywa sie w sposdb permanentny.

Napowietrzanie pozwala na jednoczesne uzyskanie trzech efektow:

e dostarczenie znajdujacym sie w bioreaktorze mikroorganizmom niezbednego im do
zycia tlenu,

* intensywne mieszanie $ciekdw z mikroorganizmami,

e przeprowadzenie procesu nitryfikacji.

6.7. Odptyw sciekdw oczyszczonych

Ostatnim elementem bioreaktora jest koficowy osadnik filtracyjny z filtrem szczelinowym,
zabezpieczajacy przed przedostaniem sie unoszonej przez pracujgcy dyfuzor zawiesiny.
Filtr ten petni jednoczesnie funkcje komory anoksycznej, wspomagajacej proces
denitryfikacji tadunku zanieczyszczen. Scieki oczyszczane zbierane sg przez studzienki
zbierajgce (zamykajace) i odprowadzane do odbiornika.

7. Opis elementow oczyszczalni

Przyjeta do celéw projektowych oczyszczalnia BIO — MAX 2,7 sktada sie z nastepujacych
elementéw:

 Osadnika gnilnego o tgcznej pojemnosci 5000 | (2 zbiorniki x 2500 |) wyposazonego we
wiazy rewizyjne o Srednicy 700 mm ze zintegrowanymi nadbudowami,

e Koszy doczyszczajacych z filtrem szczelinowym na wylocie z osadnika gnilnego,

e Pomp mamutowych, podajacych sekwencyjnie statg, okreslong ilos¢ $ciekow
podczyszczonych z osadnikéw gnilnych do bioreaktorow,

e Zintegrowanej skrzynki sterujgcej zawierajgcej sprezarke membranowg, sterownik
uktadu, elektrozawory,

* Bioreaktora o pojemnosci tgcznej 5000 | (2 zbiorniki x 2500 |) ztoze biologiczne i osad
czynny, kazda z czesci bioreaktora wyposazona jest w zintegrowane wiazy rewizyjne o
Srednicy 400mm i 700mm



A - Stref ztoza biologicznego, ktére wypetnione jest ksztaitkami PP, oraz dwoch
dyfuzordow rurowych komorze ztoza biologicznego,

B — Strefy osadu czynnego zawierajgce 2 szt. dyfuzordw talerzowych,

¢ Kosza filtracyjnego z filtrem szczelinowym na wylocie bioreaktora,

e Pomp mamutowych, recyrkulujgcych sekwencyjnie stata, okreSlong ilos¢ osadu
nadmiernego i btony biologicznej do osadnikdw gnilnych.

Wentylacja wysoka

Niezaleznie od odpowietrzenia piondw wewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac odpowietrzenie elementow systemu oczyszczania $ciekdw.

8. Przekroje, dlugosci i spadki przykanalika oraz przewodow kanalizacji
ziemnej 13czacej poszczegolne stopnie oczyszczalni.

Scieki do osadnika gnilnego nalezy doprowadzi¢ przewodami kanalizacji ziemnej PVC z
budynku o $rednicy 160 mm ze spadkiem 1,5%.

9. Zasady montazu oczyszczalni.

- Wyznaczy¢ granice obszaru instalacji (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku — Dz. U. nr 75, poz. 690), w poblizu podtgczanego
budynku, ale w odpowiedniej odlegtosci od ciggéw komunikacyjnych lub miejsc o duzych
obcigzeniach statycznych. Przykanalik doprowadzajgcy $cieki do oczyszczalni powinien
mie¢ odpowiedni spadek (w granicach 1,5-2,5 %, nie wiecej niz 4 %).

- Oczyszczalnia powinna by¢ dostepna na potrzeby prac konserwacyjnych i ewentualnego
oprdzniania.

- Wykona¢ wykop odpowiednich wymiaréw, zabezpieczajgc jego boki przed osuwaniem
sie (np. przez odpowiednie skarpowanie) zgodnie z przepisami  nhorm.
Wymiary wykopu powinny umozliwi¢ umieszczenie w nim oczyszczalni, uniemozliwiajgc
jednoczesnie kontakt oczyszczalni ze Sciang wykopu do czasu jego zasypania. Po
wykonaniu wykopdw i usunieciu nadktadu, dno wykopu nalezy wyréwna¢ co najmniej do
poziomu 0,10 m ponizej przewidywanej rzednej posadowienia oczyszczalni. Warstwe te
(0,10 m) nalezy uzupetni¢ zageszczonym piaskiem stabilizowanym (piasek stabilizowany
= 1 m> piasku wymieszanego na sucho z 200 kg cementu).

- Wykona¢ podbudowe z zageszczonego piasku stabilizowanego grubosci 0,30 m.
Powierzchnie podbudowy nalezy wyrownac i zagesci¢, aby oczyszczalnia catg swojg
powierzchnig dna spoczywata na warstwie zageszczonej. Podbudowa powinna by¢ gtadka
i wypoziomowana.

- Umiesci¢c na podbudowie zbiorniki, tak aby byly prawidtowo wypoziomowane,
uwzgledniajgc kierunek przeptywu przez urzadzenia (wejscie/wyjscie).

- Potaczenia przewoddw doprowadzajgcych Scieki, taczacych zbiorniki, potgczenia
powietrzne ze skrzynkg sterujgca oraz jakiekolwiek inne wchodzace w skiad instalacji,
wigcznie z nadbudowami i pokrywami zbiornikdw bezwzglednie muszg by¢ wykonane w
sposob szczelny. Brak szczelnego potgczenia umozliwi niekontrolowany doptyw do



instalacji wod gruntowych lub opadowych, ktore bedg powodem znacznego pogorszenia
parametrow $ciekow na odptywie z awarig catego systemu wigcznie. Podtaczenie kanatow
oczyszczalni fgczacych zbiorniki nalezy wykonac przy uzyciu kolanek, rur, wezy i opasek
wykonanych z materiatdw dopuszczonych do instalacji ziemnych.

- Wykona¢ obsypke boczng oczyszczalni poprzez symetryczne usypywanie kolejnych
warstw przy uzyciu stabilizowanego cementem piasku (piasek stabilizowany = 1 m?
piasku wymieszanego na sucho z 200 kg cementu) o szeroko$ci minimum 0,20 m wokot
zbiornika.

Uwaga: Obsypywanie zbiornika musi sie odbywa¢ réwnomiernie z napetnianiem
oczyszczalni wodg tak, aby wyréwnac ci$nienia naporu gruntu i ciSnienia wody, ktore
dziatajg na Sciany zbiornika.

- Potaczenia przewodow pomiedzy:

« budynkiem a oczyszczalnig (wejscie IN, wyjscie OUT i wentylacja wysoka VH)
nalezy wykonac z zachowaniem spadku wynoszgcego od 1,5 do 2,5 % (nie wiecej
niz 4 %). Podigczenie to wykonuje sie dopiero po bocznym obsypaniu instalacji.

« oczyszczalnig a zintegrowang skrzynkg sterowniczg nalezy wykonac przy uzyciu
elastycznych rurek powietrznych. Przewody te muszg by¢ uktadane swobodnie, bez
ostrych zataman i w ochronnym peszlu w celu: mechanicznego zabezpieczenia
przewodow oraz zabezpieczenia przewoddw przed zjawiskiem kondensacji
(wykraplania wody).

Kazda instalacja oczyszczalni musi by¢ wyposazona w system wentylacji sktadajacy
sie z dwdch elementow:

« wentylacji wysokiej podtgczonej do zbiornika gnilnego (przy wlocie $ciekow
surowych),

« wentylacji wysokiej podtgczonej do bioreaktora (przy wlocie Sciekow
podczyszczonych),

Przewody wentylacyjne powinny by¢ prowadzone osobno dla osadnika gnilnego i
bioreaktora rurami o $rednicy minimum 110 mm, bez zbednych zataman (unika¢ zmian
kierunku pod katem 90°). Koniec pionowego odcinka wentylacji wysokiej musi by¢
wyprowadzony ponad dach budynku i zakonczony odpowiednig koncéwka wywiewna.
Potgczenia przewoddw bezwzglednie muszg by¢ wykonane szczelnie na catej ich dtugosci.
Nie dopuszcza sie zwezania przewodow ponizej 110 mm, ani stosowania zawordw
napowietrzajgcych.

- Przykry¢ zbiorniki gruntem tak, aby wtazy kontrolne pozostaty dostepne i widoczne.
Nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na pokrywe zamykajgcg urzadzenia sterujace i
dmuchawy, aby jej wyniesienie ponad grunt nie byto mniejsze niz 10 cm. W przeciwnym
wypadku istnieje zagrozenie zalania urzadzen elektrycznych. Niedopuszczalne jest
posadowienie pokryw ponizej poziomu gruntu.

- Prace koncowe

Koncowym etapem jest wyrdwnanie terenu budowy oraz utozenie uprzednio zdjetej i
zabezpieczonej warstwy humusowe;j.



Uwagi koncowe:

- Urzadzenie jest przystosowane do zasilania energig elektryczng AC 230V. Do zasilania
nalezy zastosowaC odpowiedni kabel energetyczny. Obowigzkowe jest zastosowanie
oddzielnego zabezpieczenia nadprgdowego i rdznicowo-pragdowego, a podtgczenie
elektryczne musi by¢ wykonane przez osobe uprawniona.

- Po podiaczeniu wszystkich przewoddw hydraulicznych, powietrznych i elektrycznych
nalezy wykonac¢ proby szczelnoSci i poprawnosci podtgczen elektrycznych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

- Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.

- W urzadzeniu nie wolno dokonywac zadnych zmian konstrukcyjnych i technologicznych.
- Maksymalna gteboko$¢ posadowienia urzadzen wynika z konstrukcji i wysokosci
nadbuddw i nie mozna we wtasnym zakresie dokonywac¢ zmian ich konstrukcji.

- Zabrania sie zasadzania nad zbiornikami roslin z rozbudowanym systemem
korzeniowym.

- Zabroniony jest jakikolwiek zrzut wody deszczowej do oczyszczalni.

Szczegolowe zasady montazu oczyszczalni oraz eksploatacji nalezy
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

10. Zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni sciekow

Eksploatacja projektowanej oczyszczalni Sciekow jest w zasadzie bezobstugowa i

sprowadza sie do:

» wprowadzenia bioaktywatora np. Bio Choc w celu szybszego zainicjowania wzrostu
mikroorganizmow (tzw. rozruch oczyszczalni);

* nie wprowadzania do $ciekow zwigzkdw toksycznych, dezynfekcyjnych, antybiotykdw,
produktéw ropopochodnych, szmat, wioséw itp.;

» dodatkowego wprowadzenia bioaktywatora w przypadku dostania sie do Sciekdw
substancji toksycznych;

» Qczyszczania raz na trzy miesigce filtra doczyszczajgcego w osadniku gnilnym przy
uzyciu myjki wysokocisnieniowej;

* usuwania raz na jeden do dwdch lat osadu z osadnika gnilnego przy pomocy taboru
asenizacyjnego;

* usuwania raz na rok osadu z II komory reaktora przy pomocy taboru asenizacyjnego;

» oczyszczania raz na pie¢ lat wypetnienia ztoza biologicznego poprzez podanie
wstecznego strumienia wody przez rure cyrkulatora;

= sprawdzania co 6 miesiecy stanu sprezarki, filtra powietrza, klapy przeciw cofkowej,
pomp oraz nastaw regulacyjnych.

Uwaga:

Osad moze by¢c kompostowany i pod warunkiem wykonania niezbednych badan

wykorzystywany przyrodniczo. W przeciwnym razie musi by¢ wywozony na skladowisko

odpaddw.



11. Uwagi koncowe

Realizacja oczyszczalni winna odbywal sie wedtug wytycznych technicznych

producenta urzadzen.
Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i
przemystowych.



II. Obliczenia

1. BILANS ILOSCI SCIEKOW

Podstawg do sporzadzenia bilansu Sciekdw sg dane i informacje dostarczone przez
Inwestora oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyjeto nastepujgce dane i zatozenia:

« Scieki doptywajace do oczyszczalni pochodzi¢ bedg z budynku Ztobka-przedszkola;

» do obliczenia wydajnosci oczyszczalni przyjeto liczbe dzieci réwng 40 (20 — Ztobek,
20 — przedszkole) oraz liczbe pracownikdw réwng 8.

» zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyjeto:
- zuzycie wody na jedno dziecko w ilosci 40 I/d* M
- zuzycie wody na jednego pracownika w ilosci 15 I/d* M;

» wspotczynnik dobowej nierdwnomiernosci sptywu sciekow Nd = 1,3

» wspodtczynnik godzinowej nierdwnomiernosci sptywu sciekow Nh = 1,5

« ilos¢ sciekow sanitarnych réwna jest Sredniemu zuzyciu wody w ciggu doby;

> Srednie dobowe zuzycie wody Qdsr.
Qdér = qdér.*M = 0,015*%8+0,04*40 = 1,72 m*/d

> Srednie godzinowe zuzycie wody Qhér.
Qhér. = Qdér./24 = 1,72/24 = 0,07 m*/h

» Maksymalne dobowe zuzycie wody Qdmax.
Qdmax = Qdér.*Nd = 1,7*%1,3 = 2,21 m*/d

» Maksymalne godzinowe zuzycie wody Qhmax.
Qhmax = Qd$r*Nd*Nh/24 = 1,72*1,3*1,5/24 = 0,14 m*/h

2. BILANS tADUNKOW ZANIECZYSZCZEN

tadunki podstawowych zanieczyszczen S$ciekdw na doptywie do oczyszczalni
przyjeto na podstawie jednostkowych tadunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw
domowych. Wynoszg one:

o =RLM, [g/d]



Wyznaczenie réwnowaznej liczby mieszkancow (RLM)

Przyjeto:
- pracownik — 0,12 RLM
- dziecko — 0,55 RLM

RLM = 8*0,12 + 40*0,55 = 22,96 ~ 23 RLM

Tabela. tadunki podstawowych zanieczyszczen w Sciekach surowych.

Zfrl;ng;l;ls{zczenia tadunek jednostkowy t; | tadunek catkowity £ .u
BZTs 60 gO,/Md 1380 gO,/d = 1,38 kgO,/d
ChzT 120 gO,/Md 2760 g0O,/d = 2,76 kgO,/d
Zawiesiny ogoine 70 g/Md 1610 g Oyd = 1,61 kg/d

Biorgc pod uwage wyzej wymienione fadunki dobowe otrzymuje sie nastepujace
Srednie stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych:

C= Lo [g/m°], gdzie Qsr = Qob = 1,72 m3/d

srd

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych.

thl;zg;l;ls{zczenia tadunek catkowity £ ., Stezenie zanieczyszczenia C
BZTs5 1380 gO,/d = 1,38 kgO,/d 802 gO,/m> = 0,802 kgO,/m’

ChZT 2760 gO,/d = 2,76 kgO,/d | 1604 gO,/m* = 1,604 kgO,/m>
Zawiesiny ogdlne 1610 g O,d = 1,61 kg/d 936 g/m* = 0,936 kg/m?

Ze wzgledu na to, ze uczniowie bedg przebywac¢ w budynku przez max 10 godzin
dziennie, przyjmuje sie zmniejszenie tadunku o 15%, stad fadunki zanieczyszczen beda
wynosic:

LBZTS = 0,802 kgOz/d X 0,85 = 0,682 kgOz/d
tenzr = 1,604 kgO,/d x 0,85 = 1,363 kgO,/d
tz0 = 0,936 kg/d x 0,85 = 0,79 kg/d



3. SKLAD SCIEKOW SUROWYCH

Sktad Sciekdw zostat ustalony na podstawie przeptywu nominalnego Q4 = Qnowm
oraz dobowych tadunkdéw zanieczyszczen:
_ kg 0,682kgO,/d

C = = =0,397kgO,/m*® =39790,/m®
BZT5 Quon 172m° /d gL, go,

Congr = coter = 130%G0M _ 56506 im® =79250,/m?
Quom 172m°/d

_to  0,79g/d
CZO - - 3

= 0,459kg./m® = 459g/m®

Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjete do dalszych obliczen zostaty
przedstawione w tabeli:

Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych.

Wskaznik

zanieczyszczeni | tadunek catkowity £ .y SteZenie zanieczyszczenia C,
a

BZTs5 682 g0,/d = 0,682 kgO,/d 397 g0,/m* = 0,397 kgO,/m?
chzr 1363 g0,/d = 1,363 kgO,/d 792 g0,/m* = 0,792 kgO,/m?
Zawiesiny ogdine |790 g/d = 0,790 kgO./d 459 g/m* = 0,459 kg/m?

4. JAKOSC WPROWADZANYCH WOD DO ODBIORNIKA ORAZ
PRZEWIDYWANY STOPIEN REDUKCII ZANIECZYSZCZEN

Przy prawidlowo poprowadzonym rozruchu oczyszczalni oraz prawidtowej
eksploatacji oczyszczalni osiggnieta zostanie wymagana redukcja zanieczyszczen i
uzyskanie parametrow Sciekow oczyszczonych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz.U.2014 poz. 1800)

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen przyjete na
podstawie zatgcznika nr 2 do niniejszego rozporzadzenia dla oczyszczalni o RLM ponizej
2.000 przedstawiono w tabeli:



Tabela. Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen.

Nazwa wskaznika

Jednostka

NajwyzZsza
dopuszczalna wartos¢
wskazZnika

Pieciodobowe biochemiczne

zapotrzebowanie tlenu (BZTs) mg O/ 40
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu

(ChZT) mg Oy/I 150
Zawiesiny ogoine mg/I 50

W ponizszej tabeli przedstawiono podany przez producenta procent redukcji
zanieczyszczen przyjetego systemu SOTRALENTZ typoszeregu SL- BIO.

Tabela. Osiggany procent redukcji zanieczyszczen w oczyszczalniach Sciekow systemu
SOTRALENTZ typoszeregu SL-BIO

Wslfaz'nik . | Osiaggany procent redukcji zanieczyszczen
zZanieczyszczen

BZT5 97%

chzr 91%

Zawiesiny ogdine | 95%

Sktad odptywajacych Sciekdbw z oczyszczalni charakteryzowat bedzie sie
nastepujgcymi fadunkami zanieczyszczen:
Tabela. tadunki zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych.
Wskaznik jgltrll%,;?;szczeﬁ ﬁ:g[l'g:;kszczeﬁ tadunek z
5 , e T zanieczyszczer
zanieczyszczen | w sciekach w Sciekach
redukowany
surowych oczyszczonych
BZTs 682 g0,/d 20,46 g0,/d 661,54 gO,/d
chzr 1363 g0O-,/d 122,67 g0,/d 1240,33 g0,/d
Zawiesiny ogdine | 790 g/d 39,5¢g/d 750,5 g/d
Sktad odptywajacych Sciekdw z oczyszczalni charakteryzowat bedzie sie

nastepujgcymi stezeniami zanieczyszczen:



Tabela. Stezenia zanieczyszczen w Sciekach oczyszczonych.

n tadt.mek ] Stez:enie ] Wymagane
Wskaznik zanieczyszczen - w| zanieczyszczen W\ ctesenia <Sciekdw
Zanieczyszczenia | sciekach sciekach e h

oczyszczonych oczyszczonych e
BZT; 20,46 gO,/d 11,9 g0,/ m? 40 gO,/m?
ChZT 122,67 g0O,/d 71,3 g0/ m® 150 gO,/m°
Zawiesiny ogdine |39,5 g/d 23,0 g/m? 50 g/m’

Jak wynika z powyzszej tabeli, wartosci podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen
nie przekraczaja dopuszczalnych stezen w Sciekach wprowadzanych do gruntu
okreslonych w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do waéd lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego
(Dz.U.2014 poz. 1800) dla oczyszczalni o RLM ponizej 2.000.



Wymiary Oczyszczaini
Bio Max
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. 2x63/
io i
Max ‘1% 2500 | 4 | 1 | 10,00 | 500 | 500 | 0,30 | 2,20 | 4 12;(* 605 | 160 | 110 | 1910 | 2,32 | 4,76 | 2,22 | 1,14 | 1,06 ‘;%%’ tak | tak
2,7
HD270
Bio 4x63/
i :
Max ‘234 3500 | 4 | 1 | 1400 | 7,00 | 7,00 | 0,40 | 3,00 | 6 12;(* 850 | 160 | 110 | 1910 | 3,13 | 476 | 2,22 | 1,14 | 1,06 47%%’ tak | tak
3,6
HD340
Bio 4x63/
I -
Max 23% 2500 | 8 | 2 | 20,00 | 10,00 10,00 | 0,60 | 4,00 | 8 13&* 1250 | 160 | 110 | 19/10 | 525 | 563 | 2,22 | 1,14 | 1,06 47%%/ tak | tak
5,4
HD270
Bio 8x63/
I -
Max 2438 3500 | 8 | 2 | 28,00 | 14,00 | 14,00 | 0,80 | 6,00 | 12 1%&* 1750 | 160 | 110 | 19/10 | 7,60 | 5,63 | 2,22 | 1,14 | 1,06 47%%/ tak | tak
72
’ HD340
Bio 6x63/
J -
Max 36% 2500 | 12 | 3 | 30,00 | 15,00 | 15,00 | 0,90 | 6,60 | 12 1%3* 1950 | 160 | 110 | 19/10 | 8,20 | 563 | 2,22 | 1,14 | 1,06 47%%/ tak | tak
9,0
’ HD270
BI 12x63/
io _
Max | 43 [ 3500 | 12 | 3 | 42,00 | 21,00 [ 21,00 | 1,20 | 9,00 | 18| 2% | 2700 | 160 | 110 | 19110 | 10,70 | 5,63 | 2.22 | 1,14 | 1,06 | 4 | tak | tak
75 6x 700
11,3
HD340

Tab. Typoszereg oczyszczalni Bio Max od 10 do 75 RLM
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