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Centrala wentylacyjna Odprowadzenie skreflin

Rys 1. Odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjnej.
odprowadzit do najblizszego odptywu kanalizacji

-

. Nalezy zachowac predkosci na kratkach max 2,0 m/s.
. Wszystkie zaprojektowane kratki wentylacji nawiewnej

i wywiewnej wyposazyé w przepustnice regulacyjne

. Czerpnia powietrza $wierzego zlokalizowana 2 m nad poziomeme terenu.
. System wentylacji nawiewnej wyposazono w nagrzewnice elektryczng stanowigcg rezerwe na

potrzeby dogrzania powietrza nawiewnego do temperatury +20 st. C w przypadku braku mocy
cieplnej na potrzeby zasilania nagrzewnicy wodnej z lokalnej kottowni. Automatyka
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- zawor tréjdrozny GMLA DN 25
- zawor odcinajgcy DN 25
- pompa ePOr 25/40

- przewody zasilajgce CT

nagrzewnicy elektrycznej zintegrowana z automatyka centrali wentylacyjnej.

Rys 2. Podigczenie zasilania nagrzewnicy wodnej

- nagrzewnica elekfrycz

-ttumik kanalowy prostokatny

-kanat nawiewny
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-kanat wywiewny
-przepustnica prostokatna
-przepustnica okragta

- zawdr wentylacyjny

- wentylator kanatowy
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180 m*%h
300 x 150

- kratka wentylacyjna prostokatna

- pion wentylacji mechanicznej

Nazwa projektu

Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku szkoly z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole
integracyjne i ztobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz plynny
o pojemnosci 48501 wraz z przylagczem; budowa wewnetrznej
instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni sciekéw

Adres obiektu

Gasawy Plebanskie, 26-502 Jastrzab dziatka nr ewid.137/1, 135

Inwestor

Urzad Gminy Jastrzab, PIl. Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab
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