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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| . Nazwa inwestycji

Il . Adres inwestycji

Il . Inwestor:

Rozbudowa i przebudowa ze zmjaposobu gytkowania
budynku szkoty z mieszkaniem ghowym na przedszkole
integracyjne tobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz
ptynny o pojemnéci 48501 wraz z przgiczem; budowa
wewretrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej
oczyszczalniciekow.

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE WODNA,
KANALIZACJI SANITARNEJ, C.0. ORAZ C.T.

Ggsawy Plebaskie
gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i a&¢ dz.ew.135

Urzad Gminy Jastrgb
PIl. Niepodlegtéci 5,
26-502 JASTRAB

IV . Spis zawartsci projektu budowlano-wykonawczego:

Giwiadczenie projektantow

. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

1
2
3. Zawiadczenie o przynataosci do Izby
4

Projekt budowlano-wykonawczy

4.1. Czs$¢ opisowa

4.2. Czs¢ graficzna



OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWODBRMWLANE
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POD NAZWMA:

.Rozbudowa i przebudowa ze zmian sposobu uytkowania budynku szkoty
z mieszkaniem st@bowym na przedszkole integracyjne iztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemréai 48501 wraz z przyhczem; budowa wewsetrznej
instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszalni sciekOw”

~WEWN ETRZNE INSTALACJE SANITARNE WODNA, KANALIZACJI SANIT  ARNEJ,
C.0.ORAZC.T.

Adres inwestycji Ggsawy Plebaskie
gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i c&¢ dz.ew.135

Inwestor: Urzad Gminy Jastrgb
PIl. Niepodlegtéci 5
26-502 Jastib

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

1. Projektant — braria sanitarna
Krzysztof Janczyk
Upr. nr UAN-II-K-8386/110/88
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URZAD WOJEWODZKI
. w-RADOMIU
WYDZIAL BUDOWRICTWA,
UBRANISTYKI I ARCHITEKTURY

Nr... JAN=11-K~8386/110/88

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie

Radom, 1989=04==1"1

Na podstawie §.....2.. 8502908 lopn Sl B8 o L. DhE 4 1156 . by §. 2 uste 2. .

1§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OchronySrodowiska z dnia 20 lufego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

pkt 2, § 6 ust, 4

Iy,

stwierdza sie, 7e:

OBYWATEL KRZYSZTOR._JIOZER  JANCTZYEK

Technik urzadzen sanltarnych...

(wpmienié tytul zawodowy)

urodzony dnia 09 1 1@@&’19@41‘0\?323@1??&11

posiada przygotowanie zawedowe, upowazniajace do wykenywania samodzielnej funkcii

kierownika budewy..i. rebdt

w specjalnosed e lnstalacyine. =~ infynieryined. w. zakresie

instalacii. sanibarnych
OBY WATEL KRZISZTOF JOZEE. . JANCZYEK

jest upowazniony do

1/ kierowania, nadzorewania i kontroleowania budewy i robét, kierowa-
nig i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji =
obejmujgeyech instalacje wodeciggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
bez instalacji klimatyzaecyjno — wenbylaecyjnych eraz oceniania i bada=
nia stanu teehnicznego w zakresie instalacji wodoeciggowyeh, kanaliza—
cyjayech, gazowyeh i eieplnyeh bez instalaeji klimatyzacy jnb-wentyla~
eyjayeh — o powszechnie znanych rezwiszaniach konstrukey jnyeh,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalaeji

sanitarayech - obejmujgcyeh instalacje wodoclagowe, kanalizacyjne,
gazowe 1 eleplne bez instalacji klimatyzacyjno - wentylaeyjnych -
0 powszechnie znanych rozwigzeixiath konstrukeyjnych i schematach

technicznych. £ o > _

Dtrzymuje 3

Ob, Krzysztof Jézef Janczyk
ul. Szydiowileckiego 13

26 - 500 Szydiowiec |

i/ 0 Ll i =TSN
{. Kazimierzs Komorek




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FHM-V2Y-5ES *

Pan KRZYSZTOF JOZEF JANCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5970/02

adres zamieszkania ul, SOWINSKIEGO 27A, 26-500 SZYDLOWIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

zaéwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiagciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

s



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| . Czgsé opisowa opracowania

- instalacja wodna
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja C.O. i C.T.

Il . Czegsé graficzna opracowania:

1. Rzut przyziemia instalacji wodnej 1:100 sRY
2. Rzut przyziemia kanalizacji sanitarnej 1:100 Rys. 2
3. Rzut przyziemia instalacji C.O. 1:100 Rys.

4. Schemat instalacji C.O. - Rys. 4



CZESC OPISOWA



1.

2.

3.

INSTALACJA WODNA

PODSTAWA OPRACOWANIA
projekt architektoniczno — budowlany
zlecenie Inwestora
obowigzujace normy

wytyczne producentow zastosowanych materiatow dmen

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

instalacja wodna

ZODLO ZAOPATRZENIA W WOLE

Zrodlem zaopatrzenia rozpatrywanego budynku w ovdbdzie projektowane
przylacze wodocigowe (projekt przyicza wg odgbnego pracowania).

Centralny pomiar ziycia wody odbywat si bedzie na podstawie wskaza
centralnego wodomierza zlokalizowanego na partemsnku.

Przed i za wodomierzem zaprojektowano zawory oggiea kulowe. Za
wodomierzem od strony instalacji zaprojektowano @awewrotny antyskzeniowy
typu BA DN32. Dobrano filtr siatkowy z osadnikiegwintowany DN32.

Dodatkowo na odégiu wody na cele p.po zaprojektowano zawor zwrotny
antyskaeniowy typu EA DN25.

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWJZANIA
Dla zapewnienia potrzeb wodnych w budynku zaprojkino instalacje

wodochgowg z rozdziatem dolnym oraz gérnym.

Zrodiem cieptej wody &dzie zasobnik c.w.u. o pojemémd 3001 np. Vitocell 300-V,
zasilany wod grzejry z projektowanego kotta gazowego. Zasobnik powirtigt
wyposaony w zawOr bezpiechstwa. Podjczenie zasobnika z kottem za porgpoc
zestawu podiczeniowego wraz z pompadupca (polaczenie systemowe producenta ,
typ EVA).



5. OPIS INSTALACJI
5.1.Instalacja wody zimnej i ciepte] wodyytkowej
Przewody zimnej wody zaprojektowano z rur polipieppwych grubéciennych
PN20 (SDR 6),dczonych przez zgrzewanie.
Przewody cieptej wody zaprojektowano z rur polipdepowych grubéciennych
PN20 (SDR 6), stabilizowanych wkiaglkaluminiong (STABI), taczonych przez
zgrzewanie.
Zgrzewanie rur stabilizowanych wykanaedtug wytycznych producenta. Bctenia
rur z armatwy naley wykona& poprzez zczki PP z gwintami metalowymi.
Uszczelnienia patzer gwintowanych wykonatasma teflonows.
Gtéwne przewody rozprowadaag wod cieph i zimng uktad& wedtug rysunkow
projektu.
Gtowne przewody rozprowadzag wod nalezy prowadzé w przestrzeni sufitu
podwieszanego. W miejscach zaznaczonych na ryshnfa® piony, instalacja
schodzi w dot i do przyboréw prowadzona jest waestwvpodtogowych oraz bruzdach
sciennych.
Na zegciach instalacji wodnej do sanitariatow dzigegich zaprojektowano w
szafkach podtynkowych, termostatyczne zawory mjgsea magce za zadanie
utrzymanie statej, zadanej temperatury cieptej w(@y-38%). Przed zaworami po
stronie cieptej, zimnej i zmieszanej wody rgleamontowa zawory odcinajce.
Przykrycie przewodow instalacji wodnej wylegvkowinno wynosi minimum 3cm.
Przewody pionowe prowadzw bruzdactsciennych.
Dla rur prowadzonych w bruzdadtiennych minimalna grudé warstwy tynku
wynosi 3cm. Dla wzmocnienia tynku zaleca stiosowanie siatki tynkarskiej.
Przegcia przewodow przegciany wykong w tulejach ochronnych.
Przefcia przezsciany ogniowe naley uszczelnt mag o odpornéci ogniowej rownej
odporndci ogniowejsciany.
Przewody prowadzone w bruzdagtiennych mocowa do konstrukcji za pomac
obejm z tworzywa, z rozstawem zgodnym z wytyczngroducenta rur.
Podegcia do przyborow wykortaprzy pomocy trojnikéw ustalonych w lhdeie
sciennej i owina¢ otuling termoizolacyjn, pozostawiaic miejsce na ruchy wynikie z
wydtuzen termicznych. Podégia do armatury wykortajako punkt staty - kolanko z

uchwytem mocujcym i zakadiczono zaworkami kulowymi DN15/12 mm.



Polczenie z armatyrczerpalg wezykami elastycznymi — umywalki, zlewozmywaki
I miski ustpowe.
Uszczelnienia patzer gwintowanych wykonatasma teflonows.
Instalacg w przypadku prowadzenia nad stropem podwi®gn mocowa do
elementow  konstrukcyjnych  budynku typowymi ugtami dla rur z
polipropylenu w odgpach wg tabeli :

Temperatura przeptywgiej wody - + 20C

ns]rrﬁd”'ca zewerzna Dr 4146 120 |25 |32 | 40 | 50 63 75
Odlegtasé¢ pomkdzy|0,75 |0,80 |0,85 10m 1,10 |1,25 1 40m!l 1.55m
podporami przesuwnymi m m m ' m m ’ '

] Temperatura przeptywgiej wody - + 60C

Srednica zewetrzna Oy , mm| 16 20 25 32 40 50
Odlegias¢ pomkdzy

podporami. przesuwnymi 065m | 065m| 0,75m| 0,85m 095m 1,09m

Instalacja wodna wykonana z rur z polipropylewymaga izolacji termicznych
np. z pianki polietylenowej dla rur prowadzonychtymkowo oraz dla instalaciji
prowadzonej pod tynkiem.

Gruba¢ izolacji naley wykona zgodnie z Rozpogzrizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow tecimych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z poz. zmianami.

Minimalna grubé¢ izolaciji

Rodzaj du lub k t
0dzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035W/(1)

Przewody Grednicy wewitrznej do 22mm 20mm

Przewody dgrednicy wewgtrznej od 22 do 35mm 30mm

Przewody Grednicy wewgtrznej od 22 do 100mm | Rownasrednicy wewgtrznej rury

Przewody drednicy wewgtrznej ponad 100mm 100mm
Przewody i armatura przechade przezciany lub

y P ade p y Y5 wymaga wi/w
stropy, skrzyowania przewodow
Przewody utaone w komponentach budowlanych
migdzy ogrzewanymi pomieszczeniamingch Y2 wymaga w/w

uzytkownikow

Przewody utaone w podtodze 6mm




Cyrkulacg cieptej wody zapewni projektowana pompa cyrkulaayfJP 20-14 BXA
PM, firmy GRUNDFOS.

Zabezpieczenie ugdzen C.W.U. stanowg: membranowe zawory bezpieéaséva
SYR 2115 %7, dinienie otwarcia 6bar, oraz naczynie wzbiorcze psrepve typu DD
25.

5.2.Instalacja p.pé.

Jednorurowy system instalacji ppaasilany z indywidualnej instalacji wewtrenej
budynku, poprzez oddzielny obieg. Po éej instalacji wody zimnej do budynku
zostanie ona podzielona na instajagjodochgows do celdow bytowych i instalag;
p.pa@. hydrantowy. Po rozdzieleniu, na przewodzie instalacji wodgeivej do celow
bytowych, naley zamontowa zawér DN40 z sitownikiem elektromagnetycznym
sterowanym presostatem (zamontowanym na instgbgogz.), odcinagcy woct na
cele bytowe w razie garu. W normalnej eksploatacji sitownik utrzymujenza w
pozycji otwartej. W przypadku spadkuwmienia w przewodzie zasilggym hydrant
(co zostaje wykryte przez zamontowany presostatyorazostanie zamkaly,

a doptyw wody dla celéw bytowych zostanie atigi

Instalacg wewretrzng nalezy wykona z rur stalowych ocynkowanych wg PNH-
74200. Srednie; dla poszczegolnych odcinkéw ruregu podano na rysunkach
schematow instalacyjnych. Instalaajalery prowadzé pod stropem parteru oraz w
warstwie sufitu podwieszanego.

taczenie przewodow poprzez skanie z uszczelnieniem konopiami i past
uszczelniajca. Na przewodach instalacji pjmie montowa zaworow odcinajcych.
Warunki wykonania przé¢ przewodow przez przegrody budowlane, mocowania
rurociggéw oraz proby énieniowej jak dla instalacji wody zimne;.

Projektuje s} zamontowanie dwoch hydrantow pzpoo S$rednicy 25 mm
zlokalizowanych na korytarzu w miejscach wskazanyamysunku schematu
instalacji, gwarantacych odpowiedni zasgy. Hydranty zamontowaw typowych
szafkach na- lub podtynkowych w odlegtpl,35 m od posadzki. Szafki wypasa

w pradownice oraz wze potsztywne o diugai 30 mb kady. Na odejciu instalacji
p.paz. za gtbwnym zestawem wodomierzowym urglezamontowd izolator

przeptywow zwrotnych.



5.3.Proba szczelsoi

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzciennych nalgy wykona& proke

szczelnéci wg ,Warunkow technicznych wykonania i odbioruaciagéw z tworzyw

sztucznych”, przy énieniu 1,5 razy wikszym od cinienia roboczego jednak nie

mniej niz 0,9 MPa.

5.4.Plukanie i dezynfekcja instalaciji

Przed oddaniem do eksploatacji instajaspdny nalery doktadnie przeptukawody

oraz poddédezynfekciji.

6. OBLICZENIA

Wyznaczenie zapotrzebowania na wadna cele bytowo — socjalne

Przeptyw obliczeniowy wyliczono na podstawie PNB2/1706:

Umywalka szt.
Zlew szt.
Zlewozmywak szt.
Miska usgpowa szt.
Natrysk szt.
Zmywarka szt.
Ztaczka do wza szt.

q=44*Eq,) %" -3,41

q = 3,43 [I/s] = 12,3 [rih]

10 * 0,14 = 1,40 [l/s]
3*0,14=0,42[l/s]
8*0,14 =1,12 [l/s]
6 * 0,13 =0,78 [l/s]
2*0,30 =0,60 [l/s]
2*0,25=0,50 [l/s]
1*0,30=0,30 [l/s]
>0n =5,12[l/5]

Wyznaczenie zapotrzebowania na wadna cele ppda.

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego na celezpgwojektuje st z uwzgkdnieniem

jednoczesnéei poboru wody z dwéchgsiednich hydrantow wewgtrznych.

Instalacja ppa. wyposaono w hydranty wewgtrzne 25.

Wydajnai¢ nominalna hydrantu wewtrznego wynosi — 1 [di¥s]



Przeptyw obliczeniowy na cele ppovynosi:

Chpee.= 2 * 1 dn/s = 2,0 [dn¥/s] = 7,20 [mi/h]

Dobér wodomierza

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS10 DN40 pkoswany przez Apator
PoWoGaz.



INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno — budowlany
- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy

- wytyczne producentow zastosowanych materiatowddmen

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- instalacja kanalizacji sanitarnej

3. MIEJSCE ODPROWADZENIASCIEKOW
Odbiornikiem éciekéw sanitarnych z rozpatrywanego budynkulzie projektowana

oczyszczalnidciekow (wg ode¢bnego opracowania).

4. ROZWIQZANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
Odprowadzenigciekdw sanitarnych z rozpatrywanego budynku odldysia bedzie
projektowanym przyczem kanalizacji sanitarnej (projekt prayza wg odgbnego
opracowania) do projektowanej oczyszczatiekow.
W rozpatrywanym budynku ¢da powstawaty scieki o charakterze socjalno —
bytowym. Technologia nie przewiduje w budynku pawmania s$ciekdw

technologicznych (positkidala dostarczane gotowe przez fifroateringowy).

5. OPIS INSTALACJI
5.1.Przewody i armatura
Instalacg wewrgtrz budynku nalgy wykona z rur i ksztaltek PVC,atzonych na
uszczelki gumowe.
Poziomy kanalizacyjne w budynku nzje uklad& pod posadzk parteru
z zachowaniem odpowiednich, pokazanych na rysup&dkdw.
Podegcia odptywowe pod poszczegolne adzenia prowadzi ze spadkiem 2 — 3%
w kierunku pionu.

Piony poprowad#i przy scianach obudowygg je ptytami kartonowo — gipsowymi.



Odpowietrzenie kanalizacjidzie s¢ odbywato w sposob grawitacyjny. Koniec pionu
K1-K10 naley wyprowadzé ponad dach i zakozy¢ wywiewka kanalizacyjg z
PVC @110/p160mm. Na pionie K1-K10 0,5m nad posaglzkalery zamontowa
rewizje i zapewntd do niej dosip, poprzez zamontowanie w obudowie pionu
otwieranych drzwiczek.

W pomieszczeniu pogdkowym pod projektowanym zaworem antysiaiowym
zaprojektowano wpust podtogowgliwny ¢ 110.

Poziomy kanalizacyjne, prowadzone przemny fundamentowe, nalg prowadzé

w tulejach ochronnych z PVC o dwie dymensjekszych od bieggcego w nich
przewodu. Rury w tulejach prowadzia ptozach dystansowych. Przewody ukéaada

podsypce z zagzczonego piasku o wysala» 10cm.

5.2.Préba szczelsoi

Podegcia kanalizacyjne i piony natg sprawdzé na szczeln& poprzez obserwag]
w czasie swobodnego przeptywu wody.

Poziomy sprawdzi na szczeln& poprzez ogidziny po napetnieniu instalacji wed

powyzej kolana §czagcego pion z poziomem.

5.3.Przybory sanitarne

- umywalki 10 szt.
- Zlew 3 szt.
- zlewozmywak 8 szt.
- miska usgpowa 6 szt.
- natrysk 2 szt.
- kratkasciekowa 1 szt.

- zmywarka 2 szt.



INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczno — budowlany
- zlecenie Inwestora
- obowigzujgce normy

- wytyczne producentdéw zastosowanych materiatdwddmen

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- instalacja centralnego ogrzewania

3. PODSTAWY OBLICZEV INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obliczenia instalacji centralnego ogrzewania wykunaa podstawie obowaujgcych

norm i przepisoéw.

4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Rozpatrywany budynek znajduje sv miejscowdci Gagsawy Plebaskie.
Jest to budynek parterowy,¢éziowo podpiwniczony.
Tematem tego opracowania jest instalacja centralragzewania, zaprojektowana
jako cknieniowa z obiegiem wymuszonym, rozprowagdeaj czynnik grzewczy w
uktadzie poziomow dwururowych.
Parametry czynnika grzewczego 70/50°C.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrzAvik automatycznych
znajdupcych se¢ w najwyzszych punktach instalaciji.
Dla projektowanych pomieszazeprzyjgto temperatury wewgtrzne zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Rozpogelzeniu Ministra Infrastruktury.
Strefa klimatyczna lll.
Temperatura zewgtrzna obliczeniowa —20°C.



5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA
Zapotrzebowanie na centralne ogrzewanie wg przegmwanych obliczé wynosi:
Q = 25,993 kW.
Parametry instalacji c.0. 70/50 °C.
Zapotrzebowanie na ciepto technologiczne (centraleentylacyjne) wg
przeprowadzonych oblicaevynosi: Q = 36,9 kW.
Parametry instalacji c.t. 60/40 °C.

6. ZRODLO CIEPLA
6.1. Instalacja technologiczna kottowni
6.1.1. Uktad kottowni
1. Kociot gazowy
Zaprojektowano uktad grzewczy z kottem na paliwaayee ceézsze od powietrza.
Instalacja bdzie pracowéaw uktadzie zamkritym.
Do zabezpieczenia potrzeb cieplnych rozpatrywandnalynku przewidziano
zastosowanie kotta gazowego kondensacyjnego o masy60 kW wyposesnego w
palnik modulowany z petnym wypassniem.

- Kociot kondensacyjny typ Vitodens 200-W 17-60 k\vinfy Viessmann.

- Podgrzewacz pojemscowy typ Vitocell 300-V o pojemrizi 300 [, firmy
Viessmann.

- Kociot posiada wbudowany wentylator ktory usuwa lisgya i pobiera
powietrze potrzebne do spalania, przewodem powietrz spalinowyng80/
@eL25mm.

2. Cieptfa woda aytkowa
Do przygotowania cieptej wody zwutkowe] stwzyé bedzie pojemnéciowy
podgrzewacz o poj. 300 frodtem ciepta do przygotowania cieptej wodsytkowej

bedzie rownie projektowany kociot gazowy.

6.1.2. Zabezpieczenie instalacji grzewczej wg PN-B-0241990 r)
Urzadzenia zabezpieczaje sktadaj sie z nas¢pujacych elementow:
1. Zawory bezpieczestwa
- Zabezpieczenie kotta — przWp zawdr bezpiecistwa membranowy,
gwintowany typu SYR 1915 w wykonaniu standardowynelkosci Dpon=
1/2”. Nastawa zadana 3 bary.



Zawor umieszczony dalzie na krécu zabezpieczagym wychodzacym z
kotta.

- Zabezpieczenie podgrzewacza - pgayjzawOr bezpiectstwa membranowy,
gwintowany typu SYR 2115 w wykonaniu standardowynelkosci Dnon=
3/4”. Nastawa zadana 0,6MPa. Zawor umieszczoggzib na przewodzie

doprowadzajcym zimrg wock do podgrzewacza.

2. Naczynie wzbiorcze przeponowe:
Zabezpieczenie kotta — przewidziano zastosowaniezymea wzbiorczego

przeponowego typu NG25 Reflex.

6.1.3. Pompy

Obiegi wody grzewczej w instalacjach wymuszoneamgsboprzez pompy:
1. Obiegowa C.O. (grzejnikitobek) — ALPHA2 25 — 40

Obiegowa C.O. (grzejniki przedszkole) — ALPHA2 280-

Obiegowa C.O. (nagrzewnica) — ePOr 25 — 40

tadujgca zasobnik C.W.U. — ALPHA2 25 - 60

Pompa kottowa (w zestawie z kottem)

a kb 0N

6.1.4. Napetnianie i uzupetnianie ztadu wad

Napetnianie i uzupetnianie ztaduedzie odbywato s przy uwyciu wody
wodocggowej, 0 cénieniu wody wodocigowej. Pojczenie do napetniania i
uzupetniania ztadu z instalgojvodochgows projektuje st rozlgczne w postaci wza
elastycznego. Dodatkowo w skitad puga wody zimnej wchodz

- zawor antyskzeniowy (typ EA 251 Danfoss),

- Zawor zwrotny, PN — 10, t = 100°C,

- Zmigkczacz wody (typ Aquaset 500 — N)

6.1.5. Armatura
- Instalacja wody grzewczej
* odcinapca — zawory kulowe nadiienie do 1,0 MPa i temp. do 100°C

* zwrotna — zawory zwrotne nasnienie do 1,0 MPa i temp. do 100°C



- Instalacja wody zimnej
* odcinagca — zawory kulowe nadiienie do 1,6 MPa i temp. do 100°C

* zwrotna — zawory zwrotne nasnienie do 1,0 MPa i temp. do 100°C

6.1.6. Izolacje termiczne i antykorozyjne

- lzolacje termiczne
Projektuje s izolacje rurocigow otulinami termoizolacyjnymi, wedtug
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008 r.

- lzolacje antykorozyjne
Przed zateeniem izolacji termicznych rurami wody grzewczej zabezpieczy

antykorozyjnie.

6.1.7. Ptukanie instalacji

Przed oddaniem instalacji technologicznej w kotlowdo eksploatacji naky
przeptuk& ja co najmniej dwukrotnie przez 10 — 15 min. zadgan razem.

Predkos¢ wody ptuczacej minimum 1,0 m/s. Instalacpuwaza st za wyptukag gdy w
wyptywajacej wodzie ptuczcej zawarté¢ zawiesiny wynosi mniej ui 5,0 mg/l.

Ptukaniu naley podda rurociagi wody zimnej, cieptej i grzewczej.

6.1.8. Préby
- Instalacja grzewcza o parametrach 70/50°C
Proke cisnieniowy nalezy prowadzé zgodnie z PN-64/B-10400. &iienie prébne
5.0 bar.
Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym prébyseieniowej, instalag grzewca
podd& badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy teatpeze i cinieniu
roboczym. Proby naky prowadzé przy odcetym kotle i naczyniu przeponowym.
- Instalacja wody zimnej i cieptej
Instalacje te naley podd& probie szczelniwi zgodnie z PN-81/B-10700.
Cisnienie prébne 9.0 bar.

6.2. Instalacja doprowadzania powietrza/odprowadzaspalin
Podhczenie doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spabn pdrednictwem

przewodu koncentrycznego do wylotu pionowego §aig dachowe).



6.3. Wytyczne dla instalacji elektrycznych

1. Zasilanie uradzen w kottowni przypé z uwzgkdnieniem ich mocy i
charakteru zasilania (gt jednofazowy lub tréjfazowy) oraz zgodnie z DTR
tych urzdzen.

2. Nie sytuowa oswietlenia nad maszynami i wdzeniami.

3. Srednie sizenie Gwietlenia dobra wg PN-84/E-00203.

4. Ochrona przeciwp@arowa zgodnie z D.P. nr 4/69 wraz zzpigjszymi
zmianami i uzupetnieniami.

5. Do uramdzen zasilanych bezpoednio z instalacji mdem jednofazowym
220V, 50Hz przewidziemonta w kottowni gniazd wtykowych.

6. Wykona gtowny wykcznik pidu przy drzwiach.

6.4. Wytyczne brajy budowlanej
1. Wykonanie kanatu nawiewnego o wymiarach 150 x 150mm
2. Montaz drzwi ognioodpornych klasy EI30 otwieranych na ngi.

6.5. Zabezpieczenie przeciwjoowe kottowni

1. Instalacje i urzdzenia technologiczne zamontowane w kottowni pod
wzgledem zabezpieczenia jarowego powinny odpowiada warunkom
technicznym okrdonym w polskich normach oraz przepisach szczeggtbw

2. Kottowni¢ wyposay¢ w podeczny sprzt gasniczy.

3. Sprzt ganiczy powinien by dobierany w zalenosci od zagraenia
pozarowego obiektu, kategorii zagemia ludzi, wielkéci obchzenia
ogniowego oraz powierzchni.

4. Jedna jednostka sptm o masie 2.0 kg powinna przypédaa kade
pomieszczenie kottowni lub naide 100 r powierzchni.

5. Dobdr rodzaju spktu ganiczego
- do gaszenia parow grupy B stosuje &izamienne gaice pitynowe,
pianowe $niegowe, proszkowe lub halonowe,

- do gaszenia paru grupy C stosuje ¢izamienne gaice proszkowe,

sniegowe lub halonowe,



Zasady rozmieszczania spiz ga&niczego:
- sprzt powinien by umieszczony w miejscach tatwo dgstych
i widocznych, przy wegiach, przy przégiach i korytarzach, przy wigiach
na zewntrz,
- do sprztu powinien by zapewniony dogp o szerokéci co najmniej 1.0 m,
- sprzt nalezy umieszczd w miejscach nie natanych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanigdet ciepta,
- odlegita¢ dojscia do sprztu nie powinna by wicksza nk 30.0 m,
- w poblizu kottowni powinien by zlokalizowany hydrant o wydajso
ustalonej zgodnie z rozp. MSWIA z dnia 16.06.200BzU. Nr 121, poz.
1139),
Inne wymagania w zakresie ochrony przeciagrowe]
- w pomieszczeniach kottowni nale oznakowd zgodnie z Polskimi
Normami:

» drogi, wefcia i kierunki ewakuacji,

* miejsca usytuowania wdzer przeciwpaarowych,

* miejsca usytuowania elementow steaych zagadnieniami p.pQg

* miejsca usytuowania przeciwparowego wyicznika gtéwnego pdu,

oraz materiatdw niebezpiecznychzaoowo,
* pomieszczenia, w ktérych znajdujsic materialy niebezpieczne

pozarowo

6.6. Wytyczne dla instrukcji obstugi

Przed oddaniem kottowni do eksploatacji, Inwestowimien opracowa instrukcg

obstugi. Instrukcja powinna okile¢ miedzy innymi:

dane dotycgce obstugi (stata, okresowa, kwalifikacje obstugi),

SposOb pogpowania i czynnéci wykonywane podczas obstugi,

SposOb pogpowania i czynnéci wykonywane w czasie awaryjnej sytuacji w
kottowni,

zasady BHP przy obstudze gdzen kottowni,

Sposoby ostrzegania i alarmowania w sytuacjachozagia,

dane dotycgce serwisu urzer zainstalowanych w kottowni.



6.7. Uwagi kecowe
Calas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
rob6t budowlano — montawych” cz. Il, oraz ,Warunkami technicznymi wykonar

odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

6.8. C2s¢ obliczeniowa
6.8.1. Wentylacja kottowni

Nawiew powietrza do kottlowni

Kociot posiada zamkefa komor spalania, posiada wbudowany wentylator ktéry
usuwa spaliny i pobiera powietrze potrzebne doaspal przewodem powietrzno —
spalinowym @80/125mm.

Projektuje s} jedynie nawiew do kottowni kanatem o wymiarach 2200mm,
majacy na celu zapewaidoptyw powietrza do wentylacji kottowni oraz w @z

ewentualnego wycieku gazu petnigavywiewu (gaz cjzszy od powietrza).

Wywiew powietrza z kottowni

Strumier powietrza wywiewanego z kottowni
na 1 kW mocy zainstalowanej w pomieszczeniu mis0 @r/h
Moc kottowni max. 60,0 kW

llos¢ powietrza wywiewanego
Vwyw = @ % 0,50 [m?3/h]
Vwyw = 30 [m3/h]

Powierzchnia czynna kanatu wywiewanego

F _ waW
WIW T 3600 « W

[m?]
W — predkos¢ przeptywu powietrza wentylacyjnego od 1 do 1,89m/
W =1,0[m/s]

Fyyw = 0,0083[m?]



Wywiew powietrza z kottowni odbywasie bedzie grawitacyjnie poprzez
istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej o wymiarze 1400b4m.

6.8.2. Dobor urzgdzeir zabezpieczagych
Zawor bezpiecz@éstwa na kotle

- Kociot wodny o wydajnéci max. 60 kW
- Parametry wody 70/50°C

Cisnienie zrzutowe zaworu
p1 = L1 *p, [MPa]

gdzie:
pr — dopuszczalne nadoienie poszczegolnych elementéw instalaciji,
p= 0,3 [MPa],

p1=11%0,3=0,33[MPa]

Dane zaworu bezpiecastwa:

Membranowy zawor bezpieargwa firmy SYR typ 1915 1/2 7, p = 3 barr,
- dopuszczalny wspotczynnik wyptywu dla pary 0,42

- dopuszczalny wspétczynnik wyptywu dla cieaxy= 0,27

Przepustow& zaworu bezpieczstwa winna spetniawymog:

3600 x M
m=———
T
gdzie:
M — maksymalna moc trwata w kW

r — ciepto parowania wody przysaieniu przed zaworem 2164 kJ/kg

_ 3600 * 58

m = — = 96,5[kg/h]

Obliczanie wymaganej powierzchni przekroju kanat@optywowych zaworu

bezpieczéstwa:



A= i [mm?]
[10 = Ky * (p1 + 0,1)]

96,5

A= =54 2
[10 % 0,42 % (0,33 + 0,1)] mn

Najmniejszasrednica kréca doptywowego zaworu bezpieézéva:

p 4xA1
= 2
—)2[mm]
4%54 1
d=]| )2 = 8,3[mm]

Do zabezpieczenia kotta dobrano zawor bezpiestaea SYR 1915, 1/2”, nastawa

zaworu na @hnienie otwarcia g3,0 bargrednica d = 12mm.

Zawor bezpieczéstwa C.W.U.

Do zabezpieczenia podgrzewacza cieptej wodyytkowej (300 1), dobrano

membranowy zawor bezpiedmtwa SYR typ 2115 wiellkkd 3/4” cisnienie otwarcia
6 bar.

Zawor dobrano w zammosci od obgtosci zbiornika podgrzewacza wedtug tabeli 2.

Naczynie wzbiorcze instalacji grzewczej

- kociot wodny o mocy max. 60 [kW],

- temperatura czynnika instalacji 70/50 [°C]

Minimalna pojemné& uzytkowa naczynia wzbiorczego przeponowego - dla

zabezpieczenia instalacji C.O.

V, =V *pl = Av [dm3]
gdzie:
V — pojemnéc¢ catej instalacji ogrzewania wodnego w [Hn
pl — gstas¢ wody instalacyjnej, [kg/di przy temperaturze t1 = 10 C ;
pl =0,9997 [kg/dm3 |,



Av - przyrost ohjtosci whasciwej [dm®/kg] wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu od
temperatury pocgkowej t1 do obliczeniowej temperatury wody instafaej na
zasilaniu t z , odczytana z tabeli wg normy= 0,0224 [dri¥kg]

Pojemnd¢ ztadu instalacji wewgtrznej C.O.
pojemnd¢ wodna kotta, 60 [kW] 7,01
pojemnd¢ instalacji 255,0 |
Razem 262 |

Minimalna pojemné¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wynosi:
V, =262 %0,9997 * 0,0224 = 5,87 [dm3]
Minimalna pojemné¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

pmax + 1
V, =V, * ————[dm?3
" “ Pmax — P [ ]
gdzie:
Vu — minimalna pojemnié uzytkowa [dn? ],
pmax — maksymalne obliczeniowdraienie w naczyniu [bar],

p — cénienie ws¢pne w naczyniu [bar],

P = pse + 0,2 [bar]

gdzie:

pst — Cnienie hydrostatyczne, [bar], w instalacji ogrzel@awodnego na poziomie
krocca przyhczonego do rury wzbiorczej do naczynia; temperatwgdy instalacyjnej
wynosi tl =10 °C.

p=1+0,2=0,5][bar]



Minimalna pojemné¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

V, = 5,87 S+ 1
= *
n ' 3—-1,2

= 13,04[l]

Na podstawie obliczeprzyjeto naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typ NG25.
Rura wzbiorcza

Wewretrznasrednica rury wzbiorczej powinna wynosio najmniej:

d = 0,7,/V, [mm]
gdzie:

Vu — minimalna pojemnig uzytkowa naczynia wzbiorczego,

d=1,7 [mm],

Ze wzgkdu ze wewrgtrznasrednica rury wzbiorczej nie mie by mniejsza ni 20

mm, dobrano wc rure o srednicy DN25mm.

. INSTALACJA WODNA

Instalacg c.0. doprowadzaga ciepto do poszczegoélnych grzejnikéw stanpwiva
obiegi grzewcze, jeden obieg przedszkola drugi ghi® ztobka. Trzeci obieg
grzewczy stanowi dostarczenie ciepta do nagrzewwiagnej centrali wentylacyjne;.
W budynku poziomy gtéwne prowadzong w przestrzeni sufitu podwieszanego, z

wykonany na przewodach izolacgieplr.

. PRZEWODY

Catas¢ instalacji projektuje giz rur:

- miedzianych, 4dczonych przez lutowanie, oznaczonych na rysunkastalacji
centralnego ogrzewania liteyM” (instalacja prowadzona od rozdzielacza do
szafek rozdzielaczowych umieszczonych w poszczgghin czsciach
budynku oraz instalacja ciepta technologicznegentrala wentylacyjna),

-z tworzywa sztucznego PX-Xc z ostpantydyfuzyjm 6 bar, 95°C (podejcia

do grzejnikow od szafek rozdzielaczowych),



Instalacje projektuje siw systemie rozdzielaczowym. W systemie rozdziedagan
czynnik grzewczy doprowadzonyedrie do czterech kompletéw rozdzielaczy
mieszkaniowych zlokalizowanych na parterze§ zanich doprowadzanyehlzie do
poszczegolnych grzejnikbw oddzigindla kadego grzejnika par rurocggow.
Poziomy prowadzone pod posadzikiada w warstwach posadzkowych i zaizolaiva
termicznie. Przykrycie rur natg wykona& minimum 4cm warstwwylewki.

Instalacje do szafek rozdzielaczowych ugleprowadzé w przestrzeni sufitu
podwieszanego.

Przy prowadzeniu przewodow instalacji centralnegpzewania natey zapewné
mozliwosé pracy rur ze wzghu na wydtienia termiczne. Przy prowadzeniu rur
nalery zastosowa kompensagj naturala, a tam gdzie nie jest to mave nalery
zastosowakompensatory — rury miedziane.

Instalacje po jej monia naley doktadnie przeptuka wyregulow& hydraulicznie i
przed wykonaniem wylewek wykoéaproke szczelnéci na ciknienie 0,6 MPa.
Odwodnienie przewodow instalacji C.O. odbywsk bedzie przez rozdzielacze oraz
poprzez srubunki przyhczeniowe grzejnikdbw. Wadw razie koniecznii nalery
wydmuch& przy pomocy sprzarki. Wszystkie przégia rurocagdéw przezsciany
budynku naley wykona w tulejach ochronnych o takich wymiarach aby wysty
one po okoto 2cm po wykazeniu powierzchnician. Przejcia przezsciany ogniowe
nalery uszczelni mag o odpornéci ogniowej rownej odporrigi ogniowej sciany.
Rozprowadzenie rur nalg wykona& wedlug czsci graficznej niniejszego

opracowania.

. ELEMNENTY GRZEJNE

Jako elementy grzejne w rozpatrywanym budynku pidzaano grzejniki stalowe
ptytowe Radson z ostonami, typ INT 11, 21s, 22z0B3 o wysok&i 60 cm,
diugcsciach jak na rzucie projektu. Grzejniki wypasae g fabrycznie w zawor
termostatyczny z nastawvsiepng OVENTROP i korek spustowy oraz z lewej strony
odpowietrznik

Grzejniki naley montowa& przy scianach wg PN — 64/8864-13 na wieszakach
nasciennych lgdacych na wyposeeniu grzejnikow.

Grzejniki montowa nascianach min 10cm nad poding

Polczenia rurocigéw zasilajcych z kr@écami grzejnika INT dokortaprzy pomocy

zestawu pajczeniowego Oventrop w wersjatowe;.



Czujniki gtowic zaworow termostatycznych powinny ¢bygwobodnie omywane
powietrzem o temperaturze zlwnym do mikroklimatu ogrzewanego pomieszczenia

tak wigc:

- powinny by zamontowane poziomo,
- nie mog by¢ naraone na bezpwednie dziatanie promieni stonecznych czy
urzadzen domowych emituyjcych ciepto,
- nie mog by¢ ostonkte np. gstg firanka, zaston itp.,
- nie ma@na umieszcza glowic zaworow we wekach lub pod szerokim
parapetem.
Do czasu zakiczenia prac budowlanych i moatavych gltowice zaworéw powinny
by¢ zasgpione kapturkami ochronnymi.
Ze wzgkdu na charakter budynku (budynek przedszkola) zgalgrojektowane
grzejniki i gahzki obudowa, tak aby przebywage w pomieszczeniach dzieci nie
byly naraone na bezpwedni kontakt (dotyk) z projektowanymi grzejnikami.

9.1.Rozdzielacze

Rozdzielacze mieszkaniowe naje umiescic w szafkach rozdzielaczowych
blaszanych, emaliowanych o wymiarach dostosowanlychvielkasci rozdzielacza w
miejscach jak na rysunkach projektu. Przy rozdemdah mieszkaniowych na
wszystkich oddgciach do grzejnikdw zastosowano zawory kulowe gmoE

gwintowane.

10.CIEPLO TECHNOLOGICZNE

Jako instalagj ciepta technologicznego nazwano instaladpprowadzajca czynnik
grzewczy do nagrzewnicy wentylacyjnej. Nagrzewnizamontowana jest w
projektowanej centrali wentylacyjnej i gy w nich do ogrzewania nawiewanego
przez nj powietrza.

Podczas gdy centrala wentylacyjna nie pracuje jgpraatyka powinna otworzy
zawor tréjdrogowy z sitownikiem dla przeptywu przeagrzewni¢ oraz zajczyt
pomp; w celu unikngcia zamarzricia wymiennika. Caly ospez tj. zawor

trojdrogowy, pompa naky zlokalizowa& wewntrz budynku, w pobfiu centrali.



11.REGULACJA INSTALACJI

Do regulacji ilgci strumienia czynnika grzewczego przeptyyeaigo przez grzejniki

stuza zawory termostatyczne z regukaeystpn.

12. 1ZOLACJA CIEPLNA

Po zmontowaniu ruroggi instalacji zaizolow& cieplnie przy pomocy otulin

termoizolacyjnych, polietylenowych z dopuszczenidm pracy przy temperaturze

czynnika 90°C. Izolagjwykon& zgodnie z DTR-k producenta izolacji.

Minimalne grubdci warstwy izolacji na instalacji centralnego ogvamia powinny

Wynosk
Minimalna grubo §¢ izolacji
LP Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mK)

1 Przewody crednicy wewgtrznej do 22mm 20mm

Przewody grednicy wewstrznej
2 30mm

od 22 do 35mm

Przewody Grednicy wewgtrznej i _ _

3 Réwnasrednicy wewtrznej rury
od 22 do 100mm

Przewody cgrednicy wewstrznej

4 100mm
ponad 100mm
Przewody i armatura przechade przez
5 _ _ ) Y5 wymaga wiw
sciany lub stropy, skrzpwania przewodow,
Przewody utaone w komponentach
6 budowlanych midzy ogrzewanymi Y5 wymaga wi/w
pomieszczeniami ych wytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ukone w poditodze 6 mm

13.ODPOWIETRZENIE

Odpowietrzenie instalacji C.O. ¢izie s¢ odbywa& poprzez samoczynne,

automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym s@t2one W najwiszych

punktach instalacji.

Odpowietrzenie grzejnikéw c¢dlzie s¢ odbywato za pomac odpowietrznikdw

automatycznych montowanych w grzejnikach.




UWAGI KONCOWE

. Calas¢ prac wykona zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Oatoi
Robot Budowlano — Montawych cz$¢ 1l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

. Roboty prowad#i zgodnie z warunkami BHP.

. Wszystkie zastosowane materialy mgsposiada aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

. Instalacje naley wykon& zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz wytycznymi
producentow i dostawcow wdzen.

. Przegcia przezciany ogniowe naley uszczelni mag o odpornéci ogniowej réwnej
odporndci ogniowejsciany.

. Zgodnie z ,Ustaw o zamdwieniach publicznych” wygtujace w projekcie nazwy
producentow i nazwy wiasne produktow zgujedynie identyfikacji i okréeniu
wlasndgci technicznych zastosowanych do budowy materiat@nzadzen. Mozliwe
jest zastosowanie innych materiatow orazademr o odpowiadajcych podanym w

niniejszej dokumentacji cechach konstrukcyjnych.
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