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UWAGll OZNACZEN'A' Nazwa projektu

P . . s . Rozbudowa i przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania
Przewody gféwne rozprowadzajqce ciepto do grzejnikéw prowadzic w budynku szkoly z mieszkaniem stuzbowym na przedszkole

warstwie posadzl_<i tak aby przykrycie wylewkq w_ynosi{c_) minimum  4cm. ZGS"‘{“"? '"StGleJ' C.0. - g'tZ:le"k' integracyjne i ztobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz plynny
Do szafek rozdzielaczowych przewody dostarczajqce ciepfo prowadzone s¢ ~ —=—-—- powrdt instalacji C.0.— grzejniki o pojemnosci 48501 wraz z przylaczem; budowa wewnetrznej
w przestrzeni sufitu podwieszanego. instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszczalni $ciekow

zasilanie instalacji C.0. — rozdzielacze

Gfowne przewody rozprowadzajgce ciepfo nalezy zaizolowa¢ otulinami np. z

- - t oalesnat od &ednt T owr6t instalacji C.0. - rozdzielacze Adres obiektu
wefny mmemln)ej. o grubosci zaleznej od $rednicy rurociggu (wedfug P J Gasawy Plebariskie, 26-502 Jastrzab dzialka nr ewid. 1371, 135
rozpor_zqdzenia . _ . ——
Wszelkie otwory przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ wiertnicq. o-ap— gri‘?glzci’g&vg gm;\f:]y Urzad Gminy Jastrzab, PI. Niepodieglosai 5, 26-502 Jastrzab
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci na grzejnikach umiescié KG kociol qazowy Vitodens—200 17-60 kW Nazwa rysunku
osfony ochraniajqce przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. 700 zasobnii cwuy o poj. 3001, np. Vitocel 300~V RZUT PRZYIEMIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Cw centrala wentylacyjna z nagrzewnicqg 36,9 kW Data Skala Nr rysunku
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