| . Nazwa inwestycji:

[l . Adresinwestycji:

I . Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Rozbudowa i przebudowa ze zmjaposobu gytkowania
budynku szkoty z mieszkaniem ghowym na przedszkole
integracyjne tobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz
ptynny o pojemnéci 48501 wraz z przgiczem; budowa
wewretrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej
oczyszczalniciekow.

BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

WRAZ Z PRZYtACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ

Ggsawy Plebaskie
gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i a&¢ dz.ew.135

Urzad Gminy Jastrgb
Pl. Niepodlegtéci 5,
26-502 JASTRAB

IV . Spis zawartosci projektu budowlano-wykonawczego:

1
2
3.
4
5

Giwiadczenie projektanta

. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

Zawiadczenie o przynak@osci do 1zby

. BIOZ
Projekt budowlany

5.1
5.2.

Czs¢ opisowa
Czs¢ graficzna



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWI A

| . Nazwa inwestycji: Rozbudowa i przebudowa ze zmjaposobu gzytkowania
budynku szkoty z mieszkaniem ghowym na przedszkole
integracyjne tobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz
ptynny o pojemnéci 4850l wraz z przyiczem; budowa
wewretrznej instalacji gazowej oraz budowa biologiczne;j
oczyszczalniciekow.
BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
WRAZ Z PRZYtACZEM KANALIZACJI SANITARNEJ

Il . Adresinwestycji: Ggsawy Plebaskie
gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i g&¢ dz.ew.135

11 . Inwestor: Urzad Gminy Jastrgb
PI. Niepodlegtéci 5,
26-502 JASTRAB

IV . Autor:

Krzysztof Janczyk
Upr. nr UAN-II-K-8386/110/88



Spis tresci

1. Podstawa prawna
2. Zakres robot
3. Wykaz istnigjcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji i rozbiérce
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenue kidog stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
5. Zagraenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych
6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzeoit
7. Instrukta pracownikow
a). w okresie wykonawstwa
b) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnyckyfczach)
8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatéwerenie budowy



1. Podstawa prawna

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994Rtawo budowlane(Dz.U. 1994 r. Nr 89, poz. 414, z
poézniejszymi zmianami)
1.2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003v sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpierste/a i ochrony
zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126

2. Zakres robo6t

Inwestycja stanowi zadanie Rozbudowa i przebudowa ze zmiasposobu zytkowania
budynku szkoty z mieszkaniem ghowym na przedszkole integracyjngobek, budowa
zbiornika naziemnego na gaz ptynny o pojekend850Il wraz z przyczem; budowa
wewretrznej instalacji gazowej oraz budowa biologiczoegyszczalngciekow.
BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW WRAZ Z PRZYt ACZEM
KANALIZACJI SANITARNEJ”

Realizacg obiektu rozpocgé od wytyczenia geodezyjnego kanatow i ich obiektéw.
Wykonanie podzieti na odcinki; przewierty i wykopy otwarte.

Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowégm uprzednim zgtoszeniu i pisemnym
uzgodnieniu termindw z ich wdaicielami.

Dla calagci opracowa harmonogram robot, ktérego integralnasc jest Plan BIOZ.
Plan BIOZ opracowaw oparciu o dokumentacg uwzgkdnieniem oferty wykonawcy
robét i informacji zawartych w niniejszym opracowan

Plan BIOZ aktualizowaprzed rozpoagiem robot, przy wszystkich czynéwach

zamiennych.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajcych adaptaciji i rozbidérce

Na dziatce znajdygjsie nastpujace przyhcza: telefoniczne oraz napowietrzne linie
elektryczne.
Przed rozpocgxiem inwestycji, nalgy istniegcy bezodptywowy zbiornik nécieki oraz

studng wody zlikwidowa.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, kébmoga

stwarz& zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Na dzialce nie wyspuja zadne elementy zagospodarowania, ktore stwarzatyby

zagraenie.



5. Zagrazenia wyskpujace podczas realizacji robot budowlanych

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizadpanhiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko zagemia bezpieczestwa i zdrowia ludzi to:
- wykonywanie wykopéw d@cianach pionowych bez rozparcia glgdkasci wickszej niz
1,0 m dla wykonania kanatow oraz posadowienia oikOrv oczyszczalni.
W technologii wykopow zastosowé&

— zastosowapeine ubezpieczenieian wykopu,

— zasypy w catym profilu zagci¢ zgodnie z projektem,

— - roboty roztadunkowe i montawe wykonywane przy pomocywaigow,

— -roboty prowadzone w studniach kanalizacyjnych,

6. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzeniabdt

Roboty lzda prowadzone gtdwnie na dziatce Inwestora, oraz pahiskiej ulicy
asfaltowe.

Prowadzt je zgodnie z zatwierdzg@nOrganizacy ruchu na czas wykonania robot”.
Na dofciach i dojazdach do poses;ji, nad wykopami zastesévadki dla pieszych

i mostki przejazdowe.

7. Instruktaz pracownikow

Pracownicy budowy winni Wy przeszkoleni pod wzgllem BHP, z uwzgdnieniem

specyfiki robét kanalizacyjnych, w oparciu o obagxvijace przepisy:

a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwizane z wykonaniem obiektéw i z moman sieci winny b§
przeprowadzane z zachowaniem przepisow BHP. Po#ényygi zasadami BHP
obowigzujacymi przy wykonywaniu robét montawych, ziemnych, transportowych i
obstugi sprztu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji tesbgicznej, naley
zapewné warunki BHP zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpiedgbva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z 2003 Nr 47. poz. 401).

b) w okresie probnej eksploatacji (przy czynnych pzytaczach)
Pracownicy winni by przeszkoleni pod wzgllem ogdlnych przepiséw BHP oraz

w zakresie ratownictwa i udzielania pierwszej poynacazie wypadku.



Przystpujacy do pracy winni posiadaodziez ochronm i sprzt ochrony osobistej.
Przed zdjciem do zbiornika-studni nalg opr@ni¢ go zesciekdw i przewietrzy za
pomog  przewdnego  agregatu wentylacyjnego, zapewcigo 10-krota
wymiare powietrza na godzin Przewietrzony zbiornik natg sprawdzt na
zawartd¢ szkodliwych gazéw, za pomgavykrywacza gazow lub lampki Daryego. W
przypadku dokonywania przeglu, konserwacji lub remontu pomp itd. guzenia
powinny by wytagczone 1 skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym
wigczeniem.

Schodacy pracownik musi by wyposaony w szelki z linlg i asekurowany z
zewnytrz. Powinien posiadaprzy sobie urgdzenia do wykrywania i sygnalizaciji
obecndci gazu oraz zapalgnampk oswietleniony. Dodatkowo powinien posiada
zapasow latarke kieszonkowa.

Do cswietlenia kanatéw iywac hermetycznie zamketiych lamp akumulacyjnych o
napkciu do 24 V lub latarek kieszonkowych.

Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

W razie wypadku nalsy udziel¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wegwa
pogotowie lekarskie.

Obowigzujace przepisy dotyere BHP przy eksploatacji wdzen kanalizacyjnych:

- Rozporadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawiepezzéstwa i higieny
pracy w oczyszczalniacitiekdw (Dz.U. nr 96 poz.438),

- Rozporadzenie MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie begpéstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwa@iciskanalizacyjnej (Dz.U. nr 96
poz. 437).

- Kodeks Pracy art. 226.

8. Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw riarenie budowy

Materiaty dostarczabezpdrednio do miejsca wbudowania. W przypadku okres@weg
przechowywania, wydzidlizaplecze budowy zabezpieczone przed dostanieos8b
przypadkowych.

Transport wewetrzny prowadzi w oparciu 0 pojazd samochodowy z przyczegzwig.

Warunki awaryjne;
Nie przewiduje si specjalnych zabezpieazemazliwiajacych realizagj robot.

W warunkach awaryjnych losowych dojazd zapewnisthiegce ciagi komunikacyjne.



Przechowywanie dokumentacji;

Dokumentagj budowy, DTR maszyn i ugdzen przechowywa w Biurze Budowy.

Na budowie naley wywiesi tablice informacyjng budowy oraz plan BIOZ
opracowany przez kierownika budowy.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien by przeszkolony w zakresie
BIOZ przez kierownika budowy.



