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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| . Nazwa inwestycji Rozbudowa i przebudowa ze zmjaposobu gytkowania

budynku szkoty z mieszkaniem ghowym na przedszkole
integracyjne tobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz
ptynny o pojemnéci 48501 wraz z przgiczem; budowa
wewretrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej
oczyszczalniciekow.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Il . Adres inwestycji Ggsawy Plebaskie

gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i g&¢ dz.ew.135

[l Inwestor: Urzad Gminy Jastrgb

PIl. Niepodlegtéci 5,
26-502 JASTRAB

IV . Spis zawartsci projektu budowlano-wykonawczego:

Giwiadczenie projektanta

1
2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego
3.
4

Zawiadczenie o przynak@osci do 1zby
Projekt budowlany
4.1. Czs$¢ opisowa

4.2. Cz$¢ graficzna



OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWODBRMWLANE
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POD NAZWMA:

.Rozbudowa i przebudowa ze zmian sposobu uytkowania budynku szkoty
z mieszkaniem st@bowym na przedszkole integracyjne iztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemréai 48501 wraz z przyhczem; budowa wewsetrznej
instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszalni sciekOw”

oINSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ "

Adres inwestycji Ggsawy Plebaskie
gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i c&¢ dz.ew.135

Inwestor: Urzad Gminy Jastrzb
PIl. Niepodlegtéci 5
26-502 Jastib

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

1. Projektant — braria sanitarna
Andrzej Korychski
Upr. nr SWK/0124/PWBS/15



~ | SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 czerwca 2015r.
{OKREGOWA

Bl Z B A
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0038(4)/14/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 2 i
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Andrzej Mariusz Korycinski
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 5 czerwca 1974 roku w Ostrowcu Swigtokrzyskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

e

mgr inz. Pienigzek
Przewodniczacy skiadu orzekajacego

Otrzymuja:

1. Pan Andrzej Mariusz Korycinski
ul. J. N. Jezioranskiego 139¢/5
25-432 Kielce

dr inz. Stefan Szatkowski

Czionek sktadu orzekajacego
2. Okregowa Rada SOIIB

. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chodiaj

4, ala Cztonek sktadu orzekajacego

w




Uprawnienia budowlane nadane

Panu Andrzejowi Mariuszowi Korycinskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii rodowiska
ur. dnia 5 czerwca 1974 roku w Ostrowcu Swietokrzyskim
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

v

mgr inz. Andizej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajgcego

dr inz. Stefan Szatkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Cztonek sktadu orzekajgcego




GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2015-07-27

DSW/ORZ/600/3572/15
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdzn. zm.),

ANDRZEJ MARIUSZ KORYCINSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swiqtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
z dnia 29.06.2015 r., sygn. akt SK-0054-0038(4)/14/15
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny SWK/0124/PWBS/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji e

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3037/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a
Prawa budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie

art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:
(1. Pan Andrzej Koryciriski
ul. J. Nowaka Jezioranskiego 139C/5
25-432 Kielce
2. Swietokrzyska Okregowa Izba
Inzynier6w Budownictwa
3. ala




T g‘”gﬂ%“gﬁ;"i Kielce, dn. 31 sierpiefi 2015
| z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Korycinski Andrzej Mariusz
miejsce zamieszkania :
ul.J. N. Jeziorarniskiego 139¢/5
25-432 Kielce
Jjest czionkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IS/0134/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2015 do 29-02-2016

Z up. Prze czacego SOIIB

mgr inz. Wie baska
DYREKTOR BIURA

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, pigtek - od 10.00 do 16:00, Sroda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00




Niniejszym zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa | kontraktowa
ubezpieczonego za szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawniert budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1,
81-731 Sopot, niezwlocznie, nie pozniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomos$ci przez poszkodowanego o roszczeniu, kidre moze rodzic
odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé
przez wypelnienie | przestanie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01. o |

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawartej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia. czlonkom lzby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej na wyZsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej os6b sporzadzajacych $wiadectwa charakterystyki
energetycznej. - :



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| . CzeSt opisowa opracowania:

- instalacja wentylagji

Il . Czesc rysunkowa opracowania:

1. Bilans- instalacja wentylagji

2. Rzut parteru instalacji wentylacji mechanicznej
3. Rzut poddasza instalacji wentylacji mechanicznej
L. Rzut dachu instalacji wentylacyjnej mechanicznej

1:100
1:100
1:100
1:100

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

S~ wNn -



1. Podstawa opracowania

. zlecenie Inwestora

. uzgodnienia z Inwestorem.

. obowiazujace przepisy, normy i normatywy
. podktady architektoniczno-budowlane

2. Przedmiof i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne wentylacji mechanicznej
budynku przedszkola integracyjnego i ztobka w miejscowosci Gasawy Plebanskie.

3. Kryteria projektowe

Poziom hatasu:

Maksymalny poziom hatasu dla wentylacji i klimatyzacji bedzie spetniat wymagania
PN-87/B-02151.02.

Ttumienie dzwieku organizowane bedzie przez:

- izolacje kanatow wentylacyjnych.

- ttumiki wentylacji mechanicznej

Emisja szumow przy wyptywie powietrza z nawiewnikow nie powinna przekraczac
35:40 dB.

Predkosc ruchu powietrza:

wymagany poziom hatasu :normalny 30-45 dB dla ktorego zalecane predkosSci powietrza:
-przewod gtowny lub rozprowadzajacy 4-5 m/s

-przewod odgatezienia w poblizu kratek nawiewnych - 2 m/s.

L. Opis projektowanych rozwigzan

Wywiew powietrza z pomieszczeh realizowany bedzie poprzez prowadzone w suficie
podwieszanym i na poddaszu uktady wenfylacyjne z wentylatorami kanatowymi do pracy
ciagtej typ TD. Wywiew powietrza pogrupowano w 11 uktadow wywiewnych, wywiewajacych
powietrze z pomieszczeh o tej samej klasie czystoSci. Dla zrownowazenia powietrza
wywiewanego przewiduje sie centrale wentylacyjng nawiewng o wydajnosci 2770 m3/h
firmy Juwent typ CP-3-S-W-P/1-6/-/-/S z nagrzewnicg wodng o mocy 36,9 kW oraz
zabudowana na kanale wspomagajaca nagrzewnicg elektryczng frzystopniowa typ NEK 2
o mocy grzewczej maksymalnej 12,0 kW. Nagrzewnica wspotpracuje z automatyka centrali,
stanowi zabezpieczenie mocy grzewczej pofrzebnej do uzyskania wymaganej temperatury
powietrza nawiewanego w skrajnie niekorzystnych warunkach temperafturowych. Na
uktadzie wentylacji nawiewnej zaprojektowano ftakze filtr powietrza. Dostarczenie
Swiezego powietrza do uktadu realizowane bedzie poprzez czerpnie zlokalizowang na
Scianie zewnetrznej budynku.



Kanaty nawiewne i wywiewne projekfuje sie z prostokatnych kanatow z blachy stalowej
ocynkowanej fyp A taczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami oraz okragtych rur
typu ,SPIRO” z blachy ocynkowanej.

Instalacje od czerpni powietrza do centrali nawiewnej nalezy zaizolowal wetng mineralng
w ptaszczu z folii o gr. 50mm.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzic nad sufitem podwieszanym, na poddaszu oraz
w zabudowie z ptyt G-K.

Kanaty nalezy zaizolowat wetng mineralng w ptaszczu z folii o gr. 30mm.

Dla zapewnienia mozliwoSci czyszczenia instalacji wentylacyjnej nalezy przewidziet
zamontowanie rewizji szczelnych. C(zyszczenie mozna rowniez przewidzieC poprzez
demontaz kanatow lub elementow instalacji.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje urzadzen przedstawiono w czeSci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Ciepto na potrzeby nagrzewnicy wodnej dostarczane bedzie z lokalnej koftowni gazowe;j.
Parametry zasilania nagrzewnicy 60/40 st. C.

5. Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego

PRZYJETE KROTNOSCI WYMIAN POWIETRZA LUB ILOSCI POWIETRZA

1.3. Pom. Socjalne personelu - 2 1/h - 40 m*/h

1.4.  Pom. Dyrektora - 2 1/h - 50 m*/h

1.5.  WC dzieci (1 miska ustepowa) - 50 m’/h

1.6. WC dzieci/natryski - 5 1/h (1 miska ustepowa 1 natrysk) - 130 m*/h
1.7, Sala zajgt (20 dzieci + 4 dorostych) - 380 m*/h

1.10.  WC personel (1 miska ustepowa) - 50 m*/h

111.  Pom. Porzadkowe - 2 1/h = 20 m3/h

112.  Zmywalnia naczyn 8 1/h - 100 m*/h

113.  Pom. Rozdziatu positkow & 1/h - 95 m*/h

114.  Pom. Dostaw cateringu & 1/h - 70 m*/h

115.  Szatnia personelu - & 1/h - 25 m*/h

116.  Szatnia dzieci - & 1/h = 75 m*/h

2.2.  Wozkownia = 2 1/h = 65 m*/h

2.3. Szatnia dzieci - & 1/h - 75 m*/h

2.5. Pom. Porzadkowe - 2 1/h - 20 m3/h

2.6. Pom. Dyrektora - 2 1/h - 65 m*/h

2.7, WC personel (1 miska ustepowa) - 50 m*/h

2.8. Szafnia personelu = 4 1/h = 45 m3/h

2.9. Pom. Socjalne personelu - 2 1/h - 60 m*/h

210.  WC/natrysk dzieci - 5 1/h (2 miski ustepowe 1 natrysk) - 180 m*/h
2.11.  Sala ztobkowa - lezakowanie (20 dzieci + 3 dorostych) - 360 m*/h
2.12. Sala zajet - (20 dzieci + 3 dorostych) - 360 m*/h

2.13.  Zmywalnia naczyh - 8 1/h - 125 m*/h

2.14. Pom. Rozdziatu positkow - & 1/h - 110 m*/h

2.15. Pom. Dostaw cateringu 4 1/h - 80 m3/h




ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

Nawiew Wywiew
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Wys. Pow. Kub. Krotno$¢ wymian llos¢ llosé Ud_Z|al .y
owietrza (.JSC p0W|etrza | (.JSC
zbliczona p0W|etrza zewnetrzn p0W|etrza
ego
[ [ ml | 7] | [ [m/h] %] [m/h]
25
12 KOMUNIKACJA 26 | 19,41 | 50,466 05 25 25 100 pozgenf”"’
1.3i1.11
1,3 POM.SOCJALNE PERSONELU 26 | 554 | 14,404 2 29 30 100 40
1,4 POM.DYREKTORA 3 8,03 | 24,09 2 48 50 100 50
WC - 50 m3/h
15 WC DZIECI 50 100 50
26 508 13.208 4 53 pom. 1.7 posrednio | podci$nienie
WC - 50 m3/h, 130
16 WClnatrysk DZIECI N =80 m3/h =130 m3/h 1301 ; ,103 . § 30
pom. 1. posrednio poacisnienie
26 | 7,93 | 20618 5 103
20m3/osobe*4 osoby
$=80m3/h
15m3/osobe*20 380 100 ,380 .
0soby=300m3/h 560 posrednio
N pom. 1.3
1,7 SALA ZAJEC 3 2339 | 70,17 2 140 111
1,8 SALA ZAJEC 3 34,25 | 102,75 2 206 100
1,9 SKLAD LEZAKOW/POSCIELI 26 | 223 | 5798 2 12 12 infiltracja |  grawitacja
1,10 WC PERSONEL WC - 50 m3/h 50 100 60
26 | 332 | 8632 4 35 padcisnienie
1,11 POM.PORZADKOWE 26 | 253 | 6578 2 13 25 100 25
1,12 ZMYWALNIA NACZYN 26 | 474 | 12,324 8 99 % _ 100 100
posrednio 10 | infiltracja | podci$nienie
1,13 POM.ROZDZIALU POSIEKOW 26 | 884 | 22,984 4 92 8 _ 100 95
posrednio 10 | infiltracja | podci$nienie
1,14 | ROZPAKOWYWANIE TERMOPORTOW | 2,6 | 647 | 16,822 4 67 _ 60 _ 100 70
posrednio 10 | infiltracja | podci$nienie
1,15 SZATNIA PERSONELU 26 | 238 | 6,188 4 25 25 100 25
1,16 SZATNIA DZIECI 2.6 | 689 | 17,014 4 72 75 100 75
2,2 WOZKOWNIA 2,6 | 1245 | 32,37 2 65 65 100 65
23 SZATNIA DZIECI 26 | 7,14 | 18,564 4 74 75 100 75
45
2,4 KOMUNIKACJA 2,6 | 32,94 | 85,644 05 43 45 100 posrednio
pom. 2.5,
2.7,2.9
25 POM.PORZADKOWE 26 | 356 | 9,256 2 19 20 100 45
2,6 POM.DYREKTORA 3 10,12 | 30,36 2 61 65 100 65
WC - 50 m3/h
2,7 WC PERSONEL 50 100 60
26 | 437 | 11,362 4 45
2.8 SZATNIA PERSONELU 26 | 395 | 1027 4 41 45 100 45
29 POM.SOCJALNE PERSONELU 2,6 11 28,6 2 57 60 100 70
WC - 2 x 50 m3/h, 180
2,10 WC/NATRYSK DZIECI N = 80 m3/h =130 m3/h pos e 20 100 00 e
26 | 12,15 | 31,59 5 158
20m3/osobe*3 osoby
$=60m3/h
15m3/osobe*20 360 100 360
osoby=300m3/h
2,11 SALA 7t OBKOWA-LEZAKOWANIE 3 4254 | 127,62 2 255
20m3/osobe*3 osoby
$=60m3/h
15m3/osobe*20 360 100 360
0soby=300m3/h
2,12 SALA ZAJEC 3 56,92 | 170,76 2 342
213 ZMYWALNIA NACZYN 26 | 53 | 1378 8 110 1o _ 100 125
posrednio 15 | infiltracja | podci$nienie
214 POM.ROZDZIALU POSIKOW 26 | 952 | 24752 4 99 95 _ 100 1o
posrednio 15 | infiltracja | podci$nienie
70 100 80
2,15 POM.DOSTAW CATERING-u 26 | 697 | 18,122 4 72 posrednio 15 | infilvacja | podcisnienie




POM. ROZDZIAtU POSItKOW, PRZYJEC CATERINGU

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjeto czterokrotng
wymiane powietrza na godzine. Wywiew powietrza z pomieszczen 113; 1,14; 2,14; 2,15
realizowany w podciSnieniu systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W1". Wywiew
realizowany poprzez wentylator kanatowy TD 500/150 - HS zlokalizowany w przestrzeni
miedzysufitowej. Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych ftypu
.SPIRO" izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm. i podtaczong do projektowanej
wyrzutni dachowej 2180.

Nawiew powietrza do pomieszczenia poprzez uktad oznaczony symbolem N nawiewny
kratkami 100 x 100. Kanaty nawiewne projektuje sie z prostokatnych kanatow z blachy
stalowej ocynkowanej typ A taczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami izolowanych
wetna mineralng gr. min. 30mm.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje poszczegolnych elementow i urzadzen przedstawiono
w czesSci rysunkowej niniejszego opracowania.

POM. ZMYWALNIA NACZYN

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przyjeto oSmiokrotng
wymiane powietrza na godzine. Wywiew powietrza z pomieszczen 1,12; 2,13 realizowany
w podciSnieniu systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W2". Wywiew
realizowany poprzez wentylator kanatowy TD 500/160 - LS zlokalizowany w przesfrzeni
miedzysufitowej. Instalacje wywiewna projektuje sie z okragtych rur stalowych typu
.SPIRO" izolowanych wetna mineralng gr. min. 30mm. i podtaczong do projektowanej
wyrzutni dachowej 2160.

Nawiew powiefrza do pomieszczenia poprzez uktad oznaczony symbolem ,N" nawiewny
kratkami 100 x 150 i 100 x 200, oraz poprzez infiltracje powiefrza z pomieszczenia 1.2
i 2.4 komunikacja.  Kanaty nawiewne projektuje sie z prostokatnych kanatow z blachy
stalowej ocynkowanej typ A taczonych za pomoc3 kotnierzy z uszczelkami izolowanych
wetna mineralng gr. min. 30mm.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje poszczegolnych elementow i urzadzen przedstawiono
w czeSci rysunkowej niniejszego opracowania.

t AZIENKA PERSONELU, WC/NATRYSK DZIECI, WC DZIECI

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego sanitariatow przyjeto 50 m*/h na kazda
miske ustepowa i 80 m’/h na kazdy natrysk lub pieciokrotng wymiane powietrza na
godzing, przyjefo wartoSt wieksza.

Wywiew powietrza z pomieszczen 15; 16; 110; 2.7, 210 realizowany w podciSnieniu
systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W4". Wywiew realizowany poprzez
wentylator kanatowy TD 800/200 - LS zlokalizowany w przestrzeni miedzysufitowej.



Instalacje wywiewna projektuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO" izolowanych
wetng mineralng gr. min. 30mm i podtaczong do projektowanej wyrzutni dachowej 2200.
Naptyw powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez kratki nawiewne
umieszczone w dolnej czeSci drzwi, oraz w pomieszczeniu 2.10 kratka nawiewng 200 x 150
mm. Przebieg instalacji oraz lokalizacje poszczegolnych elementow i urzadzen
przedstawiono w czesSci rysunkowej niniejszego opracowania.

SZATNIE

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego w szatniach przyjeto czterokrotng wymiane
powietrza na godzine.

Wywiew powietrza z pomieszczen 1.15; 116; 2.3; 2.8 realizowany systemem kanatow
oznaczonych na rysunku jako ,W3". Wywiew realizowany poprzez wentylator kanatowy TD
500/160 - LS zlokalizowany w przestrzeni miedzysufitowej . Instalacje wywiewna
projekfuje sie z okragtych rur stalowych typu ,SPIRO” izolowanych wetng mineralng gr.
min. 30mm i podtaczona do projektowanej wyrzutni dachowej 2160.

Naptyw powiefrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez uktad nawiewny uktad
oznaczony symbolem ,N“ kratkami 100 x 100.

Lokalizacje urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

SALE PRZEDSZKOLNE | 7+ OBKOWE

Sale przedszkole i sale ztobkowe 17; 18; 211 i 2.12 wentylowane beda za pomocg
trzech uktadow wywiewnych prowadzonych pod sufitem pomieszczenia, obudowanych ptyta
G-K oraz na poddaszu. Do obliczen przyjeto iloS¢ powietrza na cele bytowe w ilosci 20
m*/h na osobe dorostg i 15 m’/h na dziecko. Naptyw powiefrza do sal odbywat sie
bedzie poprzez uktad oznaczony symbolem N" nawiewny kratkami 300x150. Kanaty
nawiewne projekfuje sie z prostokatnych kanatow z blachy stalowej ocynkowanej typ A
taczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm.

Wywiew powietrza z pomieszczen 17 18; 211 i 212 realizowany systemem kanatow
oznaczonych na rysunku jako ,W8; W9 i W10". Wywiew realizowany poprzez frzy
wentylatory kanatowe TD 500/150 - HS zlokalizowany w przestrzeni miedzysufitowej .
Instalacje wywiewng projektuje sie z prostokatnych kanatow z blachy stalowej
ocynkowanej typ A taczonych za pomoca kotnierzy z uszczelkami oraz z wykorzystaniem
okragtych rur stalowych typu ,SPIRO” izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm |
podtaczonych do projektowanych trzech wyrzutni dachowej 2180.

Lokalizacje urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

Do obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego na potfrzeby pomieszczen porzadkowych
przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzine. Wywiew powiefrza z pomieszczen 1.11;



25 realizowany systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W5". Wywiew
realizowany poprzez wentylator kanatowy TD 350/125 - LS zlokalizowany w przesfrzeni
miedzysufitowej . Instalacje wywiewna projektuje sie z okragtych rur stalowych typu
.SPIRO" izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm i podtaczong do projektowane;
wyrzutni dachowej 2125.

Naptyw powietrza do pomieszczef odbywat sie bedzie poSrednio poprzez kratki nawiewne
umieszczone w dolnej czesci drzwi, Przebieg instalacji oraz lokalizacje poszczegdlnych
elementow i urzadzen przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

POMIESZCZENIE DYREKTORA

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczenia dyérektora
przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzing. Wywiew powiefrza z pomieszczen 1.4;
2.6 realizowany systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W6". Wywiew
realizowany poprzez wentylator kanatowy TD 250/100 - HS zlokalizowany w przestrzeni
miedzysufitowej. Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych typu
.SPIRO" izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm i podt3czong do projektowane]
wyrzutni dachowej 2100.

Naptyw powiefrza do pomieszczen odbywat sie bedzie posrednio z komunikacji. Przebieg
instalacji oraz lokalizacje poszczegdlnych elementdw i urzadzen przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

WOZKOWNIA

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczenia 2.2 przyjeto

dwukrotng wymiane powiefrza na godzine. Wywiew powietrza z pomieszczenia
realizowany systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W7". Wywiew realizowany
poprzez wenfylator kanatowy TD 160/100 - LS zlokalizowany w przestrzeni

miedzysufitowej. Instalacje wywiewna projektuje sie z okragtych rur stalowych typu
.SPIRO" izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm i podtaczong do projektowane;
wyrzutni dachowej 2100.

Naptyw powiefrza do pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez uktad nawiewny uktad
oznaczony symbolem ,N"  kratka nawiewng 100 x 100.

Przebieg instalacji oraz lokalizacje poszczegolnych elementow i urzadzen przedstawiono
w czesSci rysunkowej niniejszego opracowania.

POMIESZCZENIE SOCIALNE PERSONELU

Do obliczenia iloSci powietrza wentylacyjnego na potrzeby pomieszczenia dyérektora
przyjeto dwukrotng wymiane powietrza na godzine. Wywiew powietrza z pomieszczen 1.3;
2.9 realizowany systemem kanatow oznaczonych na rysunku jako ,W11". Wywiew
realizowany poprzez wentylator kanatowy TD 250/100 - HS zlokalizowany w przestrzeni



miedzysufitowej. Instalacje wywiewng projektuje sie z okragtych rur stalowych typu
.SPIRO" izolowanych wetng mineralng gr. min. 30mm i podtaczong do projektowane;
wyrzutni dachowej 2100.

Naptyw powiefrza do pomieszczen odbywat sie bedzie posrednio z komunikacji. Przebieg
instalacji oraz lokalizacje poszczegolnych elementow i urzadzen przedstawiono w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania.

W przypadku gdy strop posiada odporno$¢ ogniowg kanat-pion nalezy obudowat
materiatem o odpornosci ogniowej stropu.

6. Dobor centrali wentylacyjne,j.

Projekt oparto na cenfrali nawiewnej. Centrala bedzie dostarczac podgrzane powiefrze
o temp. 20°C ktore zostanie rozprowadzone siecig kanatow do pomieszczen. Cenfrala
bedzie wyposazona w przepustnice, filfry powiefrza, nagrzewnice wodna i elektryczng,
wentylator oraz fttumik akustyczny.
Z uwagi na mozliwy brak wymaganej mocy cieplnej z projektowanej kottowni, przy bardzo
niskich temperaturach zaproponowano jako Zzrodto dodatkowe podgrzewania Swiezego
powiefrza nawiewanego nagrzewnice elektryczng wspotpracujacq z automatyka centrali.
Centrale wentylacyjng dobrano na nastepujace parametry:

* nawiew 2770m*/h AP=250 Pa

e femperatura powiefrza nawiewanego zimg 20 °C

e filtr typ G4 (filtr wstepny wg PN-EN 779; Srednia doktadnost

oczyszczenia >90%)
e ttumiki szumu
e przepustnice wylofowe

Centrale wentylacyjne zastang dostarczone z kompletng automatyka

7. Wymagania dotyczace systemu kanatow wentylacyjnych.

SYSTEM WENTYLACYJINY - PRZEWODY OKRAGtE.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Elementy systemu winny byt
wykonanie fabrycznie z zamontowang uszczelka z gumy EPDM. System musi spetniat
klase szczelnosci minimum C zgodnie z PN-EN 12237,

Dla utatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie
powinien zawierat ostrych krawedzi w postaci srub i wkretow jako elementow taczacych
ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w normie PN-EN 12097%).



SYSTEM WENTYLACYJINY - PRZEWODY PROSTOKATNE.

Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniajg klase szczelnosci B
zgodnie z PN-EN 1507. Przy montazu ramki doszczelnic uszczelkami z trudnopalnej gumy.

OTWORY REWIZY JNE.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji musza by¢ przystosowane do tatwego
czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sie, ze
czyszczenie kanatow bedzie odbywato sig poprzez ofwory rewizyjne zamonftowane na
kanatach wenftylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz kratek nawiewnych
i wywiewnych lub elementow sktadowych instalacji.

Podstawowe wymagania dotyczace elementow sktadowych sieci przewodow, ktorych
zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogolne wymagania tej normy
majg zastosowanie do wszystkich przewodow, elementow sktadowych sieci przewodow
i urzadzen instalacji wentylacji. W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow
maksymalny odstep miedzy pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekraczac 10m. Czes¢
gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny byc wyposazone w pokrywy rewizyjne.
Przewody gietkie nalezy uzupetnic sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu do
elementow zamontowanych wewnatrz przewodow podano w PN- EN 12097

REGULACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Po wykonaniu sieci przewodow wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac. Stuza
do fego przepustnice kanatowe znajdujace sie na ciggach wentylacyjnych, oraz
przepustnice regulacyjne znajdujace sie przy kratkach nawiewnych wyciagowych
i nawiewnych . Przepustnice te nalezy ustawic w takim potozeniu, aby iloSC powiefrza
przeptywajaca przez nawiewniki i kratki wyciggowe zgodna byta z iloSciami pokazanymi na
rysunkach. Regulacje nalezy przeprowadzic przed zabudowa kanatow.

IZOLACJA TERMICZNA.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowac mata
do kanatow wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowa. Wszystkie kanaty
wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaC mata do kanatow wentylacyjnych 50
mm z foli3 aluminiowa. Dodatkowo kanat czerpni powietrza zewnefrznego nalezy
zaizolowat mata do kanatow wentylacyjnych 50 mm z folig aluminiowa.



ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Przy przejsciach instalacji wentylacyjnej przez rozne strefy pozarowe nalezy zamontowat
klapy p.poz. Rozwigzanie systemu zadziatania i powrotu klap nalezy uzgodnic
z inwestorem w zaleznoSci od systemu p.poz. obiektu.

8. Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

-Wykonat przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodzg kanaty wentylacyjne.
-Wykonat konstrukcje wsporcze pod kanaty i centrale wentylacyjne

Branza elektryczna.

-Zasilit rozdzielnice zasilajagco - sterujace centrali wentylacyjnej.

-Zasilic wentylatory

-Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych oraz innych elementow instalacji przez przegrody
budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowat
przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

-Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstugujg nalezy obudowat
elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref.

-W razie pozaru cenfrale wentylacyjne powinny byt wytgczone.

9. UWAGI KONCOWE

1. CatosSt prac wykonac zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych czesc Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

2. Zgodnie z ,Ustawg o zamowieniach publicznych” wystepujace w projekcie nazwy
producentow i nazwy wtasne produktow stuzg jedynie identyfikacji i okresleniu
wtasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow i urzadzen. Mozliwe jest
zastosowanie innych materiatow oraz urzadzen o odpowiadajacych podanym w niniejszej
dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

3. Przy przejsciach instalacji wentylacyjnej przez rozne strefy pozarowe oraz przegrody,
dla ktorych wymagana jest odporno$t ogniowa nalezy zamontowat klapy p.poz.
Rozwigzanie systemu zadziatania i powrotu klap nalezy uzgodnic z inwestorem
w zaleznoSci od systemu p.poz. obiektu.
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