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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

| . Nazwa inwestycji

Il . Adres inwestycji

Il . Inwestor:

Rozbudowa i przebudowa ze zmjaposobu iytkowania
budynku szkoty z mieszkaniem ghowym na przedszkole
integracyjne rtobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz
ptynny o pojemnéci 48501 wraz z przgiczem; budowa
wewretrznej instalacji gazowej oraz budowa biologicznej
oczyszczalniciekow.

INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNNEGO ZE
ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM O POJEMNOSCI 4850L
WRAZ Z PRZYtACZEM GAZU ORAZ INSTALACHA
WEWNETRZNA GAZU

Ggsawy Plebaskie
gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i g&¢ dz.ew.135

Urzad Gminy Jastrgb
PIl. Niepodlegtéci 5,
26-502 JASTRAB

IV . Spis zawartsci projektu budowlano-wykonawczego:

1. Giwiadczenie projektantow

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego

3. Zawiadczenie o przynataacsci do 1zby

4. Projekt budowlano-wykonawczy

4.1. Instalacja zbiornikowa gazu ptynnego

4.1.1. Cgs¢ opisowa

4.1.2. Cgs¢ graficzna

4.2. Wewntrzna instalacja gazu ptynnego

4.2.1. Cgsc¢ opisowa

4.2.2. Cgs¢ graficzna



OSWIADCZENIE

Po zapoznaniu siz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PRAWODBRMWLANE
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

OSWIADCZAM, ZE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POD NAZWMA:

.Rozbudowa i przebudowa ze zmian sposobu uytkowania budynku szkoty
z mieszkaniem st@bowym na przedszkole integracyjne iztobek, budowa zbiornika
naziemnego na gaz ptynny o pojemréai 48501 wraz z przyhczem; budowa wewsetrznej
instalacji gazowej oraz budowa biologicznej oczyszalni sciekOw”

JINSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNNEGO ZE ZBIORNIKIE M NAZIEMNYM O
POJEMNOSCI 4850L WRAZ Z PRZYt ACZEM GAZU ORAZ INSTALACJ A
WEWNETRZN A GAZU”

Adres inwestycji Ggsawy Plebaskie
gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i g&¢ dz.ew.135

Inwestor: Urzad Gminy Jastrgb
PI. Niepodlegtéci 5
26-502 Jastib

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

1. Projektant — braria sanitarna
Krzysztof Janczyk
Upr. nr UAN-11-K-8386/110/88
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie

Radom, 1989=04==1"1

Na podstawie §.....2.. 8502908 lopn Sl B8 o L. DhE 4 1156 . by §. 2 uste 2. .

1§ 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i OchronySrodowiska z dnia 20 lufego
1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

pkt 2, § 6 ust, 4

Iy,

stwierdza sie, 7e:

OBYWATEL KRZYSZTOR._JIOZER  JANCTZYEK

Technik urzadzen sanltarnych...

(wpmienié tytul zawodowy)

urodzony dnia 09 1 1@@&’19@41‘0\?323@1??&11

posiada przygotowanie zawedowe, upowazniajace do wykenywania samodzielnej funkcii

kierownika budewy..i. rebdt

w specjalnosed e lnstalacyine. =~ infynieryined. w. zakresie

instalacii. sanibarnych
OBY WATEL KRZISZTOF JOZEE. . JANCZYEK

jest upowazniony do

1/ kierowania, nadzorewania i kontroleowania budewy i robét, kierowa-
nig i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji =
obejmujgeyech instalacje wodeciggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne
bez instalacji klimatyzaecyjno — wenbylaecyjnych eraz oceniania i bada=
nia stanu teehnicznego w zakresie instalacji wodoeciggowyeh, kanaliza—
cyjayech, gazowyeh i eieplnyeh bez instalaeji klimatyzacy jnb-wentyla~
eyjayeh — o powszechnie znanych rezwiszaniach konstrukey jnyeh,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalaeji

sanitarayech - obejmujgcyeh instalacje wodoclagowe, kanalizacyjne,
gazowe 1 eleplne bez instalacji klimatyzacyjno - wentylaeyjnych -
0 powszechnie znanych rozwigzeixiath konstrukeyjnych i schematach

technicznych. £ o > _

Dtrzymuje 3

Ob, Krzysztof Jézef Janczyk
ul. Szydiowileckiego 13

26 - 500 Szydiowiec |

i/ 0 Ll i =TSN
{. Kazimierzs Komorek




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-FHM-V2Y-5ES *

Pan KRZYSZTOF JOZEF JANCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/5970/02

adres zamieszkania ul, SOWINSKIEGO 27A, 26-500 SZYDLOWIEC

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

zaéwladczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzit za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiagciwe] Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

l. INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNNEGO
l.I. Czes¢ opisowa

Temat opracowania.

Przedmiot i zakres opracowania.

Podstawa opracowania

Plan zagospodarowania dziaiki

a r w0 b

Okreslenie podstawowych pej.
5.1. Gaz ptynny
5.2. Instalacja zbiornikowa.
6. Opis techniczny do projektu instalacji zbiornikowej
6.1.Lokalizacja zbiornikbéw paliwowych, odlegt bezpieczastwa, strefy zagrania
wybuchem.
6.2.Charakterystyka techniczna zbiornika.
6.3.Przyhcze gazowe.
6.4.Redukcja énienia.
6.5.Szafka gazowa.
7. Zagadnienia ppo i bhp.
8. Instalacja odgromowa.
9. Przekazanie instalacji odgromowej do eksploatacji.
10. Ochronasrodowiska.
11. Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu

l.Il. Uwagi ko ncowe

l.IIl. Informacja BIOZ

l.IV. Czes¢ graficzna

1. Plan sytuacyjny — instalacja zbiornikowa gazu

ptynnego skala 1:500 Rys. 1
Wykop pod przydcze gazu ptynnego skala - Rys. 2
Schemat instalacji zbiornikowej gazu ptynnego  skala Rys. 3
Mocowanie zbiornika na belkach podwalinowych skala Rys. 4



5. Odlegitaci bezpieczastwa i strefy zagrenia

wybuchem skala - Rys. 5
6. Uziom otokowy zbiornika z gazem skala - Rys. 6
7. Zacisk do uziemienia autocysterny skala - Rys.7

. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU PLYNNEGO
II.I. Cz ¢$¢ opisowa

Podstawa opracowania

Przedmiot opracowania.

Zrodio zaopatrzenia w gaz.

Odbiorniki gazu

o kr w0 Db

Opis instalacji

5.1. Przewody i armatura

5.2. Proba szczeltoi

5.3. Izolacja ochronna i antykorozyjna
5.4. Uwaga

[I.1l. Uwagi ko ncowe

IL.1Il. Cz es¢ graficzna
1. Rzut przyziemia — instalacja gazowa skala 1:100ys. B

2. Aksonometria instalacji gazowej skala 1:100 RYs.



INSTALACJA ZBIORNIKOWA
GAZU PLYNNEGO

1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem tego opracowania jest projekt zgiwamej instalacji gazowej, zbiornikowej , na
ptynny gaz propan. Instalacjadrie zasila w gaz kociot gazowy o mocy max. 60 kW
w budynku przedszkola integracyjnegaztobka w miejscowéci Gasawy Plebaskie na
dzietce nr ewid. 137/1 i ¢&¢ dz.ew.135.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem plan zagospodaia terenu dla instalacji
zbiornikowej gazu pltynnego, sposéb posadowieniaorniia gazu , ustalenie stref
ochronnych (odlegkei bezpieczastwa), wyznaczenie stref zagemia wybuchem wokot
projektowanej lokalizacji zbiornika. Dodatkowo oposvanie obejmuje przatze gazu od

projektowanego zbiornika do budynku.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyalasfi zbiornikowej magazynowania
gazu LPG w zbiorniku naziemnym o pojemcio4850 |. Opracowanie obejmuje swym
zakresem przykze sredniego cinienia gazu do budynku, instalacja gazowa wgrzna
niskiego cénienia zasilajca kottownig gazow o mocy do 60 kW (wg ogbnego

opracowania).

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstaw niniejszego opracowania:s
» Zlecenie Inwestora
* Wizja lokalna.
* Plan sytuacyjny terenu.
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w.sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
poz. 690).
* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 201& sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz. 640).



* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosine stizace do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie. (Dz. U. 2005 nr 24% p2063).

4. PLAN ZAGOPSODAROWANIA.
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynskkoty. Posesja, na ktorej

zaprojektowano zbiornik jest ogrodzona.

Istniejgca studng wody oraz zbiorniki bezodptywowe gaieki nalery zlikwidowac.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poenge dziatki inwestora. Teren dziakki
znajduje s} poza granicami terendéw goérniczych i nie podlegatlywpm eksploatacji
gorniczej. Dzialka oraz obiekty na niej zlokalizoweanie § wpisane do rejestru zabytkow.
Projektowana inwestycja nie zagagrodowisku.

5. OKRESLENIE PODSTAWOWYCH POEC

5.1Gaz ptynny

Pod pogciem gazu ptynnego inaczej zwanego LPG, rozumiekngpdony propan lub jego
mieszank z butanem.

LPG jest skrotem zaczerghym z jgzyka angielskiego - Liquid Petroleum Gas.

W wyniku jego spalania oprocz zij ilosci energii uzyskujemy dwutlenekegla i pae
wodn.

Gaz ten naley do materiatdw niebezpiecznych klasa - Il i wybostych klasa - Il A

Podstawowe wielkgi fizyczne charakteryzuage propan

- wartcs¢ opatowa - 46,20 MJ/kg
- temperatura zaptonu -510°C

- Cigzar wiaciwy w fazie ciektej - 0,51 kg/dm
- ciezar wigciwy w fazie gazowej - 2,01 kgfn

- gestas¢ wzgledna w fazie gazowej -1,56

- granica wybuchow&ei gazu gaz / powietrze (wg PN - 82/C - 96008)1--20 %



5.2Instalacja zbiornikowa
Instalacja zbiornikowa jest to zespot anlzen technicznych, stiacy do magazynowania gazu

ptynnego oraz jego przesytania. W zbiorniku gazsigpalje samoczynny proces naturalnego
odparowywania gazu propan zapewsigjzasilanie urgdzen gazowych.

Instalacja zbiornikowa wypogana jest we wszystkie niegiine elementy do kontroli
cisnienia gazu, jego ikei, armatu¢ zabezpieczafo - pomiarow, reduktory dnienia itp.
Elementem instalacji zbiornikowej jest rowhi@rzylacze gazu do budynku zaktzone
gtéwnym kurkiem gazowym w szafce gazowejsnenie budynku.

Wszelkie stosowane materialy, akcesoria i wypogania musz spetniat kryterium

przeznaczenia do gazu okrdone w wymaganiach Polskich Norm.

6. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ

6.1Lokalizacja zbiornikbw na LPG, odlegioi i bezpieczéstwa, strefy zagrienia
wybuchem

Instalacja zbiornikowa sktadaest 1 zbiornika o pojemrici 4850 L. Zbiornik ma za zadanie
magazynowagaz mé¢dzy kolejnymi dostawami gazu.

Maksymalny atzar napetnionych zbiornikbw wynosi:

dla zbiornika V 4850 Litrow - 3057,5 kg

Zbiornik jest zlokalizowany w miejscu przewiewnyndobrze wentylowanym, przy
zachowaniu odlegkei bezpieczastwa od budynku i od granicy posesji. Zbiornik fast
lokalizowany w zagibionym terenie, ani podmoktym oraz w odlegio od rowdéw,
studzienek i wlotéw kanalizacyjnych nie mniejszygh 5,0 m.

Lokalizacja zbiornika zapewnia utwardzony dojazddioatki dla autocysterny i pojazdow

strazy pazarne.

Zbiornik nalery zabezpieczy ogrodzeniem do wysokoi 1.80 m, zapewniggym naturalp
przewiewnad¢. Odlegi@¢ zbiornika od ogrodzenia - 3.0 m. Ogrodzenie pasiahvie

zamykane, otwierane na zeytrz furtki nie gsiadujce ze solp

Zbiornik posadowd na prefabrykowanych belkachelbetowych prod. DragonGaz, na
podktadzie zwiru zag:szczonego o grulioi 25 cm. Pod ptyt nalezy grunt zagsci¢ metod,
warstwowy do gkbokadsci 1.1 m. W przypadku wygbowania gruntu niestabilnego naje

dokond& jego wymiany.



Zbiorniki mazna instalowa w odlegtdgci od linii energetycznej napowietrznej nie mniejsz
niz:

- 3 mw rzucie poziomym przy naiu linii do 1 kW

- 15 m w rzucie poziomym przy nggiu rownym lub wgkszym od 1 kW

Strefy zagraone wybuchem dla zbiornikéw naziemnych o pojefendo 10 ni sa zaliczane
do kategorii 2 zagtenia wybuchem (dawniej Z2) i zawiegagic w promieniu 1.5 m od
wszystkich  krécow zbiornika Ilub zbiornikbw (dla ugdzern technologicznych
przeznaczonych do magazynowania i przetadunku glgnmego).

Strefa 2 zagrzenia wybuchem oznacza stref w  ktorej istnieje niewielkie
prawdopodobigstwo wysgpienia mieszaniny wybuchowej gazéw, par lub mgiety czym

mieszanina wybuchowa me wystpowa krétkotrwale.

6.2 Charakterystyka techniczna zbiornika
Niniejsza dokumentacja przewiduje zastosowaniermika na gaz ptynny z wymaganymi
przez polskie prawodawstwo dopuszczeniami Eimami jakagciowymi. Zbiorniki
wyprodukowane po roku 2004 powinny posiadadatkowe oznaczenie znakiem CE.
Zbiornik gazowy jako naczynie &iieniowe podlega odbiorowi i badaniom technicznym
wykonywanym przez Ugd Dozoru Technicznego. Konstrukcja zbiornika musetsia
warunki techniczne UDT DT - UC - 90 / ZC. Tylko mbiki dopuszczone i odebrane przez
UDT mog by¢ eksploatowane przez odbigrgazu.
Zbiornik musi by pomalowany zewgirznie farbami o zdolniei odbijania promieniowania
cieplnego wynosgce , co najmniej 7@ np. kolor biaty lub jasnozielony. Podpory zbioraik
naziemnego mugzposiada odpornd¢ ogniowa, co najmniej 120 minut.
Zbiornik wyposaony jest fabrycznie w nagiujaca armatug:

- zawor bezpieczsstwa - cénienie otwarcia = 1.56 MPa

- poziomowskaz wskazagy % dopuszczalnego napetnienia

- zawor napetniacy stuzacy do tankowania zbiornika

- zawor poboru fazy gazowej shcy do poboru gazu ze strefy lotnej

- zawor poboru fazy ciektej stgcy do wytankowywania zbiornika

- manometr
Przy poborze fazy ciekiej zbiornik nale wyposay¢ w samoczynnie dzialgge zawory
zabezpieczage przed wyptywem gazu w przypadku awarii natkath fazy ciekte;.

Podstawowe dane techniczne zbiornika:



 Pojemndé¢ V =4850 |

» Cisnienie robocze p = 1.56 MPa.
e Temp. obliczeniowa t = 40 °C

* Medium: propan, propan-butan

* Max. napetnienie 85 %

6.3 Przylgcze gazowe

W celu doprowadzenia gazu ze zbiornika do projektwsy skrzynki gazowej zlokalizowanej
na $cianie budynku, projektuje giprzylgcze sredniego cinienia gazu wykonane z rury
gazowej polietylenowej PE100 SDR 11 @32 x 3,0 mm.

Roboty ziemne

Giebokas¢ wykopu pod ruroeig gazowy wynosi okoto 0,80 m od gorréejanki rurocagu.

Dno wykopu powinno by oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elemengiatych.

Minimalna szerok& wykopu wynosi 0,20 m.

Pod gazoag naley wykona zag:szczom podsyplk z piasku grubgci min. 10 cm. Utgony

gazocig naley przysypa piaskiem min 10 cm i uky¢ zOig folie ostrzegawczo-
lokalizacyjm.

Wykop zasypé gruntem rodzimym bez kamieni, korzeni itd. Gruatgszczg warstwami.
Prace wykonargcznie. Szczegdlnie ostmoie zagszcza grunt wokot tréjnikéw, zawordw i

miejsc wychodzenia rurcgggOw z ziemi.

Rurociggi

Do budowy przydcza zastosowarury gazowe polietylenowe PE100 SDR 11 @32 x 30 m
oraz rury stalowe bez szwu zgodne z PN-H- 7422141868z szwu).

Przegcia PE-STAL w odlegtéci 1,5m od zbiornika i budynku.

Polczenie rur PEHD naky wykonywa& wylacznie z zastosowaniem ksztattek do
zgrzewania elektrooporowego oraz zgrzewarki mufted@porowych.

Rury stalowe naley taczy¢ poprzez spawanie lub kotnierzowo, a dladnic 50 mm i
cisnieniu gazu do 0,1 MPa dopuszczalne jest rowstesowanie ksztattek instalacyjnych i
pofaczen skrecanych.

Przylhcze ut@zone w wykopie powinno méeniewielki spadek w kierunku zbiornika gazu.

Ze wzgkdu na dug rozszerzaln& cieplrg polietylenu rury naley uktada w wykopie tzw.



wezykiem” w celu skompensowania wydkn cieplnych (wane przy wegkszych
diugciciach przyjcza-powyej 10 m).

Zmiana kierunku trasy jest mlova przy wykorzystaniu elastyczéa rur z PE stosygg
promienie ggcia, ktérych wartéci minimalne w funkcji temperatury mora podano

ponizej:

Temperatura otoczenia [°C] +20°C +10°C +0°C
Minimalny promiex giecia [mm] 20D 35D 50 D
gdzie: D -srednica rurogigu w milimetrach. trach

Przylhcze gazowe musi lbypoddane prébie szczeku przez okres 30min podscieniem:
przylacze gazowe p=0,4MPa (4atm.)
instalacja wewetrzna p=0,1MPa (1atm.)

Z przeprowadzonej préby nalesporzdzi¢ protokot.

6.4 Redukcja cfnienia

Maksymalne d@inienie robocze w zbiorniku wynosi 1.56 MPa. Pierystopiér redukcji ma
za zadanie obny¢ cisnienie fazy gazowej do wielkoi 0.15 MPa. Ten etap redukcji
cisnienia zapewnia reduktor | stopnia montowany bé&amnio na zbiorniku. Za reduktorem
| st. zaczyna siinstalacjasredniego dnienia gazu. Gaz poprzez prayte doprowadzony
jest do projektowanej skrzynki gazowej w ktorejtgpsje redukcja énienia do niskiego, I
st. redukcji gazu, przez reduktor Il st. o przepwsici - 10 kg/h, dnienie wygciowe 37
mbar.

W szafce gazowej przed reduktorem znajduge gtdwny kurek gazu, odcingjy doptyw
gazu do budynku.

6.5 Szafka gazowa

Szafle gazow nalezy umieici¢c na zewntrznej$cianie budynku, do ktérego doprowadzony
jest gaz zgodnie z rysunkiem nr 1 nn. opracowangeafle nalezy wykona z blachy
stalowej, aluminiowej lulzywicy epoksydowej. W dolnej ¢&ci szafki powinny znajdowa
sie otwory wentylacyjne. Szafka gazowa powinna posiattawiczki z zamknjciem. Szaflg
montow& nalezy 0,5 m powyej poziomu otaczagego terenu oraz odlegtm minimum 1,0

m od okien i drzwi(w kady kierunku, réwnie w gor). Szafk nalezy pomalowa na kolor
jasny i umigci¢ na drzwiczkach widoczny emblemat gazu.

W szafce przewiduje simonta: reduktora Il stopnia, kurka gtdbwnego odcitago doptyw



gazu do instalacji gazowej wewtrenej.

Wymiary szafki naley okresli¢ w zaleznosci od ilosci zamontowanych w niej elementow, ale
tak aby byt maliwy swobodny monta demonta i obstuga znajdagych s¢ w nigj
elementow.Wymiary szafki domierzy na budowie po zamontowaniu zespotu redukcyjnego Il

st.

7. ZAGADNIENIA PPO Z | BHP
Do instalacji zbiornikowej zaprojektowano dojazd @lozow straackich wspolny z tras
dojazdowy dla autocystern z gazem na tankowanie. W okrésieveym naley pametac o
odsniezeniu drogi, tak aby midiwy byt ciagty dojazd.
Instalacja zbiornikowa posiada zabezpieczenie prpazarowe w postaci hydrantu DN8O o
wydajnaci 10 dni/s w odlegtéci 47m w rzucie.
Instalacja zbiornikowa musi Bywyposaona w jedg ganicg 0 wadze 6 kg (proszkanub
sniegowg).
Instalacja zbiornikowa musi Bydopuszczona do eksploatacji protokolarnie przyialez
dostawcy gazu, po przeprowadzeniu z wynikiem pozgiym préb szczelrii.
Uzytkownik musi zosta przeszkolony przez dostawce gazu w zakresigtkawania
I bezpiecznej eksploatacji. Takie przeszkolenieirpatwvierdzt wikasnogcznym podpisem.
Instalacja zbiornikowa musi byha trwate zaopatrzona w informacje:
* rodzaj magazynowanego gazu
* adresy i telefony do:
-serwisu
-dostawcy gazu
-strazy pozarnej

-pogotowia ratunkowego

Szczelné¢ zbiornika i jego ospktu powinna by kontrolowana przez dostawgazu przy
kazdej dostawie.
Napetnienie zbiornika gazu musidgdnotowane w kgice napetnieni.

Uzytkownik o kadym zauwaonym wycieku powinien zawiadotdostawe gazu.

Na terenie strefy zagtenia wybuchem zabraniasi
* przechowywa materiaty tatwopalne

* kosi trawe kosiarlg elektryczn



Rozruch instalacji i pierwszego uruchomienia dokernej wykonawca.
Zbiornik po rozruchu nafy zglost do zarejestrowania w oddziale Ydo Dozoru

Technicznego.

8. OCHRONA ODGROMOWA

Stanowisko do roztadunku autocysterny jest wyposa w zacisk uziemiagy, pohczony z
uziomem zbiornika. Do tego uziomu powinnoébgolaczone réwnig ogrodzenie terenu
wykonane ze stali.

Zbiornik wyposaony jest w zcze srubowe umaliwiajagce podiczenie przewodu
uziemiagcego do néki zbiornika. Zbiornik winien b§ podhczony do uziemienia w dwoch
punktach.

Wymagane warti rezystancji dla uziomu - 1

Materiaty na przewody uziemigje powinny zapewnéawymagan rezystangj. Ptaskownik
ocynkowany o wymiarach 20x3mm (tzw. Bednarka ) jesteriatem o minimalnym
przekroju. Stosowanie innych gliszych przekrojow ptaskownika stalowego jest te
prawidtowe.

Dopuszcza si do prowadzenia uzioméw w wykopie na peoge pod warunkiem
zachowania odlegkai 20 cm.

Uziomy otokowe natey uktada& na gkbokadsci nie mniejszej i 0,60 m i w odlegtéci nie

mniejszej nt 1,0 m od zewgtrznej kravedzi fundamentowe;.

9. PRZEKAZANIE INSTALACJI ZBIORNIKOWEJ DO EKSPLOATACJI

Od strony technicznej przekazanie instalacji zblawe) do eksploatacji aytkownikowi
musi by poprzedzona nagiujagcymi formalngciami:

a)wykonawca w obecsoi dostawcy gazu wykonuje i potwierdza na dokumenci
przeprowadzone proby szczednbinstalacji zbiornikowej

b)dostawca gazu przeprowadza szkolemghkownika w zakresie bhp, p. poi eksploatacji

zbiornika.

10.OCHRONASRODOWISKA
Zbiornikowa instalacja na gaz ptynny nie wywieragagwnego wptywu narodowisko.
W przypadku wysipienia przypadkowych wyciekéw, ptynny gaz, ze wdgl na swe

wiasciwosci fizyko chemiczne, paruje i jest rozrzedzany wvirzu oraz nie zanieczyszcza.



11. MAKSYMALNE GODZINOWE ZAPOTRZEBOWANIE GAZU

A\1”4

L.p. Urzgdzenie Jednostkowe | llos¢ sztuk taczne
zapotrzebowani¢ zapotrzebowanig
gazu [kg/h] gazu [kg/h]
1 Kociot gazowy
0 max. mocy
60 kW 4,39 1 4,39
(17-60 kW)

MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA GAZ 4,39




UWAGI KONCOWE

. Calas¢ prac wykona zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Qualloi
Robot Budowlano — Montawych czsc¢ 1l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

2. Roboty prowad#i zgodnie z warunkami BHP.

. Wszystkie zastosowane materialty mysposiada aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

. Instalacje naley wykona zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz wytycznymi
producentéw i dostawcow wdzen.

. Zgodnie z ,Ustaw o zamdwieniach publicznych” wygiujagce w projekcie nazwy
producentow i nazwy wiasne produktow gujedynie identyfikacji i okréeniu
wiasndaci technicznych zastosowanych do budowy materidt@nzadzen. Mozliwe
jest zastosowanie innych materialtéw orazademr o odpowiadajcych podanym w

niniejszej dokumentaciji cechach konstrukcyjnych.



INFORMACJA DOTYCZ4CA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu :

»,Rozbudowa i przebudowa ze zmgasposobu gytkowania budynku szkoty z mieszkaniem
stwzbowym na przedszkole integracyjneztobek, budowa zbiornika naziemnego na gaz
ptynny o pojemnéci 48501 wraz z przyiczem; budowa wewtrznej instalacji gazowej oraz
budowa biologicznej oczyszczakuiekow.

INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU PLYNNEGO ZE ZBIORNIKIEM NAZIEMNYM

O POJEMNGCI 4850L WRAZ Z PRZYIACZEM GAZU ORAZ INSTALACA

WEWNETRZNA GAZU”

Adres inwestycji Ggsawy Plebaskie
gm.Jastrzb
dz.ew.nr.137/1 i c&¢ dz.ew.135

Inwestor: Urzad Gminy Jastrzb
PIl. Niepodlegtéci 5
26-502 Jastihb



CZESC OPISOWA

1. Zakres robo6t obejmuje wykonanie instalacji gazom@jyretrznej, monta zbiornika
naziemnego gazu 4850 | propan. Wykonanie ptza gazu do budynku.

2. Inwestycja realizowanachzie w miejscowéci Gasawy Plebaskie na dz. nr ewid.
137/1i cz$¢ dz.ew.135

3. Roboty montaowe wykonywane na zewtrz budynku nie &dg kolidowa w czasie
z innymi robotami budowlanymi.

4. Nie przewiduje si w tym projekcie innego zagospodarowania dziatkiprzedstawia
plan sytuacyjno wysokaiowy 1:500 (rys. nr 1) zawarty w projekcie.

5. Zagrazenie dla zdrowia ludzi i niebezpiedmtwa mae wystpi¢ na skutek:

* rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowejglgdnie nieumigjtnego lub
niezgodnego z norg przepisami bhp monta i eksploatacji zestawu gazowo
spawalniczego

* niesprawnych umgdzen spawalniczych jak reduktory scienia, wze , lub
palniki,

* wykonywane roboty éda przez osoby nie posiadag do tego typu robét
uprawnie oraz kwalifikacji,

* na skutek powstatego scienia podczas préby instalacji z wadliwym lub
niedbatym sposobie pgzen gwintowanych,

* niezgodnego z norgrmontau i instrukcg montau zbiornika gazu

* pracy przy czynnych uggzeniach elektrycznych

e pracy przy uktadaniu kabla ziemnego

6. Osoba prowadga roboty powinna poinstruowa podlegtych pracownikow
wykonujgcych roboty o mgiwosciach wysipienia zagreen podczas prowadzonych
robét i wskazé& prawidlowy sposéb prowadzenia robot maotaych
i eksploatacyjnych na stanowisku pracy, oraz zakezpnia rob0t i spetu po
wykonaniu i przerw w pracy. Jak réwnigabroné ingerencji w sprg spawalniczy
czy wykonywane roboty do czasu ich wukaenia i przekazania po instrukta
szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolonej.

7. Zasady BHP na budowie:

* Prowadzenie systematycznie #jeej kontroli stanu i przestrzegania

warunkéw BHP sprawowanej przez Kierownika Budowy.



* Zapewnienie wszystkim pracownikom ochron osobistyetzy pracach
niebezpiecznych przez Kierownictwo Budowy

e Zatrudnienie pracownikbw o odpowiednich kwalifikach, posiadapych
aktualne badania lekarskie, przeszkolenie BHP awprenia kwalifikacyjne
do pracy przy urgdzeniach elektrycznych

e Zatrudnienie na budowie sprawnego spizbudowlanego o odpowiednich
parametrach technicznych z aktualnym dopuszczeR®m, gdy wymagane
jest to przepisami szczegdlnymi.

» Zapewnienie odpowiedniej organizacji robot pracdwom.

» Zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowyitad zatrudnionych
pracownikow.

8. Na wypadek powstalego zagemia (pagaru lub awarii) naley powiadomé
niezwtocznie odpowiednie sty techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub
ograniczenia zagienia (stra p.pa, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do
likwidacji lub prowadzenia akcji ratunkowej wzghie ewakuacyjnej natg
wyznaczy odpowiedm przeszkoloa osolz z podanymi adresami i telefonami
jednostek ratowniczych. Prowadziak roboty budowlano montawe, aby w razie
potrzeby nie zastawtavjazdow przej¢c komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla osob i
dobytku mieszkécow oraz stab ratowniczych.

W zakresie bezpiecznych warunkéw pracy na budowigy pobotach budowlano

monta&owych maj zastosowanie przepisy BHP Rozpmlzenie M.P.i P.S. z dnia

26.09.1997 r. ,w sprawie ogolnych przepisow BHP”.DzNr 129 poz 844 wraz z

pdézniejszymi zmianami oraz przepisy szczegétowe MSWAm. ,warunki BHP przy

robotach budowlano- mortawych”.

Wazniejsze telefony

Policia 997

Pogotowie ratunkowe 999
Straz Paarna 998
Pogotowie gazowe 992



WEWNETRZNA INSTALACJA
GAZU PLYNNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany

zlecenie Inwestora

obowigzujace normy

wytyczne producentow zastosowanych materiatow ddmen

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

- instalacja gazowa

3. ZODLO ZAOPATRZENIA W GAZ

Zrodiem zaopatrzenia rozpatrywanego budynku w gaizib zbiornikowa instalacja
gazu ptynnego — propanu magazynowanego w zbiorndaiemnym o pojemmroi
4850 |. Zbiornik zaprojektowano na dzialce nr ewl®5 w odlegtéci 37 m od
budynku.

Przylhcze gazowe do rozpatrywanego budynku zaprojektowbgdzie z rur
polietylenowych SDR 11 PE 100 32x3,0 mm. Pyzye zakdaczone kdzie uktadem

pomiarowym usytuowanym rigianie zewgtrznej budynku.

. ODBIORNIKI GAZU

Niniejszy projekt obejmuje instalacgazova wewretrzng od skrzynki gazowej do
urzadzen gazowych zamontowanych w rozpatrywanym budynku.

Projektuje s doprowadzt gaz do 1 kotta wodnego, kondensacyjnego, z zagtkni
komonr spalania typu VIESSMANN VITODENS 200 lub rownam@go o mocy
znamionowej 17 — 60 kW.

Obliczeniowy przeplyw gazu wynosi 2,2, przy przygtej sprawnéci kottéw 0,9 i
rzeczywistej wartéci opatowej gazu ok. 92 MJfn



5. OPIS INSTALACJI

5.1.Przewody i armatura

Projektowan instalacg gazows nalezy wykona z rur stalowych bez szwu, czarnych
wg EN PN-80/H-74219atzonych przez spawanie i prowadzonych po wierZcian
zachowujc odlegt@¢ 2cm od tynku — wewgirz budynku, natomiast na zegtre
budynku instalag gazows prowadz¢ po wierzchusciany, ze spadkiem 0,4% w
kierunku aparatow gazowych. Rury moca@va scian za pomaguchwytow.

Przegcia instalacji przez przegrody budowlangctany, stropy naley wykona w
rurach ochronnych stalowych z uszczelnieniem etastyn (np. pianka
poliuretanowa), wystagych po 3cm z kalej strony.

Przed przyborami, w tatwo deginym miejscu, zamontowaawory kulowe do gazu
oraz filtry siatkowe gazowe.

Wysokai¢ zainstalowania zaworéw niezej niz 70cm od posadzki.

Przewody wewetrznej instalacji gazowej nalg montow& min. 15cm pore]
urzadzen elektrycznych i iskrgcych.

W pomieszczeniach z wydzeniami gazowymi nie wolno instaloévaadnych kratek
sciekowych a przybory sanitarne nafez instalacj tagczy¢ jedynie poprzez szczelne
pofaczenia za pomacsyfonow nad stropowych

Pomieszczenia, w ktérych przewidziano zamontowarnigdzen gazowych, powinny
spetnig wymagania Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.062200a w szczegolioi
posiadé sprawnie dziatara wentylacg grawitacyjn.

Instalacg gazows nalezy wykona zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002w.sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagdaudynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.), oraz ,Warunkamihifécznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano — Montawych tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Uzyte rury i ksztaltki powinny posiadaaproba¢ techniczg wydary przez IGNIG
potwierdzon deklaracy zgodndci z aprobat techniczi przez producenta.

Po wykonaniu instalacji natg dokon& komisyjnego odbioru robot z udziatem

przedstawiciela dostawcy gazu.



5.2.Préba szczelndmi

Instalaci gazows naleey podd& komisyjnemu sprawdzeniu w obegoD
przedstawiciela dostawcy gazu.

Komisyjng proke szczelnéci instalacji naley przeprowadzi za pomog spkzonego
powietrza lub innego gazu olktpego o dinieniu 0,05 MPa. Minimalny czas trwania
proby — 30 minut. Jeli ci$nienie gazu w tym czasie utrzymuje; 9ia statym
poziomie, instalagj mozna uzna za szczelp Proly szczelnéci przyborow
gazowych nalgy przeprowadzi tez przy pomocy sgzonego powietrza, nagiienie
zawarte w instrukcji przyboru.

Badaniu nalgy tez podd& przewody kominowe. Stosowny protokét powinien w§da

uprawniony mistrz kominiarski.

5.3. Izolacja ochronna i antykorozyjna

Po wykonaniu prob szczelfm instalacg zabezpieczy przed korozj i pomalowa

farbami ochronnymi.

5.4. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Pomieszczenie kotlowni posiada otwor wentylacji wemnej grawitacyjnej
umieszczony pod stropem pecitony do pionowego przewodu wentylacyjnego
wyprowadzonego ponad dach budynku oraz kanat nawied80x150mm powietrza
dla wentylacji.

Odprowadzenie spalin z kotta odbyiasic bedzie poprzez pionowy uktad
koncentryczny powietrzno — spalinowy wyprowadzooyad dach budynku.

Kociot z zamkngta komom spalania, niezammy pobor powietrza do spalania z

zewntrz.

Wiasciciel budynku jest zobowrany do catorocznej kontroli instalacji gazowej i

przewodow kominowych przez osoby posiadajodpowiednie kwalifikacje.



6. OBLICZENIA

6.1. Dobérsrednicy przewodu

Dla instalacji gazu propanowego dérieniu 3600 Pa dopuszczalna strataieinia od
reduktora do najbardziej oddalonegoaaizenia gazowego nie powinna przekracza
5%, tj. 180 Pa

Dtugaos¢ obliczeniowa przewoddw gazowych wynosi:

Lobl :ZL‘Q-I_ZLm-I_l,SBZLp

gdzie:

Ly — dlugad¢ geometryczna odcinka przewodu,

1,33 — wspotczynnik uwzegtiniajgcy strat cisnienia na odcinkach pionowych
(mnaznik)

L, — diuga¢ odcinka pionowego

Lm — dluga¢ zastpcza dla skompensowania oporow miejscowych

Dopuszczalna jednostkowa straténeniaAp na 1m przewodu obliczamy ze wzoru:
Ap = pa/Lopi [Pa/m]

Ditugaos¢ obliczeniowa instalacji gazu od reduktora do kgéaowego wynosi:
Lopi=23 m
Ap = 180/23 = 7,83[Pa/m]

Dla Ap = 7,83 Pa/m oraz ohkgienia gazu rownego 4,39 kg/h dobrafrednic

przewodu stalowego wewtnznej instalacji gazowej DN 25mm.

Laczna strata énienia wynosi 115 Pa i jest ona mniejsza od domsre] straty
cisnienia wynoszcej 180 Pa
6.2. Sprawdzenie pojemioi instalacji gazowej

Pojemnd¢ instalacji gazowej winna stanaWwi co najmniej 0,3 do 0,5%

przepustowsci odbiornika.



Do obliczeé przyjmuje s¢ moc kotta = 60 kW, czemu odpowiadazgcie gazu ok.
2,2 n/h.

Stad : Viw= 0,003 x 2,2= 0,0066
Rzeczywista pojemro instalacji gazowej (bez obliczenia potowy pojeraidkomor

gazomierza) wynosi :
- rurociag dn 25 mm, L=23,0 m x 0,483dfm = 11,1 dmi= 0,011 ni



UWAGI KONCOWE

. Calas¢ prac wykona zgodnie z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Qualipi

Robot Budowlano — Montawych czs¢ 1l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

2. Roboty prowad#i zgodnie z warunkami BHP.

. Wszystkie zastosowane materialy musposiadé aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

. Instalacje naley wykona zgodnie z obowdzujagcymi przepisami oraz wytycznymi
producentow i dostawcow wazen.

. Przegcia przezsciany ogniowe naley uszczelni mag np. HILTI o odpornéci
ogniowej réwnej odporriei ogniowejsciany.

. Zgodnie z ,Ustaw o zamdwieniach publicznych” wygiujagce w projekcie nazwy
producentéw i nazwy wiasne produktow gujedynie identyfikacji i okréeniu
wlasndaci technicznych zastosowanych do budowy materidt@nzadzen. Mozliwe
jest zastosowanie innych materialéw orazadesr o odpowiadajcych podanym w

niniejszej dokumentaciji cechach konstrukcyjnych.



