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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek przedszkola i ztobka jest obiektem z jedng kondygnacjg nadziemna, czesciowo podpiwniczony o zwartej bryle z dachem dwu-
spadowym.

Pomieszczenia ztobka znajduja sie w czesci projektowanej budynku, jedynie szatnia i wozkownia w czesci istniejgcej. Lgczna powierzch-
nia pomieszczen ztobka - 223,32 m2.

- sciany nadziemia zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw $ciennych Silka E24 kl. 15 gr.24cm na zaprawie klejowej z
trzpieniami zelbetowymi zbrojonymi

- $ciany dziatlowe zaprojektowano jako murowane z bloczkéw sciennych Silka E12 kl. 15 gr.12cm na zaprawie klejowej

- $ciany fundamentowe . murowane z bloczkéw betonowych 15MPa gr.24cm na zaprawie cementowej

- konstrukcje nosna stropu spetnia pas dolny kratownicy drewnianych wigzaréw kratowych prefabrykowanych tgczonych za pomoca ply-
tek kolczastych firmy MiTeK. Zaprojektowano petne usztywnienie powierzchni stropu w postaci obicia ptytg OSB/3 gr.22mm lub sztywne-
go poszycia z desek. Plyta OSB peni rowniez role konstrukcji nosnej wetny mineralnej.

- dach dwuspadowy z wigzaréw kratowych prefabrykowanych tgczonych za pomoca plytek kolczastych firmy MiTeK. Kat nachylenia da-
chu 17st. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej wykonane z drewna klasy C24.

ZAKRES ROBOT Il ETAPU

1. Instalacja wodna p.poz.

Zakres rob6t obejmuje fwykonanie fragmentu instalacji z rur stalowych ocynkowanych od zestawu wodomierzowego i montaz hydrantu
wewnetrznego Dn 25 mm z wezem potsztywnym diugosci 30 m oraz fragment odgatezienia do hydrantu w przedszkolu.

2. Instalacja wody uzytkowej

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji wody zimnej od zestawu wodomierzowego, cieptej i cyrkulacji od podgrzewacza pojemnos-
ciowego w kottowni wraz z wykonaniem fragmentéw zasilajgcych odgatezienia do przedszkola. Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. W miejscach zaznaczonych na rysunkach jako piony, instalacja schodzi w dét i do
armatury czerpalnej prowadzona jest warstwach podtogowych oraz bruzdach $ciennych. Na instalacji wodnej do sanitariatéw dziecie-
cych zaprojektowano w szafce nasciennej, termostatyczny zawor mieszajacy, majacy za zadanie utrzymanie statej, zadanej temperatury
cieptej wody (35-38%).

Przejscia rurociggdw przez sciany kottowni wykonac¢ jako p.poz.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zakres rob6t obejmuje wykonanie catego zakresu instalacji dla tej czesci obiektu od rozdzielaczy w kottowni wraz z montazem grzejni-
kéw plytowych z ostonami z lakierownej ptyty MDF w kolorze i wzorach uzgodnionych z architektem. Od rozdzielaczy w kottowni nalezy
wykona¢ fragment instalacji zasilajgcej przedszkole. Uruchomienie instalacji wykona¢ dla przedszkola i ztobka tgcznie. Przejscie rurocia-
goéw przez $ciane kottowni wykona¢ jako p.poz.

4. Instalacja ciepta technologicznego

Zakres rob6t obejmuje wykonanie instalacji ciepta technologicznego dla centrali wentylacyjnej podwieszanej zlokalizowanej w pomiesz-
czeniu kottowni.

5. Kottownia

Zakres robot obejmuje wykonanie catego zakresu rob6t z montazem gazowego kotta grzewczego-Vitodens 200-W o mocy 17- 60 kW z
regulatorem VITOTRONIC 200.

6. Instalacja kanalizaciji

Zakres rob6t obejmuje wykonanie catego zakresu instalacji dla tej czesci obiektu wraz z montazem przyboréw sanitarnych. Wykonac
rowniez fragment poziomu podposadzkowego do pionu K6 od tawy fundamentowej $ciany oddzielajacej przedszkole i ztobek. Piony ka-
nalizacyjne obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.
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Zlobek-sanitarne etap Il.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1|Roboty instalacyjne hydrauliczne 1 75
1.1]Instalacja wodna p.poz. 1 12
1.2|Instalacja wody uzytkowej 13 75
2|Roboty instalacyjne kanalizacyjne 76 110
2.1|Kanalizacja podposadzkowa 76 85
2.2|Kanalizacja wewnetrzna 86 110
3|Instalowanie centralnego ogrzewania 111 189
3.1|Instalacja c.o. 111 148
3.2|Instalacja c.t. 149 160
3.3|Kotlownia 161 189
3.3.|Urzadzenia i armatura kottowni 161 183
1
3.3.|Odprowadzenie spalin i nawiew do kottowni 184 189
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Zlobek-sanitarne etap Il.prd

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45332200-5 |Roboty instalacyjne hydrauliczne
11 Instalacja wodna p.po_ z.
1|ST 02 |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe ocyn- |m
d.1. 0104-04 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
2|ST 02 |KNR 2-15 |Rurociggi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 40 mm stalowe ocyn- |m
d.1. 0104-05 kow.o potgcz.gwintow., na scianach w budynkach niemieszkalnych
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
3|ST02 |KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wy- |szt.
d.l. 0107-03 ptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/ST 02 |KNR 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkal- |m
d.l. 0110-04 nych (rurocigg o $r.do 65 mm)
1
21.0+3.0+2.5<etap 1> m 26.50
RAZEM 26.50
5|ST02 |KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1. 15 0128-02
1
26.5 m 26.50
RAZEM 26.50
6|/ST 02 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.l. 15 0130-05 |nominalnej 40 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7/ST 02 |KNR-W 2- |Zawory zwrotne antyskazeniowe klasy EA instalacji wodociggowych z rur |szt.
d.l. 15 0130-05 |stalowych o $r. nominalnej 40 mm
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8|ST 02 |KNR-W 2- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1. 15 0138-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9|ST02 |KNR 2-15 |Szafki hydrantowe nascienne z wyposazeniem, waz potsztywny dt. 30 m |szt.
d.1. 0120-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10{ST 02 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- |otw.
d.l. 1003-13 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
1
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
11|ST 02 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.l. 0101-07 wymi gr.13 mm
1
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
12|ST 02 |KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.1. 0101-07 wymi gr.13 mm
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
1.2 Instalacja wody u zytkowej
13|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN-20 o $r. zewnetrznej 16 mm o po- |m
d.1. 15 0112-01 |fgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
14|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN-20 o $r. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.1. 15 0112-01 |fgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
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Zlobek-sanitarne etap Il.prd

PRZEDMIAR
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
15|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN-20 o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |[m
d.1. 15 0112-02 |fgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
16|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN-20 o $r. zewnetrznej 32 mm o po- |[m
d.1. 15 0112-03 |fgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
17|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN-20 o $r. zewnetrznej 40 mm o po- |m
d.1. 15 0112-04 |fgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
18|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN-20 o $r. zewnetrznej 50 mm o po- |m
d.1. 15 0112-05 |fgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
19|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociggi z tworzyw sztucznych PP PN-20 Stabi o ér. zewnetrznej 16 mm |m
d.1. 15 0112-01 |o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
110.0 m 110.00
RAZEM 110.00
20|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN-20 Stabi o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.1. 15 0112-01 |o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
7.0 m 7.00
RAZEM 7.00
21|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN-20 Stabi o $r. zewnetrznej 25 mm |m
d.1. 15 0112-02 |o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
22|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN-20 Stabi o $r. zewnetrznej 32 mm |m
d.1. 15 0112-03 |o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
23|ST 01 |KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP PN-20 Stabi o $r. zewnetrznej 40 mm |m
d.1. 15 0112-04 |o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
24|ST 01 |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1. 15 0116-01 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
2 sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
13*2+1+1 szt. 28.00
RAZEM 28.00
25|ST 01 |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1. 15 0116-03 |zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
2 sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|ST 01 |KNR-W 2- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do |szt.
d.1. 15 0116-07 |zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzy-
2 wa o $r. zewnetrznej 16 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|ST01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o diu- |otw.
d.1. 1003-06 gosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 25 mm
2
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
28|ST 01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o diu- |otw.
d.1. 1003-07 gosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
29|ST 01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o diu- |otw.
d.1. 1003-08 gosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 60 mm
2




Zlobek-sanitarne etap Il.prd

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
30|STO01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu- |otw.
d.1. 1003-09 gosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 80 mm
2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
31|STO01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu- |otw.
d.l. 1003-11 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25 mm
2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
32|ST01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtu- |otw.
d.l. 1003-12 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
33|ST01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtu- |otw.
d.l. 1003-13 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 60 mm
2
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
34|ST01 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtu- |otw.
d.l. 1003-14 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 80 mm
2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
35/ST01 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1. 0339-01 cementowo-wapiennej
2
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
36/ST01 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-|m
d.1. 0339-02 mentowo-wapiennej
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
37|ST 01 |KNR 2-15/ |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych $r. 16 mm - Sciany szt.
d.1. GEBERIT
2 0317-01
analiza in-
dywidualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
38|ST 01 |KNR 2-15/ |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych $r. 25 mm - $ciany szt.
d.1. GEBERIT
2 0317-01
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|ST 01 |KNR 2-15/ |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych $r. 32 mm - $ciany szt.
d.1. GEBERIT
2 0317-01
analiza in-
dywidualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40(ST 01 |KNR 2-15/ |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych $r. 50 mm - Sciany szt.
d.1. GEBERIT
2 0317-01
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|ST 01 |KNR-W 2- |Zawory zwrotne antyskazeniowe klasy BA instalacji wodociggowych z rur |szt.
d.1. 15 0130-05 |stalowych o $r. nominalnej 40 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|ST 01 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.1. 15 0130-05 |nominalnej 40 mm
2
2 szt. 2.00
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 2.00
43|ST 01 |KNR-W 2- |Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.1. 15 0130-05 {40 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44|ST 01 |KNR-W 2- |Zawory pierwszenstwa dla instalacji p.poz. z rur stalowych o $r. nominal- |szt.
d.1. 15 0130-05 |nej 40 mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|ST 01 |KNR 7-24 |Presostat szt.
d.1. 0305-01
2 analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46(ST 01 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.l. 15 0132-01 |sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2
<w kottowni>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47|ST 01 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.l. 15 0132-03 |sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48|ST 01 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.l. 15 0132-04 |sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2
<w kottowni>2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|ST 01 |KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o |szt.
d.l. 150132-01 |$r. nominalnej 15 mm
2
<w kottowni>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
50|ST 01 |KNR-W 2- |Zawory regulacyjne do c.w.u. z modutem dezynfekcyjnym, instalacji wo- |szt.
d.l. 15 0132-01 |dociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|ST01 |KNR-W 2- |Zawory ze zigczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1. 15 0135-01
2
<w kottowni>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|ST 01 |KNR-W 2- |Zawory kulowe katowe o $r. nominalnej 15 mm, do ptuczek ustepowych |szt.
d.1. 15 0135-01
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
53|ST 01 |KNR-W 2- |Zawory kulowe katowe o $r. nominalnej 15 mm, do zmywarki szt.
d.1. 15 0135-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54|ST 01 |KNR 2-15 |Termostatyczny zawor mieszajacy o $r.nom.1", z dwoma zaworami zwrot-|szt.
d.1. 0117-02 nymi
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|ST 01 |KNR 2-15 |Szafka nascienna na zawdr termostatyczny szt.
d.1. 0120-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|ST 01 |KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w|m
d.1. 15 0127-03 |budynkach niemieszkalnych (rurocigg o ér. do 63 mm)
2
31.0+11.0+6.0+34.0+6.0+11.0+110.0+7.0+20.0+21.0+6.0 m 263.00
RAZEM 263.00
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spec.
techn.
57|ST01 |KNR-W 2- |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1. 15 0128-02
2
263.0 m 263.00
RAZEM 263.00
58/ST 01 |KNR-W 2- |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominal- |szt.
d.1. 15 0137-03 |nej 15 mm
2
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
59|ST 01 |KNR-W 2- |Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1. 15 0137-01
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
60|ST 01 |KNR-W 2- |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o §r. no- |szt.
d.1. 15 0137-03 |minalnej 15 mm
2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
61|ST 01 |KNR-W 2- |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1. 15 0137-09
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|ST 01 |KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.1. 0101-01 wymi gr.6 mm
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
63|ST 01 |KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.1. 0101-07 wymi gr.13 mm
2
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
64|ST 01 |KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r.40 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.1. 0101-07 wymi gr.13 mm
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
65|ST 01 |KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r.50 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.1. 0101-08 wymi gr.13 mm
2
11.0 m 11.00
RAZEM 11.00
66|ST 01 |KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.1. 0101-10 wymi gr.20 mm
2
49.0 m 49.00
RAZEM 49.00
67|ST 01 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.25 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.1. 0101-11 wymi gr.20 mm
2
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
68|ST 01 |KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r.32 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.1. 0101-19 wymi gr.30 mm
2
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
69|ST 01 |KNR 0-34 |Izolacja rurociggow $r.40 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwo- |m
d.1. 0101-19 wymi gr.30 mm
2
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
70|ST 01 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami polietylenowymi grub. 6 mm z m
d.1. 0107-01 warstwg zabezbieczajgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
2
86.0 m 86.00
RAZEM 86.00
71|STO01 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami polietylenowymi grub. 6 mm z m
d.1. 0107-01 warstwg zabezbieczajgca przed uszkodzeniami mechanicznymi
2
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18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
72|ST01 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.25 mm otulinami polietylenowymi grub. 6 mm z m
d.1. 0107-02 warstwg zabezbieczajgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
2
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
73|ST 01 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami polietylenowymi grub. 6 mm z m
d.1. 0107-02 warstwg zabezbieczajgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
2
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
74|ST01 |KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na mu- |m
d.l. 0705-04 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowa-
2 niem siatka cieto-ciggniong
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
75|ST 01 |KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na mu- |m
d.l. 0705-05 rach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z osiatkowa-
2 niem siatka cieto-ciggniong
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
2 45332300-6 |Roboty instalacyjne kanalizacyjne
2.1 Kanalizacja podposadzkowa
76/ST 03 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2. 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1
<gteb. zatozong pomniejszono o grub. warstw posadzkowych>15.0*0.8* |m3 18.90
0.9+9.8*0.8*0.6+8.5*0.8*0.5
RAZEM 18.90
77|ST 03 |KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm, piasek |m?2
d.2. 0501-01
1
(15.0+9.8+8.5)*0.8 m?2 26.64
RAZEM 26.64
78|ST 03 |KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne kI.S o $r. 160 mm w gotowych wykopach, |m
d.2. 15 0203-04 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
79|ST 03 |KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne kI.S o $r. 110 mm w gotowych wykopach, |m
d.2. 15 0203-03 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1
145 m 14.50
RAZEM 14.50
80|ST 03 |KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2. 15 0203-02 |natrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
81|ST 03 |KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wew- |m
d.2. 15 0203-01 |natrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
1
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
82|ST 03 |KNR 2-15/ |Wpusty polietylenowe podtogowe o $r. zewn. 50 mm, z rusztem ze stali  |szt.
d.2. GEBERIT |nierdzewnej
1 0306-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|ST 03 |KNR-W 2- |Rury ochronne o $r.nom.250 mm z ptozami i manszetami ostonowymi m
d.2. 19 0119-03
1 analiza in-
dywidualna
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
84|ST 03 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2. 0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
1
<obj. wykop6w>18.9 m3 18.90
<nadmiar ziemi: podsypka+obj. rur>-26.64*0.1-3.14*(0.08*0.08*15.0+ m3 -3.11
0.055*0.055*12.5+0.0375*0.0375*2.6+0.025*0.025*8.5)
RAZEM 15.79
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85|ST 03 |KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.2. 0106-04 dynku - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
3.11 m3 3.11
RAZEM 3.11
2.2 Kanalizacja wewn etrzna
86|ST 03 |KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg |m
d.2. 0205-02 wciskowa
2
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
87|ST 03 |KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem meto- |m
d.2. 0205-04 da wciskowag
2
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
88|ST 03 |KNR 2-15/ |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur palnych o $r zewn. 110 mm - strop szt.
d.2. GEBERIT
2 0317-03
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
89|ST 03 |KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi-|szt.
d.2. 0208-03 kowanego PCW o $r. 50 mm
2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
90|ST 03 |KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfi-|szt.
d.2. 0208-05 kowanego PCW o $r. 110 mm
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
91|ST 03 |KNR 2-15 |Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczo- |szt.
d.2. 0217-02 nych metodag wciskowag
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
92|ST 03 |KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o sr. 110/160 mm szt.
d.2. 15 0213-05
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
93|/ST 03 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pochylych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2. 0342-01 cementowo-wapiennej
2
9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
94|ST 03 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2. 0339-01 cementowo-wapiennej
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
95|ST 03 |KNR 7-28 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu | otw.
d.2. 0208-01 drewniana
2
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
96|ST 03 |KNR 2-02 |Obud.pionéw kanalizacyjnych plytami gips.-karton.na rusztach metal.po- |m?2
d.2. 2004-05 jedyn.jednowarstw.55-01
2 analogia
<zatozono>0.5*3.0*5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
97|/ST 03 |KNR 2-15 |Drzwiczki stalowe do rewizji szt.
d.2. 0120-03
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
98|ST 03 |KNR-W 2- |Zlewozmywaki 1-komorowe z blachy stalowej nierdzewnej na $cianie szt.
d.2. 15 0229-04
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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99|ST 03 |KNR-W 2- |Zlewozmywaki 1-komorowe z plytg ociekowg z blachy stalowej nierdzew- |szt.
d.2. 15 0229-05 |nej na szafce
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|ST 03 |KNR-W 2- |Zlewozmywaki 2-komorowe z plytg ociekowg z blachy stalowej nierdzew- |szt.
d.2. 15 0229-05 |nej na szafce
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
101|ST 03 |KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2. 15 0218-02
2
<do zlewu i zmywarki>5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
102|ST 03 |KNR-W 2- |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2. 15 0218-03
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
103|ST 03 |KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2. 15 0230-02
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
104|ST 03 |KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2. 15 0230-05
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
105|ST 03 |KNR-W 2- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2. 15 0233-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
106|ST 03 |KNR-W 2- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla dzieci kpl.
d.2. 15 0230-02
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
107|ST 03 |KNR-W 2- |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2. 15 0230-05
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
108|ST 03 |KNR-W 2- |Ustepy z ptuczkag ustepows - dla dzieci kpl.
d.2. 15 0233-03
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
109|ST 03 |KNR 0-35 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkta |kpl.
d.2. 0123-01 hartowanego
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110|ST 03 |KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na mu- |m
d.2. 0705-04 rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowa-
2 niem siatkg cieto-ciggniong
115 m 11.50
RAZEM 11.50
3 45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania
3.1 45331100-7 |Instalacja c.o.
111|ST 04 |KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o pota- |m
d.3. 15 0405-03 |czeniach lutowanych na scianach w budynkach
1
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
112|ST 04 |KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o pota- |m
d.3. 15 0405-05 |czeniach lutowanych na scianach w budynkach
1
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
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113|ST 04 |KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potg- |m
d.3. 15 0405-06 |czeniach lutowanych na scianach w budynkach
1
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
114|ST 04 |KNR-W 2- |Punkty state na rurociggach miedzianych o $r. zewn. 28 mm szt.
d.3. 15 0409-05
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
115|ST 04 |KNR-W 2- |Rury przytagczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikbéw kpl.
d.3. 15 0429-04
1
<do grzejnika w pom. 3.1>1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3. 15 0412-07
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
117|ST 04 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu- |otw.
d.3. 1003-07 gosci przebicia do 1 ceg. - $r. rury do 40 mm
1
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
118|ST 04 |KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diu- |otw.
d.3. 1003-12 gosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 40 mm
1
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
119|ST 04 |KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.3. 0339-01 cementowo-wapiennej
1
<do grzejnika w pom. 3.1>3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
120|ST 04 |KNR 2-15/ |Przejscia instalacyjne p.poz. dla rur niepalnych $r. 28 mm - $ciany szt.
d.3. GEBERIT
1 0317-01
analiza in-
dywidualna
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
121|ST 04 |KNR-W 2- |Rurociag z polietylenu sieciowanego z ostong antydyfuzyjng PE-Xc m sie-
d.3. 15 0410-05 |$r.14x2,0 mm (zasilenie + powrot) ci
1
412.0/2 m sie- 206.00
ci
RAZEM 206.00
122|ST 04 |KNR-W 2- |Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 14 mm do grzejnikéw | kpl.
d.3. 15 0429-01
1
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
123|ST 04 |KNR-W 2- |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 14 mm do rozdzielaczy |kpl.
d.3. 15 0429-01
1 analogia
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
124|ST 04 |KNR-W 2- |Szafki nascienne z rozdzielaczami do instalacji c.o. o ilosci obwodéw 10 |szt.
d.3. 15 0410-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
125|ST 04 |KNR-W 2- |Grzejniki zintegrowane jednoptytowe profilowane o wys. 600 mm idtug. |szt.
d.3. 15 0418-03 |450 mm, np INT 11 600/0,45 lub inne réwnowazne o nie gorszych para-
1 metrach
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
126|ST 04 |KNR-W 2- |Grzejniki zintegrowane jednoptytowe profilowane o wys. 600 mm idtug. |szt.
d.3. 15 0418-03 |600 mm, np INT 11 600/0,60 lub inne réwnowazne o nie gorszych para-
1 metrach
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
-12 -
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127|ST 04 |KNR-W 2- |Grzejniki zintegrowane jednoptytowe profilowane o wys. 600 mm i dlug. |szt.
d.3. 15 0418-03 |750 mm, np INT 11 600/0,75 lub inne réwnowazne o nie gorszych para-
1 metrach
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
128|ST 04 |KNR-W 2- |Grzejniki zintegrowane jednoptytowe profilowane o wys. 600 mm i dlug. |szt.
d.3. 15 0418-03 |900 mm, np INT 11 600/0,90 lub inne réwnowazne o nie gorszych para-
1 metrach
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|ST 04 |KNR-W 2- |Grzejniki zintegrowane jednoptytowe profilowane o wys. 600 mm i dlug. |szt.
d.3. 15 0418-03 1050 mm, np INT 11 600/1,05 lub inne réwnowazne o nie gorszych para-
1 metrach
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
130|ST 04 |KNR-W 2- |Grzejniki zintegrowane jednoptytowe profilowane o wys. 600 mm i dlug. |szt.
d.3. 15 0418-03 1200 mm, np INT 11 600/1,20 lub inne réwnowazne o nie gorszych para-
1 metrach
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
131|ST 04 |KNR-W 2- |Grzejniki zintegrowane dwuptytowe profilowane o wys. 600 mm i diug. szt.
d.3. 15 0418-07 |600 mm, np INT 22 600/0,60 lub inne réwnowazne o nie gorszych para-
1 metrach
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|ST 04 |KNR-W 2- |Grzejniki zintegrowane trzyptytowe profilowe o wysokosci 600 mm i diu- |szt.
d.3. 15 0418-11 |gosci 450 mm, np. INT 33 600/0,45 lub inne rbwnowazne o nie gorszych
1 parametrach
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
133|ST 04 |KNR-W 2- |Grzejniki zintegrowane trzyptytowe profilowe o wysokosci 600 mm i diu- |szt.
d.3. 15 0418-11 |gosci 1200 mm, np. INT 33 600/1,20 lub inne réwnowazne o nie gorszych
1 parametrach
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
134|ST 04 |KNR-W 2- |Gtowice termostatyczne do grzejnikow z wbudowana wktadkg zaworowg |szt.
d.3. 15 0412-02
1 analogia
21 Szt. 21.00
RAZEM 21.00
135|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory zespolone podgrzejnikowe z odcigciem $r. 15 mm do grzejnikdéw |szt.
d.3. 15 0412-02 |z podtgczeniem dolnym
1 analogia
21 Szt. 21.00
RAZEM 21.00
136|ST 04 |KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.3. 15 0406-02 |kach niemieszkalnych(robocizna)
1
<etap | + 11>24.0+55.0 m 79.00
RAZEM 79.00
137|ST 04 |KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |préba
d.3. 15 0406-02 |kach niemieszkalnych(materialy i sprzet)
1
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
138|ST 04 |KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba za- préba
d.3. 15 0406-03 |sadnicza (pulsacyjna)
1
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
139|ST 04 |KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za |m
d.3. 15 0406-05 |prébe w budynkach niemieszkalnych
1
<etap 11>412.0 m 412.00
RAZEM 412.00
140|ST 04 |KNR INS- |Ptukanie instalacji c.o. m
d.3. TAL 0307-
1 01
79.0+412.0 m 491.00
RAZEM 491.00
141|ST 04 |KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.3. 0512-01
1
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<etap | i 11>15+21 szt. 36.00
RAZEM 36.00
142|ST 04 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.14 mm otulinami polietylenowymi grub. 6 mm z m
d.3. 0107-01 warstwg zabezbieczajgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
1
412.0 m 412.00
RAZEM 412.00
143|ST 04 |KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami polietylenowymi grub. 13 mm z m
d.3. 0107-05 warstwg zabezbieczajgcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
144|ST 04 |KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu AL dla ru- |m
d.3. 01 rociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
1 analiza in-
dywidualna
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
145|ST 04 |KNZ-15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej w ptaszczu AL dla ru- {m
d.3. 01 rociggéw o $r. 22 mm, gr. izolacji 20 mm
1 analiza in-
dywidualna
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
146|ST 04 |KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny mineralnej w ptaszczu AL dla ru- |m
d.3. 04 rociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 25 mm
1 analiza in-
dywidualna
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
147|ST 04 |KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwykltego kat. 11l o szerokosci do 15 cm na mu- |m
d.3. 0705-04 rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowa-
1 niem siatkg cieto-ciggniong
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
148|ST 04 |KNR-W 2- |Ostony na grzejniki z lakierowanej ptyty MDF - kolor i wzér do uzgodnie- |m?2
d.3. 02 20205- |nia z architektem
1 01
analogia
<wymiary oston zatozono>0.7*(1.3*8+1.15+1.0+0.85*2+0.55*5+0.8*4) m2 14.14
RAZEM 14.14
3.2 Instalacja c.t.
149|ST 04 |KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potg- |m
d.3. 15 0405-07 |czeniach lutowanych na scianach w budynkach
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
150|ST 04 |KNRINS- |Rury przytaczne o $r.zew. 35 mm do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej |kol.
d.3. TAL 0305- |na $cianach
2 03
analiza in-
dywidualna
1 kol. 1.00
RAZEM 1.00
151|ST 04 |KNR 0-35 |Pompy obiegowe do ciepta technologicznego wraz z podejsciem typ ePOr|szt.
d.3. 0208-01 25-40 lub réwnowazna technicznie o nie gorszych parametrach
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur miedzianych o $r. nominalnej 25|szt.
d.3. 15 0133-03 |mm
2
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
153|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji z rur miedzianych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3. 15 0133-03
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|ST 04 |KNR 0-31 |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z |kpl.
d.3. 0307-03 sitownikiem elektrycznym ; $r. nominalna gniazd zaworéw 25 mm
2
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
155|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3. 15 0412-07
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
156|ST 04 |KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.3. 15 0406-02 |kach niemieszkalnych(robocizna)
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
157|ST 04 |KNR-W 2- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |préba
d.3. 15 0406-02 |kach niemieszkalnych(materialy i sprzet)
2
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
158|ST 04 |KNR INS- |Ptukanie instalacji c.o. m
d.3. TAL 0307-
2 01
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
159|ST 04 |KNR 2-15 |Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.3. 0512-01
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
160|ST 04 |KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny mineralnej w ptaszczu AL dla ru- {m
d.3. 05 rociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm
2 analiza in-
dywidualna
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
3.3 Kottownia
3.3. Urzadzenia i armatura kottowni
1
161|ST 04 |KNNR 4 Gazowy kociot kondensacyjny Vitodens 200-W 17-60 kW regulatorem VI- |szt.
d.3. 0503-02 TOTRONIC 200 i zestawem przytgczeniowym obiegu grzewczego lub
3.1 réwnowazny technicznie o nie gorszych parametrach.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
162|ST 04 |KNR-W 2- |Montaz czujnikbw temperatury na zasilaniu obiegéw grzewczych szt.
d.3. 15 0530-02
3.1 analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
163|ST 04 |KNR 2-15 |Neutralizator skroplin z wktadem neutralizujgcym szt.
d.3. 0426-02
3.1 analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
164|ST 04 |KNNR 4 Podgrzewacz pojemnosciowy Vitocell 300-V o poj. 300 dm3 z zestawem |szt.
d.3. 0508-01 przytaczeniowym lub réwnowazny technicznie o nie gorszych parame-
3.1 trach.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
165/ST 04 |KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe typ NG25 lub réwnowazne technicznie o |szt.
d.3. 0511-08 nie gorszych parametrach
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
166|ST 04 |KNR-W 2- |Szybkozigczka SU1" szt.
d.3. 15 0133-03
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
167|ST 04 |KNR 0-35 |Pompy obiegowe do c.0. wraz z podejsciem, typ Alpha2 25-40 lub réwno- |szt.
d.3. 0208-01 wazne technicznie o nie gorszych parametrach
3.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
168|ST 04 |KNR 0-35 |Pompa tadujgca zasobnik c.w.u. wraz z podejsciem, typ Alpha2 25-60 lub |szt.
d.3. 0208-01 réwnowazna technicznie o nie gorszych parametrach
3.1
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
169|ST 04 |KNR 0-35 |Pompa cyrkulacyjna c.w.u. wraz z podejsciem, typ UP 20-14 lub réwno- |szt.
d.3. 0208-01 wazna technicznie o nie gorszych parametrach
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
170|ST 04 |KNR-W 2- |Sprzegto hydrauliczne WH 40 z izolacjg termiczng, uchwytami nascienny- |szt.
d.3. 15 0527-03 |mi, zanurzeniowym czujnikiem temperatury lub réwnowazne technicznie o
3.1 analogia nie gorszych parametrach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
171|ST 04 |KNR-W 2- |Rozdzielacz dla 3-obwodéw grzewczych z izolacjg kpl
d.3. 15 0513-01
3.1 analiza in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
172|ST 04 |KNR 0-35 |Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 15 mm szt.
d.3. 0216-04
3.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
173|ST 04 |KNR 0-35 |Zawory bezpieczenstwa petnoskokowe membranowe $r. nom. 20 mm szt.
d.3. 0216-05
3.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
174|ST 04 |KNR 0-31 |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody 3-drogowe z |kpl.
d.3. 0307-03 sitownikiem elektrycznym ; $r. nominalna gniazd zaworéw 25 mm
3.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
175|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory spustowe ze ztaczkg do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3. 15 0135-01
3.1
<w kottowni>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
176|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociggowych z rur miedzianych o |szt.
d.3. 15 0133-01 |$r. nominalnej 15 mm
3.1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
177|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory przelotowe kulowe instalacji z rur miedzianych o $r. nominalnej 25|szt.
d.3. 15 0133-03 |mm
3.1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
178|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur miedzianych o $r. nomi-  |szt.
d.3. 15 0133-01 |nalnej 15 mm
3.1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
179|ST 04 |KNR-W 2- |Zawory zwrotne instalacji z rur miedzianych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3. 15 0133-03
3.1
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
180|ST 04 |KNR-W 2- |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3. 15 0530-01
3.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
181|ST 04 |KNR-W 2- |Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3. 15 0530-02
3.1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
182(ST 04 Stacja zmigkczania wody ze sterowaniem objetosciowym i dozownikiem |kpl.
d.3. kalk. wtasna |Aguaset 500-N
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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183|ST 04 |KNR-W 2- |Uruchomienie kottowni c.0. o dwéch osoby obstugi kpl.
d.3. 15 0517-02
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.3. Odprowadzenie spalin i nawiew do kottowni
2
184|ST 04 |KNR 2-17 |System spaliny/powietrze dolotowe do eksploatacji z zasysaniem powie- |kpl
d.3. 0116-03 trza do spalania z pomieszczenia, 80/125 mm
3.2 analiza in-
dywidualna
<wys. komina ca 8,0 m>1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
185|ST 04 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie|m?2
d.3. 0101-03 do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35 %
3.2
0.8*9.8 m?2 7.84
RAZEM 7.84
186|ST 04 |KNR 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A 200x200 mm - do przewodéw stalowych i alumi-|szt.
d.3. 0138-01 niowych
3.2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
187|ST 04 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokat- |m2
d.3. 0203-02 nym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT grub.30 mm mocowang na izola-
3.2 szpilki samoprzylepne - udziat ksztattek do 35%; obwdd kanatéw do 1000 |cji
mm
1.24*9.8 m2 12.15
izola-
cji
RAZEM 12.15
188|ST 04 |KNR 2-02 |Obud.kanatéw wentylacyjnych ptytami gips.-karton.na rusztach metal.po- |m?2
d.3. 2004-05 jedyn.jednowarstw.55-01
3.2 analogia
0.5*5.8 m?2 2.90
RAZEM 2.90
189|ST 04 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- |m2
d.3. 1505-05 netrznych - plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
3.2 niem
2.9 m?2 2.90
RAZEM 2.90
-17 -

Norma PRO Wersja 4.23



