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45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie in-
zynierii lagdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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Przedszkole i ztobek-oczyszczalnia.prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Przygotowanie terenu pod budowe 1 18
1.1|Roboty ziemne dla oczyszczalni i przytgcza KS 1 18
2|Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz ro-|19 32
boty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
2.1|Biologiczna oczyszczalnia $ciekow 19 27
2.2|Przylgcze kanalizacji sanitarnej 28 32
3|Roboty instalacyjne w budynkach 33 43
3.1/ Odpowietrzenie systemu oczyszczalni 33 43
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Przedszkole i ztobek-oczyszczalnia.prd PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
1.1 Roboty ziemne dla oczyszczalni i przyt  acza KS
1|ST pkt.5|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1. 0120-03
1
105/1000 km 0.10
RAZEM 0.10
2|ST pkt.5|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po-|m?2
d.1. 0126-01 mocg spycharek
1
<zalozono>19.0*8.0+8.0*6.0+5.0*13.0 m?2 265.00
RAZEM 265.00
3|ST pkt.5|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1. 0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 5
1 0214-04 km
wykopy skarpowe, nachylenie skarp 1:0,6
<obj. podsypki tuneli>17.2*(0.96+1.08)*0.5*3*0.1 5.26
<obj.tuneli>16.71*0.56*0.3*3-16.71*0.12*0.12*3 7.70
<obj.podsypki kanatéw>(3.5+12.0)*(1.78+1.9)*0.5*0.1+(3.5+13.5)*(0.56+ 3.91
0.68)*0.5*0.1
<obj.obsypki kanatow>(3.5+12.0-6.5)*(1.9+2.45)*0.5%(0.16+0.3)-0.425* 16.17
0.6*(0.16+0.3)+(3.5+13.5-0.425)*(0.68+1.23)*0.5*(0.16+0.3)
<obj.studni>3.14*0.425*0.425*0.25%(0.64+0.84+1.9-0.15*3)+3.14*0.3* 0.44
0.3*0.25*(0.45-0.15)
A (obliczenia pomocnicze) =======
33.48
wykopy obiektowe (pod oczyszczalnig):
<podsypki>6.26*3.82*(0.1+0.3) 9.57
<obj.oczyszczalni z obsypkg>5.16*2.72*(1.93-0.15) 24.98
B (obliczenia pomocnicze) =======
34.55
<zatozono 80%>(33.48+34.55)*0.8 m3 54.42
RAZEM 54.42
4|ST pkt.5|KNR 2-01  |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1. 0301-02 dowczymi na odlegto$¢ 5 km (kat.gr.111)
1 0214-04
<zatozono 20%>(33.48+34.55)*0.2 m3 13.61
RAZEM 13.61
5|ST pkt.5|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d.1. 0217-04 na odktad w gruncie kat.lll
1
wykopy skarpowe:
<pod tunele>17.2*(0.96+1.86)*0.5*0.75*3-<cz.wspdlna>17.2*0.33*0.24* 53.20
0.5*2
<pod kanaty>3.5%(1.78+2.78)*0.5*0.79 6.30
12.0*(1.78+3.36)*0.5*1.32 40.71
3.5%(0.56+1.27)*0.5*0.59 1.89
13.5*(0.56+1.39)*0.5*%(0.59+0.79)*0.5 9.08
<nadmiar ziemi>-33.48 -33.48
A (obliczenia pomocnicze) =======
77.70
wykopy obiektowe:
<obj. wykopu>6.26*3.82*2.18 52.13
<nadmiar ziemi>-34.55 -34.55
B (obliczenia pomocnicze) =======
17.58
<zatozono 80%>(77.7+17.58)*0.8 m3 76.22
RAZEM 76.22
6|ST pkt.5|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gte- |m3
d.1. 0310-02 bok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
1
<zatozono 20%>77.7*0.2 m3 15.54
RAZEM 15.54
7|ST pkt.5|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1. 0317-0503 |tory w gruntach suchych kat.IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
1 giem recznym; gltebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m
<zatozono 20%>17.58*0.2 m3 3.52
RAZEM 3.52
8|ST pkt.5|KNR 2-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw o gteb.do 3m pod obiekty specjal- |m2
d.1. 0326-08 ne w gruntach suchych kat.lll-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z
1 rozbiorka
(6.26+3.82)*2*(2.18+0.15) m?2 46.97
RAZEM 46.97
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
9|ST pkt.5|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm, frakcja |m?2
d.1. 0501-01 30-60mm (ttuczen bez wapieni lub kamien otoczak)
1
<pod tunele>17.2*(0.96+1.08)*0.5*3 m2 52.63
RAZEM 52.63
10|ST pkt.5|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 10 cm, piasek |m?2
d.1. 0501-01
1
<pod kanaty>(3.5+12.0)*(1.78+1.9)*0.5+(3.5+13.5)*(0.56+0.68)*0.5 m2 39.06
RAZEM 39.06
11|ST pkt.5|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza o grubosci 10 cm metoda stabilizacji cementem |m?2
d.1. 0502-01
1 analiza indy-
widualna
<pod oczyszczalnie>6.26*3.82 m?2 23.91
RAZEM 23.91
12|ST pkt.5|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 30 cm, piasek |m?2
d.1. 0501-04
1 ekstrapola-
cja
<pod oczyszczalnie>6.26*3.82 m2 23.91
RAZEM 23.91
13|ST pkt.5|KNR 2-18 |Obsypka oczyszczalni piaskiem stabilizowanym cementem m3
d.1. 0502-02
1 analiza indy-
widualna
(5.16*2.72-4.76*2.32)*(1.78+0.15) m3 5.77
RAZEM 5.77
14|ST pkt.5|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzu- |m3
d.1. 0501-01 tem na odl.do 3 m - obsypka piaskiem
1 analogia
<obj.obsypki kanatow>16.17 m3 16.17
<obj.rur>-3.14*(0.08*0.08*25.0+0.055*0.055*19.5) m3 -0.69
RAZEM 15.48
15|ST pkt.5 Piasek do obsypki kanatow m3
d.1. materiat
1
15.48*1.22 m3 18.89
RAZEM 18.89
16|ST pkt.5|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
77.7+17.58 m3 95.28
RAZEM 95.28
17|ST pkt.5|KNR 2-01 |Zageszczenie wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1| m3
d.1. 0236-03
1
95.28 m3 95.28
RAZEM 95.28
18|ST pkt.5|KNR 2-21 |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.1. 0218-02 ptaskim
1
<zalozono>(265.0-4.76*2.32)*0.15 m3 38.09
RAZEM 38.09
2 45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cz es$ci oraz
roboty w zakresie in zynierii | gdowej i wodnej
2.1 Biologiczna oczyszczalnia  $ciekéw
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.23

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
19|ST pkt.5 Dostawa wraz z montazem oczyszczalni BIO — MAX 2,7 lub innej rowno- |kpl
d.2. kalk. wtasna |waznej o nie gorszych parametrach sktadajgcej sie z nastepujgcych ele-
1 mentow:
« Osadnika gnilnego o tacznej pojemnosci 5000 | (2 zbiorniki x 2500 1) wy-
posazonego we whazy rewizyjne o $rednicy 700 mm ze zintegrowanymi
nadbudowami,
» Koszy doczyszczajacych z filtrem szczelinowym na wylocie z osadnika
gnilnego,
* Pomp mamutowych, podajgcych sekwencyjnie stalg, okreslong ilos¢
$ciekéw podczyszczonych z osadnikéw gnilnych do bioreaktoréw,
« Zintegrowanej skrzynki sterujgcej zawierajgcej sprezarke membranowa,
sterownik uktadu, elektrozawory,
« Bioreaktora o pojemnosci tgcznej 5000 | (2 zbiorniki x 2500 1) ztoze bio-
logiczne i osad czynny, kazda z czesci bioreaktora wyposazona jest w
zintegrowane wtazy rewizyjne o $rednicy 400mm i 700mm
A - Stref ztoza biologicznego, ktére wypetnione jest ksztattkami PP, oraz
dwdch dyfuzoréw rurowych komorze ztoza biologicznego,
B — Strefy osadu czynnego zawierajgce 2 szt. dyfuzoréw talerzowych,
« Kosza filtracyjnego z filtrem szczelinowym na wylocie bioreaktora,
« Pomp mamutowych, recyrkulujgcych sekwencyjnie statg, okreslong
ilos¢ osadu nadmiernego i btony biologicznej do osadnikéw gnilnych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
20|ST pkt.5 Dostawa i montaz tuneli filtracyjnych ztozonych z komor rozsgczajacych | kpl
d.2. kalk. wtasna |0 wymiarach: szer.x wys.x dt. 56x30x135cm - 13x3=39 szt
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
21|ST pkt.5/KNR 2-02 |Utozenie geowtokniny na wierzchu tuneli m2
d.2. 0607-03
1 analogia
<zatozono>1.2*17.0*3 m2 61.20
RAZEM 61.20
22|ST pkt.5|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC kl. S tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm m
d.2. 18 0408-01
1
35.5 m 35.50
RAZEM 35.50
23|ST pkt.5|KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o|szt
d.2. 18 0421-01 |sr. zewn. 110 mm - kolana
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
24|ST pkt.5|KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom. 200 mm, z ptozami dystansowymi m
d.2. 0119-03
1 analiza indy-
widualna
6.5*2 m 13.00
RAZEM 13.00
25|ST pkt.5 Uszczelnienie konca rury ochronnej piankg poliuretanowg szt
d.2. kalk. wiasna
1
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
26|ST pkt.5/KNR-W 2- |Studzienka rozdzielajgca $cieki SL-RR 450 szt
d.2. 18 0517-02
1 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|ST pkt.5|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg te-  |szt
d.2. 18 0517-02 |leskopowa, kineta przelotowa 2x110 mm
1 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Przyt acze kanalizacji sanitarnej
28|ST pkt.5|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC kI.S tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2. 18 0408-02
2
3.5*2+13.5+11.0 m 31.50
RAZEM 31.50
29|ST pkt.5|KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom. 250 mm, z ptozami dystansowymi m
d.2. 0119-04
2 analiza indy-
widualna
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
30|ST pkt.5 Uszczelnienie konca rury ochronnej piankg poliuretanowg szt
d.2. kalk. wiasna
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31|ST pkt.5|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg te-  |szt
d.2. 18 0517-02 |leskopowa, kineta przelotowa 2x160 mm (S1, S3)
2 analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
32|ST pkt.5|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rurg te- |szt
d.2. 18 0517-02 |leskopowa, kineta potgczeniowa 3x160 mm (S2)
2 analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3 45300000-0 |Roboty instalacyjne w budynkach
3.1 Odpowietrzenie systemu oczyszczalni
33|ST pkt.5|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.3. 0106-02 dynku przy istniejgcych fundamentach
1
<gteb. zalozong pomniejszono o grub. warstw posadzkowych>4.6*0.8*0.5 m3 1.84
RAZEM 1.84
34|ST pkt.5|KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm, piasek |m?2
d.3. 0501-01
1
4.6*0.8 m?2 3.68
RAZEM 3.68
35|ST pkt.5|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.3. 15 0203-03 |wewnatrz budynkéw o potaczeniach weiskowych
1
4.0+4.6+0.5*2 m 9.60
RAZEM 9.60
36|ST pkt.5|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.3. 0106-03 dynku - zasypanie ziemig z ukopéw
1
<obj. wykopow>1.84 m3 1.84
<nadmiar ziemi: podsypka+obj. rur>-3.68*0.1-3.14*0.055*0.055*(4.6+ m3 -0.46
4.0+0.5*2)
RAZEM 1.38
37|ST pkt.5|KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu- |m3
d.3. 0106-04 dynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
1
0.46 m3 0.46
RAZEM 0.46
38|ST pkt.5|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fgczeniem meto- |m
d.3. 0205-04 da wciskowag
1
4.5%2 m 9.00
RAZEM 9.00
39|ST pkt.5|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o sr. 110/160 mm szt.
d.3. 15 0213-05
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|ST pkt.5|KNR 7-28  |Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw kanalizacyjnych w otw.
d.3. 0206-05 $cianach betonowych o grubosci do 40 cm
1
<przebicia w stropie>2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
41|ST pkt.5|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o |otw.
d.3. 1004-20 dtugosci przebicia do 40 cm - $r. rury do 100 mm
1
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
42|ST pkt.5|KNR 7-28  |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu |otw.
d.3. 0208-01 drewniana
1
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
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43|ST pkt.5|KNR 2-02  |Obud.pionéw kanalizacyjnych ptytami gips.-karton.na rusztach metal.po- |m?2
d.3. 2004-05 jedyn.jednowarstw.55-01
1 analogia
<zatozono>0.5*3.0 m2 1.50
RAZEM 1.50
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