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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/Budynek istniejacy
1.1/|Poziom 0
1.1.1|Podloga
1/KNKRB 3 Zerwanie posadzki z mas cementowych wraz z posadzkg z ptytek m?2
d.1.1/0801-03
A
posadzka 3*0.24+0.3%(2.26+0.17+0.28)+0.12*(1.61+1.58) m?2 1.916
spod roze-
branych
$cian
3.15*0.16*(0.8+1.74+1.8+0.75+0.4+1.2+2.93) m?2 4.848
12,0 1.36 m?2 1.360
12,1 3.12 m?2 3.120
12,2 8.64 m?2 8.640
12,3 15.60 m?2 15.600
12,5 5.72 m?2 5.720
RAZEM 41.204
2/KNR 19-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z parteru m3
d.1.1/0116-04
1
posadzka 41.204*0.30 m3 12.361
cem
piach/grunt  |41.204*0.445 m3 18.336
RAZEM 30.697
3/KNR 2-23 Wykonanie podbudowy z piasku wraz z zageszczeniem mechanicznym min. m3
d.1.1/0503-06 20cm
.1/analiza indy-
widualna
41.204 m3 41.204
RAZEM 41.204
4/KNR-W 2-02 |Wykonainie posadzki z betonu C12/15 10cm m3
d.1.1/0205-01
1
41.204 m3 41.204
RAZEM 41.204
5/KNR-W 2-02 |Izolacja posadzki papg termozgrzewalng dwuwarstwowo m2
d.1.1/0504-02
.1|analogia
41.204 m2 41.204
RAZEM 41.204
6/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr 10 cm po- |m?2
d.1.1/0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
1
41.204 m2 41.204
RAZEM 41.204
7|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.1.1/0607-01 sadzkowe
1
41.204 m2 41.204
RAZEM 41.204
8/NNRNKB 202 |(z.VI) Podktady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- | m2
d.1.1/1125-01 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1
41.204 m2 41.204
RAZEM 41.204
9|NNRNKB 202 | (z.VI) Podkfady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- | m?
d.1.1/1125-02 niach o pow.ponad 8 m2 - potrgcenie za zmiane grub.o 1 cm
1 Krotno$¢ = -2
41.204 m2 41.204
RAZEM 41.204
10 Zbrojenie posadzki siatkg 10x10 $rednica drutu 4mm m2
d.1.1]analiza indy-
.1|widualna
41.204 m2 41.204
RAZEM 41.204
1.1.2|Sciany
11 KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0349-02
2
3.15*0.16%(2.93+2.95+1.2+0.8+1.74+4.29) m3 7.011
0.4*0.85*1*4 m3 1.360
RAZEM 8.371
12| KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie | m2
d.1.1/0104-07 cienkospoinowej (klejowej)
2
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(3.25+.24+0.8+1.36+1.34+2.09+0.74+3.2)*3.2 m?2 41.664
RAZEM 41.664
13| KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino- | m2
d.1.1/0105-06 wej (klejowej)
(5.82+1+.45+.91)*3.2 m?2 26.176
RAZEM 26.176
14| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane mechanicznie na $cianach pfaskich i stu- |m2
d.1.1/0804-01 pach (nie odjgto powierzchni okien z uwagi na brak pozycji uwzgledniajacej glify
2 okienne i drzwiowe)
21 (2.03+2*2)*3.2 m?2 19.296
2,2 (2.14+5.82)*3.2 m?2 25472
2,3 (3.7+2.03*2)*3.2 m?2 24.832
31 (0.74+1+3.2+4.54-1.2+3.2+0.72+0.28+0.1+1.09)*3.2 m?2 43.744
3,2 (3.25+1.36+1.34+2.85+0.74-0.24)*3.2 m?2 29.760
RAZEM 143.104
1.1.3|Nadproza i podciagi
15|KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1/0101-10
3
9%1.30 m 11.700
3*1.5 m 4.500
RAZEM 16.200
16/ KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- | m3
d.1.1/0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla podciggéw
3
ND1 0.26*1.72*0.41+2*0.1*0.3*0.41 m3 0.208
RAZEM 0.208
17|KNNR 2 Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem kg
d.1.1/0309-01
.3|analogia
160 1.62*2%18.8 kg 60.912
RAZEM 60.912
18| KNR 2-02 Uzupetnienie szczeliny pomigedzy belkami stalowymi zaprawg CERESIT CX15 m3
d.1.1/0210-06
.3|analogia
ND1 0.26*1.72*0.41+2*0.1*0.3*0.41 m3 0.208
RAZEM 0.208
1.1.4| Roboty wykonczeniowe
1.1.4| Sciany i sufity
A
19|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m?2
d.1.1/1134-02 (nie odjeto powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak pozycji uwzgledniajgcej glify
41 okienne i drzwiowe)
21 (2.03*2+2*2+0.45*2)*2.6 m?2 23.296
2,2 (2.14*2+5.82*2)*2.6 m?2 41.392
2,3 (3.7*2+2.03*2)*2.6 m?2 29.796
31 (0.1+0.28+0.72+1.2+0.74*2+1+3.2+2%4.54-1.2+3.2+0.72+0.28+0.1+1.09)*3.2 m?2 68.000
3,2 (2.6+3.25+1.36+3.25-1.74+0.4+2.85-1.74+1.34+2.85+0.74-0.24)*3.2 m?2 47.744
RAZEM 210.228
20/ NNRNKB 202 | (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z tynku |m?2
d.1.1/2013-01 (nie odjeto powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak pozycji uwzgledniajacej glify
41 okienne i drzwiowe)
21 (2.03*2+2*2+0.45*2)*2.6 m?2 23.296
2,2 (2.14*2+5.82*2)*2.6 m?2 41.392
2,3 (3.7*2+2.03*2)*2.6 m?2 29.796
31 (0.1+0.28+0.72+1.2+0.74*2+1+3.2+2%4.54-1.2+3.2+0.72+0.28+0.1+1.09)*3.2 m?2 68.000
3,2 (2.6+3.25+1.36+3.25-1.74+0.4+2.85-1.74+1.34+2.85+0.74-0.24)*3.2 m?2 47.744
fartuchy -1.6%(0.6+0.6+0.5) m2 -2.720
wkoto umy-
walek 3,2
RAZEM 207.508
21|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2
d.1.1/1505-07 tynkéw z gruntowaniem (nie odjgto powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak po-
41 zycji uwzgledniajgcej glify okienne i drzwiowe)
21 (2.03*2+2*2+0.45*2)*2.6 m?2 23.296
2,2 (2.14*2+5.82*2)*2.6 m?2 41.392
2,3 (3.7*2+2.03*2)*2.6 m?2 29.796
31 (0.1+0.28+0.72+1.2+0.74*2+1+3.2+4.54-1.2+3.2+0.72+0.28+0.1+1.09)*3.2 m?2 53.472
3,2 (2.6+3.25+1.36+3.25-1.74+0.4+2.85-1.74+1.34+2.85+0.74-0.24)*3.2 m?2 47.744
fartuchy -1.6%(0.6+0.6+0.5) m2 -2.720
wkoto umy-
walek 3,2
RAZEM 192.980
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22|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwyktg (nie odjeto | m2
d.1.1/0829-10 powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak pozycji uwzgledniajacej glify okienne i
4.1 drzwiowe)
fartuchy 1.6%(0.6+0.6+0.5) m?2 2.720
wkoto umy-
walek 3,2
RAZEM 2.720
23|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych AMF THERMATEX F30 z m?2
d.1.1/0702-02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
4.1|analogia
21 4.39 m?2 4.390
2,2 12.45 m?2 12.450
2,3 7.14 m?2 7.140
RAZEM 23.980
1.1.4 Posadzki
.2
24 NNRNKB 202 | Posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych o klasie $cieralnosci EPI V na za- |m2
d.1.1/2805-05 prawie klejowej
4.2|analogia
21 4.39 m?2 4.390
2,2 12.45 m?2 12.450
2,3 7.14 m?2 7.140
31 10.32 m?2 10.320
3,2 8.31 m?2 8.310
RAZEM 42.610
25/NNRNKB 202 | Cokaliki z terakoty na zaprawie klejowej m
d.1.1/2809-03
4.2|analogia
21 (2.03*2+2*2+0.45*2) m 8.960
2,2 (2.14*2+5.82*2) m 15.920
2,3 (3.7*2+2.03*2) m 11.460
31 (0.1+0.28+0.72+1.2+0.74*2+1+3.2+2*4.54-1.2+3.2+0.72+0.28+0.1+1.09) m 21.250
3,2 (2.6+3.25+1.36+3.25-1.74+0.4+2.85-1.74+1.34+2.85+0.74-0.24) m 14.920
RAZEM 72.510
1.1.5|Stolarka drzwiowa i okienna
26|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-04
5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
29|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe DZ2 m?2
d.1.1/1040-01
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
30| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D2 m?2
d.1.1/1040-01
5
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
31|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe D3 m?2
d.1.1/1040-01
0.9*2*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
32|KNNR 3 W stawienie nowych drzwi ptycinowych D5 m?2
d.1.1/0702-04
.5|analogia
1*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
33|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D9 EI30 m?2
d.1.1|1203-01
.5|analogia
0.9*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
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34| KNR 2-02 Drzwi stalowe petne D10 EI 60 m?2
d.1.1/1203-01
.5|analogia
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
1.1.6| Fundamenty
35/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.1.110217-03 w gruncie kat.I-I
.6
50.19%1 m3 50.190
RAZEM 50.190
36| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1.1/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1I
50.19 m3 50.190
RAZEM 50.190
37/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1.1/2611-01
.6
podpiwnicze-|(5-1.5-1.2)*2.4 m2 5.520
nie
niepodpini- |(12.7+14.01+11.46)*1 m?2 38.170
czona czes¢
budynku
taras przed |(0.83+5.67)*1 m?2 6.500
wejsciem
RAZEM 50.190
38| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podiozach z z cegty, m?2
d.1.1/0728-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )(przyjeto
15% ubytkéw tynku)
50.19%0.15 m?2 7.529
RAZEM 7.529
39|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.1.1/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
$ciana fun- |50.19 m?2 50.190
damentowa
RAZEM 50.190
40/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.1.1/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
6
$ciana fun- [50.19 m?2 50.190
damentowa
RAZEM 50.190
41|KNR 0-23 Przyklejenie XPS (poliestyren ekstrudowany ryflowany) gr. 10cm do $cian m?2
d.1.1/2612-01
.6
$ciana fun- |50.19 m?2 50.190
damentowa
RAZEM 50.190
42/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.1/2612-06
$ciana fun- [50.19 m?2 50.190
damentowa
RAZEM 50.190
43 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.1.1/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
$ciana fun- |50.19-16.448 m?2 33.742
damentowa
RAZEM 33.742
44 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.1.1/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
.6
$ciana fun- |50.19-16.448 m?2 33.742
damentowa
RAZEM 33.742
45/KNR K-04 W ykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z gotowej zaprawy o wiel- | m?2
d.1.1/0109-02 kosci kamienia 1,8 mm (przyjeto wys. 0,4m)
((0.56+5.93+0.3+3.4+0.12+2.49+0.3+4.29+0.39-1.7-1.2+14.01+11.46/2+0.83+ |m? 16.448
5.67))*0.4
RAZEM 16.448
1.1.7|l1zolacja $cian zewnetrznych
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46/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze- |m?2
d.1.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
7
(5.93+1.15+11.46+14.01+5.95)*3.5 m?2 134.750
-(2*1*2+0.9*1+2.13*1+1.46*1.43*6+2.04%1.41*2+0.9*2) m2 -27.110
RAZEM 107.640
47/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne | m?2
d.1.1/2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
7
107.64 m?2 107.640
RAZEM 107.640
48/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.1/2614-11
7
11.46+14.01+5.95 m 31.420
RAZEM 31.420
49/ KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10cm poziome od m?2
d.1.1/0609-06 spodu konstr. (zadaszenie nad wej$ciem do budynku)
.7|analogia
6*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
50| KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 15cm EPS 70 do $cian m?2
d.1.1/2612-01
7
107.64 m?2 107.640
RAZEM 107.640
51|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 2cm EPS 70 do osciezy m?2
d.1.1/2612-02
7
o1 (0.9+1.0*2)*5*0.15 m2 2175
okno istnie- |(2.13+1.0*2)*1*0.25 m?2 1.033
jace
okno istnie- |(1.46+1.43*2)*6*0.25 m2 6.480
jace
okno istnie- |(2.04+1.41*2)*2*0.25 m?2 2.430
jace
Dz1 (1.0+2.05*2)*1*0.15 m?2 0.765
Dz2 (0.9+2.05*2)*1*0.25 m?2 1.250
RAZEM 14.133
52|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt
d.1.1/2612-03
7
107.64*4+6*2*4 szt 478.560
RAZEM 478.560
53/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.1/2612-06
107.64+12 m?2 119.640
RAZEM 119.640
54| KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.1/2612-08
7
o1 (0.9+1.0*2)*5 m 14.500
okno istnie- |(2.13+1.0*2)*1 m 4.130
jace
okno istnie- |(1.46+1.43*2)*6 m 25.920
jace
okno istnie- |(2.04+1.41*2)*2 m 9.720
jace
Dz1 (1.0+2.05*2)*1 m 5.100
Dz2 (0.9+2.05*2)*1 m 5.000
gzyms 6 m 6.000
gzyms 4*2 m 8.000
RAZEM 78.370
55/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1.1/2612-07
o1 (0.9+1.0*2)*5*0.15 m2 2175
okno istnie- |(2.13+1.0*2)*1*0.25 m?2 1.033
jace
okno istnie- |(1.46+1.43*2)*6*0.25 m2 6.480
jace
okno istnie- |(2.04+1.41*2)*2*0.25 m?2 2.430
jace
Dz1 (1.0+2.05*2)*1*0.15 m?2 0.765
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Dz2 (0.9+2.05*2)*1*0.25 m?2 1.250
RAZEM 14.133
56| KNR K-04 W ykonanie tynkéw silikatowo-silikonowych CT-175 na gotowym podtozu z gotowej| m2
d.1.1]0107-03 zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
.7|analogia
107.64+12 m?2 119.640
RAZEM 119.640
57 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej powlekanej o szer.w rozwi- | m2
d.1.1/0541-02 nieciu ponad 25 cm (parapety zewnetrzne)
7
o1 (0.9+1.0*2)*5*0.25 m?2 3.625
okno istnie- |(2.13+1.02)*1*0.35 m2 1.446
jace
okno istnie- |(1.46+1.43*2)*6*0.35 m?2 9.072
jace
okno istnie- |(2.04+1.41*2)*2*0.35 m?2 3.402
jace
RAZEM 17.545
58 KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m?2
d.1.1/1651-01 mowys.do 10 m
7
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
1.1.8| Remont kominéw
59/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m2
d.1.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
.8
(0.44+0.87)*2*0.5 m?2 1.310
(0.45+1.81)*2*0.5 m?2 2.260
(0.46+1.09)*2*0.5 m?2 1.550
(1.75+0.46)*2*0.5 m?2 2.210
RAZEM 7.330
60/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - jednokrotne | m2
d.1.1/2611-02 gruntowanie emulsjg gruntujgca
7.33 m?2 7.330
RAZEM 7.330
61| KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 2cm EPS 100 do $cian m?2
d.1.1/2612-01
.8
7.33 m?2 7.330
RAZEM 7.330
62| KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt
d.1.1/2612-03
7.33*4 szt 29.320
RAZEM 29.320
63/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.1/2612-06
7.33 m?2 7.330
RAZEM 7.330
64| KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.1/2612-08
.8
4*4*0.5 m 8.000
RAZEM 8.000
65|KNR K-04 W ykonanie tynkéw silikatowo-silikonowych CT-175 na gotowym podtozu z gotowej| m2
d.1.1]0107-03 zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
.8|analogia
7.33 m?2 7.330
RAZEM 7.330
66 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
d.1.1/0541-02 (obrébka daszkéw komindw)
czapki (0.54*0.97) m2 0.524
obrobka (0.44+0.87)*2*0.25 m?2 0.655
wkoto czapki
czapki (0.55*1.91) m2 1.051
obrobka (0.45+1.81)*2*0.25 m?2 1.130
wkoto czapki
czapki (0.56%1.19) m?2 0.666
obrobka (0.46+1.09)*2*0.25 m?2 0.775
wkoto czapki
czapki (1.85%0.56) m?2 1.036
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obrobka (1.75+0.46)*2*0.25 m?2 1.105
wkoto czapki
RAZEM 6.942
1.1.9/Dach
67|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d.1.1/0545-04
.9
(11.46+5.95)*2 m 34.820
RAZEM 34.820
68 KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0545-06
.9
4*4 m 16.000
RAZEM 16.000
69/ KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku 0,8 mb przy po- |m?2
d.1.1/0535-01 fudniowo wschodniej $cianie szczytowej
0.8*8*2 m?2 12.800
RAZEM 12.800
70| KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku przy potud- |m?2
d.1.1/0535-02 niowo wschodniej $cianie szczytowej
1.0*8*2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
71/NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m2
d.1.1/0541-02 (wykonczenie istniejgcego dachu z nadmurowang czescia $ciany szczytowej)
.9
8*2*1.5 m?2 24.000
RAZEM 24.000
72/NNRNKB 202 | (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $r. 19 cm m
d.1.1/0517-05
.9/analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
73NNRNKB 202 | (z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $r. 15 cm m
d.1.1/0519-04
.9/analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
74 Dostawa i montaz drabiny dostepowej na dach wykonanej zgodnie z projektem kpl
d.1.1]analiza indy-
.9|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.1|Strop
0
75/KNR 2-04 Poziome izolacje z wetny mineralnej MEGA ROCK PLUS w matach i ptytach m3
d.1.1/0505-02 2x10cm uktadana na wierzchu konstrukcji
.10
217.1*.2 m3 43.420
RAZEM 43.420
1.1.1|Strop
1
76 KNR K-04 Przyklejenie ptyt z wetny mineralinej FASROCK LG1 gr.10cm na sufitach w piwni-| m2
d.1.1/0102-02 cy
.11|analogia
-1,0 10.11 m?2 10.110
-1,1 8.92 m?2 8.920
-1,2 15.56 m?2 15.560
-1,3 3.99 m?2 3.990
-1,4 3.91 m?2 3.910
RAZEM 42.490
2| Nowoprojektowany budynek
2.1/Roboty ziemne
77|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m2
d.2.1/0126-01 spycharek
17*14 m?2 238.000
RAZEM 238.000
78/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.2.1/0217-03 w gruncie kat.I-I
(0.3*2+0.53+15.22+14.27+14.68+0.8*4+1.76)*1.05*1 m3 52.773
((1.48%2-3.06+1*6+1.5*3)+(1.3*2+2.5*2+8))*0.9*0.25 m3 5.850
(2.92)*0.9*0.35 m3 0.920
RAZEM 59.543
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79| KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.2.1/0105-01 ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-1I
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
80| KNR 2-01 Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow m3
d.2.1/0416-01
analogia
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
2.2|Fundamenty budynku oraz schodéw
81/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.2/0259-02 ne r 16mm
0.995 t 0.995
RAZEM 0.995
82 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.2/0259-02 ne $r 12mm
0.710 t 0.710
RAZEM 0.710
83 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r|t
d.2.2/0259-01 6mm
0.183 t 0.183
RAZEM 0.183
84/KNR 2-02 W arstwa wyréwnawcza beton B10 (C8/10) m3
d.2.2/1101-01
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
85/KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 0.8 m beton B25 (C20/25) |m3
d.2.2/0202-02
19.6 m3 19.600
RAZEM 19.600
86/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkdéw betonowych 15Mpa szer. 24cm na zaprawie cementowo- | m3
d.2.2/0101-05 wapiennej
13.3 m3 13.300
RAZEM 13.300
87 /KNR 2-02 Trzpienie. Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do |m3
d.2.2/0208-04 16
3.28 m3 3.280
RAZEM 3.280
88| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z m?2
d.2.2/0602-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.3*2+0.53+15.22+14.27+14.68+0.8*4+1.76)*0.9 m?2 45.234
RAZEM 45.234
89/NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej na chu- |m2
d.2.2/0618-01 dym betonie
(0.3*2+0.53+15.22+14.27+14.68+0.8*4+1.76)*0.9 m?2 45.234
RAZEM 45.234
90| KNKRB 2 Izolacje taw fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy na tawie fun- | m?2
d.2.2/0601-09 damentowej
(0.3*2+0.53+15.22+14.27+14.68+0.8*4+1.76)*0.8 m?2 40.208
RAZEM 40.208
91|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.2.2/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
$ciana fun- |66 m?2 66.000
damentowa
zew
tawa funda- |22.15 m2 22.150
mentowa
zew
$ciana fun- |66 m?2 66.000
damentowa
wew
tawa funda- |22.15 m2 22.150
mentowa
wew
RAZEM 176.300
92| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.2.2/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
$ciana fun- |66 m?2 66.000
damentowa
zew
tawa funda- |22.15 m2 22.150
mentowa
zew
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$ciana fun- |66 m?2 66.000
damentowa
wew
tawa funda- |22.15 m2 22.150
mentowa
wew
RAZEM 176.300
93/KNR 0-23 Przyklejenie XPS (poliestyren ekstrudowany ryflowany) gr. 10cm do $cian m?2
d.2.2/2612-01
$ciana fun- |66 m?2 66.000
damentowa
RAZEM 66.000
94| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m2
d.2.2|2612-06 na scianach
$ciana fun- |66 m?2 66.000
damentowa
RAZEM 66.000
95| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.2.2/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
$ciana fund |66-14.932 m?2 51.068
po przykleje-
niu styropia-
nu ponizej
pow terenu
RAZEM 51.068
96| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z m?2
d.2.2/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa
66-14.932 m?2 51.068
RAZEM 51.068
97| KNR K-04 W ykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z gotowej zaprawy o wiel- | m?2
d.2.2/0109-02 kosci kamienia 1,8 mm (przyjeto wys. 0,4m)
(0.2+0.24+2.25+0.12+3.52+0.12+9.51+0.39+1.41+1.46+1.74+16.54-0.39)*0.4 |m? 14.844
RAZEM 14.844
2.3|Poziom 0
2.3.1|Wieniec W1
98 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie $r|t
d.2.3/0259-01 6mm
A
0.046 t 0.046
RAZEM 0.046
99/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.3|0259-02 ne $r 12mm
A
0.214 t 0.214
RAZEM 0.214
100| KNR-W 2-02 |Wieniec W 1. Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do  |m3
d.2.3/0210-05 16
A
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2.3.2|Podtoga
101|KNR 2-23 Wykonanie podbudowy z piasku wraz z zageszczeniem mechanicznym min. m3
d.2.3/0503-06 20cm
.2|analiza indy-
widualna
15.78%13.23%0.2 m3 41.754
RAZEM 41.754
102| KNR-W 2-02 |Wykonainie posadzki z betonu C12/15 10cm m3
d.2.3/0205-01
2
15.78%13.23*0.1 m3 20.877
RAZEM 20.877
103| KNR-W 2-02 |Izolacja posadzki papg termozgrzewalng dwuwarstwowo m2
d.2.3/0504-02
.2|analogia
15.78%13.23 m?2 208.769
RAZEM 208.769
104 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 100 gr 10 cm po- |m?2
d.2.3/0609-03 ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
2
15.78%13.23 m?2 208.769
RAZEM 208.769
105|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.2.3|0607-01 sadzkowe
2
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15.78%13.23 m?2 208.769
RAZEM 208.769
106/ NNRNKB 202 | (z.VI) Podkfady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w po- |m2
d.2.3/1125-01 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2
2
15.78%13.23 m?2 208.769
RAZEM 208.769
107 NNRNKB 202 | (z.VI) Podktady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszcze- | m?2
d.2.3/1125-02 niach o pow.ponad 8 m2 - potrgcenie za zmiane grub.o 1 cm
2 Krotno$¢ = -2
15.78%13.23 m?2 208.769
RAZEM 208.769
108 Zbrojenie posadzki siatkg 10x10 srednica drutu 4mm m2
d.2.3|analiza indy-
.2|widualna
15.78%13.23 m?2 208.769
RAZEM 208.769
2.3.3/Sciany
109/ KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie | m2
d.2.3/0104-07 cienkospoinowej (klejowej)
3
3.5%(1.26+0.24+2.25+0.12+3.52+0.12+9.51+0.24+5.5+0.12+7.61+0.24+5.59+ m?2 167.580
0.12+2.2+0.12+2+0.12+3.49+0.12+2+0.24+1.15)
2.7*7+10 m?2 28.900
oknaidrzwi |-(0.9*1.5*5+1.5%1.5*8+1.2*1.5-2.05*1.4) m?2 -23.680
zew
RAZEM 172.800
110/ KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoino- | m2
d.2.3/0105-06 wej (klejowej)
3
3.5%(2+1.78+.12+3.71+3.49+3.49+1.77+2.72+5.5+2+.12+2.2+2.12+7.61+5.59+ |m?2 229.145
5.5+4+2.57+3.52+2.8+2.25+.25+.12*3)
okna i drzwi |-(0.8*2*5+0.9*2*8) m2 -22.400
wew
RAZEM 206.745
111/KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptaskich i stu- |m2
d.2.3/0804-01 pach (nie odjeto powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak pozycji uwzgledniajacej
3 glify okienne i drzwiowe)
2,4 (2+3.71+5.73+2+4+2.57+.12+3.73+2.57+.12+2+3.71+.12*2)*3.3 m?2 107.250
2,5 (2*2+1.78*2)*3.3 m?2 24.948
2,6 (3.49*2+2.9*2)*3.3 m2 42174
2,7 (1.77*4+1.1*2+1.26*2)*3.3 m?2 38.940
2,8 (1.6*2+2.47%2)*3.3 m?2 26.862
2,9 (2.72+5.5*2)*3.3 m?2 49.500
2,10 (2.2*2+5.5*2)*3.3 m?2 50.820
2,11 (5.59*2+7.61)*3.3 m?2 62.007
212 (9.51*2+5.5*2+2.12*2)*3.3 m?2 113.058
2,13 (2.57*2+2.28*2)*3.3 m?2 32.010
2,14 (3.52*2+2.8*2)*3.3 m2 41.712
2,15 (2.25*2.8*2+.24*2)*3.3 m?2 43.164
RAZEM 632.445
2.3.4|Nadproza prefabrykowane
112/ KNKRB 2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.3/0101-10
4
17*1.30 m 22.100
6*1.5 m 9.000
2*1.75 m 3.500
18*2 m 36.000
2*3.0 m 6.000
RAZEM 76.600
2.3.5 Elementy zelbetowe
2.3.5/Trzpienie
A
113| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.3/0259-02 ne r 16mm
5.1
T1 58.1*18/1000 t 1.046
T2 70.1*2/1000 t 0.140
T3 80.2/1000 t 0.080
T4 89.6/1000 t 0.090
T5 89.6/1000 t 0.090
T6 82.7/1000 t 0.083
T7 73/1000 t 0.073
RAZEM 1.602
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114 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie Srit
d.2.3/0259-01 6mm
5.1
T1 4.6*18/1000 t 0.083
T2 6.5*2/1000 t 0.013
T3 7.8/1000 t 0.008
T4 9.1/1000 t 0.009
T5 10/1000 t 0.010
T6 8.3/1000 t 0.008
T7 7.4/1000 t 0.007
RAZEM 0.138
115 KNR 2-02 Trzpienie. Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do |m3
d.2.3/0208-04 16
5.1
T 4.2 m3 4.200
T2 0.5 m3 0.500
T3 0.3 m3 0.300
T4 0.4 m3 0.400
T5 0.4 m3 0.400
T6 0.3 m3 0.300
T7 0.3 m3 0.300
RAZEM 6.400
2.3.5/Wieniec W-2 i W-3
.2
116| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.3/0259-02 ne r 16mm
5.2
w2 0.191 t 0.191
RAZEM 0.191
117/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- |t
d.2.3/0259-02 ne $r 12mm
5.2
w2 0.214 t 0.214
w3 0.052 t 0.052
RAZEM 0.266
118 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie Srit
d.2.3/0259-01 6mm
5.2
w2 0.089 t 0.089
w3 0.010 t 0.010
RAZEM 0.099
119|KNR-W 2-02 |Wieniec W2iW3 m3
d.2.3/0210-05
5.2
w2 3.5 m3 3.500
w3 0.7 m3 0.700
RAZEM 4.200
2.3.6 Roboty wykonczeniowe
2.3.6/Sciany
A
120 NNRNKB 202 | (z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku | m2
d.2.3|2013-01 w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 (nie odjeto powierzchni okien i
.6.1 drzwi z uwagi na brak pozycji uwzgledniajacej glify okienne i drzwiowe)
2,4 (2+3.71+5.73+2+4+2.57+.12+3.73+2.57+.12+2+3.71+.12*2)*3.3 m?2 107.250
2,5 (2*2+1.78*2)*3.3 m2 24,948
fartuchy -1.6*(0.6*2+0.6) m2 -2.880
wkoto umy-
walek 2,5
2,6 (3.49*2+2.9*2)*3.3 m2 42174
2,7 (1.77*4+1.1*2+1.26*2)*0.6 m?2 7.080
2,8 (1.6*2+2.47*2)*3.3 m?2 26.862
2,9 (2.2+5.5*2)*3.3 m?2 49.500
fartuchy -1.6%(0.6*2+1.7) m2 -4.640
wkoto umy-
walek 2,9
2,10 (2.2*2+5.5*2)*0.6 m?2 9.240
2,11 (5.59*2+7.61)*3.3 m?2 62.007
212 (9.51*2+5.5*2+2.12*2)*3.3 m?2 113.058
213 (2.57*2+2.28*2)*3.3 m?2 32.010
fartuchy -1.6%(0.6*2+1) m2 -3.520
wkoto umy-
walek 2,13
2,14 (3.52*2+2.8*2)*3.3 m2 41.712
fartuchy -1.6%(0.6*4+1+5) m2 -13.440
wkoto umy-
walek 2,14
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2,15 (2.25*2.8*2+.24*2)*3.3 m?2 43.164
fartuchy -1.6%(0.6*2+1.2) m2 -3.840
wkoto umy-
walek 2,15

RAZEM 530.685
121|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodg zwykig m?2
d.2.3/0829-10
.6.1
2,7 (1.77*4+1.1*2+1.26*2)*2 m?2 23.600
2,10 (2.2*2+5.5*2)*2 m?2 30.800
fartuchy 1.6*(0.6*2+0.6) m2 2.880
wkoto umy-
walek 2,5
fartuchy 1.6*(0.6*2+1.7) m2 4.640
wkoto umy-
walek 2,9
fartuchy 1.6*(0.6*2+1) m2 3.520
wkoto umy-
walek 2,13
fartuchy 1.6*(0.6*4+1+5) m2 13.440
wkoto umy-
walek 2,14
fartuchy 1.6*(0.6*2+1.2) m2 3.840
wkoto umy-
walek 2,15
oknaidrzwi |-(0.8*2*3+0.9*2*1) m2 -6.600
wew
RAZEM 76.120
122|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych |m2

d.2.3/1505-07 tynkéw z gruntowaniem (nie odjgto powierzchni okien i drzwi z uwagi na brak po-

.6.1 zycji uwzgledniajacej glify okienne i drzwiowe)
24 (2+3.71+5.73+2+4+2.57+.12+43.73+2.57+.12+2+3.71+.12*2)*3.3 m?2 107.250
2,5 (2*2+1.78*2)*3.3 m?2 24.948
fartuchy -1.6*(0.6*2+0.6) m2 -2.880
wkoto umy-
walek 2,5
2,6 (3.49*2+2.9*2)*3.3 m?2 42174
2,7 (1.77*4+1.1*2+1.26*2)*0.6 m?2 7.080
2,8 (1.6*2+2.47*2)*3.3 m?2 26.862
2,9 (2.2+5.5*2)*3.3 m?2 49.500
fartuchy -1.6%(0.6*2+1.7) m2 -4.640
wkoto umy-
walek 2,9
2,10 (2.2*2+5.5*2)*0.6 m?2 9.240
2,11 (5.59*2+7.61)*3.3 m?2 62.007
2,12 (9.51*2+5.5*2+2.12*2)*3.3 m?2 113.058
2,13 (2.57*2+2.28*2)*3.3 m?2 32.010
fartuchy -1.6%(0.6*2+1) m2 -3.520
wkoto umy-
walek 2,13
2,14 (3.52*2+2.8*2)*3.3 m?2 41.712
fartuchy -1.6%(0.6*4+1+5) m2 -13.440
wkoto umy-
walek 2,14
2,15 (2.25*2.8*2+.24*2)*3.3 m?2 43.164
fartuchy -1.6%(0.6*2+1.2) m2 -3.840
wkoto umy-
walek 2,15

RAZEM 530.685
2.3.6| Posadzki
.2
123 NNRNKB 202 | Posadzki z terakoty na zaprawie klejowej m?2
d.2.3/2805-05

.6.2|analogia
24 32.94 m?2 32.940
2,5 3.56 m?2 3.560
2,6 10.12 m?2 10.120
2,7 4.37 m?2 4.370
2,8 3.95 m?2 3.950
2,9 11 m?2 11.000
2,10 12.15 m?2 12.150
213 5.3 m?2 5.300
2,14 9.52 m?2 9.520
2,15 6.97 m?2 6.970

RAZEM 99.880
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124 NNRNKB 202 | Cokoliki z terakoty na zaprawie klejowej m
d.2.3/2809-03
.6.2|analogia
24 (2+3.71+5.73+2+4+2.57+.12+43.73+2.57+.12+2+3.71+.12*2) m 32.500
2,5 (2¥2+1.78*2) m 7.560
2,6 (3.49*2+2.9%2) m 12.780
2,8 (1.6*2+2.47*2) m 8.140
2,9 (2.72+5.5*2) m 15.000
2,13 (2.57*2+2.28*2) m 9.700
2,14 (3.52*2+2.8*2) m 12.640
2,15 (2.25*2.8*2+.24*2) m 13.080
RAZEM 111.400
125|KNR 202 Posadzki z wyktadziny rulonowej, tekstyinej, dywanopodobnej, klejonej do podkta- | m2
d.2.3|1113-0211 du klejem winylowym
.6.2
2,12 2.86 m?2 16.800
RAZEM 16.800
126| NNRNKB 202 | (z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2.3/1136-01
.6.2
2,11 42.54 m?2 42.540
2,12 56.92-2.8*6 m?2 40.120
RAZEM 82.660
127|KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne z PCW m
d.2.3/1124-07
.6.2|analogia
2,11 (5.59*2+7.61) m 18.790
2,12 (9.51*2+5.5*2+2.12*2) m 34.260
RAZEM 53.050
2.3.7|Stolarka drzwiowa i okienna
128 KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z konglomeratu o gr. do 4 cm i szer. do 30 cm m
d.2.3/2119-02
.7|analogia
02 (0.9+0.1)*5 m 5.000
03 (1.5+0.1)*8 m 12.800
RAZEM 17.800
129 NNRNKB 202 | (z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Okno  |m?2
d.2.3/1025-03 02
7
0.9*1.5*5 m?2 6.750
RAZEM 6.750
130|NNRNKB 202 | (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m?2
d.2.3/1025-04 Okno O3
7
1.5*1.5*8 m?2 18.000
RAZEM 18.000
131/NNRNKB 202 | (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Okno  |m?2
d.2.3/1025-02 Ow1
7
0.9*0.9*3 m?2 2.430
RAZEM 2.430
132/ NNRNKB 202 | (z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW Okno |m?2
d.2.3/1025-02 Oow2
7
0.9%0.9*1 m?2 0.810
RAZEM 0.810
133|KNNR 3 W stawienie nowych drzwi ptycinowych D4 m?2
d.2.3/0702-04
.7|analogia
1*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
134 KNNR 3 W stawienie nowych drzwi ptycinowych D5 m?2
d.2.3/0702-04
.7|analogia
1*2.05*5 m?2 10.250
RAZEM 10.250
135|KNNR 3 W stawienie nowych drzwi ptycinowych D6 m?2
d.2.3/0702-04
.7|analogia
0.9*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
136/ KNNR 3 W stawienie nowych drzwi ptycinowych D6,1 m?2
d.2.3/0702-04
.7|analogia
0.9*2.05*1 m?2 1.845
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RAZEM 1.845
137|KNNR 3 W stawienie nowych drzwi ptycinowych D7 m?2
d.2.3/0702-04
.7|analogia
1*2.05%1 m?2 2.050
RAZEM 2.050
138 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe D11 m2
d.2.3/1040-02
7
1.5*2 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2.3.8|Strop
139|KNR 2-04 Poziome izolacje z wetny minerainej MEGA ROCK PLUS w matach i ptytach o m3
d.2.3/0505-02 grub. 20cm uktadana pomiedzy pasem dolnym wigzaréw
.8
15.78%13.23%0.2 m3 41.754
RAZEM 41.754
140/ KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc.gr 22 mm m?2
d.2.3|0410-01
.8
199.34 m?2 199.340
RAZEM 199.340
141|KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z wiékien mineralnych AMF THERMATEX F30 z m?2
d.2.3/0702-02 rastrami o wymiarach 600x600 mm
.8|analogia
24 32.94 m?2 32.940
2,5 3.56 m?2 3.560
2,6 10.12 m?2 10.120
2,7 4.37 m?2 4.370
2,8 3.95 m?2 3.950
2,9 11 m?2 11.000
2,10 12.15 m?2 12.150
2,11 42.54 m?2 42.540
2,12 56.92 m?2 56.920
213 5.3 m?2 5.300
2,14 9.52 m?2 9.520
2,15 6.97 m?2 6.970
RAZEM 199.340
2.4|1zolacja $cian zewnetrznych
142|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.2.4/2614-11
(16.54+0.39+5.5+.12+7.61+.93+16.54) m 47.630
RAZEM 47.630
143|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 15cm EPS 70 do $cian m?2
d.2.4/2612-01
(16.54+0.39+5.5+.12+7.61+.93+16.54+1.15)*3.5 m?2 170.730
2.7*7*2+10 m?2 47.800
okna -(0.9*1.5*5+1.5*1.5*8+1.2*1.5-2.05*1.4) m?2 -23.680
RAZEM 194.850
144|KNR 0-23 Przyklejenie piyt styropianowych gr 2cm EPS 70 do osciezy m?2
d.2.4/2612-02
02 (0.9+1.5*2)*5*0.15 m?2 2.925
03 (1.5+1.5*2)*8*0.15 m?2 5.400
04 (1.2+1.5*2)*1*0.15 m?2 0.630
D11 (1.4+2.05*2)*1*0.15 m?2 0.825
RAZEM 9.780
145 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian szt
d.2.4/2612-03
194.85*4 szt 779.400
RAZEM 779.400
146/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.2.4/2612-06
194.85 m?2 194.850
RAZEM 194.850
147|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.4/2612-08
02 (0.9+1.5*2)*5 m 19.500
o3 (1.5+1.5*2)*8 m 36.000
04 (1.2+1.5*2)*1 m 4.200
D11 (1.4+2.05*2)*1 m 5.500
4*4 m 16.000
RAZEM 81.200
148 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.2.4/2612-07
02 (0.9+1.5*2)*5*0.15 m?2 2.925
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03 (1.5+1.5*2)*8*0.15 m?2 5.400
04 (1.2+1.5*2)*1*0.15 m?2 0.630
D11 (1.4+2.05*2)*1*0.15 m?2 0.825
RAZEM 9.780
149/ KNR K-04 W ykonanie tynkéw silikatowo-silikonowych CT-175 na gotowym podtozu z gotowej| m2
d.2.4/0107-03 zaprawy o uziarnieniu 2,0 mm i fakturze baranek
analogia
194.85 m?2 194.850
RAZEM 194.850
150 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej powlekanej o szer.w rozwi- | m2
d.2.4/0541-02 nieciu ponad 25 cm (parapety zewnetrzne)
02 0.25*(0.9+0.1)*5 m?2 1.250
03 0.25*(1.5+0.1)*8 m?2 3.200
04 0.25*(1.2+0.1)*1 m?2 0.325
RAZEM 4.775
151/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m?2
d.2.4/1651-01 mowys.do10m
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
2.5/Dach
152 Wykonanie wigzaréw zgodnie z projektem konstrukcyjnym kpl
d.2.5/analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
153 KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m | m?2
d.2.5/0103-01
8.194%15.36*2 m?2 251.720
RAZEM 251.720
154 KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 25 cm taty 40/50 mm m?2
d.2.5/0101-03
8.194%15.36*2 m?2 251.720
RAZEM 251.720
155|KNR AT-09 |tacenie - rozstaw kontriat 25 cm kontrtaty 25/50 mm m?2
d.2.5/0101-03
8.194%15.36*2 m?2 251.720
RAZEM 251.720
156| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg powlekang gr. 0.50 mm; bacha na rgbek stojagcy THYS- |m?2
d.2.5/0508-01 SEN KRUPP
analiza indy-
widualna
256 m?2 256.000
RAZEM 256.000
157|KNR AT-09 |elementy wykonczeniowe - listwa podggsiorwa m
d.2.5/0803-10
16 m 16.000
RAZEM 16.000
158 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm:|m2
d.2.5/0541-02 pas pod i nad rynnowy, wiatrownice
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
159 NNRNKB 202 | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm: | m2
d.2.5/0541-02 podbitka
analogia
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
160/ KNR 0-15lI Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi (wykonanie podbitki) m?2
d.2.5/0522-01
analogia
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
161 NNRNKB 202 | (z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragtych o $r. 19 cm m
d.2.5/0517-05
analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
162 NNRNKB 202 | (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $r. 15 cm m
d.2.5/0519-04
analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
3|Prace zewnetrzne
3.1/Schody zewnetrzne
3.1.1|poszerzenie schodéw ze strony pétnocno zachodniej
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163| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych 15Mpa szer. 24cm na zaprawie cementowo- | m3
d.3.1/0101-05 wapiennej (schody SY-1+poszerzenie schodéw ze strony pétnocno zachodniej)
A
0.24*0.6*(1.7+1.2*0.5) m3 0.331
RAZEM 0.331
3.1.2|Schody SY-2+taras
164| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowa- |t
d.3.1/0259-02 ne $r 12mm
2
0.006 t 0.006
RAZEM 0.006
165 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie Srit
d.3.1/0259-01 6mm
2
0.027 t 0.027
RAZEM 0.027
166| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych 15Mpa szer. 24cm na zaprawie cementowo- | m3
d.3.1/0101-05 wapiennej
2
schody 2%0.24*0.35*1.5+1.25*0.24*0.6+0.5*0.7*0.24*0.35 m3 0.461
taras 0.24*0.6%(8+2.5*2-1.5) m3 1.656
RAZEM 2117
167 KNR 2-02 Schody Zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2
d.3.1/0218-02
2
(1*0.9)*1.5 m?2 1.350
RAZEM 1.350
168/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - grubo$é | m2
d.3.1/0202-07 po zageszczeniu 30 cm analogia nawierzchnia z piasku
.2|analogia Krotno$¢ = 3
8*2.5 m?2 20.000
RAZEM 20.000
169| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m2
d.3.1/0511-02 piaskowej
2
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
3.1.3|Roboty wykonczeniowe
3.1.3| Oktadzina z ptytek
A
170/ KNR 2-02 Przygotowanie podtoza m?2
d.3.1/1121-01
3.1
schody SY2 |0.9*1.5+0.6*1.5+1*1.5 m?2 3.750
schody ze 0.7*1.5+1.5*1.5+1.7*1.5 m?2 5.850
strony pot-
nocno za-
chodniej
RAZEM 9.600
171/KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m?2
d.3.1/0602-01
3.1
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
172/ NNRNKB 202 |Posadzki z z plytek gresowych antyposlizgowych o klasie $cieralnosci EPIV na |m?2
d.3.1/2805-05 zaprawie klejowej (wejscie do budynku/spoczniki)
.3.1|analogia
schody SY2 |1*1.5 m?2 1.500
schody ze 1.7*1.5 m?2 2.550
strony pot-
nocno za-
chodniej
RAZEM 4.050
173|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z z plytek gresowych antyposlizgowych o klasie $cieralnosci | m2
d.3.1/1121-05 EPI V na zaprawie klejowej
3.1
schody SY2 |0.9*1.5+0.6*1.5 m?2 2.250
schody ze  |0.7*1.5+1.5*1.5 m?2 3.300
strony pot-
nocno za-
chodniej
RAZEM 5.550
3.1.3|Balustrada
.2
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174 Balustrada ze stali nierdzewnej zgodnie z projektem m
d.3.1|analiza indy-
.3.2|widualna
2.85+8+1.9+1.35 m 14.100
RAZEM 14.100
3.1.3| Tynk mozaikowy
3
175|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr 2cm EPS 70 do $cian m?2
d.3.1/2612-01
3.3
3.1*0.6+(5.1*2+1.5)*0.6*0.5+2.22*0.6 m?2 6.702
(2.85+8+1.35+1)*0.6+0.9*0.6*0.5 m?2 8.190
(1.5+1.7)*0.6+1.5*0.6*0.5 m?2 2.370
RAZEM 17.262
176/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.3.1/2612-06
3.3
17.626 m?2 17.626
RAZEM 17.626
177|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3.1/2612-08
3.3
0.7*4 m 2.800
RAZEM 2.800
178 KNR K-04 W ykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu z gotowej zaprawy o wiel- | m?2
d.3.1/0109-02 kosci kamienia 1,8 mm
3.3
17.626 m?2 17.626
RAZEM 17.626
3.1.3|Podjazd i chodnik
4
3.1.3|Budowa chodnika do placu zabaw
4.1
179|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
3.4.
1
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
180/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.3.1/0114-07
3.4.
1
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
181|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m2
d.3.1/0511-02 piaskowej
3.4.
1
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
182|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.3.1/0407-01 cem.
3.4.
1
48 m 48.000
RAZEM 48.000
3.1.3| Opaska wkoto budynku
4.2
183|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
3.4.
2
(0.83+16.54+1.9+1.5+8+3+33.95-1.5+1.5+14.01+0.3*4)*0.3 m?2 24.279
RAZEM 24.279
184| KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca z piasku - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie - | m2
d.3.1/0202-07 grub.po zageszcz. 10 cm
.3.4.|analogia
2
24.273 m?2 24.273
RAZEM 24.273
185/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- | m2
d.3.1/0511-02 piaskowej
3.4.
2
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24.273 m?2 24.273
RAZEM 24.273
186/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.3.1/0407-01 cem.
3.4.
2
(0.83+16.54+1.9+1.5+8+3+33.95-1.5+1.5+14.01+0.3*4) m 80.930
RAZEM 80.930
3.1.3|Ciag pieszo-jezdny
4.3
187|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
3.4.
3
72.815 m?2 72.815
RAZEM 72.815
188/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3.1/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
.3.4. Krotno$¢ = 5
3
72.815 m?2 72.815
RAZEM 72.815
189|KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem ulepszone podtoze z | m?2
d.3.1/0113-01 mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 20 cm
.3.4. Krotno$¢ = 2
3
72.815 m?2 72.815
RAZEM 72.815
190| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.3.1/0114-07
3.4.
3
72.815 m?2 72.815
RAZEM 72.815
191 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.1/0114-08 grub.po zageszcz.
.3.4. Krotno$¢ =7
3
72.815 m?2 72.815
RAZEM 72.815
192|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m2
d.3.1/0511-03 piaskowej
3.4.
3
23.91%1.5+24.633*1.5 m?2 72.815
RAZEM 72.815
193|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3.1/0403-03
3.4.
3
23.91*2-1.5+24.633*2 m 95.586
RAZEM 95.586
194 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04
3.4.
3
(0.3*0.1+0.18*0.12)*(23.91*2-1.5+24.633*2) m3 4.932
RAZEM 4.932
3.1.3| Droga Manewrowa, miejsca postojowe
4.4
195/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3.1/0101-01 kat.I-IV gtebok. 20 cm
3.4.
4
595.598 m?2 595.598
RAZEM 595.598
196/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m2
d.3.1/0101-02 kat.I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
.3.4. Krotno$¢ = 5
4
595.598 m?2 595.598
RAZEM 595.598
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
197 KNR 2-31 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem ulepszone podtoze z | m?2
d.3.1/0113-01 mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 grub. 20 cm
3.4. Krotnos¢ = 2
4
595.598 m?2 595.598
RAZEM 595.598
198 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.3.1/0114-07
3.4.
4
595.598 m?2 595.598
RAZEM 595.598
199| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.1/0114-08 grub.po zageszcz.
3.4. Krotno$¢ =7
4
595.598 m?2 595.598
RAZEM 595.598
200|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo- | m2
d.3.1/0511-03 piaskowej
3.4.
4
4*(3.17+1.5+3.6+3.6+22.491+1.5+22.491+14.28+10.71+20.53) m?2 415.488
56.52*3+10.55 m?2 180.110
RAZEM 595.598
201|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.3.1/0403-03
3.4.
4
(3.17+3.6+3.6+5+22.491+5.71+6.78+22.5+17.27+14.28+17.27+10.71+17.27+ |m 301.161
14.27+17.27+22.84+10.74+5*2+2.3*3+1.99+14.28+10.99+10.71+10.99+20.53)
RAZEM 301.161
202|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.1/0402-04
3.4.
4
(0.3*0.1+0.18*0.12)*301.161 m3 15.540
RAZEM 15.540
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