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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)
o$wiadczamy jako projektanci, ze:

projekt budowlany budowy parkingu naziemnego wraz z o$wietleniem terenu,
wewnetrzng droga dojazdowa do parkingu, odcinkiem wewnetrznej drogi dojazdowej do

plazy

w miejscowosci Jastrzab, dz. nr ew. 365/1 i 365/4, Obr. 0001 Jastrzab, Jedn. ewid. 143002_2-
Jastrzab

dla Inwestora:

Gmina Jastrzab
26-502 Jastrzab

Plac Niepodlegtosci 5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
i jest zgodna celowi jakiemu ma stuzyc.

ZESPOL PROJEKTOWY - architektura i drogi

mgr inz. arch. Witold Malmon

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci architektonicznej

nr ew. up. GP-1II-7342/130/91

ZESPOL PROJEKTOWY - instalacje elektryczne

inz. Dariusz Kubat

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacii elektrycznych

nr ew. up. GP-11-63/27/75


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001332

INFORMACJA BIOZ

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM
TERENU, WEWNETRZNA DROGA DOJAZDOWA DO PARKINGU,
ODCINKIEM WEWNETRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PLAZY

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nrew. 365/1 i 365/4, Obr. 0001 Jastrzab
Jedn. ewid. 143002_2-Jastrzab

INWESTOR:

Gmina Jastrzab
26-502 Jastrzab
Plac Niepodlegtosci 5




Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz.U. 2017 poz. 1332)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

OBOWIAZKI INWESTORA

Robotnicy wykonujacy prace budowlane beda przeszkoleni w zakresie stosowania niezbednych
srodkow ochrony indywidualne;j.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy bedzie
sprawowat kierownik robét, ktory jest rownoczesnie zobowigzany do sporzadzania Planu
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia przed rozpoczeciem robot.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokos$ci przed upadkiem nalezy stosowac srodki
ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady wg rozdz. 3 & 15, p 1,2 i 3 w/w rozporzadzenia.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY:

Ogrodzenie placu budowy — grodzenie placu ogrodzenie h=1,5m

Doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody i odprowadzenie lub utylizacja Sciekdw
Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych lub socjalnych

Zapewnienie o$wietlenia

Zapewnienie tgcznosci telefonicznej

Urzadzenie utwardzonych miejsc sktadowisk materiatow i wyrobow.

Wykonanie utwardzonych drog i przej$¢ dla pieszych

Warunki socjalne i higieniczne.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenie szatni na odziez roboczg,
umywalni, jadalni i ustepu

Szafki na odziez winny by¢ dwudzielne na odziez roboczg i wiasna.

Pomieszczenia socjalne, ze wzgledu na maty obszar dziatki objetej inwestycja, moga sie
znajdowac¢ w poblizu terenu budowy w innych budynkach.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw budynku

Zakres robét przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajacym na
budowie parkingu i drdg wewnetrznych zawarty jest w petnobranzowym projekcie budowlanym,
zawierajacym w poszczegolnych czesciach opracowania opis konstrukcji, w jakiej zostanie
obiekt wykonany oraz charakterystyke uzytych materiatow budowlanych.


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001332

Przy realizacji robot budowlanych przewidziano wykonanie:

robot demontazowych

prac ziemnych,

prac montazowych uktadania kostki betonowe;j
roboty w zakresie instalacji elektrycznych
wykonanie robét zagospodarowania terenu

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Dziatki sg nieogrodzone. Obecnie dziatki sg wykorzystywane jako drogi dojazdowe oraz parking
samochodow osobowych.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogq wystapi¢ w trakcie realizacji rob6t budowlanych
w nastepstwie:

upadku z wysoko$ci, uderzenia ciezkimi przedmiotami,

zasypania przy wykonywaniu wykopow

porazenia pradem

poparzenia podczas lutowania i spawania oraz zgrzewania przewodow instalacii
uderzenia i przygniecenia ciezkimi przedmiotami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Kazdorazowo przed przystapieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub
osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, wskazujac
przedmiot zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu uniknigcia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
d

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegolnie niebezpiecznych,

zapewnienie sprawnej komunikacii.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow i

ofaczyc€ jg do dziennika budowy.

Wskazanie Srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i



sprawnej komunikacji, umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen, nalezy:

wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegblnego zagrozenia,

zabezpieczy(¢ strefy komunikacyjne przed spadajacymi przedmiotami,
zapewni¢ bezposredni nadzor nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi,
stosowac srodki ochrony indywidualnej,

zapewni¢ dostepnos¢ drog dojazdowych,

zapewni¢ sprzet ratunkowy,

kontrolowac¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i
uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

Projektant:

mgr inz. arch. Witold Malmon

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci architektonicznej

nr ew. up. GP-1II-7342/130/91



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM
TERENU, WEWNETRZNA DROGA DOJAZDOWA DO PARKINGU,
ODCINKIEM WEWNETRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PLAZY

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nrew. 365/1 i 365/4, Obr. 0001 Jastrzab
Jedn. ewid. 143002_2-Jastrzab

INWESTOR:

Gmina Jastrzab
26-502 Jastrzab
Plac Niepodlegtosci 5




1.  Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora,

Mapa do celow projektowych,

Wizja lokalna

Inwentaryzacja architektoniczna obiektu

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

2. Przedmiot inwestyc;ji, kolejnos¢ realizacji obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania dziatek nr ew. 365/1 i
365/4 w miejscowosci Jastrzab przy ulicy Ko$ciuszki w zwigzku z budowa parkingu otwartego
samochodow osobowych oraz budowy drog wewnetrznych dojazdowych wraz z oSwietleniem
parkingu.

Zakres opracowania obejmuje realizacje utwardzonych drég dojazdowych z kostki betonowe;
oraz utwardzenie miejsc postojowych z kostki betonowej azurowej ,eko”.

Zasilanie w energie elektryczng do skrzynki o$wietleniowej realizowane bedzie na podstawie
projektu przytacza, ktory nie stanowi zakresu opracowania.

Planowany zakres robot nie wymaga etapowania inwestycji. Kolejno$¢ realizacji obiektow
bedzie wynikac jedynie z wymogow technologicznych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian

Tereny objete opracowaniem zlokalizowane sg przy zalewie rekreacyjnym w miejscowosci
Jastrzab.

Obecnie teren inwestycji jest wykorzystywany jest juz jako parking samochodéw osobowych.
Teren parkingu jest czeSciowo utwardzony betonowa trelinkg na podsypce zwirowej. Drogi
dojazdowe sg cze$ciowo utwardzone asfaltowg pozostatoscig po dawnej realizacii.

Stan techniczny drég dojazdowych oraz parkingu jest zty, a brak kraweznikow spowodowat
zajezdzenie przez pojazdy terendw biologicznie czynnych i wykorzystanie ich na parking, co
dodatkowo spowodowato degradacje terenu i jego nieestetyczny wyglad.

Wijazd na dziatke odbywa sie bezposrednio z drogi powiatowej nr 4013W — ulicy Ko$ciuszki. Od
W zwigzku z planowang inwestycjg przewiduje sie nastepujace zmiany projektowe:

— Realizacje utwardzenia drég dojazdowych z kostki betonowe;j

— Reazlizacje miejsc postojowych z kostki betonowej azurowe;j

— Budowe o$wietlenia terenu


http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001554
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030470401

4.

4.1.

4.2.

43.

Pod wzgledem topograficznym teren przedsiewziecia i jego sasiedztwa jest terenem wzglednie
ptaskim, o pochyleniu nieprzekraczajacym 5%, ale usytuowanym w zagtebieniu terenu.
Przewiduje sie nawigzanie do istniejacej topografii terenu ze wzgledu na istniejace dojazdy do
dziatek mieszkalnych drogami wewnetrznymi, ktorych niwelete utrzymano tak, by nie zalewac
tych dziatek wodami opadowymi z projektowanych obiektow.

Istniejace formalno-prawne i terenowe uwarunkowania realizacyjne.

Uwarunkowania formalno-prawne.

Dla inwestycji obejmujacej swoim zakresem budowe przedmiotowego parkingu Wéjt Gminy
Jastrzab wydat w dniu 23.05.2018r decyzje nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, ustalajacg sposdb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy.

Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

Parametry projektowanych obiektdw i ich usytuowanie odlegto$ciowe sg zgodne z
wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (z p6zn. zmianami)
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury

wspotczesnej

Teren objety inwestycjq nie jest objety Zzadng z form ochrony przyrody. Przedmiotowej
inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony Srodowiska i nie kwalifikuje sie ona do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspotczesnej.

Planowana inwestycja nie wymaga dokonania wycinki drzew a takze przewidziano urzadzenie
trawnikoéw wokot przedsiewzigcia.

4.4. Obstuga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Dostep do drogi publicznej zapewniony jest poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowej nr
4013W. Nawierzchnia zjazdu wykonana jest z betonowej kostki brukowej.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie przektadek sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

4.5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osoéb trzecich

Budowa przedmiotowego przedsiewzigcia nie ogranicza dostepu do drogi publicznej osobom
trzecim oraz nie ogranicza dostepu do korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow tgcznosci.



4.6. Warunki geologiczne

Na podstawie rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych na obszarze gdzie realizowane
bedzie przedsiewziecie wystepujq gliny twardoplastyczne i plastyczne oraz gliny piaszczyste
pod warstwg gleby o migzszosci 0,30m.

Warunki gruntowe uznano za proste. Wody gruntowe nawiercono na poziomie 0,8m - 1,3m.

4.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

5.

Granica oddziatywania projektowanego przedsiewziecia nie wykracza poza granice terenu
objetego popracowaniem.

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko. Projektowane pochylenia podtuzne porzeczne planowanych obiektow
dowigzane zostaty do naturalnego uksztattowania terenu istniejacego, co nie wptynie
negatywnie na stosunki wodne a przy trasowaniu ich przebiegu kierowano si¢ 0szczednoscig
korzystania z terenu. Obszar na ktérym usytuowane jest przedmiotowe przedsiewziecie
potozony jest poza zasiggiem oddziatywania débr kultury.

Parametry projektowanych obiektow i ich usytuowanie odlegtosciowe sg zgodne z
wymaganiami

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek objetych wnioskiem wynosi: 11 641m2 100%

Powierzchnia projektowanych elementéw wynosi:

Drogi dojazdowe: 1050m? 9,0%
Miejsca postojowe: 860m? 7,4%
Zielence projektowane: 980m? 8,5%

Powierzchnia istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu wynosi:
Chodniki: 880m? 7,5%
Tereny biologicznie czynne: 7 871m? 67,6%

Warunki bilansu terenu okre$lone w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaty
spetnione.



5.2. Obiekty drogowe
Plan sytuacyjny

Geometryczne parametry projektowanego obiektu:

- miejsca postojowe o wymiarach 2,50mx5,0m,

- chodniki dla pieszych o szerokosci 2,0-3,5m.

W powyzszym uwzglednione zostaty takze zatoZenia, iz obiekt projektowany jest wytgcznie dla
potrzeb pojazdow osobowych. Projektuje sie miejsca postojowe o prostopadtym usytuowaniu.
Miejsca postojowe wyznacza sie za pomocg pasow z betonowej kostki brukowej w odmiennym
kolorze uktadanej pomiedzy stanowiskami z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym.
Pozostatg powierzchnie projektowanego parkingu stanowi¢ bedzie jezdnia manewrowa.
Projektowana szeroko$¢ jezdni manewrowej wynosi 5,00m, petni ona role ciggu pieszo-jednego

Uksztattowanie wysokosciowe

Wysokos$ciowo rozwigzania objete niniejszym opracowaniem zaprojektowano z uwzglednieniem
grubosci projektowanej konstrukcji oraz koniecznosci koordynacji z wysoko$ciami istniejacego
zagospodarowania.

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz podtuzne jezdni manewrowej i miejsc postojowych
wynoszag 0,4% - 2,5% dla parkingu oraz 0,4% - 3,2% dla drogi dojazdowej do plazy.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano uwzgledniajac przewidywang strukture ruchu ktdrg
stanowi¢ bedg samochody osobowe oraz uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne podtoza i
projektowane uksztattowanie wysokos$ciowe. Podbudowe stanowisk stanowi mieszanka
zwigzana cementem klasy C5/6 grubo$ci 10cm utozona na warstwie warstwy z mieszanki
zwigzanej cementem C1.5/2 (grunt stabilizowany cementem Rm=1,5MPa) grubo$ci 15¢cm a
podbudowe drogi manewrowej stanowi mieszanka zwigzana cementem klasy C8/10
grubos$ci 15¢cm utozona na warstwie warstwy z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 (grunt
stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa) grubosci 20cm.

Podbudowe drogi dojazdowej stanowi podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10
grubosci 15¢cm utozona na warstwie z kruszywa naturalnego grubosci 25¢m.

Nawierzchnie drég zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm. Konstrukcje chodnikow, stanowi¢ bedzie kostka brukowa
betonowa gr. 6,0 cm na posypce cementowo-piaskowej gr. 3,0 cm. Posadzki utozone na
warstwie z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2. gr. 10cm oraz warstwie z gruntu
niewysadzinowego (piasku) gr. min 15¢cm.

Przewidziano zastosowanie kraweznikdw betonowych wibroprasowanych 100x30x15cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 oraz obrzezy betonowych
8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni manewrowej przewidziano jako powierzchniowe na nieutwardzony teren
dziatki i poprzez azurowe kostki miejsc postojowych.

Istniejace odwodnienie terenu poprzez studzienki wpustowe jest niedrozne. Nie przewiduje sie
rob6t naprawczych czy udrozniajacych dla istniejacej instalacji deszczowej odwodnienia terenu.



Zielen

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano urzadzenie trawnikow wokot projektowanego
parkingu w granicach dziatek inwestycyjnych polegajace na renowacii istniejacych zielencow,
obejmujace humusowanie i wysianie nasion.

mgr inz. arch. Witold Malmon
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Iv.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM
TERENU, WEWNETRZNA DROGA DOJAZDOWA DO PARKINGU,
ODCINKIEM WEWNETRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PLAZY

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nrew. 365/1 i 365/4, Obr. 0001 Jastrzab
Jedn. ewid. 143002_2-Jastrzab

INWESTOR:

Gmina Jastrzab
26-502 Jastrzab
Plac Niepodlegtosci 5




Rodzaj i cel przedsiewziecia

Przedmiotem przedsiewziecia jest budowa parkingu utwardzonego oraz drég dojazdowych i
budowa os$wietlenia.

Planowany parking jest przewidziany do obstugi pojazdéw samochodowych osobowych.
Wydzielono miejsca postojowe standardowe 2,5x5,0m oraz dla 0séb niepetnosprawnych o wym.
3.6x5,0m. Miejsca przeznaczone dla korzystania przez osoby poruszajgce sie na wozkach
utwardzone beda z kostki betonowej petne;.

Zaprojektowano czesciowe wykonanie chodnikow pieszych, jako dojscie do istniejacych schodow
terenowych prowadzacych na plaze.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA

Forma architektoniczna:

Forma architektoniczna projektowanego parkingu i zwigzanych z nim urzadzen dostosowana
zostata do krajobrazu i do otaczajacego zagospodarowania.

Projektowany parking ma nawierzchnie z kostki betonowe;.

Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia stanowi instalacje podziemna. Elementami widocznymi sg
stupy o$wietleniowe.

Funkcja:

Projektowany parking ma znaczenie lokalne umozliwia sprawne korzystanie z terenu zalewu.
Sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia petni funkcje o$wietlenia parkingu.

Sposdb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy:

Zaprojektowano przekroje poprzeczne i podtuzne w nawigzaniu do istniejacego terenu i
otaczajacej zabudowy.

Bezpieczenstwo konstrukcii:

Konstrukcja nawierzchni parkingu zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby przeniosta
wszystkie oddziatywania i wptywy mogace wystepowac podczas budowy i podczas uzytkowania
(jedli nie sg przekroczone dopuszczalne naciski osi pojazdu na nawierzchnig).

Bezpieczenstwo pozarowe:

Parking zostat zaprojektowany w sposoéb:
— utrudniajacy rozprzestrzenianie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia
— umozliwiajgcy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia
— nie powodujgcy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ograniczajacy
dostepu do zaopatrzenia wodnego do celéw ratowniczych
Bezpieczenstwo uzytkowania:

Projektowany parking spetnia wymagania widoczno$ci oraz umozliwia sprawny korzystanie ze
wszystkich miejsc postojowych. Dzieki powyzszemu parking zapewnia bezpieczenstwo dla
uczestnikow ruchu.



Warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony Srodowiska:

Przy projektowaniu parkingu dazono do:
— zachowania istniejgcego stanu srodowiska
— ograniczenia zagrozenia dla wod podziemnych
— ograniczenia i zaktocenia w stosunkach wodnych

Ochrona przed hatasem i drganiami:

Przy projektowaniu parkingu dgzono do tego, aby w otoczeniu parkingu poziomy
hatasu i wibracji spowodowane prognozowanym ruchem nie przekraczaty dopuszczalnych
wartosci.

Sposéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne:

Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nie przekraczajg 3%.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano uwzgledniajac przewidywang strukture ruchu ktérg
stanowi¢ bedg samochody osobowe oraz uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne podtoza i
projektowane uksztattowanie wysoko$ciowe.

Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano kierujac sie zapisami zatacznika Nr 5 do
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie traktujac go
jako katalogowg wiedze techniczng z typowymi konstrukcjami nawierzchni z kostki brukowe;.

Projektowana konstrukcja nawierzchni uwzglednia konieczno$¢ usunigcia wystepujacej gleby o
migzszo$ci 0,30-0,50m w ramach wykonywania robot ziemnych.

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni stanowisk postojowych :

- kostka brukowa betonowa ,eko” (azurowa) gr. 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6 gr.10,0cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 gr. 15,0 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcie nawierzchni drogi manewrowe:

- kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6 gr.15,0cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 gr. 20,0 cm

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni drogi dojazdowej do plazy:

- kostka brukowa betonowa gr. 8,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem klasy C8/10 gr.15,0cm
- warstwa kruszywa naturalnego gr. 25cm




Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnikow:

- kostka brukowa betonowa gr. 6,0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3,0 cm

- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1,5/2 gr. 10,0 cm
- warstwa z gruntu niewysadzinowego (piasku) min. gr. 15,0 cm

Przewidziano zastosowanie kraweznikow betonowych wibroprasowanych 100x30x15cm
posadowionych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 oraz obrzezy betonowych
8x30cm na podsypce cementowo-piaskowe.

Geotechniczne warunki posadowienia:

Kategoria geotechniczna zamierzenia budowlanego: Pierwsza
warunki gruntowe: proste

warunki wodne: przecietne

grupa nosnosci podtoza grunty wysadzinowe (G4)

(grunty nasypowe, piasek gliniasty, glina piaszczysta)

Procedura projektowania konstrukcii

Konstrukcja nawierzchni zostata przyjeta na podstawie katalogu dostepnego w ogdinej
specyfikacji technicznej D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic
lokalnych oraz placow i chodnikéw” dla obcigzenia drogi ruchem: R3.

(Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem dostawczym, stale uzytkowane

parkingi samochodow osobowych z nielicznym udziatem samochoddw cigzarowych i
autobusow)

Opis rozwiagzan projektowych - sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia

Zasilanie o$wietlenia

Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego nalezy wykona¢ na podstawie projektu przytacza
stanowigcego opracowanie odrebne.

Pomiar enerqii elektrycznej i sterowanie

Pomiar energii elektrycznej pobieranej przez o$wietlenie zewnetrzne realizowany bedzie przez y
licznik energii elektryczne;.

Sterowanie oswietleniem

Bedzie realizowane przez projektowany uktad sterowania oSwietleniem. Linia kablowa
Linie elektroenergetyczng o$wietlenia nalezy wykonac jako linie kablowa,

Kabel typu YKXzo 5x4 mm2 nalezy poprowadzi¢ od stupa 1/8 do 8/8.

Projektowany kabel poprowadzi¢ na catej dtugosci w rurze ochronnej DVR 50/50

trasa wskazang na PZT. Przestrzen pomiedzy kablem a Scianka rury ochronnej nalezy
uszczelni¢. Na kabel nalezy natozy¢, w odstepach co 10 m, opaski kablowe zawierajgce
nastepujace informacje: typ kabla, dtugo$¢, rok utozenia, przebieg trasy, symbol



wykonawcy. Tak oznaczone kable przysypac nastepnie 10 cm warstwa piasku oraz 20 cm
warstwg gruntu rodzimego. Catos$¢ przykry¢ folig kalandrowa koloru niebieskiego o grub.0,5 mm i
szer. 40 cm. Nastepnie wykop nalezy zasypac resztg gruntu rodzimego i miejsce wykopu
zagescic. Teren po wykopie nalezy doprowadzi¢ do stanu z przed wykopu. Rodzaje stupow

Dla projektowanego o$wietlenia dobrano stupy aluminiowe S100SwPAL produkcji

Elektromontaz Rzeszéw S.A (lub inne o réwnowaznych parametrach, mechanicznych i
elektrycznych). Stupy dobrano dla | strefy wiatrowej. Miejsce posadowien stupdw oswietleniowych
pokazano na mapie PZT. Stupy posadowi¢ w taki sposdb aby wneki stupowe znajdowaty sie od
strony parkingu. Posadowienie stupdw Dla stupéw dobrano prefabrykowany fundament Zzelbetowy
F150/200.

Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Inwestycja nie jest inwestycjg potencjalnie znaczaco wptywajgcg na rodowisko.
Przy projektowaniu parkingu dgzono do zachowania istniejgcego stanu $rodowiska.

Urzadzenia odwadniajace i odprowadzajace wode:

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dziatki. Pochylenie
parkingu i drog zaprojektowano w sposob uniemozliwiajacy zalewanie dziatek sasiednich.

W celu zapewnienia kompleksowego i sprawnego odprowadzenia wody z parkingu
zaprojektowano spadek poprzeczy 2%.

Projektowany parking nie zmieni stanu wody na gruncie, nie zmieni kierunku odptywu znajdujace;
sie na gruncie wody opadowej oraz nie bedzie miata wptywu na wody podziemne.

Whasciwosci akustyczne i emisja drgan:

Projektowany parking bedzie nie zmieni ruchu lokalny obecnego. W zwigzku z powyzszym w
otoczeniu parkingu poziomy hatasu i wibracji nie zmienig sie. Parking uzytkowany jest gtownie w
okresie letnim.

Emisja zanieczyszczen gazowych:

Analogiczne do punktu powyzszego uporzadkowanie terenu oraz uprawnieninie ruchu pojazdow
zdecydowanie wplynie na zmniejszenie emisji gazow i pytéw do powietrza atmosferycznego, tym
samym nie zostang przekroczone standardy w otaczajacym $rodowisku.

Whpiyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan:

brak wptywu

Wplyw obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi:

Z uwagi na matg powierzchnie, projektowany parking ma niewielki wptyw na powierzchnie ziemi.



Wykonanie robét

Roboty objete niniejszym opracowaniem, realizacja robét, wykonane elementy obiektu oraz
zastosowane
materiaty i wyroby winny spetniaC nastepujace wymagania :

— prace pomiarowe - powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK.

— roboty ziemne - okre$lone w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymaga1nia i badania”.

— warstwa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C1.5/2 — okreslone w normie PN-S-
96012 ,Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem”.

— podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem klasy C5/6 - okreslone w PN-S-96013
,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania” i w PN-EN
197-1 ,Cement. Cze$¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku” i PNEN 206-1 ,Beton. Czes¢ II: Wymagania, wtasciwosci
produkcja i zgodno$¢”.

— kostka brukowa betonowa - okreslone w PN-EN 1338 ,Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badan”.

— krawezniki i obrzeza - okreslone w PN-EN 1340 ,Krawezniki betonowe. Wymagania i
metody badan”.

Na etapie wykonawstwa nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na rownos¢ i wysokosciowe
uksztattowanie gornej powierzchni podbudowy tak aby nie dokonywac wyrownan warstwg
podsypki cementowo-piaskowe;.

mgr inz. arch. Witold Malmon

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
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V.

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA PARKINGU NAZIEMNEGO WRAZ Z OSWIETLENIEM
TERENU, WEWNETRZNA DROGA DOJAZDOWA DO PARKINGU,
ODCINKIEM WEWNETRZNEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO PLAZY

ADRES INWESTYCJI:

Dz. nrew. 365/1 i 365/4, Obr. 0001 Jastrzab
Jedn. ewid. 143002_2-Jastrzab

INWESTOR:

Gmina Jastrzab
26-502 Jastrzab
Plac Niepodlegtosci 5




1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt o$wietlenia terenu dla projektowanego parkingu samochoddéw
osobowych w miejscowosci Jastrzab.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:
- mapa do celow projektowych

- projekty branzowe

- obowigzujace przepisy

3. Zasilanie

Zasilanie opraw o$wietleniowych nalezy zrealizowa¢ z projektowanej skrzynki o$wietleniowej, do
ktorej doprowadzone zostanie zasilanie na podstawie opracowania odrebnego w zakresie
przytacza do sieci energetyczne.

4. Ulozenie kabli

Kabel zasilajacy siupy oswietleniowe uktadac na catej dtugosci w rurze ochronnej fi 50mm, w
rowie kablowym na gteboko$ci 0,6m na podsypce z piachu min. 10cm. Nalezy utozy¢ jeden
kabel YKYzo 5x4mm? zasilajac z kazdej fazy rownomierng ilo$¢ opraw.

Po utoZeniu kabla w rowie nalezy go przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, a nastepnie 15 cm
warstwg gruntu z wykopu. Nastepnie utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci 40 cm i rdw zasypac ziemia. Przy zblizeniu kabla z uzbrojeniem podziemnym
zachowac¢ minimalne odlegto$ci okreslone w normie kablowej PN-76\E-05125. Po wykonaniu
robdt nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych i odbioru technicznego. Trasa kabla podlega
wytyczeniu przez geodete i zainwentaryzowaniu po utozeniu w ziemi.

Typ i przekrdj kabla podano na planie o$wietlenia terenu.

Wzdtuz catej drugosci kabla nalezy utozy¢ piaskownik FeZn 25x4mm i podtaczy¢ do kazdego
ze stupow. Wiw piaskownik bedzie spienia¢ role uziemienia. Do ostatnich slupdw nalezy
podtaczy¢ uziom szpilkowy.

5. Stupy i oprawy oswietleniowe.

Zaprojektowano siupy o$wietleniowe aluminiowe okragteo wysokosci h=4,5m montowane na
fundamencie betonowym. Wszystkie siupy nalezy wyposazy¢ w tabliczke bezpiecznikowa
oraz wysiegnik z katem ugiecia 15

Jako oprawy zastosowano oprawy LED IP66 o mocy 39W ze strumieniem Swietlnym 4700Im o
temperaturze barwowej $wiatta 5000K.



6. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen:
Samoczynne wytaczenie zasilania i potgczenia wyréwnawcze.
Uktad sieci TN-S. W obwodach zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o czutosci 30mA.

inz. Dariusz Kubat

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
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