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. Opis techniczny, uprawnienia, zaswiadczenia, oswiadczenia
Il. Czes¢ rysunkowa:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
INSTALACJE SANITARNE BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWEGO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Gmina Jastrzab, dziatka nr ew. 365/7
obreb 0002 Jastrzab

1. Podstawa opracowania
- umowa o prace projektowe
- opis techniczny i dokumentacja architektoniczna
Wszystkie dokumenty zwigzane w opracowaniu architektury.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wewnetrznej instalacji wodno
kanalizacyjnej budynku zaplecza dla boisk dla siatkdwki plazowe;j.

3. Opis zabudowy
Budynek wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, nieostoniety inng zabudowa,
petnigcy funkcje zaplecza boisk dla siatkowki plazowe.
Budynek bedzie remontowany zgodnie z opracowaniem branzy architektury.
Wewnatrz budynku wydzielona zostanie przestrzen na sanitariat oséb
niepetnosprawnych, oraz WC i natrysk.
Budynek posiada przytgcze wody gospodarczej wraz z opomiarowaniem.
Projektowane jest przytgcze kanalizacji sanitarnej na bazie szczelnego zbiornika
bezodptywowego opisany w branzy architektury i okazany na planie
zagospodarowania terenu.
Budynek nie bedzie wykorzystywany w okresie spadkow temperatury zewnetrznej
ponizej + 5°C, nie bedzie posiadat ogrzewania, a na okres wytgczenia z
uzytkowania instalacja wodna zostanie oprozniona.

4. Instalacja zimnej wody uzytkowe;j.
Zrodto wody
Budynek zasilany bedzie w wode zimng z istniejgcego przytgcza. Przed rozbudowg
instalacji wody, sprawdzi¢ stan zaworow odcinajgcych i legalizacje wodomierza,
oraz zamontowac¢ zawor antyskazeniowy jesli go nie ma.
Przed wodomierzem umiesci¢ odwodnienie instalacji z zaworem ze ztgczkg do
weza umieszczonym na wysokosci 0,4 m nad posadzka.
Wilot wody do budynku prostopadty do sciany zewnetrznej pomieszczenia
wodomierza z wyjsciem przez posadzke, zgodnie z usytuowaniem na rzucie.

Zapotrzebowania wody zimnej dla budynku

llosci i rodzaje przyborow sanitarnych z poborami wody zimnej:

ilos¢ zZimna razem

- umywalka 2 szt. 0,14 I/s 0,14 I/s
-WC 2 szt. 0,26 I/s 0,26 /s
- natrysk 1 szt. 0,151/s 0,151/s
0,551/s 0,55 I/s

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:

Qzimna = qu =0,551/s



Instalacja cieptej i zimnej wody.

Z uwagi na niewielkg ilos¢ przyborow sanitarnych z cieptg wodg projektuje sie
przeptywowe podgrzewacze wody zgodnie z opisami na rysunkach.

Woda zimna doprowadzona bedzie do punktéw poboru przewodami PP 20*1,9 mm
w izolacji pianki PE grubosci 6,0 mm, w bruzdach scian, zgodnie z rysunkiem.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PVC-u, przebiega¢ bedzie
zgodnie z usytuowaniem i na rzednych przedstawionych na rzutach.

Z uwagi na jeden poziom uzytkowy budynku, instalacja bedzie prowadzona ze
spadkiem w kierunku zamknietego zbiornika zelbetowego o pojemnosci do 10 m*.
Poziom gtéwny kanalizacji zakohczony bedzie pionem odpowietrzajgcym PVC 110
mm wyprowadzonym ponad dach budynku i zakonczonym wywiewka.

Poziomy instalacji wykonac¢ z rur PVC-U zgodnie z opisami na rzucie.

Na pionie KS1 po wyjsciu z posadzki zamontowac rewizje.

Na poziomach podposadzkowych stosowaé na zatamaniach tylko kolana 45°.
Podejscia do przybordw i redukcje opisane na rzucie.

6. Instalacja wentylacji

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje naturalng poprzez kominki usytuowane
na dachu budynku, z przejsciem przez przestrzen stropu podwieszonego
Przewodami elastycznymi aluminiowymi z zakonczeniem anemostatami w stropie
podwieszonym. Rozplanowanie i sSrednice przewodow podane w branzy
architektury.

Nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie nawiewnikami okiennymi z
regulacjg przeptywu montowanymi w oscieznicach na dole i na gérze okien,

7. Uwagi koncowe
Prace instalacyjne wewnetrzne wykonac w kolejnosci: kanalizacja, przewody
doprowadzajgce czynnik grzewczy i wode do rozdzielaczy, ciepta i zimna woda
uzytkowa do punktéw poboru, montaz grzejnikdw i gatgzek, montaz kottowni i
systemu solarnego.
Do prac instalacyjnych ogrzewania wolno przystgpi¢ dopiero po wykonaniu
instalacji elektrycznych i prac tynkarskich sufitow i Scian.
Catosc robot wykonac zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, cz. 2 " Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
Warunkami wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych".
Prace nalezy powierzy¢ ekipie montazowej posiadajgcej przeszkolenie firm
bedacych dostarczycielem systemu grzewczego, wodnego i zrédta ciepta lub
firmie posiadajgcej wystarczajgce doswiadczenie potwierdzone referencjami w
wykonawstwie instalacji danej technologii.

Projekty wykonawcze moqa zawiera¢ zamienne materiaty i urzadzenia, lecz o
parametrach technicznych nie odbieqgajgcych od zaprojektowanych.

mgr inz. Andrzej Gataj
Upr. Nr St-402/84



OSWIADCZENIA PROJEKTANTA
Maj 2018 r.

Projektant oSwiadcza, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych, budynku
zaplecza sportowego boisk do siatkéwki plazowej, potozony w na dziatce nr
ewidencyjny 365/7, obreb 0002 Jastrzgb, w gminie Jastrzagb, zostat
sporzadzony zgodnie z przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, jest
kompletny i spetnia wymagania celu, jakiemu ma stuzyé.

mgr inz. Andrzej Gataj
Upr. Nr St-402/84



