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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt budowlany instalacji elektrycznych remontowanego budynku
zaplecza sportowego na dziatce nr 365/7, obreb ewidencyjny 0001 Jastrzab,
jednostka ewidencyjna 143002_2 Jastrzgb jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane
j.t. Dz. U. z2017r. poz 1332 z pdzniejszymi zmianami).
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych remontowanego budynku
zaplecza sportowego na dziatce nr 365/7, obreb ewidencyjny 0001
Jastrzab, jednostka ewidencyjna 143002_2 Jastrzab.

4.2 ZASILANIE

Remontowany budynek zasilany bedzie 2z istniejacego zlacza
pomiarowego ZP zlokalizowanego na zewnetrznej $cianie budynku,
projektowang wewnetrzng linig zasilajacg typu YKXS5x10 za
posrednictwem proj. rozdzielnicy TB.

Pobo6r mocy zgodny z umowg przytaczenia do sieci elektroenergetycznej.

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia budynku nalezy oswietli¢ oprawami LED firmy LUXIONA
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Obwody oswietleniowe zasilié przewodami 3x1,5mm?, obwody gniazd 1f.
przewodami YDY3x2,5.

Przewody ukfadaé pod tynkiem, lub w izolacyjnych rurach i kanatach
instalacyjnych. Na powierzchniach palnych stosowaé osprzet
hermetyczny dostosowany do montazu w tych warunkach. Ponadto
nalezy stosowac¢ przewody YDY o napieciu izolacji 750V uktadane w
niepalnych rurkach i kanatach.

Réwniez w warunkach wilgotnych nalezy stosowa¢ osprzet hermetyczny.

Projektowany osprzet montowac¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora.

4.4 POMIAR ENERGII
Uktad pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian.
4.5 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania realizowane przez wylgczniki instalacyjne,
réznicowopradowe, oraz bezpieczniki w uktadzie TN-C/S.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Przewiduje sie montaz ochronnikow klasy 1+2 typu DEHNventil w
projektowanej rozdzielnicy TB.

4.7 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku nalezy wykonac¢ gtéwng szyne wyréwnawcza GSW wykonang
za pomoca bednarki FeZn30x4 oraz szyn uziemiajgcych, wyrébwnawczych
prod. DEHN, OBO i innych. Szyne GSW nalezy potaczy¢ z uziomem
budynku.



Do szyny GSW nalezy przytaczyé lokalne szyny wyréwnawcze LSW,
szyne PE rozdzielnicy TB oraz przewodzace elementy budynku.

4.8 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Budynek wyposazy¢ w urzadzenie piorunochronne zgodnie z
zatgczonymi rysunkami wykorzystujac jako zwody metalowe pokrycie
dachu oraz zwody pionowe i przewody FeZn d=8mm.

Przewody odprowadzajace wykonaé za pomocg przewoddéw FeZn
d=8mm prowadzonych w termoodpornych, izolacyjnych rurach. Konce
powyzszych rur uszczelnic.

Budynek wyposazyé w uziom otokowy wykonany za pomoca bednarki
ocynkowanej FeZn30x4.

4.9 INNE INSTALACJE

Pozostate instalacje zostang wykonane zgodnie z potrzebami inwestora i
warunkami dysponentéw sieci.
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