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SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA 

INSTALACJE SANITARNE BUDYNKU ZAPLECZA 
SPORTOWEGO DO SIATKÓWKI PLA OWEJ 

 
Gmina Jastrz b, dzia ka nr ew. 365/7 

obr b 0002 Jastrz b 
  

 

 
 

I. Opis techniczny, uprawnienia, za wiadczenia, o wiadczenia 
II. Cz  rysunkowa: 
 

  PB-IS-01 Instalacje wod – kan  1 : 100 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 
INSTALACJE SANITARNE BUDYNKU ZAPLECZA 

SPORTOWEGO DO SIATKÓWKI PLA OWEJ 
 

Gmina Jastrz b, dzia ka nr ew. 365/7 
obr b 0002 Jastrz b 

 

1. Podstawa opracowania 
- umowa o prace projektowe  
- opis techniczny i dokumentacja architektoniczna 
Wszystkie dokumenty zwi zane w opracowaniu architektury. 

 
2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wewn trznej instalacji wodno 
kanalizacyjnej budynku zaplecza dla boisk dla siatkówki pla owej. 

 
3. Opis zabudowy 

Budynek wolnostoj cy, parterowy, niepodpiwniczony, nieos oni ty inn  zabudow ,  
pe ni cy funkcj  zaplecza boisk dla siatkówki pla owej. 
Budynek b dzie remontowany zgodnie z opracowaniem bran y architektury. 
Wewn trz budynku wydzielona zostanie przestrze  na sanitariat osób 
niepe nosprawnych, oraz WC i natrysk. 
Budynek posiada przy cze wody gospodarczej wraz z opomiarowaniem. 
Projektowane jest przy cze kanalizacji sanitarnej na bazie szczelnego zbiornika 
bezodp ywowego opisany w bran y architektury i okazany na planie 
zagospodarowania terenu. 
Budynek nie b dzie wykorzystywany w okresie spadków temperatury zewn trznej 
poni ej + 50C, nie b dzie posiada  ogrzewania, a na okres wy czenia z 
u ytkowania instalacja wodna zostanie opró niona. 

 
4. Instalacja zimnej wody u ytkowej. 

ród o wody 
Budynek zasilany b dzie w wod  zimn  z istniej cego przy cza. Przed rozbudow  
instalacji wody, sprawdzi  stan zaworów odcinaj cych i legalizacj  wodomierza, 
oraz zamontowa  zawór antyska eniowy je li go nie ma.  
Przed wodomierzem umie ci  odwodnienie instalacji z zaworem ze z czk  do 
w a umieszczonym na wysoko ci 0,4 m nad posadzk . 
Wlot wody do budynku prostopad y do ciany zewn trznej pomieszczenia 
wodomierza z wyj ciem przez posadzk , zgodnie z usytuowaniem na rzucie. 
 
Zapotrzebowania wody zimnej dla budynku 

 
Ilo ci i rodzaje przyborów sanitarnych z poborami wody zimnej: 
    ilo    zimna  razem 
- umywalka    2 szt.  0,14 l/s  0,14 l/s 
- WC    2 szt.  0,26 l/s 0,26 l/s 
- natrysk    1 szt.   0,15 l/s 0,15 l/s   
     0,55 l/s          0,55 l/s 

Sumaryczne maksymalne zapotrzebowanie zimnej wody dla budynku wynosi:  
 

Qzimna =  qs  = 0,55 l/s  
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Instalacja ciep ej i zimnej wody. 
Z uwagi na niewielk  ilo  przyborów sanitarnych z ciep  wod  projektuje si  
przep ywowe podgrzewacze wody zgodnie z opisami na rysunkach. 
Woda zimna doprowadzona b dzie do punktów poboru przewodami PP 20*1,9 mm 
w izolacji pianki PE grubo ci 6,0 mm, w bruzdach cian, zgodnie z rysunkiem. 
 

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana b dzie z rur PVC-u, przebiega  b dzie 
zgodnie z usytuowaniem i na rz dnych przedstawionych na rzutach. 
Z uwagi na jeden poziom u ytkowy budynku, instalacja b dzie prowadzona ze 
spadkiem w kierunku zamkni tego zbiornika elbetowego o pojemno ci do 10 m3. 
Poziom g ówny kanalizacji zako czony b dzie pionem odpowietrzaj cym PVC 110 
mm wyprowadzonym ponad dach budynku i zako czonym wywiewk . 
Poziomy instalacji wykona  z rur PVC-U zgodnie z opisami na rzucie.  
Na pionie KS1 po wyj ciu z posadzki zamontowa  rewizj . 
Na poziomach podposadzkowych stosowa  na za amaniach tylko kolana 450.  
Podej cia do przyborów i redukcje opisane na rzucie. 

 
6. Instalacja wentylacji 

 
Budynek wyposa ony b dzie w wentylacj  naturaln  poprzez kominki usytuowane 
na dachu budynku, z przej ciem przez przestrze  stropu podwieszonego 
Przewodami elastycznymi aluminiowymi z zako czeniem anemostatami w stropie 
podwieszonym. Rozplanowanie i rednice przewodów podane w bran y 
architektury. 
Nawiew powietrza do pomieszcze  realizowany b dzie nawiewnikami okiennymi z 
regulacj  przep ywu montowanymi w o cie nicach na dole i na górze okien, 

 
7. Uwagi ko cowe 

Prace instalacyjne wewn trzne wykona  w kolejno ci: kanalizacja, przewody 
doprowadzaj ce czynnik grzewczy i wod  do rozdzielaczy, ciep a i zimna woda 
u ytkowa do punktów poboru, monta  grzejników i ga zek, monta  kot owni i 
systemu solarnego. 
Do prac instalacyjnych ogrzewania wolno przyst pi  dopiero po wykonaniu 
instalacji elektrycznych i prac tynkarskich sufitów i cian.  
Ca o  robót wykona  zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-monta owych", cz. 2 " Instalacje sanitarne i przemys owe" oraz " 
Warunkami wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych".  
Prace nale y powierzy  ekipie monta owej posiadaj cej przeszkolenie firm 
b d cych dostarczycielem systemu grzewczego, wodnego i ród a ciep a lub 
firmie posiadaj cej wystarczaj ce do wiadczenie potwierdzone referencjami w 
wykonawstwie instalacji danej technologii.  
 
Projekty wykonawcze mog  zawiera  zamienne materia y i urz dzenia, lecz o 
parametrach technicznych nie odbiegaj cych od zaprojektowanych. 
 

 
mgr in . Andrzej Ga aj 
Upr. Nr St-402/84 
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O WIADCZENIA PROJEKTANTA 

Warszawa, dnia 11-06-18r. 

 
 
 

Projektant o wiadcza, e projekt  budowlany instalacji sanitarnych, budynku 
zaplecza sportowego boisk do siatkówki pla owej, po o ony w na dzia ce nr 
ewidencyjny 365/7, obr b 0002 Jastrz b, w gminie Jastrz b, zosta  
sporz dzony zgodnie z przepisami, aktualnym stanem wiedzy technicznej, jest 
kompletny i spe nia wymagania celu, jakiemu ma s u y . 
 
 

mgr in . Andrzej Ga aj 
Upr. Nr St-402/84 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2018 r.


