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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

1.DANE EWIDENCYJNE
ADRES INWESTYCJ!:

dz. nrew. 365/7, obreb 0002 Jastrzab,
jedn. ewid. 143002_2
gmina Jastrzab

INWESTOR:

Gmina Jastrzab
ul. Plac Niepodlegtosci 5
26-502 Jastrzab

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem
Mapa zasadnicza

Obowigzujgce przepisy prawne i normy

3.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt robot budowlanych obejmujgcych remont budynku zaplecza
sportowego i boisk do siatkowki plazowej oraz budowe i remont obiektow matej architektury wraz z
towarzyszacq infrastrukturg na dz. nr ewid. 365/7 w Jastrzebiu.

4. WYMOGI PROJEKTOWE

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego/ o warunkach
zabudowy. Teren opracowania nie znajduje sie na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ani na obszarze objetym ochrong konserwatorskg oraz nie jest
objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody. Teren inwestycji nie
znajduje sie w granicach obszaréw szkod gorniczych.

5.STAN ISTNIEJACY

Obszar inwestycji obejmuje cze$¢ dziatki nr ewid. 365/7 w Jastrzebiu nad zalewem. W obszarze
objetym opracowaniem znajduje sie budynek zaplecza sportowego objety opracowaniem, boiska do
siatkdwki plazowej z trybung i scena plenerowa. Od strony pdtnocnej znajduje sie skarpa poro$nieta
drzewami, a od strony potudniowej — zalew.

6.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W zakres prac wchodzg nastepujace roboty budowlane:
— ocieplenie i remont budynku zaplecza sportowego
— budowa szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte (szambo)
— budowa pochylni dla niepetnosprawnych

— budowa stojakdw rowerowych
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— remont trybun
— remont 2 boisk do siatkwki plazowe;]
— wykonanie monitoringu terenu

Na terenie inwestycji nie ma Zadnych drzew, ktore kolidowalyby z planowang inwestycja.
Zagospodarowanie zielenig wedtug uznania Inwestora.

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowac teren budowy, usung¢ resztki gruzu
budowlanego, materiatow oraz $mieci z placu budowy, uszkodzone podczas prac budowlanych
nawierzchnie nalezy odtworzyc.

Lokalizacja projektowanych obiektébw na dzialce zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Zostaty zachowane wszystkie wymagane odlegtosci od granicy dziatki oraz budynkdw i innych obiektow
oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Wszystkie warunki i szczegdtowe
zasady zagospodarowania terenu zostaty spetnione.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem w granicach oznaczonych A-F 2878,00 m?

6.1. POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej i nachyleniu 8% (rdznica
poziomdw nie przekracza 0,5 m) przy budynku zaplecza.

Fundamenty - przyjeto stopy fundamentowe o wymiarach 50x50x100 cm zbrojone pretami o Srednicy
12mm, beton klasy B 20.

Konstrukcja pochylni stalowa ocynkowana ogniowo - z profili stalowych zamknigtych oraz katownikow
cato$¢ spawana lub skrecana srubami. Konstrukcja gtowna podestu prefabrykowana i montowana na
potgczenia Srubowe na budowie, kotwiona do Zelbetowych stép fundamentowych kotwami stalowymi
rozpreznymi lub chemicznymi do betonu M16 po 4szt. na kazda stope. Kraty podestowe skrecane z
konstrukcjg no$ng po obwodzie tacznikami systemowymi producenta krat podestowych co ok. 30 cm.

Powierzchnie ruchu z ocynkowanych krat pomostowych obramowanych, kraweznik pochylni na wys. 70
mm. Systemowe kraty pomostowe produkowane na wymiar oczka 16-20mm.

Wszelkie uszkodzenia powtoki ocynkowanej nalezy natychmiast zabezpieczy¢ natryskowo powtokg
,cynku w spray”

Balustrady i pochwyty wykonaé jako systemowe z rur ze stali nierdzewnej ¢ = 40-50x 3,2 mm.

6.2. STOJAKI ROWEROWE

Stojaki rowerowe typu ,U" z poprzeczka, wysokos¢ ok. 80 ¢cm, diugosé 80-100 cm. Stojaki na rowery
wykonane z rur fi = 48-60 mm stalowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Montaz za pomocg
zakotwienia w fundamencie. Nie dopuszcza sie zamiennie stojakow tzw. ,wyrwikotka”.

6.3. BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Projektuje sie remont istniejacych 2 boisk do siatkowki plazowej. Istniejacg nawierzchnie z piasku na
terenie boisk nalezy usuna¢ wraz ze stupkami i wykona¢ nowg nawierzchnig z piasku ptukanego $redni/
drobny (frakcja 1- 3 mm). Grubo$¢ warstwy piasku w zadnym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 40 cm.
Powierzchnia nawierzchni sportowej z piasku wynosi ok. 720 m2,

WYPOSAZENIE BOISK

Kazde z dwoch boisk nalezy wyposazy¢ w nastepujacy sprzet:
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— Stupki wykonane z profilu aluminiowego, mocowane w tulejach osadzonych w podtozu boiska

wraz z kompletem oston (2 szt.).

¢ Nie wymagajgce odciggdw od podtoza.

o Sruba naciagu siatki ostonieta profilem maskujacym.

e urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonigtej Sruby trapezowej i haka
zaczepowego

o haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne).
Tuleja montazowa stupka aluminiowego o dtugosci 1 metra przeznaczona do mocowania
stupkdéw do siatkdéwki plazowej z profilu aluminiowego wykonana ze stali, zabezpieczona
przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe,

— Komplet taSm wyznaczajacych petnowymiarowe pole gry w siatkdwke plazowg (wymiar boiska
16 x 8 m) ze $ledziami do mocowania.

— Siatka profesjonalna do siatkowki 8,50x1,00 m czarna spetniajgca przepisy Miedzynarodowej

Federacji Pitki Siatkowej FIVB.

o Bezwezlowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymato$ci o oczku 10x10cm gr. 3-4 mm, z linkg
naprezajacq
Odciagi w min. 4 punktach.

e Tadma wzmacniajgca: gorna o szer. 70 -100 mm, dolna o szer. 50-70 mm, boczne o szer.
50 mm.

o Antenki (2 sztuki) o dtugosci 180 cm, w kolorze biato-czerwonym.

— Stanowisko sedziowskie do siatkowki plazowej wykonane z rur stalowych, malowane lakierem
proszkowym z kompletem oston
6.4. TRYBUNY

Istniejaca trybuna potudniowa sktada sie z 5-ciu rzedéw taw, a trybuna potudniowa z 2 rzedow taw
roznej dtugosci posadowionych na betonowych nogach. Projektuje sie remont trybuny poprzez wymiane
drewnianych siedzisk taw.

6.5. SZCZELNY ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI CIEKLE (SZAMBO)

Projektuje sie jednokomorowy szczelny bezodptywowy zbiornik szambo. Zbiomnik zaprojektowano jako
zelbetowy monolityczny, zagtebiony w gruncie.

Usytuowanie zbiornika powinno spetnia¢ warunki zawarte w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (oraz w jego nowelizacjach).

Projekt wykonano przy zatoZzeniu, Ze poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia, oraz dopuszczalne naprezenia gruntu w poziomie posadowienia wynosi 0,15 MPa.
Zbiornik zaprojektowano jako zelbetowy, prefabrykowany, jednokomorowy. W poprzecznej Scianie
pancerza gtéwnego dla zbiornika przy krawedzi gornej usytuowano otwér do podtaczenia wewnetrznej
kanalizacji budynku. Dostep do wnetrza zbiornika przez studzienki wtazowe z kregdw betonowych
f=800mm z wlazem Zeliwnym 600mm typu najazdowego. Zbiornik wyposazony w kominek
odpowietrzajacy. Zbiornik zaopatrzony w uchwyty montazowe.

Dane techniczne:
—  Wymiary catkowite (dt. x szer. x wys.) 240x 200 x 110 cm

— pojemnos$¢ uzytkowa  ok. 4,0m3< 10 m3
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Zbiornik sktada sie z pancerza gtéwnego (obejmujacego Sciany boczne oraz ptyte denna) oraz plyty
pokrywowe.

Zbiornik posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu gr. 10cm na warstwie ubitego piasku.

Zbiornik prefabrykowany zelbetowy w formie szczelnej wanny z betonu wodoszczelnego W8 klasy min.
C25/30, klasa ekspozyciji XF2, XA1. Otulina zbrojenia min. 3cm.

Plyta denna gr. 15 cm zbrojona krzyzowo gora i dotem =8/10 mm co 16 cm stal A-lll. Sciany gr. 12 cm
zbrojone krzyzowo gorg i dotem f=8/10 mm co 15 cm stal A-lll. Plyta gérna — zelbetowa z betonu klasy
min. C25/30, gr. 15 cm zbrojone krzyzowo gorg i dotem f=10 mm co 15 cm stal A-lll. Co drugi pret
odgig¢ do gory w odleglosci 1/5 od podpédr. W plycie zaprojektowano otwor wtazowy f=800mm,
przykryty typowym wtazem Zeliwnym f=600mm najazdowym.

DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH ZBIORNIKA | JEGO WPLYW NA SRODOWISKO

Zapewnienie wodoszczelnosci

— odpowiedni dobor kruszywa o ciggtym uziarnieniu i frakcjach nie wiekszych niz 30 mm i nie
mniejszych niz 0,1 mm

— zastosowanie cementu portlandzkiego marki 350

— zastosowanie dodatkow do betonu takich jak: hydrobet lub plastibet lub innych srodkéw o
podobnych wtasciwosciach posiadajacych swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng,
stosowanych zgodnie z zaleceniem producenta

— odpowiednie zageszczanie (wibrowanie) i pielegnacja betonu w deskowaniu

— izolacja od zewnatrz po calym obrysie: dwie warstwy abizolu G po zagruntowaniu abizolem R;
dopuszcza si¢ stosowanie innych $rodkéw o podobnych wiasciwosciach posiadajacych
Swiadectwo dopuszczenia lub aprobate techniczng stosowanych zgodnie z zaleceniem
producenta

— do wypelnienia szczelin pomiedzy pancerzem gtownym, a ptytg pokrywowg stosowac
mrozoodporng zaprawe uszczelniajacg zgodnie z zaleceniem producenta

Wyposazenie instalacyjne

— doprowadzenie $ciekdw do zbiornika z rur z PCV o $rednicy 150 mm (160 mm) — wg PN-74/c-
89200, kamionkowych lub Zeliwnych o tej samej Srednicy

— przejscie rur przez Scianke zbiornika nalezy doktadnie uszczelni¢ kitem trwale plastycznym lub
sznurem smotowym

— wentylacja zbiornika — rurg wywiewng o $rednicy 50 mm
WARUNKI TECHNICZNE ZASTOSOWANIA ZBIORNIKA

— Zbiornik posadowi¢ na uprzednio przygotowanej na dnie wykopu warstwie chudego betonu; po
wbudowaniu pancerza gtéwnego nalezy natozy¢ warstwe zaprawy wodoszczelnej wzdtuz
krawedzi Scianek w miejscu faczenia z piytg pokrywowg; zamontowac ptyte pokrywowa,
zamontowa¢ kominek wiazowy (uszczelni¢ styki prefabrykatéw zaprawg j.w. i po wyschnigciu
zaizolowac), natozy¢ na kominek ptyte pokrywowg; po zwigzaniu zaprawy uszczelniajacej, oraz
wykonaniu rurociggu doprowadzajgcego Scieki (wraz z uszczelnieniem styku ze zbiornikiem) i
osadzeniu rury wywiewnej mozna dokonac préby szczelnosci.

— Przed wykonaniem izolacji i obsypaniem zbiornika nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoSci
zbiornika, w przypadku pozytywnej proby wykona¢ izolacje zewnetrzng i wewnetrzng oraz
przystapi¢ do obsypania zbiornika.

7
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— Zasyp pospotka lub gruntem rodzimym (ciezar wiasciwy ok. 22 kN/ m3). Wysoko$¢ zasypu nie
moze przekroczy¢ 1,50 m. Zasypke zbiornika wykona¢ warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz
30 cm réwnomiernie wokot catego zbiornika. Kazdg warstwe stabilizowa¢ mechanicznie.

— Oproznianie zbiornika wykona¢ okresowo za pomocg rury ssawnej wprowadzonej do zbiornika
poprzez otwér w plycie pokrywowej kominka.

— W przypadku koniecznosci dokonania konserwacji od wewnatrz zbiornika nalezy je powierzy¢
specjalistycznym zaktadom.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ aprobaty techniczne. Roboty
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi Polskimi
Normami.

Dopuszcza si¢ zastosowanie zbiornika prefabrykowanego o innych grubosciach $cian/ zbrojeniu o
parametrach nie gorszych od podanych w projekcie na podstawie obliczern konstrukcyjnych.
Stosownych obliczen dokona wykonawca lub producent.

7.BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO

Projektuje sie termomodernizacje i remont istniejacego budynku zaplecza sportowego wraz z
wykonaniem tazienek. Zaplecze nalezy wyposazy¢ w 5 kompletéw szafek sportowych.

W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

7.1. WYKAZ POMIESZCZEN
Uktad funkcjonalny projektowanych pomieszczen wg rzutow poszczegoinych kondygnacii.

nr nazwa pomieszczenia posadzka powierzchnia (m?)

PARTER

0.01 | zaplecze ptytki gresowe 4410

0.02 | zaplecze ptytki gresowe 13,57

0.03 | WC plytki gresowe 4,32

0.04 | prysznic ptytki gresowe 2,45

0.05 | WC plytki gresowe 2,92
SUMA OGOLEM 67,36 m?

Wysokos¢ budynku: 4,70 m n.p.t. przy wejsciu

Dtugos¢ maksymalna 13,50 m

Szerokos¢ maksymalna 445m

8.DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek ma zapewniony dostep dla osob niepetnosprawnych zgodnie z Warunkami technicznymi. W
tym zakresie na drogach komunikacji poziomej ogoinej przewidziano odpowiednio szerokie drzwi i
przejscia. Wszystkie ogdinodostepne pomieszczenia dostosowane sg do o0sdb niepetnosprawnych. W
budynku zaprojektowano ogéinodostepne WC dla 0séb niepetnosprawnych.

Dostep dla osob niepetnosprawnych do budynku zapewniony jest z poziomu terenu.

8
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9.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

9.1. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy zdemontowaé opierzenia i obrébki blacharskie,
orynnowanie, instalacie odgromowg, uchwyty, skrzynki przytaczeniowe, oswietlenie i inne elementy
znajdujace sie na elewacjach. Po zakonczeniu robdt ocieplenia $cian ponownie zamontowaé
urzadzenia. Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ na nowo po zakorczeniu prac termoizolacyjnych
zgodnie z obowigzujacg normg, a po zamontowaniu wykonac pomiar sprawnosci instalacji.

Przed ociepleniem zaleca si¢ przeprowadzi¢ doktadng kontrole stanu technicznego Scian i wykonac
niezbedne naprawy. Nalezy usung¢ zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymato$ci, zmywajac je
strumieniem wody pod ci$nieniem lub mechanicznie (sku¢, zeszlifowac). Wszelkie ubytki tynkdéw nalezy
naprawi¢ przed planowang termomodernizacjq obiektu wykorzystujac gotowe zaprawy tynkarskie.
Podtoza wzmacniac preparatami wgtebnie gruntujacymi.

Miejsca wystepowania skazenia mikrobiologicznego (grzyby, mchy, glony) nalezy oczysci¢ druciang
szczotkg oraz zastosowaé $rodek grzybobdjczy i my¢ elewacje przy uzyciu myjki cisnieniowej lub
pedzla. Odpowiednio przygotowane podioze zagruntowaé preparatem gteboko penetrujgcym.

UWAGA:

Jesdli podczas prowadzenia prac naprawczych tynkdéw ujawnione zostang jakiekolwiek peknigcia Scian,
nalezy miejscowo odbi¢ tynk i dokona¢ doktadnej kontroli kazdego zarysowania oraz skontrolowac i
oceni¢ stan $ciany réwniez od wnetrza budynku. Uszkodzenia $cian o niewielkiej rozwarto$ci rys nalezy
oczysci¢, przemy¢ wodg i naprawiaC poprzez wypetienie zaprawg lub mlekiem cementowym pod
cisnieniem. Obszary $cian z uszkodzeniami o znacznej rozwartoci rys nalezy wzmacnia poprzez
ankrowanie z wykorzystaniem pretow stalowych & = 20-22 [mm] osadzanych w zaprawie cementowej,
w bruzdach prostopadtych do linii pekniecia.

Termoizolacja $cian z plyt styropianowych A<0,04 W/mK' gr. 15 cm zgodnie z cz. rysunkowa. OScieza
okienne i drzwiowe ociepli¢ styropianem gr. 3 cm. Wykornczenie elewacji metodg lekkg mokra.

Termoizolacje mocowa¢ dodatkowo na kotki w systemie BSO. Nalezy zamontowac listwe startowg
chronigcg izolacje termiczng od spodu. Pierwszg kondygnacje przezbroi¢ siatkg podwdjnie do wys. 2,0
m od poziomu terenu przy budynku, powyzej pojedyncza warstwa siatki. Na wszystkich naroznikach
stosowac systemowe katowniki zabezpieczajace przed uszkodzeniem.

Nalezy zastosowa¢ kompletny system ocieplen jednego producenta wraz z akcesoriami typu listwa
startowa, profile przyokienne, naroznikowe, dylatacyjne. Zestaw wyrobéw musi by¢ dopuszczony do
stosowania w budownictwie na podstawie aktualnej Aprobaty Technicznej. Kolorystyka elewacji podana
zostata w projekcie budowlanym.

Wykonczenie:

— Elewacje — cienkowarstwowy drobnoziarnisty tynk silikatowy lub silikatowo-silikonowy zatarty na
gtadko bez faktury posiadajacy w swoim sktadzie dodatkowe zabezpieczenie powtokowe
przeciwko rozwijaniu si¢ na powierzchni skazenia mikrobiologicznego (algi, glony, grzyby).
Malowanie dwukrotne farbg elewacyjng odporng na warunki atmosferyczne.

— Cokot budynku — Zzywiczny tynk mozaikowy lub otynkowa¢ i pomalowaé (jak pozostate
elewacje).
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9.2. OCIEPLENIE DACHU

Ocieplenie dachu wykona¢ od wewnatrz. Termoizolacja z twardych ptyt z wetny mineralnej gr. 25 cm w
systemie dwuwarstwowym, ptyty uktada¢ mijankowo. Mocowanie za pomoca tacznikbw mechanicznych.
Termoizolacja $cian od wewnatrz niwelujgca mostki termiczne — wetna mineralna gr. 10 cm.

Paroizolacja z samoprzylepnej, elastycznej membrany (lub folii) hydroizolacyjnej z zaktadem minimum
100 mm zgrzewana lub klejona na wszystkich ztaczach. Podktad do uktadania paroizolacji musi by¢
wolny od wystepow, ktére mogg spowodowac dziurawienie folii.

Pokrycie dachu istniejgce blacha trapezowa. Wszystkie przebicia oraz obrobki komindw, attyki i okapu
nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig stosujac rozwigzania systemowe zgodnie z wytycznymi
producenta. Szczegolng uwage zwroci¢ na szczelnos¢ i doktadno$¢ wykonania pokrycia dachowego i
obrébek dekarskich. Nie dopuszcza sie faczenia elementow roznych producentow i systemoéw.

Odwodnienie za pomoca rynien i rur spustowych.

9.3. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie i parapety okienne z blachy stalowej cynkowanej ogniowo powlekanej. Powloka
zewnetrzna ochronna o wysokiej trwato$ci odporna na promieniowanie UV i dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Od spodu powlekana lakierem. Powtoki zabezpieczajgce o wiasciwosciach
samoregeneracyjnych.

W przypadku krepowania parapetdéw z blachy nalezy stosowac pod parapetem, pomiedzy parapetem a
ociepleniem uszczelnienia z gabki rozpreznej. Boczne krawedzie parapetow muszg byC wygiete w
ksztalcie litery C tak, aby woda sptywajaca przez parapet nie miata moznosci wnikania pod ocieplenie.
Brzegi boczne parapetu nalezy dylatowaC tasmg rozprezng. Wszelkie potaczenia na styku dwoch
materiatdw o réznych wspdtczynnikach rozszerzalnosci cieplnej muszg by¢ uszczelnione profilem
dylatacyjnym.

9.4. OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE

Okna zewnetrzne zaprojektowano jako PCV lub aluminiowe tzw. ciepte profile. Szklenie: szkio
zespolone, bezpieczne z powlokg niskoemisyjng. Wspdiczynnik przenikania ciepta U < 1,1 W/imK.
Okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane umieszczone w gérnych partiach okien.

W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek wykonac oktadzine z plytek rowniez wokoét otworu okiennego.
W pozostatych pomieszczeniach wykona¢ parapety wewnetrzne o duzej wytrzymato$ci na dziatanie
promieniowania UV i uszkodzenia mechaniczne.

Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub stalowe antywtamaniowe zamykane na zamek z wktadkg patentowa.
Wspditczynnik przenikania ciepta U < 1,3 W/m%K.

Stolarka wyposazona w komplet oku¢ i klamek.
Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ z natury otwory okienne i drzwiowe z zestawieniem stolarki.

9.5. ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH
Balustrade tarasu rozebra¢ lub wyremontowac.

Istniejace kraty, balustrady oraz inne elementy stalowe nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy, brudu i farby
mechanicznie lub poprzez piaskowanie. Elementy konstrukcji zdeformowane lub uszkodzone zastgpi¢
nowymi.

Malowanie: warstwa gruntujgca — elastyczna podktadowa farba epoksydowa dobrze penetrujaca,
warstwa wierzchnia 2x farba poliuretanowa.
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Nalezy stosowa¢ powloki z podwyzszong zdolnoScig pokrywania zarysowan. Powtoka ochronna
powinna mie¢ grubos¢ minimum 0,3mm, by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, uszkodzenia i zadrapania. W miejscu zarysowan nalezy zastosowa¢ lokalnie
podwdjng grubo$¢ zabezpieczenia (dwie warstwy). Nalezy przestrzega¢ okreSlonych w karcie
technicznej produktu zalecen stosowania wybranego materiatu.

9.6. TARAS NA GRUNCIE

Istniejacy taras o nawierzchni betonowej nalezy podda¢ pracom remontowym. Wierzchnig warstwe
betonu nalezy sku¢ albo podda¢ frezowaniu lub Srutowaniu, aby usunaé uszkodzong nawierzchnie. Po
doktadnym oczyszczeniu podtoza z zanieczyszczen i brudu spekania oraz ubytki nawierzchni nalezy
uzupetni¢ stosujac preparat do wykonywania napraw posadzek betonowych i jastrychéw cementowych
0 wysokiej wytrzymatosci mechanicznej, elastycznosci oraz przyczepnosci do podioza w formie
bezrozpuszczalnikowej, modyfikowanej emulsji polimerowej z dodatkiem modyfikowanych wypetniaczy
mineralnych.

Wykonac¢ nowg warstwe posadzki betonowej. Podtoze musi by¢ nosne, twarde, stabilne, suche, zwarte,
bez spekan i wolne od zanieczyszczen. Na zagruntowanym podtozu wykona¢ samorozlewng posadzke
betonowg z dodatkiem twardych kruszyw, wysokosprawnego cementu przeznaczong do wykonywania
posadzek betonowych na zewnatrz. Powierzchnie wykonczy¢ watkiem kolczastym, aby nadaé jej
wiasciwosci antyposlizgowe. Nawierzchnie betonowg zaimpregnowaé preparatem do betonu. Nalezy
doktadnie stosowac sie do instrukcji producenta.

Nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek nawierzchni tarasu odprowadzajacy wody opadowe na zewnatrz
budynku.

9.7. SCIANY WEWNETRZNE

Sciany dzialowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm. Nadproza
wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcji. Termoizolacja Scian zewnetrznych z wetny mineralnej
A<0,031 W/mK gr. 15 cm zgodnie z cz. rysunkowa.

Nad projektowanymi otworami wykona¢ nadproza z belek nadprozowych, Zelbetowych,
prefabrykowanych typu ,L — 19",

Na scianach wewnetrznych murowanych tynk cementowo-wapienny kat. Ill, zatarty na gtadko.
Wykonczenie wg rodzaju uzytkowania:

— Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (mokre) - oktadzina z ptytek $ciennych wysokosci 2,2 m,
powyzej dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi, przeznaczonymi do
pomieszczen uzytecznosci publicznej odpornymi na zabrudzenia i Scieranie po uprzednim
zagruntowaniu $cian. Farby nalezy dobiera¢ zgodnie z przeznaczeniem danego pomieszczenia.
Narozniki Scian tynkowanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
katownikami. Dodatkowa hydroizolacja 2x folia w ptynie na catg wysoko$¢ montowania ptytek.
Nad umywalkami zamontowa¢ lustra. Lustra wpasowane w modut ptytek Sciennych montowac
symetrycznie nad umywalkami. Lustra klejone do Sciany w grubosci ptytek, po wykonczeniu
jednolita powierzchnia.

— Pozostate pomieszczenia — dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi,
przeznaczonymi do pomieszczen uzyteczno$ci publicznej odpornymi na zabrudzenia i $cieranie
po uprzednim zagruntowaniu $cian. Farby nalezy dobiera¢ zgodnie z przeznaczeniem danego
pomieszczenia. Narozniki Scian tynkowanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi  kgtownikami podtynkowymi. Ponadto narozniki Scian komunikacji ogdlnej
zabezpieczy¢ katownikami metalowymi. W miejscu usytuowania zlewdw i umywalek fartuchy
ochronne z plytek do wysokosci 2 m (lub do wysokosci spodu szafek Sciennych).
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— Sciany istniejace — uzupetnié tynki cementowo-wapienne kat. Ill, wyréwnaé szpachlg gipsowa.
Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi lub lateksowymi catego pomieszczenia. Nie
dopuszcza sie czeSciowego zamalowywania tylko w obrebie uszkodzonych podczas prac
budowlanych tynkdw.

Na Scianach wszystkich pomieszczen wykonaC cokoliki z materiatu analogicznego do posadzki,
uktadane do wysokosci min. 15 cm. W pomieszczeniach z oktadzing cian ptytkami $ciennymi plytki
Scienne uktadac¢ od poziomu podtogi bez cokotu.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie powierzchni Scian na drogach komunikacji ogélnej do wys. min. 1,5 m
oraz w hali widowiskowo-sportowej do wys. min. 6,0 m w postaci 2x lakier $cienny wodorozcieficzalny,
jednoskfadnikowy, bezbarwny do stosowania wewnetrznego, oparty na dyspersjach akrylowych i
poliuretanowych. Wykonczenie: satyna, mat.

W holu wejsciowym wykona¢ oktadzing (lamperig) do wys. 1,6 m z poziomych pasow listew
drewnianych (z drewna klejonego lub paneli okleinowanych drewnopodobnych) o wymiarach 4 x 5 cm
w rozstawie co 10 cm.

W hali widowiskowo-sportowej lamperia do wys. 0,60 cm (do poz. parapetow) z farby olejnej matowe;.
Kolorystyka hali sportowo-widowiskowej zgodnie z projektem, kolorystyke pozostatych pomieszczen
uzgodni¢ z Inwestorem i projektantem.

9.8. POSADZKI
Posadzki uszkodzone podczas prac nalezy odtworzy¢ zgodnie z istniejgcymi warstwami posadzkowymi.

Nalezy usungg istniejace wykonczenie posadzek do poziomu wylewki. Doktadnie oczyscic¢ i zeszlifowac.
Wykona¢ wylewki samopoziomujgce. Wykonczenie posadzek — zgodnie z opisem warstw na rysunkach.
Wszystkie przejScia wewnatrz oraz wejscie do budynku wykonac jako bezprogowe.

Wszystkie materialy wykonczeniowe posadzek niepowodujace niebezpieczenstwa poslizgu,
zastosowano materialy o parametrach antyposlizgowych (wg DIN): R9 - ciggi komunikacyjne, R10 -
pomieszczenia wilgotne.

PODLOGI Z PLYTEK GRESOWYCH

Posadzki wykonczy¢ ptytkami gresowymi. Nalezy stosowac ptytki mrozoodporne.

Do posadzek z plytek stosowa¢ fugi cementowe drobnokruszywowe odporne na obcigzenie
intensywnym ruchem pieszym lub narazonych na odksztatcenia, odporne na grzyby i plesn. W
pomieszczeniach umywalni dodatkowo o wtasciwosciach antybakteryjnych.

UWAGA!
W pomieszczeniach mokrych zastosowaé izolacje przeciwwilgociowg podposadzkowg z 2x folii ptynne;.
W pomieszczeniach z kratkami odwodnieniowymi nalezy wyprofilowa¢ posadzke zachowujgc spadek w
kierunku kratki 1%.

9.9. SUFITY, SUFITY PODWIESZANE

SUFITY PODWIESZANE

Sufit podwieszany g-k na ruszcie systemowym podwojne poszycie, na wys. jak oznaczono na
rysunkach. na styku piyt stosowa¢ W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowaC ptyty gkbi, w
pozostatych pomieszczeniach — ptyta gkb. Stosowaé systemowe rozwigzania zabezpieczajace przed
pekaniem spoin oraz styku ze $cianami. Wykonczy¢ gtadzig gipsowg i pomalowaé dwukrotnie farbg
akrylowg lub lateksowg przeznaczong do pomieszczen uzytecznosci publicznej. W pomieszczeniach
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mokrych nalezy zastosowaé ptyty wodoodporne. Kolor biaty, klasyfikacja ogniowa: niepalne, nie kapiace
i nie odpadajace pod wptywem ognia.

Nalezy zapewni¢ wymagany poziom wentylacji przestrzeni nadsufitowej, poprzez wykonanie otworéw
wentylacyjnych w suficie podwieszanym, otwory zabezpieczy¢ kratka.

W sufitach podwieszanych nalezy wykonac¢ drzwiczki i klapy rewizyjne. llos¢ i rozmieszczenie nalezy
dostosowa¢ do uktadu instalacji tak, aby zapewni¢ dostep techniczny i serwisowy do wszystkich
urzadzen, zaworow, regulatoréw, wigcznikow itd.

9.10. OBUDOWY, SCIANKI SYSTEMOWE

W obiekcie nalezy wszystkie piony kanalizacji sanitarnej montowa¢ na obejmach z wktadkami
akustycznymi oraz obudowaé w systemie suchej zabudowy niewymagajacym podkonstrukcji z
wodoodpornych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS zbrojonego obustronnie siatkg gr. min. 2 cm o
prostych krawedziach. Plyty taczone za pomocg systemowych tacznikéw aluminiowych. Wykonczenie
jak dla $cian danego pomieszczenia.

Wykonczenie — jak dla scian w danym pomieszczeniu

W obudowach instalacji nalezy wykona¢ drzwiczki i klapy rewizyjne w klasie odporno$ci ogniowej
wymaganej dla danej obudowy. ll0$¢ i rozmieszczenie nalezy dostosowa¢ do uktadu instalacji tak aby
zapewni¢ dostep techniczny i serwisowy do wszystkich urzadzen, zaworéw, regulatorow, wigcznikow
itd.

9.11. DRZWI WEWNETRZNE

W obiekcie nalezy zastosowaC drzwi wewnetrzne zgodnie z zestawieniem. Projektuje sie drzwi
wewnetrzne — standardowe, wyktadane na Sciang. Wszystkie drzwi wewnetrzne z samozamykaczem i z
podcieciem wentylacyjnym lub kratkg wentylacyjng o powierzchni min 200 cm2. Nalezy stosowa¢ drzwi
wewnetrzne przeznaczone do obiektow uzytecznosci publicznej o wysokiej odporno$ci na zuzycie i
uszkodzenia. Drzwi do pomieszczen mokrych

Przy wszystkich drzwiach zamontowa¢ odbojniki.

10. INSTALACJE
Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:
— Wody - z istniejgcego przytacza,

— Cieptej wody uzytkowej — podgrzewacze elektryczne, do prysznicéw podgrzewacze elektryczne
z zasobnikiem

— Elektryczng o$wietlenia i gniazd wtykowych (przeciwpozarowy wytgcznik pradu wykona¢ na
zewnatrz budynku przy wejéciu),

— Grzewcza - ogrzewanie elektryczne,
— Kanalizacyjng — do projektowanego zbiornika szambo,

— wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

monitoringu — monitoring terenu system sktadajacy sie z 4 kamer

Wszystkie instalacje w budynku (z wyjatkiem pom. technicznych) nalezy prowadzi¢é w sposdb
niewidoczny. Przewody instalacji elektrycznych — podtynkowo lub w przestrzeni sufitbw podwieszanych,
kanaty wentylacyjne — w przestrzeni sufitbw podwieszanych, rury instalacji sanitarnych -
podposadzkowo, w bruzdach Sciennych lub w przestrzeni sufitow podwieszanych, piony kanalizacii
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sanitarnej i deszczowej zaizolowac i obudowac. Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji w sposob
widoczny ,po Scianach”, w listwach itp.

10.1. WENTYLACJA

Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Wentylatory sprzezone z wigcznikiem Swiatta z
opdznieniem czasowym. w sufitach podwieszanych zamontowa¢ anemostaty. Przewody wentylacyjne —
stalowe rury wentylacyjne termoizolowane typu spiro wyprowadzone ponad dach, wywietrzaki dachowe
montowa¢ na systemowych podstawach dachowych dopasowanych do kata nachylenia dachu.
Zakonczy¢ systemowg nasadg kominowa,

Nawiew przez nawiewniki okienne.

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Budynek zostat zakwalifikowany do ZL IIl kategorii zagrozenia ludzi. Budynek wolnostojacy, parterowy
niski (N) o powierzchni strefy pozarowej 69,85 m2. Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe, a takze na odleglo$¢ od granicy dziatki jest prawidtowe. Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych: nie wystepuijq strefy zagrozone wybuchem.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz.
2117) budynek nie jest obiektem istotnym ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem i
nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony ppoz.

ELEMENTY WYKONCZENIA | WYSTROJU WNETRZ

W strefach pozarowych ZL I, ZL Il, ZL Il i ZL V stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatow i
wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Pokrycie dachowe nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Elementy wykonczeniowe budynku bedg spefniac wymagania odnosnie odpornoSci ogniowe;
oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia. Podtogi, sufity, elementy wykonczenia powinny posiada¢
odpowiednie certyfikaty i Swiadectwa. Nie dopuszcza sie stosowania elementéw i materiatéw
wykonczenia niespetniajacych tych wymagan.

Wyposazenie w wewnetrzne hydranty dla przedmiotowego budynku nie jest wymagane.

Budynek zostanie zaopatrzony w podreczny sprzet gasniczy ABC: 2 kg proszku na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowej (powierzchnia wewnetrzna). Maksymalna odlegto$¢ od podrecznego
sprzetu gasniczego nie przekracza 30 m. Miejsca umieszczenia gasnic oznakowac zgodnie z PN i
zapewnic¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru,
nalezy zlokalizowa¢ w poblizu gtownego wejscia, na zewnatrz obiektu.

12. INFORMACJA NA TEMAT WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Dziatka objeta opracowaniem pofozona jest poza zasiegiem obszaréw ochrony dobr kultury
ustanowionej przepisami odrebnymi jak réwniez nie jest potozona na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow ani objetym ochrong konserwatorska.
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Przedmiotowej dziatki nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony $Srodowiska oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw
kultury wspotczesne;.

13. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Przedmiotowy teren nie lezy w granicach terenow eksploatacji ani szkod gérniczych i nie dotyczg go
zwigzane z takimi terenami zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia w zagospodarowaniu terenu
wynikajace z przepisow odrebnych.

14. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY
SASIEDNIE, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 z
pozn. zmianami).

Projektowana budowa nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie oraz tereny przylegte.
Projektowana budowa budynku i ich uzytkowanie nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu
dziatek sasiednich. Planowana inwestycja nie bedzie powodowaC ograniczen w zakresie
lokalizacji zabudowy na dziatkach sasiednich.

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
i nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikow i zabudowy zlokalizowanej w
sgsiedztwie.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o
ochronie przyrody. Nie znajdujg sie nasadzenie drzew, ktore nalezatoby objaé szczegding
ochrong w rejonie inwestycji.

Realizowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby oraz
stwarza¢ ucigZliwo$ci powodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie czy zaktdcenia
elektryczne.

Realizowana inwestycja nie bedzie emitowaC nietypowych i ucigzliwych zanieczyszczen
gazowych.

Odpady bytowe sktadowane bedg w pojemnikach na odpadki bytowe i wywozone na podstawie
umowy z wyspecjalizowanag firma. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow statych oraz uktad
komunikacyjny zapewniajg jednostkom asenizacyjnym wtasciwy odbior odpadow.

Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej i infrastruktury, nie powoduje zacieniania
pomieszczen na pobyt ludzi w budynkach sasiednich.

Wody opadowe bedg odprowadzane na nieutwardzony teren inwestycji oraz do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowe;.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zn. zmianami),
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— Rozporzadzenie ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(z pbzn. zmianami)

— Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (z pbzn. zmianami)
— Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (z pdzn.
zmianami)

— Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (z pdzn. zmianami),
— Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (z pézn. zmianami),

— Zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (z p6zn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegoinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r, w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (z pdzn.
zmianami),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (z pézn. zmianami),

— przyjetych rozwigzan projektowych i lokalizacji obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych,
stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza teren inwestycji i w
catosci miesci sie na dziatkach objetych opracowaniem.

16. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH

Kolejnos¢ robét nalezy przewidzie¢ tak, aby nie spowodowac zagrozenia dla przebywajacych na terenie
budowy os6b.

Szczegoty nalezy w przypadkach watpliwych uzgodni¢ w ramach nadzoru.

Dojazd do terenu budowy zostanie zapewniony przez istniejacq droge wewnetrzng. Teren budowy — w
zalezno$ci od etapu prowadzonych prac — ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice informacyjne oraz tablice ostrzegajace przed
wejéciem na teren budowy przez osoby nieupowaznione.

Nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ.
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17. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymi/instrukcjami producentow materiatow i systeméw.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej oraz normami pod nadzorem oséb uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP. Wykonanie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, c.0. nalezy zleci¢
uprawnionym firmom.

Wszystkie materiaty uzywane podczas robot muszg byC wysokiej jakosci. Nie dopuszcza sie
zastosowania materiatdw o parametrach gorszych Nalezy stosowac jednolite systemy oferowane przez
producentéw. Zabrania si¢ uzywania materiatdw z odmiennych systeméw.

Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania do
stosowania na terenie RP. Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny posiada¢ niezbedne
atesty, $wiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

Rozpatrywac facznie z opracowaniami branzowymi oraz czescig rysunkowa.

W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwigza¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatow lub
montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich
wyszczegobinienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w
stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
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INFORMACJA O MOZLIWOSCI WPROWADZANIA NIEISTOTNYCH ODSTEPSTW OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Na podstawie art. 36 a ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207/2003 z pdzniejszymi
zmianami) mozliwe jest wprowadzanie nieistotnych zmian do zatwierdzonego projektu budowlanego,
bez koniecznosci ponownego zatwierdzania projektu budowlanego zamiennego. Zmiany te muszg by¢
uzgodnione, przed zamiarem ich wprowadzenia, przez autora projektu, ktory dokona oceny, czy nie
przekraczajg dopuszczalnego zakresu ,odstepstw nieistotnych”.

Opracowanie: Projektowat:
mgr inz. arch. Ewa Nadtoczy mgr inz. arch. Jacek Kapusta
nr uprawnien: UAN-II-K-8386/137/86
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