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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. DANE OGOLNE

1. NAZWA INWESTYCJI

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY JASTRZAB

2. INWESTOR

GMINA JASTRZAB
Plac Niepodlegtosci 5
26-502 Jastrzab

3. ADRES INWESTYCJI

dz nr ew. 389/1
obreb ewd. 0001 Jastrzab
26-502 Jastrzab

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu, w skali 1:500, do celéw
projektowych,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Wizja lokalna,

e Uzgodnienia programowe z inwestorem,

e Obowigzujace przepisy prawa,

e Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej — Zatozenia techniczne dla projektantéw

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

5. LOKALIZACIA
Projektowany PSZOK dla gminy Jastrzab zlokalizowany na dziatce 389/1 w Jastrzebiu. Zakres
opracowania, zgodnie z zatgcznikiem graficznym oznaczono przerywana linig koloru czerwonego i

miesci sie w oznaczeniu A-B-C-D-...-A.

6. ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu w zwigzku z budowa
punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych dla gminy Jastrzab (PSZOK). Dokumentacja
obejmuje opracowania branzowe, niezbedne do realizacji zamierzonego przez Inwestora celu.

II. DANE SZCZEGOLOWE

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budowa na punktu selektywnego zbierania odpadéw komunalnych dla gminy Jastrzab (PSZOK). Na
terenie PSZOK usytuowana bedzie sciezka edukacyjna w $réd roslinnosci, Sciezka wyposazona
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bedzie m. in. fawki, tablice edukacyjne i informacyjne, zieler urzgdzona, pokazowy kompostownik
na odpady zielone, lampe oswietleniowg z elementami zasilania OZE (modutem PV i wiatrakiem).
Na placu projektuje sie wage przeznaczong do samochoddéw ciezarowych, na placu zlokalizowane
bedg pojemniki i kontenery do magazynowania odpaddéw.

2. STAN ISTNIEJACY

Dziatka objeta opracowaniem o nr 1-389/1 stanowigca wtasnos¢ gm. Jastrzab, jest zabudowana.
Znajduje sie na niej kompleks budynkéw usytuowanych od strony poétnocnej i zachodniej, a takze
pojedynczy budynek od strony wschodniej. Zabudowania petnig funkcje gospodarcza. Inwestor
zamierza adaptowac na potrzeby PSZOK budynek usytuowany od strony pdtnocnej. Dziatka jest
ogrodzona, nie utwardzona i znajduje sie na niej gtéwnie niska roslinnos¢ trawiasta. Teren jest
ogrodzony.

2.1. Dojscia i dojazdy do dzialki

Od strony wschodniej przedmiotowa dziatka taczy sie z jezdnig gruntowsg, dziatka posiada dostep
do drogi publiczne;j.

2.2. Uzbrojenie terenu
Dziatka jest terenem uzbrojonym — wystepuje tu przytacze wodociggowe, elektryczne. Scieki

sanitarne gromadzone bedg w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku o pojemnosci do 10 m3
projektowanym na dziatce inwestora.

3. PROJEKTOWANA ZABUDOWA

3.1. Ogolny opis planowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotowy projekt nie przewiduje rozbudowy istniejgcej zabudowy. Projektuje sie
utwardzenia w postaci placu przed budynkiem PSZOK i cigg pieszy w formie Sciezki edukacyjne;.
Wokot Sciezki projektuje sie nasadzenia w $réd ktorych zlokalizowane beda tablice edukacyjne
i informacyjne, a takze tawki. Teren bedzie oswietlony zgodnie z projektem instalacji elektrycznych
Projekt przewiduje wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramg wjazdowa.

3.2. Szczegolowy opis planowanego zagospodarowania terenu

Charakterystyczne parametry

Powierzchnia istniejacej zabudowy

(na dz. 389/1 zgodnie z zakresem opracowania) 406,41 [m?]
dtugos¢ budynku 3700 [m]
szerokos¢ budynku 12,19 [m]
ilos¢ kondygnacji 1

max. wysokos$¢ budynku (liczac od powierzchni terenu przed wejsciem) 2,20 [m]

plac manewrowy PSZOT 516,00 [m?]
$ciezka edukacyjna 141,60 [m?]
taczna powierzchnia utwardzen 657,60 [m?]

3.3. Projektowane uksztaltowanie terenu i zieleni.
Uksztattowania terenu nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.
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3.4. Projektowana inwestycja a osoby trzecie.

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich, zapewnia dostepno$é¢ do drogi
publicznej, dostep do sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania
pola magnetycznego, wibracji i hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. W trakcie
prowadzenia robdt budowlanych inwestor zwrdci uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla sgsiadéw.
Roboty budowlane i zabezpieczenia nie beda powodowac zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i
mienia, pogorszenia stanu srodowiska, warunkéw zdrowotno-sanitarnych.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

4.1. Wskazniki - obliczenia

1) Suma powierzchni zabudowy 451,03 m?
Wskaznik powierzchni zabudowy 451,03 tj. 0,17
2 677,97
2) Suma powierzchni utwardzonych 657,60 m?
Wskaznik powierzchni utwardzen 657,60 tj. 0,25
2677,97
3) Suma powierzchni biologicznie czynnej 1569,34 m?
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej _1569,34 tj. 0,59
2 677,97

4.2. Projektowane rzedne:
Poziom ,,0” w budynku objetym opracowaniem nie ulega zmianie ustalono go na poziomie ok.
193,60 m n.p.m.

5. OBStUGA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych, ktére uniemozliwiaty by dostep osobom
niepetnosprawnym.

6. INFORMACIE DODATKOWE DOTYCZACE INWESTYCII

6.1. Dane informujace, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkéow

Teren dziatki nr 389/1 objetej opracowaniem oraz tereny przylegte nie sg potozone w obszarze

wpisanym do rejestru zabytkdw, niniejszy teren nie jest objety opieka Konserwatora Zabytkdow.

6.2. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie¢ w granicach terenu gorniczego.
Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu szkdd gdérniczych.

6.3. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jakosé i sposob odprowadzania Sciekéw
— Projektowane zuzycie wody — 200 litréow / dobe (cele bytowe pracownikéw)
— Projektowane odprowadzenie Sciekdw sanitarnych — do zbiornika szczelnego

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spotka Jawna
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— Wody deszczowe z terenu objetego opracowaniem bedg zagospodarowane na dziatce
inwestora.

6.4. Miejsca gromadzenia odpadkow stalych
W wyznaczonych kontenerach.

6.5. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania
— Projektowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnego wzrostu hatasu.
— Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac drgan a takze promieniowania.

6.6. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

— Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé zanieczyszczen gazowych i ptynnych.
— Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé pytow.

6.7. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowana inwestycja nie nalezy do mogacych szczegdlnie pogorszy¢ srodowisko naturalne i nie
wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko naturalne zgodnie z ustawa
z 24 wrzesnia 2002r (Dz.U.2002 nr 179 poz. 1490) oraz z 27 kwietnia 2001r prawo ochrony
Srodowiska (Dz U. NR.62, poz 627 z p6z, zmianami), nie bedzie miata negatywnego wptywu na
ludzi.

6.8. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan.

6.9. Dane o istniejacych i przewidywanych cechach zagrozenia dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Przestanianie i naslonecznienie budynku

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na nastonecznienie istniejgcych budynkdw
sasiednich zgodnie z paragrafem §13 i §60 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Spetniono warunki dotyczgce nastonecznienia projektowanego budynku zgodnie z paragrafem
§13 i §60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2015, poz.
1422).

6.10.Ochrona higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia
— Emisja zanieczyszczen gazowych - projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzac
zanieczyszczen gazowych;
— Prowadzenie prac budowlanych:
a) prace budowlane prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone gruntéw i wéd
gruntowych;
b) podczas budowy i stosowania do budowy materiatéw sypkich zapobiegac
nadmiernemu ich pyleniu;
c) prace budowlane prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej (w godz. od 6. 00 — 22. 00);

7. INFORMACIE DODATKOWE DOTYCZACE INWESTYCII

Odlegtos¢ przedmiotowej inwestycji:
> zgodnie z §19 pkt.1 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) miejsca postojowe zlokalizowane sg w
odlegtosci ponad 30 m od placéw zabaw dla dzieci i od boisk dla dzieci i mtodziezy
objetych opracowaniem.

» od zewnetrznej krawedzi drogi jezdni, zgodnie z art. 43.1 (Dz.U.2015.460) - przekracza 8m

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spotka Jawna
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» od linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdéw zgodnie z art. 53 (Dz.U.2013.1594 ze
zm.) - przekracza 10m, odlegtosc¢ ta od osi skrajnej toru przekracza 20 m, odlegtosc¢ nie jest
okreslona precyzyjnie poniewaz linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz przejazdy nie
znajduja sie w zasiegu opracowania mapy do celéw projektowych.

> od cmentarza zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy (Dz. U.
1959.52.315) - przekracza 150 m, odlegto$é nie jest okreslona precyzyjnie poniewaz
cmentarz nie znajduje sie w zasiegu opracowania mapy do celéw projektowych.

» od pokryw i wylotéw wentylacji ze zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte,
dotéw ustepéw nieskanalizowanych o pojemnosci do 10 m? zgodnie z §36
(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) - przekracza 15m od okien i drzwi zewnetrznych.

> zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7
pazdziernika 1997r (Dz. U. 2014.81) od przedmiotowej inwestycji w odlegtosci 10 m nie
znajduja sie zamkniete zbiorniki na ptynne odchody zwierzece oraz zamkniete zbiorniki na
produkty pofermentacyjne w postaci ptynnej. W odlegtosci mniejszej niz 30 m nie znajduja
sie urzadzenia ochrony roslin. W odlegtosci mniejszej niz 10 m nie znajdujg sie stanowiska
postojowe dla pojazdéw samochodowych i samojezdnych maszyn rolniczych do instalacji
stuzgcych do otrzymywania biogazu rolniczego. W odlegtosci nie mniejszej niz 8m nie
znajduja sie instalacje stuzace do otrzymywania biogazu rolniczego. Precyzyjna odlegtosé
od w/w obiektéow nie jest opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do celéw
projektowych.

» W obszarze objetym mapg do celéw projektowych nie wystepujg garaze zamkniete i
otwarte inne niz o liczbie stanowisk postojowych wiekszej niz 3, w zabudowie
jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej, dlatego tez §276 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) nie
ma zastosowania.

» zgodnie z §23 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) pojemniki na odpady znajdujg sie nie mniej niz
3m od granic dziatki z sgsiednig dziatka.

> zgodnie z §31 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) w odlegtosci mniejszej niz 5m od granic dziatki
nie znajdujg sie studnie dostarczajgce wode przeznaczong do spozycia przez ludzi.
Precyzyjna odlegtos¢ od studni nie jest opisana z racji na brak ich lokalizacji na mapie do
celéw projektowych.

» Projektowana inwestycja nie oddziatuje na otoczenie emitujgc hatas w zakresie mapy do
celéw projektowych nie wystepujg obiekty moggce oddziatywac znaczaco poprzez emisje
hatasu.

» W swietle Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z dnia 12 listopada 2010r) projektowana inwestycja nie
nalezy do grupy mogacych oddziatywaé znaczaco na $rodowisko, w zakresie mapy do
celéw projektowych nie wystepuja takie obiekty.

Na mocy powyzszych ustalen stwierdza sie, ze projektowany obiekt nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na dziatki sgsiednie. Tym samym nie obniza ich wartosci.

Inwestycja realizowana jest na terenie nalezgcym do inwestora. Inwestycja nie narusza w zaden
sposoéb interesdw oséb trzecich, nie ogranicza dostepu do nieruchomosci oraz oswietlenia dziatek
sgsiednich.

Obszar oddziatywania ograniczony jest do powierzchni w granicach opracowania (granicy dziatki).
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie urzadzen oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU

projektowat:
architektura,

konstr-budowl.

mgr inz. arch. Marian Tromski
Nr. upr.
337/Wal71

sprawdzit:
architektura,

mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
Nr upr.
Cie-76/91

sprawdzajacy:

konstr-budowl.

mgr inz. Karol Peplowski
Nr. upr.
MAZ/0379/PWBKDb/16

projektowat:
inst. sanitarne

mgr inz. Piotr Slesicki
Nr. upr.
MAZ/0405/PWBS/16

sprawdzajacy:
inst. sanitarne

mgr inz. Marcin Czarnewicz
Nr upr.
MAZ/0387/POOS/13

projektowat:
inst.
elektryczne

mgr inz. Mirostaw Komorowski
Nr. upr.
Cie-48/84

sprawdzit:
inst.
elektryczne

mgr inz. Andrzej Skarzynski
Nr upr.
Cie-75/88

opracowat: inz. Milena Woler
opracowat: inz. Grzegorz Cybulski
opracowat: mgr inz. Michat Olszewski
opracowat: Magdalena Nowotka

czerwiec 2018 r.
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OCENA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynkow znajdujacych sie
na dz. 389/1 w obrebie ewidencyjnym 0001 Jastrzab, jednostka ewidencyjna 143002_2 bedacego
wtasnoscig Gminy Jastrzab.

e Budynek gospodarczy

Rys. 2. Lolizéja obiekty
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2. OPIS OBIEKTOW

Budynek wzniesiono w drugiej potowie XX wieku, konstrukcje budynku stanowig ramy stalowe w
formie kratownicy tréjkatnej wsparte na stupach z rur fi 140 w rozstawie co 3,0m. Sciany
zewnetrzne wypetniono pustakami cementowymi. Pokrycie dachy stanowg falowane ptyty
azbestowo-cementowe utozone na ptatwiach drewnianych. Sufity z ptyt mocowanych do pasa
dolnego kratownic, izolacja termiczna z wetny mineralnej utozonej na ptytach.

Obiekt to budynek parterowy, niepodpiwniczony (wystepuje odkryty kanat techniczny stosowany
do napraw pojazdéw) z dachem dwuspadowym, wzniesiony na planie prostokata o regularnym
ksztatfcie i formie

* Elementy konstrukcyjne

o R

Rys. 3. Fragment konstrukcji dachu-

3. GEOTECZNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustala sie geotechniczne warunki posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. Nie
wystepuja mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne ani nasypy, zwierciadto wadd
ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — budynek jest nie wielkim obiektem budowlanym,
o statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
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4. OCENA KONSTRUKCIJI BUDYNKU.

Konstrukcja stalowa jest w dobrym stanie technicznym, stupy zabezpieczone antykorozyjnie,
konstrukcja dachu pokryta powierzchniowo, rownomiernie korozjg. Po ogledzinach elementéw
konstrukcyjnych nie stwierdzono przekroczen stanu granicznego nosnosci (SGN) i stanu
granicznego uzytkowalnosci (SGU). W elementach wypetniajgcych konstrukcje wystepujg spekania
i zarysowania, przedstawiono na Rys. 5 rysa pionowa powstata w miejscu wystepowania stupa
konstrukcji. W elewacjach wystepujg ubytki elementéw murowych. Stolarka okienna z pojedyncza
szybg w ramie stalowej lub drewnianej w ztym stanie technicznym, bramy wjazdowe do budynku
stalowe, spawane do konstrukcji stupéw w ztym stanie technicznym.

Przegrody zewnetrzne obiektu nie spetniajg obecnie obowigzujgcego wspodtczynnika przenikania
ciepta ,,U” zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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Rys. 5. Rysa na $cianie

6. Whnioski.

Na skutek przeprowadzonych czynnosci zgodnie z obecnie obowigzujgcg wiedzg techniczng obiekt
nadajg sie do dalszego uzytkowania. Nalezy wykonaé¢ zmiane pokrycia dachowego wraz z
wykonaniem nowego orynnowania, zdjecie i utylizacje istniejgcego pokrycia powinien dokonac
uprawniony podmiot gospodarczy. Obiekt nalezy poddaé¢ konserwacji — uzupetnienia ubytkéw w
elementach murowych, naprawy rys i spekan, oczyszczenia konstrukcji stalowej i pokrycia jej
nowg warstwg antykorozyjng. Zaleca sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
termomodernizacjg obiektu, usuniecie istniejgcej wetny wraz z sufitem i wykonanie nowej izolacji
termicznej wraz z nowa wyprawa sufitowa.

Uwaga:

Wszelkie prace zwigzane z projektowanym zamierzeniem nalezy powierzy¢ osobom posiadajgcym
odpowiednie przygotowanie budowlane oraz niezbedng praktyke. Prace powinny by¢
wykonywane pod nadzorem oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia.

projektowat: mgr inz. arch. Marian Tromski
architektura, | Nr. upr.
konstr-budowl. |337/Wa/71

sprawdzajacy: |mgr inz. Karol Peptowski
konstr-budowl. |Nr. upr.
MAZ/0379/PWBKb/16

maj 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku na punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK). Obiekt znajduje sie na
dz. o nr ew. 389/1, obreb ewidencyjny: 0001 Jastrzab, gmina Jastrzab jednostka ewidencyjna
143002_2. Punkt zapewniac bedzie przyjmowanie odpaddw komunalnych powstatych na terenie
Gminy Jastrzgb, takich jak:

e zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

e mebleiinne odpady wielkogabarytowe,

e zuzyte opony,

e odpady zielone,

e odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne,

e odpady komunalne
Sposdéb magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpaddéw powstajacych na etapie eksploatacji
przedstawia ponizsza tabela:

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. Charakterystyka budynku

2.1.1. Przeznaczenie obiektu

Przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementéw:

> modernizacja, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku o tgcznej
powierzchni uzytkowej 354,03 m? na ,budynek PSZOK” z zapleczem socjalno-biurowym,
w ramach ktérego przewidziano:

e magazyn odpaddw innych niz niebezpieczne, w tym magazyn pojemnikéw 1,1 m?,

e magazyn odpaddw niebezpiecznych i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
z wyposazeniem

e  magazyn odpaddw przeznaczonych do ponownego uzycia, przedmiotéw do ponownego
uzycia,

e punkt napraw i przygotowanie odpadéw do ponownego uzycia — warsztat wraz
Z wyposazeniem,

e  zaplecze socjalno-biurowe pracownikéw PSZOK,

e magazyny techniczne na narzedzia i wyposazenie PSZOK,

e przewidywany zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

» powierzchnie utwardzone:

e 7z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch ciezki, plac o powierzchni 516 m?,

e z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch pieszy, faczne powierzchnia
141,60 m?, w tym $ciezka edukacyjna wyposazona m. in. tawki, tablice edukacyjne i
informacyjne, zielen urzadzona, pokazowy kompostownik na odpady zielone, lampe
oswietleniowg z elementami zasilania OZE (modutem PV i wiatrakiem);
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> kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajow odpadow
innych niz niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane (2 kontenery otwarte 7 m3,
12 pojemnikéw 1,1 m3, 8 pojemnikdéw 240 |);

> zagtebiona waga samochodowa do 10 ton;

» budowa, montaz i instalacja niezbednej infrastruktury towarzyszacej, instalacji, oswietlenia,
ogrodzenia, szlabanu, doj$¢, dojazdéw, budowy podziemnych instalacji sanitarnych,
kanalizacyjnych wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci bytowe, podziemnej instalacji
elektrycznej, przyfaczy, tablice informacyjne i edukacyjne, opisy konteneréw i pojemnikow,
zielen ozdobna i izolacyjna.

PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla Srodowiska i ludzi oraz
zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkaricow odpadéw
komunalnych, ktére beda przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do
ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. Poza tg podstawowg funkcjg
PSZOK w wersji planowanej przez Zamawiajacego ma petnic takze nastepujgce funkcje:

1) edukacyjngiinformacyjng — (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

— zasad funkcjonowania PSZOK i catego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w systemie funkcjonujgcym na terenie Gminy, w tym w gminie gdzie
tworzony jest punkt, zasad selektywnego zbierania odpadéw komunalnych oraz
dalszych sposobdéw zagospodarowania odpaddw komunalnych,

— hierarchii postepowania z odpadami,

— zapobiegania powstawaniu odpaddw, w tym np. miejsce zbidrki przedmiotéow do
ponownego uzycia, przedstawianie przyktadéw ponownego wykorzystania
odpaddéw, kompostowanie odpadéw w przydomowych kompostownikach;

2) ponownego wykorzystania odpaddw oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw -
w PSZOK przewidziane jest ,pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia”,
w ktdrym przewidziana jest:

— zbidrka przedmiotéw przeznaczonych do ponownego uzycia, ktére przekazywane
beda zainteresowanym mieszkaricom,

— naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotéw i odpaddéw
wielkogabarytowych nadajacych sie do ponownego wykorzystania, ktére rowniez
przekazywane bedg zainteresowanym mieszkaricom.

Projektowana inwestycja zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
z dnia 04 lipca 2017 r. nie jest przeznaczony do zbierania odpaddw niebezpiecznych, nie mniej
jednak przewiduje sie w niej miejsce gdzie mozna bedzie przechowaé materiaty, ktdre trafig tam w
sposob przypadkowy lub na skutek pomytki.

2.1.2. Forma architektoniczna

Budynek przeznaczony do adaptacji na PSZOK zostat wzniesiony w drugiej potowie XX wieku,
konstrukcje budynku stanowig ramy stalowe w formie kratownicy tréjkatnej wsparte na stupach
z rur fi 140 w rozstawie co 3,0m. Sciany zewnetrzne wypetniono pustakami cementowymi.
Budynek jest prosty w formie, na planie prostokata, pokryty dachem dwuspadowym. Projekt
przewiduje wykonanie elewacji budynku wraz z wymiang pokrycia dachowego.

2.1.3. Charakterystyczne parametry
Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 przywotanej w Rozporzgdzeniu Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 463)

powierzchnia zabudowy 406,41 [m?]
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kubatura 1374,66 [m?]
dtugos¢ budynku 37,00 [m]
szerokos¢ budynku 12,19 [m]
ilos¢ kondygnacji 1

max. wysokos¢ budynku (liczac od powierzchni terenu) 512,5 [m]

2.1.4. Zestawienie powierzchni

Szczegdtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. PB-A01 — Rzut przyziemia.
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 451,03 [m?]

2.2. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zrédel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii,
takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze

mozliwosci  zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Nie ma mozliwosci zastosowania ww. zrodet energii w projektowanej inwestycji a wprowadzanie
innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Przewiduje sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych wspomagajgcych zasilanie lamp
oswietleniowych.

2.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
2.3.1. Dane gruntowe

Przedmiotowy obiekt nie podlega rozbudowie. Jest posadowiony w sposéb bezposredni na
gruncie rodzimym. Prowadzone beda prace ziemne zwigzane z wykonaniem zagtebionej wagi
samochodowej. Grunty na ktérych zlokalizowany jest obiekt to w przewazajgcej mierze piaski, nie
wystepuja wody gruntowe w wysokich partiach gruntu.

2.3.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustala sie geotechniczne warunki posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. Nie
wystepujg mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne ani nasypy, zwierciadto wadd
ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — budynek jest nie wielkim obiektem budowlanym,
o statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

2.4. Uklad konstrukecyjny obiektu budowlanego
Przedmiotowy obiekt zgodnie z opinig techniczng jest w stanie technicznym pozwalajgcym na

prowadzenia prac adaptacyjnych do nowych funkcji. Zaréwno stan graniczny nosnosci jak
i stan graniczny uzytkowalnosci nie zostaty przekroczone
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2.4.1.

2.4.2,

2.4.3.

Sciany wewnetrzne

Projektuje sie zmiane uktadu pomieszczen w obiekcie. Nienosne sciany dziatowe okre$lone na
rys. PB-A02 ,Rzut przyziemia — rozbidrki” nalezy wyburzy¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i usung¢ gruz. Projektuje $ciany dziatowe gr. 12 i 24 cm z bloczkéw z betonu
komérkowego na zaprawie systemowej.

Nadproza w istniejgcej Scianie

Nadproza nad otworami drzwiowymi nowoprojektowanymi w istniejgcej S$cianie lub
przesunietymi nalezy przesklepi¢ przed wykonaniem nadprozem stalowym wykonanym z
dwéch ksztattownikéw walcowanych typu ceownik 140 ze stali St3S. Ceowniki potaczy¢
wzajemnie Srubami M 16 co ok. 70 cm utozonych w tulejach z rury stalowej D25 o grubosci
scianki 4,0 mm.

Malowanie konstrukcji stalowej

Przed dokonaniem zabudowy konstrukcji dachowej nalezy jg oczyscic¢ i ponownie pomalowacé.
System malarski epoksydowo-poliuretanowy szybkoschnacy na poditoza stalowe do
antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji w przemysle ciezkim i chemicznym, gdzie
wymagany jest dtugi okres zabezpieczenia. System przeznaczony do malowania konstrukgji
nosnych.

Srodowisko korozyjne: C3 wg PN-EN 1SO 12944-5: 2009

Trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ,,D” - Dtuga (powyzej 15 lat)

Wytrzymatos$¢ na temperature: do 120° C ( w suchych warunkach chwilowy wzrost do 150° C)
System odporny na UV

Zaw. substancji llos¢ Grubos¢ Zuzycie
FUNKCJA W POWLOCE nielotnych obj. warstw powtoki teoretyczne
[%] [um] [I/m2]
farba epoksydowa do gruntowania z
antykorozyjnym 70 1 140 0,200

pigmentem fosforanowym

emalia poliuretanowa (pdtmat)
chemoodporna 60 1 60 0,100

nawierzchniowa specjalna

RAZEM 2 200

2.4.4.

Temperatura stosowania: podfoza - min. -5° C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz
temperatura podfoza co najmniej 3° C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. -
5°C.

Przygotowanie podtoza: powierzchnie oczysci¢é do klasy czystosci Sa 2 1/2 zgodnie
z PN-EN ISO 8501-1: 2008. Podtoze przygotowane do malowania powinno by¢ suche,
pozbawione soli, ttuszczu i innych zanieczyszczed lub pokryta cigglta powtoka farby
epoksydowej do czasowej ochrony, dopuszcza sie stopien St 3.

Sufit podwieszany — z wyjgtkiem pomieszczenia 0/01.

Projektuje sie usuniecie istniejgcej zabudowy tworzacej sufit podwieszany i wykonanie nowej
z zastosowaniem z ptyt gipsowo-wiérowych z witdknami, ptyty powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN EN 520. Parametry projektowanych ptyt:

e wymiary 12,5x1200x2000; 15,0x1200x2000

e masalm2:12,8kg/m2 +/- 0,2 kg
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e reakcja na ogien : klasa A2,s1-d0
e twardo$é powierzchniowa: >35 N/mm?

Ptyty mocowane powinny by¢ do rusztu z ksztattownikéw zimnogietych z blachy stalowej,
ocynkowanej zgodne z normg PN EN 14195:2006. Ksztattowniki stalowe powinny by¢
powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :

e gruboscig > e7um (100g/m2 ) badang wg PN-EN IS 2178: 1998 (badanie masy

powtfoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
e przyczepnoscig — brak ztuszczenn wg PN-EN 10142+A1: 1997,
e wygladem powierzchni —bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

Do mocowania ptyt do ksztattownikéw nosnych oraz tgczenia ksztattownikéw i tacznikéw
stosuje sie:

e whkrety stalowe

e blachowkrety samogwintujace.
Do mocowania ksztattownikéw do podtoza stosuje sie wkrety, dyble itp. w zaleznosci od typu
i no$nosci podtoza.

Do taczen ptyt nalezy stosowac tasmy:
e z widkna szklanego do szpachlowania pofaczen miedzy ptytami
e uszczelniajaca tasma samoprzylepna — do uszczelnienia stykéw pomiedzy podfozem a
ksztattownikiem lub tacznikiem stalowym

Do spoinowania potgczen pomiedzy ptytami, wypetnienia uszczelnien obwodowych nalezy
stosowac systemowe masy szpachlowe.

Wszystkie materiaty powinny by¢ elementem jednego systemu suchej zabudowy i pochodzi¢
od jednego producenta — dostawcy systemu.

2.4.5. Pokrycie dachu

Ptyty dachowa z rdzeniem styropianowym:
Stosowac¢ na dachu w odlegtosci min. 4,0m od sgsiedniej zabudowy. Parametry techniczne
projektowanych ptyt:

e Rdzen — styropian samogasngcy o  podwyziszonych  witasciwosciach

wytrzymatosciowych - klasa EPS CS(10)80

e  Grubos¢ oktadzin — 0,5 [mm]

e Gatunek stali - S250GD

e Powtoka - SP poliester

e  Grubosc¢ rdzenia— 150 [mm)]

e Masa ptyty — 11,55 [kg/m?]

Ptyty dachowa z rdzeniem z wetny mineralnej:
Stosowac¢ na dachu w poblizu sgsiedniej zabudowy. Parametry techniczne projektowanych
ptyt:

e Rdzer —twarda wetna mineralna (nominalna gestos$é pozorna 110 kg/m?3)

e  Grubosc¢ oktadzin — 0,5 [mm]

e Gatunek stali - S250GD

e Powtoka - SP poliester

e Grubosc¢ rdzenia— 150 [mm)]

e Masa ptyty — 25,60 [kg/m?]
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2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

Posadzki

W budynku nalezy skué i usungé warstwy posadzki w catym budynku, zasypac i zagesci¢ kanat
techniczny znajdujacy sie gtéwnej czesci budynku. Nalezy obnizy¢é poziom istniejgcej
podbudowy do poziomu, ktéry pozwoli zachowac¢ obecny poziom posadzi po realizacji
wszystkich projektowanych warstw. Posadzki w budynku PSZOK podzielone sg funkcyjnie na
dwie czesci:

Czes¢ | — w magazynie odpaddéw niebezpiecznych — posadzki kwasoodporne w formie
szczelnej wanny na odcieki obnizonej 10 cm w stosunku do poziomu posadzki w czesci Il.
Czesc Il — pozostate pomieszczenia — Posadzka zywiczna

Projektowang posadzke nalezy utozy¢é na warstwie ttucznia betonowego frakcji 5-32 mm
migszosci 20cm zageszczanej podczas uktadania. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé
z zagtebieniami pod posadzke w czesci Il. Na warstwie podbudowy nalezy utozy¢ warstwe
chudego betonu klasy C12/15 (B15) grubosci 15 cm. Na betonie nalezy utozyé warstwe
izolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalnej izolacyjnej. Warstwe wierzchnig posadzki
wykonac¢ z betonu klasy C25/30 B(30) grubosci 20 cm, zbrojenie gérne i dolne sadkami
z pretéw @6 o oczkach 15x15cm. Ptyte dylatowac na odcinki dtugosci 5,0 x 5,0 m. Piyte
wykonaé jako zatartg na gfadko.

Czesc |

Nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne typ 1100 o wymiarach 240 x 115 x 10 mm spéd ptytki w
formie jaskétczego ogona, kolor uzgodni¢ z inwestorem proponuje sie jasno szary. Na Scianie
nalezy wykona¢ systemowy cokolik typu 4001 o wymiarach 240 x 111 x 12/43. Nasigkliwo$¢
wodna ptytek < 0,5%

Czesc Il

Gérng powierzchnie betonu utwardzi¢. Po wykonaniu betonu posadzki wraz z utwardzeniem
gornej powierzchni wykonaé¢ pokrycie betonu zywicami epoksydowymi odpornymi na
Scieranie oraz dziatanie smardéw i olei samochodowych. Kolor zywicy nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem, proponuje sie przyjecie koloru szarego.

W czesci socjalnej na posadzce betonowej nalezy wykonaé hydro izolacje w formie
systemowej masy uszczelniajgcej wraz z zastosowaniem wklejen w naroza i wywiniecie na
Sciane zgodnie z zaleceniami wybranego systemu. Warstwe wykonczeniowg wykonac z
terakoty.

Izolacja scian wewnetrznych

Na scianach okreslonych w czesci graficznej nalezy wykonac izolacje termiczng z mineralnych
ptyt izolacyjnych gr. 8cm. Nalezy stosowaé ptyty ktdrych gesto$é nie przekracza 115 kg/m3.
Wspotczynnik przenikania ciepta A nie moze przekraczaé 0,042 [W/(mK)].

Tynki, malowania, wykonczenie scian

Na $cianach w bloku pomieszczeri 00/09, 00/11, 00/10, 00/08, 00/07, 00/06 nalezy sku¢ luzne
fragmenty tynku i uzupetni¢ braki. Na nowo wykonanych elementach nalezy wykonac¢ tynk
cemontowo — wapienny nawigzujgc do istniejgcej wyprawy tynkarskiej. Tynki nalezy
zagruntowac i pomalowac farbami tatwozmywalnymi.

W pomieszczeniach sanitariatow, szatni, umywalni nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
klejonymi do podtoza do wysokosci 2m.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne przeznaczone do demontazu wraz z oScieznicg. Drzwi stalowe
lakierowane, przeznaczone do pomieszczenn o duzym stopniu wilgotnosci, osadzone na
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futrynach stalowych. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi drewniane laminowane. Okucia
i klamki czarne, z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym. Drzwi wyposazone
w samozamykacz i odbdj. Drzwi oznaczone w czesci graficznej otwierane na osciez w sposdb
nie zmniejszajacy $wiatta korytarza.

2.4.10. Stolarka okienna

Istniejgcy stolarke okienna nalezy zdemontowacd i poddac utylizacji. Montaz nowych okien w
profilach PCV w kolorze biatym. Klamki i szyldy standardowe. Okna otwierane i uchylne.
Szklone szktem zespolonym dwuszybowym. W pomieszczeniach sanitarnych i biurze Szto
zewnetrzne i wewnetrzne, k<1.1w/m?2k. Parapet zewnetrzny z blachy powlekanej. Parapet
wewnetrzny z konglomeratu.

2.4.11. Elewacja

Na $cianach zewnetrznych nalezy wykonaé prace elewacyjne. Przed przystgpieniem do prac
zakrywajgcych nalezy wykonac¢ uzupetnienia ubytkéw w S$cianach za pomocg zaprawy
cementowej wczesniej oczyszczajgc miejsce ubytku i gruntujgc je. Naprawy w elementach
konstrukcyjnych takie nalezy wykonaé z zastosowaniem rozwigzan systemowych stuzgcych
naprawom konstrukcji zelbetowych.

Pa wykonaniu prac naprawczych i uzupetniajgcych nalezy przystgpi¢ do prac elewacyjnych.
Sciany wydzielenia pozarowego nalezy zaizolowaé ptytami z wetny mineralnej gr. 12cm,
pozostatg czes$é elewacji z zastosowaniem ptyt styropianu gr. 12cm. Wyprawe wykonaé
metodg lekkg-mokrg stosujgc rozwigzania systemowe.

3. ELEMENTY ZEWNETRZNE

3.1. Elektryczna waga samochodowa zaglebiona

Projektuje sie elektroniczng nisko profilowg wage samochodowgq zagtebiong. W sktad wagi
wchodzg fundament oraz pomost wazgcy, z tym, ze tylko fundament jest obiektem
budowlanym.
Pomost — Zelbetowy — dostarczony zostanie na budowe w postaci dwdéch gotowych
prefabrykatéw i bedzie on wykonany na podstawie oddzielnego projektu zawierajgcego
niezbedne obliczenia wytrzymatosciowe, rysunki warsztatowe i zestawienia materiatow.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy fundamentu wagi, jego odwodnienia
i przebiegu przepustu kablowego

Poziom pomostu warzacego — 193,40 m n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentu — 192,40 m n.p.m.

3.1.1. Dane ogdlne

Fundament wagi zagtebionej ma postaé skrzyni fundamentowej umozliwiajgcej dostep do
czujnikdw wagowych od spodu pomostu. Waga posiada wymiary czesci jezdnej 8,0 m x 3,0 m
oraz nosnos$é¢ 10 ton. Pomost oparty jest na trzech parach czujnikow tensometrycznych.
Miernik wagowy znajduje sie w pomieszczeniu budynku. Miernik zasilany jest z typowego
istniejgcego gniazda 230V/50Hz.

3.1.2. Lokalizacja

Waga potgczona jest z terminalem za pomocg kabla teletechnicznego biegngcego w
przepuscie z rury polietylenowej Arota ¢50 utozonej w ziemi na gtebokosci 70 cm. Terminal
zostanie ustawiony w budynku pom. 00/10 biuro.
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3.1.3.

3.1.4.

3.2

Fundament wagi

Fundament wagi zaprojektowano w postaci zelbetowej skrzyni o wymiarach zewnetrznych
346x866 cm oraz wymiarach w Swietle 306 x 806 cm. Wysokos¢ skrzyni wynosi 100 cm.
Sciany podtuzne skrzyni majg grubos¢ 20 cm i stanowig usztywnienie dla pieciu par blokéw
fundamentowych pod czujniki tensometryczne o wymiarach w planie 77x77 c¢cm (bloki
skrajne) oraz 77x100 cm (blok srodkowy) i wysokosci 48 cm. Odlegtos¢ w swietle pomiedzy
blokami kazdej pary wynosi 152 c¢cm, za$ maksymalna wysoko$¢ przejscia pod pomostem
wynosi ok. 84 cm. Sciany czotowe skrzyni maja gruboéé 30 cm.

Fundament wykonac z betonu klasy C20/25 (B25) o mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnosci
W8. Zbrojenie zaprojektowano z ze stali klasy A-lll gatunku 34GS lub RB 500W. Sciany
zbrojone sg pretami ¢8. Potstrzemiona pionowe rozstawione sg co 25 ¢cm, a prety zbrojenia
poziomego $cian rozstawione sg w pionie co 20 cm. Cokoty pod czujniki zbroi sie pretami ¢12
tworzacymi przy gornych powierzchniach siatki 20x20 cm. Podczas betonowania nalezy w
blokach osadzi¢ marki stalowe pod czujniki (6 szt.). Marki zaprojektowano z blachy o grubosci
15 mm, a wasy kotwigce z preta ¢8.

Goérne wewnetrzne krawedzie scian wzmocniono katownikami L60x60x6 z przyspawanymi co
25 cm wasami z preta ¢8.

Dla wiasciwego sptywu wod opadowych, ktére przedostang sie do wnetrza skrzyni wykonano
2 wpusty sciekowe. Osadzono je ok. 10 mm ponizej powierzchni dna, tworzac naturalne
spadki.

Przepust kablowy i uziemienie

W trakcie robét fundamentowych wykonano przepust dla kabla teletechnicznego oraz
wykonano uziemienia technicznego elektroniki wagowej. | tak, w trakcie robdot ziemnych
nalezato w ziemi, na gtebokosci 70 cm, zakopa¢ rure ostonowa ¢ 50. Rure wprowadzono do
wnetrza skrzyni fundamentowej poprzez otwdr w Scianie podtuznej po stronie terminala
wagowego, nhaprzeciw wilazu rewizyjnego. Przepust w tej $cianie wykonano
z zabetonowanego odcinka rury PVC o dtugosci 20 cm (uszczelnienie wykonuje sie za pomocg
pianki) lub juz po rozszalowaniu Scian wywiercony zostat tu otwdr o srednicy 50 mm.
Uziemienie polega na tym, ze obok jednego z blokdw srodkowych nalezato wbi¢ w grunt rure
stalowg ocynkowang o srednicy 20 mm i dtugosci 2.5 m. Rure te potgczono z marka
fundamentowg poprzez dospawanie odcinka tasmy stalowej ocynkowanej o przekroju
25x4 mm i dtugosci 120 cm.

Chodniki

Uktad warstw na zaprojektowanych ciggach pieszych przedstawia sie nastepujaco :

— kostka betonowa gr. 6,0 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm

podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm
podsypka piaskowa gr. 10,0 cm

grunt nosny

Chodniki na styku z terenem nieutwardzonym nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
8x30x100cm uktadanymi na tawie betonowe].

Ze wzgledu na koniecznos$¢ odprowadzenia z ciggdéw komunikacyjnych wod opadowych w teren,
na chodnikach przewidziano spadki poprzeczne ok. 1 % a obrzeza zaprojektowano jako zatopione.
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3.3. Plac manewrowy

Ukfad warstw na zaprojektowanych ciggach jednych przedstawia sie nastepujgco:
— kostka betonowa gr. 8,0 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm
— podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 40,0 cm
— podsypka piaskowa gr. 10,0 cm

— grunt nosny

Ciggi jezdne na styku z terenem nieutwardzonym nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
15x30x100cm uktadanymi na fawie betonowe;.
Ze wzgledu na konieczno$¢ odprowadzenia z ciggdéw jezdnych wéd opadowych, przewidziano
spadki poprzeczne ok. 1 % skierowane w kierunku dwdch ulicznych wpustéw deszczowych z
ktorych za pomocg wewnetrznej kanalizacji deszczowej wody odprowadzane sg do otwartego
zbiornika na deszczéwke.

3.4. Kosz na $mieci

Kosz na $mieci o konstrukcji stalowej cynkowej i/lub malowanej proszkowo, ktdrg nalezy zakotwic

w gruncie ptaskim na

gtebokosci 50cm.

Parametr
Element

Wysokos¢ [cm]

Pojemnosc [1]

llos¢ projektowanych
elementéw

Kosz na $mieci

95

37

18

3.5. Lawka

tawka o konstrukcji stalowej cynkowej i/lub malowanej proszkowo, ktérg nalezy zakotwi¢ w
gruncie ptaskim na gtebokosci 40cm. Kolorystyka listew do wyboru przez inwestora. Elementy
drewniane nalezy okresowo malowa¢ z zaleznosci od stanu elementdw i intensywnosci

uzytkowania.

Parametr

Elemen Wysokos¢ [cm]

llos¢

Dtugosé [cm] Szerokos¢ [cm] projektowanych

obiektow [szt.]

tawka z oparciem

82

180

27
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3.6. Tablice informacyjne i edukacyjne.

Na terenie PSZOK-u, bezposrednio przy zjezdzie z drogi publicznej do punktu oraz na terenie
samego punktu nalezy umiescié tablice informacyjne i edukacyjne (minimalne ilosci):
° 7 tablic na terenie punktu:
» 1tablica przed szlabanem (ze schematem punktu i rozmieszczani poszczegdlnych
miejsc zbierania danych frakcji odpadow),
> 6 tablic na terenie $ciezki edukacyjnej;
° 1 tablica przy wjeZdzie na oczyszczalnie $ciekdw wskazujgca lokalizacje PSZOK.

Tre$¢ oraz forme graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié z Zamawiajgcym
na etapie realizacji.

Tablice montowane na zewnatrz obiektéw wykonaé z aluminium, odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Wymiary: min. 200 x 140 cm. Na tablicy w sposdb trwaty umiesci¢ wyrazne logo
Gminy, informacje o treéci uzgodnionej z Zamawiajgcym w zakresie podstawowych informacji

o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpaddéw komunalnych, hierarchii
postepowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych przede wszystkim
do dzieci i mtodziezy. Tablice otwierane z mozliwoscig wymiany tresci. Wykonawca przedstawi
propozycje tresci i oprawy graficznej wszystkich tablic informacyjnych i edukacyjnych na etapie
realizacji w por_ozumlenlu z ZamaW|ajqcym Przyk’fadowa tresé tabllcy

uv“ "J v o3 w

7 SIKEO MOZNA PRZETWARZAC 35 PLASTIKOWYCH BUTELEK DO PRODUKCI 1 TONY PAPIERU RECYKLING SIE OPLACA™!
W NIESKORCZONOSC, WYSTARCZY DO PRODUKC)I POTRZEBA 17 DRZEW, PRODUKCJA 1 KG ALUMINIUM:
BEZ STRATY JEDNEJ BLUZY POLAROWEL. ALBO 1,1 TONY MAKULATURY. - ZRUDY BOKSYTU - 43 2t

NA JAKOSCI MATERIALU. BUTELKI PLASTIKOWE PRZETWARZAJAC MAKULATURE - Z RECYKLINGU -2 2t
WYRZUCONE NA SMIETNIK, OSICZEDZAMY 65% ENERGIL.
MOGA ROZKEADAC SIE
NAWET 1000 LAT.
SZKt0 PAPIER PSZOK

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spotka Jawna
www.codex.pl



PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY JASTRZAB

3.7. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe z drutu stalowego zgrzewane o wysokosci 1,8m
wyposazone w brame wjazdowa.
Dtugosc panela:
Wysokos¢ panela:
Parametry drutow:
pionowe 6mm (pojedyncze).
poziome 8mm (podwdjne).
Panel oczko 200 x 50 mm
Minimalne wymiary stupéw ogrodzeniowych 80 x 40 x 3mm.
Panel, stupy oraz brama ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo kolor uzgodniony
z inwestorem, proponuje sie RAL 6005.
Brama wjazdowa na teren PSZOK o szer. 5,0m w $wietle stupéw i wys. 1,8 m z wypetnieniem
z panela o konstrukcji identycznej jak ogrodzenie.
Furtki o szer. 1,10m w S$wietle stupéw i wys. 1,8 m z wypetnieniem z panela o konstrukcji
identycznej jak ogrodzenie.
Fundamenty ogrodzenia nalezy wykona¢ z betonu B15 na gtebokos$¢ 0,80 m o przekroju
kwadratowym 0,35 x 0,35 m.

2506
2030

mm
mm

4. TECHNOLOGIA

Schemat pracy PSZOK sprowadza sie do Il etapdw:
e Etap I: wjazd pojazdéw osobowych na teren punktu, postdj w wyznaczonym miejscu,
roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub
magazynach, opuszczenie punktu przez brame wjazdowg;

Kod Rodzaj odpadu Szacowana Sposéb magazynowania
odpadu maksymalna ilo$¢ odpadu
- _odpadow [Mg/rok]
20 01 01 Papier i tektura 0,1 pojemnik do selektywnej
| zbiérki odpadéw
20 0139 Tworzywa sztuczne ["0,1 pojemnik do selektywnej
b ' zbidrki odpadéw
200102 Szklo 0,1 pojemnik do selektywnej
zbiorki odpadéw
16 02 13* Swietlowki (oswietlenie miejsc 0,01 pojemnik na zuzyte
pracy), uszkodzony sprzet Swietlowki
elektryczny i elektroniczny
zawierajgce substancje niebezpieczne o e
19 12 01 Papier i tektura 0,05 pojemniki i kontenery
ustawione w wyznaczonym
| miejscu
191204 Tworzywa sztuczne i guma 0,10 pojemniki i kontenery
ustawione w wyznaczonym
miejscu
19 12 05 Szklo 0,05 | pojemniki i kontenery
ustawione w wyznaczonym
Sp— e miejscu
19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 0,10 pojemniki i kontenery
12 06 ustawione w wyznaczonym
miejscu |
191208 Tekstylia 0,05 pojemniki i kontenery |
ustawione w wyznaczonym
migjscu
191209 | Mineraly (np. piasek, kamienie) 0,02 pojemniki i kontenery
ustawione w wyznaczonym
migjscu
1912 11* Inne odpady (w tym zmieszane 0,01 poiemniki i kontenery
substancje i przedmioty) z | ustawione w wyznaczonym
mechanicznej obrobki odpadéw | miejscu
zawierajace substancje niebezpieczne U R
| 191212 Inne odpady (w tym zmieszane 0,05 pojemniki i kontenery
substancje i przedmioty) z ustawione w wyznaczonym
mechanicznej obrébki odpadow inne miejscu
| niz wymienione w 19 12 11
200201 | Odpady ulegajace biodegradacji 10,0 pojemniki 1 kontenery
(pielegnacja zieleni) ustawione w wyznaczonym
N miejscu i
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e Etap Il: magazynowanie odpadéw w pojemnikach i kontenerach do czasu uzyskania
ilosci transportowych, kontrola napetnienia konteneréw i pojemnikéw oraz
szczelnosSci pojemnikdw;

e Etap lll: wjazd pojazddéw ciezarowych, zatadunek kontenera z odpadami na pojazd lub
przetadunek odpaddw zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub magazynach
do pojazdu, wywdz odpaddw z terenu punktu przez brame wjazdowsa.

Przewiduje sie prace trzech oséb z czego dwie bedg wykonywaty prace fizyczna.

5. ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH

Wody deszczowe z dachu za pomoca rynien i rur spustowych sprowadzone bedg na tereny zielone
dziatki inwestora. Wody deszczowe z utwardzen takze zostang zagospodarowane na czesci
zielonej inwestora. Odpady gromadzone bedg w wyznaczonych pojemnikach,

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

6.1. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z
2008 r. Nr 201, poz. 1238,z 2009 r. Nr 56, poz. 461),

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719r.),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z dnia 6 sierpnia 2009 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. 2 2009 r. Nr 119, poz. 998),

6.2. Zakres opracowania

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na
podstawie § 5 ust.1 rozporzadzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego.

6.3. Zasady ustalania wymiarow

» Zgodnie z ,warunkami technicznymi” wymagane wymiary nalezy rozumie¢ jako
uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementéw budynku, w
odniesieniu do szerokosci drzwi — jako wymiary w Swietle oscieznicy, w odniesieniu
do schodéw — szerokos$¢ pomiedzy Sciang, a poreczg (pochwytem).

» Grubos$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci
otworu w Swietle oscieznicy.

» Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

6.4. Wykaz podstawowych powierzchni

ZESTWIENIE POWIERZCHNI

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spotka Jawna
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powierzchnia zabudowy 406,41 [m?]
kubatura 1374,66 [m?]
dtugos¢ budynku 73,00 [m]
szerokos¢ budynku 12,19 [m]
ilos¢ kondygnaciji 1

max. wysokos¢ budynku (liczac od powierzchni terenu) 512,5 [m]

Pomieszczenia przeznaczone sg na cele magazynowe — gromadzenie odpadéw komunalnych.
Budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Obiekt objety opracowaniem potgczony
jest z sgsiednig zabudowg petnigca funkcje garazowe dla pojedynczych srodkéw komunikacji
bedacych witasnoscig inwestora. Czes¢ objeta opracowaniem jest wydzielona pozarowo od
pozostatych zabudowan. Sciany na odcinku minimum 4,0 m w klasie REI 60 ocieplone wetna
mineralng, dach minimum 4,0 m pokryty ptyta warstwowg z rdzeniem z wetny mineralnej.

Zgodnie z § 209 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie okreslono
jako PM o obcigzeniu ogniowym nie przekraczajagcym 500 MJ/m?2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku: wymagana klasa odpornosci pozarowej — ,E”,
Poszczegélne elementy budynku muszg by¢ wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych
ognia oraz spetniac nastepujgce warunki w zakresie klasy odpornosci ogniowej:
e gtdwna konstrukcja nosna budynku — nie stawia sie wymagan
e konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,
e stropy — nie stawia sie wymagan,
e Sciany zewnetrzne — nie stawia sie wymagan,
e $ciany wewnetrzne (murowane),

Warunki ewakuacji. Do celéw ewakuacji przewidziano dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz
budynku o szerokosci 0,9 m. Dtugo$¢ dojscia od wyjscia z najdalej potozonego miejsca wyjscia
na zewnatrz budynku nie przekracza 20m.

Na drogach komunikacji ogdélnej stanowigcych drogi ewakuacyjne stosowanie materiatéw
tatwo zapalnych jest zabronione. Do wykonczenia wnetrz mogg by¢ uzyte tylko materiaty co
najmniej trudnozapalne, a oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nieodpadajacych pod wptywem

ognia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy nie

rozprzestrzenianie ognia,

e  przewody spalinowe i dymowe z materiatéw niepalnych, a palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewnhiajacy nie rozprzestrzenianie ognia,

e  przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w S$cianach i stropach dla ktérych jest
wymagana odpornosé ogniowa REI 60 lub El 60, muszg mie¢ klase odpornosci El tych
elementow. Dotyczy to stropu miedzy kondygnacjami oraz przegréd (Scian i stropow)
wydzielajgcych pomieszczenie kottowni. Mozna w tym celu zastosowa¢ dowolng metode
zapewniajgcy spetnienie wymagan, posiadajaca certyfikat.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy umiesci¢ w tatwo dostepnym i widocznym
miejscu, na zewnatrz budynku, lub w poblizu wejscia gtéwnego,

e  budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN.

e  p.poz. sie¢c wodociggowa (2 hydranty DN 52) w magazynie gtéwnym PSZOK, 1 hydrant
DN80 na dziatce PSZOK.
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10

11
12

e  oswietlenie awaryjne

. Nalezy oznakowaé zgodnie z PN drogi, wyjscia, kierunki ewakuacji, miejsca rozmieszczenia

podrecznego sprzetu gasniczego, kurek gazowy, przeciwpozarowy wytacznik pradu. W
widocznych miejscach umiescié instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru oraz
wykazy telefondw alarmowych (dot. czesci ustugowej).

. Dojazd pozarowy do budynku — od strony wschodniej, ul. Wéjtostwo
. Zaopatrzenie w wode do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru: nie jest wymagane, dwa

hydranty wystepujace w przylegtych ulicach w odlegtosci do 75mb,

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz elementy budowlane dla,
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej lub spetnienie warunku

NRO, musza posiadac¢ wazny certyfikat.

7. UWAGI KONCOWE
—  Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierunkiem oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia
—  Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
projektowat: mgr inz. arch. Marian Tromski
architektura, Nr. upr.
konstr-budowl. |337/Wa/71
3+
B S sprawdzit: mgr inz. arch. Jacek Jaskowiec
Z O |architektura, | Nr upr.
o x Cie-76/91
Y (¥
E &
5
% X sprawdzajacy: |mgr inz. Karol Peptowski

konstr-budowl. |Nr. upr.
MAZ/0379/PWBKb/16

czerwiec 2018 r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora

e Podktad geodezyjny do celéw projektowych 1:500;

e Podktad architektoniczno-budowlany;

e Normy i przepisy prawa budowlanego

e Wytyczne producentéw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie instalacji
sanitarnych w projektowanym budynku gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddéw
Komunalnych dla gminy Jastrzab.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w sktad, ktorych wchodza:
— instalacja wody zimnej, cieptej,
— instalacja kanalizacji sanitarnej,
— instalacja ogrzewania,
— instalacja wentylacji.

3. Rozwiazania techniczne instalacji zewnetrznych

3.1. Zaopatrzenie w wode zimng

Zaopatrzenie w wode zimng na cele socjalno-bytowe, mozliwe bedzie w oparciu o projektowane
przytacze instalacji wodociggowej DN80 — wg odrebnego opracowania.

Woda zuzywana bedzie na cele socjalno-bytowe pracownikdw oraz cele porzadkowe czesci
technicznej i przestrzeni ogélnodostepnych.

Zapotrzebowanie na wode wynosi zgodnie z odpowiednio:

Cele bytowo gospodarcze -pracownicy biur:
Qpracownicy biur. = 1 0S. X 15 dm3/0s = 0,015 m3/d
Cele bytowo gospodarcze -pracownicy fizyczni:
Qpracownicy fiz. = 2 0S. X 90 dm3/os = 0,180 m3/d

Suma zapotrzebowania na wode na cele bytowo gospodarcze = 0,195 m3/d

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metoda przeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw
jednostkowy punktéw czerpalnych gn < 0,5 dm?; 2 gn < 20 dm?, przeptyw q okreslono wg wzoru:

q =0682-(y q,)"“ -014dm?/ ]
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W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Umywalka 0,07 0,07 15 0,1 2 0,28
Zlewozmywak 0,07 0,07 15 0,1 1 0,14
Prysznic 0,15 0,15 15 0,1 1 0,30
Ptuczka ustepowa 0,13 15 0,05 0,13 0,13

SUMA gn I/s 0,85

Przeptyw obliczeniowy:

q =0682-(y q,)"" -014=0,49 dm¥/s

Przewiduje sie zastosowanie przytacza wodociggowego zasilajgcego wewnetrzng instalacje z rur
polietylenowych tgczonych przez zgrzewanie.

Na przewodzie zasilajgcym w pomieszczeniu technicznym przewiduje sie zainstalowanie zestawu
wodomierzowego wydzielonego zaworami odcinajgcymi. Za zaworem odcinajgcym zainstalowany
zostanie filtr siatkowy i zawor antyskazeniowy kotnierzowy typu EA.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz wewnetrzne:

W celu okreslenia zapotrzebowania wody na cele gaszenia wewnetrznego, przewiduje sie
jednoczesny pobdr wody z dwdch hydrantéw HP 52

Qppo: =2 % 2,51/5=5,0[l/s] = 18,0 [m/h]

Do wymiarowania przewodu zasilajgcego istniejagcy budynek nalezy przyja¢ wartosé
zapotrzebowania wody na cele wewnetrzne p.poz.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz zewnetrzne:
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydrant DN8O.

Przytacze wodociggowe:
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi qobi = 0,49 I/s = 1,76 m3/h.
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wynosi dp.poz 5,0 I/s = 18,0 m3/h.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspdlInicy Spétka Jawna
www.codex.pl


www.codex.pl

PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY JASTRZAB

Do wymiarowania przewodu zasilajgcego istniejgcy budynek nalezy przyjaé¢ warto$¢ zapotrzebowania
wody na cele wewnetrzne p.poz.
Przewiduje sie zastosowanie przytacza wodociggowego z rur PE HD 100-RC SDR17 DN 80.

Dobér wodomierza:

Przewiduje sie zastosowanie wodomierza sprzezonego o srednicy DN50 i przeptywie maksymalnym
25 m3/h.

Proponowany wodomierz spetnia warunki norm PN-92/B-1706 i PN-ISO 4064.

3.2. Odprowadzenia Sciekow

3.2.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Scieki sanitarne z planowanej zabudowy zostang odprowadzone do projektowanego
prefabrykowanego zbiornika szczelnego, bezodptywowego na $cieki sanitarne o poj. ponizej 10m3,
usytuowanego na terenie objetym opracowaniem za posrednictwem systemu instalacji zewnetrznej z
rur PVC-U DN160 kl.SN8, wyposazonej w studnie betonowg wtazowa DN1000 zlokalizowang przed
zbiornikiem.

Bilans $ciekdow wynikajgcy z zuzycia wody dla celéw socjalno-bytowych i porzadkowych, przy
zatozeniu ilosci sciekdw réwnej ilosci zuzytej wody wynosi:
— ilos¢ sciekdw bytowych okreslono na podstawie obliczonego zuzycia wody przy zatozeniu ze
100% poboru wody = 100 % ilosci odprowadzanych $ciekéw, wyniesie maksymalnie ok.
0,195 m3/d.
— ilo$¢ wody do celéw porzadkowych 3001/8 godz.

3.2.2. Rozwiqzania materiatowo-montazowe

Rury
Zewnetrzng instalacje kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC-U DN160 klasy SDR34

minimum SN8 ze $ciankg litg spetniajgce wymagania Polskiej Normy 1401:1999 tgczone za pomoca
uszczelek gumowych. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na 20cm podsypce piaskowej z obsybka z
piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym recznym jego
zageszczeniem.

Studnie
Uzbrojenie kanatu stanowi studnia betonowa wtazowa DN1000 przed zbiornikiem na $cieki sanitarne.
Studnie nalezy wyposazy¢ w kinety z wyprofilowanym dnem, zwienczonych pokrywami odcigzajgcymi
przykrytych wtazami klasy D400 i B125.
Studzienke kanalizacyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10729 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne.
Stosowane zwieniczenia Zzeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN-124:2000 Zwiericzenie wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego.
Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych powinny posiadac¢ aktualne Aprobaty Techniczne.

Zbiornik szczelny bezodptywowy na $cieki sanitarne.

Projektowany zbiornik ma stuzy¢ do odbierania sciekdw sanitarnych z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpaddéw Komunalnych (scieki wywozone bedg wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w
oczyszczalni Sciekéw). Na obszarze inwestycji projektuje sie posadowienie szczelnego
bezodptywowego zbiornik prefabrykowanego na Scieki sanitarne o pojemnosci uzytkowej ponizej
10m?3 na $cieki sanitarne. Technologia wykonania zbiornika wg dokumentacji technicznych i aprobat
producenta. Konstrukcja zbiornika nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zbiornik bedzie
wyposazony w stanowisko do czerpania wody.

Parametry adaptowanego zbiornika:
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— pojemnos¢ uzytkowa zbiornika V,=<10,0 [m3]
- wysoko$¢ zewnetrzna Hzew=1,90 [m]
— szerokos$¢/dtugosé zew. Zbiornika 3,35/2,45 [m]

4. Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznych
4.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

4.1.1. Instalacja z.w., c.w. — opis projektowanych rozwiqzan

Zasilanie projektowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w wode, nalezy
wykonaé w oparciu o projektowany przytagcze wodociggowe DN8O — wg. odrebnego opracowania.
Opomiarowanie zuzycia wody realizowane bedzie przez projektowany zestaw wodomierzowy
wydzielony zaworami odcinajgcymi. Za zaworem odcinajgcym zainstalowany zostanie filtr siatkowy i
zawor antyskazeniowy kotnierzowy typu EA.

Rozprowadzenie wody zimnej projektuje sie w systemie tréjnikowym prowadzac w warstwie izolacji
podtogi na gruncie, podejscia pod urzadzenia nalezy ukry¢ w bruzdach.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej, do przybordw sanitarnych, zaprojektowano w systemie
tréjnikowym. Przewody wody cieptej prowadzone sg trasami rownolegtymi do przewodéw wody
zimnej.

Przewody wody zimne] zaprojektowano z rur polipropylenowych natomiast przewody c.w.u.
zaprojektowano z rur z polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowa.

Obliczenia i projekt instalacji wykonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Podejscia do baterii i zawordw czerpalnych wykonaé w bruzdach $ciennych. Przy kazdym przyborze
nalezy zainstalowac zawory odcinajgce. Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych
urzadzen nalezy wykonac przy pomocy zawordéw ¢wieré obrotowych oraz gietkich przewodéw w
oplocie metalowym.

Przejscie przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE lub PP o
dtugosci co najmniej 1cm wiekszych od grubosci Scian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem
uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Cafg instalacje wodociggowa wykonaé i przeprowadzi¢ odbior zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Urzadzenia sanitarne ogdlnego stosowania.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie w miejscach rozbioru cieptej wody tzn.
w sanitariatach i na stotéwce. Woda podgrzewana bedzie w przeptywowych ogrzewaczach cieptej
wody wg nastepujgcego doboru urzadzen prod. firmy Stiebel Eltron (lub rGwnowaznych):

Sanitariaty (0/07):

2 umywalki + natrysk — 1 x pojemnosciowy ogrzewacz wody o mocy 3 kW/230V oraz pojemnosci 120l
do montazu pod punktami poboru wody.

Stotéwka pracownikéw (0/11):

1 zlewozmywak — 1 x przeptywowy ogrzewacz wody o mocy 3,5 kW/230V (jeden ogrzewacz na jeden
zlewozmywak), montaz pod punktem poboru wody.

Urzadzenia sanitarne ogdlnego stosowania.

Armatura czerpalna, zabezpieczajaca, stabilizacyjna, regulacyjna; ogdlnego stosowania.

4.1.2. Elementy stanowigce instalacja wody zimnej i cieptej
Rurociqgi prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych

Instalacje nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych PN20 systemu instalacyjnego, taczonych za
pomocg ksztattek zgrzewanych.
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Przewody prowadzone po bruzdach i posadzce. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
sciennych lub sciankach z GK, w systemie tréjnikowym.

Armatura
W instalacji nalezy stosowac¢ armature odcinajgca takg jak zawory kulowe i montowac jg w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej - na odgatezieniach instalacji wodociggowej, podejsciach do
pionéw.
Pod kazdym pionem nalezy zamontowac zawor ze ztaczkg do weza, umozliwiajagcy odwodnienie
pionu.
Ostateczny rodzaj przyboréw i armatury czerpalnej wg ustalen z Inwestorem, w fazie wykonywania
projektu wykonawczego.

Uwagi:
Armatura czerpalna, zabezpieczajqca, stabilizacyjna, requlacyjna; ogdlnego stosowania.
Ostateczny rodzaj przyborow i armatury czerpalnej wg ustalen z Inwestorem.

4.1.3. Wytyczne ogéline

Na rozgatezieniach gtdwnych ciggdw nalezy zamontowaé zawory odcinajgce, w najnizszych punktach
- zawory spustowe.

Podtaczenie urzagdzen ma pozwalac¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby, z
jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana
urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mieé¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

4.1.4. Dezynfekcja przewodow

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé¢ wodg, oraz dokonaé
dezynfekgc;ji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy woda chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkow
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 [mg Clo/dm3], przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwér Srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 [mg
Cl,/dm?3]. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptukac czystg woda.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
SANEPID-u.

4.1.5. Izolacje cieptochronne
Po zakonczeniu robdét montazowych i préb hydraulicznych rurociggi nalezy zaizolowadé. lzolacje
cieplng rurociggéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000. Przewiduje sie izolacje wszystkich
przewodow wody cieptej oraz izolacje antykondensacyjng wszystkich przewodéw wody zimnej.
Rurociagi wody zimnej i cieptej bedg izolowane z nastepujacych powodow:

— ze wzgledu na skraplanie pary wodnej ( roszenie )

— ze wzgledu na obnizanie sie temperatury wody cieptej

Nalezy przyjgé nastepujace typy izolacji:
e RUROCIAGI PROWADZONE W POSADZKACH LUB SCIANACH
— dla wody cieptej g = 13 [mm]
Wykonaé izolacje z pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru czerwonego.
— dlawody zimnej g =9 [mm]
Wykona¢ izolacje z pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru niebieskiego.
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4.2. Instalacja p.poz.

Przewody wody p.poz. wykona¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych, wg PN-74/H-74200., o
potaczeniach rowkowanych.

Przewody instalacji wodociggowe] p.poz. prowadzone bedg pod stropem. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Przewody nalezy
mocowaé za pomocyg podpdr statych (uchwytow) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub
wieszakéw). Zastosowac zawieszenia systemowe. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna
zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania przewoddow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika
to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci samokompensacji
zastosowac kompensatory mieszkowe lub U-ksztattowe.

W miejscach przejsé rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetnic¢
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

Przejécia przewoddéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrdd. Zastosowac nalezy system
przej$¢ przeciwpozarowych posiadajacy odpowiednie dopuszczenia.

W budynku przewidziano zabudowe hydrantéow wewnetrznych typ PN-EN 671-1[W-25/30], PN-EN
671-1[Z-25/30] (w wersji wykonania prawej lub lewej) oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] wersja boczna wraz
z wyposazeniem, konstrukcjg wsporczg, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym z
zamkiem EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-671-1, z wezem pdisztywnym wody ttocznej o
dtugosci 30 m,

Zawory hydrantowe umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby o$ zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35m. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej
oraz pokretta zaworu wzgledem sciany lub obudowy powinno umozliwia¢ tatwe przytgczanie weza
ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno byé w najmniej korzystnym
miejscu mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary) i nie wieksze niz 0,7MPa (7 bar) .

Rurociqgi
Przewody wody p.poz. wykona¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych, wg PN-74/H-74200., o
potgczeniach rowkowanych.

Izolacja kondensacyjna
Catos¢ instalacji musi by¢ izolowana kondensacyjnie. Izolacje projektowanych instalacji wykonaé z
materiatow niepalnych co najmniej w klasie B2.

4.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne powstate w budynku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych dla
gminy Jastrzab nalezy oprowadzi¢ do prefabrykowanego zbiornika szczelnego, bezodptywowego na
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$cieki bytowo-gospodarcze o poj. ponizej 10m3, usytuowanego na terenie objetym opracowaniem.
Wopiecie do zbiornika nalezy wykonaé rurg PCV Dn160 za posrednictwem studni betonowej @¢1000.

4.3.1. Opis przyjetych rozwiqzan
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kielichowych PVC-U DN160 (SN8).
Na rurociggu zewnetrznym w miejscach zmian kierunku nalezy wykona¢ studnie betonowg @1000.
Kanalizacje wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV.
Zaprojektowano 1 pion wentylacyjny @110, ktory nalezy zakonczyé wywiewka kanalizacyjng @160,
wyprowadzong nad dach budynku. Dodatkowag wentylacje projektuje sie za pomocy zawordw
napowietrzajgcych zgodnie z czesdcig rysunkowa. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej
wyposazone zostang w fatwo dostepng rewizje, umieszczong nad posadzkay. Rewizja nie moze by¢
zabudowana bez mozliwosci dostepu.
Kazdy przybor sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybdr. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory, uktadaé
ze spadkiem min.2,0% w kierunku lezaka (zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow, kielichem w
kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekdw).
Minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosic¢:

- @ 110mm-2,0%

- @ 50mm-2,0%
Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowadé zgodnie z projektem architektury.
Prowadzenie przewodéw, srednice, spadki i diugosci odcinkédw oraz rozmieszczenie piondéw i
przybordéw sanitarnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

4.3.2. Bilans sciekéw sanitarnych
Projektowane wyposazenie budynku i obcigzenie jednostkowe DU

DU llo$¢ urzadzen >DU

Nazwa przyboru [dm?/s] o [dm?/s]
Umywalka 0,5 2 1,0
Zlewozmywak 0,8 1 0,8
Prysznic 0,6 1 0,6
Ptuczka ustepowa 2,0 1 2,0
SUMA DU [dm3/s] 4,4

Przeptyw obliczeniowy okreslony na podstawie normy PN-EN 12056-2:2002 wedtug wzoru :
Quww = KV>DU
WYynosi:

Quw = KVSDU = 1,0V4,4 = 2,09 [dm?/s]

K - odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku: ustepy publiczne
natryski zbiorowe K=1,0 [dm3/s]
DU - réwnowaznik odptywu

4.3.3. Prowadzenie przewodoéw

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
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Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna wynosié¢ 0,1[m],
mierzac od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje
termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédta ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach, pod sufitami albo w bruzdach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy sSciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Przewody prowadzone w gruncie pod podtogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita minimum okofo 0,5[m]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.
Przewody kanalizacji w gruncie nalezy uktadaé¢ na podsypce piaskowej gr. 10[cm] i zasypa¢ 10[cm]
nad rure piaskiem.

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane — Sciany, tawy fundamentowe lub pod tawami,
nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o
dwie grubosci Scianki przewodu. Przestrze miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczna
nie dziatajacg korozyjnie na rure.

4.3.4. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw
spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

4.3.5. Montaz syfonow odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wiozy¢é manszete (w zaleznosci od
$rednicy zewnetrznej rury odptywowe]j syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o Srednicy wewnetrznej
32, 40 lub 50[mm]). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesSci manszety Srodkiem
poslizgowym wsungc¢ w Srodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego
potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50[mm]
nalezy wyja¢ uszczelke wargowga, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

4.3.6. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej
Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to zrobi¢ na dwa sposoby: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.
Odpowietrzenie piondw nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkows.
¢ Rury wywiewne - powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do
1,0[m] ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0[m].
e Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

4.3.7. Montaz kanatéw - warstwy w wykopie

Podsypka pod kanaty

Materiat do podsypki powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20[mm];
— materiat nie moze by¢ zmrozony;
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— nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15[m]. Jezeli na dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60[mm] lub podtoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé¢ o
0,05[m].

Obsypka kanatu
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego

posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30[m] (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na odbsypke powinien by¢
taki sam jak na podsypke.

Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspdtczynnika 0,98 w scali Proctora.

Zasypka kanatu
Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

Po utozeniu rurociggu cato$¢ nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i nanie$¢ na aktualne plany
sytuacyjno- wysokosciowe.

4.4. Instalacja CO.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano ogrzewanie $cienne konwektorowe.
4.4.1. Bilans ciepta

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla Ill strefy klimatycznej, tj. -20°C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczern w budynku zgodnie z Dz. U. z
2008r, Nr 201, poz. 1238. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegréd budowlanych obliczono
wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831:2006 ,Obliczanie projektowego obcigzenia
cieplnego.

Stolarka okienna U=1,10 [W/m3K]
Drzwi zewnetrzne U=1,50 [W/m3K]
Podtoga na gruncie U=0,30 [W/m3K]
Sciana zewnetrzna U=0,23 [W/m3K]
Sciana wewnetrzna oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane

od nieogrzewanego U =1,00 [W/m3K]
Strop do przestrzeni nieogrzewanej U=0,18 [W/m3K]

Obliczenia strat ciepta i wspotczynnikéw ,,U” wykonano programem OZC.

Zapotrzebowanie na ciepto wynika z obliczen przeprowadzonych w programie OZC,
- obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o.: 8,69 [kW]

4.4.2. Dane ogdlne instalacji centralnego ogrzewania

Jako elementy grzejne projektuje sie konwektory scienne w o mocy 1000 [W] oraz 2000 [W]. Kazdy
konwektor posiada regulacje temperatury za pomocg termoregulatora. Lokalizacja poszczegdélnych
konwektorow $ciennych wg rysunku.

Podtaczenie elektryczne urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Rozprowadzenie
zasilania w projekcie elektrycznym budynku.

4.5. Wentylacja
W budynku z uwagi na réine przeznaczenie pomieszczen instalacje wentylacji mechanicznej
podzielono na poszczegdlne systemy:

— System nawiewny N1- 240[m3/h]; nawiew do szatni czystej (0/08)

— System nawiewny N2 - 240[m3/h]; nawiew do szatni brudnej (0/06)
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— System nawiewny N3 - 75[m3/h]; nawiew do magazynu technicznego (0/04)

— System nawiewny N4 — 40[m3/h]; nawiew do magazynu technicznego (0/03)

— System nawiewny N5 — 30[m3/h]; nawiew do magazynu odpadéw
niebezpiecznych (0/03)

— System nawiewny N6— 500[m3/h]; nawiew do magazynu gtéwnego (0/01)

— System wywiewny WC- 480[m3/h]; wywiew z sanitariatéw

—  System wywiewny WS - 60[m3/h]; wywiew ze stotéwki pracownikéw

4.5.1. Zestawienie ilosci powietrza

Tem. llos¢ llos¢ Pow. Wys. | Kubatura | llos¢
Pomieszczenie w po.W|etrza poywetrza pom.[m2] | pom. [m3] wymian
pom. | nawiewanego | wywiewanego [m]
°C [m3/h] [m3/h]
0/01 Magazyn - 500 500 196,24 | 2,56 | 502,37 | 1,00
gtéwny
0/02 Magazyn i 30 30 11,95 |2,56| 30,59 | 0,98
odpadow niebezp.
0/03 Magazyn i 40 40 14,38 |2,56| 36,81 | 1,09
techniczny
0/04 Magazyn i 75 75 28,62 |2,56| 73,27 | 1,02
techniczny
0/06 Szatnia 24 120 120 (Tr) 11,14 |2,56| 28,52 | 4,21
brudna
0/07 Sanitariaty | 24 | 240 (Tr) 240 11,89 |2,56| 30,44 | 7,88
0/08 Szatnia 24 120 120 (Tr) 10,89 |2,56| 27,88 | 4,30
czysta
3 20
0/11 Stolowka 60 60 11,22 |2,56| 28,72 | 2,09
pracownikow

4.5.2. Wentylacja pomieszczen szatniowo-sanitarnych

W pomieszczeniu sanitariatéw nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wyciggowg w oparciu o
wentylator zamontowany w przestrzeni dachowej z odprowadzeniem powietrza wyrzutnig ponad
dach i zakonczeniem w postaci wyrzutni pochodniowe;.

Nawiew S$wiezego powietrza realizowany bedzie poprzez nawiew w pomieszczeniach szatni za
pomocg dwdch wentylatoréw zamontowanych w przestrzeni dachowe;j.

4.5.3. Wentylacja pomieszczenia biura

W pomieszczeniu biurowym przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej za pomocga
wywietrzaka dachowego. Nawiew do pomieszczenia bedzie realizowany za pomocg nawiewnikéw
okiennych ci$nieniowych —automatycznych (Vn=27 m3/h przy 10 [Pa], Dn,e,w (C;Ctr ) = 32 dB).

4.5.4. Wentylacja stotowki pracownikéow

W pomieszczeniu stotéwki pracownikéw nalezy wykonaé wentylacje mechaniczng wyciggowg w
oparciu o wentylator zamontowany w przestrzeni dachowej z odprowadzeniem powietrza wyrzutnig
ponad dach i zakoiczeniem w postaci wyrzutni pochodniowej. Nawiew do pomieszczenia bedzie
realizowany za pomocg nawiewnikéw okiennych ci$nieniowych — automatycznych (Vh=27 m3/h przy
10 [Pa], Dn,e,w (C;Ctr ) = 32 dB).

4.5.5. Wentylacja magazynow

Wywiew powietrza z pomieszczen w czesci produkcyjnej przewidziano poprzez wywietrzaki dachowe
DN=160mm oraz podstawy dachowe (wyposazone w przepustnice z regulacja reczng za pomoca
ciegna) posadowione na cokotach dachowych sko$nych.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg kanat wentylacyjny prostokatny o wymiarach
200x200[mm]. Kanat wentylacyjny wykona¢ jako kanat typu ,Z” z blachy ocynkowane]. Na wlocie do
kanatu, na wysokosci ok. 2,0m n.p.t. zamontowac czerpnie $cienng 200x200[mm]. Wylot wewnatrz
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pomieszczenia na wysokosci 30cm nad posadzky wyposazy¢ w przepustnice z minimalnym otwarciem
na 20[%] catej powierzchni kanatu i kratke wentylacyjna typ K1.

4.5.6. Rozwigzania materiatowe i montazowe

Wykonanie przewodéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacji nawiewnej, wywiewnej bedg wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Kanaty klasy szczelnosci B z blachy ocynkowanej wg PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007 o
grubosci:

— od 250x100 do 400x400 g=0,75mm
— 0d 500x200 do 800x800 g=0,9 mm
— 0d 1000x400 do 1600x1600 g=1,1mm

Kanaty ,,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowanej.

Przewody wentylacyjne elastyczne z folii aluminiowej wzmocnione spiralg z drutu montowane
bezposrednio przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi o dtugosci 0,5-1,0m.

Potaczenia przewoddw na kotnierze, nasuwki lub profile z uzyciem uszczelek gumowych.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Do
czyszczenia mozna rowniez wykorzystywacé otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania
powinien umozliwia¢ ich tatwy demontaz — np. zatrzaski). Nie dotyczy to urzadzen, ktére mozna
tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjgtkiem klap pozarowych). Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a
w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz
10[m].

Jako elementy zawiesi kanatéw nalezy stosowac: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery V, L lub Z z
wkftadkami gumowymi do ttumienia drgan, prety gwintowane ocynkowane M8 i M10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, Sruby , nity, kotki rozporowe
itp.

Zabudowa sufitu podwieszanego oraz $cian w rejonach montazu urzadzed i przepustnic
regulacyjnych powinna zapewnic dostep dla konserwacji.

Elementy nawiewno-wywiewne
Jako elementy nawiewno-wywiewne zastosowano:
— zawory nawiewne,
— zawory wywiewne
— kratki nawiewne
— wywietrzaki dachwe.

Ochrona termiczna
Do izolacji instalacji zastosowal izolacje termiczng ograniczajagcg straty energii. lzolacje
projektowanych instalacji nalezy wykonac z materiatéw niepalnych co najmniej w klasie B2.

4.5.7. Przejscia przez sciany

Na wszystkich przewodach wywiewnych i nawiewnych, w miejscu przejscia przez sciany oddzielenia
pozarowego umiesci¢ nalezy klapy p.poz.. Elementy wyposazenia klap ogniowych musza
obowigzkowo posiada¢ pozytywne wyniki testéw i spetnia¢ wymogi obowigzujacych przepiséw
prawnych na terenie Polski. Odpornos¢ ogniowa klap p.poz. musi by¢ dostosowana do odpornosci
ogniowej $cian, przez ktdre przechodzi instalacja.

4.5.8. Proby i odbiory
Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w , Technicznych
warunkach wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
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przemystowe”, oraz winien by¢ zgodny z warunkami zawartymi w PN-78/B-10440 ,Wentylacja
mechaniczna-Urzgdzenia wentylacyjne-Wymagania i badania przy odbiorze”.

Do odbioru Wykonawca robdt jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzgdzen oraz
$wiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

5. Uwagi konncowe.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg doziemnych odcinkéw instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ rzedne w miejscu wtaczenia.
Uzyte materiaty powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkéw
instalacji i urzadzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdw kable i inne przewody nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujace.

Teren budowy witasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg
nastania zmroku o$wietlic.

Przed zasypaniem doziemnej instalacji wodociggowej nalezy zgtosi¢ ja3 do odbioru
technicznego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
1610 oraz instrukcji producentéw stosowanych systemdw rurociggdw i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia i materiaty musza posiadac deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia.

Wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggdw w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przed zasypaniem).

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdow i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatdw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami , Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét instalacji c.o COBRTI”, ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il instalacja sanitarne i
przemystowe oraz wytycznymi producentéw zastosowanych materiatéw i armatury.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg ,,B” lub CE ewentualnie posiadac deklaracje zgodnosci lub certyfikaty z
godnosci z dokumentem odniesienia.

INSTALA

CJE
SANITAR
NE

projektowat: mgr inz. Piotr Slesicki
Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/ 16
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sprawdzajgcy: mgr inz. Marcin Czarnewicz
inst. sanitarne Nr upr.
MAZ/0387/POOS/13
opracowat: inz. Milena Woler
opracowat: mgr inz. Michat Olszewski
maj 2018r.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektrycznej wewnetrznej adaptaciji ist. budynku dla PSZOK
na dziatce nr 389/1 w miejscowosci Jastrzab, pow. Szydtowiec

. Dane techniczne

1.1. Napiecie zasilania 400/230 V, 50 Hz

1.2. Moc zainstalowana Pz = 60,0 kW

1.3. Moc szczytowa Ps = 12,0 kW (docelowo 18 kW)

1.4. Wspdtczynnik mocy cos ¢ = 0,93

1.6. Przytacze elektryczne i pomiar - istniejgce

1.7. System ochrony od porazen — szybkie wytgczenie napiecia plus wytgcznik przeciwporaze-

niowy roznicowo-pradowy (uktad sieci TN-C-S, w budynku TN-S).

. Zasilanie, pomiar i rozdziat energii elektr.

2.1. Budynek posiada zasilanie, ktore nalezy doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielni RG.

2.2. Pomiar 3-fazowy energii czynnej bezposredni, wspolny dla catej posesji - istniejgcy.

2.3. Tablice rozdzielcze wybudowac zgodnie z zatgczonymi schematami ideowymi oraz katalo-
giem ,,FAEL-2018” (albo wg indywidualnych rozwigzan wykonawcy) w obudowie
wnekowej lub nasciennej o stopniu ochrony IP54.

. Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

3.1. Instalacje wykona¢ przewodem typu YDYp-750V i YDY-750V o przekroju zyt 1,5 mm?
(0$w.) i 2,5(4) mm? (gniazda wtykowe), utozonym p.t., n.t. lub w korytkach i rurkach PCV,
osprzet z tworzyw sztucznych zwykty (pomieszczenia suche) badz szczelny (sanitariaty,
magazyny, pom. gospodarcze, na zewnatrz budynku itp.).

3.2. Laczniki mocowac na wys. 1,4 m, gniazda wtykowe — 0,3-0,9 m (biura), 1,2 m (pom. soc-
jalne) i 1,4 m (sanitariaty, magazyny, warsztat).

3.3. Gniazda wtykowe 3-fazowe stosowac 5-stykowe typu ,,NAKLO” w jednej obudowie z
wytacznikiem 3-faz. Wszystkie gniazda z bolcem ochronnym. Zaleca sie stosowac zespoty
(zestawy) gniazd wtykowych, zasilonych jedng lub kilkoma wlz-ami (magistralami).

3.4. W sanitariatach zachowac strefy ochronne zgodnie z normg PN-HD 60364-7-701:2007.

3.5. Oprawy o$wietleniowe opisano na rzucie instalacji.

3.6. Oprawy oznaczone ,,Aw” wyposazy¢ w modut podtrzymania napiecia na 1 rure Swietlow-
kowa przez czas 2 h (o$wietlenie awaryjne).

. Instalacja przeciwporazeniowa i potgczen wyrownawczych — wykona¢ wg opisu na
osobnej stronie.

. Instalacja piorunochronna — wykona¢ wg PN-IEC 61024-1 oraz PN-86/E-05003, wykorzystu-
jac pokrycie metalowe dachu jako zwod, a metalowe stupy konstrukcyjne jako przewody
odprowadzajace.

. Instalacje teletechniczne

6.1. Wykonac¢ oprzewodowanie instalacji alarmowej (przewdd YDKY 8x2x0,5) i monitoringu
wizyjnego (YAP75 z zytami transmisji wizji i zasilajgcymi kamery).

6.2. Instalacja alarmowa sktada sie z centrali CA, czujek PIR i klawiatury szyfratora.

6.3. Wymagania dotyczace instalacji monitoringu opisano na osobnej stronie.

Opracowat:

2018.05.30.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu o$wietlenia terenu wokét budynku PSZOK
na dz. nr 389/1 w Jastrzebiu, pow. Szydtowiec

. Projekt przewiduje wykonanie linii kablowych o$wietleniowych na odcinkach:

a) od proj. rozdzielni RG w budynku PSZOK do proj. dwdch stupéw oswietleniowych nr S1-
S2 — oswietlenie placu, linia typu YKY 3x4 mm? (linia ,,L1”),

b) od w/w rozdzielni RG do proj. trzech stupow oswietleniowych nr S3-S5 — oswietlenie
$ciezki edukacyjnej, linia typu YKY 3x4 mm? (linia ,,L2”).

¢) od RG do wagi samochodowej — linia zasilajaca typu YKY 3x2,5 mm? (,,L3").

d) od RG do bramy wjazdowej (szlaban) — linia zasilajaca typu YKY 5x2,5 mm? (,,L4”).

. Kable nalezy uktada¢ w wykopie o gt. 80 cm i szer. 40 cm na warstwie piasku grub. 10 cm.

Utozony linig falistg kabel nalezy zasypac takg samg warstwag piasku, a nastepnie warstwa

gruntu rodzimego co najmniej 15 cm, a te warstwe dopiero pokryc folig z tworzywa sztu-

cznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25 cm.

. Oznaczniki kabla, trasy, zapas kabla w wykopie, odlegtosci miedzy kablami i od innych

urzadzen podziemnych wykonaé¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.

. Dla kabli stosowac rury przepustowe z PCW typu AROT ¢ 60/4 mm w celu ochrony przed

uszkodzeniami mechanicznymi przy podejsciach do budynkoéw, stupéw oraz na skrzyzowaniach

z innymi instalacjami podziemnymi badZ drogami lokalnymi.

. W ist. rozdzielniach RG wyposazy¢ pola dla wyprowadzenia projektowanych linii zgodnie ze

schematem ideowym.

. Punkt PE rozdzielni RG uziemi¢ opornoscig do 10 Q. Celem uzyskania lepszej wartosci re-

zystancji uziemienia utozy¢ we wspdélnym wykopie z kablami bednarke stalowg ocynkowa-

ng FeZn 25x4 mm t3gczac jg z uziomem budynku oraz uziomami stupow oswietleniowych.

. Projektuje sie stupy stalowe (lub kompozytowe) solarne (hybrydowe) 5 m, wyposazone w

panele fotowoltaiczne, akumulatory i oprawy LED 40W.

. Projekt oswietlenia kompleksu boisk wykonano zgodnie z normg nr PN-EN 12464-2.

. Po utozeniu kabli dokonac¢ pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i zaprotoko-

towac wyniki pomiaru (system ochronny — szybkie wytgczenie napiecia w ukfadzie sieci

TN-C-S).

Sporzadzit:

2018.05.30.
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TABELA OBLICZEN OSWIETLENIA

(PSZOK - Jastrzgh, pow. Szydtowiec)

Nr | Nazwa pom. Wymiary pom. Wys. |Wsk. |Spr. |Wsp. |E Str. Str. [lo$C opraw
pom. zaw. |[pom. |oSw. |[rez. |wym. | wym. |opr. Typ
I[m] [b[m] |S[m?] [H[m] f]'fr;] K I imD Ml =Ty

1 | Magazyn gtowny 12,0 | 11,4 136,8| 38 | 3,0 38 |055 |14 300 | 34800 |3000 | 11,6 12 |S-1x36 W

2 ” odp.niebezp.| 4,9 24| 120| 26 | 1,7 1,7 (0,39 ” ” 4310 | ,, 14 2 ”

3 .  techniczny " 29| 144 " ,, 1,9 10,42 " 200 9600 [4500 2,1 2 |S-1x58W

4 ” " 5,8 49| 28,6 ” ” 3,0 0,51 ” ” 15700 | 3,5 4 ,,

6 | Szatnia brudna 4,2 2,7 111 " ,, 1,8 10,40 " ,, 7770 {4000 1,9 2 |LED 4x10
09 |Warsztat 5,7 4,2 | 239 ” ” 2,6 (0,48 ” 300 | 20900 [6000 3,5 4 |S-2x36 W
10 | Biuro 4,2 31| 13,2 " ,, 2,0 10,42 " 500 | 22000 |7800 2,8 3 |LED8OW
11 | Stotdéwka personelu ” 2,7 11,2 ” ” 1,8 0,40 ” 200 7840 4000 2,0 2 » AX10W

Sporzgdzit:
2018.05.18.
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OPIS OCHRONY OD PORAZEN

. Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) polega na izolowaniu
czesci czynnych uktadu zasilajgcego (znajdujacych sie w czasie normalnej pracy pod
napieciem).

. Ochrona dodatkowa (ochrona przed dotykiem posrednim) realizowana jest przez zas-

tosowanie szybkiego wytaczenia w przypadku przekroczenia wartosci napiecia doty-

kowego bezpiecznego i zastosowanie potgczen wyréwnawczych gtébwnych oraz do-
datkowych (miejscowych) w uktadzie sieci TN-C-S.

Instalacja ochronna dodatkowa wg p. 2 polega na zastosowaniu w instalacji odbior-

czej wykacznikow przeciwporazeniowych roznicowo-pradowych o dziataniu bezpo-

Srednim i pradzie wyzwalajacym nie przekraczajagcym 30 mA oraz zastosowaniu za-

bezpieczen przetezeniowych o czasie wytgczenia od 0,2 s (przy Un=400V) do 0,4 s

(przy Un =230 V).

. W instalacji odbiorczej wykona¢ potgczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe, przy

czym:

a/ na najnizszej kondygnacji (w pomieszczeniu kottowni) zainstalowac szyne gtowng
potaczen wyréwnawczych GSU (gtdwna szyna uziemiajaca), wykonang z bednarki
stalowej ocynkowanej o wymiarach 25x4 mm,

b/ do szyny wyréwnawczej podtaczyé za pomoca objemki wszystkie metalowe piony
i urzadzenia: wod.-kan., grzewcze, wentylacyjne, paliwowe, technologiczne itp., a
takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbrojenia) oraz punkt ,,PE” roz-
dzielni elektrycznych,

c/ szyne wyrdéwnawczg potaczy¢ z uziomem, wykorzystujgc (w miare mozliwosci) u-
ziom naturalny, jakim jest zbrojenie taw i fundamentéw budynku lub/oraz
metalowa rozlegta sie¢ wodociggowa,

d/ w sanitariatach (WC, tazienkach, przy umywalkach itp.) wykona¢ potaczenia wy-
réwnawcze miejscowe obejmujace czesci przewodzace dostepne i obce, przy czym
przewody potaczen wyréwnawczych miejscowych, zbiegajgce sie w miejscowej szy-
nie wyréwnawczej (MSW), powinny mieé¢ przekréj min. 2,5 mm#RVS 18 p.t. lub 4
mm? przy bezposrednim utozeniu pod tynkiem.

. Calos¢ instalacji wykonac zgodnie z normg PN-92/E-05009 i PN-HD 60364-4-41:2007

oraz Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z

dnia 15.06.2002 r.)

Opracowat:

2018.05.17.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl


www.codex.pl

Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab

Projekt oswietlenia terenu zewnetrznego wykonany zostat zgodnie z wymaganiami:
- Przepiséw i norm dot. prowadzenia eksploatacji systeméw oswietlenia,

- Rozporzadzenie MTiGM z dn.29.01.16 dot. W.T. jakim powinny

odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Wykonanie tras kablowych wg N SEP-E-004,

- PN-EN 12 464-2 dot. oswietlenia miejsc pracy na zewnatrz,

- PN-EN 13 201dot. o$wietlenia drogowego.

Dla zabezpieczenia opraw stosowac zabezpieczenia typu I1ZK z wktadkami gG.

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 11.06.2018
Edytor:
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11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
- Oprawa LED 40W 740
Karta danych oprawy 4
OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
Dane planowania 5
Lista opraw 6
Oprawy (plan rozmieszczenia) 7
Obiekty (plan potozenia) 8
Obiekty (lista wspotrzednych) 9
Obserwator GR (zestawienie wynikow) 11
3D Rendering 13
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow 14
Powierzchnie zewnetrzne
Plac utwardzony-powierzchnia obliczeniowa
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 15
Stopnie szarosci (E) 16
Grafika wartosci (E) 17
Ciag pieszy-powierzchnia obliczeniowa
Powierzchnia 1
Izolinie (E) 18
Stopnie szarosci (E) 19
Grafika wartosci (E) 20
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Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab _ D | A I_ ux

11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab / Lista opraw

5 llosé - Oprawa LED 40W 740 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: - znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 4531 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Lampy): 4531 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 73 97 100 104
Wyposazenie: 1 x 6M550 40,3W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
Strona 3



Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab _ D | A I_ ux

11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

- Oprawa LED 40W 740 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oSwietlen.
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15° 302
cd/kim N =100%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wtasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 37 73 97 100 104 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

F
Strona 4
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11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Dane planowania

T25.10m
, . -41.30
-31.40 46.30 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:616
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 5 - Oprawa LED 40W 740 (1.000) 4531 4531 40.0

W sumie: 22655 W sumie: 22655 200.0

F
Strona 5



Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab _ D | A I_ ux

11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Lista opraw

5 llosé - Oprawa LED 40W 740 llustracje o$wietlen
Numer artykutu: - znajdziesz w naszym
Strumien $wietlny (Oprawa): 4531 Im katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Lampy): 4531 Im

Moc opraw: 40.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 73 97 100 104
Wyposazenie: 1 x 6M550 40,3W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

F
Strona 6



Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.06.2018

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T25.10m

T15.22

T11.06

T-2.73

T-21.23

. -41.30

-31.40 -20.58

Wykaz opraw

Nr.
1

llos¢

4.30

Etykieta
- Oprawa LED 40W 740

20.62

46.30 m

Skala 1 : 556

F
Strona 7



Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

1

1.06.2018

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Obiekty (plan potozenia)

T25.10m
T16.03
T12.06
To0.33
T-3.25
T-22.23
L 1 1 1 1 i B -41 30
-31.40 -21.53 0.50 522 20.60 46.30 m
Lista detaliczna obiektow
Nr. llos¢ Etykieta
1 1 Obiekt budowlany
2 5 Stup hybrydowy wg PRJ 3051

Skala 1 : 556

F
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Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab _ D | A I_ ux

11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Obiekty (lista wspoétrzednych)

Obiekt budowlany

Nr. Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
4 D S w X Y
1 0.500 -3.253 0.000 36.875 32.980 4.000 0.0 0.0 0.0

F
Strona 9



Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab

Stup hybrydowy wg PRJ 3051

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

11.06.2018

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Obiekty (lista wspoétrzednych)

Nr.

a b~ WON -

-21.530
-18.602
5.217
20.596
7.781

Pozycja [m]
Y

0.325
12.063
16.034
-1.547
-22.232

Y4
2.840
2.840
2.840
2.840
2.840

D
1.053
1.053
1.053
1.053
1.053

Rozmiar [m]
S

0.060
0.060
0.060
0.060
0.060

w
4.953
4.953
4.953
4.953
4.953

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]
Y
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

40.0
-65.0
-140.0
-90.0
125.0

.
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Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab

Edytor
Telefon

e-

faks
Mail

DIALux

11.06.2018

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

T25.10m

1 11.00
8.70
1627

[-3.90

[-11.80

[ -15.00
-17.20

-20.50
T-24.20

. -41.30

-31.40 -15.70

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr. Etykieta
1  Wskaznik GR
2 Wskaznik GR
3  Wskaznik GR
4 Wskaznik GR

Pozycja [m]

X
-1.200

-2.500
3.900
3.800

Y
-24.200
-20.400
-20.500
-15.000

-6.05 -1.20 3.80 9.20

Y4
1.500

1.514
1.514
1.529

0.0
0.0
0.0
0.0

16.50

Obszar kata widzenia [°]
Odlegtos¢ krokow Nachylenie

Poczatek Koniec

360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0

46.30 m

Skala 1 : 556

Maks.
20 522
20 54 2
20 46 2
20 512

Strona 11



Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

DIALux

11.06.2018

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr.

o N O O

9
10
11
12

Etykieta

Wskaznik GR
Wskaznik GR
Wskaznik GR
Wskaznik GR
Wskaznik GR
Wskaznik GR
Wskaznik GR
Wskaznik GR

Pozycja [m]
X

9.200
9.600
16.500
16.600
10.700
-0.300
-6.054
-156.700

-17.200
-13.300
-11.800
-3.900
8.700
11.000
6.274
12.200

Y4
1.529
1.529
1.570
1.570
1.570
1.570
1.601
1.601

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Obszar kata widzenia [°]
Poczatek Koniec Odlegtosé krokéw Nachylenie

360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0
360.0

15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0
15.0

-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0
-2.0

Maks.

48
55
47
47
48
48
30
42

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera si¢ na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia
(wedtug EN 12464-2).

2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
)

2

.
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11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / 3D Rendering

.

Strona 13



Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab _ D | A I_ ux

11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix

.
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Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab _ D | A I_ ux

11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Plac utwardzony-powierzchnia obliczeniowa /
Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

F2069m

T24.68

T14.51

7.92

1281
1.90

~0.00

0.00 4.29 6.14 2715 32.30 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 233

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: |

(16.504 m, 1.696 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 9 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 2.70 37 0.250 0.073

Strona 15
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11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Plac utwardzony-powierzchnia obliczeniowa /
Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

F2969m
12468
11451
1792
1281
1.90
L i i i i | OOO
0.00 429 6.14 2715 32.30m
I I I I |
10 20 30 Ix
Skala 1 : 252
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: 3
(16.504 m, 1.696 m, 0.000 m) /)
Siatka: 21 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 2.70 37 0.250 0.073

Strona 16



Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab _ D | A I_ ux

11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Plac utwardzony-powierzchnia obliczeniowa /
Powierzchnia 1/ Grafika wartosci (E)

F2069m

T24.68

10 g77 920 801 754
653 9_24 °
88 676 s5gs T14.51
13 8.44 593
9.24

T7.92

1281

1.90

L 1 1 1 1 -_O'OO

0.00 429 614 2715 3230 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 233
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: |

(16.504 m, 1.696 m, 0.000 m)

Siatka: 21 x 9 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 2.70 37 0.250 0.073
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Punkt zbierania odpadéw komunalnych m.Jastrzab _

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIA

Lux

11.06.2018

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Ciag pieszy-powierzchnia obliczeniowa /
Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

21.94m

20.25
19.25
17.92
16.75
15.61
14.59
13.55
12.53

11.07
9.95
8.81
7.64
6.54
5.52
4.24
3.23
221
1.19

~70.00

0.00 2.08 4.446.47 8.62 11.01 13.62 16.30 19.00 21.59 24.10 27.41 30.23

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(14.896 m, 0.616 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 8 Punkty

E,, [IX] E,., [X] E,py [IX]
19 1.72 39

Emin / Em
0.092

39.33m

Wartosci Lux, Skala 1 : 282

Emin / Emax
0.044

.
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11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Ciag pieszy-powierzchnia obliczeniowa /
Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

2194 m

20.25
19.25
17.92
16.75
15.61
14.59
13.55
12.53

11.07
9.95
8.81
7.64
6.54
5.52

4.24
3.23
2.21
1.19

Il Il d OOO
0.00 2.08 4.446.47 8.62 11.01 13.62 16.30 19.00 21.59 2410 27.41 30.23 39.33m

10 20 30 40 50 Ix

Skala 1 : 282

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(14.896 m, 0.616 m, 0.000 m) &\\

Siatka: 15 x 8 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 1.72 39 0.092 0.044

.
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11.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Ciag pieszy-powierzchnia obliczeniowa /
Powierzchnia 1/ Grafika wartosci (E)

21.94m

20.25
19.25
17.92
16.75
15.61
14.59
13.55
12.53

11.07
9.95
8.81
7.64
6.54
5.52
4.24
3.23
221
1.19

Il Il d OOO
0.00 2.08 4.446.47 8.62 11.01 13.62 16.30 19.00 21.5924.10 27.41 30.23 39.33m

Wartosci Lux, Skala 1 : 282
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(14.896 m, 0.616 m, 0.000 m)

Siatka: 15 x 8 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 1.72 39 0.092 0.044

.
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PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY JASTRZAB

INFORMACJA BIOZ

Dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanej budowy,
ktorg nalezy uwzglednié zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku — ,,Prawo
budowlane” (jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami), w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — tzw. ,,plan bioz”

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY JASTRZAB

INWESTOR:

GMINA JASTRZAB
Plac Niepodlegtosci 5
26-502 Jastrzgb

ADRES INWESTYCJI:
dz nr ew. 389/1

obreb ewd. 0001 Jastrzab
26-502 Jastrzab

SPIS ZAWARTOSCI

—  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

—  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

— Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

—  Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

—  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

—  Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcym niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

MAJ 2018r.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl


www.codex.pl

PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY JASTRZAB

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku selektywnego zbiornika odpadow
komunalnych dla gminy Jastrzab nr ew. dz. 389/1 w m. Jastrzab.

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych robdt - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez
generalnego Wykonawce.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek parterowy, ktéry w przesztosci petnit role
PSZOK (objety niniejszym projektem). Teren jest ogrodzony. Istniejgca zielen na dziatce to
roslinnos$¢ fagkowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono

W czasie wykonywania robdét budowlanych bedg wystepowaty elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zostaty one wyszczegdlnione w niniejszej Informacji
BIOZ.

Po wykonaniu prac na terenie inwestycji i odpowiednim zabezpieczeniu wszystkich
projektowanych elementdw nie bedg wystepowaty elementy zagospodarowania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,2

—  roboty betonowe,

—  roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 4,0 m,
Podczas realizacji w/w zadania bedg zatrudnione nastepujace grupy zawodowe, ktére narazone s3
na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

— Kierowca samochodu ciezarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu Iub
transportowanym materiatem, kolizja drogowa;

— Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie s$rodkami
materialnymi, pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem,
upadek, potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu;

— Slusarz, spawacz - uderzenie $rodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek,
potkniecie sie, poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie
oczu;

—  Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu, porazenie pradem,
zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym;
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— Inzynier budowy, kierownik robdt, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do
wykopu, upadek ze schoddw, poslizgniecie na ptaszczyznie, uderzenie przez Srodki
materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym.

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajgcych z
zadania inwestycyjnego.

Szczegdtowy czas i miejsce wystepowania powyzszych zagrozen zostanie okreslone w planie bioz
przez kierownika budowy.

Obszarem wystepowania tych zagrozen sg miejsca prowadzenia robdt i sktadowania materiatéw
stosownie do rodzaju zagrozenia zostang wydzielone i oznakowane wedtug planu bioz.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Kierownik budowy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

Uprawnienia i kwalifikacje wymagane sg rowniez u oséb kierujgcych pracownikami, operatorow
maszyn i urzadzen oraz innych specjalistycznych robét.

Niezaleznie od tego wszyscy pracownicy uczestniczgcy w procesie inwestycyjnym muszg miec
odpowiednie szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do wykonywanej
funkciji.

Szczegbtowy sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot
szczegodlnie niebezpiecznych okresli kierownik budowy w planie bioz i powinny by¢ prowadzone w
nastepujgcym ukfadzie:

0 Szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
— szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogdlnym
—  szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
—  szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
0 Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byé przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikéw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
—  prawidtowe poruszanie sie pracownikdw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
—  prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;
— oznakowanie placu budowy;
—  bezpieczne sktadowanie materiatow;
—  zachowywanie wtasciwych odlegtosci stanowisk pracy od linii NN, instalacji gazowych itp.;
—  zapewnienia drég komunikacyjnych na placu budowy
— ogrodzenie strefy niebezpiecznej
— odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomararniczowym,
—  obuwie ochronne, kaski.

Kierownik budowy w planie bioz okresli rowniez;

—  zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

— konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw S$rodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— sposéb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy np. butle z gazem itp.

— miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl


www.codex.pl

PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY JASTRZAB

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagroienia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W planie bioz na kopii projektu zagospodarowania terenu umieszczone zostang
dane o;
— lokalizacji czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie
— rozmieszczeniu urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi
— rozmieszczeniu sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych
— rozmieszczeniu i oznakowaniu granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatdéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego
—  przedstawieniu rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu
— lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Uwaga;
Zmiany planu bioz wymagajg wprowadzenia ich korektg w czesSci opisowej i rysunkowe;j.

projektant: mgr inz. arch. Marian Tromski
architektura Nr. upr. 337/Wa/71

projektant: mgr inz. Karol Peptowski
konstrukcja Nr. upr. MAZ/0379/PWBKDb/16

INFORMACJA
BI1OZ

sprawdzajacy: |[mgr inz. Piotr Slesicki
inst. sanitarne | Nr. upr. MAZ/0405/PWBS/16

maj 2018 r.
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PREZYDI!I UM Warssawa; quf%ﬁl& 19671 ¢

WOJEWODZKIE) RADY NARODOWE]J

WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYK! | ARCHITEKTURY

w Warszawie

Nr ewid. uprawn. 55?/'&3‘/71

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nao podstawie art -18. art, 19, wusl. I, pki. | i art. 20, ust. | ustawy z dnig

31 stycznia 1961 r — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 3
ust.’l Pite] .\,-rozporzqdzenia Przewodniczqcege Komitetu Budownictwa, Urbanisiyki
i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wyko-

nuigeych funkcje lechniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. . AARIAN TR OHS K I
magister inZynier architekt
vrodzony dnia 10U .siexpnia 1957 r, v Hoews-les-ilines Francia
- ;s ~ otrzymuije S

’
zI‘G..'li:uC' granis

w specjalnodci SIS
uptawnienia budowlane do:sporzadzania projektéw budowlanych
architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych, projektdw
budowlanych konstrukcyjnych z wyjatkiem projektdw obiektdw

.

bulowlanych o skomplikowanej koastrukecji, projektédw insta-

lacji i urzadzed sanivarnych z wyjatkiem skomplikowanych
instalacji i urzadzeil sanitarnych.

Gt




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marian TROMSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 337/Wa/71,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1263.

" Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1263-1232-F7B8-4FF6-13D4

Dane zawarte w'ﬁiniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
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Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Marian TROMSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 337/Wa/71,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1263.

" Cztonek czynny od: 27-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1263-1232-F7B8-4FF6-13D4

Dane zawarte w'ﬁiniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek JASKOWIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Cie-76/91,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0299.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-12-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0299-36C1-Y28A-AYFB-2DFD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Mazowiecka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/390/16/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. I pkt I -5, ust. 2, 3 14c pkt 3, art. 13 ust. 1,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 12 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Karol Peplowski
ur. dnia 4 stycznia 1984 roku w Mlawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0379/PWBKb/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

dr inz. Pawel Krél




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Karolowi Peplowskiemu
ur. dnia 4 stycznia 1984 roku w Mlawie

numer ewidencyjny MAZ/0379/PWBKb/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

I1. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,
3)" wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji i architektury obiektu;

I1I. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Irena Churska

dr inz. Pawel Krol

Otrzymuja:
1. Pan Karol Peptowski
Tansk Grzymki 4
06-520 Dzierzgowo,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RRW-7Z8-RJN *

Pan KAROL PEPLOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0510/16

adres zamieszkania TANSK GRZYMKI 4, 06-520 DZIERZGOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-01 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 983 /16 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2,
3 i 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Slesicki
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Piotrowi Slesickiemu
ur. dnia 3 marca 1986 roku w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0405/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,

wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Slesicki
Zenbok 25A
06-461 Regimin
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CIL-DAP-CW3 *

Pan PIOTR SLESICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0055/17

adres zamieszkania ZENBOK 25 A, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 616 /13 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Marcin Czarnewicz
magister inzynier
ur. dnia 28 lutego 1985 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0387/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdéw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Czarnewicz
ul. Grzybowo 9A
06-461 Regimin
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X69-T9J-QQ1 *

Pan MARCIN CZARNEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0042/12

adres zamieszkania GRZYBOWO 9 A, 06-461 REGIMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-K6Y-81J-GYC *

Pan MIROSEAW KOMOROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2523/02

adres zamieszkania ul. WYZWOLENIA 6 B/17, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem whaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Podpls jest pr
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do pelnienia samodzielnej funkciji technicznei w budownictwie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-IPJ-LV2-UT5 *

Pan ANDRZEJ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/2537/02
adres zamieszkania BATALIONOW CHtOPSKICH 17/9, 06-413 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa,



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW
KOMUNALNYCH DLA GMINY JASTRZAB

INWESTOR:

Gmina Jastrzab,
Pl. Niepodlegtosci 5,
26-502 Jastrzgb

ADRES INWESTYCIJI:

Dziatki o nr ew. 389/1, obreb ewidencyjny: 0001 Jastrzab, gmina Jastrzab
jednostka ewidencyjna 143002_2 Jastrzgb

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektowat: mgr inz. arch. Marian Tromski
architektura, Nr. upr.
konstrukcja, 337/Wa/71
sprawdzajacy: mgr inz. Jacek Jaskowiec
architektura Nr upr.
Cie-76/91
sprawdzajacy: mgr inz. Karol Peptowski
konstrukcja Nr. upr.
MAZ/0379/PWBKb/16
projektowat: mgr inz. Piotr Slesicki
inst. sanitarne Nr upr.
MAZ/0405/PWBS/16
sprawdzajgcy: mgr inz. Marcin Czarnewicz
inst. sanitarne Nr upr.
MAZ/0387/POOS/13
projektowat: mgr inz. Mirostaw Komorowski
inst. elektryczne Nr upr.
Cie-48/84
sprawdzit: mgr inz. Andrzej Skarzynski
inst. elektryczne Nr upr.
Cie-75/88

maj 2018 r.



