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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynkdéw znajdujgcych sie
na dz. 389/1 w obrebie ewidencyjnym 0001 Jastrzab, jednostka ewidencyjna 143002_2 bedacego
wtasnosciag Gminy Jastrzab. Zaréwno inwentaryzacja jak i ekspertyza nie obejmuje catego
kompleksu budynkéw poniewaz nie zinwentaryzowana czes¢ budynku nie wptywa w zadnym
stopniu na projektowane przedsiewziecie. Obiekt objety opracowaniem bedzie wydzielony pod
katem funkcyjnym, przeciwpozarowym jak i konstrukcyjnym. Wydzielona cze$é¢ budynku bedzie
niezalezna pod katem funkcyjnym i technicznym.
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Rys. 2. Loalizé biekty

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spotka Jawna
www.codex.pl



PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY JASTRZAB

2. OPIS OBIEKTOW

Budynek wzniesiono w drugiej potowie XX wieku, konstrukcje budynku stanowig ramy stalowe w
formie kratownicy tréjkatnej wsparte na stupach z rur fi 140 w rozstawie co 3,0m. Sciany
zewnetrzne wypetniono pustakami cementowymi. Pokrycie dachy stanowa falowane ptyty
azbestowo-cementowe utozone na ptatwiach drewnianych. Sufity z ptyt mocowanych do pasa
dolnego kratownic, izolacja termiczna z wetny mineralnej utozonej na ptytach.

Obiekt to budynek parterowy, niepodpiwniczony (wystepuje odkryty kanat techniczny stosowany
do napraw pojazdéw) z dachem dwuspadowym, wzniesiony na planie prostokata o regularnym
ksztatcie i formie

e Elementy konstrukcyjne
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Rys. 3. Fragment konstrukeji dachu

3. GEOTECZNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustala sie geotechniczne warunki posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. Nie
wystepujg mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne ani nasypy, zwierciadto wadd
ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — budynek jest nie wielkim obiektem budowlanym,
o statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.
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Rys. 4. Stup z la;hq weztowq ~

4. OCENA KONSTRUKCIJI BUDYNKU.

Konstrukcja stalowa jest w dobrym stanie technicznym, stupy zabezpieczone antykorozyjnie,
konstrukcja dachu pokryta powierzchniowo, réwnomiernie korozjg. Po ogledzinach elementéw
konstrukcyjnych nie stwierdzono przekroczen stanu granicznego nosnosci (SGN) i stanu
granicznego uzytkowalnosci (SGU). W elementach wypetniajgcych konstrukcje wystepujg spekania
i zarysowania, przedstawiono na Rys. 5 rysa pionowa powstata w miejscu wystepowania stupa
konstrukcji. W elewacjach wystepujg ubytki elementéw murowych. Stolarka okienna z pojedyncza
szybg w ramie stalowej lub drewnianej w ztym stanie technicznym, bramy wjazdowe do budynku
stalowe, spawane do konstrukcji stupéw w ztym stanie technicznym.

Przegrody zewnetrzne obiektu nie spetniajg obecnie obowigzujgcego wspdtczynnika przenikania
ciepta ,U” zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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Rys. 5. Rysa na scianie

6. Whioski.

Na skutek przeprowadzonych czynnosci zgodnie z obecnie obowigzujgcg wiedzg techniczng obiekt
nadaja sie do dalszego uzytkowania. Nalezy wykonaé¢ zmiane pokrycia dachowego wraz z
wykonaniem nowego orynnowania, zdjecie i utylizacje istniejgcego pokrycia powinien dokonac
uprawniony podmiot gospodarczy. Obiekt nalezy poddaé¢ konserwacji — uzupetnienia ubytkéw w
elementach murowych, naprawy rys i spekan, oczyszczenia konstrukcji stalowej i pokrycia jej
nowg warstwg antykorozyjng. Zaleca sie wymiane stolarki okiennej i drzwiowej wraz z
termomodernizacjg obiektu, usuniecie istniejgcej wetny wraz z sufitem i wykonanie nowej izolacji
termicznej wraz z nowa wyprawag sufitowa.

Uwaga:

Wszelkie prace zwigzane z projektowanym zamierzeniem nalezy powierzy¢ osobom posiadajagcym
odpowiednie przygotowanie budowlane oraz niezbedng praktyke. Prace powinny by¢
wykonywane pod nadzorem osdéb posiadajacych niezbedne uprawnienia.

projektowat: mgr inz. arch. Marian Tromski
architektura, Nr. upr.
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