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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

¢ Podktad geodezyjny do celéw projektowych 1:500;

e Podktad architektoniczno-budowlany;

e Normy i przepisy prawa budowlanego

e  Wytyczne producentéw i DTR urzadzen przewidzianych do zabudowy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy w zakresie instalacji
sanitarnych w projektowanym budynku gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych dla gminy Jastrzab.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje sanitarne w skfad, ktérych wchodza:
— instalacja wody zimnej, cieptej,
— instalacja kanalizacji sanitarnej,
— instalacja ogrzewania,
— instalacja wentylacji.

3. Rozwiazania techniczne instalacji zewnetrznych

3.1. Zaopatrzenie w wode zimng

Zaopatrzenie w wode zimng na cele socjalno-bytowe, mozliwe bedzie w oparciu o projektowane
przytacze instalacji wodociggowej DN80 — wg odrebnego opracowania.

Woda zuzywana bedzie na cele socjalno-bytowe pracownikdw oraz cele porzadkowe czesci
technicznej i przestrzeni ogélnodostepnych.

Zapotrzebowanie na wode wynosi zgodnie z odpowiednio:

Cele bytowo gospodarcze -pracownicy biur:
Qpracownicy biur. = 1 05. X 15 dm3/0s = 0,015 m3/d
Cele bytowo gospodarcze -pracownicy fizyczni:
Qpracownicy fiz. = 2 0. X 90 dm3/os = 0,180 m3/d

Suma zapotrzebowania na wode na cele bytowo gospodarcze =0,195 m3/d

Wymiarowania przewodu wodociggowego dokonano metody przeptywu obliczeniowego wg PN-
92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz przy zatozeniu, iz wyptyw
jednostkowy punktow czerpalnych gn < 0,5 dm?; 3 gn < 20 dm?, przeptyw q okreslono wg wzoru:

q =0,682-(>q,)"" ~014[dm’ /5]
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W catej zabudowie przewidziane sg n/w przybory, normatywny wyptyw z punktdw czerpalnych:

Umywalka 0,07 0,07 15 0,1 2 0,28
Zlewozmywak 0,07 0,07 15 0,1 1 0,14
Prysznic 0,15 0,15 15 0,1 1 0,30
Ptuczka ustepowa 0,13 15 0,05 0,13 0,13

SUMA gn I/s 0,85

Przeptyw obliczeniowy:

q =0,682-(>q,)"" ~014=0,49 dm¥/s

Przewiduje sie zastosowanie przytacza wodociggowego zasilajgcego wewnetrzng instalacje z rur
polietylenowych tgczonych przez zgrzewanie.

Na przewodzie zasilajgcym w pomieszczeniu technicznym przewiduje sie zainstalowanie zestawu
wodomierzowego wydzielonego zaworami odcinajgcymi. Za zaworem odcinajgcym zainstalowany
zostanie filtr siatkowy i zawdr antyskazeniowy kotnierzowy typu EA.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz wewnetrzne:

W celu okredlenia zapotrzebowania wody na cele gaszenia wewnetrznego, przewiduje sie
jednoczesny pobdr wody z dwdch hydrantéw HP 52

Qp.poz =2 % 2,51/s=5,0[l/s] = 18,0 [m*/h]

Do wymiarowania przewodu zasilajgcego istniejacy budynek nalezy przyja¢ wartosc¢
zapotrzebowania wody na cele wewnetrzne p.poz.

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz zewnetrzne:
Wymagana ilo$¢é wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.
Do zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydrant DN8O.

Przytacze wodociggowe:
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi gobi = 0,49 I/s = 1,76 m3/h.
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wynosi Qp.poz. 5,0 I/s = 18,0 m3/h.
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Do wymiarowania przewodu zasilajgcego istniejgcy budynek nalezy przyjac¢ wartosé zapotrzebowania
wody na cele wewnetrzne p.poz.
Przewiduje sie zastosowanie przytgcza wodociggowego z rur PE HD 100-RC SDR17 DN 80.

Dobér wodomierza:

Przewiduje sie zastosowanie wodomierza sprzezonego o srednicy DN50 i przeptywie maksymalnym
25 m3/h.

Proponowany wodomierz spetnia warunki norm PN-92/B-1706 i PN-ISO 4064.

3.2. Odprowadzenia Sciekéw

3.2.1. Opis przyjetych rozwiqzan

Scieki sanitarne z planowanej zabudowy zostang odprowadzone do projektowanego
prefabrykowanego zbiornika szczelnego, bezodptywowego na $cieki sanitarne o poj. ponizej 10m?3,
usytuowanego na terenie objetym opracowaniem za posrednictwem systemu instalacji zewnetrznej z
rur PVC-U DN160 kl.SN8, wyposazonej w studnie betonowg wtazowa DN1000 zlokalizowang przed
zbiornikiem.

Bilans $ciekdow wynikajgcy z zuzycia wody dla celdow socjalno-bytowych i porzadkowych, przy
zatozeniu ilosci sciekdw réownej ilosci zuzytej wody wynosi:
— ilos¢ $ciekdw bytowych okreslono na podstawie obliczonego zuzycia wody przy zatozeniu ze
100% poboru wody = 100 % ilosci odprowadzanych $ciekéw, wyniesie maksymalnie ok.
0,195 m3/d.
— ilo$¢ wody do celéw porzadkowych 3001/8 godz.

3.2.2. Rozwiqzania materiatfowo-montaiowe

Rury
Zewnetrzng instalacje kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rur PVC-U DN160 klasy SDR34

minimum SN8 ze $ciankg litg spetniajgce wymagania Polskiej Normy 1401:1999 tgczone za pomocay
uszczelek gumowych. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na 20cm podsypce piaskowej z obsybkg z
piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym recznym jego
zageszczeniem.

Studnie
Uzbrojenie kanatu stanowi studnia betonowa wtazowa DN1000 przed zbiornikiem na Scieki sanitarne.
Studnie nalezy wyposazy¢ w kinety z wyprofilowanym dnem, zwiericzonych pokrywami odcigzajacymi
przykrytych wtazami klasy D400 i B125.
Studzienke kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 10729 Kanalizacja.
Studzienki kanalizacyjne.
Stosowane zwieniczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN-124:2000 Zwiericzenie wpustow i
studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kofowego.
Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych powinny posiadac¢ aktualne Aprobaty Techniczne.

Zbiornik szczelny bezodptywowy na $cieki sanitarne.

Projektowany zbiornik ma stuzy¢ do odbierania Sciekdw sanitarnych z Punktu Selektywnego Zbierania
Odpaddéw Komunalnych ($cieki wywozone bedg wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w
oczyszczalni $ciekdéw). Na obszarze inwestycji projektuje sie posadowienie szczelnego
bezodptywowego zbiornik prefabrykowanego na $cieki sanitarne o pojemnosci uzytkowej ponizej
10m? na $cieki sanitarne. Technologia wykonania zbiornika wg dokumentacji technicznych i aprobat
producenta. Konstrukcja zbiornika nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Zbiornik bedzie
wyposazony w stanowisko do czerpania wody.

Parametry adaptowanego zbiornika:
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— pojemnosc¢ uzytkowa zbiornika V,=<10,0 [m3]
— wysokos¢ zewnetrzna Hzew=1,90 [m]
— szeroko$¢/dtugosc zew. Zbiornika 3,35/2,45 [m]

4. Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznych
4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

4.1.1. Instalacja z.w., c.w. — opis projektowanych rozwiqzan

Zasilanie projektowanego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w wode, nalezy
wykonaé w oparciu o projektowany przytgcze wodociggowe DN80 — wg. odrebnego opracowania.
Opomiarowanie zuzycia wody realizowane bedzie przez projektowany zestaw wodomierzowy
wydzielony zaworami odcinajgcymi. Za zaworem odcinajgcym zainstalowany zostanie filtr siatkowy i
zawor antyskazeniowy kotnierzowy typu EA.

Rozprowadzenie wody zimnej projektuje sie w systemie tréojnikowym prowadzac w warstwie izolacji
podtogi na gruncie, podejscia pod urzadzenia nalezy ukry¢ w bruzdach.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej, do przyborédw sanitarnych, zaprojektowano w systemie
tréjnikowym. Przewody wody cieptej prowadzone sg trasami rownolegtymi do przewodéw wody
zimnej.

Przewody wody zimne] zaprojektowano z rur polipropylenowych natomiast przewody c.w.u.
zaprojektowano z rur z polipropylenowych stabilizowanych wktadka aluminiowa.

Obliczenia i projekt instalacji wykonano w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Podejscia do baterii i zaworéw czerpalnych wykonaé¢ w bruzdach $ciennych. Przy kazdym przyborze
nalezy zainstalowa¢ zawory odcinajgce. Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych
urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy zawordéw c¢wieré obrotowych oraz gietkich przewodéw w
oplocie metalowym.

Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych PE lub PP o
dtugosci co najmniej 1cm wiekszych od grubosci sScian. Przejscie miedzy tulejg, a przewodem
uszczelni¢ materiatem plastycznym.

Cafa instalacje wodociggowa wykonaé i przeprowadzi¢ odbidr zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL.

Urzadzenia sanitarne ogdlnego stosowania.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie indywidualnie w miejscach rozbioru cieptej wody tzn.
w sanitariatach i na stotéwce. Woda podgrzewana bedzie w przeptywowych ogrzewaczach cieptej
wody wg nastepujgcego doboru urzadzen prod. firmy Stiebel Eltron (lub rwnowaznych):

Sanitariaty (0/07):

2 umywalki + natrysk — 1 x pojemnos$ciowy ogrzewacz wody o mocy 3 kW/230V oraz pojemnosci 120l
do montazu pod punktami poboru wody.

Stotéwka pracownikéw (0/11):

1 zlewozmywak — 1 x przeptywowy ogrzewacz wody o mocy 3,5 kW/230V (jeden ogrzewacz na jeden
zlewozmywak), montaz pod punktem poboru wody.

Urzadzenia sanitarne ogdlnego stosowania.

Armatura czerpalna, zabezpieczajaca, stabilizacyjna, regulacyjna; ogélnego stosowania.

4.1.2. Elementy stanowigqce instalacja wody zimnej i ciepfej
Rurociqgi prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych

Instalacje nalezy wykonac z rur polipropylenowych PN20 systemu instalacyjnego, taczonych za
pomoca ksztattek zgrzewanych.
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Przewody prowadzone po bruzdach i posadzce. Podejscia do przyboréw prowadzié¢ w bruzdach
sciennych lub sciankach z GK, w systemie tréjnikowym.

Armatura
W instalacji nalezy stosowac armature odcinajgca takg jak zawory kulowe i montowac jg w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej - na odgatezieniach instalacji wodociggowej, podejsciach do
pionéw.
Pod kazdym pionem nalezy zamontowac zawér ze ztaczka do weza, umozliwiajacy odwodnienie
pionu.
Ostateczny rodzaj przybordw i armatury czerpalnej wg ustalen z Inwestorem, w fazie wykonywania
projektu wykonawczego.

Uwagi:
Armatura czerpalna, zabezpieczajgca, stabilizacyjna, requlacyjna; ogdlnego stosowania.
Ostateczny rodzaj przyborow i armatury czerpalnej wg ustalen z Inwestorem.

4.1.3. Wytyczne ogdlne

Na rozgatezieniach gtdwnych ciggdw nalezy zamontowad zawory odcinajgce, w najnizszych punktach
- zawory spustowe.

Podtaczenie urzadzen ma pozwalac na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne aby, z
jednej strony dylatacje nie wywotywaty peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana
urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

4.1.4. Dezynfekcja przewodow

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy dokfadnie przeptuka¢ wodg, oraz dokonaé
dezynfekcji.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ nalezy wodg chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkow
chloru - podchlorynu wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 [mg Clo/dm?3], przy czasie kontaktu
wynoszgcym 24 godziny.

Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ dawkujac roztwér sSrodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu instalacji. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 [mg
Cl,/dm3]. Po przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptukaé czystg woda.

Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji
SANEPID-u.

4.1.5. Izolacje cieptochronne
Po zakoniczeniu robdét montazowych i préb hydraulicznych rurociaggi nalezy zaizolowaé. lzolacje
cieplng rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Przewiduje sie izolacje wszystkich
przewoddéw wody cieptej oraz izolacje antykondensacyjng wszystkich przewoddéw wody zimne;j.
Rurociagi wody zimnej i cieptej bedg izolowane z nastepujacych powodow:

— ze wzgledu na skraplanie pary wodnej ( roszenie )

— ze wzgledu na obnizanie sie temperatury wody cieptej

Nalezy przyjaé nastepujace typy izolacji:
e RUROCIAGI PROWADZONE W POSADZKACH LUB SCIANACH
— dla wody cieptej g =13 [mm]
Wykona¢ izolacje z pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru czerwonego.
— dlawody zimnej g =9 [mm]
Wykona¢ izolacje z pianki PE z zewnetrzng folig PE koloru niebieskiego.
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4.2. Instalacja p.poz.

Przewody wody p.poz. wykona¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych, wg PN-74/H-74200., o
potaczeniach rowkowanych.

Przewody instalacji wodociggowe] p.poz. prowadzone bedg pod stropem. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Przewody nalezy
mocowac¢ za pomocy podpdr statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych (wspornikéw lub
wieszakéw). Zastosowac zawieszenia systemowe. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna
zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewniaé¢ swobodne
przesuwanie sie rur. Odstepy mocowania przewoddéw na podporach nie mogg by¢ wieksze niz wynika
to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wifasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym
wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji. W przypadku braku mozliwosci samokompensacji
zastosowac kompensatory mieszkowe lub U-ksztattowe.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne
umozliwiajgce swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze by¢
wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetnic
szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu rury.

Przejécia przewoddéw instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac¢ jako
systemowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrdd. Zastosowad nalezy system
przej$¢ przeciwpozarowych posiadajgcy odpowiednie dopuszczenia.

W budynku przewidziano zabudowe hydrantow wewnetrznych typ PN-EN 671-1[W-25/30], PN-EN
671-1[Z-25/30] (w wersji wykonania prawej lub lewej) oraz PN-EN 671-1[Z-25/30] wersja boczna wraz
z wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym z
zamkiem EURO (pokretnym z plombg), wg PN-EN-671-1, z wezem pétsztywnym wody ttocznej o
dtugosci 30 m,

Zawory hydrantowe umieszcza¢ w szafkach hydrantowych, tak aby o$ zaworu znajdowata sie na
wysokosci 1,35m. Nasada ttoczna powinna by¢ skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej
oraz pokretta zaworu wzgledem S$ciany lub obudowy powinno umozliwiaé tatwe przytgczanie weza
ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Wymagane ci$nienie wody w hydrantach wewnetrznych nie powinno by¢ w najmniej korzystnym
miejscu mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary) i nie wieksze niz 0,7MPa (7 bar) .

Rurociqgi
Przewody wody p.poz. wykona¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych, wg PN-74/H-74200., o
potaczeniach rowkowanych.

Izolacja kondensacyjna
Catosc instalacji musi by¢ izolowana kondensacyjnie. Izolacje projektowanych instalacji wykonaé z
materiatdw niepalnych co najmniej w klasie B2.

4.3. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne powstate w budynku Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych dla
gminy Jastrzab nalezy oprowadzi¢ do prefabrykowanego zbiornika szczelnego, bezodptywowego na
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$cieki bytowo-gospodarcze o poj. ponizej 10m3, usytuowanego na terenie objetym opracowaniem.
Wopiecie do zbiornika nalezy wykonaé rurg PCV Dn160 za posrednictwem studni betonowej @1000.

4.3.1. Opis przyjetych rozwiqzan
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur kielichowych PVC-U DN160 (SN8).
Na rurociggu zewnetrznym w miejscach zmian kierunku nalezy wykona¢ studnie betonowg @1000.
Kanalizacje wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztattek z PCV.
Zaprojektowano 1 pion wentylacyjny @110, ktdéry nalezy zakoriczy¢ wywiewka kanalizacyjng @160,
wyprowadzong nad dach budynku. Dodatkowg wentylacje projektuje sie za pomocy zaworéw
napowietrzajgcych zgodnie z czescig rysunkowa. Piony wentylacyjne kanalizacji sanitarnej
wyposazone zostang w fatwo dostepng rewizje, umieszczong nad posadzka. Rewizja nie moze by¢
zabudowana bez mozliwosci dostepu.
Kazdy przybdr sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezposrednio pod
przyborem lub wmontowane w przybdr. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory, uktadaé
ze spadkiem min.2,0% w kierunku lezaka (zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekéw, kielichem w
kierunku odwrotnym do przeptywu sciekdw).
Minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosié:

- @110mm-2,0%

— @ 50mm-2,0%
Po wykonaniu instalacje kanalizacji nalezy obudowacé zgodnie z projektem architektury.
Prowadzenie przewodéw, Srednice, spadki i dtugosci odcinkéw oraz rozmieszczenie piondéw i
przybordéw sanitarnych pokazano w czesci graficznej opracowania.

4.3.2. Bilans sciekéw sanitarnych
Projektowane wyposazenie budynku i obcigzenie jednostkowe DU

DU llos¢ urzadzen > DU

Nazwa przyboru [dm?/s] o [dm?/s]
Umywalka 0,5 2 1,0
Zlewozmywak 0,8 1 0,8
Prysznic 0,6 1 0,6
Ptuczka ustepowa 2,0 1 2,0
SUMA DU [dm?/s] 4,4

Przeptyw obliczeniowy okreslony na podstawie normy PN-EN 12056-2:2002 wedtug wzoru :
Quw = KV3DU
wynosi:

Quw = KVSDU = 1,0V4,4 = 2,09 [dm?/s]

K - odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku: ustepy publiczne
natryski zbiorowe K=1,0 [dm3/s]
DU - réwnowaznik odptywu

4.3.3. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.
Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
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Minimalna odlegto$¢ przewoddéw z PVC lub PP od przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1[m],
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje
termiczna. lzolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego Zrédtfa ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach, pod sufitami albo w bruzdach lub
kanatach, pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez S$ciany lub stropy,
pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona
wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Przewody prowadzone w gruncie pod podfogg pomieszczen, w ktdrych temperatura nie spada
ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od poziomu podtogi do
powierzchni rury wynosita minimum okoto 0,5[m]. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem.
Przewody kanalizacji w gruncie nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10[cm] i zasypa¢ 10[cm]
nad rure piaskiem.

Przy przejsciu przewodéw przez przegrody budowlane — $ciany, fawy fundamentowe lub pod fawami,
nalezy stosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej co najmniej o
dwie grubosci Scianki przewodu. Przestrzen miedzy rurami powinna by¢ wypetniona masg plastyczng
nie dziatajacg korozyjnie na rure.

4.3.4. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw
spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

4.3.5. Monta:z syfonow odptywowych

Syfony odptywowe mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i ztgczek
przejsciowych. W kielich ztgczki kolanowej/przejsciowej nalezy wtozy¢ manszete (w zaleznosci od
srednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzystaé manszety o srednicy wewnetrznej
32, 40 lub 50[mm]). Nastepnie po posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety s$rodkiem
poslizgowym wsung¢ w $rodek rure odptywowg syfonu. Istnieje réwniez mozliwos¢ alternatywnego
potaczenia instalacji z rurg odptywowa syfonu: z kielicha kolana lub tréjnika o srednicy 40 lub 50[mm]
nalezy wyjac¢ uszczelke wargowg, a w to miejsce nalezy wtozy¢ jedng z manszet.

4.3.6. Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej
Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nalezy zapewni¢ jej odpowiednie
wentylowanie. Mozna to zrobi¢ na dwa sposoby: przez zastosowanie rur wywiewnych lub kominkéw
(grawitacyjnie) albo przez zawory napowietrzajace.
Odpowietrzenie pionéw nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowa.
e Rury wywiewne - powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do
1,0[m] ponad dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych
do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0[m].
e Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddw dymowych i spalinowych.

4.3.7. Montaz kanatow - warstwy w wykopie

Podsypka pod kanaty

Materiat do podsypki powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20[mm];
— materiat nie moze by¢ zmrozony;
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— nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,15[m]. Jezeli na dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60[mm] lub podfoze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o
0,05[m].

Obsypka kanatu
Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakoriczonego

posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 0,30[m] (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat na odbsypke powinien by¢
taki sam jak na podsypke.

Podsypke i zasypke zagesci¢ do wspdétczynnika 0,98 w scali Proctora.

Zasypka kanatu
Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym nie zawierajgcym duzych kamieni i gtazéw narzutowych.

Po utozeniu rurociggu catos¢ nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i nanies¢ na aktualne plany
sytuacyjno- wysokosciowe.

4.4. Instalacja CO.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zaprojektowano ogrzewanie $cienne konwektorowe.
4.4.1. Bilans ciepta

Obliczeniowg temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla Ill strefy klimatycznej, tj. -20°C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczenn w budynku zgodnie z Dz. U. z

2008r, Nr 201, poz. 1238. Wspdtczynniki przenikania ciepta ,,U” dla przegréd budowlanych obliczono
wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN-EN 12831:2006 ,Obliczanie projektowego obcigzenia

cieplnego.

Stolarka okienna U=1,10 [W/mK]
Drzwi zewnetrzne U=1,50 [W/mK]
Podtoga na gruncie U=0,30 [W/mK]
Sciana zewnetrzna U=0,23 [W/m]
Sciana wewnetrzna oddzielajgce pomieszczenie ogrzewane

od nieogrzewanego U =1,00 [W/mK]
Strop do przestrzeni nieogrzewanej U=0,18 [W/mX]

Obliczenia strat ciepta i wspdtczynnikéw ,,U” wykonano programem OZC.

Zapotrzebowanie na ciepto wynika z obliczen przeprowadzonych w programie OZC,
- obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna dla c.o.: 8,69 [kW]

4.4.2. Dane ogdlne instalacji centralnego ogrzewania

Jako elementy grzejne projektuje sie konwektory Scienne w o mocy 1000 [W] oraz 2000 [W]. Kazdy
konwektor posiada regulacje temperatury za pomocg termoregulatora. Lokalizacja poszczegdlnych
konwektorow Sciennych wg rysunku.

Podtaczenie elektryczne urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Rozprowadzenie
zasilania w projekcie elektrycznym budynku.

4.5. Wentylacja
W budynku z uwagi na rdine przeznaczenie pomieszczen instalacje wentylacji mechanicznej
podzielono na poszczegdlne systemy:

— System nawiewny N1- 240[m3/h]; nawiew do szatni czystej (0/08)

— System nawiewny N2 - 240[m3/h]; nawiew do szatni brudnej (0/06)
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— System nawiewny N3 - 75[m3/h]; nawiew do magazynu technicznego (0/04)

— System nawiewny N4 - 40[m3/h]; nawiew do magazynu technicznego (0/03)

— System nawiewny N5 — 30[m3/h]; nawiew do magazynu odpadéw
niebezpiecznych (0/03)

— System nawiewny N6 - 500[m3/h]; nawiew do magazynu gtéwnego (0/01)

— System wywiewny WC- 480[m3/h]; wywiew z sanitariatow

—  System wywiewny WS — 60[m3/h]; wywiew ze stotéwki pracownikow

4.5.1. Zestawienie ilosci powietrza

Tem. llos¢ llos¢ Pow. Wys. | Kubatura [ llos¢
Pomieszczenie w po.W|etrza poywetrza pom.[m2] | pom. [m3] wymian
pom. | nawiewanego | wywiewanego [m]
°C [m3/h] [m3/h]
0/01 Magazyn - 500 500 196,24 | 2,56 | 502,37 | 1,00
gtéwny
0/02 Magazyn - 30 30 11,95 |2,56| 30,59 | 0,98
odpadow niebezp.
0/03 Magazyn - 40 40 14,38 |2,56| 36,81 | 1,09
techniczny
0/04 Magazyn - 75 75 28,62 |2,56| 73,27 | 1,02
techniczny
0/06 Szatnla 24 120 120 (Tr) 11,14 |2,56 | 28,52 | 4,21
brudna
0/07 Sanitariaty | 24 | 240 (Tr) 240 11,89 [2,56| 30,44 | 7,88
0/08 Szatnia 24 120 120 (Tr) 10,89 |2,56| 27,88 | 4,30
czysta
. 20
0/11 Stotowka 60 60 11,22 |2,56| 28,72 | 2,09
pracownikéw

4.5.2. Wentylacja pomieszczen szatniowo-sanitarnych

W pomieszczeniu sanitariatéw nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wyciggowg w oparciu o
wentylator zamontowany w przestrzeni dachowej z odprowadzeniem powietrza wyrzutnig ponad
dach i zakonczeniem w postaci wyrzutni pochodniowe;j.

Nawiew S$wiezego powietrza realizowany bedzie poprzez nawiew w pomieszczeniach szatni za
pomocg dwéch wentylatoréw zamontowanych w przestrzeni dachowe;j.

4.5.3. Wentylacja pomieszczenia biura

W pomieszczeniu biurowym przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej za pomoca
wywietrzaka dachowego. Nawiew do pomieszczenia bedzie realizowany za pomocg nawiewnikéw
okiennych ci$nieniowych — automatycznych (Vn=27 m3/h przy 10 [Pa], Dn,e,w (C;Ctr ) = 32 dB).

4.5.4. Wentylacja stotowki pracownikéw

W pomieszczeniu stotéwki pracownikéw nalezy wykona¢ wentylacje mechaniczng wyciggowg w
oparciu o wentylator zamontowany w przestrzeni dachowej z odprowadzeniem powietrza wyrzutnia
ponad dach i zakonczeniem w postaci wyrzutni pochodniowej. Nawiew do pomieszczenia bedzie
realizowany za pomocg hawiewnikéw okiennych cisnieniowych — automatycznych (Vn=27 m3/h przy
10 [Pa], Dn,e,w (C;Ctr ) = 32 dB).

4.5.5. Wentylacja magazynow

Wywiew powietrza z pomieszczen w czesci produkcyjnej przewidziano poprzez wywietrzaki dachowe
DN=160mm oraz podstawy dachowe (wyposazone w przepustnice z regulacjg reczng za pomoca
ciegna) posadowione na cokotach dachowych skosnych.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocy kanat wentylacyjny prostokatny o wymiarach
200x200[mm]. Kanat wentylacyjny wykona¢ jako kanat typu ,Z” z blachy ocynkowanej. Na wlocie do
kanatu, na wysokosci ok. 2,0m n.p.t. zamontowac czerpnie $cienng 200x200[mm]. Wylot wewnatrz
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pomieszczenia na wysokosci 30cm nad posadzky wyposazy¢ w przepustnice z minimalnym otwarciem
na 20[%] catej powierzchni kanatu i kratke wentylacyjng typ K1.

4.5.6. Rozwiqzania materiatowe i montazowe

Wykonanie przewoddéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacji nawiewnej, wywiewnej beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej.

Kanaty klasy szczelnosci B z blachy ocynkowanej wg PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007 o
grubosci:

— od 250x100 do 400x400 g=0,75mm
— 0d 500x200 do 800x800 g=0,9mm
— 0d 1000x400 do 1600x1600 g=11mm

Kanaty ,,SPIRO” z blachy stalowej ocynkowane;.

Przewody wentylacyjne elastyczne z folii aluminiowej wzmocnione spiralg z drutu montowane
bezposrednio przed elementami nawiewnymi i wywiewnymi o dtugosci 0,5-1,0m.

Potfaczenia przewoddw na kotnierze, nasuwki lub profile z uzyciem uszczelek gumowych.

Na kanaftach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Do
czyszczenia mozna rowniez wykorzystywac otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania
powinien umozliwia¢ ich tatwy demontaz — np. zatrzaski). Nie dotyczy to urzadzen, ktére mozna
tatwo zdemontowaé¢ w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych). Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a
w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz
10[m].

Jako elementy zawiesi kanatéw nalezy stosowac: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery V, L lub Z z
wktadkami gumowymi do ttumienia drgan, prety gwintowane ocynkowane M8 i M10, klamry
montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, sruby , nity, kotki rozporowe
itp.

Zabudowa sufitu podwieszanego oraz $cian w rejonach montazu urzadzen i przepustnic
regulacyjnych powinna zapewnic dostep dla konserwacji.

Elementy nawiewno-wywiewne
Jako elementy nawiewno-wywiewne zastosowano:
— zawory nawiewne,
— zawory wywiewne
— kratki nawiewne
— wywietrzaki dachwe.

Ochrona termiczna
Do izolacji instalacji zastosowal izolacje termiczng ograniczajgcg straty energii. lzolacje
projektowanych instalacji nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych co najmniej w klasie B2.

4.5.7. Przejscia przez sciany

Na wszystkich przewodach wywiewnych i nawiewnych, w miejscu przejscia przez sciany oddzielenia
pozarowego umiesci¢ nalezy klapy p.poz.. Elementy wyposazenia klap ogniowych muszg
obowigzkowo posiada¢ pozytywne wyniki testéw i spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepiséw
prawnych na terenie Polski. Odpornos¢ ogniowa klap p.poz. musi by¢ dostosowana do odpornosci
ogniowej $cian, przez ktére przechodzi instalacja.

4.5.8. Proby i odbiory
Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,Technicznych
warunkach wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje sanitarne i
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przemystowe”, oraz winien by¢ zgodny z warunkami zawartymi w PN-78/B-10440 ,Wentylacja
mechaniczna-Urzgdzenia wentylacyjne-Wymagania i badania przy odbiorze”.

Do odbioru Wykonawca robdt jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzadzen oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

5. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowg doziemnych odcinkdw instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ rzedne w miejscu wtaczenia.
Uzyte materialy powinny mie¢ deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng, lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych odcinkéw
instalacji i urzgdzen przez odpowiednig jednostke geodezyjna.

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujgce.

Teren budowy witasciwie oznakowac, wykopy zabezpieczyé wzdtuz i od czota, a z chwilg
nastania zmroku oswietlic.

Przed zasypaniem doziemnej instalacji wodociggowej nalezy zgtosi¢ j3 do odbioru
technicznego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;.

Catosc robot wykonac zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w normie PN-EN
1610 oraz instrukcji producentéw stosowanych systemdw rurociggdw i urzgdzen.
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg posiadac deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia.

Wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rurociggdw w zakresie
usytuowania w terenie i rzednych (przed zasypaniem).

W trakcie wykonywania robét nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdow i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien
zwrdcié¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéow.

Montaz, préby i rozruch instalacji powinny by¢ zgodne z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét instalacji c.o COBRTI”, ,Warunkdéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il instalacja sanitarne i
przemystowe oraz wytycznymi producentéw zastosowanych materiatéw i armatury.
Wszystkie zainstalowane urzadzenia, instalacje zasilajace i sterownicze muszg posiadac
oznaczenia literg ,,B” lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty z
godnosci z dokumentem odniesienia.

INSTALA
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