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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

I. DANE OGOLNE

1. PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku na punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych (PSZOK). Obiekt znajduje sie na
dz. o nr ew. 389/1, obreb ewidencyjny: 0001 Jastrzab, gmina Jastrzab jednostka ewidencyjna
143002_2. Punkt zapewniac bedzie przyjmowanie odpaddw komunalnych powstatych na terenie
Gminy Jastrzgb, takich jak:

e zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

e mebleiinne odpady wielkogabarytowe,

e zuzyte opony,

e odpady zielone,

e odpady budowlane i rozbiérkowe stanowigce odpady komunalne,

e odpady komunalne
Sposdéb magazynowania poszczegdlnych rodzajéw odpaddéw powstajacych na etapie eksploatacji
przedstawia ponizsza tabela:

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. Charakterystyka budynku

2.1.1. Przeznaczenie obiektu

Przedsiewziecie sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementéw:

> modernizacja, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku o tgcznej
powierzchni uzytkowej 354,03 m? na ,budynek PSZOK” z zapleczem socjalno-biurowym,
w ramach ktérego przewidziano:

e magazyn odpaddw innych niz niebezpieczne, w tym magazyn pojemnikéw 1,1 m?,

e magazyn odpaddw niebezpiecznych i zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
z wyposazeniem

e  magazyn odpaddw przeznaczonych do ponownego uzycia, przedmiotéw do ponownego
uzycia,

e punkt napraw i przygotowanie odpadéw do ponownego uzycia — warsztat wraz
Z wyposazeniem,

e  zaplecze socjalno-biurowe pracownikéw PSZOK,

e magazyny techniczne na narzedzia i wyposazenie PSZOK,

e przewidywany zakres prac budowlanych i instalacyjnych:

» powierzchnie utwardzone:

e 7z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch ciezki, plac o powierzchni 516 m?,

e z betonowej kostki brukowej z podbudowg pod ruch pieszy, faczne powierzchnia
141,60 m?, w tym $ciezka edukacyjna wyposazona m. in. tawki, tablice edukacyjne i
informacyjne, zielen urzadzona, pokazowy kompostownik na odpady zielone, lampe
oswietleniowg z elementami zasilania OZE (modutem PV i wiatrakiem);
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> kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczegdlnych rodzajow odpadow
innych niz niebezpieczne, odpowiednio oznaczone i opisane (2 kontenery otwarte 7 m3,
12 pojemnikéw 1,1 m3, 8 pojemnikéw 240 |);

> zagtebiona waga samochodowa do 10 ton;

» budowa, montaz i instalacja niezbednej infrastruktury towarzyszacej, instalacji, oswietlenia,
ogrodzenia, szlabanu, doj$¢, dojazdéw, budowy podziemnych instalacji sanitarnych,
kanalizacyjnych wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci bytowe, podziemnej instalacji
elektrycznej, przyfaczy, tablice informacyjne i edukacyjne, opisy konteneréw i pojemnikow,
zielen ozdobna i izolacyjna.

PSZOK bedzie stanowi¢ przede wszystkim miejsce bezpiecznego dla srodowiska i ludzi oraz
zgodnego z prawem, zbierania i magazynowania dostarczonych przez mieszkaricow odpadéw
komunalnych, ktére beda przekazywane zgodnie z hierarchig postepowania z odpadami do
ponownego uzycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. Poza tg podstawowa funkcjg
PSZOK w wersji planowanej przez Zamawiajacego ma petnic takze nastepujgce funkcje:

1) edukacyjngiinformacyjng — (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat:

— zasad funkcjonowania PSZOK i catego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w systemie funkcjonujgcym na terenie Gminy, w tym w gminie gdzie
tworzony jest punkt, zasad selektywnego zbierania odpadéw komunalnych oraz
dalszych sposobdéw zagospodarowania odpaddw komunalnych,

— hierarchii postepowania z odpadami,

— zapobiegania powstawaniu odpaddéw, w tym np. miejsce zbidrki przedmiotow do
ponownego uzycia, przedstawianie przyktadéw ponownego wykorzystania
odpaddéw, kompostowanie odpadéw w przydomowych kompostownikach;

2) ponownego wykorzystania odpaddw oraz zapobieganie powstawaniu odpadéw -
w PSZOK przewidziane jest ,pomieszczenie na przedmioty do ponownego uzycia”,
w ktdrym przewidziana jest:

— zbidrka przedmiotéw przeznaczonych do ponownego uzycia, ktére przekazywane
beda zainteresowanym mieszkaricom,

— naprawa (przygotowanie do ponownego uzycia) przedmiotéw i odpaddéw
wielkogabarytowych nadajacych sie do ponownego wykorzystania, ktére rowniez
przekazywane bedg zainteresowanym mieszkaricom.

Projektowana inwestycja zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
z dnia 04 lipca 2017 r. nie jest przeznaczony do zbierania odpaddw niebezpiecznych, nie mniej
jednak przewiduje sie w niej miejsce gdzie mozna bedzie przechowaé materiaty, ktdre trafig tam w
sposob przypadkowy lub na skutek pomytki.

2.1.2. Forma architektoniczna

Budynek przeznaczony do adaptacji na PSZOK zostat wzniesiony w drugiej potowie XX wieku,
konstrukcje budynku stanowig ramy stalowe w formie kratownicy tréjkatnej wsparte na stupach
z rur fi 140 w rozstawie co 3,0m. Sciany zewnetrzne wypetniono pustakami cementowymi.
Budynek jest prosty w formie, na planie prostokata, pokryty dachem dwuspadowym. Projekt
przewiduje wykonanie elewacji budynku wraz z wymiang pokrycia dachowego.

2.1.3. Charakterystyczne parametry
Powierzchnie liczone zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 przywotanej w Rozporzgdzeniu Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 463)

powierzchnia zabudowy 406,41 [m?]
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kubatura 1374,66 [m?]
dtugos¢ budynku 37,00 [m]
szerokos¢ budynku 12,19 [m]
ilos¢ kondygnacji 1

max. wysokos¢ budynku (liczac od powierzchni terenu) 5,125 [m]

2.1.4. Zestawienie powierzchni

Szczegdtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rys. PB-A01 — Rzut przyziemia.
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 354,03 [m?]

2.2. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zrédel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii,
takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze

mozliwosci  zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego
ogrzewania.

Nie ma mozliwosci zastosowania ww. zrodet energii w projektowanej inwestycji a wprowadzanie
innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Przewiduje sie zastosowanie modutéw fotowoltaicznych wspomagajgcych zasilanie lamp
oswietleniowych.

2.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
2.3.1. Dane gruntowe

Przedmiotowy obiekt nie podlega rozbudowie. Jest posadowiony w sposéb bezposredni na
gruncie rodzimym. Prowadzone beda prace ziemne zwigzane z wykonaniem zagtebionej wagi
samochodowej. Grunty na ktérych zlokalizowany jest obiekt to w przewazajgcej mierze piaski, nie
wystepuja wody gruntowe w wysokich partiach gruntu.

2.3.2. Geotechniczne warunki posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustala sie geotechniczne warunki posadowienia.

1. Warunki gruntowe:

Proste — warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajg poziomo. Nie
wystepujg mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne ani nasypy, zwierciadto wadd
ponizej projektowanego poziomu posadowienia, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2. Kategorie geotechniczne obiektu budowlanego

Pierwsza kategoria geotechniczna — budynek jest nie wielkim obiektem budowlanym,
o statecznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

2.4. Uklad konstrukecyjny obiektu budowlanego
Przedmiotowy obiekt zgodnie z opinig techniczng jest w stanie technicznym pozwalajgcym na

prowadzenia prac adaptacyjnych do nowych funkcji. Zaréwno stan graniczny nosnosci jak
i stan graniczny uzytkowalnosci nie zostaty przekroczone
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2.4.1.

2.4.2,

2.4.3.

Sciany wewnetrzne

Projektuje sie zmiane uktadu pomieszczenn w obiekcie. Nienosne sciany dziatowe okre$lone na
rys. PB-A02 ,Rzut przyziemia — rozbidrki” nalezy wyburzy¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i usung¢ gruz. Projektuje $ciany dziatowe gr. 12 i 24 cm z bloczkéw z betonu
komérkowego na zaprawie systemowej.

Nadproza w istniejgcej Scianie

Nadproza nad otworami drzwiowymi nowoprojektowanymi w istniejgcej S$cianie lub
przesunietymi nalezy przesklepi¢ przed wykonaniem nadprozem stalowym wykonanym z
dwéch ksztattownikéw walcowanych typu ceownik 140 ze stali St3S. Ceowniki potaczy¢
wzajemnie Srubami M 16 co ok. 70 cm utozonych w tulejach z rury stalowej D25 o grubosci
scianki 4,0 mm.

Malowanie konstrukcji stalowej

Przed dokonaniem zabudowy konstrukcji dachowej nalezy jg oczyscic¢ i ponownie pomalowacé.
System malarski epoksydowo-poliuretanowy szybkoschnacy na podioza stalowe do
antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji w przemysle ciezkim i chemicznym, gdzie
wymagany jest dtugi okres zabezpieczenia. System przeznaczony do malowania konstrukgji
nosnych.

Srodowisko korozyjne: C3 wg PN-EN 1SO 12944-5: 2009

Trwato$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego ,,D” - Dtuga (powyzej 15 lat)

Wytrzymatos$¢ na temperature: do 120° C ( w suchych warunkach chwilowy wzrost do 150° C)
System odporny na UV

Zaw. substancji llos¢ Grubos¢ Zuzycie
FUNKCJA W POWLOCE nielotnych obj. warstw powtoki teoretyczne
[%] [um] [I/m2]
farba epoksydowa do gruntowania z
antykorozyjnym 70 1 140 0,200

pigmentem fosforanowym

emalia poliuretanowa (pdtmat)
chemoodporna 60 1 60 0,100

nawierzchniowa specjalna

RAZEM 2 200

2.4.4.

Temperatura stosowania: podfoza - min. -5° C (podtoze wolne od lodu i szronu) oraz
temperatura podfoza co najmniej 3° C wyzsza od temperatury punktu rosy; otoczenia - min. -
5°C.

Przygotowanie podtoza: powierzchnie oczysci¢é do klasy czystosci Sa 2 1/2 zgodnie
z PN-EN ISO 8501-1: 2008. Podtoze przygotowane do malowania powinno by¢ suche,
pozbawione soli, ttuszczu i innych zanieczyszczed lub pokryta cigglta powtoka farby
epoksydowej do czasowej ochrony, dopuszcza sie stopien St 3.

Sufit podwieszany — z wyjgtkiem pomieszczenia 0/01.

Projektuje sie usuniecie istniejgcej zabudowy tworzacej sufit podwieszany i wykonanie nowej
z zastosowaniem z ptyt gipsowo-wiérowych z witdknami, ptyty powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN EN 520. Parametry projektowanych ptyt:

e wymiary 12,5x1200x2000; 15,0x1200x2000

e masalm2:12,8kg/m2 +/- 0,2 kg
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e reakcja na ogien : klasa A2,s1-d0
e twardo$é powierzchniowa: >35 N/mm?

Ptyty mocowane powinny by¢ do rusztu z ksztattownikéw zimnogietych z blachy stalowej,
ocynkowanej zgodne z normg PN EN 14195:2006. Ksztattowniki stalowe powinny by¢
powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie :

e gruboscig > e7um (100g/m2 ) badang wg PN-EN IS 2178: 1998 (badanie masy

powtfoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
e przyczepnoscig — brak ztuszczenn wg PN-EN 10142+A1: 1997,
e wygladem powierzchni —bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997

Do mocowania ptyt do ksztattownikéw nosnych oraz tgczenia ksztattownikéw i tacznikéw
stosuje sie:

e whkrety stalowe

e blachowkrety samogwintujace.
Do mocowania ksztattownikéw do podtoza stosuje sie wkrety, dyble itp. w zaleznosci od typu
i no$nosci podtoza.

Do taczen ptyt nalezy stosowac tasmy:
e z widkna szklanego do szpachlowania pofaczen miedzy ptytami
e uszczelniajaca tasma samoprzylepna — do uszczelnienia stykéw pomiedzy podfozem a
ksztattownikiem lub tacznikiem stalowym

Do spoinowania potgczen pomiedzy ptytami, wypetnienia uszczelnien obwodowych nalezy
stosowac systemowe masy szpachlowe.

Wszystkie materiaty powinny by¢ elementem jednego systemu suchej zabudowy i pochodzi¢
od jednego producenta — dostawcy systemu.

2.4.5. Pokrycie dachu

Ptyty dachowa z rdzeniem styropianowym:
Stosowac¢ na dachu w odlegtosci min. 4,0m od sgsiedniej zabudowy. Parametry techniczne
projektowanych ptyt:

e Rdzen — styropian samogasngcy o  podwyziszonych  witasciwosciach

wytrzymatosciowych - klasa EPS CS(10)80

e  Grubos¢ oktadzin — 0,5 [mm]

e Gatunek stali - S250GD

e Powtoka - SP poliester

e  Grubosc¢ rdzenia— 150 [mm)]

e Masa ptyty — 11,55 [kg/m?]

Ptyty dachowa z rdzeniem z wetny mineralnej:
Stosowac¢ na dachu w poblizu sgsiedniej zabudowy. Parametry techniczne projektowanych
ptyt:

e Rdzer —twarda wetna mineralna (nominalna gestos$é pozorna 110 kg/m?3)

e  Grubosc¢ oktadzin — 0,5 [mm]

e Gatunek stali - S250GD

e Powtoka - SP poliester

e Grubosc¢ rdzenia— 150 [mm)]

e Masa ptyty — 25,60 [kg/m?]
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2.4.6.

2.4.7.

2.4.8.

2.4.9.

Posadzki

W budynku nalezy skué i usungé warstwy posadzki w catym budynku, zasypac i zagesci¢ kanat
techniczny znajdujacy sie gtéwnej czesci budynku. Nalezy obnizy¢é poziom istniejgcej
podbudowy do poziomu, ktéry pozwoli zachowac¢ obecny poziom posadzi po realizacji
wszystkich projektowanych warstw. Posadzki w budynku PSZOK podzielone sg funkcyjnie na
dwie czesci:

Czes¢ | — w magazynie odpaddéw niebezpiecznych — posadzki kwasoodporne w formie
szczelnej wanny na odcieki obnizonej 10 cm w stosunku do poziomu posadzki w czesci Il.
Czesc Il — pozostate pomieszczenia — Posadzka zywiczna

Projektowang posadzke nalezy utozy¢é na warstwie ttucznia betonowego frakcji 5-32 mm
migszosci 20cm zageszczanej podczas uktadania. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé
z zagtebieniami pod posadzke w czesci Il. Na warstwie podbudowy nalezy utozy¢ warstwe
chudego betonu klasy C12/15 (B15) grubosci 15 cm. Na betonie nalezy utozyé warstwe
izolacji z dwdch warstw papy termozgrzewalnej izolacyjnej. Warstwe wierzchnig posadzki
wykonac¢ z betonu klasy C25/30 B(30) grubosci 20 cm, zbrojenie gérne i dolne sadkami
z pretéw @6 o oczkach 15x15cm. Ptyte dylatowac na odcinki dtugosci 5,0 x 5,0 m. Piyte
wykonaé jako zatartg na gfadko.

Czesc |

Nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne typ 1100 o wymiarach 240 x 115 x 10 mm spéd ptytki w
formie jaskétczego ogona, kolor uzgodni¢ z inwestorem proponuje sie jasno szary. Na Scianie
nalezy wykona¢ systemowy cokolik typu 4001 o wymiarach 240 x 111 x 12/43. Nasigkliwo$¢
wodna ptytek < 0,5%

Czesc Il

Gérng powierzchnie betonu utwardzi¢. Po wykonaniu betonu posadzki wraz z utwardzeniem
gornej powierzchni wykonaé¢ pokrycie betonu zywicami epoksydowymi odpornymi na
Scieranie oraz dziatanie smardéw i olei samochodowych. Kolor zywicy nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem, proponuje sie przyjecie koloru szarego.

W czesci socjalnej na posadzce betonowej nalezy wykonaé hydro izolacje w formie
systemowej masy uszczelniajgcej wraz z zastosowaniem wklejen w naroza i wywiniecie na
Sciane zgodnie z zaleceniami wybranego systemu. Warstwe wykonczeniowg wykonac z
terakoty.

Izolacja scian wewnetrznych

Na scianach okreslonych w czesci graficznej nalezy wykonac izolacje termiczng z mineralnych
ptyt izolacyjnych gr. 8cm. Nalezy stosowaé ptyty ktdrych gesto$é nie przekracza 115 kg/m3.
Wspotczynnik przenikania ciepta A nie moze przekraczaé 0,042 [W/(mK)].

Tynki, malowania, wykonczenie scian

Na $cianach w bloku pomieszczeri 00/09, 00/11, 00/10, 00/08, 00/07, 00/06 nalezy sku¢ luzne
fragmenty tynku i uzupetni¢ braki. Na nowo wykonanych elementach nalezy wykonac¢ tynk
cemontowo — wapienny nawigzujgc do istniejgcej wyprawy tynkarskiej. Tynki nalezy
zagruntowac i pomalowac farbami tatwozmywalnymi.

W pomieszczeniach sanitariatow, szatni, umywalni nalezy wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
klejonymi do podtoza do wysokosci 2m.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne przeznaczone do demontazu wraz z oScieznicg. Drzwi stalowe
lakierowane, przeznaczone do pomieszczenn o duzym stopniu wilgotnosci, osadzone na
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futrynach stalowych. W pomieszczeniach sanitarnych drzwi drewniane laminowane. Okucia
i klamki czarne, z tworzywa sztucznego z trzpieniem stalowym. Drzwi wyposazone
w samozamykacz i odbdj. Drzwi oznaczone w czesci graficznej otwierane na osciez w sposdb
nie zmniejszajacy $wiatta korytarza.

2.4.10. Stolarka okienna

Istniejgcy stolarke okienna nalezy zdemontowacd i poddac utylizacji. Montaz nowych okien w
profilach PCV w kolorze biatym. Klamki i szyldy standardowe. Okna otwierane i uchylne.
Szklone szktem zespolonym dwuszybowym. W pomieszczeniach sanitarnych i biurze Szto
zewnetrzne i wewnetrzne, k<1.1w/m?2k. Parapet zewnetrzny z blachy powlekanej. Parapet
wewnetrzny z konglomeratu.

2.4.11. Elewacja

Na $cianach zewnetrznych nalezy wykonaé prace elewacyjne. Przed przystgpieniem do prac
zakrywajgcych nalezy wykonac¢ uzupetnienia ubytkéw w S$cianach za pomocg zaprawy
cementowej wczesniej oczyszczajgc miejsce ubytku i gruntujgc je. Naprawy w elementach
konstrukcyjnych takie nalezy wykonaé z zastosowaniem rozwigzan systemowych stuzgcych
naprawom konstrukcji zelbetowych.

Pa wykonaniu prac naprawczych i uzupetniajgcych nalezy przystgpi¢ do prac elewacyjnych.
Sciany wydzielenia pozarowego nalezy zaizolowaé ptytami z wetny mineralnej gr. 12cm,
pozostatg czes$é elewacji z zastosowaniem ptyt styropianu gr. 12cm. Wyprawe wykonaé
metodg lekkg-mokrg stosujgc rozwigzania systemowe.

3. ELEMENTY ZEWNETRZNE

3.1. Elektryczna waga samochodowa zaglebiona

Projektuje sie elektroniczng nisko profilowg wage samochodowgq zagtebiong. W sktad wagi
wchodzg fundament oraz pomost wazgcy, z tym, ze tylko fundament jest obiektem
budowlanym.
Pomost — Zelbetowy — dostarczony zostanie na budowe w postaci dwdéch gotowych
prefabrykatéw i bedzie on wykonany na podstawie oddzielnego projektu zawierajgcego
niezbedne obliczenia wytrzymatosciowe, rysunki warsztatowe i zestawienia materiatow.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy fundamentu wagi, jego odwodnienia
i przebiegu przepustu kablowego

Poziom pomostu warzacego — 193,40 m n.p.m.

Poziom posadowienia fundamentu — 192,40 m n.p.m.

3.1.1. Dane ogdlne

Fundament wagi zagtebionej ma postaé skrzyni fundamentowej umozliwiajgcej dostep do
czujnikdw wagowych od spodu pomostu. Waga posiada wymiary czesci jezdnej 8,0 m x 3,0 m
oraz nosnos$é¢ 10 ton. Pomost oparty jest na trzech parach czujnikow tensometrycznych.
Miernik wagowy znajduje sie w pomieszczeniu budynku. Miernik zasilany jest z typowego
istniejgcego gniazda 230V/50Hz.

3.1.2. Lokalizacja

Waga potgczona jest z terminalem za pomocg kabla teletechnicznego biegngcego w
przepuscie z rury polietylenowej Arota ¢50 utozonej w ziemi na gtebokosci 70 cm. Terminal
zostanie ustawiony w budynku pom. 00/10 biuro.
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3.1.3.

3.1.4.

3.2

Fundament wagi

Fundament wagi zaprojektowano w postaci zelbetowej skrzyni o wymiarach zewnetrznych
346x866 cm oraz wymiarach w Swietle 306 x 806 cm. Wysokos¢ skrzyni wynosi 100 cm.
Sciany podtuzne skrzyni majg grubos¢ 20 cm i stanowig usztywnienie dla pieciu par blokéw
fundamentowych pod czujniki tensometryczne o wymiarach w planie 77x77 c¢cm (bloki
skrajne) oraz 77x100 cm (blok srodkowy) i wysokosci 48 cm. Odlegtos¢ w swietle pomiedzy
blokami kazdej pary wynosi 152 c¢cm, za$ maksymalna wysoko$¢ przejscia pod pomostem
wynosi ok. 84 cm. Sciany czotowe skrzyni maja gruboéé 30 cm.

Fundament wykonac z betonu klasy C20/25 (B25) o mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnosci
W8. Zbrojenie zaprojektowano z ze stali klasy A-lll gatunku 34GS lub RB 500W. Sciany
zbrojone sg pretami ¢8. Potstrzemiona pionowe rozstawione sg co 25 ¢cm, a prety zbrojenia
poziomego $cian rozstawione sg w pionie co 20 cm. Cokoty pod czujniki zbroi sie pretami ¢12
tworzacymi przy gornych powierzchniach siatki 20x20 cm. Podczas betonowania nalezy w
blokach osadzi¢ marki stalowe pod czujniki (6 szt.). Marki zaprojektowano z blachy o grubosci
15 mm, a wasy kotwigce z preta ¢8.

Goérne wewnetrzne krawedzie scian wzmocniono katownikami L60x60x6 z przyspawanymi co
25 cm wasami z preta ¢8.

Dla wiasciwego sptywu wod opadowych, ktére przedostang sie do wnetrza skrzyni wykonano
2 wpusty sciekowe. Osadzono je ok. 10 mm ponizej powierzchni dna, tworzac naturalne
spadki.

Przepust kablowy i uziemienie

W trakcie robét fundamentowych wykonano przepust dla kabla teletechnicznego oraz
wykonano uziemienia technicznego elektroniki wagowej. | tak, w trakcie robdot ziemnych
nalezato w ziemi, na gtebokosci 70 cm, zakopa¢ rure ostonowa ¢ 50. Rure wprowadzono do
wnetrza skrzyni fundamentowej poprzez otwdr w Scianie podtuznej po stronie terminala
wagowego, nhaprzeciw wiazu rewizyjnego. Przepust w tej $cianie wykonano
z zabetonowanego odcinka rury PVC o dtugosci 20 cm (uszczelnienie wykonuje sie za pomocg
pianki) lub juz po rozszalowaniu Scian wywiercony zostat tu otwdr o srednicy 50 mm.
Uziemienie polega na tym, ze obok jednego z blokdw srodkowych nalezato wbi¢ w grunt rure
stalowg ocynkowang o srednicy 20 mm i dtugosci 2.5 m. Rure te potgczono z marka
fundamentowg poprzez dospawanie odcinka tasmy stalowej ocynkowanej o przekroju
25x4 mm i dtugosci 120 cm.

Chodniki

Uktad warstw na zaprojektowanych ciggach pieszych przedstawia sie nastepujgco :

— kostka betonowa gr. 6,0 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm

podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm
podsypka piaskowa gr. 10,0 cm

grunt nosny

Chodniki na styku z terenem nieutwardzonym nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
8x30x100cm uktadanymi na tawie betonowe].

Ze wzgledu na koniecznos$¢ odprowadzenia z ciggdéw komunikacyjnych wod opadowych w teren,
na chodnikach przewidziano spadki poprzeczne ok. 1 % a obrzeza zaprojektowano jako zatopione.
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3.3. Plac manewrowy

Ukfad warstw na zaprojektowanych ciggach jednych przedstawia sie nastepujgco:
— kostka betonowa gr. 8,0 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm
— podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 40,0 cm
— podsypka piaskowa gr. 10,0 cm

— grunt nosny

Ciggi jezdne na styku z terenem nieutwardzonym nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
15x30x100cm uktadanymi na fawie betonowe;.
Ze wzgledu na konieczno$¢ odprowadzenia z ciggdédw jezdnych wéd opadowych, przewidziano
spadki poprzeczne ok. 1 % skierowane w kierunku dwdch ulicznych wpustéw deszczowych z
ktorych za pomocg wewnetrznej kanalizacji deszczowej wody odprowadzane sg do otwartego
zbiornika na deszczéwke.

3.4. Kosz na $mieci

Kosz na $mieci o konstrukcji stalowej cynkowej i/lub malowanej proszkowo, ktdrg nalezy zakotwic

w gruncie ptaskim na

gtebokosci 50cm.

Parametr
Element

Wysokos¢ [cm]

Pojemnosc [1]

llos¢ projektowanych
elementéw

Kosz na $mieci

95

37

2

3.5. Lawka

tawka o konstrukcji stalowej cynkowej i/lub malowanej proszkowo, ktérg nalezy zakotwi¢ w
gruncie ptaskim na gtebokosci 40cm. Kolorystyka listew do wyboru przez inwestora. Elementy
drewniane nalezy okresowo malowa¢ z zaleznosci od stanu elementdw i intensywnosci

uzytkowania.

Parametr

Elemen Wysokos¢ [cm]

llos¢

Dtugosé [cm] Szerokos¢ [cm] projektowanych

obiektow [szt.]

tawka z oparciem

82

180

2
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3.6. Tablice informacyjne i edukacyjne.

Na terenie PSZOK-u, bezposrednio przy zjezdzie z drogi publicznej do punktu oraz na terenie
samego punktu nalezy umiescié tablice informacyjne i edukacyjne (minimalne ilosci):
. 6 tablic na terenie punktu:
» 1tablica przed szlabanem (ze schematem punktu i rozmieszczani poszczegdlnych
miejsc zbierania danych frakcji odpadow),
> 5 tablic na terenie Sciezki edukacyjnej;

Tre$¢ oraz forme graficzng kazdej z tablic Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym
na etapie realizacji.

Tablice montowane na zewnatrz obiektéw wykona¢ z aluminium, odporne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych. Wymiary: min. 200 x 140 cm. Na tablicy w sposdb trwaty umiesci¢ wyrazne logo
Gminy, informacje o tresci uzgodnionej z Zamawiajgcym w zakresie podstawowych informacji

o PSZOK, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadéw komunalnych, hierarchii
postepowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych przede wszystkim
do dzieci i mtodziezy. Tablice otwierane z mozliwoscig wymiany tresci. Wykonawca przedstawi
propozycje tresci i oprawy graficznej wszystkich tablic informacyjnych i edukacyjnych na etapie
realizacji w po_rozumlenlu z ZamaW|aJacym Przyk’fadowa tresc tabllcy

7 SIKEO MOZNA PRZETWARZAC 35 PLASTIKOWYCH BUTELEK DO PRODUKCI 1 TONY PAPIERU RECYKLING SIE OPLACA!!
W NIESKORCZONOSC, WYSTARCZY DO PRODUKC POTRZEBA 17 DRZEW, PRODUKCIA 1 KG ALUMINIUM:

BEZSTRATY JEDNEJ BLUZY POLAROWE). ALBO 1,1 TONY MAXULATURY. - ZRUDY BOKSYTU - 43 2
NAJAKOSCI MATERIALY, BUTELKI PLASTIKOWE PRIETWARZAJAC MAKULATURE - ZRECYKUNGU -2 2t
WYRZUCONE NA SMIETNIK, OSICZEDZAMY 65% ENERGIL.

MOGA ROZKEADAC SIE
NAWET 1000 LAT.
E E . I
y N

SZKt0 PAPIER PSZOK

' "‘§¥amwﬁ .::.\‘ ..;..';

3.7. Ogrodzenie i brama wjazdowa
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Zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe z drutu stalowego zgrzewane o wysokosci 1,8m
wyposazone w brame wjazdowa.
Dtugosc panela:
Wysokos¢ panela:
Parametry drutow:
pionowe 6mm (pojedyncze).
poziome 8mm (podwajne).
Panel oczko 200 x 50 mm
Minimalne wymiary stupow ogrodzeniowych 80 x 40 x 3mm.
Panel, stupy oraz brama ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo kolor uzgodniony
z inwestorem, proponuje sie RAL 6005.
Brama wjazdowa na teren PSZOK o szer. 5,0m w $wietle stupéw i wys. 1,8 m z wypetnieniem
z panela o konstrukcji identycznej jak ogrodzenie.
Furtki o szer. 1,10m w S$wietle stupéw i wys. 1,8 m z wypetnieniem z panela o konstrukcji
identycznej jak ogrodzenie.
Fundamenty ogrodzenia nalezy wykona¢ z betonu B15 na gtebokosé¢ 0,80 m o przekroju
kwadratowym 0,35 x 0,35 m.

2506
2030

mm
mm

4. TECHNOLOGIA

Schemat pracy PSZOK sprowadza sie do Il etapoéw:
e Etap I: wjazd pojazdéw osobowych na teren punktu, postdj w wyznaczonym miejscu,
roztadunek i umieszczenie odpadéw w odpowiednich pojemnikach, kontenerach lub
magazynach, opuszczenie punktu przez brame wjazdowg;

Kod Rodzaj odpadu Szacowana Sposéb magazynowania
odpadu maksymalna ilo$¢ odpadu
i o _odpadow [Mg/rok]
200101 Papier i tektura 0,1 pojemnik do selektywnej
| zbiérki odpadéw ’
20 0139 Tworzywa sztuczne [0,1 pojemnik do selektywnej
b ' zbiorki odpadéw
200102 Szklo 0,1 pojemnik do selektywnej
zbiorki odpadow
16 02 13* Swietlowki (o$wietlenie miejsc 0,01 pojemnik na zuzyte
pracy), uszkodzony sprzet Swietlowki
elektryczny i elektroniczny
zawierajace substancje niebezpieczne B
191201 Papier i tektura 0,05 pojemniki i kontenery
ustawione w wyznaczonym
| miejscu
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma 0,10 pojemniki i kontenery
ustawione w wyznaczonym
miejscu
19 12 05 Szkto 0,05 | pojemniki i kontenery
ustawione w wyznaczonym
miejscu
19 12 07 Drewno inne niz wymienione w 19 0,10 pojemniki i kontenery
12 06 ustawione w wyznaczonym
miejscu |
1912 08 Tekstylia 0,05 pojemniki i kontenery ]
ustawione w wyznaczonym
miejscu
1912 09 Mineraty (np. piasek, kamienie) 0,02 pojemniki i kontenery
ustawione w wyznaczonym
miejscu
1912 11* Inne odpady (w tym zmieszane 0,01 pojemniki i kontenery
substancje i przedmioty) z | ustawione w wyznaczonym
mechanicznej obrobki odpaddw miejscu
zawierajace substancje niebezpieczne - e — L
|‘ 1912 12 Inne odpady (w tym zmieszane 0,05 pojemniki i kontenery
substancje i przedmioty) z ustawione w wyznaczonym
mechanicznej obrébki odpadow inne miejscu
niz wymienione w 19 12 11
200201 QOdpady ulegajace biodegradacji 10,0 pojemniki i kontenery
(pielegnacja zieleni) ustawione w wyznaczonym
o miejscu
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e Etap Il: magazynowanie odpadéw w pojemnikach i kontenerach do czasu uzyskania
ilosci transportowych, kontrola napetnienia konteneréw i pojemnikéw oraz
szczelnosSci pojemnikdw;

e Etap lll: wjazd pojazddéw ciezarowych, zatadunek kontenera z odpadami na pojazd lub
przetadunek odpaddw zgromadzonych w pojemnikach, kontenerach lub magazynach
do pojazdu, wywdz odpaddw z terenu punktu przez brame wjazdowa.

Przewiduje sie prace trzech oséb z czego dwie bedg wykonywaty prace fizyczna.

5. ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH

Wody deszczowe z dachu za pomoca rynien i rur spustowych sprowadzone bedg na tereny zielone
dziatki inwestora. Wody deszczowe z utwardzen takze zostang zagospodarowane na czesci
zielonej inwestora. Odpady gromadzone bedg w wyznaczonych pojemnikach,

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

6.1. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z
2008 r. Nr 201, poz. 1238,z 2009 r. Nr 56, poz. 461),

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719r.),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z dnia 6 sierpnia 2009 r.),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe] (Dz. U. Nr 121, poz. 1137; zm.: Dz. U. 2 2009 r. Nr 119, poz. 998),

6.2. Zakres opracowania

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na
podstawie § 5 ust.1 rozporzadzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego.

6.3. Zasady ustalania wymiarow

» Zgodnie z ,warunkami technicznymi” wymagane wymiary nalezy rozumieé jako
uzyskane z uwzglednieniem wykonczenia powierzchni elementéw budynku, w
odniesieniu do szerokosci drzwi — jako wymiary w Swietle oscieznicy, w odniesieniu
do schodéw — szerokos$¢ pomiedzy Sciang, a poreczg (pochwytem).

» Grubos$¢ skrzydta drzwi po otwarciu nie moze pomniejszaé wymiaru szerokosci
otworu w Swietle oscieznicy.

» Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi.

6.4. Wykaz podstawowych powierzchni

ZESTWIENIE POWIERZCHNI
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powierzchnia zabudowy 406,41 [m?]
kubatura 1374,66 [m?]
dtugos¢ budynku 73,00 [m]
szerokos¢ budynku 12,19 [m]
ilos¢ kondygnaciji 1

max. wysokos¢ budynku (liczac od powierzchni terenu) 512 [m]

Pomieszczenia przeznaczone sg na cele magazynowe — gromadzenie odpadéw komunalnych.
Budynek jest jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Obiekt objety opracowaniem potaczony
jest z sgsiednig zabudowg petnigca funkcje garazowe dla pojedynczych srodkéw komunikacji
bedacych witasnoscig inwestora. Czes¢ objeta opracowaniem jest wydzielona pozarowo od
pozostatych zabudowan. Sciany na odcinku minimum 4,0 m w klasie REI 60 ocieplone wetna
mineralng, dach minimum 4,0 m pokryty ptyta warstwowg z rdzeniem z wetny mineralnej.

Zgodnie z § 209 Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie okreslono
jako PM o obcigzeniu ogniowym nie przekraczajagcym 500 MJ/m?2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku: wymagana klasa odpornosci pozarowej — ,E”,
Poszczegdlne elementy budynku muszg by¢ wykonane z materiatéw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia oraz spetniac nastepujgce warunki w zakresie klasy odpornosci ogniowej:
e gtdwna konstrukcja nosna budynku — nie stawia sie wymagan
e konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan,
e stropy — nie stawia sie wymagan,
e Sciany zewnetrzne — nie stawia sie wymagan,
e $ciany wewnetrzne (murowane),

Warunki ewakuacji. Do celéw ewakuacji przewidziano dwa wyjscia bezposrednio na zewnatrz
budynku o szerokosci 0,9 m. Dtugo$¢ dojscia od wyjscia z najdalej potozonego miejsca wyjscia
na zewnatrz budynku nie przekracza 20m.

Na drogach komunikacji ogdélnej stanowigcych drogi ewakuacyjne stosowanie materiatéw
fatwo zapalnych jest zabronione. Do wykonczenia wnetrz mogg by¢ uzyte tylko materiaty co
najmniej trudnozapalne, a oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nieodpadajacych pod wptywem

ognia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych:

e izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy nie

rozprzestrzenianie ognia,

e  przewody spalinowe i dymowe z materiatéw niepalnych, a palne oktadziny przewodéw
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb
zapewnhiajacy nie rozprzestrzenianie ognia,

e  przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w S$cianach i stropach dla ktérych jest
wymagana odpornosé¢ ogniowa REI 60 lub EI 60, muszg mie¢ klase odpornosci El tych
elementow. Dotyczy to stropu miedzy kondygnacjami oraz przegrdéd (scian i stropow)
wydzielajgcych pomieszczenie kottowni. Mozna w tym celu zastosowa¢ dowolng metode
zapewniajgcy spetnienie wymagan, posiadajgcy certyfikat.

Urzadzenia przeciwpozarowe.

. przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy umiesci¢ w tatwo dostepnym i widocznym
miejscu, na zewnatrz budynku, lub w poblizu wejscia gtéwnego,

e  budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z PN.

e  p.poz. sie¢ wodociggowa (2 hydranty DN 52) w magazynie gtéwnym PSZOK, 1 hydrant
DN80 na dziatce PSZOK.
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11.
12.

e  oswietlenie awaryjne

. Nalezy oznakowaé zgodnie z PN drogi, wyjscia, kierunki ewakuacji, miejsca rozmieszczenia

podrecznego sprzetu gasniczego, kurek gazowy, przeciwpozarowy wyfgcznik pradu. W
widocznych miejscach umiescié instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru oraz
wykazy telefondw alarmowych (dot. czesci ustugowej).

Dojazd pozarowy do budynku — od strony wschodniej, ul. Wéjtostwo

Zaopatrzenie w wode do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru: nie jest wymagane, dwa
hydranty wystepujace w przylegtych ulicach w odlegtosci do 75mb,

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe oraz elementy budowlane dla,
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej lub spetnienie warunku
NRO, musza posiadac¢ wazny certyfikat.

7. UWAGI KONCOWE
—  Wszystkie prace prowadzi¢ pod kierunkiem oséb posiadajgcych niezbedne uprawnienia
—  Prace przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
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