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SCHEMAT PODtACZENIA
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UWAGI - do instalacji wodociagowej:

. ‘msto\oc{e i odejscia pod przybory sanitane wykona¢ z rur PP 20 (PN20 lub PN20 stabi), w
systemie

rojnikowym,

o podejscia pod przybory fazienkowe i kuchenne wykonac z rur PP:

—dla wody C.W. DN20x3,4 PN20 stabi,
—dla wody Z.W. DN20x3,4 PN20,

. pode&écio do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach $ciennych,

® Wyso

0s¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca:

— zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie Scienne do umywalek, zmywakow,
zlewozmywakow — 0,25:0,35 nad przyborem, liczqc od gdrnej krawedzi przedniej
scianki przyboru do osi wylotu podejscia punktu czerpalnego,

— baterie stojgce nalezy podfgcza¢ za pomocq fqcznikdw elastycznych z podejsé
sytuowanych na wysokosci 0,5:0,65m ponad posadzkg docelowg.

— zawory czerpalne usytuowanych na wysokosci 0,5:0,65m ponad posadzkq docel

UWAGI - do instalacji kanalizacji sanitarmne;:

podejscia pod miski ustepowe nalezy wykona¢ z rur PVC @110
pozostate podejscia pad przybory wykonac z rur PVC 950

przy odp*gwoch od wiecej niz trzech przybogéw (umywalki, zlewy) nalezy zwiekszyc

Srednice kanafu odpfywowego z ©50 na @7
piony zakofczone zaworami napowietrzajgcymi nalezy wyciggngé na
wysoko§¢ min. 1,5m powyzej poziomu posadzki
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UWAGI OGOLNE:

T.Niniejszy rysunek nalezy rozpalrywac fqgcznie z opisem technicznym,
rzutami mstq\ch oraz catym wielobranzowym projektem
wykonawczym, ktoreqo jest integralng czesciq.

2 Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiardw podanych na rysunku;
Brzed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzic na
udowie wszystkie rzedne wysokoSciowe oraz wymiary poziome;
rozwigzania wynikajgce z roznic wymiarow podanych na rysunku i
wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z Pro&ektantem

3 Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty
stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi
oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

4 Wskazane produkty nalezy rozumie¢ joko komplet niezbednych
elementow potrzebnych do wfasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.

5.Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykonczeniowe,
uz’itkowe, eksploatacyjne 1 konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem
wskazanych produktow, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjomi,
procedurami, metodami i wymaganymi przewidzianymi przez
producentow danych produktow.

0.Wszystkie prace przygotowawcze i montazowe powinny byt

EO rzedzone zapoznaniem sig przez Wykonawce z wfasciwymi kartami
atalogowymi i instrukcjomi producentow.
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RZUT PRZIYZIEMIA

UWAGI | OZNACZENIA

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC NA BUDOWIE

+ 0,00=193,60 m.n.p.m.

OZNACZENIA:

Proj. elementy budowlane

e

Proj. przylgcze wodociqgowe zasilajgce budynek z rur PE HD 100-RC
SDRJHJ DN80

INSTALACJA ZW. /zasilanie wewngtrzne] instalacji Z.W./
rurociqgi gfowne prowadzone w warstwach posadzkowgch,
wykonane z rur polipropylenowych PP—R, jednoradnych, PN 20,

INSTALACJA C.W. /zasilanie wewnetrznej instalacji C.W./
rurociqgi gtowne prowadzone w warstwach posadzkowych,

wykonane z rur polipropylenowych PP—R, zespolonych, stabilizowanych Al, PN 20,
Tmax = 90stC, Prob = 1,0/0,6[MPa] (Trob = 70/80°C)

Pojemnosciowy ogrzewacz wody o mocy 3 kW/230V
(montaz pod pkt. poboru wody)

Przeptywowy ogrzewacz wody o mocy 3,5 kW/230V
(montaz pod pkt. poboru wody)

——p—— Proj. wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarne] prowadzona podposadzkowo
z rur PVC #50-160

* Proj. zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U #160

% Numeracja piondw K.S. — wyprowadzony ponad dach

% Numeracja pdfpiondw K.S. — zakoriczony zaworem napowietrzajgcym
4 Proj. pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC
TR Proj. rewizja na pionie kanalizacji sanitarnej
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