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OPIS TECHNICZNY

Dokumentacje opracowano w oparciu o obowigzujgce normy, zarzadzenia i przepisy.
Dokumentacjg objeto wykonanie instalacji: oswietlenia drég komunikacyjnych, oswietlenie obiektéw
sportowych zewnetrznych, zasilanie pozostatych urzadzen elektrycznych na terenie objetym opracowaniem.

1. Zasilanie
Zasilanie budynku zaplecza sportowego bedzie sie odbywalo zgodnie w warunkami podlegajacego
rejonu energetycznego.

2. Tablice rozdzielcze
Rozdzielnice gtdbwng RG NN zmontowa¢ w obudowie XL-160 6x24 1P-43
Rozdzielnice RO NN zmontowaé w obudowie R NN 4x24 |P-43.

Rozdzielnice nalezy zmontowa¢ wg. Rys. E.2.1, E.2.2.

W obwodach gtéwnych rozdzielnic stosowaé wytaczniki réznicowo-pradowe przeciwporazeniowe,
bezposrednie czterotorowe i dwutorowe o pradzie réznicowym 30 mA. W tablicy zainstalowa¢ szyny
N-neutralng i PE-ochronna.

Obwody odbiorcze zabezpieczyé wytacznikami instalacyjnymi S-301 a 3F S-303.

3. Uktadanie przewodéw

Instalacja bedzie wykonywana przewodami kabelkowymi typu YDYp o ilo$ci zyt jak na schemacie i na
planach instalacyjnych. Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych wykonac¢ z zytg ochronng PE. Ciggi
wielokrotne przewoddéw nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych FeZn po sufitem podwieszonym korytarza
natomiast w pomieszczeniach nalezy rozprowadzi¢ przewody bezposrednio pod tynkiem.

Kable NN zasilania masztow oswietleniowych boisk uktada¢ na gtebokosci 0,8 m na podsypce z
piasku . Na kablu co 10 m zatozy¢ opaski informacyjne z podaniem typu , przekroju , relacji , roku budowy
kabla i symbol wykonawcy. Opaski te dodatkowo zaktada¢ przy przepustach, rurach ochronnych, ztgczach
kablowych i zalamaniach linii.

Na catej dtugosci nalezy ostoni¢ kabel rurami ochronnymi typu DVK 75. Konce rur ochronnych powinny by¢
uszczelnione pakutami. Kabel uktada¢ z 3% zapasem. Przed projektowanym budynkiem pozostawié¢ okoto 5m
zapas kabla. Na tak utozony kabel nasypaé warstwe piasku min. 10 cm oraz warstwe rodzimego gruntu 15cm.
Nastepnie do wykopu potozyc¢ folie PCV koloru niebieskiego i zasypac wykop ubijajac ziemie.

Trase linii kablowej zainwentaryzowac.

4. Osprz et instalacyjny

Gniazda wtyczkowe podwadjne z kotkiem ochronnym IP-44 instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi.
taczniki instalacyjne na wysokosci 1,4 m od podtogi. Gniazda wtyczkowe podwdjne z kotkiem ochronnym
IP20 instalowaé na wysokosci 0.3m od podtogi.

5. Oprawy o $wietleniowe

Instalacje oswietlenia projektuje sie przewodami YDY 3x1,5 mm2. Wytgczniki oswietlenia montowac
na wysokosci 1,4 m . Osprzet natynkowo-wtynkowy.
Do oswietlenia pomieszczeh projektuje sie nastepujace oprawy :

- tazienki —downlight LED 24W 1P44, strumien $wietlny oprawy: 2100 Im, z zasilaczem o cos [] 0,95. Wymiary
oprawy: sz:[1216mm, gr:113mm

- pomieszczenia magazynowe, techniczne, schowki, - oprawy LED 41W IP65, IK08, strumien swietlny
oprawy: 4000 Im, z zasilaczem o cos [1 0,95. Wymiary oprawy: d:1223mm/sz:87mm/gr:82mm, oraz - oprawy

LED 17W IP65, IK08, strumien swietiny oprawy: 1800 Im, z zasilaczem o cos [] 0,95. Wymiary oprawy:
d:661mm/sz:87mm/gr:82mm.

- pomieszczenia biurowe, szatnie oraz komunikacje — oprawy LED 24,5 W P20, strumien $wietlny oprawy:

2600 Im, z zasilaczem o cos [] 0,95. Wymiary oprawy: d:597mm/sz:597mm/gr:312mm. Oprawy te wystepujg
zarébwno w wersji do wbudowania w sufit podwieszony jak i na sufitowe;.



Szczego6lowe rozmieszczenie opraw przedstawia rys. E.2
Zaproponowane typy opraw, ich ilos¢ oraz sposéb rozmieszczenia zapewniajg parametry oswietlenia
projektowanego obiektu wymagane przez norme PN-EN 12464.

Projektowane sa rowniez oprawy awaryjne LED i ewakuacyjne LED wyposazone we wiasne akumulatory,
dziatajgce po zaniku napiecia w sieci. Rozmieszczenie tych opraw przedstawia rys. E.2.

Obiekty sportowe oswietli¢ by zapewni¢ natezenie oswietlenia min. Em=100Ix i rbwnomiernos¢
os$wietlenia U= 0,5. Naswietlacze nalezy montowa¢ na stupach h=10m okragtych. Do oswietlenia boisk uzy¢
naswietlaczy asymetrycznych 400W. Szczego6towe nacelowania opraw oswietleniowych zawarte w projekcie
wykonawczym.

6. Wentylacja

W lazienkach nalezy zasili¢ wentylatory kanalowe z obwodéw os$wietlenia pod wspdlinym
wylgcznikiem. Urzadzenia technologiczne instalacji wentylacyjnej montowa¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng tych urzadzen. Przekroje przewodéw zasilajacych w/w urzadzenia oraz zabezpieczenia wg.
opracowania.

7. Instalacja fotowoltaiczna

Panele fotowoltaiczne 260W montowac na dachu zgodnie z zaleceniami producenta i instrukcjami
montazowymi urzadzen. Panele podzielono na 2 sekcje i podtagczy¢ do odpowiednich wejs¢ falownika
fotowoltaicznego umieszczonego w RG NN. Instalacje poditaczy¢ wg. Schematu E.2.1 oraz instrukcji i zalecen
producenta.

8. Ochrona odgromowa

Dach budynku jest pokryty zbrojong membrang PCV. Jako zwody poziome wykorzysta¢ drut FeZn ®
8 mm. Do instalacji odgromowej na dachu potaczyé wszystkie elementy wystajace ponad dach takie jak;
wywietrzaki, kominy maszty oraz inne.
Rozmieszczenie urzadzen instalacji odgromowej budynku w/g rys. E.4.
Urzadzenia instalowane na dachu nalezy zabezpieczyé masztami odgromowymi h=2,5m.
Przewody odprowadzajace wykonac¢ drutem FeZn @ 8 mm i prowadzi¢ w rurkach pcv pod dociepleniem
budynku w miejscach jego wystepowania, w pozostatych przypadkach drut FeZn ® 8 mm prowadzi¢ w
rurkach PCV natynkowo. Ztgcza kontrolne instalowac na scianach budynku na wysokosci 0,4 m w obudowach
PVC z drzwiczkami. Przewody uziemiajgce wykonaé z ptaskownika FeZn 30x4 mm. Zwody pionowe
przytaczy¢ do bednarki FeZn 25x4mm uziomu fundamentowego projektowanego budynku.
Do uziomu odgromowego nalezy przytaczy¢ uziemienie rozdzielnicy RG NN, RO NN oraz ich szyny potaczen
wyroéwnawczych. Wartos$é rezystancji uziemienia instalacji odgromowej nie moze by¢ wigksza niz 10Q.
Wszystkie potgczenia uziemieh wykonac starannie w sposéb zapewniajgcy pewne potaczenia elektryczne.
Potaczenia w ziemi wykonag, jako spawane (potaczenia spawane skutecznie zabezpieczy¢ przed korozja).

Instalacja odgromowa dotyczy réwniez stupow oswietleniowych na terenie budynku.

Wszystkie stupy i maszty nalezy ze soba potaczy¢ bednarka FeZn 25x4 zakopang 20 cm ponizej trasy kabla
zasilajgcego oswietlenie tych stupéw i masztéw. Do bednarki podiaczy¢ réwniez punkty podziatu przewodu
PEN na PE i N w projektowanych rozdzielnicach.

9. Ochrona przepi eciowa
W RG NN zastosowac¢ ochronniki typu 1i 2 (B+C).

10. Dobor przewodow i zabezpiecze n
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z Zarzadzeniem Nr28 MGIE z dn.1974.07.17 oraz PN-IEC
60364-5-523.



11. Uwagi ko ncowe

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig cato$¢ dokumentacji na wykonanie instalacji elektrycznych. Ewentualne
zmiany w czasie montazu naniesé na dokumentacje , a dokumentacje podwykonawcza przekazac
inwestorowi.
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