OBLICZENIA TECHNICZNE

2. RG NN

1.p. rodzaj odbiornikdéw Pi [kW] ki Po [kW] lo [A]

1 |oswietlenie 1,74 0,5 0,87 1,35

2 |gn1f 24,00 0,2 4,80 7,46

3 |podgrzewacz wody 20,00 0,5 10,00 15,54

4 |grzejniki elektryczne 32,20 0,6 19,32 30,02

5 0,00 0,00

6 |oswietlenie boisk 12,80 0,6 7,68 11,93

7 0,00 0,00
razem odbiorniki 1,0 42,67 66,30
dobrano YKY 5x70mm2 |id:| 125A ib:| 1OOA|L:|100m AU3f=0,67%<3%

10=66,30A<Ib=100<Id=125AA ; 1b=100>1,25*66,30A=82,88A ; Id=125AA>1,6*100/1,45=110,34A

Obliczenia wykonano zgodnie z N SEP-E 002 (2003) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Podstawy planowania.
Dobor i obcigzalno$é przewodéw wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-5-523(t.j. IB<In<lz oraz 1z>k2*In/1,45)

11. LZ 3F zasilajgca podgrzewacz wody 12kW

Ib = 25A zabezpieczenie L.Z. YDY 5x6 mm2 L=30 m
Id=32A dla YDY 5x6 mm2

u% = 100%*P3f*L/y*S*U3fn=0,67%

u%gn = 0,66 % <3 %

U%cl = U%c + U%gn = 0,19 +0,58 =0,77 %

catkowity spadek napiecia dla odbiornika w obiekcie nie przekracza 4% .

12. Ochrona przed porazeniem
Ochrona przed dotykiem posrednim "szybkie wylgczenie"realizowana bedzie przez wytaczniki
nadpradowe i dodatkowo(bez. obw. o$wietlenia) wytgczniki réznicowo-pradowe.

Wymagana rezystancja uziemienia i przewodu ochronnego w Q dla wytgcznikéw réznicowopradowych .

Raxla<Ud

la = kxIn

k=12

In - prad wyzwalajacy wytacznika 30mA
Ud - napiecie bezpieczne 25V

Ra x1,2 x 0,03A < 25V

Ra< 25/1,2 x 0,03 = 694 ohm

13. Obcigzalnos$¢ przewodoéw instalacyjnych budynku
YDYp3x1,5mm2 Ild=14A > lo=12,03A
YDYp3x25mm2 I1d=185A > Ilo=169A
YDYp5x25mm2 ld=175A > Ilo=165A

obliczenia wykonat: inz. Piotr Gralewski
nr upr. UAN-II-K-8386/RA/43/85

sprawdzit: inz. Dariusz Kubat
nr upr. GP-11-63/27/75




