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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane
(Dz.U.2017.poz.1332) ja nizej podpisany, oswiadczam , ze projekt budowlany :

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Jastrzab ul. Mickiewicza
utwardzenie nawierzchni jezdni - dz.nr ew. 583) .

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza/ Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Podpis
stanowisko
Drogowa/ Dariusz Tkaczyk GT -VI-3/25/75

Projektant




Projekt zagospodarowania terenu —cze¢s¢ drogowa



Opis techniczny
do projektu zagospodarowania terenu — cz¢$¢ drogowa.
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Jastrzab ul. Mickiewicza
(utwardzenie nawierzchni jezdni)
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewngtrznej w m. Jastrzab
ul. Mickiewicza (dz.nr ew. 583) na odcinku od km 0+000,0 do km 0+120,70 w zakresie
utwardzenia nawierzchni jezdni z wykonaniem odwodnienia pasa drogowego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana do przebudowy droga obstuguje dojazdy do posesji i stanowi droge
wewnetrzng. Istniejgca droga na tym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej . Pas
drogowy o zmiennej szerokosci : jezdnia od 2,80 do 3,50 m , obustronne pobocza gruntowe o
szer. 0,50-1,20 m. Wody opadowe sg odprowadzane powierzchniowo , bezposrednio na
przylegly teren. Droga na calej dilugosci jest w zlym stanie technicznym 1 wymaga
wzmocnienia nawierzchni jezdni oraz korekty niwelety w celu zapewnienia prawidlowego
odprowadzenia wod opadowych.

3. Dokumentacja geologiczna — warunki gruntowo-wodne

- nawierzchnia gruntowa z miejscowym utwardzeniem rozdrobnionym materiatem
kamiennym

- warstwa przypowierzchniowa — piaski $rednie, warstw migzszosci 50 cm

- warstwa II to piaski madowe

- woda gruntowa ustabilizowana na gt. 1,50 m ppt

Warunki gruntowe okreslone jako proste a obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej ze wzgledu na uwarunkowania
terenowe, istniejace zainwestowanie trwate, zabudowe, odwodnienie 1 lokalizacje
infrastruktury — klasyfikowana jest jako droga klasy ,,.D” z ograniczeniem parametrow
technicznych zwigzanych z w/w uwarunkowaniami, pozwalajacymi na utwardzenie
nawierzchni jezdni.

Zatozeniem podstawowym jest przebudowa istniejacej drogi do uzyskania parametrow drogi
wewnetrznej klasy ,,D”, wigze si¢ to z koniecznoscig uzyskania jezdni o szerokosci 3,00 m,
a takze utworzeniem obustronnych poboczy gruntowych o szer.0,40 m.

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria techniczna drogi ,,D”,

- przekrdj drogowy,

- jezdnia jednoprzestrzenna szerokosci 3,0 m
- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie ruchem 80 kN/o§,

- szerokos¢ pobocza 0,40 m,



- ciek z elementow prefabrykowanych — szerokosci 0,3 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni do cieku w osi — daszkowe 2%,
- studnia chtonna srednicy 1200mm

5. Skrzyzowanie drogi wewnetrznej z ul. Mickiewicza —na odcinku poczatkowym.

Projektowana przebudowa drogi wewngtrznej potozonej na dzialce o nr ew. 583
obejmuje wiaczenia jej na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza w postaci zjazdu publicznego ,
bramowego. . W projekcie organizacji ruchu , wlaczana droga wewngtrzna jest
podporzadkowana ul. Mickiewicza.

6. Wykaz zjazdow indywidualnych.

Projekt utwardzenia nawierzchni drogi wewngtrznej nie obejmuje przebudowy i
budowy zjazdéw indywidualnych. W projekcie zagospodarowania terenu zarezerwowano
mozliwos¢ urzadzenia zjazdéw indywidualnych przez witascicieli poses;ji.

7. Odwodnienie pasa drogowego

Wody opadowe z terenu jezdni oraz poboczy kierowane sa do projektowanego $cieku z
elementéw betonowych typu ,,mulda”, zlokalizowanego w srodku nawierzchni jezdni.
Utworzony ciek pozwala na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z projektowanego
utwardzenia drogi wewnetrznej , w kierunku ul. Mickiewicza w sposéb zorganizowany.
Przyjete przez sciek wody opadowe i roztopowe gromadzone beda w projektowanej studni
chtonnej zlokalizowanej przed wylotem do ul. Mickiewicza.

Studnia chtonna wykonana z rur betonowych §r. 1200 mm, gt. 3,0m, wyposazona jest we
wpust uliczny $r. 500 mm.

Z uwagi na znaczng deniwelacje terenu wynoszaca 4,45m 1 spadek cieku wynoszacy 6,4%,
wody opadowe moga , przy intensywnych deszczach przelewac si¢ do ul. Mickiewicza.

Nie zmienia si¢ istniejacych stosunkéw wodnych.
8. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia ogétem - 444,69 m2

- powierzchnia nawierzchni umocnionej — 363,10 m2
- powierzchnia pobocza utwardzonego - 33,41 - m2

- powierzchnia zieleni izolacyjnej - 48,48 m2

- dtugos¢ cieku — 113,10 m.

9. Wpis do rejestru zabytkow

Teren zajety przez istniejacg droge gminng —dz.nr ew. 583- nie jest wpisany do
rejestru zabytkow ani nie znajduje si¢ w opiece konserwatorskie;j.

10. Ochrona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Teren przeznaczony pod inwestycj¢ znajduje si¢ na terenie o funkcji komunikacyjnej,

zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Jastrzab jako teren przeznaczony
pod drogi 1 nie przewiduje si¢ zmiany tej funkcji.



11. Teren eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach eksploatacji gérnicze;j.
12. Zagrozenie dla sSrodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko, gdyz jest zlokalizowana na terenie juz
przeksztatconym i przeznaczonym pod tego typu zagospodarowanie.

Opracowatl:



Projekt architektoniczno — budowlany



Opis techniczny do
projektu architektoniczno - budowlanego
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Jastrzab - ul. Mickiewicza
(utwardzenie nawierzchni jezdni)

1. Podstawa opracowania

- Inwestor: Gmina Jastrzab

- Opracowanie: ,,Miastoprojekt” Dariusz Tkaczyk Radom

- Lokalizacja: gmina Jastrzab,

- Mapa z zasobow. zarejestrowana w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej
w Szydlowcu .

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 126 ,
wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r . w
sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych Warszawa 2001 r.

- Normy, wydawnictwa , publikacje techniczne dotyczace tematu projektu,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 1997 r.

- Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych — wydawnictwo
GDDP Warszawa 2001 r.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym
(Dz.U.Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ),

- Opinia geotechniczna opracowana przez Miastoprojekt Radom ,

- Inwentaryzacja terenowa

2. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej w m. Jastrzgb ul.
Mickiewicza (dz. nr ew. 583) na odcinku od km 0+000,0 do km 0+120,70 i obejmuje
przebudowe nieurzagdzonego ciggu komunikacyjnego.

2.2. Lokalizacja inwestycji

Droga wewngetrzne objeta opracowaniem znajduje si¢ na terenie gminy Jastrzab
w powiecie szydlowieckim, wojewddztwo mazowieckie.

2.3. ZaKkres opracowania.

Szczegdtowy zakres opracowania ujety w projekcie przebudowy obejmuje roboty budowlane
zwigzane z dostosowaniem drogi do parametréw drogi klasy ,,D”:

- utwardzenie nawierzchni kostkg betonowa oraz ujednolicenie szerokosci jezdni do 3,00 m,

- umochienie pobocza gruntowego po stronie prawej ptytami azurowymi do szerokosci 0,40m
od km 0+037,00 do km 0+120,70

- wykonanie cieku w osi jezdni z elementéw prefabrykowanych,



- wykonanie studni chtonnej srednicy 1200 mm,
- przebudowa istniejgcej organizacji ruchu

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Planowana do przebudowy droga obstuguje dojazdy do posesji i stanowi droge wewnetrzng.
Istniejaca droga na tym odcinku posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej . Pas drogowy o
zmiennej szerokosci : jezdnia od 2,80 do 3,50 m , obustronne pobocza gruntowe o szer. 0,50-
1,20 m. Wody opadowe s3a odprowadzane powierzchniowo , bezposrednio na przylegty
teren. Droga na calej dlugosci jest w zlym stanie technicznym i wymaga wzmocnienia
nawierzchni jezdni oraz korekty niwelety w celu zapewnienia prawidlowego odprowadzenia
wod opadowych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana przebudowa drogi wewnetrznej ze wzgledu na uwarunkowania terenowe,
istniejagce zainwestowanie trwate, zabudowe, odwodnienie i lokalizacje¢ infrastruktury —
klasyfikowana jest jako droga klasy ,D” z ograniczeniem parametrOw technicznych
zwigzanych z w/w uwarunkowaniami, pozwalajacymi na utwardzenie nawierzchni jezdni.
Zatozeniem podstawowym jest przebudowa istniejacej drogi do uzyskania parametrow drogi
wewnetrznej klasy ,,D”, wigze si¢ to z koniecznoscig uzyskania jezdni o szerokosci 3,00 m,
a takze utworzeniem obustronnych poboczy gruntowych o szer.0,40 m.

Przyjete parametry techniczne drogi:

- kategoria techniczna drogi ,,D”,

- przekrdj drogowy,

- jezdnia jednoprzestrzenna szerokosci 3,0 m

- predkos¢ projektowa 30 km/h,

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie ruchem 80 kN/o§,

- szerokos¢ pobocza 0,40 m,

- ciek z elementdw prefabrykowanych — szerokosci 0,3 m,
- pochylenie poprzeczne jezdni do cieku w osi — daszkowe 2%,
- studnia chtonna srednicy 1200mm

5. Skrzyzowanie drogi wewnetrznej z ul. Mickiewicza —na odcinku poczatkowym.

Projektowana przebudowa drogi wewng¢trznej potozonej na dzialce o nr ew. 583 obejmuje
wlaczenia jej na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza w postaci zjazdu publicznego , bramowego.
W projekcie organizacji ruchu , wlaczana droga wewnetrzna jest podporzadkowana  ul.
Mickiewicza.

6. Przebudowa nawierzchni drogowej i element6w wyposazenia.

Przebudowa istniejacej nawierzchni obejmuje wykonanie warstw konstrukcyjnych,
ujednolicenie szerokosci jezdni oraz uregulowanie odwodnienia.

Zaprojektowano wykonanie jezdni szer. 3,00 m o spadkach 2% w kierunku osi jezdni gdzie
zostaly umiejscowione prefabrykowane elementy sciekowe w postaci korytek typu ,,Mulda”
o wymiarach 30x33x10cm. Ograniczenie nawierzchni brukowej nalezy wykona¢ z opornika
betonowego 12x25 cm, ustawionego na tawie betonowej z oporem , beton tawy C 8/10.
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Powierzchnia pobocza gruntowego , z uwagi na fundamenty istniejacych ogrodzen , zostata
utwardzona ptytami azurowymi typu ,,ECO” , na odcinku od km 0+037,00 do km 0+120,70.

7. Przebudowa drogi gminnej— geometria trasy

Istniejaca droga wewnetrzna zostata lokalizacyjnie dostosowana do mozliwosci technicznych
1 geometrycznych oraz istniejacego stanu zainwestowania ogrodzen 1 lokalizacji
poszczegblnych posesji.

Os trasy utozona w nastgpujacych odcinkach prostych i zatamaniach:

- poczatek umocnienia drogi wewnetrznej w osi ul. Mickiewicza w km 0+000,0
- zalamanie W1 w km 0+002,27 .

- zatamanie W2 w km 0+086,00.

- wierzchotek W3 — koniec utwardzenia drogi wewngtrzne;.

8. Profil podluzny.

Ustabilizowany profil podluzny istniejacej nawierzchni gruntowej , wiasciwe spadki
podluzne, nie wymaga korekty zaréwno z przyczyn technicznych jak i z estetyki niwelety.
Spadki podtuzne projektowanej przebudowy nawierzchni jezdni i rowoéw przydroznych
zawierajg si¢ w przedziale od 1,9 % do 6,4 %.

9. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroje normalne dostosowane do stanu istniejagcego oraz do mozliwosci
terenowych.

9.1. Od km 0+000,00 do km 0+120,70 jest to przekréj drogowy o nastepujacych
parametrach:

- jezdnia sktadajaca si¢ z jednego pasa ruchu o szerokosci 3,00 m,
- pochylenie jezdni — jednostronne ,

- strona prawa:

* pobocze gruntowe szerokosci od 0,40 m

- strona lewa:

* pobocze gruntowe szerokosci od 0,40 m

10. Przekroje konstrukcyjne
a. Konstrukcja wzmocnien i poszerzenia nawierzchni jezdni istniejacej.

Zgodnie z uzgodnieniem z zarzadca drogi- Urzedem Gminy Jastrzab , przyjeto nastepujaca
konstrukcj¢ umacnianej drogi:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr 8 cm

- podsypka cem — piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, gr.
warstwy 20 cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku gr 10 cm.
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b. Pobocza

Pobocza umocnione po stronie prawej od km 0+037 do km 0+120,70 o nastepujacej
konstrukcji:

- ptyty azurowe gr. 8cm

- podsypka piaskowa gr. 10cm

Obramowanie jezdni zaprojektowano z opornika betonowego 12x25x100 cm na tawie
betonowej z betonu C 8/10 , wyniesiony 2cm nad krawegdz nawierzchni.

11. Organizacja ruchu

Przebudowa odcinka drogi wewngtrznej z uwagi na zmian¢ szerokosci jezdni oraz
utwardzenie nawierzchni wymaga zmian w zakresie stalej organizacji ruchu .Projekt statej
organizacji ruchu stanowi odrgbne opracowanie.

12. Odwodnienie drogi wewnetrznej objetej przebudowg

Przewidziano odwodnienie tego odcinka drogi jako powierzchniowe. Wody opadowe
1 roztopowe z jezdni sptywac¢ beda do cieku zaprojektowanego w osi jezdni 1 kierowane do
wpustu ulicznego nabudowanego , bezposrednio na studni chionne;.

OKkreslenie ilo$ci Sciekow opadowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r .
w sprawie warunkOw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, urzadzenia odwadniajace drogi klasy ,,D” nalezy zwymiarowa¢ dla opadéw
deszczowych o prawdopodobienstwie pojawienia si¢  p =50 %

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

q=15347x A/t

gdzie:

q —natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s/ha];

A —wspoétczynnik zalezy od prawdopodobienstwa pojawiania si¢ deszczu oraz S$redniej
rocznej wysokos$ci opadu, dla p= 50% oraz $redniej wysokosci opadu < 800mm;

A=592

t —czas trwania deszczu miarodajnego; t = 300 + 600 = 900s;

q so% = 15,347 x 592/ 900 *°°” = 97,24 dm*/s/ha

Ostatecznie przyjeto do dalszych obliczen: q so% = 97,2 dm’/s/ha
Wielkosci sptywu wod deszczowych odprowadzanych z obszaru objetej przedmiotowa
inwestycja okreslone zostaly wg wzoru empirycznego:

Q=0xqxyxF

gdzie:

Q- sptyw wod powierzchniowych (przeptyw) [dm*/sek]

¢ -wspotczynnik sptywu powierzchniowego zalezny od rodzaju powierzchni
q -natezenie deszczu miarodajnego [dm*/(s x ha)]

v —wspotczynnik opdznienia
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F -powierzchnia zlewni czastkowej [ha]

W obliczeniach przyjeto nastgpujace wspdiczynniki sptywu powierzchniowego:
¢ 1 = 0,85 -dla nawierzchni z kostki brukowej,

¢ 2 =0,25 -dla pobocza gruntowego,

¢ 3 =0,10 -dla zielencow, grunty rolne

Obliczenie pojemnosci studni chlonnej

Zestawienie powierzchni

- powierzchnia nawierzchni umocnionej kostkg brukowg — 363 m2

- powierzchnia pobocza utwardzonego ptytami wielootworowymi - 33- m2

- powierzchnia zieleni izolacyjnej 1 zlewni z terenéw przylegtych - 3018 m2

- dtugos¢ cieku — 113,10 m.

Powierzchnie czastkowe wynosza:

F; =363 m” = 0,003 ha -powierzchnia czastkowa z nawierzchni z kostki brukowej,
Fpob = 33 m’= 0,001 ha -powierzchnia czastkowa pobocza gruntowego

F,x= 120,70%25 = 3018 m” = 0,3 ha - powierzchnia terenu z ktérego wody sptywaja do cieku
prefabrykowanego

Powierzchnia sumaryczna zlewni F= 0,304 ha

Wspoélczynnik opdznienia y = 1,0.

Objetosc sciekow doptywajacych do odbiornika obliczono wedtug wzoru:

Qs =(¢p 1 xFj+ ¢ 2 x Fyopt ¢ 3 X F,)+ X q 50% X ; 1 wWynosi ona:

Qs = (0,85 x 0,003 + 0,25 x 0,001+ 0,10 x 0,3) x 97,2 x 1= 3,19 dm’/sek

Quaxh =3,19 dm*/sek x 3600 sek/1000 = 11,5 m’/h

Objetos¢ wod opadowych wprowadzanych do ziemi w ciggu roku:

- Srednioroczny opad atmosferyczny H = 610 mm,
- wypadkowy wspoiczynnik sptywu ¢ = 0,10

V=FxHx¢=3040x 0,610 x 0,10 =185 m’ / rok

Srednia dobowa ilo§¢ wéd opadowych wprowadzanych do ziemi — przyjeto 120 dni
z opadem:

Qg = 1/120 x V = 1,54 m*/dobe
Objetos¢ czynna studni chtonnej -2x3,14x0,6x3=11,30 m’
Pojemnos¢ projektowanej studni chlonnej moze przetrzymac¢ srednia dobowa ilos¢ wod

opadowych Qgq = 1,54 m3 max przez 7 dni , zasilajac wody gruntowe i transpirujac , co jest
ze wszech miar korzystne dla gleby i powietrza atmosferycznego.
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Projektowana studnia chtonna o wymiarach @1200 m i giebokosci 3,0 m spetnia swoje
zadanie.

Zalecenia technologiczne

Studnia chionna

Studnie chtonng nalezy wykona¢ z krggdw betonowych z pierScieniem odcigzajacym
o $rednicy @ 1200 mm z betonu C35/45 (B45) zgodnie z PN-EN 1917:2004.
Na dnie studni zaprojektowano utozenie warstw filtracyjnych wg rys 41 5.

Wpust uliczny

Projektuje si¢ wpust uliczny o $rednicy studzienki wpustowej DN500.Wpust uliczny typowy
z koszem na nieczystosci o glebokosci 0,6m z krata kl. D400 z zawiasem i ryglem, wg
PN/EN 124-2000.

Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 — 0,3m zageszczajac do 97% Proctora.

Rzedne gory studni chionnej i wpustu ulicznego dostosowaé do projektowanych rzednych
terenu w miejscu posadowienia.

13. Oswietlenie terenu

Projekt przebudowy istniejacego systemu oswietlenia nie jest objety opracowaniem
zwigzanym z przebudowg drogi gminne;j.

14 . Dokumentacja kosztorysowa

Opracowano na podstawie wskaznikowych cen ,,Sekocenbudu” oraz w oparciu 0
lokalne uwarunkowania cenowe.

15 . Uwagi

Wszelkie roboty w zblizeniu z urzadzeniami infrastruktury technicznej (linia telefoniczna 1
wodociggowa) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wtasciciela sieci. Ponadto nalezy
zabezpieczy si¢ wodociggowa przed przemarzaniem w miejscu zlokalizowanej studni
chtonnej za pomocg otuliny termoizolacyjnej w ostonie z rur PCV.

Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ podczas prowadzenia robdt na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy
Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne ( Dz. Ustaw 30/89 z p6zniejszymi zmianami).

Na polaczeniu nawierzchni asfaltowej ul. Mickiewicza z projektowang nawierzchnig drogi
wewnetrznej z  kostki brukowej , nalezy ulozy¢ kraweznik betonowy , ,lezacy”,
o wymiarach 20x30 cm, z wykonaniem tawy betonowej plaskiej z betonu C 8/10 , gr.
warstwy 15 cm.

Opracowat:
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

do projektu budowlanego :
Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Jastrzab ul. Mickiewicza
(utwardzenie nawierzchni jezdni - dz.nr ew. 583)
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+120,70.

Inwestor: Gmina Jastrzab Pl. Niepodleglosci 5, 26-502 Jastrzab
Projektant: Miastoprojekt — Dariusz Tkaczyk Radom 26-600 Radom
ul. Sktodowskiej 18

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 ) podczas wykonywania robot budowlanych
przewidzianych dokumentacjg projektowa:

Przebudowa drogi wewnetrznej w m. Jastrzab ul. Mickiewicza
(utwardzenie nawierzchni jezdni - dz.nr ew. 583)
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+120,70.

nie wystepuja zadne roboty wymienione w § 6 tego rozporzadzenia.

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1. Zakres robot

- utwardzenie nawierzchni kostka betonowa oraz ujednolicenie szerokosci jezdni,
- umocnienie pobocza gruntowego po stronie prawej ptytami azurowymi,

- wykonanie cieku w osi jezdni z elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie studni chtonnej §rednicy 1200 mm,

- przebudowa istniejgcej organizacji ruchu

2. Kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

Wszystkie roboty wykonywane beda w systemie linlowym na calym odcinku
przebudowywanej drodze wewnetrznej.

W I etapie wykonane zostang roboty zwigzane z przebudowag nawierzchni jezdni oraz
wykonaniem studni chionnej,

W II etapie wykonywane bedg roboty nawierzchniowe zwigzane z umocnieniem poboczy,
itp. elementéw zagospodarowania drogowego, znajdujacych si¢ w granicach pasa
drogowego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Trwalymi elementami sg :
- nawierzchnia drogi gminne;j,
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- istniejace wigczenia drég lokalnych,
- ogrodzenia poses;ji,

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w planie zagospodarowania terenu

Roboty zwigzane z przebudowg wykonywane przy zajeciu potowy jezdni ograniczajace
swobodg poruszania si¢ pojazdow i ludzi.

5. Zagrozenie zwiazane z realizacja robot

- niewlasciwe oznakowanie placu budowy.

- niewlasciwe zabezpieczenie procesOw technologicznych

- ruch maszyn budowlanych odbywajacy si¢ na catym odcinku drogi powiatowej ,
- dostawa materialéw i elementéw betonowych do budowy samochodami,

5.1. Skala i rodzaj zagrozen

Liniowe roboty nawierzchniowe oraz zwigzane z przebudowa odwodnienia nie stanowig
zagrozen dla os6b postronnych ostrzeganych przez przeszkolony dozor na drodze. Takze
prawidlowe oznakowanie przej$S¢ pieszych oraz charakter robot, nie jest elementem
trwaltym , sa to czasowe utrudnienia wynikajgce z prac na poszczegélnych dziatkach
roboczych.

Czas mozliwego wystgpowania zagrozen to czas trwania robdt liniowych i szacowany jest
on na 30 dni.

6. Instruktaz pracownikow.

Pracownicy prowadzacy roboty budowlane zwigzane z robotami drogowymi winni
posiada¢ ogolne przeszkolenie BHP potwierdzone przez pracodawce 1 inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t budowlanych
przeszkolenie obiektowe prowadzi kierownik budowy i uwidacznia to we wpisie do
dziennika budowy.

Dokumenty budowy i BHP winne by¢ zdeponowane w biurze kierownika budowy.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo.

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych oznaczeniami stosowanymi do wykonywania
robdt a zgodnych z instrukcjami BHP,

- stosowanie materialow 1 urzadzen posiadajacych atesty BHP,

- stosowanie maszyn 1 urzadzen posiadajgcych aktualne dopuszczenie dozoru
technicznego,

-maszyny 1 urzadzenia sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich
przeznaczeniem, - w obrebie placu budowy winne by¢ przygotowane urzadzenia na
wypadek powstania pozaru, wypadkéw wsréd pracownikOéw i postronnych oséb w
zakresie urazow 1 uszkodzen ciala,

- zapewniona 13cznos$¢ z jednostkami ratownictwa.

Opracowat
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