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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego - budynek ustug publicznych (budynek Urzedu
Gminy)

Kategoria obiektu budowlanego: XII - budynek administracji publicznej

2. Celi zakres projektu budowlanego.

Celem projektu budowlanego jest przebudowa czesci budynku oraz remont
pomieszczen budynku w celu dostosowania jego dostepu dla osob z
niepetnosprawnosciami.

Przebudowa czesci budynku dotyczy tazienki w budynku Urzedu Gminy na
parterze. Remont bedzie dotyczyt nawierzchni podtdg pomieszczen
komunikacyjnych w catym budynku (korytarzy i schodéw). Réwniez
pomieszczenie petenta wyznaczone do obstugi oséb z niepetnosprawnosciami
bedzie dostosowane do obstugi tych oséb. Dodatkowo zakres projektu
obejmuje wymiane czesci drzwi wejsciowych do pomieszczen odpowiednich

wydziatow budynku wraz z ich poszerzeniem.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.

Sposob uzytkowania budynku oraz program uzytkowy pozostaje bez zmian.
Dotychczas budynek posiadat utrudniony dostep dla oséb z
niepetnosprawnosciami. W tym celu decyzja Inwestora postanowiono zapewnic

warunki korzystania przez ww osoby.
Dostosowanie bedzie obejmowad nastepujace prace budowlane:

-wymiana istniejacych drzwi zewnetrznych na nowe ze zmiana kierunku ich

otwierania



-poszerzenie istniejacych otworow drzwiowych wewnetrznych do pomieszczen,

w ktorych bedzie sie odbywac obstuga oséb z niepetnosprawnosciami

-montaz pionowego podnosnika w celu umozliwienia dostepu osob

poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich

- remont nawierzchni schodow jednej klatki schodowej wewnetrznej i

wykonanie na nich oktadziny z wyktadziny antyposlizgowej
- remont nawierzchni podtog korytarzy i wykonanie wyktadziny antyposlizgowej

- przebudowa istniejacych tazienek na parterze budynku w celu wykonania

jednej tazienki przeznaczonej dla osob z niepetnosprawnosciami

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Istniejacy budynek Urzedu Gminy jest budynkiem o trzech kondygnacjach
nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Bryta budynku trzybrytowa.
Wejscie gtéwne do budynku bez zmian do stanu istniejacego od strony
wschodniej. Obecnie budynek nie posiada mozliwosci dostepu dla osob

niepetnosprawnych.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku bez zmian do stanu

istniejacego.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Charakterystyczne parametry budynku tj. kubatura, powierzchnia zabudowy,

wysokos¢ oraz liczba kondygnacji bez zmian do stanu istniejacego.

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Warunki geotechniczne sg korzystne. W podtozu nie wystepuja niekorzystne
zjawiska geologiczne lub grunty stabonosne. W poziomie posadowienia nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Wobec powyzszego ustala

warunki gruntowe proste i | kategorie geotechniczna.



Sposob posadowienia budynku na tawach fundamentowych na gtebokosci

nizszej od gtebokosci przemarzania warstwy gruntu.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

W budynku nie wystepuja lokale mieszkalne.

W budynku wystepuja trzy lokale uzytkowe.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Obecnie budynek nie posiada mozliwosci dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

Zapewnienie warunkow do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej przez
osoby niepetnosprawne bedzie polegac na likwidacji barier w zakresie
umozliwienia osobom niepetnosprawnym poruszania sie i komunikowania na

terenie obiektu.

W zakresie likwidacji barier w poruszaniu sie katalog rzeczowy

bedzie obejmowac nastepujace elementy :

a) budowe dojscia do budynku (przebudowa schodow zewnetrznych ze
spocznikiem przed drzwiami zewnetrznymi) , zapewniajacych osobom

niepetnosprawnym dostep do pomieszczen budynku,
b) zakup i montaz podnosnika (urzadzenie do transportu pionowego),

c) dostawe, zakup i montaz poreczy i uchwytow w ciagach komunikacyjnych

oraz uchwytow utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno-sanitarnych,

d) roboty zwigzane z likwidacja progdw oraz przystosowaniem ciggow
komunikacyjnych i innych przejs¢ o zréznicowanych poziomach podtogi do

poruszania sie na wozku inwalidzkim,

e) przystosowanie drzwi tj. zakup i montaz drzwi wejsciowych o szerokosci
Swietle min.120cm oraz wewnetrznych o szerokosci w swietle co najmniej 90

cm,

f) przystosowanie podtoza pod wyktadzine antyposlizgowa oraz zakup i utozenie

wyktadziny antyposlizgowej w ciagach komunikacyjnych,



g) dostosowanie pomieszczen higieniczno-sanitarnych do potrzeb oséb

niepetnosprawnych (przebudowa tazienki parter);
h) dostosowanie pomieszczenia do obstugi oséb z niepetnosprawnosciami

i) wykonanie miejsca parkingowego dla oséb z niepetnosprawnosciami
zapewniajacych dostepnos¢ do budynku wraz z oznakowaniem poziomym i

pionowym

W zakresie likwidacji barier w komunikowaniu sie katalog rzeczowy

bedzie obejmowac nastepujace elementy :

a) zakup i montaz instalacji dzwiekowej i swietlnej - sygnalizacyjnej
i alarmowej w pomieszczeniach budynku dostepnych dla osob

niepetnosprawnych,

b) zakup i montaz urzadzen wspomagajacych odbior dzwieku w pomieszczeniu

obstugi 0sob z niepetnosprawnosciami ,
c) zakup i montaz tablic z informacja pisang i piktograficzna,

d) oznakowanie wyposazenia lokali i ciggow komunikacyjnych alfabetem brajla,

roznym kolorem lub faktura,
e) zakup i montaz planow tyflograficznych,

f) instalacje urzadzen lub innych srodkow technicznych do obstugi oséb
stabostyszacych, w szczegodlnosci petli indukcyjnych, systeméow FM lub urzadzen

opartych o inne technologie, ktorych celem jest wspomaganie styszenia.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania $ciekéw oraz woéd opadowych

bez zmian do stanu istniejacego
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych
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¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

bez zmian do stanu istniejgcego

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i

innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikoéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania

emisja drgan oraz promieniowania nie wystepuje

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Brak wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i
podziemne.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
ciepto

Nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegbdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego bez zmian do stanu

istniejacego

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

bez zmian do stanu istniejacego



14. Zakres prac budowlanych niezbednych do wykonania aby zapewni¢
dostep oséb z niepetnosprawnosciami

e Prace budowalne w zakresie ogélnym pomieszczen:

-rozbiorka istniejacych drzwi wewnetrznych i wykonanie nowych drzwi
wewnetrznych o szerokosci w swietle, co najmniej 90cm wraz z poszerzeniem

nadprozy zgodnie z czescig konstrukcyjna;
- obrobka osciezy wokot nowo wbudowanych drzwi;

- demontaz drzwi zewnetrznych i wykonanie nowych o szerokosci w swietle co

najmniej 120cm;
- demontaz drzwi w wiatrotapie i rozbidrka czesci scianki dziatowej;

- rozbidrka podtog z marmuru, uzupetnienie ubytkow, gruntowanie i wykonanie
wylewki samopoziomujacej w przestrzeniach komunikacyjnych wraz z

potozeniem wyktadziny antyposlizgowej z wywinieciem na sciany (cokot);

- przeniesienie miejsca wtaczenia oswietlenia tuz przy wejsciu do tazienki
przeznaczonej dla osob z niepetnosprawnosciami w celu utatwienia obstugi

wtacznika, zalecana wysokos¢ 80-110 cm.;

- przerdbka barierki przy wejsciu do budynku w miejscu montazu podnosnika

pionowego;

-wymiana nawierzchni wraz z ewentualnym remontem wylewki podtogowej w

pomieszczeniu obstugi niepetnosprawnych.

e Prace budowlane w zakresie przebudowy budynku (dotyczy tazienki):
-rozbiorka $cianek dziatowych wydzielajacych dwie tazienki;

- demontaz drzwi do tazienek, poszerzenie jednego otworu drzwiowego z

wczesniejszym wykonaniem nowego nadproza;

- rozbiorka ptytek ceramicznych sciennych i podtogowych;



- zamurowanie jednego otworu drzwiowego;

- uzupetnienie tynkow;

- wykonanie gtadzi gipsowej w miejscach scian tynkowanych;

- montaz nowej kratki do kanatu wentylacji grawitacyjnej;

- wymiana podejs¢ kanalizacyjnych, potaczenie odptywow z podejsciami;
- wymiana i potaczenie z istniejaca instalacja wodociagowa;

- wykonanie nowej glazury i terakoty;

- wykonanie sufitu podwieszanego;

- montaz nowych drzwi wejsciowych do tazienki;

15. Rozwiagzania materiatowo-budowlane

Nadproza

Nad poszerzanymi otworami w Scianach istniejacych projektuje sie nadproza
ze stalowych profili walcowanych. Zaprojektowano nadproza stalowe jako
skrecane z dwdch ceownikéw normalnych o wysokosci podanej w czesci
konstrukcyjnej oraz z dwoch katownikow rownoramiennych. Przesklepienie
otwordow wykonac w uktadzie ceownikow pétkami na zewnatrz a w przypadku
katownikdw zgodnie z rysunkami. Przystepujac do robot najpierw nalezy na
$cianie wyznaczyc obrys otworu, a u gory narysowanego otworu obrys bruzdy
jaka nalezy wykuc dla osadzenia belki stalowej. Obrys ten powinien by¢
wiekszy od gory i dotu o 5cm od wysokosci osadzanej belki, a dtugos¢ od
narysowanego na scianie otworu drzwiowego wieksza przynajmniej o 30-40cm,
tak aby osadzana belka miata oparcie na scianie nie mniejsze niz 25-30cm.

W wyznaczonym obrysie wykuc¢ w Scianie pozioma bruzde na gtebokosé
pozwalajaca na osadzenie belki. Nastepnie do sciany przymocowac
wypoziomowang deske, ktorej gora powinna by¢ na wysokosci spodu
projektowanego nadproza. Krancowe odcinki (na ktorych na opierac sie belka)
wypetnic¢ zaprawa cementowa np.Ceresit CX15 réwno z wypoziomowanga deska

(poduszki pod oparcie belki). Po 2 dniach zamontowac belke stalowa w
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nastepujacy sposob. Na wykonane poduszki natozyc¢ zaprawe cementowa
grubosci 2-3cm, a na wewnetrzng ptaszczyzne wykutej bruzdy narzucié
zaprawe grubosci jak na poduszkach. Wstawic belke stalowa w bruzde potkami
na zewnatrz dociskajac srodnik belki do narzuconej zaprawy tak by od dotu i
od gory z za srodnika wycisneta sie zaprawa. Krawedzie potek powinny by¢
schowane poza lico muru ok.1cm (bez uwzgledniania tynku na $cianie). Po
doktadnym wypoziomowaniu belki , przestrzen miedzy gora belki, a murem
szczelnie wypetnic¢ zaprawa. Odczekac 2-3 dni i te same czynnosci wykonac z
drugiej strony sciany.

Po trzech dniach od zamontowania drugiej belki, przewiercic¢ przez belki i
$ciane otwory i skrecic¢ je tacznikami srubowymi z pretéw gwintowanych
oznaczonych w czesci graficznej odpowiednio do rodzaju zastosowanych belek
stalowych. Konce preta gwintowanego powinny licowac sie z zewnetrzng
ptaszczyzna muru bez tynku. Na konce pretow natozy¢ podktadki i nakretki. Po
skreceniu belek wykonac otwor pod belkami. Najlepiej do tego celu uzyé
tarczy diamentowej. Pod belkami spdd sciany powinien by¢ rowno ze spodem
belek. Przed otynkowaniem belek, spdd i boki nadproza z zasiegiem ponad
nadproze obtozy¢ siatkg stalowa mocujac ja na bokach nadproza. Szczegéty

konstrukcyjne wg rysunkow konstrukcyjnych w projekcie technicznym.

Stolarka
- stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana z PCV zgodnie z rysunkiem A-04;

- drzwi wewnetrzne typowe ptytowe MDF zgodnie z rysunkiem A-04,

Roboty wykonczeniowe
- Tynki:

wewnetrzne - gtadz gipsowa na istniejagcym tynku cementowo-wapiennym

(Sciany istniejace) oraz na Scianach w miejscu zamurowania tynk cementowo-
wapienny gr.1,5cm z ostatecznym wykonczeniem gtadzig gipsowa

- Oktadziny sufitowe:

ptyty sufitowe z wetny mineralnej. System sktada sie ptyt o wymiarach
600x600 gr.15mm. W systemie stosuje sie rowniez profile gtowne 24x38mm,

profile poprzeczne 24x38mm oraz katowniki przyscienne 24x24 i wieszaki.
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- Posadzki:
a) tazienka - gres antyposlizgowy/terakota. Zaleca sie stosowac ptytki
ceramiczne podtogowe IV klasa scieralnosci, klasa antyposlizgowosci R10
b) komunikacja wewnetrzna, schody - antyposlizgowa, wyktadzina winylowa
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natezenie ruchu, Klasyfikacja
przemystowa: 43 Intensywne natezenie ruchu, Antyposlizgowos¢: R10,
Grubos¢ catkowita: 2 mm

W pomieszczeniach komunikacyjnych, schodach nalezy wykonad
cokoliki wysokosci min. 10 cm z materiatu jak na podtodze. Styki scian i
podtog nalezy wykonac jako zaokraglone, tatwe do utrzymania w czystosci,
tak by utatwi¢ zmywanie i czyszczenie i zapobiec gromadzeniu sie brudu i
kurzu;
Uwaga: w pomieszczeniach komunikacyjnych po demontazu posadzki
marmuru wyréwnac wylewki zaprawami wyréwnawczymi i wykonac¢ wylewke
samopoziomujaca.
W stopniach schodowych istniejace ubytki wypetni¢ odpowiednia zaprawag i

szlifowac przed klejeniem wyktadziny antyposlizgowej.

- Oktadziny:

We pomieszczeniu sanitarnym podtoge i Sciany nalezy wykonad tak, aby byto
mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tym pomieszczeniu. Sciany do
wysokosci co najmniej 2,1 m nad posadzka nalezy pokry¢ materiatami
zmywalnymi, nienasiakliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz
materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkow

dezynfekcyjnych. Zaleca sie wytozenie Scian ptytkami ceramicznymi.

- Malowanie:

a) sciany wewnetrzne - farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa zmywalna na
istniejacych scianach z tynkiem cementowo-wapiennym wykonczonym gtadzig
gipsowa.

b) W przestrzeniach komunikacyjnych na scianach stosowac lakier lamperyjny

do wysokosci min 2m
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Inne roboty

Aby odcia¢ doptyw zimnego powietrza do budynku nad drzwiami wejsciowymi

od strony wewnetrznej zastosowac kurtyne powietrzna.

mgr inz.arch. Jadwiga Klimkiewicz

Upr. nr UAN-11-K-8386/173/87

inz.bud. Rafat Tomczyk

upr. bud. nr MAZ/0283/PWOK/12
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Dokumenty dotaczone do projektu:
Kserokopia uprawnien projektowych projektanta:

branza architektura

URZAD WOJEWODZIKI Fadem, _ 219880329
W RADOMIU T
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO, .
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY »
I NADZORU BUDOWLANEGO

N UAN-II-E-8386/173/87 .
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samoddelnych funkeji technicznyeh w budownictwie

Na podstawie § 3. uskel.pkt.1, § S ust, 1.1 2, § 7

1§ 13 ust. 1 rosporzadzenia Ministra Gaspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia

20 lutegs 1973 r. w sprawie samaedzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D=, .
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL 2 JATHIGA TERESA EIRA

magister jndynier architalks
(wymlenid Tyl sawodawy)

urodzony dnia 05 paddziernila 4958 v, w Fegogie
posiada prrygotowanie zawod.we, upowazniajgce do wykonywania semedzielnej funkeji
projeltanta

" w specjalnedci ____arphitakboniczned - . -
OBYWATEL __. JATHITIGA TEERSA  EiTRA

jest upowatniony de

1/ sporzsdzania prujektéw W zakresie roswigzan :

a/ architelktonicznyck wszellkich obielktdéw budewlanych,

b/ konstrukeyjono - budowlanych obiektéw budowlanych w budownie twie
0séb fizycznych= z wylgczenien konstruke ji fundementéw gkebokich
i trudniejszych kenstrukcji statyecznis niewyznaeczalnych,

2/ w budownictwie oséh fizyeznyeh = éo kierowania, nadzoerowania

i kontrolowasnis budowy, kierowsnia i kontrolowznia wytwarzania

konstrukeyjuoych elementéw budowlanych orsz oceniania i1 badania stanu

technicznego obdeltéw budowlanych - z wytaczeniem konstrukeji

fundamentow giebokich i trudplajszych konstruksji statycznie pie-

wreznaczaloych. NOZK/y

Otrzymuje :
— DTREXTOR WYDEIALY

Ob. Jadwiga Teresa Kuba
ul. Csiedlowa 16 m 44
26 = 800 Eadeon
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Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w OIlIB i posiadaniu
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architalidw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Jadwiga Teresa KLIMKIEWICZ
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budoewnictwie
w specjainosei architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN-II-K-8386/173/87,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architeldtéw RP
pod numerem: MA-0351.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06=-2022 v.

Podpisana elektronicznie w systemie 'informatycznym Izby Architekiow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekiow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0351-6179-YD72-3C1B-8862

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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Kserokopia uprawnien projektowych projektanta

branza konstrukcja

in

MAZOWIEGHA
DKREGDWA
(I R
INEYNIERO W
BUDOWHIGTWA

sygn. akt. MAZT131-713 73 12K Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Wa podstawic art. 11 ust. 1§ art. 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow. inZyniardw budownictwa oraz urbanistéw (D U. 2 2001 r. ot 5, poz. 42 2 pdin. zm ),
art. 12 ust. | pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pke 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity; De. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z pdén, zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r, o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niekidrych innyeh ustaw (Dz.U, nr 163 poz.
1364) oraz na podstawie § 11 ust. § pkt 1, § 151§ 17 ust. | rozporzadzenia Ministra Tramsportu i Budownictwa 2
dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bodownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578
i 2m. )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckicj Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa:
nadaje
Panu Rafalowi Tomaszowi Tomczyk
inkynierowi
urodgonemu dnia 16 maja 1975 roku w m. Skariysko - Kamienna, synowi Edwarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0283 [PWOK/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno-budowlanej

Sreregd zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
gakresie objgtym wyicj wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

I1. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmiczmych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowiy podstawg do:

sporzadzania projekin  zagospodarowania deiatki lub teremu w zakresie specjalnosci
konstrukeying — budowlanej.
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III. Na mocy § 17 ust. 1 w 2w. z § 16 wst. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kerowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym w zakresie:

1/ sporzadzania projekiu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu oraz

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa w pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

) UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzplgdnieniem w cabosci Zydania stromy, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje sig od uzasadnienia decyaji.

POUCZENIE
I.Zgodnie = art. 12 ust. 7 wtawy — Prawe budowlane, podsiawe do wykomywanio samodsiclnych fiskefi
rechnicznyeh w budown!chwie stanowi wpis do cemtralnego refesiru, prowadzonego przez Gldwnego frspekiora
Nadzoru Budomelanego oraz wpis na liste cxlonkdw wiafciwef izhy samorzqdu zawodowego,
2. Od ninigjszef decyzZii shuty odwolomie do Krajowsj Komisfi Kwalifikacyinej Polskiej Izhy Intysivrow
Budvowniciwa w Farszorvie za podredniciwen Olrggowsf Komisii Kwalifikacyinef Mazowieckie] (hregowej Izby
Ingyniercw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jef d.-j»we_um i iy
f 2w ;
l
Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Leszek Ganowice

1/ mgr ink. Krzysztol Lateszek

3 mgr ink Zygmunt Garwaolifiski

i fvr;ilr.lf é"

Orrzyrmujy:
1. Pan Rafal Tomasz Tomezyk
ul. 1 Maja 21
26-500 Szydlowiec
2. Gldwmny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

Kserokopia zaswiadczenia o cztonkostwie w OIlIB i posiadaniu
wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wernyfikeogjmym:

MAZ-UW2-TT5-APA *

Pan RAFAL TOMASZ TOMCZYE o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0384/12
adres zamieszkania ul. 1 MAJA 21, 26-500 Szydiowiec k Radomia

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2021-07-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektroniznym weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikewanege certyfikatu 53
rivamiowaine pod wrghedem skutkow prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnoneczmymi. )

* Wenyfikacjs poprawnosd damych w niniejszym zafwiadczeniu moina sprawdzit 22 pomocy numers weryfikacyjregn zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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