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I. CZESC OPISOWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamOwienia jest zaprojektowanie i wykonanie ok. 1,633 km Sciezki
pieszo - rowerowej przebiegajgcej wokot zalewu w miejscowosci Jastrzgb na odcinku od
wykonanego ciggu pieszo - rowerowego w potudniowo - wschodniej czesci zalewu i dalej w
kierunku zachodnim i poétnocnym konczac na wykonanym ciggu pieszo - rowerowym w
czes$¢ potnocno - wschodniej. Teren inwestycji jest zlokalizowany na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 353/6, 365/29, 365/7 Jednostka ewidencyjna 143002_2.0001 Jastrzab,
Obreb ewidencyjny 0001 Jastrzgb

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje:

- zagospodarowanie terenu wokét zalewu poczynajgc od wykonanego ciggu pieszo -
rowerowego w czesci potudniowo - wschodniej zalewu ( na wysokosci dziatki nr 417)
poprzez czes$¢ potudniowo - zachodnig konczac na wykonanym ciggu pieszo —
rowerowym w czesci pétnocno — wschodniej ( na wysokosci dziatki nr 356).

Teren inwestycji przebiega po $ladzie gruntowych alejek spacerowych.
W ramach zadania przewiduje sie:

- wytyczenie przebiegu i wykonanie Sciezki pieszo - rowerowej o szerokosci 3,50 —
3,00m na odcinku okofo 191m od istniejgcej Sciezki pieszo — rowerowej, a na
dalszym odcinku szerokosci 3,00m. Na odcinku od km 0+707 do km 0+725 ( wg.
kilometraza koncepcji) znajduje sie ktadka piesza nad ciekiem wodnym szerokosci
okoto 2,00m w dobrym stanie technicznym. W odlegtosci okoto 20m przed i za ktadkg
przewiduje sie ograniczenie dla ruchu rowerowego poprzez zastosowanie
oznakowania pionowego,

- wytyczenie przebiegu i wykonanie nowego systemu oswietlenia parkowego wzdtuz
projektowanej $ciezki pieszo — rowerowej po zewnetrznej stronie Sciezki,
- montaz barierek ochronnych na dojsciach do ktadki dla pieszych,

- wykonanie elementéw matej architektury — tawek, koszy na $miecie, stojakédw na
rowery.

- odwietlenie oraz elementy matej architektury dotyczg nie tylko cze$¢ projektowanej
Sciezki, ale rowniez istniejgcych sciezek pieszo — rowerowych i chodnikow.

- wykonanie oznakowania ciggéw komunikacyjnych.

Na catym odcinku realizowanego zadania $ciezka pieszo - rowerowa ma byc¢
wykonana z betonu asfaltowego.

W ramach inwestycji nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje drzew i krzewéw
kolidujgcych z inwestycjg i dokonaé ich usuniecia w oparciu o uzyskang przez
Wykonawce prawomocng decyzje.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ odwodnienie powierzchniowe Sciezki pieszo — rowerowej.
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Mapa orientacyjna z lokalizacjg inwestycji

Zakres zamowienia obejmuje nastepujace elementy:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania
przedmiotu zamowienia w tym:

- sporzgdzenie aktualnej mapy do celéw projektowych,
- szczegobtowa inwentaryzacje drzew i krzewow,

- opracowanie dokumentacji na mapie do celéw projektowych w tym:
a/ projekt zagospodarowania terenu,
b/ projekt architektoniczno — budowlany,
c/ projekt techniczny

- przedmiaru robét budowlanych,
- harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,

- uzyskania warunkéw na przytagczenie oswietlenia wraz z uzgodnieniem projektu
oswietlenia,

- uzyskania wymaganych uzgodnien i pozwolen - w imieniu inwestora, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

- uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét,
- uzyskania pozwolenia na usuniecie drzew i krzewdw ( w razie koniecznosci),

b)  wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t w tym:

- wykonanie robét ziemnych obejmujgcych odpowiednie przygotowanie terenu, tak, aby
byto mozliwe jego zagospodarowanie zgodnie z zatozeniami ujetymi w PFU -
koncepcjg zagospodarowania,



wytyczenie przebiegu oraz przygotowanie terenu pod wykonanie $Sciezki pieszo -
rowerowej oraz zatoczek pod montaz tawek parkowych, stojakéw na rowery i koszy
na Smieci o nawierzchni z betonu asfaltowego, w tym: niwelacja terenu, korytowanie,

przebudowa schodéw terenowych przy istniejacym chodniku na skarpie po stronie
pétnocnej,

wycinka drzew kolidujgcych z inwestycjg w oparciu 0 pozwolenia uzyskane przez
Wykonawce (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci),

wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego $ciezki pieszo —
rowerowej wraz z zatoczkami pod montaz tawek, stojakbw na rowery oraz koszy na
Smieci

wytyczenie przebiegu sieci o$wietlenia parkowego wzdtuz Sciezki pieszo-rowerowej, w
tym wykonanie wykopow pod instalacje oswietlenia parkowego,

dostawa i montaz instalacji oswietlenia parkowego (stupy, oprawy) wraz z
posadowieniem fundamentéw stupowych, roztozeniem linii kablowej,

dokonanie podtgczenia zasilania nowoprojektowanego oswietlenia parkowego,

prace agrotechniczne i uksztattowanie terenu polegajgce na wyréwnaniu
i zagrabieniu terenu inwestycji, w szczeg6lnosci gruntéw przylegajacych do
obiektu, kitére zostaty uszkodzone podczas wykonywania robét budowlanych oraz
nawiezienie i roztozenie ziemi urodzajnej (rozscielanie warstwy humusu o grubosci
minimum 10 cm przed zageszczeniem) wraz z wykonaniem trawnikéw z siewu na
pozostatej powierzchni,

montaz wyposazenia obiektu zgodnie z zatozeniami wykonania przedmiotowego
zadania inwestycyjnego, zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym
w tym:

dostawa i montaz elementéw matej architektury: barierek ochronnych na dojsciach do
ktadki dla pieszych (ok. 80 mb), tawek parkowych (ok. 32 szt.), stojakéw rowerowych
(ok. 2 szt.), koszy na smieci (32szt.) zgodnych z PFU, stupdéw oswietleniowych (
105szt.),

dostawa i montaz oznakowania pionowego Sciezki pieszo — rowerowej,

wykonanie oznakowania poziomego.

Przedmiot zamdwienia nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, warunkami wydanych decyzji oraz niniejszym PFU.

1.1

Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu i zakres
opracowania dokumentacji.

Projektowany obiekt o tgcznej powierzchni ok. 5000,85 m? bedzie zawierat:

wytyczenie przebiegu nowej $ciezki pieszo - rowerowej 0 szerokosci:

- od km 0+000 do km 0+150 — 4,00m ( kontynuacja istniejgcej szerokosci sciezki)

- od km 0+150 do km 0+180 - zwezenie z 4,00, do 3,00m

- od km 0+180 do km 0+687 — 3,00m

- od km 0+687 do km 0+707 — zwezenie z 3,00m do 2,00m

- od km 0+707 do km 0+725 — ktadka dla pieszych szerokosci 2,00m
wytgczona z opracowania

- od km 0+725 do km 0+745 poszerzenie z 2,00m do 3,00m

- od km 04745 do km 1+545 — 3,00m,

- od km 1+545 do km 1+606,90 — 2,00m ( przy istniejacym chodniku)

- do km 1+606,90 do km 1+633,25 — 3,00m.



b)  wykonanie projektu sieci os$wietleniowej wraz z podtagczeniem do istniejgcej szafy
oswietleniowej przy budynku po stronie lewej usytuowanego w odlegtosci okoto 57m
przed poczatkiem Sciezki pieszo — rowerowej (przewody przytgczeniowe, stupy
os$wietleniowe stalowe o wys. ok. 5 m z oprawami ledowymi wraz z wykonaniem
uziemien stupowych, pomiarami rezystencji izolacji oraz rezystencji uziemienia i
zakopanie wykopow),

c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

d) wykonanie projektu nawierzchni z betonu asfaltowego Sciezki pieszo — rowerowej
oraz w zatoczkach pod tawkami - 32 szt. i zatoczkami pod stojaki rowerowe — 2 szt.

e) elementy matej architektury (porecze ochronne-U-11a na odcinkach dojazdowych do
ktadki dla pieszych oraz na podjezdzie na skarpe - ok. 160 mb, tawki parkowe— 32
szt., stojaki rowerowe - 2 szt., kosze na smieci — 32 szt., stupy oswietleniowe —
105szt.).

Opracowana dokumentacja projektowa powinna uwzgledniaé wszelkie prace
agrotechniczne i uksztattowanie terenu bezposrednio przylegtego do powstajgcego obiektu,
w tym humusowanie i wykonanie trawnikéw z siewu oraz zakres robdét, ktére nie zostaty
ujete przez Zamawiajgcego, a sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia i bedg wynika¢ z opracowanej przez Wykonawce szczegotowej dokumentacji.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia / opis stanu
istniejgcego.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie obiektu ciggtego na terenie przylegtym
do zalewu w formie Sciezki pieszo-rowerowej taczacej istniejgce Sciezki pieszo — rowerowe.
Projektowany cigg komunikacyjny musi spetnia¢ role drogi rowerowej i ciggu pieszego.
Nalezy go wykona¢ o szerokosci 3 m i nawierzchni z betonu asfaltowego.

Aktualnie teren przewidziany do realizacji w ramach niniejszej inwestycji stanowig
gruntowe alejki spacerowe.

Wykonanie wzdtuz zalewu sciezki pieszo — rowerowej wptynie na poprawe estetyki
tego miejsca. Nowe zagospodarowanie przedmiotowego terenu umozliwi takze
zdecydowang poprawe komfortu oséb wykorzystujgcych tereny wokét stawu na cele
rekreacyjne.

Podczas projektowania i budowy obiektu nalezy uwzgledni¢ odwodnienie terenu tak,
aby unikng¢ zastoisk wodnych.

W rejonie objetym inwestycjg brak uzbrojenie terenu



Dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego

Widok istniejgcej sciezki gruntowe;j



Widok od strony po6tnocnej na istniejgce schody terenowe tgczgce istniejgcy chodnik z
terenem usytuowany na skarpie

j-w. schody terenowe
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Zejscie z istniejgcego chodnika na skarpie do istniejgcej Sciezki pieszo — rowerowej przy
zalewie od strony potnocnej. Widok istniejacej sciezki



1.3.
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Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu

Gtownym zatozeniem inwestycji jest stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji dla

mieszkancdédw miasta poprzez wykonanie sciezki pieszo — rowerowej tgczacej istniejgce
Sciezki potozone wzdtuz zalewu.

1.4.

1.4.1.

Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe obiektu

Powierzchnie/ ilosci poszczegolnych elementéw przewidzianych w ramach
inwestycji

Wyszczegdlnione ponizej obmiary i ilosci sg przyktadowe, zostaty okreslone na

podstawie opracowanej koncepcji i mogg mie¢ charakter pogladowy.

a) Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod realizacje zamdwienia

| inne

wazniejsze dane liczbowe

Tabela nr 1 Przyktadowe obmiary

LP

lobot | Przyblizonailoé¢ | Jednostka

Przygotowanie terenu/ roboty przygotowawcze /roboty pomiarowe, roboty
rozbidrkowe, wycinka drzew, roboty ziemne,

1

Roboty pomiarowe w terenie
rowninnym w tym inwentaryzacja
powykonawcza 1,633 km

Wycinka drzew wraz z karczowaniem
pni 3 szt

Rozebranie istniejgcego zejscia od
chodnika na skarpie do istniejgce;j

Sciezki pieszo — rowerowej, w tym:
- rozebranie ograniczenia zejscia — 35 m
podktady kolejowe
- rozebranie scieku z otoczaka na 17,50 m2
betonie
- rozebranie nawierzchni betonowej 42,00 m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
gr.15cm 750,13 m3

Wykonanie wykopéw w gr. kat. Il do m3
gtebokosci do 42 cm 1116

Wykonanie nasypow ( w czesci m3
pbtnocnej) 897

Wywiezienie nadmiaru gruntu z 479,23 m3
wykopéw na odlegtos$¢ do 2km

Roboty drogowe

Profilowanie podtoza pod warstwy 6265,39
konstrukcyjna  nawierzchni  $ciezki m2
pieszo - rowerowej

Wykonanie  warstwy  ulepszonego 6265,39 m2
podtoza petnigcego role  warstwy
odsaczajacej z piasku gr. 15cm

Wykonanie podbudowy z mieszanki 5475,00 m2
kruszywa niezwigzanego 0/31,5mm gr.
15 cm

Wykonanie nawierzchni Sciezki pieszo 5000,85 m2
— rowerowe, zatoczek pod fawki, | $ciezka —3375,50
zatoczek pod stojaki rowerowe z | chodnik —1625,35
betonu asfaltowego AC 5S
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Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

1 Wykonanie oznakowania poziomego P-23 - 66x0,331 m2
P-26 - 33x0,6983

2 Wykonanie oznakowania pionowego 6 szt

3 Ustawienie poreczy ochronnych 80 m
Oswietlenie parkowe

1 Wykopy pod montaz o$wietlenia 647 m3

2 Montaz okablowania oswietlenia 2275 m

3 Montaz stupéw oswietlenia parkowego 105 szt

oswietlajacego

4 Montaz opraw oswietleniowych LED 108 szt
Mata architektura

1 Montaz tawek 32 szt

2 Montaz stojakdéw na rowery 2 szt

3 Montaz koszy na smieci 32 szt
Roboty wykonczeniowe

1 Humusowanie wraz z obsianiem trawg 4899 m2

gr. humusu do 10cm
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Tabela nr 2 Zestawienie przykladowego wyposazenia obiektu

Lp. Rodzaj urzgdzenia/ zdjecie pogladowe ilos¢ jednostka

32 szt.
1 +t AWKI STALOWO - DREWNIANE Z OPARCIEM

Cechy techniczno — uzytkowe tawek:

- dtugos¢ catkowita — 180cm

- wysokos¢ catkowita — nie mniej niz 80cm

- wysokos¢ siedziska od ziemi ok. 40-42cm

- szerokosci siedziska tawki — nie mniej niz 39 m

- konstrukcja podstawy tawki z rur stalowych o wysokiej trwatosci — stal
S235 wg PN-EN 10219, cynkowanych ogniowo wg. PN-EN ISO 1461,
zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych proszkowo - kolor grafit
mat RAL 7021

- konstrukcja tawki przystosowana do trwatego potgczenia z podtozem

- siedzisko powinno by¢é wykonane z 4 szt. desek o grubosci nie mniejszej
niz 40mm

- oparcie powinno by¢ wykonane z 3 szt. desek o grubosci nie mnigjszej niz
40mm

- drewno impregnowane preparatem przeciwgrzybicznym i wysuszone,

- drewno trzykrotnie malowane lakierobejcg w kolorze palisander

Potaczenie elementéw stalowych z drewnianymi zabezpieczone przez

tatwym demontazem

Potaczenia srubowe — sruby ocynkowane

poziom terenu
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STOJAKI ROWEROWE

Stojak rowerowy jednostronny ze stali weglowej, cynkowanej i malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym z poprzeczka

Dane techniczne;

- wymiary: dtugos¢ ok. 130-150, wysokos¢ ok. 80 cm
- 5 miejsc na rowery przy 1 stojaku

800

800

1100

Stojok rowerowy v1

Profil B0x60x4

Poziom terenu

300

Stojak na 5 rowerow

szt.
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lub

#00

)

Stojok rowerowy w2

Faziam terenu

3040

i 76,400

800
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Kosze na $mieci
Cechy techniczno — uzytkowe koszty na $mieci:

Kosz z blachy o wysokiej trwatosci — stal S235 wg PN-EN 10219, cynkowany

ogniowo wg PN-EN ISO 1461, zabezpieczony antykorozyjnie i pomalowany

proszkowo - kolor grafit mat RAL 7021

- wysoko$¢ catkowita ( od terenu) — 70-75 cm

- wysoko$¢ kosza ok. 50cm

- §rednica kosza — nie mniej niz 32 m

- stupek z profilu 60x60x4 o wysokiej trwalosci — stal S235 wg PN-EN 10219,
cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1461, zabezpieczony antykorozyjnie i
pomalowany proszkowo - kolor grafit mat RAL 7021

- konstrukcja stupka przystosowana do trwalego potaczenia z podtozem /

Potaczenie stupka z koszem zabezpieczone przez tatwym demontazem.

Zakonczenia profili zabezpieczone przed wnikaniem wody.

Potaczenia srubowe — $ruby ocynkowane

1000

poz. terenu

Profil 60x60xé

32

szt.
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lub

poz. terenu

200

Profil 60x60x4

Stup oswietleniowy:
Cechy techniczno — uzytkowe stupa oswietleniowego:

- wysokos$¢ stupa — 5Sm,

- stup z profilu 140x140x4 o wysokiej trwatosci — stal S235 wg PN-EN 10219,
cynkowany ogniowo wg PN-EN ISO 1461, zabezpieczony antykorozyjnie i
pomalowany proszkowo - kolor grafit mat RAL 7021,

- fundament -40x40 beton B-25 zbrojony, wysokos$¢ fundamentu zostanie okreslona
przez projektanta po wykonaniu badan podtoza gruntowego. W fundamencie
nalezy zamontowac¢ cztery §ruby ¢16 o rozstawie 22x22cm stuzace do
przykrecenia podstawy stupa.

- autonomiczna oprawa solarna Infi4 z ledami,
strumien §wietlny min. 4000Im,
stopief ochrony - IP65,
odporno$¢ na uderzenie - IKO08,
material obudowy — aluminium,
pojemnos¢ akumulatora - 70AH 3.7V.

* UWAGA. Przy projektowaniu usytuowania stupow nalezy zwroci¢ uwage na
ustawienie paneli opraw w kierunku potudniowym.
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Stup oswietleniowy z pojedynczg oprawag

Lampa oswietleniowa z podwdjng oprawg

102 szt
Stup oSwietleniowy solarny
SK
Profil 140x140x4
|
o
S
S
e}
8 Q
[ T] 140
5% T
¢ ® 80
B 8
<
o
S
[{e]
Oprawa Infi4
Strumien swietlny [Im] ~ 4000
Wysokos¢ stupa [m] 4:7
Profil stupa [mm] 140x140
Wymiary podstawy AxB [mm] 300x220
3 szt.




Stup oswietleniowy solamy

SK

Profil 140x140x4

§ Ustawienie opraw:

( = | )

140

80 .

400

=

(=]
Oprawa Infid
Strumied Swietlny [Im] ~ 4000
Wsokode stupa [m] 4=7
Profil slupa [mm] 140 140
Wymiiary podstawy AxB [mm] 300220

Elementy wyposazenia podane w powyzszej tabeli stanowia przykiad i maja
na celu okreslenie parametréw technicznych, wytrzymatosciowych i cech produktu.
Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan technicznych i parametrow
obmiarowych w zakresie dtugosci, szerokosci, grubosci elementow, jednakze nie
gorszych i nie mniejszych od podanych w projekcie.

Wykonawca na etapie sporzadzania projekiu bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym
wszelkie szczegOty opracowania. Wykonawca uwzgledniwszy przyktadowe zatozenia
koncepcyjne zawarte w PFU przedtozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia koncepcje
wykonang w oparciu o opis stanu istniejgcego. Sporzadzona koncepcja powinna zawiera¢
wszystkie elementy matej architektury przedstawione w w/w tabeli.

Wykonawca przystapi do projektowania obiektu tylko i wytacznie w oparciu o
zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcje.
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1.4.2. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni

Od przyjetych w PFU powierzchni nawierzchni utwardzonych dopuszcza sie
uzasadnione odstepstwa w granicach +2%.

W przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych, Wykonawca przejmuje
odpowiedzialno$¢ za wystgpienie roznic w wymiarach zewnetrznych w stosunku do
obmiaréw podanych przez Zamawiajacego w PFU dla obiektu, ilosci materiatdéw uzytych do
wykonania podbudowy, poszczegdlnych rodzajow podtoza oraz elementow dodatkowych, a
takze prac budowlanych i montazowych.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Realizacja zadania inwestycyjnego dzieli sie na 2 etapy realizacyjne:

a) opracowanie dokumentacji projektowej zawierajgcej projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno — budowlany, projekt techniczny, przedmiary robét i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t ( branza drogowa, branza

elekiryczna) wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i pozwolen, a takze
uzyskaniem pozwolenia na budowe/zgtoszeniem rob6t budowlanych.

b)  wykonanie robét budowlanych, w tym robét ziemnych wraz z przygotowaniem
podbudowy pod nawierzchnie, wykonanie nawierzchni Sciezek pieszo — rowerowych,
montaz wyposazenia matej architektury, wykonanie sieci oswietleniowej wraz z
montazem stupdw itp. na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej wraz z
petng obstuga geodezyjng i inwentaryzacjg powykonawcza.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do
uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia robo6t budowlanych. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana z nalezytg starannoscig, zgodnie z umowg, zasadami
wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
i etykg zawodowg zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

2.2. Zakres prac projektowych:

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
zawierajgca inwentaryzacje drzew,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktérych obowigzek
uzyskania wynika z prawa, w tym - w przypadku koniecznosci - opracowanie
materiatbw na wydanie pozwolenia na usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z
inwestycja, lub tez warunkdéw technicznych przytaczenia do sieci energetycznej na
pobdr i dostawe energii elektrycznej wraz z uzyskaniem stosownych decyz;ji itp.

- uzgodnienia przytgczeniowe projektowanej sieci oswietleniowej

- Projekt Zagospodarowania Terenu,

- Projekt Architektoniczno - Budowlany,

- Projekt Techniczny,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
- Przedmiar robot,

- Harmonogram rzeczowo- finansowy,

- Uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenie rob6t budowlanych.

Prace projektowe obejmujg uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodnien,
decyzji i pozwolen, m.in. nalezy uzgodni¢ projekt z wtascicielami sieci przesytowych.
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Forma dokumentacji projektowej:
- Forma drukowana

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia 4 egzemplarzy
kompletnej dokumentacji w formie papierowej wraz ze spisem opracowan i oswiadczeniem
Projektantow i Sprawdzajgcych ( branza drogowa i elektryczna), ze dokumentacja
techniczna wykonana zostata zgodnie z umowg, obowigzujgcymi normami, przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia jej przydatnosci do
zrealizowania celu, ktéremu ma stuzy¢

- Forma elektroniczna

Wersja elektroniczna Dokumentéw Wykonawcy musi zostaé zapisana w pdf na
nosniku elektronicznym (CD).

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:
- organizacji robét budowlanych,
- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,
- ochrony srodowiska,
- warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- zabezpieczenia robét przed dostepem oso6b trzecich,
- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg
spetnia¢é wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy bedzie prowadzit kontrole jakosci materiatdw budowlanych i
wykonywanych robét.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, w tym w
projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projekcie technicznym i w specyfikacji technicznej,

- sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
technicznym i specyfikacjg techniczna.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych rob6t budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie Inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentaciji,

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbior po okresie gwaranciji.
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Zamawiajgcy  ustanawia  dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe. Cene
ofertowg nalezy poda¢ w rozbiciu na cene dokumentacji projektowej i cene robdt
budowlanych. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét, Zamawiajgcy ustala nastepujgce
elementy rozliczeniowe po odbiorze, ktérych beda dokonywane kolejne ptatnosci tj.:

- | etap - dokumentacja projektowa,

- Il etap - wykonanie robét budowlanych i montaz wyposazenia obiektu, ptatne w
cyklach wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego ustalonego z
Zamawiajgcym, ktéry Wykonawca przedtozy inwestorowi nie pdzniej niz 7 dni od dnia
podpisania umowy.

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena
ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania
dodatkowej zaptaty.

Wszelkie roboty przygotowawcze, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane
wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, a w szczegdélnosci:

- ustawy z dnia 07.07.2022r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (tekst obowigzujgcy
Dz. U. z 2022r., poz. 1557),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(tekst obowigzujacy Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (tekst
obowigzujgcy Dz. U. z 2021r.poz. 2458),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23.11.2021r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tekst obowigzujgcy Dz. U. z 2021 r. poz. 2280),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. r. w sprawie
przepisbw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (tekst
obowigzujgcy dz. U. 2022r. poz. 1518)

- Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. 2019 r. poz. 2019),

- Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamodwien publicznych (obowigzujgcy Dz. U. 2019 r. poz. 2020),

- oraz zgodnie z innymi przepisami szczegolnymi, normami dotyczgcymi projektowania
i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi dla przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca powinien w czasie realizacji inwestycji zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad, porzadek, przestrzeganie
przepiséw BHP, a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.

2.2.1 Przygotowanie terenu budowy
Wiascicielem terenu przewidzianego na realizacje inwestycji jest Gmina Jastrzgb:

- dziatki nr 353/6, 365/29, 365/7 Jednostka ewidencyjna 143002_2.0001 Jastrzgb, Obreb
ewidencyjny 0001 Jastrzgb.
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Wszelkie roboty przygotowawcze, budowlane, montazowe itp., bedg wykonane
wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

2.2.2  Architektura

Obiekt przewidziany do realizacji bedzie terenem o charakterze rekreacyjnym,
wyposazonym w elementy matej architektury w postaci:

- tawek parkowych - tawki stalowo - drewniane z oparciem,

- stojakow rowerowych z poprzeczka,

- koszéw na $mieci,

- barierek ochronnych obustronnie na dojsciu do ktadki dla pieszych — dtugosci
4x20m,

- oswietlenia parkowego.

Przyjete rozwigzania architektoniczne muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i zawiera¢ wszystkie elementy zgodne z zatozeniami niniejszego PFU.
Szczegétowe wymagania materiatowo-konstrukcyjne dla elementéw matej architektury,
jakie nalezy zastosowac na obiekcie znajdujg sie w tabeli nr 2 niniejszego PFU.

2.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

Ogolne wymagania dla zastosowanych nawierzchni i elementéw matej, ktére powinny
y¢:
objete min. 36 miesieczny okres gwarancji;
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow,
dopuszczone do obrotu oraz zgodne z Polskimi Normami, obowigzujgcymi przepisami
prawnymi i warunkami bezpieczenstwa okreslonymi w szczegdlnosci w przepisach o
0gélnym bezpieczenstwie produktow.

cgeyg

2.3.1 Konstrukcja sciezki pieszo — rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Sciezke pieszo - rowerowg nalezy wykonaé o nawierzchni z betonu asfaltowego
AC5S.

Projektowana sciezka pieszo — rowerowa powinna charakteryzowac sie szerokoscig 3
m. W miejscach, gdzie nie ma mozliwosci poprowadzenia $ciezki o takiej szerokosci
dopuszcza sie miejscowe zwezenia ( przejscie przez ktadke dla pieszych). W tym miejscu
nastepuje ograniczenie dla ruchu rowerowego.

Wykonanie nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej obejmuje korytowanie
mechaniczne wraz z wywozem nadmiaru urobku. Kolejnym etapem jest wykonanie podtoza
ulepszonego petnigcego role warstwy odsaczajgcej (gr. min. 15 cm) z piasku
zageszczonego mechanicznie. Po wykonaniu warstwy ulepszonego podtoza nalezy
przystgpi¢ do wykonania podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego
0/31,5mm gr. 15cm. Poszczeg6lne warstwy podbudowy powinny byé zgeszczane
mechanicznie. Na tak przygotowang podbudowe nalezy uktada¢ beton asfaltowy AC5S gr.
5cm.

Réwnoczesnie z realizacja prac zwigzanych z korytowaniem i wykonaniem
podbudowy dla $ciezki pieszo - rowerowej nalezy wykona¢ wykopy pod montaz
okablowania projektowanego systemu os$wietleniowego.

Szczegoty konstrukcyjne zatoczek przeznaczonych pod montaz tawek.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ 32 zatoczki o wymiarach dtugos¢ 2,00m
szerokos¢ 1,00m przeznaczonych pod montaz tawek i koszy na smieci wzdtuz $ciezki
pieszo — rowerowej ( w tym 11 przy istniejgcych ciggach komunikacyjnych oraz 21 przy
nowej sciezce pieszo — rowerowej). Nalezy wykonaé¢ 2 zatoczki pod stojaki dla roweréw o
wymiarach dtugos¢ 2,00m szerokos¢ 2,00m.

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy w zatoczkach powinna by¢ taka sama jak
konstrukcja $ciezki pieszo — rowerowej. W kazdej zatoczce nalezy zamontowaé szpilki
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przeznaczone do trwatego montazu tawek — zgodnie ze specyfikacjg tawek
dostarczona przez producenta.

2.3.2 Instalacje elektroenergetyczne

W ramach projektu nalezy zaprojektowac i wykona¢ oswietlenie parkowe zasilane ze
skrzynki na budynku zlokalizowanego po stronie lewej zalewu ( lokalizacja na koncepciji).

a) Instalacje elektroenergetyczne.

Przedmiotem tej czesci zamodwienia bedzie wykonanie oswietlenia ulicznego typu
parkowego sktadajgcego sie z ok. 105 stupéw z oprawami ( w tym 3 podwojnych).

Zakres inwestycji obejmuje:

- wykonanie wykopdw ziemnych pod okablowanie do 70 cm,

- wykonanie i posadowienie fundamentéw stupowych,

- posadowienie stupéw wraz z oprawami,

- wykonanie uziemien stupowych,

- roztozenie linii kablowej,

- wpiecie do istniejgcej szafki oswietleniowej zgodnie z uzyskanymi warunkami
przytaczeniowymi,

- pomiary rezystencji izolacji oraz rezystencji uziemienia,

- zakopanie wykopow.

- montaz tablicy oswietleniowej ( pomiar i sterowanie)

Sieé oswietlenia powinna charakteryzowag sie ponizszymi parametrami:

1)  Oprawy w ilosci ok. 105 szt.:

- posiadajgce znak CE,

- przy ustawieniu 00 w stosunku do podioza, nie emitujgce $Swiatta w gbrng
pétprzestrzen zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej numer 245/2009 z
dnia 18 marca 2009 roku (Dz. Urzedowy UE z dnia 24 marca 2009 roku),

- spetniajgce wymogi bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systeméw lampowych
PN-EN 62471, spetniajgce wymogi Il klasy ochronnosci,

- stopien szczelnosci uktadu optycznego i zasilajgcego nie moze by¢é mniejszy niz IP
65,

- minimalna moc zrodta Swiatta oprawy nie moze by¢ nizsza niz 40 W, jednakze
natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 15 Ix na ciggach
komunikacyjnych, przy wykorzystaniu 100% mocy zrodta swiatta,

- napiecie znamionowe pracy 230V/50Hz,

- przystosowane do pracy w temperaturach co najmniej od -300C do +400C,

- zawierajgce nierdzewiejgce elementy mocujgce, gotowe do montazu i dziatania,

- wykonane ze stali w kolorze grafitowym RAL 7021,

- wyposazone w przezroczysty klosz,

- przeznaczone do montazu na wysiegniku o srednicy od 40 do 60 mm,

- modutowe, umozliwiajgce o0sobng wymiane uktadu zasilajacego i uktadow
optycznych,

- temperatura barwowa 4000K (barwa biata neutralna),

- zywotnosé¢ diod LED minimum 60 000 godzin i utrzymanie efektywnosci swietlnej na
poziomie 90 %, zgodnie z IES LM-80,

- efektywnos$¢ swietlna nie mniejsza niz 110 Im/W, z uwzglednieniem strat strumienia
Swietlnego w oprawie,

- moduty LED odporne na warunki atmosferyczne w tym na promieniowanie UV,

- panel LED powinien umozliwia¢ jego wymiane bez wykonywania potgczen
lutowanych,

- wspoétczynnik oddawania barw (Ra) > 70,

- elektroniczny uktad zasilajgcy zabezpieczajacy zrodto Swiatta przed przepigeciami o
napieciu co najmniej 10 kV,

- diody LED przed przegrzaniem i posiada¢ co najmniej jeden interfejs 1-10V lub DALI,

- nalezy zastosowac oprawy mocowane od gory do wysiegnika,

2)  Stupy oswietleniowe w ilosci ok. 105 szt.:
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- konstrukcja stupdw wykonana z stali o wysokiej trwatosci — stal
S235 wg PN-EN 10219, cynkowanych ogniowo wg. PN-EN [ISO 1461,
zabezpieczonych antykorozyjnie i pomalowanych proszkowo - kolor grafit mat RAL
7021, o wysokosci catkowitej 5 metréw z co najmniej 10-letnim okresem gwarancji
bez koniecznosci stosowania w tym okresie zabiegéw konserwacyjnych np.

malowania,
- rozstaw stupéw co 20 m,
- dolna czes¢ stupa do wysokosci 30-40 cm - zabezpieczona powtokg

chlorokauczukowg w kolorze stupa (elastomerem),

- montowane wraz z betonowym fundamentem,

- wyposazone w wysiegniki jednostronne/ dla 3 stupéw dwustronne/ w postaci monolitu
z mozliwoscig mocowania oprawy skierowanej ku dofowi,

- wyposazone we wneke stupowg z zabezpieczeniem przed dostepem 0so6b trzecich,

- zawierajgce tabliczke znamionowa, zawierajgcy: typ stupa, date produkcji, nazwe
producenta; tabliczke ostrzegawczg oraz nr stupa w obwodzie,

3) Zigcza stupowe: przeznaczone do instalowania we wnekach stupéw oswietleniowych,
jedno lub dwubezpiecznikowe, przystosowane do potgczenia trzech kabli
zasilajgcych, klasa izolacji Il, stopien ochrony IP 54.

4)  Kable: nalezy zastosowac kabel typu YAKXS 4x35 mm2,

5)  Prace geodezyjne: wyznaczenie trasy linii oraz lokalizacji stupdw, inwentaryzacja
powykonawcza wykonanych rob6t

6)  Oswietlenie zaprojektowac i wykonaé w oparciu:
- zalecenia Polskiego Komitetu Oswietleniowego
- norme europejskg CEN/TR 13201-1:2004

2.3.3. Prace agrotechniczne i uksztattowanie terenu bezposrednio przylegtego do
projektowanego obiektu

Po zakonczeniu robo6t budowlanych teren w bezposrednim sasiedztwie wykonanego
obiektu nalezy uporzadkowac. Powyzsze prace powinny obejmowac:

- wyréwnanie terenu (mechaniczne oraz reczne),

- humusowanie warstwg ziemi urodzajnej (min. 10 cm przed ubiciem) wraz z obsianiem
nasionami traw,

Il. CZESC INFORMACYJNA
1. Informacje ogdlne

Zamawiajgcy przekazuje nizej wymienione informacje i dokumenty niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdéwienia.

1.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajagce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.
1.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze wiascicielem gruntéw przeznaczonych pod realizacje
przedmiotowej inwestycji sg:

Gmina Jastrzgb nr dziatek 353/6, 365/29, 365/7 obreb ewidencyjny : Jastrzagb,
jednostka ewidencyjna Jastrzgb

Po podpisaniu umowy na realizacje zadania, zamawiajgcy przekaze wykonawcy:
- petnomocnictwo niezbedne do realizacji inwestyciji.
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1.3. Przepisy prawne normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy informuje réwniez, ze zaprojektowane
rozwigzania materiatowe muszg spetniaé wymagania konkurencyjnosci w rozumieniu
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

1.4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania zamoéwienia
1.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania mapy zasadniczej do celéw
projektowych we wtasnym zakresie

1.4.2. Dokumentacja badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Prace te wchodzg w zakres prac projektowy badan podtoza gruntowego zostang one
wykonane na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowe;j.

1.4.3. Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca jest zobowigzany do inwentaryzacji drzew i krzewdw rosngcych w
obszarze objetym inwestycjg. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcych drzew z
inwestycja, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania stosownego pozwolenia na
wycinke drzew.

1.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska - nie dotyczy

1.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci - nie dotyczy

1.4.6. Wskazania Zamawiajacego dotyczace rozbiorki obiektow - Zamawiajgcy
przekazat dane dotyczgce rozbidrki obiektéw budowlanych w niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym ( rozbidrka zejscia w czesci potnocnej od istniejagcego chodnika
na skarpie do istniejgcej sciezki pieszo — rowerowej).

1.4.7. Warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do
istniejacych sieci energetycznych - warunki techniczne oraz realizacyjne zwigzane z
przytgczeniem sieci oswietleniowej wchodzg w zakres prac bedgcych przedmiotem tego
zamoéwienia i nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Zweryfikowania przed rozpoczeciem prac danych wyjsciowych do
projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego, wykonania na wiasny koszt
wszystkich badan i analiz uzupetniajgcych niezbednych dla prawidtowego wykonania
dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego.

b) Sporzadzenia mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych
poswiadczonej przez wtasciwy organ, w skali 1:500, w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

c) Uzyskania wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen,
niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu.

d) Opracowania Dokumentacji Projektowej,
w tym: Projektu Zagospodarowania Terenu, Projektu Architektoniczno —
Budowlanego, Projektu Technicznego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru  Robét Budowlanych, Przedmiaru Robdét, Harmonogramu Rzeczowo-
Finansowego.

e) Ustanowienie Kierownika Budowy

fy  Opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz.U.
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g) Prowadzenia Dziennika Budowy.
h)  Zapewnienia nadzoru autorskiego przez caly czas trwania inwestycji.
Opracowania instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen.

)

) Przeprowadzenia Szkolenia Personelu Zamawiajacego w zakresie eksploatacii
i konserwacji wszystkich obiektow i wyposazenia objetych niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym.

k)  Wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w dokumentacji projektowej, ktérej tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak,
jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

1) Zapewnienia przegladow i ustug serwisowych w okresie gwarancji przez okres
okreslony w umowie.

2. Czesc¢ rysunkowa- zatgczniki
2.1. Orientacja
2.2. Przyktadowa koncepcja.

Zalgczona koncepcja stanowi jedynie przyktad zagospodarowania obiektu
realizowanego w ramach przedmiotowego zadania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania koncepcji zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

2.3. Profil podtuzny $ciezki pieszo — rowerowej ( sporzadzony na podstawie chmury
punktow z Geoportalu)

2.4. Przekroj konstrukcyjny sciezki pieszo — rowerowe;



