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wentylacja PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

INSTALACJA WENTYLACJI
1 ZESPÓŁ NAWIEWNY 1N, 2N, 3N,4N
1

d.1
KNR 2-
15 0424-
03
analogia

SST.III.3 Konwektory wentylatorowe z czerpnią, komorą  mieszania, nagrzewnicą
elektryczną i filtrem o parametrach: V-120 m3/h, N-3,0 kW

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2
d.1

KNR 2-
15 0424-
03
analogia

SST.III.3 Konwektory wentylatorowe z czerpnią, komorą  mieszania, nagrzewnicą
elektryczną i filtrem o parametrach: V-150 m3/h, N-3,0 kW

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

2 ZESPÓL WYWIEWNY 1W
3

d.2
KNR 2-
17 0140-
01
 

SST.III.3 Anemostaty kołowe wywiewne o śr.do 160 mm (150 mm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.2

KNR 2-
17 0113-
02
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 % (160 mm)

m2

0.91 m2 0.91
RAZEM 0.91

5
d.2

KNR 2-
17 0149-
01
analogia

SST.III.3 Cokól stalowy regulowany  o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.2

KNR 2-
17 0149-
01
 

SST.III.3 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach
kanałowych (160 mm)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.2

KNR 2-
17 0208-
01
 

SST.III.3 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) o parametrach: V-120 m3/h,
spręŜ-18 daPa, N-0,053 kW

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3 ZESPÓŁ WYWIEWNY 2W
8

d.3
KNR 2-
17 0140-
01
 

SST.III.3 Anemostaty kołowe wywiewne o śr.do 160 mm (100 mm) szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

9
d.3

KNR 2-
17 0113-
01
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 % (100 mm)

m2

0.32+0.22+0.13+0.2+0.29 m2 1.16
RAZEM 1.16

10
d.3

KNR 2-
17 0113-
02
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 % (160 mm)

m2

0.19+0.71 m2 0.90
RAZEM 0.90

11
d.3

KNR 2-
17 0149-
01
analogia

SST.III.3 Cokól stalowy regulowany  o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.3

KNR 2-
17 0149-
01
 

SST.III.3 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach
kanałowych (160 mm)

szt.

1 szt. 1.00
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wentylacja PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1.00
13

d.3
KNR 2-
17 0208-
01
 

SST.III.3 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) o parametrach: V-150 m3/h,
spręŜ-24 daPa, N-0,058 kW

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

4 ZESPÓL WYWIEWNY 3W
14

d.4
KNR 2-
17 0140-
01
 

SST.III.3 Anemostaty kołowe wywiewne o śr.do 160 mm (150 mm) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.4

KNR 2-
17 0113-
02
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 % (160 mm)

m2

0.91 m2 0.91
RAZEM 0.91

16
d.4

KNR 2-
17 0149-
01
analogia

SST.III.3 Cokól stalowy regulowany  o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.4

KNR 2-
17 0149-
01
 

SST.III.3 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach
kanałowych (160 mm)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.4

KNR 2-
17 0208-
01
 

SST.III.3 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) o parametrach: V-120 m3/h,
spręŜ-18 daPa, N-0,053 kW

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

5 ZESPÓŁ WYWIEWNY 4W
19

d.5
KNR 2-
17 0140-
01
 

SST.III.3 Anemostaty kołowe wywiewne o śr.do 160 mm (100 mm) szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

20
d.5

KNR 2-
17 0113-
01
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 % (100 mm)

m2

0.32+0.22+0.13+0.2+0.29 m2 1.16
RAZEM 1.16

21
d.5

KNR 2-
17 0113-
02
 

SST.III.3 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200
mm - udział kształtek do 35 % (160 mm)

m2

0.19+0.71 m2 0.90
RAZEM 0.90

22
d.5

KNR 2-
17 0149-
01
analogia

SST.III.3 Cokól stalowy regulowany  o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

23
d.5

KNR 2-
17 0149-
01
 

SST.III.3 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach
kanałowych (160 mm)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

24
d.5

KNR 2-
17 0208-
01
 

SST.III.3 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego do 200 mm (masa do 25 kg) o parametrach: V-150 m3/h,
spręŜ-24 daPa, N-0,058 kW

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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wentylacja PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

6 ZESPÓŁ WYWIEWNY 5W, 6W, 7W
25

d.6
KNR 2-
17 0152-
04
analogia

SST.III.3 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 450 mm - wy-
wietrzak zintegrowany 400/250

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

26
d.6

KNR 2-
17 0208-
02
 

SST.III.3 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o średnicy otworu
ssącego do 315 mm (masa do 42 kg) - wentylator dachowy dla wywie-
trzaka zintegrowanego dn 250 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

27
d.6

KNR 2-
17 0149-
04
 

SST.III.3 Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 400 mm, w układach
kanałowych dla wywietrzaka zintegrowanego

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

28
d.6

KNR 2-
17 0149-
04
analogia

SST.III.3 Cokól stalowy regulowany o śr.400 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

29
d.6

KNR 2-
17 0131-
04
analogia

SST.III.3 Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów
o śr.400 mm z siłownikiem

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

30
d.6

KNR 2-
17 0155-
04
analogia

SST.III.3 Kanał wentylacyjny dolotowy stal.ocynk. o śr. 400 mm l-1500 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.6

KNR 2-
17 0155-
03
analogia

SST.III.3 Kanał wentylacyjny dolotowy stal.ocynk. o śr. 250 mm l-2600 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

32
d.6

KNR 2-
17 0141-
05
analogia

SST.III.3 Komora rozpręŜna stal.ocynk. 800x800/400 mm z łącznikiem
stal.ocynk.800x800 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

33
d.6

KNR 2-
17 0130-
08
analogia

SST.III.3 Tacka ociekowa stalowa o wym. 1000x1000 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

7 WYWIEW Z POM.. W-C NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
34

d.7
KNR 2-
17 0201-
01
 

SST.III.3 Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirni-
kiem osadzonym na wale silnika - wentylatory nakanałowe łazienkowe z
opóźnieniem czasowym, załączane wyłącznikiem światła o
parametrach: V-80 m3/h, spręŜ-3 daPa, N-16 W

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - URUCHOMIENIE
35

d.8
 
wycena
indywidu-
alna

SST.III.3 Pomiary, regulacja i uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

9 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE
36

d.9
KNR 4-
01 0333-
08
 

SST.III.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.00
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wentylacja PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 5.00
37

d.9
KNR 4-
01 0333-
09
 

SST.III.3 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

38
d.9

KNR 4-
01 0208-
03
 

SST.III.3 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
Ŝwirowego o grubości do 30 cm - strop

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

39
d.9

KNR 7-
28 0208-
01
 

SST.III.3 Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stro-
pu drewniana

otw.

4+3 otw. 7.00
RAZEM 7.00

40
d.9

KNR 4-
01 0323-
02
 

SST.III.3 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. szt.

5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

41
d.9

KNR 4-
01 0323-
03
 

SST.III.3 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

42
d.9

KNR 4-
01 0206-
02
 

SST.III.3 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2
przy głębokości ponad 10 cm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

43
d.9

KNR 2-
02 2004-
01
 

SST.III.3 Obud.ciągów wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.po-
jedyń.jednowarstw.55-01

m2

6*0.6 m2 3.60
RAZEM 3.60

44
d.9

KNR BC-
02 0304-
03
analogia

SST.III.3 Uszczelnienie przejść p.poŜ masą uszczelniającą spełniającą warunki
ogniochronności EI 120

m2

1.8 m2 1.80
RAZEM 1.80
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wentylacja TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ZESPÓŁ NAWIEWNY 1N, 2N,

3N,4N
2 ZESPÓL WYWIEWNY 1W
3 ZESPÓŁ WYWIEWNY 2W
4 ZESPÓL WYWIEWNY 3W
5 ZESPÓŁ WYWIEWNY 4W
6 ZESPÓŁ WYWIEWNY 5W, 6W,

7W
7 WYWIEW Z POM.. W-C NIE-

PEŁNOSPRAWNYCH.
8 INSTALACJA WENTYLACJI

MECHANICZNEJ - URUCHO-
MIENIE

9 ROBOTY UZUPEŁNIAJ ĄCE
RAZEM

Słownie:  
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