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przytacze sieci c.o.- c.c.w

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
PRZYLACZE C.0./C.C.W.
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 |SST.lll.6 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0119-03
0.027 km 0.03
RAZEM 0.03
2|KNR 2-01 |SST.llIl.6 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, ko- |m3
d.1/0317-0201 lektory w gruntach suchych kat.ll-1V z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m (20 %)
(27*1.5*(0.9+0.1))*0.2 m3 8.10
RAZEM 8.10
3|/KNR 2-01 |SST.IIl.6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3
d.1/0216-02 m3 na odktad w gruncie kat.!Il (80 %)
(27*1.5*(0.9+0.1))*0.8 m3 32.40
RAZEM 32.40
4|KNR-W 2- |SST.III.6 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/18 0511-01
27*1.5*0.1 m3 4.05
RAZEM 4.05
5/KNR-W 2- |SST.IIl.6 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm (obsyp- |m3
d.1/18 0511-04 ka i nadsypka)
27*1.5*0.25 m3 10.13
RAZEM 10.13
6/KNR 2-01 |SST.lIl.6 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.|m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill (80 %)
zasypka - (podsypka+obj.rur)
((8.10+32.40)-((4.05+10.13)+(0.83+0.22+0.33)))*0.8 m3 19.95
RAZEM 19.95
7/KNR 2-01 |SST.lll.6 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.1/0320-0201 kat.llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m (20 %)
zasypka - (podsypka+obj.rur)
((8.10+32.40)-((4.05+10.13)+(0.83+0.22+0.33)))*0.2 m3 4.99
RAZEM 4.99
8/KNR 2-01 |SST.IlIl.6 |Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.1/0236-01
19.95+4.99 m3 24.94
RAZEM 24.94
9/KNR 2-01 |SST.llIl.6 |Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I- |m3
d.1/0211-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwé6z nadmiaru urobku
(8.10+32.40)-(19.95+4.99) m3 15.56
RAZEM 15.56
10|KNR 2-01 |SST.IIl.6 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.IlI-1V (9 km)
Krotnosé = 9
(8.10+32.40)-(19.95+4.99) m3 15.56
RAZEM 15.56
2 ROBOTY MONTAZOWE SIECI CIEPLNEJ PREIZOLOWANEJ
11|KNR-W 2- |SST.IIl.6 |[Montaz rur preizolowanych stalowych czarnych o $rednicy 50/140 mm |m
d.2|20 0501-02
(27%2)+(2*4) m 62.00
RAZEM 62.00
12/KNR 2-20 |SST.lll.6 |Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana tukowe stalowe szt.
d.2/0218-09 czarne $rednicy 50/140 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNR-W 2- [SST.IIl.6 |[Montaz muf tulejowych o srednicy rury ostonowej 140 mm i $rednica ru- | muf.
d.2|20 0508-01 ry stalowej 50 mm
20 muf. 20.00
RAZEM 20.00

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8828 dla D.K.




przytacze sieci c.o.- c.c.w

PRZEDMIAR ROBOT

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8828 dla D.K.

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14/ KNR-W 2- |SST.lll.6 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o srednicy do 88.9/160 zlacz.
d.2|20 0503-02 mm (grubos¢ scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych.
Spoiny badane radiologicznie
20 ztacz. 20.00
RAZEM 20.00
15/KNR-W 2- |SST.lll.6 [Montaz rur preizolowanych stalowych podwdjnie ocynkowanych o sred- |m
d.2|20 0501-01 nicy 25/110 mm
27+(2*2) m 31.00
RAZEM 31.00
16/KNR 2-20 |SST.lll.6 |Elementy rurociggéw z rur preizolowanych - kolana tukowe stalowe szt.
d.2/0218-02 podwdjnie ocynkowane o $rednicy 25/110 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR-W 2- [SST.IIl.6 |[Montaz muf tulejowych o srednicy rury ostonowej 110 mm i $rednica ru- |muf.
d.2|20 0508-01 ry stalowej 25 mm
10 muf. 10.00
RAZEM 10.00
18/ KNR-W 2- |SST.llI.6 |Lutowanie twarde, reczne rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 zlacz.
d.2|20 0503-01 mm (grubos¢ scianki 2.6 mm) . Spoiny badane radiologicznie
analogia
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
19/KNR-W 2- |SST.lll.6 [Montaz rur preizolowanych stalowych podwdjnie ocynkowanych o $red- |m
d.2|20 0501-01 nicy 32/125 mm
27+(2*2) m 31.00
RAZEM 31.00
20|KNR 2-20 |[SST.IlIl.6 |Elementy rurociagow z rur preizolowanych - kolana tukowe stalowe szt.
d.2/0218-02 podwdjnie ocynkowane o $rednicy 32/125 mm
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR-W 2- |SST.III.6 |Montaz muf tulejowych o $rednicy rury ostonowej 125 mm i $rednica ru- |muf.
d.2|20 0508-01 ry stalowej 32 mm
10 muf. 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR-W 2- [SST.IIl.6 |Lutowanie twarde, reczne rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 zlacz.
d.2|20 0503-01 mm (grubos¢ scianki 2.6 mm). Spoiny badane radiologicznie
analogia
10 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 2-19 |[SST.IIl.6 |Przejscia rurociagu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 |przej.
d.2|0217-04 cm dla przytaczy o $r.nom. 50/140 mm - gumowy pierscien uszczelnia-
analogia jacy
4 przej. 4.00
RAZEM 4.00
24/KNR 2-19 |[SST.IIl.6 |Przejscia rurociggu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 |przej.
d.2|0217-03 cm dla przytaczy o $r.nom. 32/125 mm - gumowy pierscien uszczelnia-
analogia jacy
2 przej. 2.00
RAZEM 2.00
25/KNR 2-19 |[SST.IIl.6 |Przejscia rurociagu przez sciany z betonu zwirowego o grubosci do 25 |przej.
d.2|0217-03 cm dla przytaczy o $r.nom. 25/110 mm - gumowy pierscien uszczelnia-
analogia jacy
2 przej. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2- [SST.IIl.6 |Montaz kaptura zakanczajacego 50/140 mm (rekaw termokurczliwy) muf.
d.2|20 0508-01
analogia
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR-W 2- [SST.IIl.6 |Montaz kaptura zakanczajacego 32/125 mm (rekaw termokurczliwy) muf.
d.2|20 0508-01
analogia
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2- [SST.IIl.6 |Montaz kaptura zakanczajacego 25/110 mm (rekaw termokurczliwy) muf.
d.2|20 0508-01
analogia
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2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2- |SST.IIl.6 |Zawory staliwne o $§r. 50 mm szt.
d.2|20 0301-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|KNR 2-15 [SST.lll.6 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm - szt.
d.2|0112-04 C.W.U.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|/KNR 2-15 [SST.lll.6 |Zawory przelotowe kulowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm - cyr- |szt.
d.2|0112-03 kulacja
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR 2-16 |SST.IIl.6 |Poduszki kompensacyjne na zatamaniach rurociagéw sieci cieplnej m2
d.2|0301-01 (grub. 5 cm)
analogia
(3*0.5)*4 m?2 6.00
RAZEM 6.00
33|KNR 2-16 |SST.IIl.6 |Owiniecie poduszek kompensacyjnych rurociagéw folig polietylenowg | m?2
d.2|0618-01
analogia
6*2 m?2 12.00
RAZEM 12.00
34|/KNR-W 2- [SST.lll.6 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2|19 0102-01 sztucznego
27*4 m 108.00
RAZEM 108.00
35/KNR 2-20 |SST.IIl.6 |Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2|0207-01
27*4 m 108.00
RAZEM 108.00
36|KNR 2-20 |SST.IIl.6 |Plukanie rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.2|0207-01
27*4 m 108.00
RAZEM 108.00
37|KNR 2-20 |SST.IIl.6 |Uruchomienie rurociagdw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.2|0208-01 nek
3 odci- 3.00
nek
RAZEM 3.00
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