PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego w miejsc. Jastrzab
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 365/4 przy boiskach sportowych
wraz z infrastrukturg towarzyszacg”.

ADRES INWESTYCJL: dz. nr ew. 365/4, obreb 0001- Jastrzab,
jedn. ewid. 143002_2- Jastrzab
gmina Jastrzab

NAZWA INWESTORA:  Gmina Jastrzgb
ADRES INWESTORA: ul. Plac Niepodlegtosci 5

26-502 Jastrzgb
ul. Plac Niepodlegtosci 5

BRANZE: Drogowa
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Drogowa inz.Cezary Drzewi 27-100 ltza, Os.Zuchowiec 7/22

tel.666995800

DATA OPRACOWANIA: 01.03.2022

Wykonawca opracowania o$wiadcza, ze przedstawiony przedmiar robét jest zgodny z projektem i stanowi jego integralng
czes$¢ sktadowa

UWAGA:

Wystepujgce w kosztorysie typy urzadzen lub nazwa producenta precyzuje parametry i jest traktowane jako przyktad. Moze
by¢ uzyte urzadzenie innego typu i innego producenta, pod warunkiem ze urzadzenie to posiada parametry, nie gorsze niz to
ujete w kosztorysie i przedmiarze

SPORZADZIL: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
01.03.2022

Norma EXPERT Wersja: 5.13.100.15 Nr seryjny: 3422 Uzytkownik: CezaryDrzewi



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Nawierzchnia
1] KNR 2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
503,25 m2 503,250
RAZEM 503,250
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1[ 0101-02 | chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos$¢ = 3,2
503,25 m2 503,250
RAZEM 503,250
3] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1[ 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
503,25 m2 503,250
RAZEM 503,250
4] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 | m2
d.1| 0111-01 MPa wyk. sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 12 cm
503,25 m2 503,250
RAZEM 503,250
5| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 | m2
d.1[ 0111-02 MPa wyk. sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1
cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
503,25 m2 503,250
RAZEM 503,250
6| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 | m2
d.1] 0111-01 MPa wyk. sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 12 cm
503,25 m2 503,250
RAZEM 503,250
7] KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 | m2
d.1f 0111-02 MPa wyk. sprzetem rolniczym - za kazdy dalszy 1
cmgrubos¢ podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
503,25 m2 503,250
RAZEM 503,250
8| KNR 2-31 [ Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1[ 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
503,25 m2 503,250
RAZEM 503,250
9] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosc¢ 8 cm m2
d.1[ 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
503,25 m2 503,250
RAZEM 503,250
2 Obramowania
10] KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2[ 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
124,9 m 124,900
RAZEM 124,900
11l KNR 2-31 [ tawa pod obrzeza betonowa z oporem beton B15 m3
d.2| 0402-04
0,3*0,3*124,9 m3 11,241
RAZEM 11,241
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 6x30 cm na podsypce m
d.2| 0407-03 | piaskowejz wypetnieniem spoin piaskiem
124,9 m 124,900
RAZEM 124,900
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3 Sciana oporowa
13] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3| 0216-02 | przedsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
29*1,8*1,5 m3 78,300
RAZEM 78,300
14| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.3[ 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
29*1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
15/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.3] 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
29*1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
16/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o m2
d.3| 0114-03 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
29*1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
17] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna -za | m2
d.3| 0114-04 | kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
29*1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
18] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po m2
d.3[ 0109-01 zageszczeniu 12 cm - chudy beton C12/15 10
29*1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
19] KNR 2-31 | Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm | m2
d.3] 0109-02 [ grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
29*1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
20| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3| 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
29*1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
21| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.3] 0105-08 [ mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
29*1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
22| KNR 2-31 | Obramowania jezdni lub chodnikéw z ptyt betonowych m2
d.3| 0406-03 [ grubosci 12 cm - systemowa prefabrykowana Sciana
analogia | oporowa typu L wys. 280 cm
29*28 m2 81,200
RAZEM 81,200
23| KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 | m2
d.3[ 0105-03 | cm grubosci warstwy po zageszczeniu
29*1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
24| KNR 2-31 [ Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za | m2
d.3| 0105-04 [ kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
Krotnos¢ = 97
29%1,8 m2 52,200
RAZEM 52,200
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Nawierzchnia
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>503,25</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

Krotność = 3,2
	Obmiar: <edit>503,25</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>503,25</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>503,25</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cmgrubość podbudowy po zagęszczeniu

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>503,25</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm
	Obmiar: <edit>503,25</edit>

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cmgrubość podbudowy po zagęszczeniu

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>503,25</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>503,25</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>503,25</edit>


	Dział:Obramowania
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>124,9</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem beton B15
	Obmiar: <edit>0,3 * 0,3 * 124,9</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 6x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>124,9</edit>


	Dział:Ściana oporowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>29 * 1,8 * 1,5</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chudy beton C12/15 10
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 3
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>

	Pozycja: Obramowania jezdni lub chodników z płyt betonowych grubości 12 cm -  systemowa prefabrykowana ściana oporowa typu L wys. 280 cm
	Obmiar: <edit>29 * 2,8</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

Krotność = 97
	Obmiar: <edit>29 * 1,8</edit>





