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1. Celizakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,Budowa

odcinka drogi gminnej na dziatce nr 151/2 w miejscowosci Kolonia KuZnia (obreb 0005) gm.
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Jastrzab, pomiedzy droga gminng 400202W Wola Lipieniecka Duza - Kolonia Kuznia, a
droga serwisowg w pasie drogi ekspresowej S-7".

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzgb

Na inwestycje zostata wydana decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 1/2019 z
dnia 21.01.2019 znak:BPL.6733.11.2018/2019.

W przedmiocie zagospodarowania uwzgledniono:

= Budowe odcinka drogi gminnej klasy D o dtugosci 0+005 do km 0+402,00 dtugosci
397mb i szerokosci 3,5m,

= Budowe trzech mijanek o dtugosci 25m ze skosami 1:2, o szerokosci 5,0m

= Budowe obustronnych poboczy utwardzonych kruszywem o szer. 75cm.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach :

Jednostka ewidencyjna: 143002_2 Jastrzab

Obreb: 0005 Kuznia Kolonia; dziatka ewidencyjna numer: 151/2

taczny obszar do zagospodarowania wynikajacy z opracowania projektu odcinka ciggu
pieszo-rowerowego wynosi ok. 0,24ha.

Obszar oddziatywania zostat przedstawiony na projekcie zagospodarowania terenu kolorem
zielonym. Obszar oddziatywania wynika z postanowienn Decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia

28.05.2018.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Stanistniejacy drogi gminnej

Inwestycja zlokalizowana jest na odcinku drogi gminnej pomiedzy droga gminng a
wiaduktem nad drogg ekspresowg S7. Droga obecnie posiada nawierzchnie gruntowa
ulepszona.

2.2. Istniejace odwodnienie

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo wzdtuz naturalnych spadkow terenu. Brak jest

rowéw odwadniajgcych.

2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na podstawie aktualnie wykonanych podkfadéw geodezyjnych po zebraniu danych w terenie

stwierdza sie brak wystepowanie w strefie projektowanych robét uzbrojenia terenu.
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2.4. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geologicznych wykonanych przez , Qwiert” Dominik Kuc ul. Barwinek
14/50, 25-150 Kielce w podtozu wystepuje piasek gliniasty, pasiek sredni oraz glina piaszczysta.
Wody gruntowej nie stwierdzono.

Normowa gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. poz. 463 z 2012r.) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo — wodnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W wyznaczonym obszarze terenu inwestycja stanowi¢ bedzie zadanie polegajgce na

budowie:

. Budowe odcinka drogi gminnej klasy D o dtugosci 0+005 do km 0+402,00 dtugosci
397mb i szerokosci 3,5m,

° Budowe trzech mijanek o dtugosci 25m ze skosami 1:2, o szerokosci 5,0m

° pobocza utwardzone kruszywem szerokosci 0,75m.

3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne obejmujg realizacje robdt zwigzanych z budowg drogi gminne;j.

3.1.1. Bilans robét ziemnych

— wykopy 1154m3
— nasypy 174m3
— nadmiar gruntu 980m3

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw lub innych prac kontraktowych
o ile badania laboratoryjne potwierdzg ich przydatnos¢ do danych robdét zgodnie

z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.”

3.2. Odwodnienie drogi gminnej

Odwodnienie drogi gminnej odbywac sie bedzie powierzchniowo zgodnie z naturalnymi

spadkami terenu.
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3.3. Zielen

W zwigzku z planowang budowg odcinka drogi gminnej nie zachodzi koniecznos¢ wycinki

drzew lub krzewow.
4. Informacja o rejestrze zabytkéw

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty podlegajgce ochronie przez Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw w Warszawie.
5. Eksploatacja gornicza

Teren przeznaczony na inwestycje nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego oraz

obszarach gérniczych.
6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000. Najblizej inwestycji
zlokalizowana jest Natura 2000 Lasy Skarzyskie PLH260011— w odlegtosci 12,41km
Ze wzgledu na swdj zakres, budowa odcinka drogi gminnej inwestycja nie wptynie
negatywnie na powyzsze formy ochrony przyrody. Zasieg prac ziemnych i budowlanych nie
bedzie ingerowat w/w obszar chroniony.

Faza realizacji
Inwestycja nie bedzie nadmiernie ucigzliwa na etapie budowy, dla w/w obszaru
podlegajgcego ochronie przyrody. Najwazniejszg funkcjg tego terenu jest ochrona waod
powierzchniowych przed zanieczyszczeniem S$ciekami bytowymi i przemystowymi
pochodzacymi od pracownikdéw i sprzetu pracujgcego na budowie. Sprzet powinien byé
sprawny, pozbawiony wyciekow ptynéw eksploatacyjnych. Inwestycja nie bedzie
bezposrednio ingerowac¢ w wody powierzchniowe tego obszaru.

Faza eksploatacji
W zwigzku z uregulowaniem w trakcie budowy ciggu pieszo-rowerowego gospodarki
Sciekowej w tym rejonie, inwestycja nie zmieni stanu czystosci wéd powierzchniowych w tym
rejonie w poréwnaniu do stanu istniejgcego. Projektowana inwestycja nie bedzie miata

negatywnego wptywu na podstawowa i najwazniejszg funkcje ochronng tego Obszaru.

7. Warunki bezpieczenstwa prowadzenia robét
Przy realizacji obiektu i pdzniejszej jego eksploatacji nalezy przestrzegac przepisow ochrony

przeciwpozarowej i bhp, podanych w zarzadzeniach:
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej /Dz. U. poz. 736 z 2017
tekst jednolity/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terenow
/Dz. U. Nr 109, poz. 719/

Rozporzadzenie M.K. oraz MGTiOS z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach
drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach
budowlano-montazowych i rozbidrkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie BHP przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. /Dz. U. Nr 80 poz. 912/.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Watrobinski
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Rozwigzania projektowe konstrukcji nawierzchni

3.1....Konstrukcja zwigzana z robotami inzynieryjnymi drogowymi

4. .....Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
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Czes¢ opisowa

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla zadania ,Budowa
odcinka drogi gminnej na dziatce nr 151/2 w miejscowosci Kolonia Kuznia (obreb 0005) gm.
Jastrzab, pomiedzy drogg gminng 400202W Wola Lipieniecka Duza - Kolonia Kuznia, a drogg

serwisowg w pasie drogi ekspresowej S-7”

2. Przeznaczanie i program uzytkowy obiektu budowlanego, dtugosé projektowanych
odcinkéw

2.1. Zakres robét inzynieryjnych drogowych
2.1.1. Rozwiazanie przebiegu trasy w planie
W wyznaczonym obszarze terenu inwestycja stanowi¢ bedzie zadanie polegajgce na budowie
W przedmiocie zagospodarowania uwzgledniono:
. Budowe odcinka drogi gminnej klasy D o dtugosci 0+005 do km 0+402,00 dtugosci 397mb

i szerokosci 3,5m,
. Budowe trzech mijanek o dtugosci 25m ze skosami 1:2, o szerokosci 5,0m
° pobocza utwardzone kruszywem szerokosci 0,75m.
W rozwigzaniu projektowym zastosowano parametry techniczne w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 124, z
2016r) dla drog klasy D
2.1.2. Rozwigzanie w profilu

Niwelete ciggu drogi gminnej dostosowano do rzednych nawierzchni drogi gminnej nr

400202W, nawierzchni drogi nad drogg ekspresowgS7 oraz konfiguracji przylegtego terenu o

nastepujgcych parametrach:

— minimalny promien tuku wypuktego R=1000m
— minimalny promien fuku wklestego R=1000m
— maksymalne pochylenie niwelety i=1,12%
— minimalny spadek niwelety i=0,37%
3. Uktad konstrukcyjny obiektu, rozwigzanie budowlane i instalacyjno techniczne

Rozwiazania projektowe konstrukcji nawierzchni

3.1.  Konstrukcja zwigzana z robotami inzynieryjnymi drogowymi
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Konstrukcje nawierzchni dla ulic wyznaczono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 124 z 2016r).

Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej

— warstwa Scieralna z AC11S 4cm
— warstwa S$cieralna z AC11S 8cm
— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 20cm

— grunt stabilizowany cementem Rm 3/4 33cm
Suma 65cm

Wszystkie materiaty uzyte na wykonanie konstrukcji powinny posiadac aprobate techniczng,

wydang przez uprawniong jednostke - Instytut Badawczy Drég i Mostéw.

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Projektowane obiekty (cigg pieszo-rowerowy, zjazdy, rowy ziemne oraz przepusty):

— nie wymagajg dostaw wody i odprowadzania sciekow,

— nie  emituje  zanieczyszczen  gazowych, w tym zapachdéw, pyflowych
i ptynnych, drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego

- nie wytwarzajg odpadéw i innych zaktécen

— nie wptywja na istniejacy na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- nie wptywaja na srodowisko przyrodnicze zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami;

Zajetos¢ terenu. Obiekt poprowadzono w projektowanym i istniejgcym pasie drogowym

zgodnie z dokumentacjg podziatowa.

Zasieg obszaru  oddzialywania. Obszar  oddziatywania  obiektu  miesci  sie

w catosci w liniach rozgraniczenia inwestycji.

Projektowane obiekty:

. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktéca ochrony przeciwpozarowej na

dziatkach sasiednich
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zgodnie z Rozporzadzeniem  Ministra Infrastruktury z dn. 26.10.2005r
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie nie ogranicza zabudowy oraz nie zaktdca
ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sasiednich

zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

zgodnie z Ustawaq z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska nie ograniczajg
mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich w dotychczasowy sposéb. Nie
generuje emisji substancji, hatasu i wibracji.

zgodnie z Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody nie jest realizowana na
terenie objetym ochrong przyrody

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 14 czerwca 2007r
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku nie generuje hatasu.
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r
w sprawie poziomow niektdrych substancji w powietrzu nie generuje poziomoéw pytéw
oraz gazéw,

zgodnie z Ustawg z dn. 18.07.2001r Prawo wodne nie zakiéca stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich,

zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami
brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow

oraz débr kultury wspétczesne;j.

Projektowana inwestycja nalezy do kategorii XXV obiektdw budowlanych.

Nadmiar mas ziemnych z wykopu zostanie zagospodarowany w obszarze budowy lub

wywieziony na wysypisko Smieci.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Watrobinski
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Czesc rysunkowa

Numer Przedmiot rysunku Skala
rysunku
1 Profil podtuzny 1:100//1000
2 Przekroje normalno-konstrukcyjne 1:100
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