OBLICZENIA

Dobor przewodu zasilajacego rozdzielnice RGS

Moc zainstalowana 10kW

Prnax = 10 kW

Iy 15,54 A

Dobrano przewéd YLYzo 5x16mm? o lgg= 76A

Sposoéb utozenia przewodu - w $cianie

Dobor zabezpieczenia i sprawdzenie dobranego przewodu
zasilajacego rozdzielnice RGS

Sprawdzenie przekroju kabla zasilajagcego, na maksymalny podér mocy zainstalowanej tj. 10kW

Dobrano kabel nN YLYz05x16mm?

Prad obcigzenia [ 15,54 A
Wyliczona warto$¢ wktadki bezpiecznikowej In teoretyczne = 15,54
Wartos¢ wktadki bezpiecznikowej Ih - 40,00 A
Prad powodujacy zadziatanie zabezpieczenia oo 64,00 A
Wymagana min. diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla I, 2 1,/1,45

I,2 44,14 A

Warunek nr 1

I <y < I,
15,54 < 40 < 44,14
Warunek nr 1 spetniony
Dtugotrwata dopuszczalna obcigzalno$¢ kabla odczytana z ,
I, 76,00 A
katalogu producenta
Wspétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy utozenie kabla Ko - 0,93
Dtugotrwata obcigzalno$¢ kabla lgg = Kp'l' 70,68 A
Warunek nr 2
[ > I,
70,68 > 44,14

Warunek nr 2 spetniony

Dobrany przewod YLYzo5x1 6mm? spetnia wszystkie warunki doboru

Obliczanie spadku napigcia dla kabla zasilajgcego rozdzielnice RGS

|
P= 10000|W
L= 30|{m AU%= 0,21% < 3,00%
S= 16|/mm? Warunek spetniony

U= 400 V




