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Branza elektryczna | mgr inz. Robert Angelo

sprawdzajacy SWK/0237/PBE/16 29.11.2019

LISTOPAD 2019



SPIS TRESCI
UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA

OPIS TECHNICZNY

WSTEP
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA
ZL.ACZE PRZECIWPOZAROWE Z-PPOZ
ZASILANIE ROZDZIELNICY RG
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INSTALACJA WYZWALACZA WZROSTOWEGO ROZEACZNIKA PPOZ
. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V, 230/400V I WYPUSTOW
ZASILAJACYCH 230/400V
11. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
12. INSTALACJA ODGROMOWA
13. INSTALACJA DZWONKOWA
14. OCHRONA OD PORAZEN
15. ROZDZIAL PRZEWODU PEN
16. POSTANOWIENIA KONCOWE
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E1.SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA

E2. SCHEMAT ZASILANIA

E3.ZASILANIE, INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I WYPUSTOW
ZASILAJACYCH

E4.INSTALACJA OSWIETLENIOWA

E5. INSTALACJA ODGROMOWA

E6. INSTALACJA ODGROMOWA

E7.SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA GEOWNEGO

E8. SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG

E9. SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY GEOWNEJ RGS

E10. SCHEMAT IDEOWY STEROWANIA SILNIKIEM KOTARY
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| SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
|OKREGOWA

I z B A
[ INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0018(5)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert Andrzej Angelo
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 12 czerwca 1978 roku w Skarzysku-Kamiennej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0237/PBE/16

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

gl

mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

Jé - /CA-’-H
inz. Stefan Szatkowski

Czlonek sktadu orzekajacego

Otrzymujg:

1. Pan Robert Andrzej Angelo
ul. Szydlowiecka 17/20
26-110 Skarzysko-Kamienna

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Cztonek skfadu orzekajacego

Niniejsze opracowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich i praw pokrewnych



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Robertowi Andrzejowi Angelo
magistrowi inzynierowi elektrotechniki

ur. dnia 12 czerwca 1978 roku w Skarzysku-Kamiennej
nr ewidencyjny SWK/0237/PBE/16

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Q\///D%«’ /[f—’»

mgr inz. Andrzej®Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

df inz. Stefan Szatkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Ghociaj
Czlonek skladu orzekajacego
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SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 11 luty 2019

\AV4

Zaswiadczenie

Pan(i) Angelo Robert Andrzej
miejsce zamieszkania :
ul.Szydlowiecka 17/20
26-110 Skarzysko-Kamienna
Jjest czlonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0030/11
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-03-2019 do 29-02-2020

Z up. Przc)vodni acego SOIIB

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
G(Gndzinv nracv ezvtelni: wiorek - od 10:00 dn 16:00

Niniejsze opracowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich i praw pokrewnych



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
4 BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0008(2)/17

\V/4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Cezary Niziolek

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 22 sierpnia 1981 roku w Skarzysku-Kamiennej
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0128/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej

ﬁ\/ (7= ﬁ
mgr inz. Andrzej Pienigzek

P \ Przewodniczacy sktadu orzekajacego
¢

oA

nz. Stefan Szatkowski
“Zlonek skladu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Cezary Niziotek

ul. Ksiazeca 213
26-110 Skarzysko-Kamienna

2. Okregowa Rada SOIIB

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chociaj
4. ala Czlonek sktadu orzekajacego

Niniejsze opracowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich i praw pokrewnych



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Jaroslawowi Cezaremu Niziolkowi

magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 22 sierpnia 1981 roku w Skarzysku-Kamiennej
nr ewidencyjny SWK/0128/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

. Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
B
N/ (o5
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

U

inz. Stefan Szalkowski
Cztonek sktadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Chodiaj

Cztonek sktadu orzekajacego

Niniejsze opracowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich i praw pokrewnych



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SWK-9YB-3ZQ-FBD *

Pan Jarostaw Cezary Niziotek o0 numerze ewidencyjnym SWK/IE/0158/17

adres zamieszkania ul. Ksigzeca 213, 26-110 Skarzysko-Kamienna

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-30 roku przez:

Wojciech Pfaza, Przewodniczgcy Okregowej Rady §wietokrzysldej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
Mmm;mmmmmdwmmwﬂmwmmmwmﬁmocMMQ
pod wzgle p ych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

wavﬁmnwmademjmzamumMnmmmwyﬁmyj zaswiadczenia na
j Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktuj3c sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.

Niniejsze opracowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich i praw pokrewnych



OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zasilania, instalacji elektrycznej
wewnetrznej oraz instalacji odgromowej w projektowanym budynku Sali Gimnastycznej
przy Szkole Podstawowe] w m-ci Gasawy Rzadowe, dz. ewid. nr 841; obreb: Sadek gm.
Szydtowiec.

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie zamawiajacego wraz z zatozeniami wstgpnymi,
2. Uzgodnienia z Inwestorem rodzaju instalacji oraz ich zakresow,
3. Normy i przepisy obowigzujace w trakcie opracowywania projektu:
- PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.
- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
- N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
- PN-EN 62305-1+4 Ochrona odgromowa

3. Zakres opracowania

W projekcie w szczegdlnos$ci zostalo ujete:
a. Zabudowe ztacza przeciwpozarowego z aparaturg taczeniows,
Zabudowe przyciskow przeciwpozarowych i przewodow do ich sterowania,
Zabudowe rozdzielnicy wewnetrznej,
Dobor typow osprzetu i rozwigzan ochronnych,
Dobor przewodow instalacyjnych,
Dobor opraw o$wietleniowych,
Dobor zabezpieczen instalacyjnych,

@ o a0 oT

Dobor zwodow oraz przewodoéw odprowadzajacych.
4. Zlacze przeciwpozarowe Z-PPOZ

Projektowane ztacze Z-PPOZ nalezy zabudowaé przy istniejacym zlaczu kablowym ZK2
zlokalizowanym w podmuroéwce tarasu wejsciowego do budynku Szkoty Podstawowe;j
w miejscu pokazanym na rys. nr E1.

Projektowane zlacze Z-PPOZ nalezy zasili¢ projektowanym przewodem 4x1xLY35mm?,
dt. catkowita 3m, wyprowadzonym z istniejacego ztgcza ZK2 z zaciskow odejéciowych
podstawy bezpiecznikowej - obw. nr 1 k. Szkota.

W projektowanym zlagczu Z-PPOZ nalezy zabudowaé roztacznik glowny 100A/4P
wyposazony W wyzwalacz wzrostowy, wyzwalany za pomoca przyciskow PPOZ w razie
pozaru.

Dodatkowo w przedmiotowym ztaczu nalezy zabudowa¢ wylgcznik nadmiarowo-pragdowy
B6/1 zabezpieczajacy obwod wyzwalacza wzrostowego.

Niniejsze opracowanie podlega ochronie na mocy praw autorskich i praw pokrewnych



Ze sporzadzonego bilansu mocy dla przedmiotowego budynku wynika, iz dotychczasowa
moc przytaczeniowa na poziomie 30kW wystarczy na pokrycie obecnego i planowanego
obciazenia.

Ztacze Z-PPOZ o wymiarach 400x600x250 powinno by¢ wykonane z zywicy poliestrowej
termoutwardzalnej. Ztacze nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym typu F-1.

Przebieg kabla zasilajacego oraz lokalizacje ztaczy ZK2 i Z-PPOZ przedstawiono
na rys. nr E1. Schemat ideowy zasilania ztgcza Z-PPOZ przedstawiono na rys. nr E7.

5. Zasilanie rozdzielnicy RG

Istniejaca rozdzielnice glowna wewnetrzng RG nalezy zasili¢ przewodem 5x1xLY35mm?
o dt. 12m, wyprowadzonym z projektowanego zlacza Z-PPOZ.

Dotychczasowy przewod zasilajacy nalezy odiaczy¢ od podstaw bezpiecznikowych
w zlaczu ZK2 oraz od rozlacznika gtownego w istniejacej rozdzielnicy RG. Koncowki
demontowanego przewodu nalezy zabezpieczy¢ ostonami termokurczliwymi.

Projektowany przewod nalezy utozy¢é w rurze karbowanej Arot ®50 w wykutej bruzdzie
w posadce tarasu wejsciowego oraz $cianie frontowej budynku Szkoty. Po wprowadzeniu
projektowanego przewodu do istniejacej rozdzielnicy przewdd nalezy podiaczy¢ pod styki
istniejagcego rozlacznika gléwnego.

Po wykonaniu cato$ci prac wykute bruzdy w posadce oraz $cianie nalezy uzupehié
zaprawami betonowymi.

Miejsce montazu istniejgcej rozdzielnicy RG przedstawiono na rys. nr E2.

6. Rozdzielnica RG

W istniejacej rozdzielnicy RG zdemontowa¢ roziacznik obrotowy awaryjny. W miejsce
zdemontowanego aparatu zabudowa¢ roztacznik bezpiecznikowy z  wkiadkami
bezpiecznikowymi gG o wartosci 40A, z ktorego wyprowadzony bedzie projektowany
przewdd do rozdzielnicy RGS.

Schemat ideowy rozdzielnicy RG oraz wyprowadzone obwody zasilajgce przedstawiono
na rysunku nr E8.

7. Zasilanie rozdzielnicy RGS

Projektowang podtynkowa rozdzielnicg gtowng wewnetrzng (70modutdw) nalezy zasilié
przewodem YLYzo 5x16mm? o di. 30m, wyprowadzonym z istniejacej rozdzielnicy RG.
Projektowany przewod nalezy utozy¢ w wykutej bruzdzie w $cianie. Po utozeniu
przedmiotowego przewodu wykuta bruzde nalezy uzupelni¢ zaprawa betonowsg
i pomalowaé. Projektowany przewod nalezy prowadzi¢ tak jak to pokazano na rys. nr E2
i E3. Miejsce montazu projektowanej rozdzielnicy RGS przedstawiono na rys. nr E3.

8. Rozdzielnica RG

W projektowanej rozdzielnicy RGS zaprojektowano 3 — fazowy roztacznik szeregowy 63A,
ogranicznik przepig¢ TN-S (C), 3 wylaczniki r6znicowopradowe typu AC oraz 22 wyltaczniki
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nadmiarowo-pradowe 0 charakterystyce wyzwalania typu B. Z tablicy rozdzielczej
wyprowadzi¢ 22 obwody zasilajace.

Schemat ideowy rozdzielnicy RGS oraz wyprowadzone obwody zasilajace przedstawiono
na rysunku nr E9.

9. Instalacja wyzwalacza wzrostowego rozlacznika PPOZ

Instalacje wyzwalania roztacznika gtéwnego PPOZ nalezy wykonaé przewodami HDGs
2x1,5mm?, podlaczonymi do stykéow przyciskow PPOZ, zabudowanych w wiatrotapie
Szkoty Podstawowej w miejscu pokazanym na rys. nr E2 oraz w pomieszczeniu nr 1.1
W miejscu pokazanym na rys. nr E3. Obwod sterowania nalezy wyprowadzi¢ sprzed
roztacznika gléwnego PPOZ i zabezpieczyé wyltacznikiem nadmiarowo-pradowym B6/1.

Schemat ideowy zasilania roztacznika gtéwnego PPOZ pokazano na rys. nr E7.

10. Instalacja gniazd wtykowych 230V, 230/400V i wypustéw zasilajacych 230/400V

Instalacj¢ gniazd wtykowych 1-faz., 3-faz. i wypustow zasilajacych w projektowanym
budynku nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo3x2,5mm?, YDYpzo5x2,5mm?.

Montaz przewodoéw zasilajacych nalezy wykona¢ w systemie podtynkowym. Miejsce
zabudowy gniazd wtykowych i wypustow zasilajgcych pokazano na rys. nr E2 i E3.

Gniazdka wtykowe 230V podwoéjne z bolcem montowaé na wysokosci 30 cm od podtogi, zas
w pomieszczeniach mokrych montowac¢ na wysokosci 110 cm od podiogi.

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet hermetyczny. Przebiegi pod ptytkami
z glazury prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych PCV.

Informacja: W elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy stosowal przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej wymagane] dla tych elementow. W przegrodach
o odpornosci ogniowej REI 60 lub wyzszej nalezy stosowal przepusty instalacyjne
o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow we wszystkich przebiciach o $rednicy
wiekszej niz 4 cm.

11. Instalacja oSwietleniowa

Projektowana instalacja obejmuije:
- o$wietlenie ogolne i ewakuacyjne;

Oswietlenie og6lne zrealizowano za pomoc3a:

- plafonierow nastropowych LED, 22W, 1746Im, 4000K, IP65,

- plafonierow nastropowych LED, 24W, 2036Im, 4000K, IP65,

- plafonierow nastropowych LED, 35W, 2910Im, 4000K, IP65,

- opraw nastropowych LED Sport 55W, 7600Im, 4000K 1P20,

- opraw wbudowanych w sufit LED 23W, 2600Im, 4000K, IP65,
- opraw wbudowanych w sufit LED 35W, 3900Im, 4000K, IP65,
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- naswietlaczy LED 50W, 4200Im, 4000K, IP65,

- opraw o$wietlenia ewakuacyjnego LED 1x2W, 1351m, 2h, IP42,

- opraw o$wietlenia kierunkowego LED 1x2W, 150lm, 3h, IP42,

- opraw o$wietlenia ewakuacyjnego (zewngtrzna) LED 1x1W, 110lm, 1h, IP66.
W projektowanym budynku zaprojektowano oprawy ewakuacyjne wyposazone w inwerter
I akumulatorek podtrzymujacy prace awaryjng po zaniku napigcia. Przy wyjsciach z budynku
nalezy zabudowaé oprawy ewakuacyjne z piktogramami ,,WYJSCIE EWAKUACYJINE”
badz ,,strzatki”. Oprawy te nalezy oznaczy¢ paskiem koloru zéitego.

W projektowanym budynku nalezy wykonaé instalacj¢ oswietleniowg przewodami YDYpzo
2x1,5mm?, YDYpzo 3x1,5mm? oraz HDGs 3x1,5mm?,

Montaz przewodow zasilajacych nalezy wykonaé¢ w systemie podtynkowym.

Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach budynku montowa¢ w miejscach pokazanych
narys. nr E4.

Wentylatory tazienkowe, projektowane w budynku nalezy zasili¢ z projektowanej instalacji
oswietleniowej.

Informacja: W elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy stosowac przepusty
instalacyjne o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow. W przegrodach
o odpornosci ogniowej REI 60 lub wyzszej nalezy stosowaé przepusty instalacyjne
o odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow we wszystkich przebiciach o $rednicy
wiekszej niz 4 cm.

12. Instalacja odgromowa

Glowne prace instalacji odgromowej polega¢ beda na zabudowaniu zewnetrznych urzadzen
piorunochronnych w postaci zwodow poziomych i pionowych wykonanych z drutu
odgromowego FE/Zn grubocynkowanego o Srednicy 8mm oraz przewodow
odprowadzajacych wykonanych tym samym typem drutu.

Do wtasciwego rozmieszczenie zwodow poziomych i1 pionowych zastosowano metode
toczacej si¢ kuli oraz kata ochronnego. Promien toczacej si¢ kuli jak 1 typowe odlegtosci
mi¢dzy przewodami odprowadzajacymi zaleza od klasy ochrony odgromowej (LPS). W
przypadku projektowanego budynku dobrano 4 poziom ochrony, dla ktérego promien kuli
wynosi 60m, za$ odleglos¢ miedzy przewodami odprowadzajagcymi wynosi max. 20 m.
Warto$¢ kata ochronnego dla projektowanego budynku wynosi 65°. W obliczeniach dot.
ochrony odgromowej zostal policzony minimalny odstgpy iskrobezpieczne jaki nalezy
zachowa¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi a konstrukcyjnymi cze¢§ciami metalowymi,
instalacjami metalowymi i wewnetrznymi systemami.

» Montaz zwodow poziomych i pionowych

Zwody poziome w postaci drutu odgromowego Fe/Zn grubocynkowanego o srednicy 8mm
nalezy montowa¢ na wspornikach odgromowych. Wsporniki nalezy montowa¢ do potaci
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dachu zachowujac odlegtos¢ miedzy wspornikami w zakresie 100-150 cm. Zwody poziome
rozmies$ci¢ zgodnie z rys. nr E6.

Uktady zwodow pionowych 0,5m montowaé w wystajacych punktach i krawedziach
budynkow, tak jak to pokazano na rys. nr E6.

Do ochrony odgromowej na polaci dachu zastosowano rowniez zwody pionowe
w postaci iglic odgromowych o wys. 2,0m. Iglice nalezy zabudowaé przy wywietrzakach
dachowych zachowujac odstepy iskrobezpieczne. Majac na uwadze stabilne zamontowanie,
przedmiotowe iglice nalezy potaczy¢ z chronionym wywietrzakiem za pomocg drazka
izolowanego di. 0,3 m stosujac odpowiednie zaciski wykorzystywane przy tego typu
systemach. Miejsce zabudowy przedmiotowych iglic przedstawiono na rys. nr E6.

Zwody pionowe, iglice odgromowe oraz maszty odgromowe nalezy laczyé ze zwodami
poziomymi za pomocg ztaczek krzyzowych.

Wszystkie dostepne metalowe elementy dachu nalezy taczy¢ do siatki zwodoéw poziomych.

Uwaga: Przy montazu zwodéw pionowych i poziomych oraz iglic odgromowych nalezy
kontrolowac ich odleglo$¢ od urzadzen podlegajacych ochronie, aby nie byta ona mniejsza niz
minimalny odstep iskrobezpieczny obliczony w dalszej czgéci opracowania.

» Montaz przewodéw odprowadzajacych

Przewody odprowadzajace w postaci drutu odgromowego Fe/Zn grubocynkowanego
o $rednicy 8mm nalezy potaczy¢ ze zwodami poziomymi za pomocg ztgczek krzyzowych.
Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach samogasngcych PCV typu RS 16
uktadanych pod projektowanym ociepleniem budynkéw. Miejsce prowadzenia przewodow
odprowadzajacych przedstawiono na rys. nr E5.

» Podlaczenie przewodu odprowadzajacego z uziomem fundamentowym

Na wysokosci nie wigkszej niz 1,5m od gruntu nalezy zamocowa¢ podtynkowe skrzynki
probiercze, w ktorych nalezy wumiesci¢ zlacza kontrolno-pomiarowe. Bednarke
wyprowadzong ze zlacza kontrolno-pomiarowego potaczy¢ z uziomem fundamentowym
za pomocg ztacza krzyzowego. Po zabudowaniu ztgczki catos¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Potaczenie bednarki odprowadzajacej Fe/Zn 30x4 z uziomem nalezy wykonaé ztaczkami
ocynkowanymi. Inne wysokosci nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i projektantem

13. Instalacja dzwonkowa

W projektowanym budynku zaprojektowano rowniez instalacj¢ dzwonkowsg. Projektowany
dzwonek nalezy podiaczy¢ do istniejacej instalacji dzwonkowej Szkoty Podstawowej przy
pomocy przewodu YDY 3x1,5mm?2. Projektowany przewod nalezy utozyé we wspolnej
bruzdzie z przewodem zasilajagcym rozdzielnice RGS oraz przewodem do przycisku PPOZ.

Projektowany dzwonek emitujacy sygnat rozlegajacy si¢ na terenie pomieszczen Sali
Gimnastycznej i oznaczajacy zwykle poczatek i1 koniec lekcji zlokalizowany bedzie
w pomieszczeniu nr 1.2 w miejscu pokazanym na rys. nr E3.
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14. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim / podstawowa/ zapewniona jest przez zastosowanie
izolacji podstawowej i umieszczeniu urzadzen poza zasiggiem. W celu zwigkszenia
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przy dotyku bezposrednim zastosowano
wysokoczute wylaczniki réznicowopradowe o pradzie rdéznicowym nieprzekraczajagcym
30mA. Ochrona przed dotykiem posrednim /dodatkowa/ realizowana jest przez szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania oraz stosowanie urzadzen II klasy ochronnosci lub
0 izolacji rownowaznej. Maksymalny czas wytgczenia zwarcia dla instalacji odbiorczej nie
powinien by¢ dluzszy niz 0,4s. Instalacje elektryczng wewngtrzng nalezy wykonad
w calosci w uktadzie sieciowym TN-S z wydzielonym przewodem neutralnym N
I przewodem ochronnym PE.

15. Rozdzial przewodu PEN
Rozdziat przewodow PEN na PE i N wykona¢ w projektowanym ztaczu przeciwpozarowym
Z-PPOZ. Gléwng szyne PEN zlacza Z-PPOZ nalezy podlaczyé do istniejacego uziomu
fundamentowego za pomoca tasmy stalowej Fe/Zn 30x4.
Z uwagi na potaczenie glownej szyny uziemiajacej z uziomem fundamentowym budynku
nalezy przed przystgpieniem do prac instalacyjnych dokona¢ pomiaréw instalacyjnych
przedmiotowego uziomu.
W przypadku zawyzonej rezystancji uziomu nalezy dokona¢ prac polegajacych na poprawie
rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziemienia uziomu nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.
16. Postanowienia koncowe

Wszystkie  przewody  projektowanej  instalacji  oraz  wysoko$¢  wylacznikow
1 gniazd wtyczkowych nalezy uktada¢ 1 zabudowywac¢ w strefach zalecanych w N SEP-E-
002.Rozdzielnice nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2 — 1,6 m nad gotowa podtoga.
Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, nalezy przeprowadzi¢ procedury odbiorcze
zgodnie z PN-HD 60364.
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