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Nazwa projektu:
. - 5 n 1 N Budowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem do
.l\\ - - - - - -
s —— istniejgcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
- g i | Uwaqa: w Gasawach Rzadowych.
™ O 0 E—E————— N u“n\
mm u\%\n I Adres obiektu:
Sch - 1. Po wykonaniu muru oporowego z palisady prostokatne] zapewnic zagfebienie wzgledem terenu min 50cm. Gasawy Rzadowe 1444, dzewid r 841 (Obreb:Sadek gm Szyckowiec)
0 Inwestor:
- Schl 1 - . _ . . . . Gmina Jastrzgb, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzgb
1T W tym celu wykona¢ miejscowe podsypki gruntowe po zewnetrznej stronie palisady. em——
— 1 |1 | | | R . . . . o . _ . .o .o . . . . . PODJAZD DLA NIEPELNOSPARWNYCH/SCHODY
2. Dopuszcza sie lokalne obcinanie dolnej czesSci palisady celem wyrdwnania w miejscu jej posadowienia na jednym poziomie — — w—
. : . o : 11.2019 1:50 K-25
5. Pochwyt barierki, sfupki wykonaC z rury R42,4x5,0 a prety wypefniajgce R20,9x5,0. Gatunek stali: $239. Ee——
mgr inz. Wojciech Molga %)
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4. Palisade posadowi€ na gruncie rodzimym. Niedopuszcza sie posadowienia na nasypie organicznym. ———— T
Upr. nr MAZ/0283/PWOK /12 mw




