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T 1 — sfupek przesfowy, wykonany 7z
i ksztaftownika stalowego 60x40x2
. X M.
, | |.| /W(m[@ / — obejma montazowa —
Parametry ogolne nowego ogrodzenia: dociskowa. Mocowana za pomocq
* Wysokosc paneli ok. 1,7m, szerokoSc pojedynczego panelu - 250cm, Srub.
» caty system (stupki, panele) ocynkowane | malowane proszkowo w kolorze RAL, T / |
. N , . 5 — Sruba montazowa z {fbem
» stupki z profili prostokatnych 60x40x2,0 mm, zamykanych od gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego, arzybkowym podsadzonym, klasa
» posadowienie stupkow przez zabetonowanie, 4.8, ocynkowana elektrolitycznie zg.
» prefabrykowana podmuréwka z tacznikami betonowymi. z PN-82406 DIN 60,
SPECYFIKACJA OGRODZENIA: 4 — nakretka samozrywalna ze
Specyfikacja paneli: stali nierdzewnej kl. 4

uniemozliwiajgca demontaz przesef

Panele ogrodzeniowe musza by¢ zgrzewane z pojedynczych drutow pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach ogrodzeniowych

pionowych 50x200 mm. Wymiar oczek profilowanych 50x50 mm. Panele muszg posiadac wzdtuzne przettoczenia, ktore

Znaczaco zwiekszaja sztywnosc ogrodzenia. Liczba przettoczen 4. Szerokosc kazdego panela powinna wynosi¢ 2500 mm. 5 — daszek 7z tworzywa sztuczneqo
Wysokosc panela : 1760mm. Przettaczenie paneli po jednej stronie z ostrymi zakonczeniami w gornej czesci w postaci mrozoodpornegqo.

wystajgcych drutow pionowych o dtugosci 30 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie | malowanie proszkowe na kolor z palety

RAL.

Specyfikacja stupkow ogrodzeniowych:
Stupki wykonywane sg z ksztattownikow prostokatnych 60x40x2,0 mm zamykanych od gory daszkami z mrozoodpornego

Nazwa projektu:
Budowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem do

tworzywa sztucznego. \Wysokosci stupkow dostosowac do wymiarow poszczegolnych paneli. Rozstaw osiowy stupkow w

ogrodzeniu panelowym powinien wynosi¢ 2600 mm. Stupki przeznaczone sg do zabetonowania w gruncie. Ochrona istniejacego budynku Publicznej Szkoly Podstawowej
antykorozyjna: cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor z palety RAL. w Gasawach Rzadowych.
Adres obiektu:
Obejmy montazowe: Gasawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr 841 (Obreb:Sadek gm.Szydtowiec)
. . . . ‘ . : . £ : P Inwestor:

Ob’ejmy .mcl)ntazqwe stuzg do.po’fa.lczenla paneli ze s%upkaml pgrodzgnlowynjl. Wyro;n!a sie trzy typy Qbejm. poczqtkowe, Gmina Jastrzab, Plac Niepodieglosci 5, 26-502 Jastrzab
posrednie i narozne — odpowiednio zaktadane na stupki skrajne, posrednie | w naroznikach ogrodzenia. Obejmy skrecane sg za Nazwa rysunku:
pomoca ocynkowanych érub i nakretek samozrywalnych M10, ktére uniemozliwiajg zdemontowanie ogrodzenia . Liczba obejm OGRODZENIE
zaktadanych na stupki szt.4. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie | malowanie proszkowe na kolor z palety RAL. Data Skala NI rysunku
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Zastosowac prefabrykowang podmurowke ptyta gtadka gr.5cm | wysokosci 30cm wraz z systemem tgcznikow betonowych Upr. i MAZ/0552/PWOK/11

Sprawdzajgcy 11.2019

prefabrykowanych przy stupkach H=30cm prosty lub narozny. o £




