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534 , Pochylnia/Podjazd dla wozkéw na gruncie

>A - betonowa kostka brukowa 6 cm
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Nazwa projektu:
Budowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem do

istniejgcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
sche w Gasawach Rzadowych.

Schody Adres obiektu:
Gagsawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr 841 (Obreb:Sadek gm.Szydtowiec)

C<<QQQM betonowa kostka brukowa b cm

Inwestor:

podsypka piaskowo—cementowa em . . .
Gmina Jastrzagb, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzgb

1. Po wykonaniu muru oporowego z palisady prostokatne| zapewnic zagfeblenie wzgledem terenu min olcm. E%C%,Ql%; Tocm
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SCHODY SALI GIMNASTYCZNEJ

W tym celu wykonaC miejscowe podsypkl gruntowe po zewnetrzne| stronie palisady. [do poziomu grunty ;%Es
Data Skala Nr rysunku

/. Dopuszcza sie lokalne obcinanie dolne| czesci palisady celem wyrdownania w miejscu je| posadowienia na jednym poziomie. 11.2019 1:30 K-26

11.2019

5. Pochwyt barierkl, sfupkl wykonaC z rury R42,4x35,0 a prety wypefniajgce R26,9x9,0. Gatunek stali: 5250, Projektant mar inz. Wojciech Holga
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4. Palisade posadowi€ na gruncie rodzimym. Niedopuszcza sie posadowlenia nd nasyple organicznym. Sprawdzajgcy .
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