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1. Fundamenty posadowiC na gruncie rodzimym, nosnym. R s \mmém e 025 Inwestor:
2. [brojenie faw stanowl uziemienie budynku, dlatego prety podfuzne nalezy dodatkowo faczyC przez spawanie. IIIS CHUDY BETON C8/10 Gmina Jastrzgb, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab
3. Przed przystgpieniem do betonowania wypuscic zbrojenie trzpieni zelbetowych: / g o Nazwa rysunku
4. Poziom posadowienia faw fundamentowych przy fundamentach istniejgcych nalezy dostosowac N8 #12  L=60cm tAWA FUNDAMENTOWA t4

do poziomu posadowienia faw istniejgcych,

0. Podfoze fundamentow podlega odblorowl przez uprawnionego geologa.

0. Przez cafy czas prowadzenia prac fundamentowych

X3

3. Rozprowadzenie instalacj odgromowe] w fundamentach wg rysunkow branzowyeh.
9. Nalezy pozostawiC niezbedne otwory na przejscia instalacyne pokazane na rysunkach branzowyceh.

10. Zakfad pretow min 40d
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nie nalezy dopusciC do nawodnienia wykopu oraz zabezpieczyC go przed napfywem wod opadowych.
/. Wszystkie powierzchnie stykajgce sie z gruntem nalezy izolowac i1zolacja przeciwwilgociowqg — dyspersying hydroizolacyjng masg asfaltowo — kauczukowq np. Dysperbit,
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