PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego-inwestycja:

Budowa sali gimnastycznej wraz z tagcznikiem do istniejacego

budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Gasawach Rzadowych.
Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

Gagsawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr 841; obreb:Sadek, gm. Szydtowiec

Jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki ewidencyjne;j:

143005_5 — SZYDLOWIEC obszar wiejski
0012 - SADEK
dziatka nr ewid.841
Kategoria obiektu budowlanego:

IX

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab
Nazwa jednostki projektowej oraz adres:

RAFTO PROJEKTY BUDOWLANE Rafat Tomczyk
Ul.Strazacka 12, 26-500 SZYDLOWIEC

Zespot projektowy:

Lp. Zakres Imie i Nazwisko: Data: Podpis:

opracowania

1. | Architektura- mgr inz. Marian Siembiot 29.11.2019

projektant
upr. nr 346-Km/73

2. | Architektura- mgr inZ. arch. Maria Forys- 29.11.2019

sprawdzajgcy Gaworska

upr. nr MA/008/09

3 | Konstrukcja- mgr inZz. Marian Siembiot 29.11.2019

projektant
upr. nr 346-Km/73
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4 | Konstrukcja - inz. bud. Rafat Tomczyk 29.11.2019
sprawdzajgcy
upr. nr MAZ/0283/PWOK/12
6 | Instalacje magr inz. Bogumita Ostrowska 29.11.2019
sanitarne
upr. nr GP-111-7342/33/91
projektant
7 | Instalacje mgr inz. Ewa Swiezewska 29.11.2019
sanitarne upr. nr WBP-11-8386/64/79
sprawdzajgcy
8 | Instalacje mgr inZ. Jarostaw Niziotek 29.11.2019
elektryczne
upr. SWK/0128/PWBE/17
projektant
9 | Instalacje mgr inz. Robert Angelo 29.11.2019
elektryczne
upr. SWK/0237/PBE/16
sprawdzajgcy

Oswiadczenie:

Na podstawie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowlany
Budowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem do istniejgcego budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Ggsawach Rzgdowych na dziatce o numerze ewidencyjnym 841 nalezqgcej do
Gminy Jastrzgb z siedzibq przy Pl. Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzqb zostat wykonany zgodnie
Z obowiqzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z ustaleniami
okreslonymi w decyzji o lokalizacji celu publicznego i jest kompletny z punktu widzenia celu

ktoremu ma stuzyc.
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l. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyza techniczna elementéw konstrukcyjnych czesci
istniejgcego budynku szkoty podstawowej w miejscu

dobudowy fgcznika sali gimnastyczne;.

Nazwa obiektu budowlanego-inwestycja:

Budowa sali gimnastycznej wraz z tagcznikiem do istniejacego
budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Gasawach Rzadowych.

Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

Gagsawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr 841; obreb:Sadek, gm. Szydtowiec

Jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki ewidencyjne;j:

143005_5 — SZYDLOWIEC obszar wiejski
0012 - SADEK
dziatka nr ewid.841

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab

Branza:
Konstrukcyjna
Opracowanie:
Lp.  Zakres opracowania Imie i Nazwisko: Data: Podpis:
1 ekspertyza inz. bud. Rafat Tomczyk 29.11.2019

upr. nr MAZ/0283/PWOK/12
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1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora;
-wizja lokalna przeprowadzona lipiec-listopad 2019r.;

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest ocena techniczna elementéw konstrukcyjnych czesci
istniejgcego budynku szkoty podstawowej mozliwosci dobudowy tacznika sali
gimnastycznej .

3. Opis stanu istniejgcego konstrukcji budynku.
Budynek szkoty posiada 2 kondygnacje nadziemne (parter+pietro) oraz jedng
kondygnacje podziemna. Budynek zostat wybudowany w koncu lat 60-tych jako obiekt
murowany, wykonany w tradycyjnej technologii murowo zelbetowej. Fundamenty
wykonane jako tawy zelbetowe posadowione na poziomie ponizej strefy przemarzania
gruntu. Obiekt posiada Sciany no$ne murowane z pustakow betonowych. Stropy
budynku wykonane z ptyt kanatowych z dachem z ptyt korytkowych prefabrykowanych
pokrytych papga. Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe wykonane s3 z blachy
stalowej powlekanej. Obiekt kryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
gtéwnych potaci dachowych wynoszgcym 5-7%.Stropodach oraz Sciany zewnetrzne
ocieplone.

4. Warunki gruntowo-wodne.

Warunki geotechniczne sg korzystne. W podtozu nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne lub grunty stabonosne. Wykonane odwierty w miejscu projektowanego
budynku wskazujg na S$redniozageszczone piaski drobne wystepujgce w poziomie
posadowienia projektowanego budynku.
W obszarze badad do gtebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Wobec powyzszego ustala warunki gruntowe proste i |

kategorie geotechniczna.
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5. Ekspertyza techniczna stanu technicznego elementow konstrukcyjnych.

Poddano ocenie te czesci istniejgcego budynku ktére majg zwigzek z dobudowa tgcznika.
FUNDAMENTY

Na podstawie dokonanej wizji lokalnej oraz odkrywek stwierdza sie, ze stan techniczny Scian
fundamentowych jest dobry.

SCIANY

Sciany zewnetrzne nosne posiadajg od wewnatrz tynk cementowo-wapienny. Na zewnatrz
$ciany docieplone sg styropianem .

Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny scian konstrukcyjnych
jest dobry.

STROP

Stropy w budynku wykonane z ptyt kanatowych Stan ogdlny dobry.

6. Whioski i zalecenia.

- w istniejgcym budynku szkoty nalezy wykona¢ otwér drzwiowy w miejscu
zamurowanego otworu okiennego w poprzednich latach. Drzwi w tym miejscu bedg
stanowi¢ miejsce wejscia do przewiazki (tgcznika) w ktérej zlokalizowano hall wejsciowy
taczacej istniejacy budynek szkoty z projektowang salg gimnastyczng z zapleczem
sanitarnym. Nie jest konieczne wykonanie nadproza ze wzgledu na wczesniejszy otwor
okienny z nadprozem;

- rozbidrka czesci tarasu w miejscu planowanego tgcznika. Po wybudowaniu tgcznika
nalezy uzupetni¢ ewentualnie uszkodzony w trakcie prac budowlanych taras oraz
uzupetni¢ ptytki gresowe antyposlizgowe zgodnie z istniejgca kolorystyka.

- w przypadku zniszczenia struktury istniejgcego tynku budynku szkoty nalezy wykonac¢
prace naprawcze i malarskie;

- projektowane tawy fundamentowe budynku tgcznika bedga przylega¢ do fundamentu
istniejgcego budynku. W tym celu fawy fundamentowe nalezy zdylatowac od tawy
istniejgcego budynku, dylatacja z papy asfaltowej;

- wszelkie prace ziemne pod fundamenty w okolicy budynku istniejgcego prowadzi¢

recznie;
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- w zadnym razie nie mozna odstania¢ starych fundamentdow na catej dtugosci. Gdyby
zaszta taka potrzeba, mozna to robié¢ jedynie odcinkami nie dtuzszymi niz 1,5 m.

- w zwigzku z gtebokoscig posadowienia czesci istniejacej do ktérej projektowana jest
dobudowa nowej czesci, poziom posadowienia fundamentdéw projektowany nie moze
by¢ nizszy jak poziom posadowienia istniejgcego fundamentu. W celu zmniejszenia
posadowienia zaprojektowac¢ schodkowe wyptacenie nowego fundamentu;

- w trakcie prac budowlanych budowy tacznika zabezpieczy¢ otwér z drzwiczkami
rewizyjnymi instalacji odgromowej. Po wykonanych pracach zapewnic¢ dostep do

drzwiczek rewizyjnych.

Po wykonaniu wyzej wymienionych zalecen bedzie mozliwa dobudowa tgcznika sali
gimnastycznej w celach zamierzonych przez Inwestora.

Planowana budowa nowego budynku nie spowoduje zagrozen dla bezpieczenstwa
uzytkownikow budynku istniejgcego szkoty, ani nie obnizy przydatnosci uzytkowania.
Po wykonaniu wizji lokalnej stwierdzam ze konstrukcja oraz stan techniczny budynku
szkoty zapewniajg warunki jego dalszej eksploatacji po wykonaniu wszystkich prac pod
warunkiem zastosowania sie do wyzej wymienionych zalecen.

Wszystkie materiaty, produkty i technologie budowlane uzyte do realizacji inwestycji
muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne ITB lub innej upowaznionej
instytucji dopuszczajace je do zastosowania w obiektach budowlanych.

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” i

normami, pod nadzorem oséb uprawnionych.

inz.bud. Rafat Tomczyk
Upr. bud. nr MAZ/0283/PWOK/12
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU.

Nazwa obiektu budowlanego-inwestycja:

Budowa sali gimnastycznej wraz z tagcznikiem do istniejacego

budynku Publicznej Szkotlty Podstawowej w Gasawach Rzadowych.

Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

Gagsawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr 841; obreb:Sadek, gm. Szydtowiec

Jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki ewidencyjnej:

143005_5 — SZYDLOWIEC obszar wiejski

0012 - SADEK
dziatka nr ewid.841

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab

Branza:

Projektanci:

Lp  Zakres opracowania

Architektoniczna

Imie i Nazwisko: Data:

Podbpis:

1.  Architektura-projektant

2. Architektura-

sprawdzajqcy

magr inz. Marian Siembiot 29.11.2019
upr. nr 346-Km/73
magr inZ. arch. Maria Forys-  29.11.2019

Gaworska

upr. nr MA/008/09
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11.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cZESC OPISOWA

1.Dane ogdine
Inwestycja: Budowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem do istniejgcego budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Ggsawach Rzgdowych.
Adres inwestycji: Ggsawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr.841;0breb:Sadek,gm. Szydtowiec;
Inwestor: Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzgb
2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 841
potozonej w obrebie Sadek gm. Szydiowiec dla budowy sali gimnastycznej wraz z
tacznikiem do istniejgcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowe;j.
Pomimo wymienionej lokalizacji ewidencyjnej niniejszej szkole zostat przypisany adres
miejscowosci graniczacej Gasawy Rzadowe 144. Granice gmin w obrazowy sposéb
przedstawia mapa do celéw projektowych.
3.Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015.1554).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002 poz. 960 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 207/2003 poz. 1126 z pdin.
zm.)

4.Istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki.
4.1 Zabudowa
Teren dziatki nr 841 zabudowany jest budynkiem Publicznej Szkoty Podstawowej,
domu nauczyciela w ktérym umieszczono obecng kottownie szkolng. Na terenie
tej dziatki znajduje sie plac zabaw. Teren dziatki jest porosniety niskimi krzewami.

Znajdujg sie rowniez ciagi piesze na dziatce. Czes¢ tych chodnikow ze wzgledu na

11
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stopien zniszczenia wymaga rozbiorki a takze ze wzgledu na projektowang nowa
komunikacje pieszg do budynku sali gimnastycznej. Teren szkoty jest ogrodzony.
4.2 Infrastruktura
e Przytacza: elektryczne, telekomunikacyjne, woda, kanalizacja sanitarna, cieplne
c.o (wtasna kottownia weglowa);
e Komunikacja: dojscie do szkoty od strony pétnocno-wschodniej. Zjazd na dziatke z
przylegtej drogi publicznej od strony potudniowo-wschodniej.
e Ogrodzenie dziatki: istniejace.
4.3 Zielen.
e Zielen niska: trawa
e Zielen wysoka: krzewy.
5.Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki.
Projektowane zagospodarowanie terenu dziatki obejmuje

3.1 Parametry inwestycji:

powierzchnia zabudowy 555,12 m?
powierzchnia uzytkowa 489,23 m?
powierzchnia wewnetrzna 506,68 m?
powierzchnia catkowita 555,12 m?
kubatura 4 553,84 m?
wysoko$¢ budynku 10,83 m
szerokos¢ budynku 15,50 m
dtugos¢ budynku 40,70 m
liczba kondygnacji 1

5.2 Zasilanie w media budynku projektowanego.
Przytqgcza:
e energetyczne - z istniejgcego przytacza ;
e wodne - z istniejgcego przytacza, bez zmian do stanu istniejgcego;
e odbior sciekbw — do projektowanej biologicznej oczyszczalni $ciekow wg

odrebnego opracowania;

12
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e odpady komunalne - skfadowanie odpaddéw bytowo-gospodarczych bedzie
zapewnione do szczelnych pojemnikdw systematycznie oprdznianych.
Gromadzenie odpadow w wiacie smietnikowej. Wywoz Smieci na zorganizowane
wysypisko przez koncesjonowang firme;

e kanalizacja deszczowa —odprowadzenie wéd opadowych na teren biologicznie
czynny;

e Cieplne c.o. - z kottowni kontenerowej na gaz ptynny zasilanej ze zbiornikéw gazu

wg odrebnego opracowania.

5.3 Komunikacja
Dojazd do budynku i wyjazd bedzie odbywaé sie istniejgcym zjazdem
indywidualnym z przylegtej drogi publicznej.
5.4 Ogrodzenie dziatki
Planuje sie pozostawienie istniejgcego ogrodzenia za wyjatkiem czesci ktéra
nalezy przebudowa¢ w celu urzgdzenia miejsc postojowych dla niepetnosprawnych
oraz w celu wykonania wiaty kontenerowej na odpady komunalne. Obecne ogrodzenie
wykonane jest poza granicg dziatki inwestora. W przysztosci w przypadku wykonywania
nowego ogrodzenia nalezy je wykona¢ w granicy dziatki inwestora.
5.5 Zielen
Zielen bez zmian do stanu istniejgcego.
5.6 Urzgdzenia rekreacyjne.

Bez zmian do stanu istniejgcego.

6 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr ewid. 841 6400m?
Maksymalna wielko$¢ powierzchni nowej 9%<30% (max)

zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
inwestycji.

Pow. utwardzone 684,63 m?

13
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Min. wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej 31%>25% (min)

w stosunku do powierzchni terenu inwestycji

7 Ochrona zabytkow
Projektowany budynek nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

8 Woplyw eksploatacji gorniczej.
Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie znajduje sie w zasiegu wptywu
eksploatacji gorniczej.

9 Ochrona srodowiska
Niniejszy projekt nie powoduje zadnego ujemnego wptywu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie zaréwno jej uzytkownikow jak i mieszkancow sasiednich
terendw. Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub
znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

10 Obszar oddziatywania.

Obszar oddziatywania obiektu w przypadku projektowanego budynku wyznaczony
zostat w oparciu o przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.z
pozniejszymi zmianami, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 960 z p6zn. zm.). Spetnione sg przepisy o
minimalnej odlegtosci rozbudowywanego budynku od granicy sasiednich dziatek w tym od
granicy dziatki lesnej. Ze wzgledu na znaczne odsuniecie za pomocg tgcznika nie nastgpi
zacienienie okien w budynku szkoty. Oddziatywanie projektowanego budynku nie wywota
wptywu na srodowisko w zakresie hatasu, promieniowania, emisji spalin, wibracji itp.
Spetnione sg réwniez przepisy w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Ze wzgledu na rodzaj planowanych zamierzen Inwestora zasiegiem obszaru oddziatywania

objeto dziatki sgsiednie.

mgr inZz. Marian Siembiot

upr. nr 346-Km/73
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mgr inZ. arch. Maria Forys-Gaworska

upr. nr MA/008/09

1.2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cZESC RYSUNKOWA

Orientacja potozenia dziatki w stosunku do sasiednich terendw i stron $wiata na

mapie w skali 1:10 000.
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Mapa do celéw projektowych z planem zagospodarowania.
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Ill. OPIS TECHNOLOGICZNY

Nazwa obiektu budowlanego-inwestycja:

Budowa sali gimnastycznej wraz z tagcznikiem do istniejacego

budynku Publicznej Szkoly Podstawowej w Gasawach Rzadowych.

Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

Gagsawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr 841; obreb:Sadek, gm. Szydtowiec

Jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki ewidencyjnej:

143005_5 — SZYDLOWIEC obszar wiejski
0012 — SADEK
dziatka nr ewid.841

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab

Branza:
Technologiczna
Opracowanie:
Lp  Zakres opracowania Imie i Nazwisko: Data: Podpis:
1. Technologia inz. bud. Rafat Tomczyk 29.11.2019

upr. nr MAZ/0283/PWOK/12
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DANE OGOLNE

Inwestycja obejmuje budowe budynku sali gimnastycznej z zapleczem
(pomieszczeniami pomocniczymi) wraz wewnetrznymi instalacjami: wentylacji mechanicznej
wywiewnej i grawitacyjnej, wody, kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej. Projektowany
budynek z istniejgcym budynkiem szkoty potgczony bedzie przewigzka. Planuje sie
zaopatrzenie w energie cieplng projektowanego budynku z projektowanej kottowni

kontenerowej z kottem na gaz ptynny wg odrebnego opracowania.

1) Charakterystyka inwestycji:

Przedmiotowy budynek sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym,
przeznaczony bedzie na uzytek ucznidw obecnego budynku szkoty podstawowej,
zlokalizowanego na dziatce nr 841 w miejscowosci Ggsawy Rzgdowe. Projektowany budynek
posiada jedng kondygnacje nadziemng. Na parterze przewidziano sale do ¢wiczen z boiskiem
wielofunkcyjnym, w petni wyposazonym w sprzet sportowy oraz zespoét szatniowy wraz z
pokojem dla nauczycieli WF (max dwdch nauczycieli w pokoju), magazynami sprzetu
sportowego. W sali gimnastycznej zamontowana zostanie przesuwana elektrycznie kotara
dzielaca sale na dwie czesci dzieki czemu jednoczesnie zajecia poprowadzi dwdch nauczycieli
WEF.

Liczebnos¢ klas obecna 130sdb. Docelows liczebnos¢ klas przewiduje sie na max 200s6b.
Zatem jest to maksymalna ilo$¢ dzieci ¢wiczgcych na sali gimnastycznej (chtopcy i
dziewczynki) w ramach obowigzkowych zaje¢ wychowania fizycznego.

W istniejgcym budynku szkoty zostanie wykonany otwdr drzwiowy w miejscu
zamurowanego otworu okiennego w poprzednich latach. Drzwi w tym miejscu bedg
stanowi¢ miejsce wejscia do przewigzki (tgcznika) w ktdrej zlokalizowano hall wejsciowy
taczacej istniejgcy budynek szkoty z projektowang salg gimnastyczng z zapleczem
sanitarnym. Projektowana budowa sali gimnastycznej nie spowoduje zmiany warunkow
nastonecznienia dla istniejgcych pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, jak rowniez nie

wptynie na nienormatywne oswietlenie i nie spowoduje przestaniania okien tych
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pomieszczen — zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (w szczegdlnosci §13,57-

60).

2) Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej inwestycji:

PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INWESTCJI:

wg PN-ISO 9836:1997

powierzchnia zabudowy 555,12 m?
powierzchnia uzytkowa 489,23 m?
powierzchnia wewnetrzna 506,68 m?
powierzchnia catkowita 555,12 m?
kubatura 4 553,84 m?
wysoko$¢ budynku 10,83 m
szerokos$¢ budynku 15,50 m
dtugos¢ budynku 40,70 m
liczba kondygnacji 1

ISTNIEJACY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - SZKOLA - stan istniejacy

powierzchnia zabudowy 543,37 m?
szerokos$¢ budynku 16,22 m
dtugos¢ budynku 33,50 m
liczba kondygnacji ( w tym 1 kondygnacja podziemna) 3

Wysokos¢ budynku istniejacej szkoty nie zmienia sie.

W budynku zaprojektowano nastepujace pomieszczenia:

nr

nazwa pomieszczenia wraz z charakterystyka - parter

1.1

HALL WEJSCIOWY - zawiera powierzchnie uzytkowa przewiazki, stanowiac
potaczenie pomiedzy istniejacym budynkiem szkoty. Wyposazony w grzejniki ptytowe
z ostonami grzejnikowymi, elektryczng instalacje oswietleniowa. Posadzka - gres
antyposlizgowy

1.2

KOMUNIKACJA - pomieszczenie wyposazone w grzejniki ptytowe z ostonami
grzejnikowymi, elektryczng instalacje osSwietleniowa. Posadzka - gres
antyposlizgowy
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POMIESZCZENIE NAUCZYCIELI WF - wyposazony w biurko z fotelem obrotowym (2x),
regaty biurowe (4x), grzejnik ptytowy, elektryczng instalacje oswietleniowa,
pomieszczenie osSwietlone S$wiattem naturalnym, wentylacje grawitacyjna,
posadzka: gres antyposlizgowy

A4i
A3

UMYWALNIA - wyposazona w dwa natryski, z zastona, trzy umywalki, grzejnik ptytowy
z ostong grzejnikowa, elektryczng instalacje oswietleniowa, pomieszczenie
oswietlone swiattem naturalnym, wentylacje grawitacyjna lub mechaniczna, sciany
do wysokosci 2,0 m wykonczone materiatem tatwo zmywalnym, nienasigkliwym,
odpornym na dziatanie wilgoci - ptytki ceramiczne lub gresowe, posadzka: gres
antyposlizgowy. Oddzielne pomieszczenia dla chtopcéw i dziewczynek.

Di
.14

KABINA USTEPOWA - wyposazona w miske ustepowa, elektryczna instalacje
oswietleniowa, Sciany do wysokosci 2,0 m wykonczone materiatem tatwo
zmywalnym, nienasigkliwym, odpornym na dziatanie wilgoci - ptytki ceramiczne lub
gresowe, posadzka: gres antyposlizgowy, drzwi z kratka kontaktowa

.61
A2

PRZEBIERALNIA - wyposazona w taweczki ubraniowe z siedziskiem, oparciem i
wieszakami, grzejnik ptytowy z ostona grzejnikowa, elektryczng instalacje
oswietleniowa, pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym, wentylacje
grawitacyjna lub mechaniczna, sciany do wysokosci 2,0 m wykonczone materiatem
tatwo zmywalnym, nienasiakliwym, odpornym na dziatanie wilgoci - ptytki
ceramiczne lub gresowe, posadzka: gres antyposlizgowy. Oddzielne pomieszczenia
dla chtopcow i dziewczynek.

Jgi
1

MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO - wyposazony w elektryczng instalacje
oswietleniowa, wentylacje grawitacyjna, posadzka: gres antyposlizgowy.

POMIESZCZENIE PORZADKOWE - wyposazone w elektryczna instalacje oswietleniowa,
wentylacje grawitacyjna, zlew gospodarczy 1 komorowy ze stali nierdzewnej na
wys.50cm, zamykany regat na Srodki czystosci, grzejnik ptytowy z ostona
grzejnikowa, sciany do wysokosci 2,0 m wykonczone materiatem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym, odpornym na dziatanie wilgoci - ptytki ceramiczne lub gresowe,
posadzka: gres antyposlizgowy, drzwi z kratka kontaktowa

TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - wyposazona w miske ustepowa,
umywalke, natrysk, pochwyty dla oséb niepetnosprawnych, grzejnik ptytowy
z ostona  grzejnikowa, wentylacje grawitacyjna, elektryczng instalacje
oswietleniowa, Sciany do wysokosci 2,0 m wykonczone materiatem tatwo
zmywalnym, nienasigkliwym, odpornym na dziatanie wilgoci - ptytki ceramiczne lub
gresowe, drzwi z kratka kontaktowa, posadzka antyposlizgowa - ptytki gresowe. Aby
osobie niepetnosprawnej umozliwi¢ samodzielne wziecie prysznica nalezy wyposazy¢
je w siedzisko sktadane bez oparcia.

.10

SALA GIMNASTYCZNA - wyposazona w taweczki dla uczniow, ostony na oknach
chroniace przed uderzeniem pitki-siatka ochronna na okna-siatki polipropylenowe, o
oznaczeniu PP, montaz z dystansem od okna co najmniej 40cm, kurtyna grodzaca
boisko na dwie czesci, przesuwna z napedem elektrycznym, elektryczna tablica
wynikow, grzejniki ptytowe, wentylacje mechanicznag wywiewna.

Wyposazenie sportowe:

1) Konstrukcja do koszykowki stata, wysieg do 175 cm, mocowana bezposrednio do
sciany, mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90 x 120 cm w zakresie 305-260
cm, tablica do koszykowki treningowa, szkto akrylowe o wymiarach 90 x 120 cm
o grubosci 10 mm, na ramie metalowej- dwa zestawy.

2) Stupki do siatkowki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z naciagiem
wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki
(mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka sktadana,
chowana w stupku. Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, z
naciagiem wewnetrznym. Montaz tulei w podtozu boiska.

3) Montaz bramek do pitki recznej na hali przysciennych o gt. 1,0m lub bramka
montowana w tulejach 8x8cm wym. 5,0x2,0 m, gt. 0,5m,

4) Drabinki gimnastyczne drewniane przyscienne 180 x 250 cm - podwojna, 10
sztuk, montowane pod oknami,

21
LISTOPAD 2019



PROJEKT BUDOWLANY

5) Montaz materacy ochronnych na scianach za bramkami,

6) Tablica wynikow sportowych: wymiary 130 x 85 x 10 cm, sterowanie
bezprzewodowe, tablica gtowna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setow, zegar
24 sek., syrena), wysokosc cyfr 100 mm - widocznos¢ 30 m,

Posadzka: nawierzchnia sportowa wyktadzina Omnisports Training 5mm firmy
Tarkett lub réwnowazna, kolorystyke wyktadziny: niebieski, zielony i ceglasty, wraz
z liniami rozgrywajacymi w réznych kolorach, drzwi drewniane wzmacniane.

3) Stan istniejgcy oraz opis planowanego zamierzenia.

Istniejacy budynek szkoty podstawowej jest obiektem 2 kondygnacje nadziemne
(parter+pietro) oraz jedna kondygnacja podziemna. Obecnie budynek nie posiada
pomieszczen z przeznaczeniem na sale gimnastyczng.Budynek zostat wybudowany w koricu
lat 60-tych jako obiekt murowany, wykonany w tradycyjnej technologii murowo zelbetowej.
Fundamenty wykonane jako tawy zelbetowe posadowione na poziomie ponizej strefy
przemarzania gruntu. Obiekt posiada sciany nosne murowane z pustakow betonowych.
Stropy budynku wykonane z ptyt kanatowych z dachem z ptyt korytkowych
prefabrykowanych pokrytych papga. Obrébki blacharskie rynny i rury spustowe wykonane s3 z
blachy stalowej powlekanej. Obiekt kryty jest dachem dwuspadowym o kacie nachylenia
gtéwnych potaci dachowych wynoszgcym 5-7%.

Planowane zamierzenie obejmuje budowe szkolnej sali sportowej wraz
pomieszczeniami towarzyszgcymi (pomocniczymi). Na podstawie informacji otrzymanych od
Inwestora sala sportowa ma stuzy¢ tylko jako pomieszczenie do nauki umozliwiajace
prowadzenie zaje¢ obowigzkowych wychowania fizycznego w zakresie przewidzianym
programem nauczania. Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem to obiekt
parterowy, nie podpiwniczony, posiadajgcy jedng kondygnacje nadziemng. Gtowna bryta
budynku posiada zwarta, prostopadfoscienng forme, krytg symetrycznym dachem
dwuspadowym. Forma architektoniczna dopasowana jest do funkcji projektowanego
budynku oraz zabudowy wystepujgcej na analizowanym terenie. Budynek zaprojektowano w
tradycyjnej technologii murowo — zelbetowej. Dach gtdwny konstrukcji drewnianej, kryty
blachg trapezows. Kolorystyka elewacji zostata dostosowana do istniejgcego budynku szkoty
oraz do zabudowy wystepujgcej w sgsiedztwie projektowanej inwestycji. Elewacja w kolorze

jasno z6ttym z ciemniejszymi fragmentami, podkreslajgcymi uktady poziome i pionowe,
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wynikajgce z rozmieszczenia otwordw okiennych i drzwiowych. Cokét w kolorze brgzowym,
pokrycie dachu — kolor brgzowy. Stolarka zewnetrzna - drzwiowa i okienna w kolorze biatym.
Obraobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe w kolorze zblizonym do kolorystyki pokrycia

dachowego. Ostateczng kolorystyke obiektu nalezy ustali¢ z projektantem w trakcie realizacji

inwestycji.

inz.bud. Rafat Tomczyk

Upr. bud. nr MAZ/0283/PWOK/12
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V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu budowlanego-inwestycja:

Budowa sali gimnastycznej wraz z tagcznikiem do istniejacego

budynku Publicznej Szkotlty Podstawowej w Gasawach Rzadowych.

Adres obiektu budowlanego-inwestycji:

Gagsawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr 841; obreb:Sadek, gm. Szydtowiec

Jednostka ewidencyjna, obreb i numer dziatki ewidencyjnej:

143005_5 — SZYDLOWIEC obszar wiejski
0012 — SADEK
dziatka nr ewid.841

Nazwa Inwestora oraz jego adres:

Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzab
Branza:

Architektoniczno-konstrukcyjna

Lp.  Zakres opracowania Imie i Nazwisko: Data: Podbpis:
1.  Architektura-projektant mgr inz. Marian Siembiot 29.11.2019
upr. nr 346-Km/73
2. Architektura- mgr inz. arch. Maria Forys-  29.11.2019
sprawdzajgcy Gaworska
upr. nr MA/008/09
3 Konstrukcja-projektant mgr inZ. bud. Wojciech 29.11.2019
Molga
upr. nr MAZ/0552/PWOK/11
4  Konstrukcja- inz. bud. Rafat Tomczyk 29.11.2019
sprawdzajgcy

upr. nr MAZ/0283/PWOK/12
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OPIS TECHNICZNY
1 Dane ogédlne

Inwestycja: Budowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem do istniejgcego budynku
Publicznej Szkoty Podstawowej w Ggsawach Rzgdowych.

Adres inwestycji: Ggsawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr.841;0breb:Sadek,gm. Szydtowiec;

Inwestor: Gmina Jastrzab, Plac Niepodlegtosci 5, 26-502 Jastrzgh

2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-konstrukcyjny budowy
sali gimnastycznej z tacznikiem do istniejgcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w

Gasawach Rzadowych.

3 Podstawa opracowania

e Wytyczne inwestora

e Technologia

e Obowigzujgce normy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015.1554).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002 poz. 960 z pdin. zm.)

e Program ,Sportowa Polska”-program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowe;.

4 Dane architektoniczno-konstrukcyjne

4.1 Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy 555,12 m?
powierzchnia uzytkowa 489,23 m?
powierzchnia wewnetrzna 506,68 m?
powierzchnia catkowita 555,12 m?
kubatura 4 553,84 m?
25
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powierzchnia zabudowy 555,12 m?
wysokos¢ budynku 10,83 m
szerokos$¢ budynku 15,50 m
dtugos¢ budynku 40,70 m
liczba kondygnacji 1

4.2 Forma architektoniczna

Projektowany budynek szkolnego zespotu sportowego (sala gimnastyczna wraz z
zestawem pomieszczen pomocniczych) zostat zaprojektowany w przestrzennym i
funkcjonalnym powigzaniu z istniejgcym budynkiem szkoty podstawowej. Forma
projektowanego obiektu nawigzuje do istniejgcej zabudowy sasiedniej. Budynek
wykonano jako dwubrytowy, harmonijnie wkomponowany w otoczenie i istniejacy
krajobraz. Prosta forma budynku sali gimnastycznej bazuje na rzucie prostokata, z
dachem dwuspadowym. Budynek pomieszczen pomocniczych z dachem ptaskim. Prosta

forma i czytelny uktad elewacji frontowej dobrze wspodfgra z otaczajgcy przestrzenis.

5 Warunki geotechniczne posadowienia obiektu.
Warunki geotechniczne sg korzystne. W podfozu nie wystepuja niekorzystne zjawiska
geologiczne lub grunty stabonosne. Wykonane odwierty w miejscu projektowanego
budynku wskazujg na sredniozageszczone piaski drobne wystepujgce w poziomie
posadowienia projektowanego budynku.
W obszarze badan do gtebokosci przeprowadzonych wiercen nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Wobec powyzszego ustala warunki gruntowe proste i |

kategorie geotechniczna.

6 Rozwiqgzania materiatowo - budowlane budynku projektowanego.

6.1 Fundamenty
Zaprojektowano tawy fundamentowe sali gimnastycznej o szerokosci 100cm. tawy
zaprojektowano jako zelbetowe o wysokosci h =40 cm i wylewane z betonu
zageszczonego klasy C16/20 i zbrojone stalg zebrowang A-IIIN(RB500W). Przyjeto dla
wszystkich taw zbrojenie podtuznie 6 fil2 ze strzemionami fi8 co 20 cm, gatunek stali

A-1lIN(RB500W).
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Zaprojektowano réwniez tawy fundamentowe pomieszczen pomocniczych o
szerokosci 70cm. tawy zaprojektowano jako zelbetowe o wysokosci h =30 cm i
wylewane z betonu zageszczonego klasy C16/20 i zbrojone stalg zebrowang A-
IIIN(RB500W). Przyjeto dla wszystkich taw zbrojenie podtuznie 6 fil2 ze strzemionami
fi8 co 20 cm, gatunek stali A-1lIN(RB500W).

tawy fundamentowe tgcznika nalezy wykona¢ o szerokosci 70cm. tawy
zaprojektowano jako zelbetowe o wysokosci h = 30 cm i wylewane z betonu
zageszczonego klasy C16/20 i zbrojone stalg zebrowang A-IIIN(RB500W). Przyjeto dla
wszystkich faw zbrojenie podtuznie 4 fil2 ze strzemionami fi6 co 20 cm, gatunek stali
A-l (St3SX-b).

Projektowany budynek tgcznika bedzie przylegat do istniejgcej czesci szkoty
podstawowej. W zwigzku z gtebokoscig posadowienia czesci istniejacej do ktorej
projektowana jest dobudowa nowej czesci, poziom posadowienia fundamentéw
projektowany bedzie odpowiadat poziomowi posadowienia istniejgcego fundamentu.
W celu zmniejszenia posadowienia zaprojektowano schodkowe wyptycenie nowego
fundamentu. Z taw fundamentowych wypuscic¢ prety zebrowane fi 8 do $cian
fundamentowych monolitycznych.

W poziomie taw fundamentowych sali gimnastycznej zaprojektowano $ciggi zelbetowe
40x40cm, wylewane z betonu zageszczonego klasy C16/20 i zbrojone stalg zebrowana
A-1IIN(RB500W). Przyjeto dla wszystkich taw zbrojenie podtuznie 6 fil2 ze
strzemionami fi8 co 20 cm, gatunek stali A-IlIN(RB500W).

W poziomie taw fundamentowych tacznika zaprojektowano $cigg zelbetowy 25x25cm,
wylewane z betonu zageszczonego klasy C16/20 i zbrojone stalg zebrowang A-
IIIN(RB500W). Przyjeto dla wszystkich taw zbrojenie podtuznie 6 fil2 ze strzemionami
fi6 co 15 cm, gatunek stali A-1 (St3SX-b). Scigg zelbetowy licowaé dotem z tawa

fundamentowa tacznika.

6.2 Sciany
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- Sciany nadziemia zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z pustakéw
ceramicznych ,piéro-wpust” gr.25cm i 30cm na zaprawie murarskiej M10 zgodnie z
rysunkami,

- $ciany dziatowe wewnetrzne zaprojektowano jako murowane z pustakdw ceramicznych
»pidro-wpust” gr.11,5cm na zaprawie murarskiej M5 zgodnie z rysunkami,

- sciany fundamentowe — monolityczne zelbetowe gr.25cm i 30cm wylewane z betonu

zageszczonego klasy C16/20 i zbrojone stalg zebrowang fi8 gatunek stali A-IIIN(RB500W).

6.3 Strop, stropodach

Konstrukcje nosng stropu sali gimnastycznej spetnia pas dolny kratownicy drewnianych
wigzarow kratowych prefabrykowanych tgczonych za pomoca ptytek kolczastych firmy
MiTeK. Zaprojektowano petne usztywnienie powierzchni stropu w postaci obicia blacha
trapezowaq T40 gr.0,5mm. Blacha trapezowa petni réwniez role konstrukcji nosnej wetny
mineralnej. Nad pomieszczeniami pomocniczymi zaprojektowano gestozebrowe stropy
Teriva T 6,0 gr.24cm a nad tgcznikiem zaprojektowano gestozebrowy strop Teriva T 4,0/1
gr.24cm . Pefnig one role stropodachu. Minimalna gteboko$¢ oparcia belki na Scianie
wynosi 10cm.

Zgodnie z wymogami normowymi strop gestozebrowy powinien mieé¢ zbrojenie na
podporze z pretow ze stali A-IlIN w postaci siatek zgrzewanych ptaskich. Na podporach
skrajnych powinny to by¢ siatki P-2 a nad podporg wewnetrzng siatki P-1. Grubos¢
nadbetonu dla stropu Teriva T 4,0/1 - 3cm, zas dla stropu Teriva T 6,0 - 4cm. Beton stropu

C16/20.

6.4 Trzpienie, stupy i nadproza.

Nadproza okienne w scianach nosnych zaprojektowano jako monolityczne
wykonywane ze stupami zelbetowymi oraz prefabrykowane belki systemowe
nadprozowe h=23.8. Belki nadprozowe h=23.8 skfadajg sie z poryzowanych ksztattek
ceramicznych, zbrojenia kratownicowego oraz betonu klasy C30/37. W zaleznosci

od grubosci i przeznaczenia sciany stosuje sie rézng liczbe belek w réznych
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uktadach. Po utozeniu na murze od razu petnia funkcje nosng. Szczegdty wg
rysunkéw konstrukcyjnych.

Trzpienie zaprojektowano jako zelbetowe zbrojone pretami 4#12,zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi.

Stupy zaprojektowano jako zelbetowe zbrojone pretami 8#20 i 12#20,zgodnie z

rysunkami konstrukcyjnymi.

6.5 Dach
Zaprojektowano nad salg gimnastyczng dach dwuspadowy o kacie nachylenia 16st.
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T40x0,5 uktadana na fatach. Nad
pomieszczeniami pomocniczymi oraz tgcznikiem zaprojektowano stropodach ptaski o
kacie nachylenia 3st. Spadek stropodachu wyrabiaja ptyty spadkowe z wetny
mineralnej. Pokrycie stropodachu stanowi papa do pokry¢ jednowarstwowych NRO o

odpornosci ogniowej RE 30.

6.6 Stolarka
Zaprojektowano w stolarke okienng zewnetrzng pcv i aluminiowg w odpowiedniej
klasie odpornosci ogniowe;.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna pcv i aluminiowa. Stolarka drzwiowa wewnetrzna pcv
oraz MDF. Drzwi wewnetrzne typowe ptytowe MDF wg zestawienia. Drzwi
wewnetrzne do pomieszczen sanitarnych, pomieszczenia nauczycieli WF,
pomieszczenia porzgdkowego oraz kabin ustepowych typowe ptytowe z otworami lub

z kratka wentylacyjng w dolnej cze$ci o minimalnym sumarycznym przekroju 220cm?.

6.7 Izolacje

a) strop nad salg gimnastyczng— wetna mineralna (A = 0,035) 25 cm w konfiguracji
dwuwarstwowej gr.10+15cm w systemie mijankowym oraz ktadziona na blasze
trapezowej;

b) strop nad pomieszczeniami pomocniczymi itgcznikiem— wetna mineralna
np.HARDROCK MAX gr.20cm (A = 0,040)+ ptyty spadkowe z wetny mineralnej
np.ROCKFALL wyrabiajgce spadek gr.0-44cm;
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c) $ciany zewnetrzne nadziemia - styropian EPS 70 (A = 0,04) gr.15 cm oraz wetna
mineralna (A = 0,039) gr.15 cm w miejscu sciany zewnetrznej oddzielenia pozarowego
REI 120;

d) sciany zewnetrzne fundamentowe — polistyren ekstrudowany (XPS) ryflowany (A =
0,040) gr.8 cm

Izolacje przeciwwilgociowe:

Na fawach fundamentowych projektowanych i na wierzchu $cian fundamentowych
nalezy wykonad izolacje pozioma. Izolacje pionowag $cian nalezy wykonac¢ zgodnie z
czescig architektoniczna.

Izolacja pozioma fundamentdw projektowanych na chudym betonie 2xpapa lub
1xpapa termozgrzewalna.

Izolacja pozioma na tawach fundamentowych projektowanych np.2x papa asfaltowa na
lepiku.

Izolacja pionowa fundamentdéw dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-
kauczukowa np.Dysperbit lub rownowazna .

Warstwa z folii PCV (PE) utozona pod ptytg betonowg posadzki (dla zabezpieczenia

odptywu wody w grunt z mieszanki betonowej).

6.8 Roboty wykonczeniowe

- Tynki:

a) zewnetrzne na $cianach — cienkowarstwowy silikatowy na warstwie zbrojgcej
zagruntowanej,

b) zewnetrzne na cokole — tynk mozaikowy,

c) wewnetrzne — cementowo-wapienne na $cianach projektowanych,

- Oktadziny sufitowe:

a) tynki cementowo-wapienne na suficie projektowanej czesci pomieszczen
pomocniczych oraz fgcznika;

b) blacha trapezowa T40x0,5

- Posadzki:
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Poszczegdlne warstwy podtogi na gruncie nalezy wykona¢ wg projektu rysunkowego
czesci architektonicznej.

-Podtogi:

a) pomieszczenia: porzgdkowe, komunikacja wewnetrzna, umywalnie, przebieralnie,
kabiny ustepowe, pomieszczenie nauczycieli WF, magazyny sprzetu sportowego, hall
wejsciowy, WC niepetnosprawni —gres antyposlizgowy/terakota. Zaleca sie stosowac
ptytki ceramiczne podtogowe V klasa Scieralnosci, klasa antyposlizgowosci R10.

Ptytki ceramiczne o powyzszych parametrach zastosowaé rowniez jako ubytki po
rozebraniu czesci tarasu celem uzupetnienia brakow.

W pomieszczeniach gdzie podtogi sg wytozone materiatami ceramicznymi nalezy
wykonacé cokoliki wysokosci min. 15 cm z materiatu jak na podtodze lub podobnego.

Na traktach komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ odboje.

b) pomieszczenie sali gimnastycznej - wykona¢ podtoge sportowg. Warstwy podfogowe
zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Przy ukfadaniu ptyt wilgocioodpornych
wystepujgcych w warstwach podtogi nalezy zachowaé odpowiednie przerwy
dylatacyjne pomiedzy scianami a krawedziami ptyt.

Roboty uzupetniajgce po wykonaniu podtogi sportowe;j:

-malowanie linii boisk sportowych wg dyspozycji uzytkownika obiektu oraz
lakierowanie wyktadziny preparatami dedykowanymi przez producenta wyktadziny,

- montaz do nawierzchni sportowe] systemowych wentylowanych listew

przypodtogowych z MDF, umozliwiajacych cyrkulacje powietrza pod podtogg;

- Oktadziny:

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych podtoge i $ciany nalezy
wykonac tak, aby byto mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach.
Sciany do wysokosci co najmniej 2,1 m nad posadzka nalezy pokryé materiatami
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych. Zaleca sie
wytozenie Scian ptytkami ceramicznymi. Narozniki $cian nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wystepy w scianach powinny mie¢ konstrukcje

minimalizujgcg osadzanie sie brudu i kondensacje pary.
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- Parapety:
a) wewnetrzne — konglomerat marmurowy
b) parapety zewnetrzne — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
- Malowanie:

Sciany wewnetrzne — farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa zmywalna
- Obrobki blacharskie:
Rynny oraz rury spustowe stalowe powlekane w systemie rynnowym, obrébki
blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,55mm grubosci ptaskiej powlekanej w
kolorach identycznych lub zblizonych do koloru pokrycia.
Nawierzchnie pochylni z betonowej kostki brukowej antyposlizgowej na podsypce
piaskowej i podbudowie z ttucznia. Poszczegdlne warstwy nalezy wykona¢ wg projektu
rysunkowego czesci architektonicznej. Murki oporowe schoddéw i spocznikow wykonac

z palisady prostokatnej zgodnie z rysunkami branzy architektonicznej.

6.9 Inne roboty

— utwardzenie placu wokot budynku (opaske) wykonaé z kostki brukowej gr. 6cm na
szerokosci 50cm ze spadkiem 1%,

— wode deszczowa z rur spustowych odprowadzi¢ na teren biologicznie czynny poprzez
system koryt betonowych odptywowych o wym. 8 x 20 x 50cm. Przewidzie¢ min 6 szt
koryt na 1 rure spustowg,

- w budynku w ktérym przewiduje sie zbiorowe przebywanie dzieci bez statego
nadzoru, balustrady powinny miec rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie
oraz zsuwanie sie po poreczy. Przy balustradach lub scianach przylegtych do pochylni,
przeznaczonych do ruchu oséb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac obustronne

porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9mm od ptaszczyzny ruchu.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koricem,
nalezy przedtuzy¢ o 0,3m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne
uzytkowanie. Porecze przy schodach i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do

ktorych sg mocowane, co najmniej 0,05m.
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7.0 Konstrukcja budynku.

7.1 tawy fundamentowe

Projektowana sala gimnastyczna posadowiona bedzie na tawie fundamentowej
zelbetowe]j o szerokosci 100cm i o wysokosci h = 40 cm. Przyjeto dla wszystkich taw
zbrojenie podtuznie pretami 6 fi12 stalg RB500W (A-I11IN) ze strzemionami fi8 co 20 cm z
gatunku stali RB500W (A-11IN).

Projektowana cze$¢ pomocnicza posadowiona bedzie na tawie fundamentowej
zelbetowej o szerokosci 70cm i o wysokosci h = 30 cm. Przyjeto dla wszystkich taw
zbrojenie podtuznie pretami 6 fi12 stalg RB500W (A-1lIN) ze strzemionami fi8 co 20 cm z
gatunku stali RB500W (A-IIIN).

tawy fundamentowe zbrojone wykonac¢ z betonu C16/20 (B20). Jako warstwe
podbetonu nalezy zastosowa¢ beton C8/10 (B10).

tawy nalezy posadowic¢ na gruncie rodzimym nosnym. W narozach budynku prety
taczy¢ w fawach na zakfad co najmniej 1,00m za pomocg dodatkowych pretdow tgczacych.

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia taw w ich narozach poprzez zespawanie
pretow lub poprzez wykonanie zaktadéw. Nie tgczy¢ wszystkich pretéw taw w jednym
przekroju.

Projektowane tawy fundamentowe budynku tgcznika bedg przylegac¢ do fundamentu
istniejgcego budynku. tawy fundamentowe nalezy zdylatowac od tawy istniejacego
budynku, dylatacja z papy asfaltowej. W zadnym razie nie mozna odstaniac starych
fundamentdéw na catej dtugosci. Gdyby zaszfa taka potrzeba, mozna to robic jedynie
odcinkami nie dtuzszymi niz 1,5 m.

W zwigzku z gtebokoscig posadowienia czesci istniejacej do ktorej projektowana jest
dobudowa nowej czesci, poziom posadowienia fundamentdéw projektowany bedzie
odpowiadat poziomowi posadowienia istniejgcego fundamentu. W celu zmniejszenia
posadowienia zaprojektowano schodkowe wyptycenie nowego fundamentu.

Z taw fundamentowych wypuscic¢ prety zebrowane fi 8 do scian fundamentowych
monolitycznych.

W poziomie taw fundamentowych sali gimnastycznej zaprojektowano $ciggi zelbetowe

40x40cm, wylewane z betonu zageszczonego klasy C16/20 i zbrojone stalg zebrowana
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A-IlIN(RB500W). Przyjeto dla wszystkich taw zbrojenie podtuznie 6 fil2 ze
strzemionami fi8 co 20 cm, gatunek stali A-IIIN(RB500W).
W poziomie faw fundamentowych tgcznika zaprojektowano scigg zelbetowy 25x25cm,
wylewane z betonu zageszczonego klasy C16/20 i zbrojone stalg zebrowang A-
[IN(RB500W). Przyjeto dla wszystkich taw zbrojenie podtuznie 6 fil2 ze strzemionami
fi6 co 15 cm, gatunek stali A-1 (St3SX-b). Sciag zelbetowy licowaé dotem z fawa
fundamentowg facznika.
Z taw fundamentowych wypuscié¢ prety startowe do trzpieni zelbetowych oraz stupow
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Podczas wykonywania wykopow catosciowych, w przypadku stwierdzenia
stabszych warunkéw gruntowych od przyjetych do obliczen, nalezy nawigzac¢ kontakt
z projektantem, celem przeprojektowania faw fundamentowych. Sytuacje ta odnotowac

w dzienniku budowy.

7.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé jako monolityczne zelbetowe gr.25cm i 30cm
wylewane z betonu zageszczonego klasy C16/20 i zbrojone stalg zebrowang fi8 gatunek

stali A-IIIN(RB500W).

7.3 Sciany zewnetrzne nadziemia.

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe, konstrukcyjne nadziemia zaprojektowano jako
murowane z pustakdéw ceramicznych ,pidéro-wpust” gr.25cm i 30cm na zaprawie
murarskiej M10

Podczas wznoszenia scian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zalecen

wykonawczych producenta pustakéw.

7.4 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe wewnetrzne zaprojektowano jako murowane z pustakéw ceramicznych
,Pidro-wpust” gr.11,5cm na zaprawie murarskiej M5 zgodnie z rysunkami. Podczas
wznoszenia $cian nalezy stosowac sie do wytycznych technologicznych i zalecen

wykonawczych producenta bloczkow.
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7.5 Trzpienie, stupy zelbetowe

Zaprojektowano trzpienie zelbetowe wylewane na budowie o wym. 25x25cm z betonu
C16/20 (B20) zbrojone pretami 4#12 stal RB500W (A-IlIN) oraz strzemionami
dwucietymi fi6 z gatunku stali A-1 (St3SX-b) z zageszczeniem strzemion w strefach
przypodporowych. Szczegdty zawarto na rysunku konstrukcyjnym K-22.

Zaprojektowano stupy zelbetowe wylewane na budowie o wym. 30x30cm z betonu
C16/20 (B20) zbrojone pretami 8#20 stal RB500W (A-1IIN) i 12#20 stal RBS00W (A-I1IN)
oraz strzemionami dwucietymi fi8 z gatunku stali A-l (St3SX-b) z zageszczeniem strzemion
w strefach przypodporowych. Szczegdty zawarto na rysunkach konstrukcyjnych K-12 do

K-22.

7.6 Belki zelbetowe.

W projektowanym budynku zaprojektowano belki monolityczne B1li B2. Belke
monolityczng B1 wykona¢ o wym. 25x30cm z betonu C16/20 (B20) zbrojone pretami
5#12 stal RB500W (A-IIIN) oraz strzemionami dwucietymi fi6 z gatunku stali A-l (St3SX-
b).

Belke monolityczng B2 wykonaé o wym. 25x40cm z betonu C16/20 (B20) zbrojone
pretami 5#12 stal RB500W (A-1IIN) oraz strzemionami dwucietymi fi6 z gatunku stali A-
| (St3SX-b).

7.7 Stropy, stropodachy.

W projektowanej czesci budynku z przeznaczeniem na sale gimnastyczng konstrukcje
nosng stropu spetnia pas dolny kratownicy drewnianych wigzarow kratowych
prefabrykowanych t3czonych za pomoca ptytek kolczastych firmy MiTeK.
Zaprojektowano petne usztywnienie powierzchni stropu w postaci obicia blachg
trapezowaq T40 gr.0,5mm. Blacha trapezowa petni rowniez role konstrukcji nosnej wetny
mineralnej. Nad pomieszczeniami pomocniczymi zaprojektowano gestozebrowe stropy
Teriva T 6,0 gr.34cm a nad facznikiem zaprojektowano gestozebrowy strop Teriva T

4,0/1 gr.24cm. Petnig one role stropodachu. Stanowig réwniez element nosny dla
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warstw ociepleniowych stropodachu. Minimalna gtebokos$¢ oparcia belki stropu
(stropodachu) na $cianie wynosi 10cm.

Zgodnie z wymogami normowymi strop gestozebrowy powinien mie¢ zbrojenie na
podporze z pretow ze stali A-IlIN w postaci siatek zgrzewanych ptaskich. Na podporach
skrajnych powinny to by¢ siatki P-2 a nad podpora wewnetrzng siatki P-1. Grubos¢
nadbetonu dla stropu Teriva T 4,0/1 - 3cm, za$ dla stropu Teriva T 6,0 - 4cm. Beton

stropu C16/20.

7.8 Wierice
Wszystkie wience zelbetowe W1doW?7 wykonac zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym K10 i K-11. Zbrojenie wiencow wykona¢ pretami ¢12 ze stali A-IlIN
(RB500W), strzemiona dwuciete g6 ze stali A-l (St3SX-b) beton C16/20. Szczegdty na
rysunku konstrukcyjnym.
UWAGA: W narozach budynku prety faczy¢ w wiencach na zaktad co najmniej

1,00m za pomocg dodatkowych pretow taczacych.

7.9 Nadproza

W projektowanym budynku zaprojektowano nadproza monolityczne i
prefabrykowane. W czesci projektowanej z przeznaczeniem na sale gimnastyczng nad
duzymi oknami zaprojektowano nadproza monolityczne N1 wylewane z betonu C16/20.
Zbrojenie nadproza wykona¢ pretami ¢12 ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona ¢8 ze
stali A-1 (St3SX-b).

Pozostate nadproza okienne i drzwiowe, oraz nad wnekami grzejnikowymi w scianach
nosnych wykonac jako prefabrykowane belki systemowe nadprozowe h=23.8. Belki
nadprozowe h=23.8 sktadajg sie z poryzowanych ksztattek ceramicznych, zbrojenia
kratownicowego oraz betonu klasy C30/37. W zaleznosci od grubosci i przeznaczenia
Sciany stosuje sie rozng liczbe belek w réznych uktadach. Po utozeniu na murze od razu

petnig funkcje nosng. Szczegdty wg rysunku konstrukcyjnego K-08.

7.10 WieZba dachowa
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W projektowanym budynku nad salg gimnastyczng zaprojektowano konstrukcje dachu
z drewnianych wigzardw kratowych prefabrykowanych tgczonych za pomocg ptytek
kolczastych firmy MiTeK. Ptytki kolczaste wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo. Technologia ta to nowatorskie rozwigzanie systemu kratownic, pozwalajgce
na uzyskanie duzych rozpietosci wigzardow, przy jednoczesnym zastosowaniu drewna o
niewielkim przekroju. Rozstaw osiowy wigzarow kratowych max 1,125m.

Kratownice przywozone sg na plac budowy jako gotowe prefabrykaty. Potgczenia
elementéw (stupki, krzyzulce, pasy) wigzaréw zaprojektowano na ptytki kolczaste firmy
Mitek. tagczniki - ptytki kolczaste tej technologii nie sg dostepne w wolnej sprzedazy, a
tylko ich zastosowanie pozwala na osiggniecie tak duzych rozpietosci wigzaréw w
drewnie litym, przy jednoczesnie niewielkich przekrojach drewna. Ptytki kolczaste
wprasowywane sg do drewna w wytwoérni producenta pod cisnieniem za pomoca pras
hydraulicznych. Producent w zaleznosci od rozpietosci wigzara, strefy Sniegowej i
pokrycia dachowego, a takze innych obcigzen, dobiera wielkosci ptytek kolczastych i
wyznacza ich pozycje w wezle konstrukcyjnym. Wszystkie stezenia, gwozdzie, kotwy sg
rowniez dostarczane przez dostawce wigzarow. Tylko takie wykonanie pozwala na

bezpieczne zastosowanie w/w wigzaréw. Zastosowanie takich samych przekrojéw

drewna i tradycyjnych tacznikdw, bedzie niezgodne z projektem i jednoczesnie zwalnia

projektanta z odpowiedzialnosci za konstrukcje dachu.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna klasy C24.
Drewno musi by¢ wysuszone komorowo do poziomu wilgotnosci: 18%, czterostronnie
strugane i fazowane. Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg stopien palnosci
drewna mozna obnizy¢ przez zastosowanie powierzchniowych srodkéw
ogniochronnych. Elementy konstrukcyjne nalezy przed wbudowaniem zabezpieczy¢
rowniez srodkami grzyboochronnymi. Impregnacje najlepiej przeprowadzi¢
zanurzeniowo w zaktfadzie prefabrykacji dostawcy wigzarow.

W celu zapewnienia statycznej niezmiennosci w ptaszczyznie dachu nalezy zastosowac
wiatrownice. Stezenia ukos$ne jako systemy stezenia wiatrowego wykonac zgodnie z

projektem wykonawczym dostarczanym przez producenta wigzaréw.

Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami zelbetowymi nalezy

zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwg izolacji np.2xpapa lub folia PE. Do

37
LISTOPAD 2019



PROJEKT BUDOWLANY

wykonywania potgczen elementdéw konstrukcji nalezy stosowac sruby i gwozdzie

ocynkowane.

7.11 Drabiny

Drabine dostepowg na dach wykonac zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K-28.

8. Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

e Wentylacja budynku — nad pomieszczeniami pomocniczymi grawitacyjna oraz
mechaniczna, zas nad salg gimnastyczng mechaniczna wywiewna wg projektu
branzowego. Szczegdtowy opis w projekcie branzowym.

e Wody opadowe z dachu odprowadzane bedy za pomocg rynien dachowych i rur
spustowych do na teren biologicznie czynny.

e Instalacja wodociggowa— zrdodtem zimnej wody jest istniejgca sie¢ wodociggowa.
Szczegodtowy opis w projekcie branzowym.

e Odprowadzenie S$ciekow odbywacl sie bedzie do projektowanej biologicznej
oczyszczalni Sciekdw wg odrebnego opracowania. Obecny zbiornik na nieczystosci
ciekte planuje sie rozebrac¢ badz zasypac.

e Instalacja centralnego ogrzewania — zaprojektowano wewnetrzng instalacje
centralnego ogrzewania zasilang z projektowanej kotfowni kontenerowej z kottem na
gaz ptynny. Magazynowanie gazu ptynnego w zbiornikach gazu. Zaréwno kottownia
kontenerowa oraz zbiorniki gazu wg odrebnego opracowania. Szczegdty dotyczace
wewnetrznej instalacji grzewczej w budynku w projekcie branzowym.

e Instalacja cieptej wody uzytkowej z kotta gazowego z planowanej kottowni
kontenerowej wg odrebnego opracowania. Szczegdétowy rozwigzania oraz opis w
zakresie instalacji cieptej wody uzytkowej w budynku w projektach branzowych.

e Instalacja elektryczna wewnetrzna — to instalacja gniazd wtykowych, oswietleniowa,
odgromowa oraz instalacji sygnalizacyjnej pauzowej. Szczegdtowy opis w projekcie
branzowym.

e Instalacja telekomunikacyjna. Instalacje tego typu posiada istniejgcy budynek szkoty.

Sala sportowa oraz pomieszczenia pomocnicze nie wymagajg tego typu instalacji.
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Wyposazenie w podstawowe media zapewnia prawidtowe funkcjonowanie

obiektu zgodnie z zamierzeniami Inwestora.

9. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z budynku przez osoby
niepetnosprawne.
Budynek sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocniczymi zostat zaprojektowany w
sposob zapewniajgcy mozliwos$é korzystania z niego przez dzieci niepetnosprawne w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich poprzez:
- wykonanie pochylni zewnetrznej o odpowiednich parametrach,
- zastosowanie stolarki drzwiowej do pomieszczen, do ktérych przewiduje sie dostep oséb
niepetnosprawnych o szerokos$ci umozliwiajgcej przejazd przez osoby na wdzku inwalidzkim,
- niewykonywanie progéw w drzwiach wewnetrznych,

- urzadzenie pomieszczenia WC wyposazonego w urzgdzenia sanitarne i pomocnicze
niezbedne dla 0séb niepetnosprawnych oraz zapewniajgcego przestrzen manewrowg dla
osoby poruszajgcej sie na wozku inwalidzkim.
Dotychczas budynek szkoty nie zapewniat dostepu osobom niepetnosprawnym. Brak byto
pochylni umozliwiajacej dostep osobom niepetnosprawnym na waézkach inwalidzkich do
wnetrza. Zaprojektowanie pochylni z wejsciem do tgcznika przystosowanym do potrzeb
niepetnosprawnych, poruszajacych sie przy pomocy woézka inwalidzkiego zapewni warunki

dostepu rowniez do szkoty.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1) POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII

Powierzchnia uzytkowa analizowanego obiektu (projektowany tgcznik oraz
budynek sali gimnastycznej stanowi odrebng strefe pozarowa — wydzielong od istniejgcego
budynku szkoty $cianami oddzielenia pozarowego) wynosi 489,23 m2, powierzchnia
zabudowy: 555,12 m2, powierzchnia wewnetrzna: (strefy pozarowej) 506,68 m2, kubatura

brutto: 4553,84m2. Budynek projektowany jest obiektem 1-kondygnacyjnym, bez
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podpiwniczenia. Z uwagi na fakt, ze budynek posiada wysokos¢ 10,83 m (od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do kalenicy dachu), zostat zaliczony do niskich

(N) w kategorii wysokos$ciowej.

2) CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

W budynku nie przewiduje sie sktadowania, magazynowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw innych obiektéw budowlanych i terendw.

Wyposazenie budynku stanowig typowe materiaty pochodzenia organicznego,
stanowigce wyposazenie pomieszczen oraz sali gimnastycznej (sprzet sportowy, meble z
elementédw drewnopochodnych, wyktadziny podtogowe, oktadziny Scienne z materiatéw co

najmniej trudno zapalnych).

3) KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI | PRZEWIDYWANA ILOSC OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACII |
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI POWINNY BYC OTWIERANE NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Przedmiotowy budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. W
obiekcie nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50

0s6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

4) PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla budynkdow zaliczonych do kategorii ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia
ogniowego.

5) OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNE)
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W projektowanym budynku nie przewiduje sie zagrozenia wybuchem pomieszczen, ani

przestrzeni zewnetrznej. Nie wyznacza sie pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref

zagrozenia wybuchem.

6) KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE] |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

powinien spetnia¢ wymogi klasy odpornosci pozarowej ,,D”:

Na podstawie § 212 ust. 2 i 3 rozporzadzenia przyjeto, iz budynek (ZL Ill, budynek niski)

klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >
odpornoéC_i gtowna konstrukcia sciana sciana rzekrvcie
pozarowej | konstrukcja J strop zewnetrzna | wewnetrzna P Y 3)
budynku noéna dachu 0,2 1 dachu
1 2 3 4 5 6 7
,D” R 30 ) REI 30 El 30 (o-i) (-) (-)

Wszystkie elementy budynku musza byé NRO (nierozprzestrzeniajace ognia). Sciany
oddzielenia przeciwpozarowego — REI 120, stropy oddzielenia przeciwpozarowego — REI 60 a
wypetnienia otwordow w klasie El 60 i E60. Elementy oddzielen przeciwpozarowych wykonane
z materiatdéw niepalnych w tym ocieplenie (wetna mineralna). Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielen ppoz. powinny miec klase odpornosci ogniowe] El odpowiednig do klasy

elementu.

7) PODZIAt OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg (ZL Ill). Strefa nie przekracza dopuszczalnej
wielkosci. Dla obiektu niskiego zaliczonego do ZL lll dopuszczalna powierzchnia strefy — 8 000

m2

8) USYTUOWANIE BUDYNKU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
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Z uwagi na zblizenie projektowanego budynku do istniejgcej szkoty (budynek niski, ZL
lll, posiadajgcy 2 kondygnacje nadziemne) zaprojektowano sciane oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120 z materiatéw niepalnych, w tym ocieplenie tej Sciany z wetny
mineralnej. W Scianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otwordéw (drzwi)
nie przekracza 15% powierzchni sciany. W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego
powierzchnia wypetnionych otwordéw przeszklonych nie przekracza 10% powierzchni Sciany,

przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien wynosi E60.

9) WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACII LUDZI LUB URATOWANIA W INNY SPOSOB

W analizowanym budynku zapewniono kilka wyj$s¢ ewakuacyjnych bezposrednio na

zewnatrz. Dtugosc¢ przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

- ewakuacja z pomieszczen sali gimnastycznej — bezposrednio na zewnatrz oraz drugimi
drzwiami (oddalonymi o ponad 5,0 m) na korytarz komunikacyjny (komunikacja). Z

pomieszczenia o powierzchni powyzej 300 m2 muszg prowadzi¢ dwa wyjscia,

- dtugosc dojscia przy jednym dojsciu nie moze przekracza¢ 30m w tym 20m na poziomej

drodze ewakuacyjnej,

- wszystkie drzwi ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej otwierane na zewnatrz,

zgodnie z kierunkiem ewakuaciji,

- dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych — do 30m przy jednym dojsciu oraz do 60 m przy co

najmniej dwdch dojsciach w strefie ZL 111,

- dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie moze przekracza¢ 40 m przy przejsciu przez max.

3 pomieszczenia.
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- szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (drzwi) nalezy dostosowa¢ do liczby oséb
przebywajgcych jednoczesnie w pomieszczeniu, przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjscia na kazde

100 oséb, lecz nie moze to byé mniej niz 0,9 m w Swietle,

- wysokos¢ drég ewakuacyjnych nie moze byé mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos$é

przejscia, drzwi lub lokalnego obnizenia 2 m, szeroko$¢ przejscia min. 0,9m,

- szerokosc¢ korytarza nie mniej niz 1,4 m, drzwi stanowigce wyjscie z pomieszczen, ktére
po otwarciu zawezajg szerokos¢ korytarza bedg wyktadaty sie na sSciane lub zaopatrzone w

samozamykacze,
- drogi wyjscia i kierunki ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN,

- zabrania sie stosowania do wykanczania wnetrz oraz drég ewakuacyjnych materiatéw
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zabrania sie stosowania materiatéw fatwo zapalnych. Sufity podwieszane oraz okfadziny
sufitow wykonane z materiatdw niepalnych badz niezapalnych, niekapigcych i nie

odpadajacych pod wptywem ognia.

10) SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACII UZYTKOWYCH

W budynku przewidziano instalacje odgromowa. W instalacji elektrycznej zastosowano

wyfacznik przeciwpozarowy pradu.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciw pozarowego wyposazy¢ w
opaski przeciwpozarowe lub uszczelnié¢ na przyktad masa Hilti tak, aby uszczelnienia posiadaty
odpornos¢ ogniowg nie mniejszg niz odpornos¢ ogniowa przegrdod. Wszystkie przepusty
instalacyjne w $cianach oddzielenia ppoz. w klasie EI120 lub EIS 120 - dla wentylacji lub

obudowane.
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11) DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE WYNIKAJACY Z PRZYJETEGO
SCENARIUSZA POZARU

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony na zewnatrz przy ztaczu,

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych. Korytarze, stanowigce
drogi ewakuacyjne wyposazone bedg w oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez min. 1 godz.
od zaniku oswietlenia podstawowego, natezeniu oswietlenia min. 1 Ix, spetniajgce wymagania

normy PN-EN 1838 Oswietlenie awaryjne.

- hydranty wewnetrzne nie musza by¢ stosowane w strefie pozarowej zakwalifikowanej do

kategorii zagrozenia ludzi ZL lll o powierzchni ktdra nie przekracza 1000m2 w budynku niskim.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢é wykonane zgodnie z

projektem uzgodnionym p

rzez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do
ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan,
potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania - § 3 ust 1 rozporzgdzenia MSWiA z 11.01.2019r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

12) WYPOSAZENIE W GASNICE

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przy zachowaniu wskaznika: 1 jednostka
$rodka gasniczego 2 kg na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Dtugos¢ dojscia do
gasnicy nie wieksza niz 30 m z kazdego miejsca gdzie moze znajdowac sie cztowiek.

Oznakowanie sprzetu zgodnie z Polskg Norma.

13) PRZYGOTOWANIE OBIEKTU DO PROWADZENIA DZIAtAN RATOWNICZO - GASNICZYCH

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, ustalone zgodnie z § 5

ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
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sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr
124, poz. 1030), z uwagi na kubature budynku ponizej 5.000 m3 wynosi 10 dm3/s z jednego
hydrantu zewnetrznego DN 80. Zaopatrzenie do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione
bedzie z istniejgcego hydrantu zewnetrznego DN 80 zlokalizowanego w odlegtosci do 44,59m
(do 75m) od chronionego budynku. Uwzgledniajac istniejacy budynek szkoty podstawowej
oraz projektowany budynek Sali gimnastycznej wymagany jest drugi hydrant. Wéwczas
wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, ustalone zgodnie z § 5
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr
124, poz. 1030), z uwagi na kubature budynkéw powyzej 5.000 m3 wynosi 20 dm3/s z dwdch
hydrantéw zewnetrznych DN 80. Aby spetni¢ ten warunek nalezy w miejscu wskazanym na
zagospodarowaniu na mapie poz.6 dokona¢ montazu nowego hydrantu w miejscu kiedy
dawniej zostat zdemontowany. Wg zapewnien przedstawicieli Inwestora we wskazanym
miejscu istnieje petna infrastruktura ktéra pozwoli spetni¢ powyzisze zalecenia. Montaz

hydrantu w poz.6 zapewni drugi hydrant w odlegtosci do 150 m od budynku chronionego.

Droga pozarowa:

Do obiektu nie wymagana jest droga pozarowa, ktora spetniataby wymogi § 12
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciw pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) w
tym szerokos¢ minimalna 3,5 m i nosnos$¢ nawierzchnia dopuszczajgca nacisk na oS, co

najmniej 100 kN.

14) INNE

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy:
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- opracowac instrukcje bezpieczenistwa pozarowego oraz umiesci¢ ja w miejscu
dostepnym dla ekip ratowniczych,

- wywiesi¢ w budynku w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek
pozaru z wykazem telefondw alarmowych,

- wyposazy¢ obiekt w wymagang ilo$¢ i rodzaj gasnic przenosnych,

- oznakowac obiekt pozarowymi znakami zgodnymi z Polskimi Normami.

Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej jw. mogg wykonywac osoby

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, zgonie z ustawg o ochronie przeciwpozarowe;j.

. UWAGI

- Przygotowanie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) ze zmianami opublikowanymi w rozporzgdzeniu MPiPS
z dnia 11-06-2002 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

- Stosowane materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe, zwifaszcza
impregnaty, muszg miec¢ aktualne aprobaty i kryteria techniczne ITB lub innej jednostki

badawczej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz winny odpowiadac¢ PN.

mgr inZ. Marian Siembiot

Upr. bud. nr 346-Km/76
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