Informacje dotyczace wyposazenia obiektu-dane techniczne:

Regat biurowy 2000x800x400 mm szt.2, otwarty regat do ogéinego
przechowywania, regulowane potki, 5 potek, do przechowywania ksigzek, teczek,
materiatéw biurowych i innych przedmiotéw. Wyposazony w przestawne poiki,
ktorych wysokos¢ mozna regulowac zgodnie z potrzebg. Produkt wykonany z trwatej
i tatwej w pielegnacji ptyty laminowanej gr.min16mm.. Wyposazony w podstawe, np.
cokot. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Zdjecie poglagdowe.

Regat biurowy 2000x800x400 mm szt.2, zamykany, drzwi dwuskrzydtowe, regat do
ogolnego przechowywania, regulowane potki, 5 potek+dodatkowa przegroda
pionowa z lewym podziatem przegrody, do przechowywania, ksigzek, teczek,
materiatéw biurowych i innych przedmiotéw. Wyposazony w przestawne poiki,
ktorych wysokos¢ mozna regulowac zgodnie z potrzebg. Produkt wykonany z trwatej
i tatwej w pielegnacji ptyty laminowanej gr.min16mm. Wyposazony w podstawe, np.
cokot. Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem. Zdjecie poglagdowe.



Krzesto obrotowe szt.2.

oparcie tapicerowane z wyprofilowaniem ledzwiowym

siedzisko wykonane z pianki o duzej gestosci: T30 (30 kg/m3)

regulacja odcinka ledzwiowego

niezalezna regulacja wysokosci oparcia

ptynna regulacja wysokosci siedziska

mozliwosci blokady odchytu w kilku pozycjach

funkcja "anti-shock" - po zwolnieniu blokady oparcie fotela nie uderza w plecy
stabilna podstawa z polerowanego aluminium

podnosnik klasy 4

koétka miekkie przystosowane do powierzchni twardych

Produkt powinien posiada¢ atest badan wytrzymatosciowych

Tapicerka siedziska i oparcia powinny posiada¢ atest odpornosci na Scieranie, pilling
oraz zapalenie

Krzesto powinno spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1335-2:2009 (Meble biurowe.
Krzesto biurowe do pracy. Czes$¢ 2: wymagania bezpieczenstwa).

Zdjecie poglgdowe.



regulowane oparcie

w catosci tapicerowane

regulowane podparcie
lediwiowe

regulowane podtokietniki

z miekka naktadka

podnosnik klasy 4

synchroniczny mechanizm
odchytu z funkcja

"anti shock"

podstawa aluminiowa
o duzej srednicy

kotka miekkie

Burko tukowe 140x90 prawe i lewe (1szt+1szt.) z wycietym tukiem po wewnetrznej
czesci blatu daje mozliwos¢ petnego dostepu do catej powierzchni roboczej. Blaty
biurek wykonane z ptyty ptyty melaminowanej o grubosci 28mm, spetniajgcej normy
klasy higienicznosci E-1 (struktura biurowa rozpraszajgca $wiatto), uchwyty kablowe
w standardzie, kable mozna wyprowadzi¢ na blat biurka poprzez przepusty kablowe
@60mm (tworzywowe w kolorze czarnym).Zdjecie poglgdowe.

Kontener biurkowy szt.2, szuflady szt.3, zamek, koétka. Zdjecie poglgdowe.



Zastona prysznicowa z drazkiem szt.4. dostosowane do otworu
drzwiowego/prysznicowego 95x200cm. Zdjecie poglgdowe.

Krzesetko prysznicowe szt.1 skltadane przykrecane do Sciany bez oparcia -
siedzisko z tworzywa, wewnetrzny system hamujacy dzieki czemu przy sktadaniu nie
opada. Zdjecie poglgdowe.



Uchwyt do WC uchylny tukowy szt.1,uchwyt podnoszony do pionu utrzymuje sie w
dowolnej pozycji, I=80cm. Zdjecie poglgdowe.

Uchwyt do WC lewy i prawy sciana tylna (1szt+1szt.) I=80cm. Zdjecia pogladowe.




Uchwyt prosty szt.1, I=60cm. Zdjecie pogladowe.
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Szafa porzadkowa szt.1, wyposazona w 4 potki (lewy segment), prawa czes¢ szafy
stuzy do przechowywania mopa, szczotek, wiadra i innych narzedzi. Szafa zamykana
na zamek cylindryczny ryglujacy drzwi szafy w dwéch punktach. Wymiary: 1800 x
600 x 500 [mm]. Zdjecie poglagdowe.




tawka do przebieralni jednostronna szt.2. Zdjecie poglgdowe.
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Siedzisko i oparcie wykonane z desek sosnowych o grubosci 20 mm i szerokosci
100 mm i szerokosci 370 mm. Konstrukcja z profila 30x30x2 mm malowana
proszkowo. Szerokos¢ tawki - 370 mm. Dtugos¢ 2000mm. Wieszaczki co ok.20cm.

llos¢ wieszaczkow szt.10.

Materace na sciany sali sportowej , mocowanie na scianach szczytowych sali, wykonywane po
wczesniejszym zwymiarowaniu pomieszczenia z uwzglednieniem wnek drzwiowych,
wigcznikow, gniazdek itd. Wysokos¢ materacy min.2m.Materace ochronne na Sciany
zwiekszajg bezpieczenstwo i minimalizujg ryzyko kontuzji ¢wiczgcych. Pokrycie
materaca wykonane jest z materiatu PCV, wkfad stanowi sztywna a zarazem i lekka
pianka poliuretanowa o gestosci 30kg/m3. Montaz odbywa sie za pomocg rzepdéw
umieszczonych na tylnej czeSci materaca ktérymi poszczegolne panele montowane
sg do listwy montazowej. Listwa montazowa - ptaskownik aluminiowy - umieszczona
jest w kieszeni z rzepem.

Zastosowanie ptaskownika aluminiowego zwieksza wytrzymatos¢ listwy montazowe;j
oraz znacznie utatwia zdemontowanie materacy i wykorzystanie ich do réznego
rodzaju éwiczen. Zdjecie poglgdowe.



tawka gimnastyczna df.4m szt.3 Wykonana z drewna iglastego, drewniane nogi
wyposazone sg w stopki z gumy, ktéra nie brudzi ani nie rysuje powierzchni
podtogi. Ocynkowane ksztattowniki, ktore tgczg elementy tawki, jednoczesnie
usztywniajg jej konstrukcje. Wszystkie krawedzie ptyty, belki oraz nég tawki
dodatkowo zaokraglone. tawka powinna spetnia¢ wszystkie wymogi normy PN-N-
97063. Zdjecie poglagdowe.
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Wykonana z ptyty MDF grubosci 18mm,lakierowana w dowolnym kolorze z palety
RAL. Krawedzie i rogi ostony zaokraglone tak aby zachowa¢ bezpieczenstwo
uzytkownikow. R6zne wzory wycinanych otworéw. Wysokos$¢ -dopasowana do

wielkosci grzejnika. Dtugos¢ -dopasowana do wielkosci grzejnika.



Siatka ostonowa PE . Zdjecie poglagdowe.
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Splot 3mm oczko 5x5 cm. Wykonana z polietylenu. Kolory: zielony, biaty, niebieski,
czarny do wyboru.

Elementy dodatkowe:

- Linka stalowa 3mm

- Sruba rzymska duza

- Karabinczyk ocynkowany. Wykonany z odpornej na wygiecie stali.
Wykorzystywany w siatkach ostonowych do potgczenia siatki polipropylenowej z linkg
stalowa.

- Elementy montazowe siatek ostonowych.

- Elementy mocujace linke stalowa.

Drabinka glmnastyczna podwolna szt.10. Zdjema pogladowe.
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Drabinka gimnastyczna podwdjna wys.2,50m; szer. 1,80m Boki oraz szczeble
drabinki wykonane z wysokiej jakosci drewna bukowego. Lakierowana na kolor
bezbarwny.

Element mocujacy drabinke T — 250

Element mocujacy drabinke "L"
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Konstrukcja do koszykowki stata 2kpl., wysieg do 175 cm, mocowana
bezposrednio do sciany, mechanizm regulacji wysokosci tablicy 90 x 120 cm w
zakresie 305-260 cm, tablica do koszykéwki treningowa, szkto akrylowe o
wymiarach 90 x 120 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej. Zdjecie

pogladowe.
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Stupki do siatkéwki aluminiowe 1kpl. profesjonalne wielofunkcyjne z naciggiem
wewnetrznym blokowanym mimosrodowo, ptynna regulacja wysokosci siatki
(mozliwos¢ gry w tenisa), profil aluminiowy 70 x120 mm, korbka skfadana,
chowana w stupku. Tuleja montazowa stupka aluminiowego profesjonalnego, z

naciggiem wewnetrznym. Montaz tulei w podtozu boiska.

Bramki do pitki recznej szt.2 na hali przysciennych o gt. 1,0m lub bramka

montowana w tulejach 8x8cm wym. 5,0x2,0 m, gt. 0,5m

Tablica wynikéw sportowych 1szt.: wymiary 130 x 85 x 10 cm, sterowanie
bezprzewodowe, tablica gtbwna (zegar-czas, wynik, nr seta, stan setow, zegar 24

sek., syrena), wysoko$¢ cyfr 100 mm — widocznos¢ 30 m.

Kurtyna grodzaca boisko na dwie czesci 1szt., przesuwna z napedem
elektrycznym umozliwia podziat sali gimnastycznej - na oddzielne sektory.
Konstrukcja do mocowania i poziomego przesuwu kotary z napedem elektrycznym,
profil stalowy specjalny, system wozkow jezdnych z rolkami, sterowanie
bezprzewodowe (2 piloty w komplecie), silnik 230V, sprzegto awaryjne, mocowana
bezposrednio do dzwigara, dtugos$¢ konstrukcji 14,60 m. Certyfikat na zgodno$¢ z

normami. Kotara grodzgca wykonana z tkaniny poétprzezroczyste;.
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UWAGA:

Zamieszczone w zatgcznikach ilustracje produktow urzadzen nie wskazujg na przypisanego
im dostawce urzadzen, a jedynie obrazujg forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz
schemat funkcjonalno - uzytkowy urzadzen, ktdre majg stanowi¢ wyposazenie pomieszczen.

Dopuszcza sie zastosowanie urzagdzen réwnowaznych.
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