ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ]

01

02

O3

04

O5
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UWAGI:

UCHYLNE Z KLUCZYKIEM DO MYCIA
SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A;
WSPOL. PRZEN. CIEPLA

max U=1,1 W/(m**K)

KOLOR BIALY NA ZEWNATRZ | WEW.;

KLASA OGNIOWA EG0

SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A;
UCHYLNE

WSPOL. PRZEN. CIEPLA

max U=1,1 W/(m**K)

KOLOR BIALY NA ZEWNATRZ | WEW.;

SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A;

ROZWIERNE
WSPOL. PRZEN. CIEPLA
max U=1,1 W/(m**K)

KOLOR BIALY NA ZEWNATRZ | WEW.;
2xnawiewnik okienny np.typ EFR

PRESO lub inny rownowazny w 4sz{

SZKLENIE BEZPIECZNE Klasy P2A;
ROZWIERNE

WSPOL. PRZEN. CIEPLA

max U=1,1 W/(m*K)

KOLOR BIALY NA ZEWNATRZ | WEW.;

2xnawiewnik okienny np.typ
EFR PRESO lub inny
rownowazny w 2szt.
1xnawiewnik okienny np.typ
EFR PRESO lub inny
rownowazny w 2szt.
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OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE OKNO ZEWNETRZNE
PIECIOKOMOROWY PROFIL ALUMINIUM| PIECIOKOMOROWY PROFIL PCV PIECIOKOMOROWY PROFIL PCV PIECIOKOMOROWY PROFIL PCV PIECIOKOMOROWY PROFIL PCV

SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A;

ROZWIERNO-UCHYLNE
SZKLONE W RAMIE

WSPOL. PRZEN. CIEPLA
max U=1,1 W/(m**K)

KOLOR BIALY NA ZEWNATRZ | WEW.;
3xnawiewnik okienny np.typ EFR PRESO Ilub inny

rownowazny w 5szt.
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20N & UWAGA:
il , 1 Dz2) . . ;o . . . . .
D21 | S|l 1. Przed zlozeniem zamowienia dotyczacego stolarki okiennej i drzwiowe]
nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie.
2. Wybdr dostawcy profila stolarki okiennej aluminiowe] nie powinien w znaczny
S 1970 1970 sposob odbiegac ksztattem i odcieniem koloru biatego od profila stolarki okiennej PCV.
W SWIETLE > 2620 2070 3.  Przy zamowieniu stolarki okienne] w zakresie nawiewnikOw niniejsze zestawienie
H . , : . . :
[mom] okien rozpatrywac tacznie z projektem branzowym wentylacyjnym.
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ILOSC [szt.] 1 1
RAZEM [szt.] 1 1
UWAGI:

DRZWI ZEWNETRZNE PCV OBIEKTOWE,
DWUSKRZYDLOWE, SZER. W SWIETLE SKRZYDLA

NIEBLOKOWANEGO min 0,9m
W PELNI PRZESZKLONE -SZKLENIE BEZPIECZNE

DRZWI ZEWNETRZNE PCV OBIEKTOWE,

DWUSKRZYDLOWE, SZER. W SWIETLE SKRZYDLA
NIEBLOKOWANEGO min 0,9m
W PELNI PRZESZKLONE -SZKLENIE BEZPIECZNE

klasy P2A; klasy P2A,; \
OCIEPLONE MAX WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA | OCIEPLONE MAX WSPOL. PRZENIKANIA CIEPLA
U=1.5 W/(m2K): U=1.5 W/(m**K);
KOLOR BIALY KOLOR BIALY
DWA ZAMKI DWA ZAMK|
POCHWYT PROSTY LUB TROJKATNY POCHWYT PROSTY LUB TROJKATNY
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE]J WEWNETRZNE] e
NAZWA DRZWI WEWNETRZNE
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Nazwa projektu:
RAZEM [szt.] 1 1 1 1 3 z 2 1 - Budowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem do
istniejgcego budynku Publicznej Szkoty Podstawowej
UWAGI: DRZWI WEWNETRZNE ALUMINIOWE DRZWI WEWNETRZNE PCV DRZWI WEWNETRZNE PCV DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE PCV w Gasawach Rzadowych.
: PLYTOWE MDF PLYTOWE MDF PLYTOWE MDF PLYTOWE MDF PLYTOWE MDF
DWUSKRZYDLOWE, SZER. W SWIETLE DWUSKRZYDLOWE, DWUSKRZYDLOWE, JEDNOSKRZYDLOWE WYKLADANE NA ZEWNATRZ | | JEDNOSKRZYDLOWE,
SKRZYDLA NIEBLOKOWANEGO min 0,9m SZER. W SWIETLE SKRZYDLA SZER. W SWIETLE SKRZYDLA Bttty { JEDNOSKRZYDLOWE; JEDNOSKRZYDLOWE; JEDNOSKRZYDLOWE; JEDNOSKRZYDLOWE WYKLADANE NA ZEWNATRZ| s7£R W SWIETLE SKRZYDLA —
W PELNI PRZESZKLONE | NIEBLOKOWANEGO min 0,.9m NIEBLOKOWANEGO min 0,9m ALK OSCIEZNICA REGULOWANA MDF OSCIEZNICA REGULOWANA MDF OSCIEZNICA REGULOWANA MDF OSCIEZNICA REGULOWANA MDF NIEBLOKOWANEGO min 0,9m Gasawy Rzgdowe 144A, dz.ewid nr 841 (Obreb:Sadek gm.Szydtowiec)
"SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A; W PELNI PRZESZKLONE PELNE NIEPRZESZKLONE KLAMKA KLAMKA KLAMKA KLAMKA PELNE NIEPRZESZKLONE Iwestor
KOLOR BIALY -SZKLENIE BEZPIECZNE klasy P2A; KOLOR BIALY ZAMEK \ ZAMEK (W KABINIE WC ZAMEK LAZIENKOWY) ZAMEK (W KABINIE WC ZAMEK LAZIENKOWY) KOLOR BIALY Gmina Jastrzab, Plac Niepodleglosci 5, 26-502 Jastrzab
ZAMEK 7 AMEK W DOLNEJ CZESCI DRZWI OTWORY W DOLNEJ CZESCI DRZWI OTWORY W DOLNEJ CZESCI DRZWI OTWORY 7 AMEK N o
L AMKA KOLOR BIALY ry
SMOZAMYKACZ ZAMEK KLAMKA NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN.200cm2 NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN.200cm2 NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN.200cm2 KLAMKA ZESTAWIENIE STOLARKI
DYMOSZCZELNE KLAMKA Data Skala NI rysunku
KLASA OGNIOWA EI-60 11.2019 1:50 A-06
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