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OPIS I OBLICZENIA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI
SANITARNYCH DLA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z
LACZNIKIEM DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ W GASAWACH RZADOWYCH
Z1.OKALIZOWANEJ NA DZIALCE NR 841
w m. SADEK, GM. SZYDLOWIEC

1. Podstawa opracowania.
Podstawe¢ opracowania niniejszego projektu stanowi zlecenie Inwestora: tj. Gminy
Jastrzab.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem wewngtrzne instalacje: wody zimnej,
cieptej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej w projektowanym Budynku Sali Gimnastycznej zlokalizowanym w
Gasawach Rzadowych, na dzialce nr 841 gm. Jastrzab.

3. Materiaty wyjsSciowe do projektowania.

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig:
-podktady architektoniczno- konstrukcyjne budynku szkoty
-uzgodnienia migdzybranzowe

-obowigzujace normy i przepisy.

4. Instalacje: wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i1 kanalizacji sanitarne;.
4.1. Zamierzenia projektowe.

Budynek sali gimnastycznej zasilany bedzie w wodg z istniejacego przytacza
wody zlokalizowanego na posesji, poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji
wodociggowe] w budynku szkoly. Uzgodniono, ze projektowana instalacja
wodociggowa dla sali gimnastycznej bedzie wiaczona do instalacji wody zimnej w
projektowanej kotlowni ( ujetej w odrebnym opracowaniu).

Scieki sanitarne z budynku beda odprowadzane poprzez istniejaca studzienke
kanalizacyjng do istniejgcego bezodptywowego zbiornika Sciekéw (docelowo do
oczyszczalni Sciekow wg odrgbnego opracowania).

4.2. Zapotrzebowanie na wode, ilo$¢ Sciekow sanitarnych dla budynku:
Zapotrzebowanie na wod¢ zimng dla budynku sali wynosi:

-dla celéw higieniczno-sanitarnych:
n = 80 ucznidéw
Q'sa= 80 x 10 =800 I/d

-dla celéw porzadkowych:




Q28rd=400 x 1,0=400 I/d
Lacznie zapotrzebowanie na wod¢ zimng wyniesie:
srd— 1,20 1’1’13/(1
Qumaxe=1,4 x 1,2=1,68 m*/d
Qumaxh=1,68 x 3,2/8,0=0,67 m*/h
Obliczeniowy przeptyw wody wynosi:
Q~=0,81/s
Zapotrzebowanie na ciepla wodg¢ dla budynku szkoty wynosi:
-dla celéw higieniczno-sanitarnych:
G'°4¢=40 x 2,5=100 I/d
-dla celéw porzadkowych:
G*4¢=200 1/d
-dla natryskow:
G*4a=5 x 75=375 1/d
Lacznie zapotrzebowanie na wodg ciepta wyniesie:
Gqa=06751d
Qmaxa=1,4x 675 =945 1/d
Qumaxn=945 x 3,2/8,0= 378 /h
[los¢ odprowadzanych $ciekéw bytowo-gospodarczych przyjeto rowng 95%
zapotrzebowania na wodg¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi:
Qua=0,95x 1,9=1,8 m*/d

4.3.Projektowana instalacja wody zimnej, c.c.w. i cyrkulacji:

Projektowany budynek zasilany bedzie w wodg¢ zimng z istniejacego
przytacza wody wiaczonego do istniejacego wodociggu gminnego. Projektuje sie
rozbudowe istniejacej instalacji wodociggowej w budynku szkoty. Przewiduje si¢
wlaczenie projektowanej instalacji wodociggowej do instalacji wody zimnej w
kottowni gazowej na propan-butan kontenerowej ujetej odrgbnym opracowaniem.
Projekt swym zakresem obejmuje instalacje doprowadzajacg wode zimng nad
wszystkie urzadzenia sanitarne zaprojektowane w zapleczu sali gimnastycznej i
odcinek ziemny instalacji wodociggowej miedzy budynkiem sali gimnastycznej a
kottownia.

Projektowany budynek =zasilany bedzie w ciepla wode z projektowane;j
kottowni gazowej na propan-butan kontenerowej ujetej odrgbnym opracowaniem.
Projekt swym zakresem obejmuje instalacj¢ doprowadzajaca wode ciepta nad
urzadzenia sanitarne zaprojektowane w zapleczu sali gimnastycznej do wejscia
odcinkéw ziemnych instalacji ciepte] wody 1 cyrkulacji do kottowni. Zobowigzuje
si¢ uzytkownika do okresowej dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody
poprzez przegrzewanie w temperaturze min. 70° C.




4.4 Przewody

Odcinek ziemny instalacji wodociggowej miedzy budynkiem sali gimnastycznej
a kottownig projektuje si¢ z rur PE100, PN10, o $rednicy ©50*5,4mm 1 dlugosci | =
28,0m taczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Przewody nalezy prowadzi¢
ze spadkiem 1 = 0,5% w kierunku kottowni.

Odcinek ziemny instalacji cieptej wody 1 cyrkulacji projektuje si¢ z rur
preizolowanych stalowych podwojnie ocynkowanych lgczonych za pomoca lutu
twardego. Zaprojektowano odcinek ziemny instalacji cieplej wody o S$rednicy
932/125mm, a cyrkulacje o $rednicy ¢25/110mm 1 dtugosci I = 27,0m. Przewody
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1 = 0,5% w kierunku kotlowni.

Przewody cyrkulacyjne 1 doprowadzajace wode zimng 1 ciepla do
poszczegbdlnych przyboréw w budynku sali oraz podejscia nalezy wykonaé¢ w
bruzdach $ciennych lub w posadzce z rur typu PEX/AL./PEX taczonych przy
uzyciu ztgczek systemowych, np. systemu Rettig Heating.

Prowadzenie przewoddéw oraz ich Srednice pokazano w czesci rysunkowe;j
projektu.

Opory przeptywu wody cyrkulacyjnej przez instalacje wynosza:

Hcyrk = 800 daPa

4.5.Wyposazenie sanitarne sali gimnastycznej.

Sala gimnastyczna wyposazona bedzie w umywalki porcelanowe z
poOlpostumentem, zlew ze stali nierdzewnej, miski ustepowe typu COMPAKT,
natryski ( w pomieszczeniu dla niepelnosprawnych brodzik zlicowany z poziomem
posadzki). Sposéb rozmieszczenia urzadzen pokazano w cze$ci rysunkowej
projektu. Dla umywalek przewidziano baterie typu stojacego, a dla zlewu i
natryskéw przewidziano baterie typu S$ciennego. W pomieszczeniu WC dla
niepetnosprawnych armatura uruchamiana przez fotokomorke. Przy podiaczeniu do
przyboréw nalezy zamontowac zawory odcinajace. Dla przewodow prowadzonych
w bruzdach nalezy zastosowa¢ zawory podtynkowe, dla przewodoéw prowadzonych
po wierzchu $cian, ktore beda obudowane w miejscu montazu zaworow
przewidziano drzwiczki zamontowane w obudowie dla ich obslugi. W
pomieszczeniu kottowni na przewodzie wody zimnej projektuje si¢ zawor ze
zlaczka.

Dla zaplecza higieniczno-sanitarnego sali gimnastycznej zaprojektowano
mieszacz — termostatyczny zbiorowy regulator temperatury wody typ Prestotherm
90L o wydajnosci do 84 I/min.

Przy natryskach zastosowano zawory podscienne typ PRESTO 500 BS nr
kat. 38330 z wylewka stala.

4.6.1zolacja instalacji wodociggowej i c.c.w.
Przewody prowadzone w posadzkach lub bruzdach S$ciennych nalezy
prowadzi¢ w osltonie typu ,,peszel” lub w migkkiej izolacji.




4.7.Projektowana kanalizacja sanitarna.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda od urzadzen sanitarnych i od
wpustow podtogowych. Projekt swym zakresem obejmuje instalacje¢ kanalizacji
sanitarnej w projektowanym zapleczu sali gimnastycznej 1 odcinek ziemny
instalacji kanalizacji sanitarnej miedzy budynkiem sali gimnastycznej, a istniejaca
studzienka kanalizacyjng zlokalizowang na posesji. Instalacja obejmuje podejscia
do urzadzen, piony oraz poziomy kanalizacyjne. Poziomy prowadzone beda pod
posadzka parteru. Wszystkie przejscia przez Sciany nalezy prowadzi¢ w otworach
uyjetych w projekcie architektonicznym. Otwory wokét przewodoéw nalezy
uzupeilni¢ materialem trwale plastycznym np. kitem bitumicznym. Otwory dla
przejScia piondw przez stropy po zamontowaniu instalacji nalezy uzupetnié
samorozprezng piankg poliuretanowg. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy
obudowac.

Na pionach przewidziano czyszczaki rewizyjne. Na wysokosci rewizji nalezy by¢
zamontowane drzwiczki.

Kanalizacj¢ sanitarng tzn. podejScia do wurzadzen, piony 1 poziomy
zaprojektowano z rur z PVC kanalizacyjnego, taczonych na uszczelki gumowe, w
przypadku taczenia kielichow w stropie, potaczenia nalezy wykonac¢ jako klejone.

Spadki oraz §rednice przewodow pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej- poprzez piony zakonczone
wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach.

Odcinek zimny instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC-U o
srednicy o160mm, spadku i = 2% i dlugosci 1 = 6,0m tgczonych kielichowo.

4.8. Proba ci$nieniowa.

Instalacje po zmontowaniu nalezy podda¢ prébie ci$nieniowe] zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych”,
tom II ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.
5.1. Zatozenia projektowe.

Budynek sali gimnastycznej zasilany bedzie docelowo w ciepto dla potrzeb
c.0. zgodnie z wuzgodnieniami z Inwestorem 2z projektowanej kottowni
zlokalizowanej przy istniejacym budynku szkoly (ujetej w odrgbnym
opracowaniu).
Instalacje c.o. projektuje si¢ jako wodng, pompowa, dwururowg z rozdzialem
dolnym. Czynnik grzewczy-woda o parametrach 80/60°C.

5.2. Bilans ciepta dla budynku.
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku sali gimnastycznej dla potrzeb centralnego
ogrzewania wynosi:




Qo =43,0kW

5.3. Projektowana instalacja c.o.

Wewngtrzng instalacje c.o. projektuje si¢ jako wodng, dwururowag z
rozdziatem dolnym z wymuszonym obiegiem czynnika grzejnego. Projekt swym
zakresem obejmuje instalacje centralnego ogrzewania w projektowanym budynku
sali gimnastycznej oraz odcinek ziemny instalacji c.o. migdzy budynkiem sali
gimnastycznej a projektowang kottownia (ujeta w odrebnym opracowaniu).

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu CV i
tazienkowe typu Santorini Firmy Purmo Rettig. Wielkosci i ich typy grzejnikéw
w poszczegdlnych pomieszczeniach podano w czes$ci rysunkowej projektu.
Grzejniki w pomieszczeniach ogolnodostepnych dla uczniow nalezy obudowaé wg
projektu architektonicznego.

Odpowietrzenie instalacji bedzie odbywac si¢ przy pomocy indywidualnych
odpowietrznikéw zamontowanych na grzejnikach. Grzejniki w pomieszczeniach
ogolnodostepnych dla uczniéw nalezy obudowaé¢ wg projektu architektonicznego.
Odpowietrzenie odcinka ziemnego instalacji c.o. projektuje si¢ w najwyzszych
punkcie tj. na rozdzielaczach c.o. zlokalizowanych w budynku sali gimnastyczne;.
Odpowietrzenie projektuje si¢ za pomocag zbiornikéw odpowietrzajacych typ A
nieprzeptywowych o V=641.

Odwodnienie instalacji poprzez zawory spustowe ze ztaczka do weza
zlokalizowane na rozdzielaczach c.o. Na rozdzielaczach c.o. o $rednicy 80 mm 1
dtugosci 1,0 m nalezy zamontowa¢ termometry i manometry.

Odwodnienie odcinka ziemnego instalacji co przewiduje sie si¢ w najnizszym
punkcie tj. na wyjsciu z kotlowni.

Na podstawie wykonanych obliczen hydraulicznych niezbgdne ci$nienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach dla zapewnienia prawidlowej pracy instalacji
Wynosi:

H4=2500 daPa
Jako armatur¢ odcinajacg, w miejscach wskazanych w czgsci rysunkowej
projektuje si¢ zawory odcinajace kulowe kotnierzowe oraz gwintowane.

Regulacje przeptywu czynnika grzejnego projektuje si¢ za pomocg zawordéw
termostatycznych firmy Herz z nastawa wst¢epng montowanych na grzejnikach
oraz przy pomocy zawordow regulacyjnych, np. Firmy Herz montowanych na
przewodach powrotnych od szafek rozdzielaczowych do rozdzielaczy 1 przy
rozdzielaczach. Wielko$ci nastaw wstepnych zaworow regulacyjnych podano na
rozwinigciu instalacji c.o.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych dla uczniow zastosowano glowice w
wersji wandaloodporne;.

4.4 Przewody
Odcinek ziemny instalacji centralnego ogrzewania projektuje si¢ z rur
preizolowanych stalowych przewodowych ze szwem laczonych za pomoca
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spawania. Zaprojektowano odcinek ziemny instalacji centralnego ogrzewania o
Srednicy 2* ¢50/140mm dlugosci 1 = 27,0m. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 1 = 0,5% w kierunku kottowni.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania na odcinku od wejscia do
budynku do rozdzielaczy nalezy wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych, czarnych
taczonych przez spawanie, a przy armaturze nalezy stosowac potaczenia na gwint
lub kohierzowe.

Poziomy zasilajace szatki rozdzielaczowe i1 od szafek rozdzielaczowych do
grzejnikOw instalacja zostala zaprojektowana z rur z polietylenu sieciowanego
z wktadka aluminiowa, tmax = 95°C, pmax = 1,0 MPa firmy Purmo, taczonych przy
uzyciu zlaczek systemowych.

Przewody instalacji co w budynku nalezy prowadzi¢ w projektowanych
warstwach posadzkowych ostonie typu ,,peszel” lub migkkiej izolacji.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieptochronna, préba ci$nieniowa

instalacji c.o.

Rurociagi stalowe i rozdzielacze po zakonczeniu rob6t montazowych przed
pomalowaniem i wykonaniem izolacji nalezy wyptuka¢. Potem cato$¢ instalacji
podda¢ prébie cisnieniowej zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” c¢z. 11 "Instalacje sanitarne 1
przemystowe". Nastepnie rurociggi nalezy oczysci¢ z rdzy, pomalowac emalig
odporng na temp. do 100°C 1 zaizolowaé termicznie. Zaizolowa¢ nalezy
rozdzielacze c.0. oraz rurociagi poziome biegnagce w pomieszczeniu otulinami z
pianki poliuretanowej grub. 30 mm w ptaszczu z folii niepalne;.

6. Roboty ziemne.

Budowe¢ odcinkow ziemnych instalacji: centralnego ogrzewania, wody zimne;j,
cieptej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ realizowaé w wykopie
otwartym, ktory nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-
10736 oraz PN-EN-1610.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg rob6t, odprowadzeniem wody
z wykopu itp. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié
grawitacyjny odplyw wody z wykopu.

Projektowang o$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i
widoczny w zatozeniu ciggu reperow roboczych. W projekcie przyjeto wykopy
waskoprzestrzenne. Wykopy glebsze niz 1,0m nalezy obudowaé. Odcinki ziemne
instalacji co, ccw 1 cyrk. prowadzi¢ na giebokosci zapewniajacej przykrycie
przewoddéw 80cm, odcinek instalacji wody zimnej na glgbokosci zapewniajgcej
przykrycie przewodu 1,40m, natomiast odcinek ziemny instalacji kanalizacji
sanitarnej na gtebokosci wg rys. nr 3.

Wszelkie prace zwigzane 2z glebieniem wykopow nalezy poprzedzié
wytyczeniem wszelkich skrzyzowan 1 zblizen do istniejacych przewodéw
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uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne w tych miejscach nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznos$ci. W miejscach nie zagrozonych,
oddalonych od przewoddéw uzbrojenia podziemnego, prace ziemne moga byc¢
wykonywane sposobem mechanicznym. Przy zblizeniach mniejszych od 80cm,
kable elektroenergetyczne i1 telekomunikacyjne zabezpiecza¢ rurami ochronnymi
Arota PS 160 1 podwiesi¢. Wszystkie odkryte na czas wykonywanych robot
przewody nalezy starannie zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone ogrodzeniem i w nocy o$wietlone.
Przewody nalezy uklada¢ na podtozu wzmocnionym wykonanym w formie
podsypki z piasku o grubosci 10 cm. Po montazu przewodu nalezy dokonac jego
obsypki 1 zasypki z jednoczesnym recznym zageszczeniem do wysokosci 30cm
ponad gorng krawedz. Na zatamaniach, w strefach kompensacyjnych nie
zageszeza¢ zasypki. Nastepnie dokona¢ zasypki gruntem rodzimym bez kamieni
1 korzeni. Nad przewodami  nalezy umiesci¢ tasme¢ ostrzegawcza z
metalizowanag $ciezkg dla ochrony rur przed przypadkowym uszkodzeniem i w
celu jej lokalizacji.

Calo$¢ trasy odcinkéw ziemnych instalacji co, ccw 1 cyrk zostata
skompensowana przez samokompensacje. Na zatamaniach nalezy zastosowaé
poszerzenie wykopu 1 utozy¢ poduszki kompensacyjne z wetlny mineralnej grubosci
0,05 m 1 dlugos$ci 3,0m, maty od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej.
7.1. Zamierzenia projektowe.
Projekt swym zakresem ujmuje instalacj¢ wentylacji mechanicznej dla
nastepujacych pomieszczen:
a) wentylacje nawiewno-wywiewna:
- w przebieralniach: pom. nr 1.6 i nr 1.12,
- wumywalniach: pom. nr 1.4 inr 1.13,
b) wentylacje wywiewna:
-z sali gimnastycznej - pom. nr 1.10,
-z pomieszczenia w.c. — pom. nr 1.9

7.2.0pis instalacji wentylacji mechanicznej.

W budynku projektowanej sali gimnastycznej projektuje si¢ nastgpujace
zespoty wentylacyjne:

Zespot IN — nawiew do przebieralni chlopcoéw - pom. nrl.6,

Zesp6t 1W — wywiew z pomieszczenia j.w.,

Zespot 2N — nawiew do umywalni chtopcow - pom. nr 1.4,

Zespot 2W — wywiew z pomieszczenia j.w.

Zespot 3N — nawiew do przebieralni dziewczynek - pom. nr 1.12,

Zespot 3W — wywiew z pomieszczenia j.w.

Zesp6t 4N — nawiew do umywalni dziewczynek - pom. nr 1.13,
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Zesp6t 4W — wywiew z pomieszczenia j.w.
Zespot SW, 6W, TW— wywiew z sali gimnastycznej — pom.nr 10

Oprécz w/w zespoldow z pomieszczeniu w.c. dla niepelnosprawnych -
pomieszczenie nr 1.9 projektuje si¢ indywidualny wentylator wyciggowy typu
Silent 200 zlokalizowane na kanale grawitacyjnym w tym pomieszczeniu. Praca
w/w wentylatora bedzie zblokowana z wiaczaniem wylacznika §wiatta w tych
pomieszczeniach (wylgczenie wentylatora z opoznieniem 10 minut).

Swieze powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie $cienne dostarczane w
komplecie z konektorami wentylatorowymi. Czerpnie powietrza zlokalizowane
min. 2,0 m od terenu. Oczyszczanie powietrza nawiewanego, podgrzew bedzie
odbywat si¢ z zastosowaniem konwektorow wentylatorowych produkowanych
przez Juwent Ryki. Zastosowane anemostaty wywiewne umozliwiajg regulacje
nat¢zenia strumienia powietrza. Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy
obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

Ksztattki i przewody projektuje si¢ z blachy ocynkowanej taczonych w systemie
profili Gebharda.

7.3.0bliczenia
Przebieralnia-pom.nr 1.6 (IN, 1W)
Vk = 30 l’n3

Przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi

n=4w/h
Vn=Vy=4x30=120 mh,

Do nawiewu zastosowano konwektor wentylatorowy 2z nagrzewnicg
elektryczng, z komorg mieszania i filtrem G2 “-UWK-E-H-KM-F, moc nagrzewnic
elektrycznych 3,0 kW.

Do wywiewu zastosowano wentylator dachowy WDJ 17,5, jednofazowy.
Parametry wentylatora: wydajno$¢ V=120m3/h, spr¢z 18 daPa, moc silnika N =
0,053 kW, n = 2350 obr/min. Praca wentylatora zblokowana z praca konwektora
wentylatorowego. Gdy zalaczany jest konwektor automatycznie zataczany jest
wentylator wywiewny. Istnieje mozliwo§¢ pracy tylko wentylatora
wyciggowego. Wentylator zlokalizowano na kanale wentylacji grawitacyjnej

zamontowany na podstawie dachowej PU-1 1 cokole stalowym regulowanym
CSR - 160.

Umywalnia-pom.nr 1.4- (2N, 2W)
Vk = 30 l’n3
Przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi
n=>5w/h
Vn=Vy=5x30=150 mh,
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Do nawiewu zastosowano konwektor wentylatorowy z nagrzewnicg elektryczna, z
komorg mieszania Do nawiewu zastosowano konwektor z filtrem G2 “-UWK-E-H-
KM-F, moc nagrzewnic elektrycznych 3,0 kW.

Do wywiewu zastosowano wentylator dachowy WDJ 19, jednofazowy. Parametry
wentylatora: wydajnos¢ V=150m3/h, sprez 24 daPa, moc silnika 0,058 kW, n =
2500 obr/min. Praca wentylatora zblokowana z pracg konwektora
wentylatorowego. Gdy zataczany jest konwektor automatycznie zalaczany jest
wentylator wywiewny. Istnieje mozliwos$¢ pracy tylko wentylatora wyciggowego.
Wentylator zlokalizowano na kanale wentylacji grawitacyjnej zamontowany na
podstawie dachowej PU-1 1 cokole stalowym regulowanym CSR — 160.

Przebieralnia-pom.nr 112 (3N, 3W)
Vk =30 1’1’13

Przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi

n=4w/h
Vn=Vy=4x30=120 m*h,

Do nawiewu zastosowano konwektor wentylatorowy 2z nagrzewnicg
elektryczng, z komorg mieszania i filtrem G2 ~-UWK-E-H-KM-F, moc nagrzewnic
elektrycznych 3,0 kW.

Do wywiewu zastosowano wentylator dachowy WDIJ 17,5, jednofazowy.
Parametry wentylatora: wydajno$¢ V=120 m3/h, sprez 18 daPa, moc silnika N =
0,053 kW, n = 2350 obr/min. Praca wentylatora zblokowana z praca konwektora
wentylatorowego. Gdy zalaczany jest konwektor automatycznie zataczany jest
wentylator wywiewny. Istnieje mozliwos¢ pracy tylko wentylatora
wyciagowego. Wentylator zlokalizowano na kanale wentylacji grawitacyjnej
zamontowany na podstawie dachowej PU-1 1 cokole stalowym regulowanym
CSR - 160.

Umywalnia-pom.nr 1.13- (4N, 4W)
Vk =30 l’n3
Przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi

n=>5w/h

Vn =V, =5x30=150 mh,
Do nawiewu zastosowano konwektor wentylatorowy z nagrzewnicg elektryczna, z
komorg mieszania Do nawiewu zastosowano konwektor z filtrem G2 —-UWK-E-H-
KM-F, moc nagrzewnic elektrycznych 3,0 kW.
Do wywiewu zastosowano wentylator dachowy WDJ 19, jednofazowy. Parametry
wentylatora: wydajnos¢ V=150m3/h, sprez 24 daPa, moc silnika 0,058 kW, n =
2500 obr/min. Praca wentylatora zblokowana z praca konwektora
wentylatorowego. Gdy zalaczany jest konwektor automatycznie zatgczany jest
wentylator wywiewny. Istnieje mozliwo$¢ pracy tylko wentylatora wyciggowego.
Wentylator zlokalizowano na kanale wentylacji grawitacyjnej zamontowany na
podstawie dachowej PU-1 i cokole stalowym regulowanym CSR - 160.
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Sala gimnastyczna-pom.01- (SW.6W, 7TW)
Kubatura V = 2500 m®
Przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi
n=2w/h
Vn = Vi =2 x 2500 = 4800 m*/h
Nawiew zaprojektowano grawitacyjny, poprzez nawiewnik odokienne typ EFR
PRESO - 27 szt firmy AERECO.
Do wywiewu zastosowano zintegrowane wywietrzaki dachowe WZs(K)-
400/DAS(k)-250 — 3 szt. Praca wentylatorow okresowa, wtaczane w razie potrzeby.
Wydajno$¢ $rednia wywietrzaka V = 480m’/h, Parametry wentylatora: wydajno$¢
V=2500,0 m*/h, sprez -26,0 daPa, moc silnika 0,37kW, obroty n=9000br./min.,
producent Uniwersal. Wentylator projektuje si¢ zamontowa¢ na podstawie
dachowej typ PD 400 ST zgodnie z rys, nr 7. Kazdy zespot wentylacyjny uzbrojony
w falownik 1 przepustnice jednoptaszczyznowe PJ 400 STBL z napedem
elektrycznym — sitownik BELIMO LM 230.
Cieplo na ogrzanie powietrza wentylacyjnego w sali gimnastycznej ujeto
przy doborze grzejnikdw centralnego ogrzewania.

8.0ddziatywanie ekologiczne instalacji wod.-kan, c.w,cyrk, c.0. 1 wentylacji
mechanicznej:

Projektowane instalacje: wod.-kan, c.c.w, cyrk, c.0. 1 wentylacji
mechanicznej nie bed g miaty ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

9. Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczenia cieplne wykonano na podstawie obowigzujacych norm przy

programu OZC.

Na potrzeby obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:
- masa budynku: srednia

-strefa klimatyczna: I

-temperatura obliczeniowa zewnetrzna: -20°C

-$red. temp. roczna zewnetrzna:  7,6°C

-wentylacja: grawitacyjna

-strumien powietrza:  1830,0 m/h

-$rednia liczba wymian: 0,6 w/h

-sprawno$¢ odzysku ciepta: 0,00%

-klasa ostoniecia: $rednio ostoniety

-szczelno$¢ budynku:  $rednia

Przegrody budowlane.

W obliczeniach cieplnych przyjeto konstrukcje przegrod wg czesci
architektonicznej. Ponizej zestawiono wspoiczynniki przenikania przegrod
istotnych dla obliczen cieplnych.
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-SZ ($ciana zewngtrzna) -U=0,19W/m’K

-SW ($ciana wewnetrzna ) -U=0,91W/m?K
-PG (podtoga na gruncie) -U=0,16W/m’K
"D (stropodach) -U=0,14W/m’K
-OK. (okno, $wietlik) -U=1,10W/m’K
-DZ (drzwi zewnetrzne) -U=1,50W/m?K
Straty ciepta i zapotrzebowanie ciepta budynku.

Straty ciepta budynku:

-proj, strata ciepta przez przenikanie Oy _17,3kW

-proj. strata wentylacyjna ciepta @y - 22, 7kW
-proj. catkowita strata ciepta @ - 43,0kW
Zapotrzebowanie ciepta budynku:

-proj. obcigzenie cieplne budynku @y, - 43,0kW

Wskazniki i wspotczynniki strat ciepla:
-wskaznik @y odniesiony do powierzchni ura  87,8W/m?
-wskaznik @y, odniesiony do kubatury @pp v 14,7W/m?
Wyniki SZE dla budynku:
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energi¢ do
ogrzewania, wentylacji 1 przygotowania cieptej wody wynosi:
EP = 57,9 kWh/m?, rok < 60 kW/m?
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i
wentylacji:

Qcotw =43,0 kW

Wskazniki dla budynku:
-wspotczynnik pow. zapotrzebowania ciepla: 87,8W/m?
-wspotczynnik kub. zapotrzebowania ciepta: 14, 7W/m?

Wskazniki sprawno$ci systemu:

- §r. sezonowa catkowita sprawno$¢ systemu ogrzewania budynku Mgt — 0,79

Sktadowe $redniej sezonowej catkowitej sprawnosci:

- §r. sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta ny— 0,85,

- &r. sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w systemie grzewczym nus— 1,0,
- &r. sezonowa sprawnos$¢ przesylu ciepta w systemie grzewczym npq— 0,95,
- §r. sezonowa sprawno$¢ regulacji wykorzystania ciepta w systemie
grzewczym  Tpe— 0,98.

-$r. sezonowa catkowita sprawnos¢ przygotowania ¢.w.u. Nw wot— 0,55,

Sktadowe $redniej sezonowej sprawnosci:

- §r. sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepla c.w.u. nw— 0,93,

-$r. sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieptej wody nw;s - 0,85,

- &r. sezonowa sprawno$¢ przesytu cieptej wody nw.q — 0,70.

10. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoOw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto projektowanej Sali
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gimnastycznej zlokalizowanej na dzialce nr 841potozone] w Gasawach
Rzadowych, gm. Jastrzab.

Z uwagi na brak mozliwosci technicznych w istniejagcym budynku szkoty jest
istniejgca funkcjonujaca kottownia na paliwo state (docelowo zgodnie z decyzja
Inwestora zrodtem ciepta bedzie kottownia gazowa na propan-butan z ktorej
bedzie zasilany projektowany budynek sali gimnastycznej) 1 ekonomicznych na
zastosowanie alternatywnych odnawialnych zrodet energii cieplnej nie
przeprowadza si¢ oceny zastosowania alternatywnych zrodet energii opartych na
energii ze zrodet odnawialnych.

11. Uwagi koncowe.
Calo$¢ rob6dt wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury' z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15.06.2002 r. pdz. 690),

- Warunkami Technicznymi Wykonania i1 Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych. Tom II ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe",

- ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw
Sztucznych",

- Wytycznymi producentow urzadzen 1 materiatow.

- Woda w instalacji ¢.o0. powinna spetnia¢ wymagania normy PN-93/C-4607.

- Nie nalezy opréznia¢ instalacji c.0. z wody.

- Zobowiazuje si¢ uzytkownika do okresowej dezynfekcji termicznej instalacji
ciepte] wody poprzez przegrzewanie w temperaturze min. 70° C.

- Projektowang instalacj¢ wentylacji mechanicznej nalezy przytaczy¢ do szyny
wyrownawczej w budynku zgodnie z opracowanym projektem instalacji
elektrycznych.

- Dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen rownowaznych zamiennych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczq zamiany materialow okreslonych w specyfikacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.
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SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

Lp.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Uwagi

2

4

IN

Zespot nawiewny — IN (nawiew do
pomieszczenia przebieralni chlopcow —
pom.nrl.6)

Konwektor wentylatorowy typ UWK-E-H-KM-
F, V=120 m3/h, N = 3,0 kW, z czerpnig,komorg
mieszania, nagrzewnicg elektryczng i filtrem G2

1kpl.

Juwent Ryki

W

Zespot wywiewny 1W - wywiew
pomieszczenia przebieralni chlopcow —
pom.nrl.6

1W-1

Anemostat wywiewny z regulacja wydajnosci o
srednicy/¢ 150 ( zamontowany w plaszczyznie
sufitu podwieszonego

1W-2

Kanat wentylacyjny /¢ 160/1800 (doktadny
wymiar zmierzy¢ na budowie)

1W-3

Cokot stalowy regulowany CSR - 160

1W-4

Podstawa dachowa PU -1

Juwent Ryki

1W-5

Wentylator dachowy WDJ - 17.5, V=120
m?/h, sprez =18 daPa, N=0,053 kW

1 kpl.

Juwent Ryki

2N

Zespot nawiewny N2 — nawiew do
umywalni chtopcéw pom. nr 1.4

Konwektor wentylatorowy typ ~ UWK-E-H-
KM-F, V =150 m*/h, N = 3,0 kW z czerpnig,
komora mieszania, nagrzewnicg elektryczng i
filtrem G2

1kpl.

Juwent Ryki
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Zespol wywiewny 2W - wywiew
pomieszczenia umywalni chtopcow —

2W-1 pom.nrl.4 !
Anemostat wywiewny ¢ 100 z regulacja ilosci
wywiewanego powietrza
W2 Kanat wentylacyjny ¢ 100/1000 (do 1
) zamontowania kratki anemostatu)
PW-3 Trojnik /¢ IQO/¢ 100/400/¢ 100 (do 1
zamontowania anemostatu)
W4 Anemostat Wywiewny ¢ 100 z regulacja ilosci 1
wywiewanego powietrza
2W-5 | Kanat wentylacyjny ¢ 100/400 1
2W-6 | Ksztattka ¢ 100/¢ 160/400 1
W-7 Troéjnik /¢ 100/¢ 160/400/¢ 100 (do 1
) zamontowania anemostatu)
IW-8 Anemostat Wywiewny ¢ 100 z regulacja ilosci 1
wywlewanego powietrza
Kolano ¢ 160/¢ 160 1
2W-9
PW-10 Kanat wentyl. /¢ 160/1400 (doktadny wymiar 1
i zmierzy¢ na budowie)
2W-11 | Cokot stalowy regulowany CSR - 160 1
Juwent Ryki
2W-12° | podstawa dachowa PU -1 1
Wentylator dachowy WDJ — 19, V = 150 m3/h, Juwent Ryki
2W-13 sprqzyz 24 daPa, N=y0,058 kW ! kpl Y
Zespdt nawiewny — 3N (nawiew do Juwent Ryki
pomieszczenia przebieralni dziewczynek
IN —pom.nrl.12) Ikpl.
Konwektor wentylatorowy typ UWK-E-H-KM-
F,V =120 m3/h, N = 3,0 kW z czerpnig ,komorg
mieszania, nagrzewnicg elektryczng i filtrem G2
Zespot wywiewny 3W - wywiew
pomieszczenia przebieralni chlopcow —
pom.nrl.6
Anemostat wywiewny z regulacja wydajnosci o
3W-1 | érednicy/¢ 150 ( zamontowany w plaszczyznie 1
sufitu podwieszonego
3W-2 | Kanat wentylacyjny /¢ 160/1800 (doktadny 1
wymiar zmierzy¢ na budowie)
3W-3 | Cokot stalowy regulowany CSR - 160 1
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Juwent Ryki
3W-4 | podstawa dachowa PU -1 1
IW-5 Wentylator dachowy WDJ - 17.5, V=120 1 kol Juwent Ryki
m?’/h, sprez = 18 daPa, N=0,053 kW P
Zespot nawiewny N4 — nawiew do Juwent Ryki
4N lumywalni dziewczynek pom. nr1.13 Tkpl.
Konwektor wentylatorowy typ  UWK-E-H-
KM-F, V =150 m*h, N = 3,0 kW z czerpnig,
komorg mieszania, nagrzewnicg elektryczng i
filtrem G2
Zespot wywiewny 4W - wywiew
pomieszczenia umywalni dziewczynek —
4W-1 pom.nrl.13 !
Anemostat wywiewny ¢ 100 z regulacjg ilosci
wywiewanego powietrza
Kanat wentylacyjny ¢ 100/1000 (do
4W-2 . : 1
zamontowania kratki anemostatu)
AW-3 Troéjnik /¢ 100/¢ 100/400/¢ 100 (do 1
zamontowania anemostatu)
AW-4 Anemostat wywiewny ¢ 100 z regulacja ilo$ci 1
wywiewanego powietrza
4W-5  |Kanat wentylacyjny ¢ 100/400 1
4W-6 | Ksztaltka ¢ 100/¢ 160/400 1
AW-7 Trojnik /¢ 100/¢p 160/400/¢p 100 (do 1
zamontowania anemostatu)
AW-8 Anemostat wywiewny ¢ 100 z regulacja ilo$ci 1
wywiewanego powietrza
Kolano ¢ 160/¢ 160 1
4W-9
Kanat wentyl. /¢ 160/1400 (doktadny wymiar
4W-10 . . . 1
zmierzy¢ na budowie)
4W-11 | Cokét stalowy regulowany CSR - 160 1
Juwent Ryki
A4W-12 | pogstawa dachowa PU -1 1
Wentylator dachowy WDJ — 19, V = 150 m?/h, Juwent Ryki
AW-13 - cprez = 24 daPa, N=0,058 kW Lkpl.

Specyfikacja zespotow wywiewnych z sali gimnastycznej - SW, 6W, 7TW wg
opisu elementdéw na rysunku nr 7
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